Deslocar tesoura 150 cm da parede

Telhas fibro-pva 8mm - i=18% Manta em |a de vidro . )
Telhas fibro-pva 8mm - i=18%
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Remover tesoura de madeira Remover tesoura de madeira
| Antigo apoio da caixa d'agua Antigo apoio da caixa d'agua

w110
T

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Todas as tesouras deveréo ser lixadas
e receber tratamento com anticorrosivo . .
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I I I I I I —Foro PVC | - . .
} Deverao ser feitos calgos de madeira onde houver necessidade
~ il a fim de nivelar a altura de todas as tesouras.
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- Piso preenchido em concreto
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w Tesoura deslocada 150 cm da parede
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tesoura relocada a 150cm da parede (T12)

Remover tesoura de madeira
Antigo apoio da caixa d'agua
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Forro PVC

Forro mineral
tesouras de madeira a remover Placa 625X625mm Executar rasgo na parede e cinta em concreto
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Caibro em madeira 6X16cm

caibros 6x16 apoiados na parede e na tesoura
(para suporte da caixa d'agua)

| Cinta em concreto

| caixa d'agua existente 500 L

Palco

CORTE CC-DETALHE
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Tesouras metalicas existentes (T1 a T12)

Planta tesouras e forro

Escala 1/50

LEGENDA:

forro pvc liso (147 m2)

forro mineral (280 m2)
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