DETALHE CANTEIRO CENTRAL

DETALHE 01 - ARVORES DE PEQUENO PORTE

(GEN ERICO) ESCALA 1/50
ESCALA 1/20
N Q: AGAPANTH AFRICA
NOME POPULAR: AGAPANTUS { \
INF.: SOLO RICO EM MATERIA ORGANICA, gy ROA ¥
FERTILIZADO COM NPK D TN
o OR)
NOME _CIENTIFICO: AXONOPUS \‘\ % ¥

NOME CIENTIFICO: CAMELLIA JAPONICA

COMPRESSUS ,

INF.: SOLO RICO EM MATERIA -

DRENADO,
ORGANICA E FERTILIZADO

NOME_CIENTIFICO: DIETES
IRIDIOIDES

NOME POPULAR: MOREIA
BRANCA

RIAVE|

INF.: SOLO COMPOSTO DE

TERRA DE JARDIM OU TERRA

VEGETAL, RICO EM MATERIA
RGAN

DETALHE DE VIGA DE

TRAVAMENTO EM CANTEIRO
ESCALA 1/25

NOME POPULAR: CAMELIA
INF.: SOLO ACIDO, RICO EM MATERIA
< ORGANICA, FERTILIZADO COM NPK E BEM
PARA O PLANTIO AS COVAS
DEVEM SER PROFUNDAS E O SOLO DEVE
ESTAR SOLTO PARA DIRECIONAR A
PENETRACAO DAS RAIZES

OMITE DO
PROJETO

SOLO SOLTO

PLACA DE_CONCRETO PARA
PROTEGAO DAS REDES b DIRECIONAR A
SUBTERRANEAS Y PENETRAGAO
DAS RAIZES

NOTAS ESPECIFICAS DE PAISAGISMO

NOME GIENTIFICO: AXONOPUS COMPRESSUS

NOME POPULAR: GRAMA SAO CARLOS

« TIPO DE SOLO: SOLO RICO EM MATERIA QRGANICA E FERTILIZADO COM NPK 10-10—10 (50 g/m2);

+ ORIGEM DO SOLO: MATERIAL DE CORTE;

+ PREPARACKO DO SOLO: SEM CONTROLE NO GRAU DE COMPACTAGAO NO SOLO; DEVEM SER LIVRES DA PRESENGA DE PEDRAS. SUJEIRA, ENTULHOS, ERVAS DANINHAS. RESTOS DE VEGETAGAO: A AREA
DEVE SER NIVELADA;

«  COMERCIALIZAGAO: A GRAMA SAD CARLOS E OBTIDA EM PLACAS NO TAMANHO DE 40cm X 125cm EM ROLOS;

«+  PLANTAGAO; UMA VEZ DESCARREGADA, A GRAMA DEVE SER PLANTADA IMEDIATAMENTE E AS PLACAS COLOCADAS UMA AG LADO DA OUTRA, SOBE O SOLO PREPARADO COM TERRA E MATERIA ORGANICA E
FERTILIZADO.

NOME CIENTIFICO: AGAPANTHUS AFRICANUS

NOME POPULAR: AGAPANTHUS

+ TIPO DE SOLO: SOLO RICO EM MATERIA ORGANICA E FERTILIZADO COM NPK 4—14-8 (5 GRAMAS PARA CADA UM LITRO DE TERRA);

+ ORIGEM DO SOLO: MATERIAL DE CORTE:

« PREPARACKO DO SOLO: SEM CONTROLE NO GRAU DE COMPACTAGAO NO SOLO; DEVEM SER LIVRES DA PRESENGA DE PEDRAS, SUJEIRA, ENTULHOS, ERVAS DANINHAS, RESTQS DE VEGETAGAO; A AREA
DEVE SER NIVELADA;

+  COMERCIALIZAGAO: A ESPECIE £ DBTIDA EM MUDAS;

«  PLANTACAO: UMA VEZ DESCARREGADA, A ESPECIE DEVE SER PLANTADA IMEDIATAMENTE. O PLANTIO DEVE SER FEITO COM 0,3M DE DISTANCIA UMA DA OUTRA;

«  COVA: 0,3X0,3X0,3m

NOME CIENTIFICO: DIETES IRIDIOIDES

NOME POPULAR: MOREIA BRANCA

« TIPO DE SOLO: SOLO RICO EM MATERIA ORGANICA E FERTILIZADO COM NPK 4—14-8 (5 GRAMAS PARA CADA UM LITRO DE TERRA);

+ ORIGEM DO SOLO: MATERIAL DE CORTE;

+ PREPARACKO DO SOLO: SEM CONTROLE NO GRAU DE COMPACTAGAO NO SOLO; DEVEM SER LIVRES DA PRESENGA DE PEDRAS, SUJEIRA, ENTULHOS, ERVAS DANINHAS, RESTOS DE VEGETAGAO; A AREA
DEVE SER NIVELADA;

«  COMERCIALIZAGAO: A ESPECIE £ DBTIDA EM MUDAS;

«  PLANTAGAO: UMA VEZ DESCARREGADA, A ESPECIE DEVE SER PLANTADA IMEDIATAMENTE. O PLANTIO DEVE SER FEITO COM 0,3m DE DISTANCIA UMA DA OUTRA;

+  COVA: 0,3X0,3X0,3m

NOME CIENTIFICO: JACARANDA CAROBA

NOME POPULAR: CAROBINHA

« TIPO DE SOLO: SOLO RICO EM MATERIA ORGANICA E/OU ANIMAL E FERTILIZADO COM NPK 10-10-10, (10 COLHERES NA COVA), PARA MANUTENGAO APLICAR FERTILIZANTES ORGANICOS OU NPK
4-14-8;

« PREPARACAO DO SOLO. SEM CONTROLE NO GRAU DE COMPACTAGAD NO SOLO; DEVEM SER LIVRES DA PRESENGA DE PEDRAS, SUJEIRA, ENTULHOS, ERVAS DANINHAS, RESTDS DE VEGETAGAO: A
AREA DEVE SER NIVELADA;

«  COMERCIALIZAGAO: A ESPECIE € OBTIDA EM MUDAS;

« PLANTACAO: UMA VEZ DESCARREGADA, A ESPECIE DEVE SER PLANTADA IMEDIATAMENTE. O PLANTIO DEVE SER FEITO COM 0,3M DE DISTANCIA UMA DA OUTRA;

*  COVA: 1,7X2,0X1.6M

« PROTEGAO RAIZES: DEVE SER EXECUTADO UMA PLACA DE CONCRETO NAS COVAS PARA PROTEGAO TANTO DAS RAIZES QUANDO DOS DISPOSITVOS SUBTERRANEOS

« TUTOR: O TUTOR DEVE SER EM MADEIRAS DE EUCALIPTO, ROLIGAS E DESCASCADAS. A MUDA DEVE SER PRESA AO TUTOR POR MEIO DE AMARRILHOS COM LARGURA E COMPRIMENTO VARIAVEIS DE
ACORDO COM O PORTE,

EMBORA FIXE A MUDA, PERMITE-LHE CERTA MOBILIDADE. 0S TUTORES NAQ DEVEM PREJUDICAR AS RAIZES, POR ISSO DEVEM SER FINCADOS NO FUNDO DA COVA AO LADG DO TORRAO, ANTES DO
PLANTIO E DO PREENCHIMENTO DA COVA COM TERRA. A ALTURA DOS TUTORES DEVE SER MAIOR QUE A MUDA

VIGA DE
CONTENGAO
10X22

DETALHE 02 - ARVORES DE MEDIO PORTE

ESCALA 1/50

NOME CIENTIFICO; DIETES IRIDIQIDES
NOME POPULAR: MOREIA BRANCA
INF.: SOLO COMPOSTO DE TERRA

DE JARDIM OU TERRA VEGETAL, RICO

EM MATERIA ORGANICA

=\
NOME_CIENTIFICO: JACARANDA CAROBA
NOME POPULAR: CAROBINHA
INF.: SOLO RICO EM MATERIA ORGANICA, OU ANIMAL,
FERTILIZADO COM NPK, PARA O PLANTIO AS COVAS
DEVEM SER PROFUNDAS E O SOLO DEVE ESTAR
SOLTO PARA DIRECIONAR A PENETRAGAO DAS RAIZES

an 0

NIVEL
PASSEIO

LIMITE DO
PROJETO

TRAVEMENTO
10X22

SOLO SOLTO
PARA

DIRECIONAR A
PENETRAGAO
DAS RAIZES

IOME CIENTIFICO: CAMELLIA JAPONICA

IOME POPULAR: CAMELIA

NOME _CIENTIFICO: AXONOPUS COMPRESSUS
NOME POPULAR: GRAMA SRO CARLOS

| INF.: SOLO RICO EM MATERIA ORGANICA E

FERTILIZADO COM NPK

MEIO—FIOQ

/ NIVEL
PAVIMEINTO

PLACA DE CONCRETO PARA
PROTEGAQ DAS REDES
SUBTERRANEAS

TIPO DE SOLQ: SOLO RICO EM MATERIA ORGANICA, UMA VEZ AO ANO, APLIQUE CALCARIO DOLOMITICO, E FERTILIZANTE NPK 4—14—8 USE A PROPORGAO DE
200G POR METRO QUADRADO;
PREPARACAO DO SOLO: SEM CONTROLE NO GRAU DE COMPACTACAQ NO SOLO; DEVEM SER LIVRES DA PRESENGA DE PEDRAS, SUJEIRA, ENTULHOS, ERVAS
DANINHAS, RESTOS DE VEGETAGAO; A AREA DEVE SER NIVELADA;
COMERCIALIZAGAQ: A ESPECIE £ OBTIDA EM MUDAS;

PLANTAGAQ: UMA VEZ DESCARREGADA, A ESPECIE DEVE SER PLANTADA IMEDIATAMENTE. O PLANTIO DEVE SER FEITO COM 0,3M DE DISTANCIA UMA DA

OUTRA;
COVA; 1,0X1,0X1,77m

PROTEGAO RAIZES: DEVE SER EXECUTADO UMA PLACA DE CONCRETO NAS COVAS PARA PROTEGAO TANTO DAS RAIZES QUANDO DOS DISPOSITIVOS

SUBTERRANEOS;

TUTOR: O TUTOR DEVE SER EM MADEIRAS DE EUCALIPTO, ROLIGAS E DESCASCADAS. A MUDA DEVE SER PRESA AO TUTOR POR MEIO DE AMARRILHOS COM
LARGURA E COMPRIMENTO VARIAVEIS DE ACORDO COM O PORTE, EMBORA FIXE A MUDA, PERMITE—LHE CERTA MOBILIDADE. OS TUTORES NAO DEVEM ool por
PREJUDICAR AS RAIZES, POR ISSO DEVEM SER FINCADOS NO FUNDO DA COVA AO LADO DO TORRAD, ANTES DO PLANTIO E DO PREENCHIMENTO DA COVA

COM TERRA. A ALTURA DOS TUTORES DEVE SER MAIOR QUE A MUDA

Asinadodetomna

;iR[;\l':ENDO DANILO

ARARDO Jwoeriisir  PEDRO
- bviosssanes CONTEO10 5,

4440867049 15.45.05 0300 40437923 20230308

FERNANDO ANDRE.

o0

govb

PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;
2. DIMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO.

Documento assinade digitalmente

PAMELA MEYER
Data: 08/03/2023 14:11:54-0300
Verifigque em https://verificador.iti.br

ELABORAGRO: CONTRATANTE:
A | FEV/2023|  FATIMA APRESENTAGAO INICIAL VANDER VANDER azlmute HPB PARTICIPACOES S/A
REv. DATA [ ELABORAGAD MODIFIGAGAD VERIFICACAO | COORDENAGAQ ENGENHARIA
NOTAS:
1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAD DEVE SER UTILIZADD FINALIDADE:

PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

LOCAL: RUA OTTOKAR DOERFFEL — TRECHO DA RUA MARAJO A RUA FORTO UNIAO — BAIRRO ATIRADORES
MUNICIPIO DE JOINVILLE /SC

CONTEUDO: DATA:

PROJETO DE ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO FEVEREIRO/2023
DETALHES - PAISAGISMO EsCALA: INDICADA
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RESPONSAVEL (CONTRATANTE):
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RESPONSAVEL TECNICO (AZIMUTE):
ARQ. & URB. PAMELA MEYER
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12.0 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

12.1 - Planta Baixa

REL-10399-02-RE-02-A - PROJETOS EXECUTIVOS DE DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

VOLUME 02 - PECAS GRAFICAS - CAPITULO 12.0 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
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PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/500
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DETALHE MURO DE ALVENARIA

ESCALA 1/50

200

100

.

170

13OL

CAPA DE CONCRETO

MURO DE ALVENARIA
DE TIJOLOS FURADO
(9x14x19)

CHAPISCO

ARGAMASSA 1:3 (ESP Smm)
REBOCO

ARGAMASSA 1:2:9 (ESP 2,5cm)

VIGA BALDRAME CONCRETO Fck=20Mpa

COM IMPERMEABILIZAGAO DA SUPERFICIE

FURO A TRADO

\SUBLE\TO EXISTENTE

PILAR DE CONCRETO

o
<1
I3

VIGA BALDRAME —

100

250 b

FURO A TRADO

\SUBLE\TO EXISTENTE

DETALHE REASSENTAMENTO DE PAVER

SEM ESCALA

VARIAVEL

PAVER

AREIA DE

ASSENTAMENTO

LASTRO COM

BICA CORRIDA

VIGA DE TRAVAMENTO
10X22

CAMADA FINAL DE
TERRAPLENAGEM

PILAR DE CONCRETO

RECOMPOSICAO DE MURO DE ALVENARIA, REBOCADO COM
FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO E PINGADEIRA
MATERIAL/SERVIGO UNID. QTDE/M
ARMAGAO — VIGA BALDRAME
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?2 0.8844
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25mm, 4 UTILIZAGOES ’
30 N1—4¢ 8mm C= Var. CONCRETO FCK=20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) — PREPARO MECANICO COM m® 0,0741
= BETONEIRA 400L
ARMAGAO EM AGO GA—50 — FORNECIMENTO, PREPARO E kg 38236
COLOCAGAO
29 N2—o5mm c/15cm C= BOcm  [ARVAGAO EM AGO CA—60 — FORNECIMENTO, PREPARO E ke 13471
COLOCAGAO
10 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 5
VERTICAL DE 9X19X39cm (ESPESSURA 9cm) E ARGAMASSA DE m 1,7850
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) P/ CHAPISCO m? 0.,0170
N3—4, _ CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL 7
—42 8mm C= 2,00m
WS@;/ ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
= MEDIA OMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 3 0,1020
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L
N4—g5mm c/15cm C= 42cm PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO 2 4.0000
8 FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMAOS m ’
8
CAPA DE CONCRETO PRE—MOLDADA m 1,0000
ARMAGAO — TRADO
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 .
N5—428,0mm C = 1,20m DEMAOS m 0,7500
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 3 0.0071
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS) m ;
SEM ESCALA
VARIAVEL BICA CORRIDA
<
CAMADA FINAL DE
TERRAPLENAGEM
FERNANDO /sinsdoerorms
ANDRE  femaioomore  DANLO™ Siigstey
ZANARDO:944408670 PEDRO conmoroaoas?
ZANARDO:9 9 moses | CONTHOTOZZ
4440867049 Tsac1s 0300 40437923 moson
} } } } } ELABORAGAO: CONTRATANTE:
A | FEV/2023| BARBARA APRESENTAGAO INICIAL FATIMA VANDER
Fev] oan [ eeoragao | woorcAgHo [errongro coomoenagio azimute HPB PARTICIPACOES S/A
NOTAS: ENGENHARIA
1. DS DETALHES TIPOS DE MEIO—FIO, VIGA DE TRAVAMENTO, REBAXOS DE ACESSOS DE VEICULDS E PEDESTRES
ESTAO DETALHADOS NA PRANCHA DE DETALHES DE ACESSIBIUDADE E PAISAGISMO: FINALIDADE: A
! PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
2. GEESEMUTE‘LR&;EQ;DUAWAWD PERTINENTE A CONFORMAGAO EM CONCRETO ESTA SENDO INDICADA NO PROJETO DUPLICAGRO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
3. DMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO; LOCAL: RUA OTTOKAR DOERFFEL — TRECHO DA RUA MARAJO A RUA PORTO UNIAD — BAIRRQO ATIRADORES
4. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAQJES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAD DEVE SER UTILIZADO | MUNICIPIO DE JOINVILLE /SC
PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO. CONTEGDO. DATA: FEVEREIRO/2023
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES .
DETALHES ESCALA: INDICADA
CODIFICAGAD: EXTENSAO/AREA: PRANCHA:
0C0-10399-02-DT-01-A TDICADA 01/03
RESPONSAVEL (C’\ONTRATANTE)Y RESPONSAVEL TECNICO (AZIMUTE):
HPB PARTICIPACOES S/A ENG. LUCAS BOEGE RAMUSKI LUCAS
CREA SC: 152.226-3 N

773775967 ouies zsison



DETALHE PONTO DE ONIBUS - VISTA FRONTAL DETALHE PONTO DE ONIBUS - VISTA LATERAL DETALHE PONTO DE ONIBUS - CORTE AA
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 ESCALA 1/50
Perfil "L"
310
+ + 40 / 20x100x2 mm + 200
oF para fechamento 7
4 F ® ® L3 j i do beiral \T T il o
,@ COLUNA
@ L 140
o
- ‘ Baguete para suporte do vidro
C! C )
Baguete para
suporte do
vidro
10 4 10
" )
2 2
,«’, GUARDA”CORPO Vidro temperado
7 /" Ke6 galvanizade 10 mm com )
pelicula incolor N R
. . )
| Area com pintura epoxi cor
grafite, sobre a pintura ®7v
epoxi/pd nas duas colunas
| LIXEIRA: Ago Inox
7 y Chapa espessura
apd espessifa, P P
1,5 mm
N
. Sl 27
3 bi\ COFRE DE CONCRETO T S— g
N 2 o . E 40x160x50cm_ pard T
fixagdo das
al colunas principais 3
L o) g
Prenchimento do vazio
20 Tubo guia — Colunas
com massa Grout apds
‘ finalizagtio da montagem
TUBO GUIA DA COLUNA [N [ ] 9 °
tubo 110x110x3,00mm pa) 0]
embutido no cofre de )
concreto com 4 pinos o —
de fixagdo pal
DETALHE PONTO DE ONIBUS - CORTE BB DETALHE PONTO DE ONIBUS - CORTE CC
ESCALA 1/10 ESCALA 1/10
Parafuso Inox_sextavadof’x3%”
Porca, contraporca e arruela. 310
UniGio Modulo 2—-3
L
B - 10 L
o y Base em CONCRETO para
A ] fixar o banco
8
i o =
- 2 TUBO 100x100x3,00mm =
eGla )
5 RDA— POy Tdko 9,
alvonizddo cular 9
10, y 100 190 1‘0
Prenchimento do vazio TUBO GUIA —
Colunas com massa Grout apds
finalizagdo da montagem
4= —r FERNANDO (oo™ panio
ANDRE e e, PEDRO &
M M ZANARDO:9 oes CONTL010 iaesr
4440867049 S0 030 40437923 RO
} } ‘ } ‘ ELABORAGAO: CONTRATANTE:
A | FEV/2023 | BARBARA APRESENTAGAO INICIAL FATIMA VANDER
REV| DATA | ELABORAGAO | MODIFICAGAQ | verIFicAgAO | coorpENAGAO azlmute HPB PARTICIPACOES S/A
NOTAS: ENGENHARIA
1. DS DETALHES TIPOS DE MEIO-FIO, VIGA DE TRAVAMENTO, REBAXOS DE ACESSOS DE VEICULDS E PEDESTRES
ESTAO DETALHADOS NA PRANCHA DE DETALHES DE ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO; FINALIDADE: A
PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
2. GEEEEWUELRT:QEQ?UANTWMWD PERTINENTE A CONFORMAGAO EM CONCRETO ESTA SENDO INDICADA NO PROJETO DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
| 3. DIMENSOES EM M EXCETO QUANDO INDICADO; LOCAL: RUA OTTOKAR DOERFFEL — TRECHO DA RUA MARAJO A RUA PORTO UNIAD — BAIRRO ATIRADORES
4. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO [MUNICIPIO DE JOINVILLE /SC
PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO. CONTEGDO, OATA
. " FEVEREIRO/2023
dl A0 b - 4 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES .
3 DETALHES ESCALA: INDICADA
CODIFICAGAO; EXTENSAQ/AREA: PRANCHA:
- - 0C0-10399-02-DT-01-A moichon 02/03
RESPONSAVEL (CONTRATANTE): RESPONSAVEL TECNICO (AZIMUTE):
HPB PARTICIPACOES S/A ENG. LUCAS BOEGE RAMUSKT Lucas
CREA SC: 152.226-3 BOEGE &
73775967




DETALHE PONTO DE ONIBUS - CORTE DD (IMPLANTACAO NA CALCADA)
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ESCALA 1/10
2
o
2
3

MEIO FIO PROJETADO

v 310 20
1 i |
N
ESCALA 1/50
A SECAO A—A
2
2 N2 26.3 197 ESC 1:25
25 150 25
) A i
Vidro Temperado 10 mm LIXEIRA : Ago Inox o
Com Pelicula Incolor Chapa espessura 1,5 mm 8
i . V D EE— \:’
1 | e
e - . L, # P2 0
pm 5 L 83 {4 36 44 113
pu c 8 N1 ¢/10 1 N1 S
9= > 4 N1 ¢/10
Sl il =
Q— 41
BANCO AGO GALVANIZADO 25
Temperado 10 fim 25 150
Com Pelicula Incolor 4 N2 6.3 c197 3
‘ 10 85 195 }10,10
| 5 N1 g4.2 c155
= g
PICTOGRAMA CADEIRANTE 60X60 cm 8 i
‘ BRANCO SOBRE FUNDO AZUL ‘
| |
|
‘ PISO TATIL ALERTA
| |
Materiais Fundagoes
o AGO N | DIAM QUANT UNIT | C.TOTAL
3| (mm) (Barras) (cm) (cm)
° CA60 1 4.2 26 155 4030
0000000000 0olo000l ] CA50 2| 63 12| 197 2364
ProjegGo da Cobertura do Ab I
Resumo do ago
o o AGO DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
7 7 (mm) (m) (ko)
CA50 6.3 23.7 6.4
CA60 4.2 40.3 4.8
PESO TOTAL
(kg)
CA50 6.4
CA60 4.8
Volume de concreto (C-30) = 0.68 m?
Area de forma = 4,48 m?
FEEI’:“‘S:ED pamioseoms DANILO.
° Fnoomore  PEDRO  dsiser
ZANARDO:zwmssiicss  CoNTIO1 S
ASIOBET T 04043792
} } } } } ELABORAGAO: CONTRATANTE:
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