PROTECAO DE REGISTROS

LAJE TAMPAO DN400 _TAMPAQ FD DN400 ARTICULADQ
(CAJ—DP—EST-0001-V0) CLASSE B—125 (NO PASSEIO)
CLASSE D—400 (NA VIA)
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REGISTRO

OBSERVAGOES PARA A PROTEGAO DE REGISTRO:

1. PODE SER EMPREGADO PARA PROTEGAO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA AGUA COMO
PARA ESGOTO, DE QUALQUER DIAMETRO, POSICIONADOS NA VIA OU NA CALGADA.

ADOTAR TAMPAO FD COM ABERTURA MINIMA @400 mm, DE CLASSE B—125 NA CALGADA E DE CLASSE D—400 NA VIA.
ABRIR FURO NO CAP SUFICIENTE APENAS PARA ENCAIXAR O CABEGOTE DO REGISTRO.

EXECUTAR RECOMPOSICAO DE VALA CONFORME O PADRAO CAJ-DP—DET—0001-VO (OBRAS DE EXPANSAO) OU CAJ—DP—DET—0004-VO
(MANUTENGAO).
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TAMPÃO FD DN400 ARTICULADO CLASSE B-125 (NO PASSEIO) CLASSE D-400 (NA VIA)
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TUBO PVC DN150  P/ ESGOTO (LISO OU CORRUGADO)
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LAJE TAMPÃO DN400 (CAJ-DP-EST-0001-V0)
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CAP UNIVERSAL DN150 (VER NOTA 3)

AutoCAD SHX Text
CAP UNIVERSAL DN150

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DE REGISTRO: 1. PODE SER EMPREGADO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO PODE SER EMPREGADO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  SER EMPREGADO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO SER EMPREGADO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  EMPREGADO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO EMPREGADO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO DE REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO REGISTROS DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO DE MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO MANOBRA DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO DE REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO REDES OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO OU DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO DE DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO DESCARGAS, TANTO PARA ÁGUA COMO  TANTO PARA ÁGUA COMO TANTO PARA ÁGUA COMO  PARA ÁGUA COMO PARA ÁGUA COMO  ÁGUA COMO ÁGUA COMO  COMO COMO PARA ESGOTO, DE QUALQUER DIÃMETRO, POSICIONADOS NA VIA OU NA CALÇADA. 2. ADOTAR TAMPÃO FD COM ABERTURA MÍNIMA Ø400 mm, DE CLASSE B-125 NA CALÇADA E DE CLASSE D-400 NA VIA. ADOTAR TAMPÃO FD COM ABERTURA MÍNIMA Ø400 mm, DE CLASSE B-125 NA CALÇADA E DE CLASSE D-400 NA VIA. 3. ABRIR FURO NO CAP SUFICIENTE APENAS PARA ENCAIXAR O CABEÇOTE DO REGISTRO.  ABRIR FURO NO CAP SUFICIENTE APENAS PARA ENCAIXAR O CABEÇOTE DO REGISTRO.  4. EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO DE VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO DE VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  RECOMPOSIÇÃO DE VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 RECOMPOSIÇÃO DE VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  DE VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 DE VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 VALA CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 CONFORME O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 O PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 PADRÃO CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 CAJ-DP-DET-0001-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 (OBRAS DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 DE EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0 EXPANSÃO) OU CAJ-DP-DET-0004-V0  OU CAJ-DP-DET-0004-V0 OU CAJ-DP-DET-0004-V0  CAJ-DP-DET-0004-V0 CAJ-DP-DET-0004-V0 (MANUTENÇÃO).
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