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UTILIZAR MODELO 50w
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DETALHE ELETRODUTOS ENTERRADOS

UTILIZAR CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLACAO 0,6/1KV DE 2,5mm?

ATERRAR A LUMINARIA ATRAVES
DE CABO DE COBRE ISOLADO 2,5mm?
ISOLAGAO 0,6/1KV

BASE PARA FLANGE \ g
EM ALVENARIA

TIRANTE P/
FIXACAO POSTE

CONECTOR PF 35mm?

CABO DE COBRE
ISOLADO 16,0mm?

DETALHE POSTES

ELETRODUTO PEAD @1"

[ —] 3}‘ )
HASTE DE ATERRAMENTO

DIM. 5/8"X2400mm

COLORAGAO DA ISOLACAO DOS CONDUTORES:

e - FASE R: PRETO

. 1 - FASE S: BRANCO

. - FASE T: VERMELHO
- NEUTRO: AZUL CLARO
- TERRA: VERDE

. y - RETORNO: AMARELO

OBSERVACAO SOBRE CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLACAO EPR 0,6 / 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE

DISTRIBUICAO E CIRCUITOS ENTERRADOS.

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450 / 750 V PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INTERNA,

SALVO ORIENTAGAO EM PROJETO.

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGCAO SILICONE RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA 450 / 750V

PARA ALIMENTACAO DE PONTOS EM CHURRASQUEIRAS.

® ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

d ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL - CREA SC 48.825-4
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AMUNESC

OBSERVACOES DE PROJETO:

NOTA 01: TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SAO DO TIPO 2P+T, 250V/10A, EM CONDULETE,

SALVO INDICACOES EM PROJETO.
NOTA 02: OS CONDUTORES NAO INDICADOS EM PLANTA BAIXA SAO DE #1,

NOTA 03: OS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SAO DE @3/4".

NOTA 04: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CHUVEIROS ELETRICOS DEVEM SER UNICOS NO
ELETRODUTO, SEM COMPARTILHAR ELETRODUTO COM OUTROS CIRCUITOS.

NOTA 05: ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MiNIMA DE

50CM.

NOTA 06: QUADROS DE DISTRIBUICAO COM DISJUNTOR GERAL INFERIOR A 100A DEVEM TER

BARRAMENTO DE COBRE COM TAMANHO MINIMO DE 15X2mm

NOTA 07: QUAISQUER ALTERAQOES~EM PROJETO DEVEM TER AUTQRIZAQAO POR ESCRITO DO
PROJETISTA, QUAISQUER ALTERACAO DURANTE A EXECUCAO SERA DE RESPONSABILIDADE DO

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAOQ.

NOTA 08: TODA INSTALAGAO ELETRICA DEVE SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.
NOTA 09: AS PARTES VIVAS DEVEM SER COMPLETAMENTE RECOBERTAS POR UMA ISOLAGCAO QUE

SO POSSA SER REMOVIDA ATRAVES DE SUA DESTRUICAO

NOTA 10: NAS CONEXOES DOS QUADROS EM AREA MOLHADA DEVE SER PREVISTA VEDAGCAO

COMPATIVEL

NOTA 11: OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO DEVEM SER SUBMETIDOS A ENSAIOS DE
FUNCIONAMENTO, SE NECESSARIO, PARA VERIFICAR SE ESTAO CORRETAMENTE INSTALADOS E

AJUSTADOS.

NOTA 12: PROJETO BASEADO EM DOCUMENTAGAO EXISTENTE E LEVANTAMENTO NO LOCAL,

PODENDO HAVER DIVERGENCIAS DO EXECUTADO.

ESTE PROJETO SEGUE AS RECOMENDAGOES DA NORMA NBR-5410:2005

Trabalho de Engenharia Elétrica realizado através de Contrato de Prestagéo de Servigo Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagéo de Municipios do
Nordeste de Santa Catarina)
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