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1 APRESENTAGCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as caracteristicas
do projeto e orientar o desenvolvimento da execucdo das Instalacdes Elétricas do
Projeto Urbanistico da Rotatéria Beira Rio.

2 NORMAS E ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS

Para a realizacdo deste projeto foi utilizada como referéncia a norma NBR 5410
— Instalagbes elétricas de baixa tensdo. Este projeto também atende a norma
regulamentadora de seguranca em instalagdes de servicos em eletricidade — NR 10.

A execucdo dos servicos devera obedecer a melhor técnica, por profissionais
qualificados e dirigidos por profissionais que tenham habilitagcdo junto ao CREA.

As instalagdes deverdao ser executadas de acordo com as plantas em anexo,
obedecendo as indicacbes e especificagcbes constantes deste memorial, bem como as
determinacdes das normas.

NBR-5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;
NBR-5419 Sistemas de Aterramento;
NBR-5444 Simbolos Graficos para Instalagdes Elétricas Prediais;

3 CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

Tipo de instalagdo: Baixa tensao;

Area total: 2.963,51m?;

Numero de unidades consumidoras: 2;
Tensdo nominal: 380/220 VOLTS;
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4 INSTALAGOES ELETRICAS

4.1 Alimentacao Elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da

concessionaria local, tendo como defini¢des:

Peca Postes — 50W
Poténcia unitaria (VA) 45

Numero de pontos atendidos | 5

Poténcia total (VA) 225

Fator de poténcia 0.9

Peca Spots LED para jardim — 5W
Poténcia unitaria (VA) 4,5

Numero de pontos atendidos | 50

Poténcia total (VA) 225

Fator de poténcia 0.9

Peca Refletor holofote — 50W
Poténcia unitaria (VA) 45

Numero de pontos atendidos | 4

Poténcia total (VA) 180

Fator de poténcia 0.9

Peca Balizador soquete E27 — 10W
Poténcia unitaria (VA) 9

Numero de pontos atendidos | 8

Poténcia total (VA) 72

Fator de poténcia 0.9

Peca Mangueira LED — 12W/m
Poténcia unitaria (VA) 10,8

Numero de pontos atendidos | 215m

Poténcia total (VA) 2322

Fator de poténcia 0.9

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro.

Foram considerados os seguintes critérios para calculo:
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. Poténcia Fator de
Tipo de carga instalada (VA) | demanda () | Demanda(VA)

lluminagéo 3024 100.00 3024
TOTAL 3024

4.2 Quadro de medicao e protec¢ao geral

A protecdao geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor
termomagnético, localizado no quadro geral de medicdo que serd instalado em poste
existente e um disjuntor de manutencao no quadro de distribuicdo localizado no mesmo
poste.

Quadro Protecao (A) Sec¢do (mm?)
aM1 40A 10

4.3 Quadro de distribuicao e disjuntor de protecao geral

A disposicdo do quadro segue conforme tabela a seguir:

Tensao Pot. Demanda Secao Disj
Quadro Descrigéo Esquema V) total. Total (m:;nZ) (A)J Conduto
(W) (VA)
QD- "
ILUMINAQ/:\O PRINCIPAL F+N+T 220V 2880 2592 10 40 @1.1/4

4.4 lluminagao

Os circuitos de iluminag¢ao serdao derivados dos quadros de distribuicdo, com
fiagdo minima de 1,5mm? e com circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico.
Para a iluminacdo da praca foram considerados postes no minimo 50W de
poténcia. Para a iluminacdo do monumento foram considerados refletores LED no
minimo 50W de poténcia. Para a iluminagdo de cerca viva foram considerados spots de
jardim LED no minimo 5W de poténcia. Para a iluminacdo com balizadores foi
considerado modelo com soquete E27 e poténcia minima de 9/10W. Para a iluminagdo
com mangueiras LED foram considerados modelos com 12W/m.
As lumindrias terdo os seguintes tipos de instalacdo:
e Em poste com estrutura para suportar os refletores;
e Em caixas de ligacdo a prova de tempo para iluminagdo externa;
e Em alvenaria a ser construida para abrigar mangueira LED.
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As caixas de embutir em ambiente externo deverao ter apenas o olhal superior
aberto, e a conexao com o eletroduto sera também feita por este olhal, a fim de evitar
a entrada de dgua e/ou corpos estranhos na caixa.

4.5 Condutos

Os circuitos que sairdo do QD através de eletrodutos corrugados de PEAD cor
preta e com antipropagacdao de chamas e vapores téxicos, enterrados no solo a uma
profundidade minima de 50 cm com uma fita de adverténcia enterrada a 15 cm.

Os condutos serdo instalados de modo a constituirem uma rede continua de
caixa a caixa, luminadria a luminaria, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser
transpassados e removidos sem prejuizo para o isolamento. A ligacdo das luminarias aos
interruptores também sera feita por eletrodutos, de mesmo padrao.

As caixas de passagem e eletrodutos deverao formar uma malha rigidamente fixa
as estruturas, através de tirantes de ago, suportes e bracadeiras, de tal forma que
resistam ao peso dos eletrodutos, fiacdo, etc.

As ligacGes e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas
rosqueadas que deverdo aproxima-los até que se toquem, para os rigidos.

N3o serd permitido em uma Unica curva, angulo superior a 90 graus.

Na fixacdo de eletrodutos em caixas metdlicas (quadros), serd obrigatério o uso
de buchas e arruelas.

Deverao ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n214 nas tubulac¢des
vagas, a fim de facilitar a enfiacdo de condutores elétricos.

Os eletrodutos deverdo ser obstruidos com tampao, logo apds a instalagdo para
evitar a entrada de corpos estranhos.

4.6 Condutores

Todos os condutores serdao cabos isolados, salvo indicacdo em contrario,
devendo ter caracteristicas especiais quanto a propagacao e auto extin¢do do fogo.
Os condutores de alimentagdo de quadros de distribui¢cdo, serdo de cabo de

Cobre unipolar, 0,6/1kV, EPR/XLPE 90°C. As secBes de condutores est3o indicadas nos
Quadros de Carga e diagramas. Todos serdo do tipo cabo com as seguintes
caracteristicas:
e Condutor: fio de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 2;
e Isolagdo: Composto termofixo de Polietileno reticulado EPR/XLPE com
espessura reforcada, sem capa de chumbo, anti-chama;
e Temperaturas maximas do condutor: 90°C em servigo continuo, 1302C
em sobrecarga e 2502C em curto circuito;
e Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812;
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A enfiacdo dos condutores sé podera ser iniciada apds a instalagdo, fixacdo e
limpeza de toda a tubulagdo, apds a primeira demao de tinta nas paredes e antes da
ultima demado. Para facilitar a enfiacdo nas tubulacdes sé serd permitido o uso de
parafina ou talco.

Sé serdo permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser bem
soldadas e isoladas com fita isolante, antichama da 3M ou similar.

Ndo serdo admitidas, em nenhuma hipdtese, emendas dentro de eletrodutos.
Deverao ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, através de
conectores terminais de pressdo, para bitolas superiores a 6 mm2.

Identificacdo para os cabos:

e Cabo de cobre flexivel #1,5 a #10 mm?:
- fase - R - preto;
- S - branco ou cinza;
- T -vermelho;
- neutro - azul claro;
- terra (protecdo) — verde, ou verde-amarelo.

4.7 Circuitos

Os circuitos alimentadores dos quadros de distribuicdo serdo identificados em
planta, ao longo dos eletrodutos em que estdo inseridos.
Os condutores ndo deverao sofrer esforcos mecanicos incompativeis.

4.8 Condutor de Protegao (Terra)

Todos os circuitos de distribuicdo s3ao acompanhados por condutores de
protecdo (terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverdo ter o
barramento de terra.

Em nenhuma ocasido, deverd se conectar os condutores neutro e de protecao
(terra) nos quadros de Distribui¢cdo de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de protecdo (terra) sdo isolados no interior dos eletrodutos.

4.9 Quadros de Medicdo e Distribuicdo

Para a realizacdo desta obra, boa parte da infraestrutura existente serd
reaproveitada. Destes, os medidores localizados no poste, bem como a caixa de
passagem para alimentagdo, serdo mantidos sem quaisquer altera¢des. Para alimentar
os circuitos de iluminacdo devera ser instalado, junto ao poste onde é feita a medicao,
quadro de distribuicdo nos padrdes DIN/IEC e NEMA/UL. Nele sera instalado um
disjuntor geral adequado a instalacdo existente podendo ser mudado em caso de
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necessidade, com especificacdes conforme projeto. Nesse quadro, também serdo
instalados os disjuntores para a alimentacdo dos circuitos de iluminacdo, além de DR e
contatoras, seguindo o padrao TIGRE ou similar conforme diagrama unifilar.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo sdo do padrao DIN/IEC, da STECK,
ABB, WEG ou similar e sua disposi¢cdo deve ser de acordo com o Diagrama Unifilar, em
planta, observando o balanceamento de fases. A dimensdao minima dos barramentos,
em capacidade de conducdo de corrente, também estd anotada em planta, nos Quadros
de Carga.

O Quadro de Distribuicdo devera ser devidamente identificado, de forma
definitiva e duradoura, em plaqueta acrilica individual e resinada, com a relacdo do
numero dos circuitos e o equipamento equivalente, ndo podendo ser em papel, fita
crepe ou utilizando fita adesiva ou qualquer adesivo que possa ser retirado.

Devera ser instalado a mesma altura onde localiza-se o medidor.

Terao plaquetas de identificacao, fixadas em suas portas frontais

Todos os circuitos serao identificados, nos quadros, com etiquetas fixadas junto
aos disjuntores, anilhas plasticas com a numeragao dos circuitos junto aos condutores.

Nos quadros de distribuicdo, a entrada de energia sera comandada e protegida
por disjuntores conforme diagramas unifilares.

Os quadros de distribuicdo conterdo mddulos de reserva para futura ampliacao,
conforme diagramas unifilares.

Todos os circuitos deverdo ser protegidos por disjuntores nos seus respectivos
quadros de distribuicao, conforme diagramas unifilares.

Por fim, para a casa de maquinas devera ser movido e reaproveitado o quadro
de distribuicio do monumento ja existente no local. Para isto, a alimentacdo deste
quadro deve ser cessada, garantindo que nao haja possibilidade de acidentes. O quadro,
disjuntores e fiacdes devem ser retirados, bem como a antiga infraestrutura existente.

A instalacdo do quadro serd realizado na base do monumento, onde deve ser
garantida que, apds a remogao, o quadro atenda as condi¢des de seguranga para seu
funcionamento. Os disjuntores, dispositivos de protecdo e demais itens que constam no
guadro antigo poderdo ser reaproveitados, desde que seu funcionamento n3o tenha
sido comprometido, caso contrdrio deverdo ser atualizado.

A partir da instalacdo do quadro, os circuitos seguem a regidao onde s3o
instaladas as bombas, conforme consta no projeto elétrico.
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Todos os materiais deverao ser de boa procedéncia e da melhor qualidade.

Conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410 “Os quadros de distribuicdo destinados a
instalacBes residenciais e analogas devem ser entregues com a seguinte adverténcia:”

r

ADVERTENCIA b

1 - Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou
ainstalacao inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto
circuito. Desligamentos frequentes sao sinais de sobrecarga. Por isso,
NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de
disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca
dos fios e cabos elétricos por outros de maior secao (bitola).

2 - Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
de protecao contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso
de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de ligarem a chave nao
tiverem éxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalagao
elétrica apresenta anomalias internas que sé podem ser identificadas
e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU
REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA

kOS USUARIOS DA INSTALACAO.

J

OBS: Caso algum disjuntor ndo possa ser desligado, sem aviso prévio aos usuarios
de determinados equipamentos, o disjuntor devera ser provido de acessério proprio ou
de algum tipo de sinalizacdo, que permita seu funcionamento normal. Jamais fazer uso
de fitas adesivas. Lembramos que somente o eletricista qualificado devera ter contato
com o0s painéis.

4.10 Aterramento Elétrico

O aterramento elétrico serd feito na entrada de servico da concessionaria de
energia, com condutor de cobre nu de no minimo 16 mm?, também serd feito
aterramento individuais nos postes metalicos conforme projeto.

Observacgao

Se o cliente desejar alterar algum tipo de luminaria, ou qualquer outro item, deve
ser averiguado a poténcia do aparato a ser substituido, e se a poténcia for maior do que
o anterior devera ser refeito o cdlculo para redimensionamento de condutores e
disjuntores.
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5 CONSIDERAGOES GERAIS

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da
boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das respectivas
especificacdes do projeto apresentado. Em caso de duvidas quanto a interpretacao
destas especificagcdes e dos desenhos serd sempre consultado o autor do projeto.

Qualquer alteracdo no projeto sé podera ser feita com a autorizagdo por escrito
do autor do projeto em questao.

Joinville, 28 de novembro de 2023.
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