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g Descida do SPDA em Re-Bar de 50mm? com conex¢do ATERRINSERT

n Conexao entre niveis diferentes da malha na cobertura em cobre ni 35 mm?

Barra cahta de aluminio de 7/8" x 1/8" (70mm?) em barra de 3 metros

Cabo de Cobre NU 50mm? (Malha de Aterramento Subterranea) Enterrado a 50 cm de profundidade
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OBSERVAGOES DE PROJETO:
NOTA 1: AS CALHAS E TODA ESTRUTURA METALICA DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA,;

NOTA 2: OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MINIMA DE 0,5 m DE PORTAS, JANELAS
E OUTRAS ABERTURAS;

NOTA 3: A MAXIMA RESISTENCIA DE TERRA E DE 10 ohms, MEDICAO EFETUADA EM SOLO SECO, EM QUALQUER EPOCA DO
ANO;

NOTA 4: CAIXA DE INSPEGAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO OU FIBRA, CILINDRICA, DE DIAMETRO 300 mm E ALTURA 400
mm, COM TAMPA DE CONCRETO E UMA ALCA RETRATIL OU DE FIBRA;

NOTA 5: AS HASTES DE TERRA NAO PODERAO SER INSTALADAS EM CENTRAIS DE GAS OU PROXIMAS DELAS, A MENOS DE
2 METROS;

NOTA 6: O CONDUTOR DA MALHA DE TERRA DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 cm E DEVE PASSAR
ABAIXO DE TODA ENTRADA DE ALIMENTACAO DO EDIFICIO: ELETRICA, TELEFONICA, AGUA E OUTRAS;

NOTA 7: OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO, NAO NATURAIS, DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 1,0m
DAS ESTRUTURAS;

NOTA 8: AS PINGADEIRAS (ALUMINIO - min. 0,65mm DE ESPESSURA) TAMBEM SAO USADAS COMO CAPTOR, PORTANTO
DEVEM SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA, DESDE QUE, SEJA GARANTIDA A CONTINUIDADE ELETRICA;

NOTA 9: TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER
INTERLIGADAS A ESTE NO PONTO DE CRUZAMENTO;

NOTA 10: O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA,;

NOTA 11: NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS
INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS
ESPECIALIZADAS.

NOTA 12: ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA;

NOTA 13: QUANDO HOUVER ESTRUTURA METALICA E COBERTURA METALICA, COM AS ESPESSURAS CONFORME
DETERMINADO NA NBR-5419, PODERA SER EXCLUIDO A MALHA (BARRAS CHATAS) SOBRE A COBERTURA, SENDO
CONECTADOS AS SUBIDAS COM A ESTRUTURA METALICA COM CONECTORES DE PRESSAO BIMETALICO PARA CABO
#35mm?;

NOTA 14: OS CONECTORES DE PRESSAO DEVEM SER BIMETALICO QUANDO HOUVER CONEXAO DE CONDUTOR DE COBRE
NU COM ALUMINIO.

NOTA 15: E RECOMENDAVEL A INSTALAGAO DE MINICAPTORES (30 cm) A CADA 5m DE PERIMETRO OU A CADA
QUINA/CRUZAMENTE ENTRE CONDUTORES NA MALHA CAPTORA.

NOTA 16: AS CAIXAS DE INSPEGAO DEVEM FICAR A NO MAXIMO 1m DE DISTANCIA DA CONSTRUGAO, CONFORME
PROJETO.
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RE-BAR 50 mm

Legenda

!) Descida do SPDA em Re-Bar de 50mm? com conex¢do ATERRINSERT

n Conexao entre niveis diferentes da malha na cobertura em cobre ni 35 mm?

Barra cahta de aluminio de 7/8" x 1/8" (70mm?) em barra de 3 metros

Cabo de Cobre NU 50mm? (Malha de Aterramento Subterranea) Enterrado a 50 cm de profundidade

@ Caixa de Polipropileno - @300x400mm c/ haste de alta camada 5/8" x 2,40

OBSERVAGCOES DE PROJETO:
NOTA 1: AS CALHAS E TODA ESTRUTURA METALICA DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA;

NOTA 2: OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MINIMA DE 0,5 m DE PORTAS, JANELAS
E OUTRAS ABERTURAS;

NOTA 3: A MAXIMA RESISTENCIA DE TERRA E DE 10 ohms, MEDICAO EFETUADA EM SOLO SECO, EM QUALQUER EPOCA DO
ANO;

NOTA 4: CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO OU FIBRA, CILINDRICA, DE DIAMETRO 300 mm E ALTURA 400
mm, COM TAMPA DE CONCRETO E UMA ALGA RETRATIL OU DE FIBRA;

NOTA 5: AS HASTES DE TERRA NAO PODERAO SER INSTALADAS EM CENTRAIS DE GAS OU PROXIMAS DELAS, A MENOS DE
2 METROS;

NOTA 6: O CONDUTOR DA MALHA DE TERRA DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 cm E DEVE PASSAR
ABAIXO DE TODA ENTRADA DE ALIMENTACAO DO EDIFICIO: ELETRICA, TELEFONICA, AGUA E OUTRAS;

NOTA 7: OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO, NAO NATURAIS, DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 1,0m
DAS ESTRUTURAS;

NOTA 8: AS PINGADEIRAS (ALUMINIO - min. 0,65mm DE ESPESSURA) TAMBEM SAO USADAS COMO CAPTOR, PORTANTO
DEVEM SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA, DESDE QUE, SEJA GARANTIDA A CONTINUIDADE ELETRICA;

NOTA 9: TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER
INTERLIGADAS A ESTE NO PONTO DE CRUZAMENTO;

NOTA 10: O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA;

NOTA 11: NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS
INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS
ESPECIALIZADAS.

NOTA 12: ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA;

NOTA 13: QUANDO HOUVER ESTRUTURA METALICA E COBERTURA METALICA, COM AS ESPESSURAS CONFORME
DETERMINADO NA NBR-5419, PODERA SER EXCLUIDO A MALHA (BARRAS CHATAS) SOBRE A COBERTURA, SENDO

CONECTADOS AS SUBIDAS COM A ESTRUTURA METALICA COM CONECTORES DE PRESSAO BIMETALICO PARA CABO
#35mm2;

NOTA 14: OS CONECTORES DE PRESSAO DEVEM SER BIMETALICO QUANDO HOUVER CONEXAO DE CONDUTOR DE COBRE
NU COM ALUMINIO.

NOTA 15: E RECOMENDAVEL A INSTALAGAO DE MINICAPTORES (30 cm) A CADA 5m DE PERIMETRO OU A CADA
QUINA/CRUZAMENTE ENTRE CONDUTORES NA MALHA CAPTORA.

NOTA 16: AS CAIXAS DE INSPECAO DEVEM FICAR A NO MAXIMO 1m DE DISTANCIA DA CONSTRUGAO, CONFORME
PROJETO.
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