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\ ) ' i 1 - ANTES DA INSTALAGAO E OBRIGATORIA A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO;

02 02 i - \ / 2- VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL DE INSTALAGAO ANTES DE INICIAR A OBRA;
I — - S 7 3- TODAS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADAS;
, 4- AS LINHAS FRIGORIFICAS QUE INTERLIGAM AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DOS SISTEMA
H — = — SPLIT E MULTI SPLIT DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE,
: 1 REFERENTES AO DIMENSIONAMNETO DAS TUBULAGOES, COMPRIMENTOS EQUIVALENTES, DESNIVEIS
t I Jt ] MAXIMOS,CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E ISOLAMNETO TERMICO;
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|
|
|
|
|
|
|
|
i
150 & i
- e X |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i 150 1|

12

135 m¥h FH@
03 m 03

) 12

3 135 m¥h

¥ 10 /dy :‘10
110 m¥h 150® | 110 m¥h

100x150

[ 10 ] [ 10 ] Il
30 m’h " o 1l
80 mh 30 m¥h I

_]L - - - : ] 5-QPARA EVITAR POCSSIVELS DIMISNUICAO DCEORESNDIMENTg DO CONJUNTSO DCI)E AR C%NDICIONADO,
- 30 . L A QUANTIDADE DE CURVAS NAS TUBULAGOES, DEVEM SER REDUZIDAS AO MiNIM
T % NECESSARIO DEFININDO A MENOR DISTANCIA;

[ — 6- O PROJETO DA REDE ELETRICA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410 PARA
} AS INSTALACOES DE BAIXA TENSAO ;
, L | ' 7- OS TRAJETOS INDICADOS NO PROJETO SAO APENAS DE CUNHO ORIENTATIVO E PARA MELHOR
H VISUALIZACAO ASSIM SENDO CABE AO INSTALADOR IDENTIFICAR O MENOR TRAJETO ENTRE AS

i UNIDADES EVAPORADORAS E AS UNIDADES CONDENSADORAS A FIM DE DIMINUIR A PERDA DE

CARGA DO SISTEMA;
1 8- AVALIAR DESVIOS NECESSARIOS ENTRE DUTOS DE VENTILACAO E EXAUSTAO;
L L 9- AVALIAR A MELHOR POSICAO DAS GRELHAS, DIFUSORES E EQUIPAMENTOS PARA O CORRETO
1 , FUNCIONAMENTO DO SISTEMA;
: 10- O CONTROLE DA TEMPERATURA DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E CONTROLADO
INDIVIDUALMENTE PELO CONTROLE REMOTO DE CADA UNIDADE EVAPORADORA;

: 11- APOS CONCLUSAO DA INSTALACAO DEVERA SER REALIZADO OS TAB (TESTE, AJUSTE
IR E BALANCEAMENTO) DOS SISTEMAS;
30 mn IR 12- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE ESCALA E COTA PREVALECE A COTA;

[ 0T —| 13- EM CASO DE DUVIDA NAO EXECUTE, CONSULTE O MEMORIAL DESCRITIVO OU O ENGENHEIRO
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01 SIECED : 1 14- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERAO POSSUIR REGISTROS DE VAZAO;
ﬂJ I G N / 15- EM HIPOTESE ALGUMA PODERA SER UTILIZADA MANTA "BIDIM";

16- E NECESSARIO FAZER A INSTALACAO DE SPLITERS EM TODOS AS DERIVAGOES DE RAMAIS;
T 7 i : : 17- PREVER PONTOS DE INPEGAO DOS DUTOS- A CADAA 3 m;
\ GoGo | o@mo |/ ! _-7 J 18- TODAS AS CURVASS DEVERAO TER VEIAS DEFLETORAS;
|| N | — S 1§ . I — M E) 9E- gﬁgei PERMITIDO A UTILIZAGAO DE CURVAS OU COTOVELOS CHANFRADOS DEVIDO A PERDA
: ; 5 20-0S DIMENSIONAMENTOS DAS LINHAS DE COBRE DEVERAO SER CONFERIDOS, LEVANDO EM
\ | b CONSIDERAGAO A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, AS ORIENTAGOES
: = — = R DO FABRICANTE, A DISTANCIA E DESNIVEL REAL ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA
A . 0 \ ) ; DE FORMA A GARANTIR APLICAGAO DE VELOCIDADES CORRETAS PARA CADA TRECHO.
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@ PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAGAO DAS MAQUINAS
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ALGCAPAO DE INSPEGCAO

BSq VALVULAS DE BLOQUEIO EVAPORADORAS
VENEZIANA DE VENTILACAO
1:75
u=.<:£: REFNET
. SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
LEGENDA DAS BOCAS:
EQUIPAMENTOS MECANICOS HVAC- COBERTURA G
QUANTIDA ~ MEP-POTE | MEP-VAZA ] 7500 .E- —— TAG do Equipamento ( ver lista)
TAG: DE: DESCRICAO: NCIA: O: bt 300 Vazio
1 1 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de B::(F\:’ B:;ﬂzg: gg :gggg\e/a;neénot% e Ar
18.000 Btur/h. PLANTA BAIXA GR-Grelha de Ret ’
01 6 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de . FORRO PAV. - HVAC- PAVIMENTO -oreiha ge netorno
12.000 Btu/h. SUPERIOR/el 3 01 @ GE-Grelha de Exaustao
02 6 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de _ 4000 \ B 4000 | 4000
18.000 Btu/h. -
03 17 Evaporador do tipo Piso Teto, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de |
30.000 Btu/h. J
04 2 Evaporador do tipo Piso Teto, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de
60.000 Btu/h.
05 6 Unidade condensadora de 12.000 BTU/h, fluido R410A, somente frio, descarga PLANTA BAIXA
horizontal e compressor inverter. FOR‘II?EORPRAIQS HVAC-TERREO
06 5 Unidade condensadora de 18.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga ) G
horizontal e compressor inverter. 300 300
07 17 Unidade condensadora de 30.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga L o ]
horizontal e compressor inverter. pSsociagan de Minicipios do Nordeste do Esfado de Santa Catarina
08 1 Unidade condensadora de 60.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga vertical
e compressor fixo. AMUNESC ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
15 5 Gabinete de ventilacdo para instalacdo sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro  |0,09 kW 500 m?h P o :
G4. Modelo Ref.: Multivac CFM 500 E R T e e M e N e Bonie Ereatacho de Servigo Especializade de Engenharia para
16 1 Gabinete de ventilagao para instalagao sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro  |{0,215 kW |1000 m3/h CO RTE 03
G4. Modelo Ref.: Multivac CFM 1000 2 _ 0
17 2 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: <varia> <varia> 1:75 E)l
Multivac TURBO 125 0
18 6 Exal_,lstor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0.06 kW 405 m¥h Tabela de terminal de ar nL_
Multivac TURBO 150
19 2 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0,108 kKW 805 m3h TAG D . QUAE)I\IIETIDA 8
Multivac TURBO 200 escrigao ’ g Endereco:  Avenida Aulo Abrahao S/N Bairro Paranaguamirim Joinville/SC
72 1 Ventilador axial in-line, do tipo parede, diametro 150 mm 0
79 1 Ventilador axial in-line, do tipo parede, diametro 150 mm 10 Bocal de exaustao circular 150 mm com registro de vazdo, construido em 34 +
Grand total: 80 : : polipropileno branco. Modelo Ref.: Multivac DVK-R g
' 12 Bocal de exaustao circular 150 mm com registro de vazdo, construido em 36 g
polipropileno branco. Modelo Ref.: Multivac DVK-R 2
14 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, com aletas fixas 16 %
horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da fachada - g
89 Grelha de ventilagdo com aletas fixas e colarinho para instalagcdo em dutos 1 3%
redondos =
104 Grelha de ventilagdo com aletas fixas e colarinho para instalacdo em dutos 1 o o ~ CONTEUDODAPRANGHA  NOMEROPR.
redondos (C> deo'muw José PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
Total geral g e ndioada O 1 / 03
0 % Outubro de 2021




NOTAS GERAIS:

. = T 2 - \(}7 r 07. - — e— —— e ————— ... [ e i s e 1-ANTESDAINSTALACAOEOBRIGATORIAALEITURADOMEMORIALDESCRITIVO;
5 - . ] B '3 2- VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL DE INSTALACAO ANTES DE INICIAR A OBRA;
14 1 ’ 17 M . i 3- TODAS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADAS;
405 m/n / A 4- AS LINHAS FRIGORIFICAS QUE INTERLIGAM AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DOS SISTEMA
- SPLIT E MULTI SPLIT DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE,
) 8 / H I REFERENTES AO DIMENSIONAMNETO DAS TUBULACC)ES, COMPRIMENTOS EQUIVALENTES, DESNIVEIS
/ = \ MAXIMOS,CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E ISOLAMNETO TERMICO;
12 _// 8 5- PARA EVITAR POSSIVEL DIMINUICAO DE RENDIMENTO DO CONJUNTO DE AR CONDICIONADO,
135 mh o N A QUANTIDADE DE CURVAS NAS TUBULACOES, DEVEM SER REDUZIDAS AO MiNIMO
. . © NECESSARIO DEFININDO A MENOR DISTANCIA;
; *H@ x § 6- O PROJETO DA REDE ELETRICA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410 PARA
: I e - AS INSTALACOES DE BAIXA TENSAO ;
03 S 03 o , ¢ | 7- OS TRAJETOS INDICADOS NO PROJETO SAO APENAS DE CUNHO ORIENTATIVO E PARA MELHOR
03 03 rees s e ; VISUALIZACAO ASSIM SENDO CABE AO INSTALADOR IDENTIFICAR O MENOR TRAJETO ENTRE AS
[0) \ A b UNIDADES EVAPORADORAS E AS UNIDADES CONDENSADORAS A FIM DE DIMINUIR A PERDA DE
o ; ' CARGA DO SISTEMA;
3 I ! ~ 8- AVALIAR DESVIOS NECESSARIOS ENTRE DUTOS DE VENTILAGAO E EXAUSTAO;
¥ ml —103 —103 Il ] 9- AVALIAR A MELHOR POSICAO DAS GRELHAS, DIFUSORES E EQUIPAMENTOS PARA O CORRETO
- ] ! FUNCIONAMENTO DO SISTEMA;
ELT i H ' 10- O CONTROLE DA TEMPERATURA DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E CONTROLADO
3 - . “ A t t t t t . INDIVI%UALMENTE PELO CONTROLE REMOTO DE CADA UNIDADE EVAPORADORA;
. g = 11- APOS CONCLUSAO DA INSTALAGAO DEVERA SER REALIZADO OS TAB (TESTE, AJUSTE
- LR // N\ - H = J B I N B T E BALANCEAMENTO) DOS SISTEMAS;
[— N i , I \ I [ ]L 12- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE ESCALA E COTA PREVALECE A COTA;
\ — = I T 13- EM CASO DE DUVIDA NAO EXECUTE, CONSULTE O MEMORIAL DESCRITIVO OU O ENGENHEIRO
| I | MECANICO;
‘ :: 14- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERAO POSSUIR REGISTROS DE VAZAO;
X 15- EM HIPOTESE ALGUMA PODERA SER UTILIZADA MANTA "BIDIM";
\ i : . p p ~
: Il i 16- E NECESSARIO FAZER A INSTALACAO DE SPLITERS EM TODOS AS DERIVACOES DE RAMAIS;
‘ i - 1 ] 17- PREVER PONTOS DE INPECAO DOS DUTOS- A CADAA 3 m;
‘ Y — BN I 18- TODAS AS CURVASS DEVERAO TER VEIAS DEFLETORAS;
| g \\\ o :: § 19- NAO E PERMITIDO A UTILIZACAO DE CURVAS OU COTOVELOS CHANFRADOS DEVIDO A PERDA
| - \\ @ Il l I DE CARGA;
‘ X [ [I] @ @ H 3 : 20-OS DIMENSIONAMENTOS DAS LINHAS DE COBRE DEVERAO SER CONFERIDOS, LEVANDO EM
‘ ’ - = = o — 123/ — ——p— 1 ' CONSIDERACAO A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, AS ORIENTACOES
\ : oA == e - S - LU S o I ] DO FABRICANTE, A DISTANCIA E DESNIVEL REAL ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA
} i o | — 8 D 'H+|-@_ ii i DE FORMA A GARANTIR APLICACAO DE VELOCIDADES CORRETAS PARA CADA TRECHO.
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| _L \ i (300) MEDIDAS DOS DUTOS RETANGULARES
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\ 5 i DUTOS DE INSUFLAMENTO
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A ALCAPAO DE INSPECAO
B VALVULAS DE BLOQUEIO EVAPORADORAS
VENEZIANA DE VENTILA(;AO
1 =, REFNET
1:75
SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
LEGENDA DAS BOCAS:
m ——— TAG do Equipamento ( ver lista)
EQUIPAMENTOS MECANICOS 3
Q 300 Vazdo
QUANTIDA MEP-POTE | MEP-VAZA ‘ ‘
TAG: DE: DESCRICAO: NCIA: O: \/ N DI-C Difusor de Insuflamento
DI-R Difusor de Renovacgao de Ar
1 GR-Grelha de Retorno
1 1 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de GE-Grelha de Exaustao
18.000 Btu/h.
01 6 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de
12.000 Btu/h. Tabela de terminal de ar CTOegrg *
02 6 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de QUANTIDA
18.000 Btu/h. TAG Descricdo DE:
03 17 Evaporador do tipo Piso Teto, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de :
30.000 Btu/h. 10 Bocal d to circular 150 istro d 5 truid 34
; ; ; ; ; ; ocal de exaustao circular mm com registro de vazao, construido em . "
04 2 Evaporador do tipo Piso Teto, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de ; ; ) ’
60 OF())O Btu/h P 9 P polipropileno branco. Modelo Ref.: Multivac DVK-R HVAC- PAVIMENTO
- : . . 12 Bocal de exaustao circular 150 mm com registro de vazao, construido em 36 ' N
05 6 Unidade condensadora de 12.000 BTU/h, fluido R410A, somente frio, descarga v U _ nreg ’ Ll 01
horizontal € compressor inverter polipropileno branco. Modelo Ref.: Multivac DVK-R 2000
; ' ; ; 14 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, com aletas fixas 16 |
06 5 Unidade condensadora de 18.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga horizontais. tela de PVC. pintadas na cor da fachada - Associagéao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
il ) p
h0r|zonta| e Compressor inverter. - — : - — u E D / |: 89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
07 17 Unidade condensadora de 30.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga 89 Grelha de ventilagao com aletas fixas & colarinho para instalagéo em dutos 1 E
. . - 3 3 3 r n "
horizontal e compressor inverter. edondos I : : . / AMUNESE  home poge - wew amuneso.org br O AN R EA OG 486 855.4
08 1 Unidade condensadora de 60.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga vertical 104 Grelha de ventilagdo com aletas fixas e colarinho para instalagdo em dutos 1 [
e compressor fixo. ot I redondos o AMUNESG (Aotacinemo oe Munioipics do Noraeste e Sants Cearnay (o Senige Especializado de Engenharia para
. . ~ . ~ . . I
15 5 Gabinete de ventilagao para instalagao sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro  |0,09 kW 500 m3¥h otal gera
G4. Modelo Ref.: Multivac CFM 500 0
16 1 Gabinete de ventilagao para instalagao sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro  |0,215 kW |1000 m3/h
G4. Modelo Ref.: Multivac CFM 1000
17 2 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: <varia> <varia>
Multivac TURBO 125
18 6 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0.06 kW 405 m3/h
Multivac TURBO 150 Endereco:  Avenida Aulo Abrahao S/N, Bairro Paranaguamirim Joinville/SC
19 2 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0,108 kW 805 m3h
Multivac TURBO 200 — —
72 1 Ventilador axial in-line, do tipo parede, diametro 150 mm
79 1 Ventilador axial in-line, do tipo parede, diametro 150 mm

Grand total: 80

CORTE 04
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DUTO DE EXAUSTA ALVANIZADO)
VER DETALHE
LAJE DUTO FLEXIVEL 100 A 250 mm "c" AN

VER DETALHE "A" VERGALHAO LAE CHUMBADOR DE EXPANSAO \
LAJE - ROSQUEADO = buTO
AN CHUMBADOR DE EXPANSAO GALVANIZADO 1/4" 4 o ]
@ ’ . ", FLUXO DE AR
./ A = d =
A a4 N < 2 z =z
VERGALHAO ROSCADO DE DUTO DE AGCO GALVANIZADO a4 A AN
< 4 [ ] ARRUELA GALVANIZADA
= < =
—t— < I 1 PORCA
SEXTAVADA
’ < L 1 GALVANIZADA \_VERGALHAO ROSQUEADO
VER DETALHE 8" 2 A T < L J =~ GALVANIZADO 1/4” 4
ouBy) e * COLARINHO
ARRUELA GALVANIZADA PORCA SEXTAVADA
iy e GALVANIZADA Ll ARRUELA GALVANIZADA REGISTRO
= PORCA SEXTAVADA T o~ e~ > | PARAFUSO CABEGA CHATA
' CATATIZEDA \ [ESNASNASIEATA] MOLDURA DA GRELHA
\ PERFIL FURADO GALVANIZADO Xg‘;gﬁ;‘lﬁ% \ PORCA E CONTRA —ll '1 Tl bl il rrrid T I
" PERFIL FURADO GALVANIZADO PORDE 14"
GALVANIZADO 1/4 GRELHA DE EXAUSTAO T T
DETALHE SUPORTE DE FIXACAO DE DUTOS DETALHE "A" DETALHE "B" NOTAS G E RAIS .
L xH
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA X .

\_FITA PERFURADA 19 mm

DUTO FLEXIVELR 150mm / 200mm

DETALHE DUTOS DE EXAUSTAO DETALHE "C"

~ . SEM ESCALA SEM ESCALA
DETALHE SUPORTE DE FIXACAO DE DUTO FLEXIVEL

SEM ESCALA 1 - ANTES DA INSTALAGAO E OBRIGATORIA A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO;

2- VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL DE INSTALAGAO ANTES DE INICIAR A OBRA;

3- TODAS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADAS;

4- AS LINHAS FRIGORIFICAS QUE INTERLIGAM AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DOS SISTEMA
SPLIT E MULTI SPLIT DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE,
REFERENTES AO DIMENSIONAMNETO DAS TUBULAGOES, COMPRIMENTOS EQUIVALENTES, DESNIVEIS
MAXIMOS,CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E ISOLAMNETO TERMICO;

5- PARA EVITAR POSSIVEL DIMINUIGAO DE RENDIMENTO DO CONJUNTO DE AR CONDICIONADO,

A QUANTIDADE DE CURVAS NAS TUBULACOES, DEVEM SER REDUZIDAS AO MiNIMO
) NECESSARIO DEFININDO A MENOR DISTANCIA;
ISOLAMENTO TERMICO 6- O PROJETO DA REDE ELETRICA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410 PARA
ﬁ\ AS INSTALACOES DE BAIXA TENSAO ;
»’\

FITA AUTO ADESIVA DE
ALUMINIO NAS
JUNSTAS

(COLOCAR A CADA 1 m)

ISOLAMENTO NAS JUNTAS
VERDETALHE D

7- 0S TRAJETOS INDICADOS NO PROJETO SAO APENAS DE CUNHO ORIENTATIVO E PARA MELHOR
VISUALIZACAO ASSIM SENDO CABE AO INSTALADOR IDENTIFICAR O MENOR TRAJETO ENTRE AS
UNIDADES EVAPORADORAS E AS UNIDADES CONDENSADORAS A FIM DE DIMINUIR A PERDA DE
= 2z = CARGA DO SISTEMA;
PAPEL KRAET COM FITA 8- AVALIAR DESVIOS NECESSARIOS ENTRE DUTOS DE VENTILAGAO E EXAUSTAO;
BE 9- AVALIAR A MELHOR POSICAO DAS GRELHAS, DIFUSORES E EQUIPAMENTOS PARA O CORRETO
ALUMINIO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,
10- O CONTROLE DA TEMPERATURA DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E CONTROLADO
DUTO EM CHAPAS DE ACO GALVANIZADO INDIVIDUALMENTE PELO CONTROLE REMOTO DE CADA UNIDADE EVAPORADORA;
11- APOS CONCLUSAO DA INSTALACAO DEVERA SER REALIZADO OS TAB (TESTE, AJUSTE
S E BALANCEAMENTO) DOS SISTEMAS;
ISOLAMENTO TERMICO EM MANTA \ 12- EM CASO DE DIV)ERGENCIA ENTRE ESCALA E COTA PREVALECE A COTA;
DE L DE VIDRO COM ESPESSURA DE 38 — . 13- EM CASO DE DUVIDA NAO EXECUTE, CONSULTE O MEMORIAL DESCRITIVO OU O ENGENHEIRO
DENSIDADE DE 20 kg/m® 22202 ' A MECANICO; - -
14- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERAO POSSUIR REGISTROS DE VAZAO;
15- EM HIPOTESE ALGUMA PODERA SER UTILIZADA MANTA "BIDIM";
. . \ 1A DE ALUMINIG “ 16- E NECESSARIO FAZER A INSTALAGAO DE SPLITERS EM TODOS AS DERIVAGOES DE RAMAIS;
DETALHE ISOLAMENTO TERMICO DE DUTOS DETALHE "D ~ 17- PREVER PONTOS DE INPECAO DOS DUTOS- A CADAA 3 m;
SEM ESCALA SEM ESCALA N 18- TODAS AS CURVASS DEVERAO TER VEIAS DEFLETORAS;
19- NAO E PERMITIDO A UTILIZAGCAO DE CURVAS OU COTOVELOS CHANFRADOS DEVIDO A PERDA
DE CARGA;
20-0S DIMENSIONAMENTOS DAS LINHAS DE COBRE DEVERAO SER CONFERIDOS, LEVANDO EM
. ~ CONSIDERACAO A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, AS ORIENTACOES
DETALHE DUTO FLEXIVEL C/ DIFUSOR CAIXA PLENUM DETALHE FIXACAO DUTO NA PAREDE DO FABRICANTE, A DISTANCIA E DESNIVEL REAL ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA

SEM ESCALA SEM ESCALA DE FORMA A GARANTIR APLICACAO DE VELOCIDADES CORRETAS PARA CADA TRECHO.

COLA A BASE DE PVA

FORRO DE GESSO

CAIXA PLENUM

DUTO EM CHAPA GALVANIZADA

FITA DE VEDAGAO EM BORRACHA AUTO

ADESVA
DIMENSAO (VITOCEL) 20mm x 3mm

FITA DE VEDACAO

buto LONA IMPERMEAVEL GANTONEIRAS DE AGO GALVANIZADO FITA DE VEDAGAO EM BORRACHA AUTO
/ ADESIVA
|SOLAMENTO TERMICO DIMENSAO (VITOCEL) 20mm x 3mm
L GRAMPO DE FIXACAQ DE PERFIL
T MME
LEGENDAS:
EQUIPAMENTO CANTONEIRA DE REFORCQ
< A m 9{ REBITE POP TUBULAGAO AGUA GELADA
Z EQU|PAMENTO DUTO VER DETALHE "E" ‘ ‘ 0 PORQ?/;?:?(J\QXADA : '
/ ARRUELA E— TUBULACOES FRIGORIGENAS SPLIT
PARAFUSO SEXT. GALV. > ‘» F g - Q 516" PWII
- \_CONEXAO CoM Lo PERMEAVEL oo ———— | TUBULACOES FRIGORIGENAS VRV/VRF
PORCQ/; Zg)i'l'AVADA NOTA: PARAFUSO CAB. SEXT GALV
0S PERFIS DEVERAO SER CORTADOS C/ 30 mm R 5/16"314" PWII DUTO TAMPA SUPERIOR
:-_\g M. MENOR ENSAG DE CADA LADO @ PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAGAO DAS MAQUINAS
@ PONTO DE DRENO PVC
DETALHE CONEXAO EQUIPAMENTO/DUTO DETALHE CONEXAO EQUIPAMENTO/DUTO DETALHE DO FLANGEAMENTO TDC DETALHE "E" DETALHE "F" e
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA e 3(53)620? MEDIDAS DOS DUTOS RETANGULARES
Vazao (m3/h )~
E DUTOS DE INSUFLAMENTO
E DUTOS DE EXAUSTAO (AR LIMPO)
S DUTOS DE RETORNO
/ N
— ‘/\ — ELETRODUTO DE INTERLIGACAO ELETRICA ALCAPAO DE INSPEGAO
L i’ _ ;‘ L 1L 1L 1L TUBULAGAO DE LiQUIDO D& VALVULAS DE BLOQUEIO EVAPORADORAS
_J | -~ Y, TUBULACAO DE SUCCAO
. w Yy \ 0) VENEZIANA DE VENTILAGAO
SENTIDO DO AR |:(>Z DUTO c ' SENTIDO DO AR |:(> > L buto U E
\ N COLARINHO A 457 ) ISOLAMENTO FLEXIVEL DE ESPUMA =
A NN \\ ELASTOMERICA = _ REFNET
VEAS b FITA PVC
FLUXO DE AR VEIAS
DAVPER DE REGULAGEM COM LAMINAS Dauiag DF RECULAGEM COM SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
OPOSTAS NAS DIMENSOES DOS DUTOS A ¥
1 ’\, 85_?3;’AS NAS DIMENSOES DOS
| NOTA | % :
'1\I—OOT/>\?\IIGULO "A" NAO’DEVERA EXCEDER A 20°. B ‘/1 gégSET\IAORSA RAMAIS r1\‘-0(;—%?\1.GULO "A"NAO DEVERA EXCEDER A 20°. DETALH E |NTERL|GACOES FRIGORIGENAS E ELETR'CAS L EG E N DA DAS BOCAS .
2- A COTA "C" DEVERA SEMPRE SER USADA NAS DERIVAGCOES DE 2 Max. 3400 m¥h 2-0 ANGU!'_O" "B" NAO DEVERA EXCEDER A 30°. B
ou ) ] ?(;UA COTA "C" DEVERA SEMPRE SER USADA NAS DERIVAGCOES DE 2 SEM ESCALA
MAIS RAMAIS COM DIMENSAO MINIMA DE 25 cm. MAIS RAMAIS COM DIMENSAO MINIMA DE 25 cm. ~
DETALHES DE RAMAIS PARA DUTOS DETALHE VENEZIANA DE VENTILAGAO DAS PORTAS ——— TAG do Equipamento ( ver lista)
SEM ESCALA SEM ESCALA m
DETALHE CONSTRUGAO DE DUTOS C/SINGULARIDADE DETALHES DE RAMAIS PARA DUTOS 300 Vazao
SEM ESCALA SEM ESCALA
DI-C Difusor de Insuflamento
DI-R Difusor de Renovacgao de Ar
GR-Grelha de Retorno
GE-Grelha de Exaustao
Teto N
ﬂ1 5cm/+
Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
- 89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
12cm /+ 12 lcm /+ AMUNESE  home poge : veww amunesc.org.pr o UREANG, A G 48 8954
<:> <:> Trabalho (descrever o servigo) realizado através de Contrato de Prestagdo de Servigo Especializado de Engenharia para
a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).
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