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VENTILAÇÃO PERMANENTE Ø 300 MM
SUPERIOR - H = 1,80M DO PISO
INFERIOR - H = 0,30M DO PISO

REGISTRO FECHO RÁPIDO
35.880 Kcal/h (600 Kcal/min)

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS
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H3 - VAZÃO MÍNIMA = 70 L/MIN
ABRIGO PARA HIDRANTE NA PAREDE
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ESGUICHO AGULHETA 1/2"
CHAVE DE MANGUEIRA
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DISTÂNCIA PERCORRIDA = 32,62 m

41,90 m²
Maternal I

43,85 m²

Berçário II
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62,88 m²
Refeitório 1 63,99 m²

Refeitório 2

AÇO GALVANIZADO - Ø 1.1/4" - ENTERRADA
OBS: ENVELOPAR A TUBULAÇÃO COM CONCRETO

DIMENSÃO
25 x 16 CM
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PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA 30X40 CM
COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" NA COR BRANCA

HIDRANTE DE RECALQUE 
NA PAREDE - VER DETALHE

CENTRAL GLP
2+2 - P 45

VER DETALHE
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CASO O PORTÃO PERMANEÇA 
TRANCADO, MANTER A CHAVE  
JUNTO A CENTRAL DE ALARME 

EM UM  CLAVICULÁRIO, 
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA

CASO O PORTÃO PERMANEÇA 
TRANCADO, MANTER A CHAVE  
JUNTO A CENTRAL DE ALARME 

EM UM  CLAVICULÁRIO, 
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA

ALMOXARIFADO
 HACK-TI

ARQ. MORTO

SECRETARIA

DIRETORIA

VEST. FUNC. MASC.

VEST. FUNC. FEM.

VEST. FUNC. COZINHA

DML GERAL

DEPÓSITO DE 
PERECÍVEIS

DESPENSA 
SECADESPENSA 

DE LOUÇAS E 
PANELAS DESPENSA 

VEGETAIS

16 ALUNOS

16 ALUNOS
12 ALUNOS

12 ALUNOS

16 ALUNOS

18 ALUNOS

18 ALUNOS 18 ALUNOS

64 ALUNOS
64 ALUNOS

BANHEIRO

VÁLVULA DE ESFERA 
DE FECHO RÁPIDO

 ABRIGO COM FECHAMENTO EM 
MATERIAL TRANSPARENTE, COM 
OS SEGUINTES DIZERES: “EM 
CASO DE INCÊNDIO, QUEBRE E 
FECHE O REGISTRO DE GÁS”
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NOTA 2:
DE ACORDO COM O ART. 123 DA NSCI - AS CANALIZAÇÕES DE GLP DEVEM:
I - SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;
II - TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE 
ALIMENTAÇÃO;
III - TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,30 M DAS TUBULAÇÕES DE OUTRA 
NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE;
IV - TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULAÇÕES DE GÁS IGUAL A, 
NO MÍNIMO, UM DIÂMETRO DA MAIOR DAS TUBULAÇÕES CONTÍGUAS;
V - TER UM AFASTAMENTO, NO MÍNIMO, DE 2,0 M DE PÁRA-RAIOS E SEUS 
RESPECTIVOS TERRAS.

MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

LOCAIS POSIÇÃO MATERIAL PROPRIEDADES COMPROVAÇÃO

CIRCULAÇÃO

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE LAUDO OU ENSAIO
PAREDE ALVENARIA - ISENTO

TETO
FORRO 

MODULAR
ANTICHAMA LAUDO

NOTA 1:
* A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA (SIE) E DA SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)  
É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS, 
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
* PREVER TOMADA EXCLUSIVA PARA O SISTEMA DE BLOCO AUTÔNOMO;
* DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE), COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA 
UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO ENTRE ELES;
* A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 Vcc

C.A.

EXTINTOR DE PÓ ABC (2-A:20-B:C) DE 4KG

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 5 LUX

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.000 LUMENS

PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

PONTO DE GÁS (REG. DE FECHO RÁPIDO)

ABRIGO PARA HIDRANTES

ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇAVEL 24Vcc ENTRE 
0,90m - 1,35m DO PISO ACABADO. "QUEBRA VIDRO"

ACIONADOR AUDIO-VISUAL DE ALARME ENDEREÇAVEL 
24Vcc A PELO MENOS 2,20m DO PISO ACABADO

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO - GLP

TUBULAÇÃO - SHP - AÇO GALV. - Ø 2.1/2"

TUBULAÇÃO ALARME DE INCÊNDIO

PLACA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DETECTOR DE FUMAÇA

PLANTA DE EMERGÊNCIA

NOTA 3:
A CENTRAL DE GLP DEVE TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 1,50M DE 
LOCAIS QUE POSSIBILITEM O ACUMULO DE GLP, COMO:  FOSSOS, CAIXAS 
OU RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, GORDURA, VENTILAÇÃO OU 
ESGOTO, CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, FOSSA E SUMIDOURO.

NOTA 4:
ESTE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ATENDE AS 
SOLICITAÇÕES DA IN 19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NOTA 5:
DE ACORDO COM O ANEXO B, DA IN 14, A EDIFICAÇÃO EM ESTUDO POSSUI 
TEMPO REQUERIDO DE RESITÊNCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS 

PLANTA DE
EMERGÊNCIA

NOTA 6:
AS ESCADAS DEVEM TER DEGRAUS, PATAMARES E ESTRUTURA COM 
RESISTÊNCIA AO FOGO POR 2 HORAS 

NOTA 7:
DE ACORDO COM A TABELA 7 DA IN 09, TEMOS QUE A DISTÂNCIA MÁXIMA 
A SER PERCORRIDA PARA A EDIFICAÇÃO EM ANÁLISE, CONSIDERANDO 
“SEM CHUVEIROS AUTOMÁTICOS”, “MAIS DE UMA SAÍDA” E “COM DAI” É DE:
• PISO DE DESCARGA (TÉRREO) – 55M
• PISO ELEVADO – 45M

Placa fotoluminescente, com 
indicação da saída de emergência, 
com ou sem complementação do 

pictograma fotoluminescente (seta, 
ou imagem, ou ambos).

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
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AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

ASSINATURAS

NOME DO EMPREENDIMENTO

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO - I 

Nº COMPLEMENTOBAIRRO

N° DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA (PMJ)
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ROGÉRIO FERRARI MAISTRO --

DADOS DA OBRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CEI AULO ABRAHÃO

N

ÁREA TOTAL DA  CONSTR.

OCORRÊNCIAS
NÚMERO DEDIVISÃO CLASSE DECARGA DE INCÊNDIOÁREA

IDEAL - qi  (mj/m²) RISCOPAVTO.
DISCRIMIN. 

CONSTRUÍDA

m²2.952,01

m²1.628,97 300 LEVE-TÉRREO

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PPCI

SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS SISTEMAS NESTE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP/GN)

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)
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MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

PISCINA DE USO COLETIVO

somente será emitida a declaração de aprovação de projeto quando todos os sistemas 

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

* o número total de pavimento deve ser incluso o pavimento térreo

REGISTRO TÉCNICO

103401-3

aplicáveis a edificação forem apresentados  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP/GN)
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REGISTRO TÉCNICO
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OBSERVAÇÕES
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ACESSO DE VIATURAS

NOME:
CPF:

Art. 48. O autor do projeto de construção, reforma, alteração de área construída, mudança de ocupação ou de uso de imóvel, é responsável 
pelo seu detalhamento técnico em relação aos sistemas e medidas de SCI. 

Parágrafo único. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruência não isenta o responsável técnico de cumprir integralmente o que 
está disposto nas NSCI (IN01 - parte 1, 2020). 
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H2 - VAZÃO MÍNIMA = 70 L/MIN
ABRIGO PARA HIDRANTE NA PAREDE
MANG. L=2x15,00M Ø 40MM
ESGUICHO AGULHETA 1/2"
CHAVE DE MANGUEIRA

H1 - VAZÃO MÍNIMA = 70 L/MIN
ABRIGO PARA HIDRANTE NA PAREDE
MANG. L=2x15,00M Ø 40MM
ESGUICHO AGULHETA 1/2"
CHAVE DE MANGUEIRA

FACHADA COM VIDRO 
DE SEGURANÇA

FACHADA COM VIDRO 
DE SEGURANÇA

GUARDA-CORPO - h = 1,30M E CORRIMÃO

DISTÂNCIA PERCORRIDA = 32,23m

DISTÂNCIA PERCORRIDA = 18,81m

DISTÂNCIA PERCORRIDA = 24,01m

DISTÂNCIA PERCORRIDA = 28,37 m

DISTÂNCIA PERCORRIDA = 28,84 m

INCLINAÇÃO - 8,33%

INCLINAÇÃO - 8,33%
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ALÇAPÃO
PORTA METÁLICA 

SEM VENEZIANA
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DESCE
AÇO GALV. - Ø 2.1/2" - RENTE A LAJE AÇO GALV. - Ø 2.1/2" - RENTE A LAJE

DISTÂNCIA PERCORRIDA = 37,54m

43,32 m²

Pré-escola I
41,87 m²

Pré-escola II
42,85 m²

Pré-escola II
42,97 m²

Pré-escola II

43,81 m²
Maternal II

41,83 m²

Maternal II

36,80 m²
Maternal II

43,82 m²
Pré-escola I

41,87 m²
Pré-escola I

74,83 m²

Ateliê

82,51 m²
Sala dos Professores
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PÁTIO SEMI-DESCOBERTO

25 ALUNOS

25 ALUNOS

30 ALUNOS

25 ALUNOS 25 ALUNOS 25 ALUNOS 25 ALUNOS

20 ALUNOS

20 ALUNOS

20 ALUNOS

BANHEIRO

PA

LEGENDA

NOTA 2:
DE ACORDO COM O ART. 123 DA NSCI - AS CANALIZAÇÕES DE GLP DEVEM:
I - SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;
II - TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE 
ALIMENTAÇÃO;
III - TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,30 M DAS TUBULAÇÕES DE OUTRA 
NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE;
IV - TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULAÇÕES DE GÁS IGUAL A, 
NO MÍNIMO, UM DIÂMETRO DA MAIOR DAS TUBULAÇÕES CONTÍGUAS;
V - TER UM AFASTAMENTO, NO MÍNIMO, DE 2,0 M DE PÁRA-RAIOS E SEUS 
RESPECTIVOS TERRAS.

MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

LOCAIS POSIÇÃO MATERIAL PROPRIEDADES COMPROVAÇÃO

CIRCULAÇÃO

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE LAUDO OU ENSAIO
PAREDE ALVENARIA - ISENTO

TETO
FORRO 

MODULAR
ANTICHAMA LAUDO

NOTA 1:
* A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA (SIE) E DA SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)  
É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS, 
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
* PREVER TOMADA EXCLUSIVA PARA O SISTEMA DE BLOCO AUTÔNOMO;
* DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE), COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA 
UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO ENTRE ELES;
* A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 Vcc

C.A.

EXTINTOR DE PÓ ABC (2-A:20-B:C) DE 4KG

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 5 LUX

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.000 LUMENS

PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

PONTO DE GÁS (REG. DE FECHO RÁPIDO)

ABRIGO PARA HIDRANTES

ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇAVEL 24Vcc ENTRE 
0,90m - 1,35m DO PISO ACABADO. "QUEBRA VIDRO"

ACIONADOR AUDIO-VISUAL DE ALARME ENDEREÇAVEL 
24Vcc A PELO MENOS 2,20m DO PISO ACABADO

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO - GLP

TUBULAÇÃO - SHP - AÇO GALV. - Ø 2.1/2"

TUBULAÇÃO ALARME DE INCÊNDIO

PLACA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DETECTOR DE FUMAÇA

PLANTA DE EMERGÊNCIA

NOTA 3:
A CENTRAL DE GLP DEVE TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 1,50M DE 
LOCAIS QUE POSSIBILITEM O ACUMULO DE GLP, COMO:  FOSSOS, CAIXAS 
OU RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, GORDURA, VENTILAÇÃO OU 
ESGOTO, CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, FOSSA E SUMIDOURO.

NOTA 4:
ESTE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ATENDE AS 
SOLICITAÇÕES DA IN 19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NOTA 5:
DE ACORDO COM O ANEXO B, DA IN 14, A EDIFICAÇÃO EM ESTUDO POSSUI 
TEMPO REQUERIDO DE RESITÊNCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS 

PLANTA DE
EMERGÊNCIA

NOTA 6:
AS ESCADAS DEVEM TER DEGRAUS, PATAMARES E ESTRUTURA COM 
RESISTÊNCIA AO FOGO POR 2 HORAS 

NOTA 7:
DE ACORDO COM A TABELA 7 DA IN 09, TEMOS QUE A DISTÂNCIA MÁXIMA 
A SER PERCORRIDA PARA A EDIFICAÇÃO EM ANÁLISE, CONSIDERANDO 
“SEM CHUVEIROS AUTOMÁTICOS”, “MAIS DE UMA SAÍDA” E “COM DAI” É DE:
• PISO DE DESCARGA (TÉRREO) – 55M
• PISO ELEVADO – 45M
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ANA PAULA FUCHS DUARTE
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Estagiários de Engenharia NAYARA LOPES FERNANDES DOS SANTOS

Estagiários de Arquitetura

Placa fotoluminescente, com 
indicação da saída de emergência, 
com ou sem complementação do 

pictograma fotoluminescente (seta, 
ou imagem, ou ambos).

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Símbolo Significado

ROGERIO FERRARI 
MAISTRO:31934549827

Assinado de forma digital por 
ROGERIO FERRARI 
MAISTRO:31934549827 
Dados: 2022.01.25 11:18:27 -03'00'

JAQUELINE 
FERNANDA DE 
MOURA:05906460950

Assinado de forma digital 
por JAQUELINE FERNANDA 
DE MOURA:05906460950

Assinado digitalmente por ADEMAR STRINGARI JUNIOR:07414980901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
20181735000176, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
ADEMAR STRINGARI JUNIOR:07414980901
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NOTA:
* A VAZÃO MEDIDA NA SAÍDA DO ESGUICHO DO HIDRANTE  
HIDRAULICAMENTE MENOS FAVORÁVEL NÃO PODE SER 
INFERIOR A 70 L/min;

* O SHP FOI DIMENSIONADO EM FUNÇÃO DA CARGA DE 
INCÊNDIO, PARA FORNECER A VAZÃO DE 70 L/min, COM O 
FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO DE 3 HIDRANTES.

HI-1

HI-2

F°G° ø65

F
°G

° ø
65

F°G° ø65F°G° ø65

F
°G

° ø
65

F
°G

° ø
65

F°G° ø65F°G° ø65

F
°G

° ø
65

F
°G

° ø
65

F°G° ø65

F
°G

° ø
65

F
°G

° ø
65

F°G° ø65F°G° ø65F°G° ø65

F°G° ø65

CAIXA D´ÁGUA

1500.0

BARRILETE

1200.0

3
0
0

PLATIBANDA

930.0

2
7
0

COBERTURA

770.0

1
6
0

PAVIMENTO 1

400.0

3
7
0

TÉRREO

30.0

3
7
0

Esquema vertical - hidrantes
Escala: 1:100

HI-1

H1 H2

H3 H4 H5

Hidrantes Analisados

Peça Pavimento Nível
geométrico(m)

Vazão
(l/s)

Pressão
(m.c.a.)

H1
Incêndio

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/2 - 13 mm

PAVIMENTO 1 5.20 1.26 4.77

Incêndio
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m

requinte 1.1/2 - 13 mm
PAVIMENTO 1 5.20 1.20 4.32

H5
Incêndio

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/2 - 13 mm

TÉRREO 1.50 1.51 6.89

Processo de cálculo: Hazen-Williams

Tomada d'água:

        Caixa d'água - 5000L (Reservatório cilíndrico)

        Nível geométrico: 12.00 m

        Pressão inicial: 0.00 m.c.a.

Trecho Vazão
(l/s)

Ø
(mm)

Veloc.
(m/s) Comprimento (m) J

(m/m)
Perda

(m.c.a.)
Altura
(m)

Desnível
(m)

Pressões
(m.c.a.)

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante

1-2 3.97 60 1.40 6.47 0.40 6.87 0.0480 0.33 12.10 4.30 4.30 3.97

2-3 2.71 60 0.96 26.54 0.00 26.54 0.0237 0.63 7.80 2.60 6.57 5.94

3-4 1.20 60 0.42 0.61 0.00 0.61 0.0052 0.00 5.20 0.00 5.94 5.94

4-5 1.20 60 0.42 0.00 20.00 20.00 0.0048 1.62 5.20 0.00 5.94 4.32

Pressões (m.c.a.)

Estática
inicial Perda de carga Dinâmica

disponível
Mínima

necessária

Trajeto Mangueira Esguicho

6.90 1.06 1.11 0.42 4.32 4.10

Situação: Pressão suficiente

Q=71,87 l/min
p=4,32 m.c.a.
Q=71,87 l/min
p=4,32 m.c.a.

Q=75,5 l/min
p=4,77 m.c.a.
Q=75,5 l/min
p=4,77 m.c.a.

Q=90,75 l/min
p=6,89 m.c.a.
Q=90,75 l/min
p=6,89 m.c.a.

H2

REGISTRO DE 
GAVETA - 2.1/2"

VÁLVULA DE 
RETENÇÃO - 2.1/2"

OBS:
* TODOS OS DEMAIS REGISTROS DA CAIXA D´ÁGUA QUE 

ESTIVEREM ABAIXO DA RTI DEVEM SER METÁLICOS;
* TODA TUBULAÇÃO QUE ESTIVER ABAIXO DA RTI DEVE SER 

METÁLICA - TRECHO ENTRE A CAIXA D´ÁGUA E O REGISTRO.

20
3

295

24110

269

11
0

10
0

11
0

REDE DE 
HIDRANTES

REDE DE 
CONSUMO

TOMADAS DE ÁGUA
         DA CAIXA

RTI = 5.000 L

243

V real = 5.07 L

RESERVATÓRIO 
SUPERIOR EM FIBRA

10.000 LITROS
RTI = 5.000 LITROS

ESCADA  DE ALUMÍNIO
MÓVEL PARA VISTORIA DO 
RESERVATÓRIO

PAREDES DO RESERVATÓRIO:
FECHAMENTO COM PLACAS DE CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO - PROTEÇÃO AO FOGO, NO 
MÍNIMO, POR 02 HORAS

PLANTA BAIXA - BARRILETE
ESCALA - 1:100

PLANTA BAIXA - COBERTURA
ESCALA - 1:100

VEM DO BARRILETE

DESCE

ALÇAPÃO
PORTA METÁLICA 

SEM VENEZIANA

80

80

ALÇAPÃO
PORTA METÁLICA 

SEM VENEZIANA

80

80

DESCE

REGISTRO DE 
GAVETA - 2.1/2"

AÇ
O

 G
AL

V.
 - 

Ø
 2

.1
/2

" 

VÁLVULA DE 
RETENÇÃO - 2.1/2"

FG 6B C/F
22 mm x 1/2" x 22 mm

PAVIMENTO 1

400.0

TÉRREO

30.0

3
7
0

Esquema vertical - gás
Escala: 1:100

O VIDRO

CUIDADO 
VIDRO 

E FECHE O 

DE INCENDIO

ESTILHACANTE

REGISTRO

EM CASO 

QUEBRE

VÁLVULA DE ESFERA 
DE FECHO RÁPIDO

ø32ø32

ø
32

ø
32

ø
32

ø
32

IMPLANTAÇÃO 
ESCALA - 1:250

ESCADA

ESCADA

RAMPA

E
S

C
A

D
A

EDIFICAÇÃO A CONSTRUIR

RUA  AULO ABRAHÃO FRANCISCO

CENTRAL DE GAS

LIXEIRO

RUA PROJETADA

SUBESTAÇÃO
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2.156.73

21
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0

52.75

proj. 
cobertura 

acesso

HIDRANTE DE RECALQUE

2.89

DETALHE - PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTES
SEM ESCALA

DETALHE - PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTES
SEM ESCALA
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PISO ACABADO

Bloco autônomo de emergência - Lâmpada LED
Tensão de alimentação: Bivolt automático (110/220V)
Autonomia: 3 horas 
Intensidade luminosa: 100 lumens

NOTAS: 
- OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA 
OUTROS FINS;
- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE 
POSSUIR DISJUNTOR ESPECÍFICO

PISO ACABADO

Bloco Autônomo com projetores direcionaveis:

Acionamento automático na falta de energia
elétrica;
Possui dois faróis / projetores de LED. 
Alimentação:  Bivolt Automático;
Potência Luminosa: 1200 lumens potência; 
Autonomia: Aproximadamente 2 horas;
Material : Antichama;

OBS: Deverá possuir controle de carga de bateria, 
evitando a descarga total de energia, aumentando 
a vida útil da bateria. E estar em total conformidade
com a NBR 10898 

ILUMINAÇÃO DE EMERÊNCIA
FAROL 1200 LUMENS
SEM ESCALA

ILUMINAÇÃO DE EMERÊNCIA
LED 100 LUMENS
SEM ESCALA
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O VIDRO

Tubo de cobre 3/4" NBR5590
classe pesada sem costura Válvula

Cilindro de aço 45Kg

Pigtail

Planta Baixa- Central de Gás
Escala 1/25

CUIDADO 
VIDRO 

E FECHE O 

DE INCENDIO

ESTILHACANTE

REGISTRO

EM CASO 

QUEBRE

Caixa de manobra

Válvula de Esfera

Corte 1
Escala 1/25

Laje impermeabilizada

Portão de alumínio veneziana
(1,70x1,80m)

Vista Frontal
Escala 1/25

INFLAMÁVEL

PERIGO

GÁS

PROIBIDO

FUMAR

LEGENDA SIMBOLOGIA

Placa de Alerta - Inflamável
Na dimensão mínima de 0,30x0,40m
em letras na cor preta sobre fundo amarelo 

CENTRAL DE

CUIDADO Placa de Alerta - Central de Gás 

Placa de Alerta - Proibido Fumar
Na dimensão mínima de 0,30x0,40m
em letras na cor preta sobre fundo amarelo 

Letras na cor preta sobre fundo amarelo 

P
-G

Á
S

2.
10

x1
.8

0

Corte 2
Escala 1/25

DETALHE CENTRAL GLP
Escala 1/25

PQS 4 KG
EXTINTOR

60

Piso Acabado

3

Detalhe registro de fecho rápido-interno
Escala 1/25

0.05

60

Det - Instalações

R EC OR D

N

40

E FECHE O 

Det. Vista Frontal

Det. Vista Lateral

Piso Acabado

Escala: 1/12.5

VIDRO 
CUIDADO 

ESTILHACANTE

REGISTRO MARTELETE

DISPOSITIVO (VÁLVULA) DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO PARA FECHAMENTO RÁPIDO POR SOBREPRESSÃO,
COM REARME FEITO MANUALMENTE, AJUSTADO PARA OPERAR COM SOBREPRESSÃO, NA PRESSÃO DE SAÍDA,
DENTRO DA FAIXA LIMITE DE NO MÍNIMO 170% E NO MÁXIMO 200% DA PRESSÃO NORMAL DE SAÍDA.

DE INCENDIO

O VIDRO
QUEBRE

EM CASO 

DETALHE - CAIXA DE MANOBRA

LETRA EM AMARELO

0.19

0,4

0.
60

1.
00

0.
59

 ABERTURA PARA VENTILACAO DO QUADRO DE MANOBRAS

VÁLVULA DE ESFERA

Escala: 1/12.5

Escala: 1/12.5

Caixa de Manobra

celular autoclavado 
Paredes de Concreto

resistente ao fogo por 2 horas

Tampão 3/4"

Recipientes reservas

15
15

21
0

24
0

65 15

80

18
5

10
19

3

18
0

PROIBIDO

FUMAR

INFLAMÁVEL

PERIGO

GÁS

CENTRAL DE

CUIDADO

Portão de alumínio veneziana
(1,70x1,80m)

10

10

Piso externo

Piso externo

TÊ PLUGADO, COM REDUÇÃO PARA 1/2", PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE

MANOMETRO RECORD VISOR Ø60mm - Ecs. 0 A 5 kgf/cm² - CONEXÃO ROSCA BSPT Ø 1/4"

VÁLVULA REGULADORA DE 1º ESTÁGIO

Vent. Perm. Ø 150MM

 Espessura - 14 cm / Altura - 2,00 m
Parede de concreto armado

20
0

 Espessura - 14 cm / Altura - 2,00 m
Parede de concreto armado

Vent. Perm. Ø 150MM

X

T
N

T
I

EAMARELO

O
R

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU
CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

NÃO

MATERIAL
DEPOSITAR 

VERMELHO

1,
00

m
(M

ÍN
IM

O
)1,
60

m
 (

M
Á

X
IM

O
)

20

LETRAS EM NEGRITO

S/ Esc.
DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO
DETALHES DO EXTINTOR 

PISO ACABADO

CHUMBADORES TIPO PARABOLT. 3/8x2 1/2

DETALHE DO SUPORTE TUBULAÇÃO APARENTE

BRAÇADEIRA DE FERRO GALV. COM ROSCA ø5/16

PERFIL U 2"x1" x 3/16"

SEM ESCALA

C/ PORTINHOLA

D'ÁGUA

LEGENDA

VAL. DE RET. HORIZ.

VALV. DE GAVETA

ADAPTADOR P/ CAIXA

DESCRIÇÃO

02

05 UNIÃO

04

03

NIPLE DUPLO

01

ITEM

DETALHE DA TOMADA DE ADMISSÃO 

FUNDO DA CAIXA

SEM ESCALA

04

0203

02 05 02

PRUMADA

0201

02

R T I = 5,00m3

NA LATERAL

HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIDO
SEM ESCALA

PISO ACABADO

ADAPTADOR ROSCA X STORZ Ø 65mm

SOLDADO À TUBULAÇÃO

VÁLVULA DE GLOBO
ANGULA 45º Ø 65mm

PAREDE OU MURO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA 30cm X 40cm

COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" NA COR BRANCA 

HIDRANTE 
SEM ESCALA

INCENDIO

PISO ACABADO

ANGULA 45º Ø 65mm
VÁLVULA DE GLOBO

ADAPTADOR ROSCA X STORZ Ø 65mm
SOLDADO À TUBULAÇÃO

ABRIGO PARA MANGUEIRA

ESGUICHO AGULHA

C/ INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"

ABERTURA P/ VENTILAÇÃO

CHAVE DE MANGUEIRA

VIDRO

PORTA NA COR VEMELHA

10
0 

cm
  a

  1
50

 c
m

60
cm

 a
 1

50
 c

m

MANGUEIRAS - TIPO 2 - Ø 40mm

CONECTADA AO HIDRANTE E ESGUICHO

MANGUEIRA FLEXÍVEL, DE BORRACHA, 
COM REFORÇO TÊXTIL

INCENDIO QUEDRE O VIDRO

IN 012 - SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
Cada pavimento da edificação deve possuir no mínimo um acionador manual.1 Art. 11

O acionador manual, na cor vermelha e com instruções de uso, deve ser instalado a uma  
altura entre 0,9 e 1,35 m acima do piso acabado.2 Art. 13

QUADRO DE LEGENDAS

3

4

Art. 16

Art. 19

O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptível em toda a área protegida pelo 
SADI, devendo a potência sonora ser:
I – entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distância da fonte sonora; e
II – no mínimo 15 dBA acima do nível médio do ruído de fundo do ambiente ou 5 dBA
acima do nível máximo do ruído de fundo do ambiente, medidos a 3 m de distância da fonte.

Art. 19. Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura 
mínima de 2,2 m.
Parágrafo único. Admite-se a combinação dos avisadores sonoros com o acionador manual 
em um único produto, neste caso, respeitando a altura de instalação do acionador manual.

AVISADOR VISUAL

ACIONADOR MANUAL

AVISADOR SONORO

2

4

3

2

ACIONADOR E AVISADOR DE ALARME
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INFERIOR EM GRADE DE PVC
VENTILAÇÃO PERMANENTE

SUPERIOR EM GRADE DE PVC
VENTILAÇÃO PERMANENTE

h<
0,

80
m

h>
1,

50
m

Obs.: Distância mínima de 8 mm entre as palhetas da veneziana.

VENTILAÇÃO PERMANETE DA COZINHA
SEM ESCALA

300 MM

300 MM

VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE

OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER RESISTENTE A UMA CARGA DE 90Kgf EM QUALQUER PONTO DESTE

0,
92

CORRIMÃO CONTÍNUO
DE AÇO GALVANIZADO
1.1/2'' h=0,90m

SEM ESCALA
DETALHE - CORRIMÃO ESCADA FIXO NA PAREDE ESCADA

4

DETALHES DE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

SEM ESCALA
DETALHE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DA ESCADA 

1,
30

0,
92

11

GUARDA-CORPO
DE AÇO GALVANIZADO
Ø1.1/2"' h=1,30m

CORRIMÃO CONTÍNUO
DE AÇO GALVANIZADO
Ø1.1/2'' h=0,90m

28 17
,6

2

0,
70

0,
70

PISO ACABADO

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

DE LOCAL COM FUNDO VERDE
SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO 

PLACA FOTOLINESCENTE DE  

E LETRAS EM BRANCO.

SAÍDA

Tamanho da placa: 25 x 16 cm
Moldura das letras:4 x 9 cm

Traço das letras: 1cm
Distâncias máximas: 15 metros

Autonomia de intensidade luminosa: 1hora
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DETALHE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
SEM ESCALA

1 DETECTOR AUTOMÁTICO DE FUMAÇA.PÇ

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO

BASE DO DETECTOR.

UNIDADE

01

02

03

1PÇ

1PÇ "LED" DE INDICAÇÃO DE ALARME.

1 ADAPTADOR BASE-CAIXA.PÇ04

1 CAIXA TIPO RIOP-X OU EQUIVALENTE.PÇ05

- LIGAÇÃO COM ROSCA PARA MANTER LIGAÇÃO ÔHMICA.PÇ06

07 -m ELETRODUTO DE FeGa Ø3/4".

LAJE DO TETO

07
08

01

05

03

1- INSTALAÇÃO TÍPICA DE UM DETECTOR.
PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO O DISPOSITIVO
"FINAL DE LINHA" É MONTADO EM ACIONADOR
MANUAL OU EM UMA CAIXA NA ALTURA DE FÁCIL ACESSO.

NOTA

04
06

02

08 2PÇ BRAÇADEIRA TIPO "D".

LAJE DO TETO

01

05

03

06

02

d

M
ÍN

. 1
.1

/2
.d

BASE EM MONTAGEM 
E MANUTENÇÃO

FOLGA DOS FIOS
MÍN. PARA SEPARAR
A BASE DA CAIXA

FIAÇÃO TÍPICA DO DETECTOR

Ø107,5

86

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÁXIMA: 32Vcc.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA:  16Vcc.

CORRENTE DE REPOUSO: 300µA.

CORRENTE DE ALARME: 20mA.

SENSIBILIDADE: 0,3dB/m.

CARACTERÍSTICAS

VISTA TRASEIRA 
DETALHE DE FIXAÇÃO NA PAREDE

83.5

83
.5

Ø83

PARA A 
CENTRAL

+

-

S-L-

L+

RESISTOR 
FINAL DE 
LINHA

+

-

+

-

S-L-

L+

DETALHE_DETECTOR_DE_FUMAÇÃ_ÓTICO
SEM_ESCALA

PISO ACABADO

POSSIBILITE ISOLAMENTO DO REFERIDO CIRCUITO.

- TODA FIAÇÃO, ANTI-CHAMA, PASSARÁ POR TUBULAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO

OU SEJA 8,3A COM BATERIAS DE 36Ah DEVERÁ FICAR  EM  PLENO DISPARO, PELO MENOS
POR 01 HORA.

- O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ GARANTIR UMA AUTONOMIA DE NO MÍNIMO UMA HORA

- A ALIMENTAÇÃO DO CONJUNTO EM REPOUSO É DE 21W, EM PLENO DISPARO ATINGE 100W

POTÊNCIA DE 110 Db CONFORME ABNT.

- ACIONADOR TIPO QUEBRA-VIDRO E APERTE O BOTÃO COM  ALERTADOR  ACOPLADO  COM

PARA O FUNCIONAMENTO DO ALARME GERAL.

GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO,  COM  DISPOSITIVO  QUE  POSSIBILITE  A

ANULAÇÃO DOS SINAIS.

- A CENTRAL DEVERÁ PREVER A POSSIBILIDADE  DE ACIONAMENTO  LOCAL  SEM  RETARDO,

- TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.  

- A CENTRAL DE ALRMAE DEVERÁ INDICAR OS LOCAIS PROTEGIDOS.

- A CENTRAL DE ALARME DEVERÁ INDICAR OS DEFEITOS DO SISTEMA, COM DISPOSITIVO QUE

- O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL SERÁ AUTOMÁTICO.

DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
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CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
TIPO: EDEREÇÁVEL

CONTEÚDO DA PRANCHA
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PROJETO :

ADMINISTRAÇAO :

EXECUÇÃO :

ASSINATURA  :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

CEI AULO ABRAHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Rogério

Indicada

Setembro de 2021

DETALHES 04/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
RUA AULO ABRAHÃO FRANCISCO, BAIRRO PARANAGUAMIRIM, JOINVILLE / SC

Engenheiro Civil - CREA/SC: 103401-3
Rogério Ferrari Maistro

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Arquitetos

Equipe Técnica:

FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTEEngenheiras Civis

JULIANO VENÂNCIO

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
89204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América -  Fone: (47) 3433-3927

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

home page : www.amunesc.org.br                        CREA  SC  48.825-4

GABRIELA CARDOSO GUIMARÃES

BIANCA SCHWARTZ

Técnico em Edificações MARCOS STADELHOFER

TÁBATA YUMI FUJIOKA

ROGÉRIO FERRARI MAISTRO

Analista de Projetos

ANA PAULA FUCHS DUARTE

LUÍSA FRÓES

Estagiários de Engenharia NAYARA LOPES FERNANDES DOS SANTOS

Estagiários de Arquitetura
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