
LEGENDA

ÁREA PERMEÁVEL

PISO TÁTIL ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

QUADRA DE VOLEIBOL EM AREIA

MEIO-FIO DE CONCRETO ELEVADO 10CM DO PISO

VIGA DE CONCRETO - QUADRA DE VÔLEI

PLACAS DE TRÂNSITO A INSTALAR PREFEITURA

MEIO-FIO DE CONCRETO ALINHADO AO PISO

ÁREA SEM INTERVENÇÃO

POSTES EXISTENTES

LINHA DE COMEÇO DE DESNÍVEL

ÁREA REFORÇADA PAVER DE 8CM

LOCAL A SER INSTALADO FUTURA ILUMINAÇÃO LED
POSTE DE h= 4M - UMA PÉTALA 30W - 4.550 lm

LOCAL A SER INSTALADO FUTURA ILUMINAÇÃO LED
POSTE DE h= 6M - DUAS PÉTALAS 50W - 5.437 lm

LOCAL A SER INSTALADO FUTURA ILUMINAÇÃO LED
POSTE DE h= 4M - UMA PÉTALA 50W - 5.437 lm

LOCAL A SER INSTALADO FUTURA ILUMINAÇÃO LED
POSTE DE h= 4M - DUAS PÉTALAS 30W - 4.550 lm

LOCAL A SER INSTALADO FUTURA ILUMINAÇÃO LED
POSTE DE h= 8M - UMA PÉTALA 100W - 10.955 lmLOCAL A SER INSTALADO FUTURA ILUMINAÇÃO -

REFLETOR LED
POSTE DE h= 6M - DUAS PÉTALAS 50W - 11.000 lm

MURETA DE SERVIÇO

QUADRO ENTRADA DE ENERGIA

GRAMA ESMERALDA
459,34m²

GRAMA ESMERALDA
77,49m²

GRAMA ESMERALDA
72,55m²

GRAMA ESMERALDA
5,47m²

GRAMA ESMERALDA
6,78m²

GRAMA ESMERALDA
21,95m²

GRAMA ESMERALDA
8,06m²

GRAMA ESMERALDA
28,59m²

GRAMA ESMERALDA
7,02m²

GRAMA ESMERALDA
10,06m²

GRAMA ESMERALDA
15,05m²

 CAJ
25,01m²

RUA CÂMELO PARDALIS

DESCE
NATURALMENTE

CALÇADA EM PAVER NATURAL
798,96m²

 PALCO
29,37m²
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 QUADRA DE VOLEIBOL DE AREIA
286,00m²

 GRAMA ESMERALDA
319,02m²
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PISTA DE CORRIDA

PISTA DE CORRIDA
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CALÇADA EM PAVER CINZA ESCURO
180,68m²
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ÁREA SEM INTERVENÇÃO
ÁREA 1.468,00m²
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PINGADEIRA DE
CONCRETO

TOMADA SIMPLES
TRÊS PINOS
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TOMADA

PORTÃO DE GRADIL EM FERRO
COM FECHO PARA CADEADO

TUBO DE PVC Ø25MM SOLDÁVEL

DETALHE MURETA DE SERVIÇO
Escala 1/10
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DETALHE MURETA DE SERVIÇO
Escala 1/10

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD DN SO (1 1/2")

OBS: VER PROJETOS COMPLEMENTARES

TORNEIRA DE JARDIM
MURETA EM BLOCOS DE
CONCRETO REBOCADO E
PINTURA NA COR: VERDE
PADRÃO DO MUNICÍPIO

MURETA EM BLOCOS DE
CONCRETO REBOCADO E
PINTURA NA COR: VERDE
PADRÃO DO MUNICÍPIO

TOMADA INDUSTRIAL 32A

PORTÃO DE GRADIL EM FERRO
COM FECHO PARA CADEADO

CONTEÚDO DA PRANCHA
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NÚMERO PR.Informações

Desenho:

Nome do Arquivo:

Escala:

Data:

T
e

r
r
e

n
o

Categoria de uso :

Endereço :

P
r
o

j
e

t
o

PROJETO :

ADMINISTRAÇAO :

EXECUÇÃO :

ASSINATURA  :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Prefeitura Municipal de Joinville

Bianca/Ellen

R02

Indicada

JUL/23

IMPLANTAÇÃO - GEOMÉTRICO 02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Rua Câmelo Pardalis - Jardim Paraíso - Joinville SC

Arquiteta e Urbanista CAU A194159-3
Bianca Schwartz

PROJETO EXECUTIVO URBANÍSTICO

PRAÇA PROJETO UNIBAIRRO
ÀREA TOTAL: 5137,48m²

Arquitetos

Equipe Técnica:

Engenheiras Civis

JULIANO VENÂNCIO

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
89204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América -  Fone: (47) 3433-3927

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

home page : www.amunesc.org.br                        CREA  SC  48.825-4

BIANCA SCHWARTZ

Técnico em Edificações MARCOS STADELHOFER

TÁBATA YUMI FUJIOKA

ROGÉRIO FERRARI MAISTRO

Estagiários de Arquitetura ELLEN FERNANDA CHILA

Estagiários de Engenharia

Analistas de Arquitetura LUÍSA FRÓES

FERNANDA CAROLINA FIALKOWSKI

SCHEILA SAMARA TRINDADE

IMPLANTAÇÃO
Escala 1/125
*A EXECUÇÃO DEVERÁ GARANTIR AS INCLINAÇÕES CONFORME PROJETO, NÃO SENDO POSSÍVEL A INCLINAÇÃO MÁXIMA SERÁ DE 5% NOS PASSEIOS.

*AS SUPERFÍCIES FORAM CONSIDERADAS COM BASE NOS NÍVEIS NATURAIS DO TERRENO, PODENDO
HAVER REGULARIZAÇÕES SUPERFICIAIS.

*CASO CONTENHA ALGUM DESNÍVEL DIVERGENTE SEMPRE PREZAR POR SEGUIR A NORMA DE
ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2020, VERSÃO CORRIGIDA: 2021
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