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VEM DE POSTE
EXISTENTE

VAI AO QUADRO DE
COMANDO DOS
AQUECEDORES

(VER DETALHE)

ENTRADA A£REA

Legenda

j
5

2P+T
1 Tecla simples & Tomada hexagonal (NBR 14136)  - 1,10m do piso

Entrada de servi­o a®rea

i Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

d
d Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

aa
a

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

a1 23 Lumin§ria spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor

CHM
3

4400
Ponto  2P+T a 2,20m do piso

M
1F

8
370

BR1/2M
Ponto 2P+T a 0,30m do piso

M
3F

7
2200

MOT 3 CV
Ponto 3P+T no  piso

Quadro de distribui­«o - embutir a 1,50m do piso

2P+T
2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

2P+T
5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

2P+T
2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

Split18000
4

1890
Tomada universal 2P a 2,20m do piso

2PT+2PT

2
2 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso e a 1,10m do piso

Eletroduto PVC corrugado sobre o forro

Canaleta PVC 20 x 20 mm

NOTAS:
        1- A ESPECIFICA¢ëO DOS COMPONENTES £ INDICADA
            NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

        2- A DISTĄNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
            QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NëO PODE
            SER INFERIOR A 5,00 m EM LOCAIS DE CIRCULA¢ëO DE
            VEĉCULOS.

AL

10

50 A

10 A

2.5

(506 W)
R

1 (Ilumina­«o)

10 A

2.5

(1600 W)
S

2 (Tomadas de Uso Geral)

32 A

6

DR

25 A

(4400 W)
T

3 (Chuveiro)

16 A

2.5

(1890 W)
R

4 (Condicionador de Ar Administrativo)

10 A

2.5

(1300 W)
S

5 (Tomadas de uso geral laborat·rio)

40 A

6

(9200 W)
R+S+T

6 (QD2 - Quadro de Aquecimento)

20 A

2.5

(2200 W)
R+S+T

7 (Tomada Trif§sica)

10 A

2.5

(370 W)
R

8 (Bomba monof§sica)

QD (Quadro de Distribui­«o)
(21532 W)

(POSTE DE
DISTRIBUI¢ëO

EXISTENTE)

Quadro de Cargas (QD)
Circuito Descri­«o Esquema M®todo

de inst.
V

(V) 23
Ilumina­«o (W)

100 370 1890 2200 4400 9200
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Se­«o
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

1 Ilumina­«o F+N+T B1 220 V 22 506 506 R 506 2.5 2.5 24.0 10.0
2 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 220 V 16 1778 1600 S 1600 13.5 2.5 24.0 10.0
3 Chuveiro F+N+T B1 220 V 1 4400 4400 T 4400 30.8 6 41.0 32.0
4 Condicionador de Ar Administrativo F+N+T B1 220 V 1 2100 1890 R 1890 15.9 2.5 24.0 16.0
5 Tomadas de uso geral laborat·rio F+N+T B1 220 V 13 1400 1300 S 1300 8.2 2.5 24.0 10.0
6 QD2 - Quadro de Aquecimento 3F+T B1 380 V 1 12606 9200 R+S+T 3067 3067 3067 29.5 6 36.0 40.0
7 Tomada Trif§sica 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 2687 2200 R+S+T 733 733 733 6.8 2.5 21.0 20.0
8 Bomba monof§sica F+N+T B1 220 V 1 787 370 R 370 6.0 2.5 24.0 10.0

TOTAL 22 29 1 1 1 1 1 26263 21466 R+S+T 6566 6700 8200


