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CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao Projeto Elétrico da edificacdo citada, desti-
nado ao atendimento dos usuérios da edificacdo, e tem por objetivo descrever 0s servicos € ma-
teriais a empregar, justificando o projeto e orientando a execuc¢ao dos servigos na obra.

RELACAO DAS PRANCHAS

PRANCHA ARQ. ELETR. CONTEUDO
01/02 - A1 JreftelEpb-A1-01 Distribuigéo Elétrica, Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar
02/02 - Al JreftelEpb-Al1-02 Detalhes de Projeto
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo determinar as condi¢cfes exigiveis ao Projeto Elétri-
co de Reforma Elétrica da Unidade de Piscicultura da Fundagcdo Municipal de Desenvolvimento
Rural 25 de Julho, situado a Rodovia SC 301, Km 0, Pirabeiraba, municipio de Joinville — SC, a
fim de garantir uma instalacdo adequada e economicamente viavel e que contemple a seguranca
de equipamentos e principalmente das pessoas.

2. DADOS GERAIS DA OBRA

- Nome da obra: Fundag&do Municipal de Desenvolvimento Rural 25 de Julho — Unidade
de Piscicultura.

- Tipo de atividade: Criac&o e reproducéo de peixes
Endereco: Rodovia SC 418, Km 0 — Pirabeiraba— Joinville/SC.

Municipio: Joinville - SC.

Proprietério: Prefeitura Municipal de Joinville.

Area a reformar: 146,14 m*

Carga instalada da reforma: 21,46 kW.

Carga demandada da reforma: 21,08 kVA.

3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

Para elaboracdo deste projeto foram seguidas as prescricbes constantes nas Normas
Técnicas expedidas pelos seguintes 6rgaos:

ABNT - Associacédo Brasileira de Normas Técnicas:
- NBR 5410/2004 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;
* NBR 5413/1991 - Illuminancia de Interiores;

CELESC — Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.:
* Norma Técnica E321.0001 — Padronizacédo de Entrada de Energia Elétrica de
Unidades Consumidoras de Baixa Tensao.

Ministério do Trabalho:
- Norma Regulamentadora n°® 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.

Este projeto encontra-se em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT.
4. ENTRADA DE SERVICO EM BAIXA TENSAO

A entrada de servico de energia para o prédio da Unidade de Piscicultura sera feita atra-
vés de rede aérea, derivando de poste existente na propriedade, conforme indicado em planta de
situacdo, que distribui a rede elétrica da Celesc a toda Fundagdo Municipal de Desenvolvimento
Rural 25 de Julho.
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Ela sera trifasica com quatro condutores de acordo com as normas da concessionaria, e
sera constituida por cabos de aluminio multiplexado, 3F + N, com se¢do 10 mm2 com isolacéo
em PVC, tensdo de isolamento para 0,6/1 kV, até o pontalete de ferro galvanizado, de 1.1/2" de
diametro interno, fixado sobre o telhado conforme detalhes de projeto. A partir dai a entrada de
energia € constituida de quatro_condutores de cobre com isolagdo de composto termoplastico de
PVC, tensédo de isolamento para 450/750 V, com secdo de 10 mm? para as fases e neutro, des-
cendo por eletroduto de PVC rigido, de 1” de didmetro interno, até o quadro de distribuicdo geral
situado conforme planta baixa.

Os condutores fase deverao ter a isolacdo colorida, em toda a extensdao, isto é, desde a
conexao do cabo de entrada, passando pela medicdo, indo até os bornes do disjuntor geral no
quadro de distribuicdo, com as seguintes cores: preto — fase R; branco ou cinza — fase S e verme-
lho — fase T, azul-claro — neutro e verde ou verde-amarelo - terra.

5. PROTECAO CONTRA SOBRE-TENSAO E SOBRE-CORRENTES

A protecao geral contra sobretensdo e sobrecorrentes sera feita através de um disjuntor
tripolar termomagnético, em caixa moldada, maxima tensédo de operacdo 380 V, corrente nominal
50 A, corrente de curto circuito 10 kA em 380 V, que devera ser instalado no quadro de distribui-
¢ao geral, localizado conforme indicado em planta de situacéo.

6. ATERRAMENTO

A edificacdo devera dispor de uma infraestrutura de aterramento, denominada “eletrodo
de aterramento”, que é uma malha de hastes de aterramento tipo Cooperweld, com no minimo
trés hastes, cada uma com comprimento de 2.400 mm e 5/8” de didmetro com alta camada de co-
bre interligadas com cabo de cobre nu de didmetro 35 mmz2.

7. DISTRIBUICAO INTERNA

A distribuicdo interna da Unidade de Piscicultura sera feita conforme determinado em
planta baixa. Esta distribuicdo tem como base o quadro de distribuicao.

Do quadro de distribuicdo partirdo os circuitos conforme distribuicdo em planta baixa. Es-
tes circuitos estardo embutidos em eletrodutos de PVC flexivel com bitolas adequadas, conforme
a situacao, passando por caixas de teto ou caixas de passagem firmemente conectadas a estes
eletrodutos. Toda esta distribuigdo, interna, devera estar instalada sobre o forro do prédio. Das
caixas de teto partirdo os eletrodutos de PVC flexivel, para as caixas de parede, todas embutidas.

Haver4 um segundo quadro de distribuicdo, que atenderd ao quadro de comando do siste-
ma de agquecimento, localizado no laboratério 1.

Todos os circuitos internos serdo constituidos de cabo de cobre com isolagdo em compos-
to termoplastico de PVC, cobertura também de PVC, classe de isolamento para 450/750 V, com
secao e bitola de tubulagao indicada em projeto, no diagrama unifilar.

8. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

O quadro de distribuicdo geral estar& localizado conforme determinado em planta baixa da
distribuicdo elétrica. O quadro devera facear o revestimento da alvenaria e sera nivelado e apru-
mado. Devera ser confeccionado somente em chapa metélica, atendendo a norma brasileira perti-
nente a sua montagem.

Seus componentes deverdo ser montados em trilhos de engate rapido de 35 mm. Os bar-
ramentos do quadro (3 fases) deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente
nominal indicada no diagrama unifilar do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra
também deverao ser confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furacbes quanto forem ne-
cessarias para uma perfeita conexao dos cabos ligados a eles.
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Os barramentos fase (R, S e T) deverdo ser recobertos com espaguete termocontratil,
efetuando assim sua isolacdo. Suas juncdes serdo feitas com parafusos passantes sendo 0s pon-
tos de contato previamente prateados. Os quadros deverdo ser montados conforme diagrama uni-
filar, e ter espaco reserva para 30% dos disjuntores indicados em projeto. A fixagao dos eletrodu-
tos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas de aluminio apropriadas, sendo que os
furos deverdo ser executados com serras copo de aco rapido, e lixadas as bordas dos furos.

Devera acompanhar o quadro uma via do diagrama unifilar (fotocépia ou plotagem), colo-
cado em porta desenhos, instalado internamente ao quadro. Este porta desenhos devera ser con-
feccionado em PVC rigido e ser fixado na porta do quadro.

O quadro devera ser identificado conforme projeto com uma placa em acrilico fixada na
tampa em sua parte externa. Internamente deverd conter uma placa em acrilico transparente, fi-
xada sobre isoladores em epdxi e aparafusada, de modo a proteger os trabalhadores contra con-
tatos acidentais, que possam vir a acontecer quando da manutencao deste quadro. Também de-
vera haver uma marcacdo em todos os componentes do quadro, identificando suas posicdes de
manobra (ligado — “L” ou cor vermelha ou desligado — “D” ou cor verde).

9. PROCEDIMENTOS PARA INSTALACAO

. As instalacdes elétricas s6 poderdo ser executadas por trab alhadores capacitados,
isto é, 0s que receberam capacitacdo sob orientacdo e respon sabilidade de profissio-
nal habilitado e autorizado (profissional com conclusao de curso na area elétrica e re-
gistro no sistema CONFEA/CREA) e trabalhe sob a responsabil idade de profissional
habilitado e autorizado.

. Toda a tubulacdo utilizada em estruturas embutidas devera ser obrigatoriamente do tipo
PVC rigido roscavel, com luvas e curvas apropriadas ou de PVC flexivel. Quando executa-
das instalacfes aparentes, as tubulacdes deverdo ser de PVC rigido, com caixas e acesso-
rios adequados.

. Todas as tubulacdes a serem instaladas em lajes e paredes deverao ser testadas.

. Toda a tubulagéo de infraestrutura devera ser seca e provida de arame guia do tipo galvani-
zado n° 14 BWG.

. Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, deverdo ser utilizadas buchas e arrue-
las de aluminio de bitolas apropriadas.

. Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas deverao ser exe-
cutados com brocas e serras copo apropriadas para as bitolas das tubulagdes.

. A fiacao s6 poderd ser executada apds o término da fixacdo das caixas e quadros e a tubu-
lacdo completamente limpa e seca, e toda a alvenaria concluida.

. Todos os circuitos deverdo ser identificados por anilha numerada nas suas extremidades.

. Cada circuito esta dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no pro-
jeto. N@o sera admitido qualquer acréscimo ou reducdo no seu dimensionamento, sem o
prévio conhecimento da fiscalizagdo da obra ou do projetista responsavel.

. Os condutores deveréo ser identificados por cores em todos os pontos da seguinte forma:

Fases: preta, branca ou cinza, vermelha;
Neutro: azul-claro;

Protecao/Terra: verde-amarelo ou verde;
Retorno e sinalizac&o: outras cores.

. N&o serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulacdes. Estas
deverdo ser feitas em quadros e caixas apropriados.

. Nas emendas de derivacdo em condutores de bitola superior a 6 mm2 (inclusive), devem
ser utilizados conectores e terminais apropriados para que aja a minima resisténcia de con-
tato.

. Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais de
materiais.

. A sobra de condutores para ligacfes elétricas e/ou conexdes e equipamentos em caixas de

energia no teto e paredes, devera ter no minimo 15 cm.
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. Todos os condutos subterraneos serdo enterrados a uma profundidade minima de 40 cm.
. Se as tubulagBes de telefone e TV cruzarem as de energia elétrica, deverdo ser perpendi-
culares as mesmas;
. Em hipétese alguma sera aceita a mudanca de materiais e/ou servigos. Possiveis altera-

¢Oes de materiais e/ou servicos deverdo ser previamente aprovados pela Secretaria da In-
fraestrutura Urbana, pela Secretaria da Assisténcia Social e pelo projetista responsavel
pelo Projeto Elétrico.

10. ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS

A) CONDUTORES: Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento
classe 4, isolamento de tenséo de 450/750 V, isolagéo de composto termopléstico da base de clo-
reto de polivinila (PVC), temperatura maxima do condutor: 70°C em servigo continuo, 100°C em
sobrecarga e 160°C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 2, isola-
mento de tensdo 450/750 V, isolacdo de composto termoplastico de base de cloreto de polivinila
(PVC), temperatura maxima do condutor: 70°C em regime continuo, 100°C em sobrecarga e
160°C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de aluminio, témpera dura, encordoamento classe 2, isolamento de ten-
sdo 0,6/ 1kV, isolagdo de composto termoplastico a base de polietileno reticulado (XLPE), tempe-
ratura maxima do condutor: 90°C em regime continuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-
circuito, antichama, atendendo a NBR 5118.

B) ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS: de PVC rigido antichama, autoextinguivel, com extremi-
dades roscadas ou nao.

C) BUCHAS E ARRUELAS: em aluminio fundido, rosca BSP.

D) DISJUNTORES: Tripolar, termomagnético fixo, corrente conforme projeto, limiar de atuagéo
magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrupcéo de 30 kA, tensédo de isolacdo de 600 V.

Monopolar, termomagnético fixo, corrente nominal conforme projeto, limiar de atuacéo
magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrup¢éo de 5 kA, tensao de isolamento de 600 V.

Bipolar, DDR, corrente conforme projeto, tensdo nominal 240 V, sensibilidade 30 mA, cur-
va tipo B, capacidade de interrupcdo de 10 kA.

E) LAMPADAS: Fluorescente compacta com reator integrado, 23 W de poténcia, base E27, fluxo
luminoso maior ou igual a 1.370 lumens, temperatura de cor 6.500 K, indice de reproduc¢do de co-
res (IRC) igual ou superior a 80, vida util média de 8000 horas.

F) CAIXAS DE TETO, CAIXAS DE PAREDE, CANALETAS E CONDULETES: de PVC rigido an-
tichama, autoextinguivel, com extremidades roscadas ou néo.

G) FITAISOLANTE: Adesiva, para cobertura/isolagdo de emendas de fios e cabos para até 750
V (NBR 5410), antichama, resistente a abrasao, largura 19 mm, espessura 0,19 mm, (NBR 5037).
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11. RELACAO DE MATERIAIS

Elétrica — Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal

3x3" 22 p¢
Curva 180° PVC rosca

1" 2pc
Luva PVC rosca

1.1/2" 1pc

Elétrica - Acessérios uso geral
Conector cunha para conexdo bimetalica (Cu/Al)

10 mm2 8 pc
Terminal & compressdo macico curto

10 mm?2 3 p¢
Terminal pré-isolado olhal

16 mm2 1pc
Abracadeira sobenial

1.1/2" 2 pc

Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
Isolacéo PVC - 450/750V - Flexivel

1.5 mm?2 90,00 m
10 mma2 40,00 m
2.5 mm?2 600,00 m
6 mm?2 84,00 m

Elétrica - Cabo Multipolar (aluminio)
Isolacdo PVC - 0,6/1 kV

10 mm? 30,00 m
Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor

PVC

185 x 210 x 74 mm 2pc
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 5 p¢
Interruptor simples - 2 teclas 2 p¢
Interruptor simples - 3 teclas 2 p¢
Conjunto interruptor simples + tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A 4 pc
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A 20 p¢

Elétrica - Dispositivo de Protecéo
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 4 pc
16 A 1 pc
32A 1 pc
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN

20A 1 pc
40 A 1 pc
50 A 1 pc
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25A 1 pc

Elétrica - Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

1" 15,00 m
3/4" 100,00 m
Elétrica - Eletroduto PVC rosca
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Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 3,00 m
Elétrica - Quadro distribuicdo chapa pintada - embu  tir

Barramento trifasico, disjuntor geral, compacto - DIN

Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A 1pc

Murilo Renato Schiessel
EngP Eletricista — CREA 028.806-9/SC
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