RELACAO DO ACO

V248 V249 Ve48 Ve49
1:50 1:50 ACO N DIAM, Q. UNIT C. TOTAL
Ccmd Ccmd
2 N4@10.0-151 2 N5@10.0-154 2 N12@12.5-447
40 114 117 20 SECAO A-A 2 N1110.0-187 = ) 2 N1110.0-187 S0A 1 6. 3 15 122 1830
2 N6@6.3-432 ESC 1:25 a5 137 135 137 a5 SECAO A-A Z &3] 5| 3% *5ed
2 N1306.3-382 2 N14@6.3-379 ESC 1:25 7 6. 3 52 132 6864
5 3 13 6. 3 2 382 764
14 6. 3 2 379 738
rA 3 10. 0 2 499 998
3.21 rA 4 10. 0 2 151 302
A — 50 3.91 S 10. 0 2 154 308
— 9 10. 0 2 187 374
| | 50 11 10, 0 4 187 748
2x2 N2(6.3 I I I I 8 12. 5 2 492 984
L] P21 La | | p12a o e 2x2 N2@6.3 2x2 N2@6.3 2x2 N2@6.3 %g %S g g ﬁg ggg
< B 15 | pa7 Ll pos L P22 LA L p1 e :
15 435 20 o e o I o P 20
20 435 T15 145 20 435 "20
g 15 N1 ¢/30 - e RESUMO DO ACO
= =1 45 - 22 N7 c/20 8 N7 c/20 oL 22 N7 c/20 .
= == = = = 45 ACO DIAM, C. TOTAL PESO+ 0%
20| 464 [ 20 Cm) (kgf>
2 N3@10.0-499 10 20 | 475 478 | 20 CAS0A 6.3 173. 1 43
2 N8@12.5-492 2 N10©@12.5-495 15 CASO0A 10. O 27. 3 17
15 N1£6.3-122 0 CASOA 12. 5 28. 6 28
- 52 N706.3-132
2 N9@10.0-187 PESO TUTAL
CAS0A 88 kgf
Vol. concreto total = 2. 00 m3
Area de forma total = 20. 00 m2
OBS: A ESTRUTURA NOVA DEVERA ESTAR DILATADA,
NO MINIMO 2,0 cm, DA ESTRUTURA EXISTENTE.
CLASSIFICACAO QUANTO A AGRESSIVIDADE AMBIENTAL
(SEGUNDO NBR 6118/2003)
TIPO DE RISCO DE
TABELA DE ARMADURAS AMBIENTE AGRESSIVIDADE DETERIORAGAO
N @ QUANT.| COMP. UNIT. - - -
1 6.0 41 125
2 8.0 2 825 CLASSE DE CONCRETO COBRIMENTO MINIMO
ARMADURA DA LAJE LM2 3 6.0 80 120 AGRESSIVIDADE MINIMO
ESC 1:25 4 8.0 2 VAR
- 25 MPa 2,5cm
5 6.3 288 200
6 5.0 10 VAR
2N2(825)@8.0 ™ 41N1(125)06.0 C/20 7 5.0 214 200
e NOTAS:
\] 50 01 conferir as medidas in loco.
02 todas as cotas estdo em centimetros
45 30 03 em caso de duvidas, consultar o autor do projeto.
04 as medidas referem-se as dimensoes acabadas
N1 RES U M O DO ACO 05 existindo a necessidade de realizar alteragdes e/ou ajustes durante a obra, devera haver anuéncia prévia da fiscalizag&o.
06 todas as alteragoes processadas em obra deverao ser registradas para efeito de "As Built", e repassadas aos projetistas
DIAM. PESO 07 em caso de substituicdo de materiais pelo critério da similaridade, devera haver autorizagdo prévia da fiscalizagao
CA-60 5.0 132
ARMADURA DAS LAJES LM 6.0 53
ESC 1:25
6.3 146
8.0 19
2N4(VAR)28.0 N 80N3(120)@6.0 C/20 10.0 -
T 7 CA-50 12.5 -
16.0 -
\‘ 45 30 20.0 -
N3 25.0 -
TOTAL 350
VOLUME DE CONCRETO 6,00 m3
ARMADURA DAS LAJES LM1 AREA DE FORMAS 40,00 m?
ESC 1:25
LAJE TRELICADA LM1
N5
_C>0-
' —e
\ N7
VIGA | | (2X)5N6(VAR)@5.0 C/20
288N5(200)@6.3 C/15 B N ] ENG. CLOVIS DOBNER
of 1s Secretario Municipal da Saude CREA: 101952-5/ SC

190

214N7(200)95.0 C/20
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