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Nome do cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE

Resposta referente a solicitação nº 8009496108

Data de emissão: 06.09.2024

Endereço da obra: DAS TULIPAS, 89,ED - PARANAGUAMIRIM - JVE, JOINVILLE - SC

Responsável técnico: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira

Número de Registro: 47506547

Prezado cliente,

Em resposta à sua solicitação, informamos a V. Sa. que o projeto

elétrico do padrão de entrada em média tensão encontra-se encontra-se LIBERADO.

Após finalizada execução do padrão de entrada de energia no local, é necessário que o responsável

técnico pela execução informe a Celesc via agência web.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CELESC D.

Projeto Elétrico Aprovado - Celesc (0023032389)         SEI 24.0.224097-5 / pg. 1
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Cabine Medição,
poste com transformador de 225kVA

e ramal de ligação aéreo
a ser instalado

Poste da Celesc

Recuo de 1 metro em relação a
calçada

Livre acesso para leiturista da
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380/220V
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a ser instalado <30m
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INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

PROJETO ELÉTRICO

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

SOLANGE ALVES C. ANDRADE
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA: 047745-4

BENTO PEREZ JÚNIOR
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA:5060899998  

OSEAS ROCHA DA CONCEIÇÃO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA:037644-0 

EM Profª Rosangela Martinowsky Baptista

R. Paranaguamirim, Joinville - SC
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13-11-23-29-980

JOSÉ FELSKE NETO
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA

ANTONIO MARCOS PERIN
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA
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CORTE-CC'
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TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM
        PLANTA BAIXA
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VIA
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APLICAÇÃO DE TAMPÕES SEGUNDO SUA CLASSE

DETALHES PARA CAIXA DE PASSAGEM - PADRÃO CELESC
DETALHE - CAIXA DE INSPEÇÃO
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NR-10
O projeto deverá atender o que
estabelece a Norma
Regulamentadora NR 10, publicada
através da Portaria n° 598 de
07/12/2004, em especial ao item
10.3, subitens 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4,
10.3.6 e 10.3.7

PARAFUSO
DE FIXAÇÃO

PASSEIO

POSTE
CELESC

BEP

MESA
RETRÁTIL

CABINE DE
MEDIÇÃO

LIMITE DA VIA
PÚBLICA

ISOLANTE TÉRMICO

SAÍDA P/
ANTENA

Ø3/4"

PONTO DE
DERIVAÇÃO

RAMAL DE LIGAÇÃO

NEUTRO CONTÍNUO

RAMAL DE ENTRADA

RAMAL DE ENTRADA

PONTO DE ENTREGA

50CM MÍNIMO

BRITA

BRITA

BEP
CAIXA COM

TAMPA DE FERRO
NODULAR

CAIXA COM
TAMPA DE FERRO

NODULAR

MESA RETRÁTIL

CABINE DE
MEDIÇÃO

MDR
HS TC DG

BEP

MUFLA TERMOCANTRÁTIL

CAIXA COM
TAMPA DE FERRO

NODULAR

LIMITE DA VIA
PÚBLICA

ISOLANTE
TÉRMICO

SAÍDA P/
ANTENA

Ø3/4"

MESA
RETRÁTIL

OBSERVAÇÃO
- TODAS AS FERRAGENS DEVERÃO SER GALVANIZADAS A FOGO.
- AS CHAVES FUSÍVEIS SERÃO INSTALADAS NO POSTE DE DERIVAÇÃO DA CELESC.
- BITOLA DO CABO NEUTRO CONTINUO=2AWG CA.
- O PESO DO TRANSFORMADOR NÃO PODERÁ EXCEDER 850Kg.
- AFASTAMENTO MÍNIMO DE 70cm ENTRE OS CONDUTORES DE FASE.
- OS CONDUTORES NÃO DEVEM SER ACESSÍVEIS POR JANELAS, SACADAS, TELHADOS, ESCADAS,
ÁREAS ADJACENTES OU OUTROS LOCAIS DE ACESSO DE PESSOAS, DEVENDO A DISTÂNCIA MÍNIMA DOS
CONDUTORES A QUALQUER DESSES PONTOS, SER DE 150cm NA HORIZONTAL E 250cm NA VERTICAL.
ESTE AFASTAMENTO, TAMBÉM DEVERÁ SER OBSERVADO COM RELAÇÃO A TERRENOS DE TERCEIROS(DIVISAS).
- OS CONDUTORES DEVERÃO SER INSTALADOS DE FORMA A PERMITIR A DISTÂNCIA MÍNIMA, MEDIDA NA VERTICAL,
ENTRE O CONDUTOR INFERIOR E O SOLO: 600CM PARA RUAS, AVENIDAS E ENTRADA DE PRÉDIOS E DEMAIS LOCAIS
DE USO RESTRITO DE VEÍCULOS E 550CM PARA RUAS E VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES.
- PARA A MONTAGEM DA DESCIDA DO RAMAL DE LIGAÇÃO ATÉ O TRANSFORMADOR, FOI INDICADO A UTILIZAÇÃO
DE ISOLADOR PILAR NA CRUZETA PARA QUE A CONEXÃO COM A MUFLA SEJA FEITA POR CIMA DA CRUZETA.

NR-10
O projeto deverá atender o
que estabelece a Norma
Regulamentadora NR 10,
publicada através da Portaria
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subitens 10.3.2, 10.3.3,
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BARRAMENTO
DE COBRE (CU)

VAI PARA BEP

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO

CONECTOR DE COMPRESSÃO
QUANDO CABOS FLEXÍVEIS

OU SEMI RÍGIDOS

(Mesma bitola do condutor da malha)

Ø1"

TODOS OS PARAFUSOS
SEXTAVADOS COM PORCA

(Latão ou Inox) ATERRAMENTO 
PARA GERAL

(P/Cx de Medição)

VAI AO 
MEDIDOR

VAI AO 
MEDIDOR

O DIÂMETRO INTERNO DO TERMINAL
DEVE SER IGUAL A BITOLA DO PARAFUSO

PARAFUSO DESTINADO À
CONEXÃO DO ATERRAMENTO
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ENTRADA DE ENERGIA
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Tampa de ferro nodular

DETALHE DA TAMPA DE FERRO, DETALHES DA TAMPA DE CONCRETO,
DETALHES DA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

DETALHES DA TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA

ESPECIFICAÇÕES
- Tampa de concreto
- Instalar Alça Retrátil para
abertura da Tampa com
Ferro Aço Circular
- As dimensões apresentadas são
os valores mínimos exigidos e
estão em mm
- Deve ser fabricado com Malha de
Ferro junto ao concreto com
diâmetro 4,2mm x 15cm x 15cm

OBSERVAÇÕES:
- Todas as ferragens deverão ser zincadas por imersão a
quente conforme NBR-6323 com camada média de 100 micras
e mínima de 80 micras.

Tela Metálica com
Malha Mínima de 5mm
e Máxima de 13mm
em Arame Galvanizado
16BWG

A'A

ENTRADA DE ENERGIA
(OPCIONAL)

B

SAÍDA DE
ENERGIA

(OPCIONAL)

B'

PLANTA

CORTE B-B' BRITA

CORTE A-A'

BRITANOTAS:
1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES EM TIJOLO MACIÇO SÃO DE 15 cm;

2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS
E ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS;

3 - A TAMPA DEVE SER DE FERRO FUNDIDO NODULAR (DESENHO Nº18)
PADRÃO CELESC E.313.0067;

TAMPA DE FERRO NODULAR TAMPA DE FERRO NODULAR

4 - PARA CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, AS ESPESSURAS DA
PAREDE SÃO DE 10 cm, RESPEITANDO AS DIMENSÕES INTERNAS E
DA TAMPA APRESENTADAS NO DESENHO;

ALVENARIA

AS PAREDES INTERNAS DESTA CAIXA DEVEM SER REBOCADAS;

ALVENARIA

5 - AS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO DEVERÃO SER DE
FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC D.

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA

DETALHE DA CAIXA DE MEDIÇÃO
CAIXA DE TC E CAIXA DE PROTEÇÃO

DETALHES DA MESA RETRÁTIL

DETALHES DA ABERTURA DE VENTILAÇÃO

DETALHE DA CAIXA DO BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIDADE (BEP)

DETALHES DAS PLAQUETAS

DETALHES DOS QUADROS E CAIXAS

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

18/06/2024

S/ESCALA ELE 04/05

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

PROJETO ELÉTRICO

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA
SOLANGE ALVES C. ANDRADE
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA: 047745-4

BENTO PEREZ JÚNIOR
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA:5060899998  

OSEAS ROCHA DA CONCEIÇÃO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA:037644-0 

EM Profª Rosangela Martinowsky Baptista

R. Paranaguamirim, Joinville - SC

13-11-23-29-980

JOSÉ FELSKE NETO
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA

ANTONIO MARCOS PERIN
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA
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DETALHE DO ABRIGO HOROSSAZONAL
PLANTA BAIXA

Sem escala

OBSERVAÇÕES:
- Todas as ferragens
deverão ser zincadas por
imersão a quente conforme
NBR-6323 com camada média
de 100 micras e mínima de 80
micras.
- Realizar o fechamento das
aberturas dos eletrodutos
nas caixas de TC's e quadro
Geral com massa
calafetadora, para evitar a
entrada de água, insetos,
etc..

1 - A PLACA DE ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER POLIMÉRICA OU METÁLICA COM TRATAMENTO À PROVA DE CORROSÃO, COM FUNDO 

NOTAS:

PERIGO

ALTA TENSÃO

DE MORTE

AMARELO E CARACTERES PRETOS, APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO".
2 - DEVERÁ SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTAÇÃO E NAS TELAS DE PROTEÇÃO.
3 - DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA):

- DA PLACA:            280 x 180mm
- DAS LETRAS:       35 x 35mm  PERIGO DE MORTE

20 x 20mm  ALTA TENSÃO
4 - AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS, EM "mm".

PLACA DE ADVERTÊNCIA

CABINE DE MEDIÇÃO - VISTA FRONTAL

PERIGO
RISCO DE

MORTE

NOTAS:
1 - PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA CELESC),
TIPO METÁLICA (FERRO),
     GALVANIZADA A FOGO, COM VENEZIANA TOTAL E
TELA INTERNA DE PROTEÇÃO (MALHA 5mm).
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS  (cm)

DGMED
 HS

TC
5555 75(55)

ISOLANTE
TÉRMICO

1X40W
FLUORESCENTE

JANELA C/
VENEZIANA

80
200

PORTA METÁLICA
C/ VENEZIANA

ELETRODUTO PVC 3/4"
SAÍDA PARA ANTENA

TELEMEDIÇÃO

DETALHE DA CABINE  DE MEDIÇÃO

55

MDR
HS TC DG

55

68

75(55)

BEP

SAÍDA P/
ANTENA
Ø3/4"

BEP

MESA
RETRÁTIL

MESA
RETRÁTIL

MESA
RETRÁTIL

ISOLANTE TÉRMICO

(25)

(25)

CORTE A-A' CORTE B-B'

PLANTA BAIXA

CENTRO
DO VISOR

VER DETALHE "A"

VER DETALHE "B"

DETALHE "A"

DETALHE "B"

6868

Passeio Limite do Terreno
com o Passeio

Limite do Terreno
com o Passeio

Cabo de Cobre NU
#120 mm² - Cobre

Haste de Aterramento
Ø 1/2" x 2400mm

Na conexão entre Haste e
Condutor de aterramento do
Pára-Raios utilizar Conector
Cunha específico a este fim.

Caixa de Inspeção
de Aterramento
350x330x400 mm

Caixa de Passagem
Subterrâneo com
Tampa de Ferro Nodular
90x70 125 kN

Poste de Concreto
Duplo T
1000 daN/11m

SUBESTAÇÃO - VISTA SUPERIOR

Eletroduto PEAD NBR-15715
2xØ4"
2x(3#120)(N-120)mm²) + T#120mm²/
1kV-EPR/XLPE

Eletroduto PEAD NBR-15715
2xØ4"
2x(3#120)(N-120)mm²) +
T#120mm²
1kV-EPR/XLPE

Abrigo Hora-Sazonal

Interruptor
Simples
+ TUG

Luminária
1x40W

1,0
0 

m

1,00 m

15 140 80 1520

240

29
8

16
0

11
2,
5

12
,5

35
15

15

15

15

MED HS TC's DG
Projeção
Mesa
Retrátil

15

65

SEM ESCALA

3,00 m

3,00 m 3,00 m

DETALHES DO ABRIGO DA SUBESTAÇÃO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

18/06/2024

S/ESCALA ELE 05/05

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

PROJETO ELÉTRICO

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA
SOLANGE ALVES C. ANDRADE
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA: 047745-4

BENTO PEREZ JÚNIOR
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA:5060899998  

OSEAS ROCHA DA CONCEIÇÃO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA:037644-0 

EM Profª Rosangela Martinowsky Baptista

R. Paranaguamirim, Joinville - SC

13-11-23-29-980

JOSÉ FELSKE NETO
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA

ANTONIO MARCOS PERIN
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA
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ÇÃO FUTURA

QGBT

3 x   PEAD 04"

3 
x 

  P
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D
 0

4"

3 x PEAD 04" 3 x   PEAD 04"

QD1 3#25mm²+#25mm²(#25mm²)

LEGENDA

01 ELETRODUTO
  RÍGIDO DE 04"
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QD1 
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Sala 

Sala 

Sala 

Sala 
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Sala Sala Sala Sala 

Sala 

Sala Sala 

Sala Sala 

Sala 

Sala Sala 

Sala 

Corredor
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QGBT para QD 01

QGBT para QD 02
QD2 3#25mm²+#25mm²(#25mm²)C 2

C 1

49,02m

0,76m

0,50m

Base

ELETRODUTO PEAD CORRUGADO SUBTERRÂNEO
DIAMETRO VER INDICAÇÃO EM PROJETO

EN
ER

G
IA

C
U

ID
AD

O
EL

ET
R

IC
ID

AD
E CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE 

CONCRETO COM TAMPA PADRÃO CELESC 

ELETROCALHA DE FORÇA  A INSTALAR , ALTURA DE 
MONTAGEM E DIMENSÕES CONFORME INDICAÇÃO 
EM PROJETO. SUSPENSÃO VER DETALHE DSE-001. 

INDICAÇÃO DE SUBIDA/DESCIDA DE ELETRODUTO

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X20 ALUM.FUND.COM
TAMPA PARA INTERLIGAR ELETRODUTO 1XØ4"
COM ELETROCALHA 100x50  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

VER DET.01 VER DET.01

02

01

02
01

0201

01
02

02

01

01

01

01 02

02

02

02

4,
60

m

7,60m 16,62m

21
,2

7m

21
,2

9m

DESCE 100X50 DESCE 100X50

1 - ATERRAR TODAS AS PARTES METÁLICAS.

3 - ELETRODUTOS DE PVC E CORRUGADOS NÃO COTADOS 
2 - CABOS NÃO COTADOS= #2,5mm².

NOTAS

 POSSUEM Ø3/4".
4 - COLOCAR SUSPENSÃO PARA DUTO AÉREO A CADA 

 1,5 METROS.
5 - COLOCAR SUSPENSÃO PARA CANALETA 38x38 mm 

A CADA 2 METROS.

6 - EVITAR DE INTERROMPER OS CABOS
7 - COLOCAR TAMPA NAS ELETROCALHAS NAS DESCIDAS 

E NAS ELETROCALHAS SOBRE O FORRO
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01 ELETRODUTO
  RÍGIDO DE 04"

Sobe

INDICAÇÃO DE DESVIO DE ALTURA, DESCIDA OU 
 SUBIDA DE ELETROCALHA 

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

01  E.M.ROSÂNGELA_Encaminhamento Interno

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO - PAV. TÉRREO 
1/125 EL- INT 01/04

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

PROJETO ELÉTRICO

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EQUIPE TÉCNICA

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade

Eng. Eletricista Oseas Rocha da Conceição
CREA 047745-4

CREA 037644-0

Eng. Eletricista Bento Perez Junior
CREA 5060899998

 DSE-001

17/09/2024

13.11.23.29.0980

Rua das Tulipas, 89 - Paranaguamirim, Joinville - SC, 89234-140 - Joinville - SC

EM Profª Rosangela Martinowsky Baptista
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ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

01  E.M.ROSÂNGELA_Encaminhamento Interno

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

DETALHES DO ABRIGO DO QGBT
S/ESCALA EL- INT 02/04

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

PROJETO ELÉTRICO

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EQUIPE TÉCNICA

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
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