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MEMORIAL DESCRITIVO
DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

1. DA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO:

e Classificacdo da edificagéo: Institucional — Posto de saude.
e Proprietéario: Prefeitura Municipal de Joinville
e Tipo de edificagdo: Reforma e Ampliagéo.
¢ Risco: Classe “B” (Conforme Tarifa de Seguro de Incéndio do Brasil)
e Endereco: Rua XV de Novembro, Vila Nova - Joinville-SC
e Areatotal construida:
Institucional — Unidade Basica de Saude Vila Nova = 475,68 m?
e Numero de Pavimentos: 01
e Altura da edificacdo ou descendente: 4,00 m
e Caracteristicas do imovel:
Estrutura =Concreto armado
Divisdo Interna = alvenarias de tijolos ceramicos rebocados.
Cobertura = estrutura mista, metalica e madeira com cobertura de zinco
Pisos = Porcelana
Esquadrias = Aco zincado a fogo
Forro = Laje

2. INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

Acesso de viatura do Corpo de | X | lluminacdo de emergéncia

Bombeiros

X | Separacao entre edificacdes Deteccéao de incéndio
Seguranca estrutural nas | X | Alarme de incéndio
edificacdes
Compartimentacao horizontal X | Sinalizacdo de emergéncia
Compartimentacao vertical X | Extintores
Controle de material de Hidrantes
acabamento

X | Saidas de emergéncia Chuveiros automaticos

Elevador de emergéncia

Espuma

Brigada de incéndio

Plano de intervencao de incéndio

SPDA Sistema de Protecao contra
Descargas Atmosféricas

Sistema fixo de gases limpos e
diéxido de carbono (COy)
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4. DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA (FOTOLUMINESCENTE)
Equipamentos utilizados:

e Botoeira de alarme de incéndio com sirene incorporada (h=1,40m)

e Luminéria de emergéncia tipo bloco auténomo c¢/ 30 leds (h=2,10m ou 10 cm
acima da porta quando houver)

¢ Indicativo de saida c/ iluminacdo auténoma (h=2,10m ou 10 cm acima da porta
guando houver)

e Luminéria de emergemcia Tipo bloco autbnomo c/ 2 faréis de 55 w (h=2,10m
ou 10 cm acima da porta quando houver)

Localizacdo em planta conforme projeto preventivo de incéndio

Manutencdo das sinalizacbes de emergéncia devera seguir as instru¢cbes da
NBR 13434.

DIMENSAO DAS INDICACOES DE SAIDA - Conforme Tabela 1 da NBR 13434

Sinal Forma Cota Distancia maxima de
geométrica visibilidade
Largura 29 cm 16 metros

SAIDA Altura 20 cm 10 metros

5. DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Deve assegurar o minimo de protecdo de acordo com a NBR 6146, de forma a ter
resisténcia contra impacto de &gua, sem causar danos mecanicos nem o
desprendimento da luminaria.

A Manutencéo do sistema de iluminacdo de emergéncia devera seguir as instrucdes
da NBR 10898.
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6. DOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME

Botoeira de alarme de incéndio com sirene incorporada (h=1,40m).
7. DOS APARELHOS EXTINTORES:

Risco da edificacéao:

Extintor PQS classe B de 06 Kg e extintor de CO2 de 06 Kg.

A sinalizacéo dos extintores devera atender aos requisitos do item 4 deste memorial
(Sinalizacdo de Emergéncia);

Os extintores portateis deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso
desimpedido;

Os extintores portateis deverao ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes
figue acima de 1,60 metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metros, podendo
em edificagcbes comerciais e reparticdbes publicas serem instalados com a parte
inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde que ndo fiquem obstruidos e que a
visibilidade néo fique prejudicada;

Rodrigo Hartmann Dobner
Eng. Civil — CREA/SC: 101.952-5
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