] -~
| { ESCALA: 1/500
| |
| |
[
| |
t
& \ |
\\ N
\
N
LEGENDA (LEVANTAMENTO):
CERCA DE TELA CALGADA PISO DE CONCRETO
BORDO DE RUA EXISTENTE RUA/ CALGADA DE LAJOTA
= LLLLITITLT) ARALE
c - MEIO FIO EXISTENTE CALGADA PARALELEPIPEDO
> S == e GRAMA
14 = - = = RUA/ ACESSO e
= T o ' [ ] ProsETO 0AE -~ TERCEIROS
o DIVISA _—— —
N S EIXO 0 N © < ) o POSTE DE CONCRETO EXISTENTE}]
= SRR Yy O et e o et = T e | MURO
2 RUA ESTEVES JUNIOR
= CALGADA
z N = S S .- . - -~
o > PORTAO
U a=seee: -
e 4 EDIFICAGAO
o
( ASFALTO EXISTENTE
[ o |
| \( RUA/ ACESSO DE CHAO BATIDO
‘\ /)
L & A CALGADA/ RUA DE PAVER
- AN ‘ N -
; \\ ED. LEGENDA (GEOMETRICO):
< PROJEGAO PROJETO RUAS
. ASFALTO PROJETADO UNDERAS
LEGENDA (OBRAS COMPLEMENTARES):
TALUDE DE ATERRO 1,5:1 (H) —— MEIO-FI0O PROJETADO TIPO 1
CONFORMAGAO,/CANTEIRO PROJETADO MEIO—FIO PROJETADO TIPO 2
PLANTA BAIXA PROTEGAO VEGETAL: ENLEVAMENTO VIGA DE TRAVAMENTO PROJETADA
PASSEIO PROJETADO PISO TATIL DIRECIONAL (25x25)
ESCALA: 1/500 VER NOTA 03
REBAIXO PROJETADO PISO TATIL ALERTA (40x40)
PISO TATIL ALERTA MUDANGA
CONFORMAGKO DE ACESSO () P 0
s MURO DE ALVENARIA PROJETADO ) PISO TATIL ALERTA ENCONTRO
(25x25)
s MURO DE ALVENARIA SOBRE MURO
DE CONTENGAO PROJETADO
PORTAO REALOCADO
GUARDA—CORPO PROJETADO
NOTAS:
1. COORDENADAS TRIDIMENSIONAIS REFERENCIADAS AO VERTICE MR—50 DA REDE GEODESICA E ALTIMETRICA DO
MUNICIPIO DE JOINVILLE, DATUM SIRGAS 2000, PROJEGAO UTM—SUL, MC —51;
2. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;
3. NAS MUDANGAS DE ALINHAMENTO DO PISO TATIL ABAIXO DE 150° E ENCONTROS DE 03 FAIXAS DEVEM SEGUIR
CONFORME DETALHE APRESENTADO NA PRANCHA DE DETALHES:
4. 05 DETALHES DOS TALUDES EM ROCHA ESTAO SENDO APRESENTADOS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM;
5. 0S DETALHES REFERENTES AOS MUROS DE CONTENGAO ESTAO EM PROJETO ESPECIFICO.
[ -
- (o} 10/10/2024 SABRINA AJUSTES CONFORME PARECER FATIMA FATIMA
- - - — s 08/2024 | FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER VANDER FATIMA
< 0 © b A 01/08/2024 SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS FATIMA FATIMA
- — e —— —_— T St JEIXOE_ L Rev.| DATA [DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO [ APROVAGAO
RUA ESTEVES \JONIO CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:
R S PREFEITURA MUNICIPAL FABIANO LOPES  xssinado de forma digital
- ) ) DE por AGIANO LOPES OF
g —SQUZA88792035018
DE JOINVILLE SOUZABE792935 bados 202501 24 153851
- - 915 o300
Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana
Rua Esteves Junior
PROJETO:
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA BAIXA
Empresa Contratada: TITULO:
|
% ZIm PROJETO EXECUTIVO
. ENGENHARIA
DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
SABRINA
PROJETO Eng® Vander Piske Eng® Anto Carlos R: ki
SABRINA "ChensC oaraar N A RERsC opeao
N° PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
e o 10/10/2024 Indicada 01
0C0-11055-E22-94-PB-01-C




LEGENDA (LEVANTAMENTO):

CERCA DE TELA

BORDO DE RUA EXISTENTE

CALGCADA PISO DE CONCRETO

RUA/ CALGADA DE LAJOTA

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/500

- == = -~
- o= - ==
- N el <
= = EIXO 01 5 - R
Fettem—meeage—==== —— — —— —— k= ——— — = —

RUA ESTEVES JUNIOR

(?) (5)

T T
fffffffff B R B
LY hd

| |

***** I P
i Y

T TIT T T T, CALGADA PARALELEPIPEDO

MEIO FIO EXISTENTE

GRAMA
RUA/ ACESSO e
[ ] ProsETO 0AE - TERCEIROS

DIVISA ———

-0 POSTE DE CONCRETO EXISTENTE|
MURO
CALGADA
PORTAO
EDIFICAGAO

ASFALTO EXISTENTE
RUA/ ACESSO DE CHAO BATIDO

CALGADA/ RUA DE PAVER

LEGENDA (GEOMETRICO):

ASFALTO PROJETADO PROJ%(.;ASO PROJETO RUAS

LINDEI

LEGENDA (OBRAS COMPLEMENTARES):

TALUDE DE ATERRO 1,5:1 (H) MEIO-FIO PROJETADO TIPO 1

CONFORMAGAO/CANTEIRO PROJETADO
PROTEGAO VEGETAL: ENLEIVAMENTO

PASSEIO PROJETADO

MEIO—FIO PROJETADO TIPO 2
VIGA DE TRAVAMENTO PROJETADA

PISO TATIL DIRECIONAL (25x25)
VER NOTA 03

PISO TATIL ALERTA (40x40)

PISO TATIL ALERTA MUDANGA
DE DIREGAO (25x25)

PISO TATIL ALERTA ENCONTRO
(25x25)

REBAIXO PROJETADO

CONFORMAGAO DE ACESSO

|
®

MURO DE ALVENARIA PROJETADO

MURO DE ALVENARIA SOBRE MURO
DE CONTENGAO PROJETADO

PORTAO REALOCADO
GUARDA—CORPO PROJETADO

NOTAS:

1. COORDENADAS  TRIDIMENSIONAIS REFERENCIADAS AO VERTICE MR—-50 DA REDE GEODESICA E ALTIMETRICA DO
MUNICIPIO DE JOINVILLE, DATUM SIRGAS 2000, PROJEGAO UTM—-SUL, MC -51;

2. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;

3. NAS MUDANGAS DE ALINHAMENTO DO PISO TATIL ABAIXO DE 150* E ENCONTROS DE 03 FAIXAS DEVEM SEGUIR

CONFORME DETALHE APRESENTADO NA PRANCHA DE DETALHES;

0S DETALHES DOS TALUDES EM ROCHA ESTAO SENDO APRESENTADOS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM;

0S DETALHES REFERENTES AOS MUROS DE CONTENGAO ESTAO EM PROJETO ESPECIFICO.

o>

C 10/10/2024 | SABRINA AJUSTES CONFORME PARECER FATIMA FATIMA

28/08/2024 | FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER VANDER FATIMA

A 01/08/2024 | SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS FATIMA FATIMA
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO

CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOINVILLE

Free tura ce
Joinville

OBJETO Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana

Rua Esteves Junior

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA BAIXA

Empresa Contratada. TiTuLO:
5
AT e
| GZIMUTe PROJETO EXECUTIVO
. ENGENHARIA
ANTONIO O ——
oo
DESENHISTA COORD. GERAL: RESPONSAVELTECNICO! e T350001%, A Sl
SABRINA RAMUSKI:A421947 i
09991 Dados 20241218 155630 0300
PROJETO: Eng° Vander Piske Eng® Ant6nio Carlos Ramuski
SABRINA CREA-SC 061487-1 CREA-SC 026930-7
Ne P DATA ESCALA FOLHA
e 10/10/2024 Indicada 02
0CO0-11055-E22-94-PB-01-C




DETALHES REBAIXOS DE ACESSIBILIDADE

TIPO 01
SEM ESCALA
- STA 40X40
STA 40X40
. DIMENSOES (m)
8 Q LARGURA
STA_40X40 O-D 0 PASSEIO Al B ¢ D E
E A —— 1,20 2 1,70] 2,50 | 0,30 | 0,90 a 1,40/0,025] 0,15
000 ===
0 1,71 a 2,10/ 2,20 0,50 (1,21 & 1,60( 0,04 | 0,15

‘ A Min. 150 A ‘ *Cmin. = 1,20

1 1
PLANTA

i<5,00% i=8,33% i<5,00%
NIVEL NIVEL
PASSEIO
NIVEL PASSIEIO \ . /PéTAMAR NIVEL PISTA \ |

] A | Min. 150 | A L

g g 1 1 L
ELEVAGAO

TRAVESSIA EM CALCADA COM PISO TATIL

DIRECIONAL - TIPO 02A

TRAVESSIA EM CALCADA SEM PISO TATIL

DETALHE REBAIXO DE VEICULOS

DIRECIONAL - TIPO 02B

TIPO 01
SEM ESCALA

<
/1 AN
A ‘ ‘ min. 300 ‘ ‘ A
(I (I
PLANTA
@ NIVEL DO MEIO—Fl0  NIVEL DA
PASSEIO RUA
[ 1 = 7]
ALl VARAVEL | | A
1 (O
ELEVAGAO
DIMENSGES (m)
A B
0,60 | 0,15

DETALHE TIPO DE PISO TATIL

ESCALA 1/100

00000 O0QO0OO0
00000 O0QO0OO0
00000O0QO0OO0
00000 O0QO0OO0
00000 O0QO0OO0
00000 O0QO0OO0

00000 O0QO0OO0
00000 O0QO0OO0

STD — Sindlizagdo tatil direcional
25cm x 25cm x 2,5 cm

STA — Sinalizag8o tatil de alerta
25cm x 25cm x 2,5cm

OO0OO0O0O0O0O0O0
OO0OO0OO0O0OO0OO0O0
OO0OO0OO0O0O0OO0O0
OO0OO0OO0O0OO0OO0O0

OO0OO0OO0O0OO0OO0Oo
OO0OO0OO0O0OO0OO0O0
OO0OO0O00O0OO0O0

STA — Sinadlizagdo tatil de alerta
40cm x 40cm x 2,5cm

OO0OO0O0O0O0O0O0

DETALHE DO REBAIXO INCLINADO EM RELACAO A GUIA

SEM ESCALA

MEIO—FIO

SEM ESCALA
SEM ESCALA STA 25X25 - STA 25X25
U\‘ o
N N
\E ‘E o STD 25%25
STA 40X40 I STA 40X40
Eesgeeedoey 2 2Eeeoery
m sss o RS RRERES
o o
[Te] Te]
min ! min !
‘ B 150 B ‘ ‘ B 150 B ‘
\ 1 1 1
PLANTA PLANTA
< <
NIVEL DO MEIO—FIO NIVEL DA NIVEL DO MEIO—FIO NIVEL DA
PASSEIO RUA  PASSEIO RUA
[ I I Z1] [ I I 7]
min min
L B | 150 | B | | B | 150 | B |
7 7 7 7 7 7 7 7
ELEVAGAO ELEVAGAO
DIMENSOES (m) DIMENSOES (m)
A B A B
0,15 1,80 0,15 1,80
TIPO 03 DETALHE DO REBAIXAMENTO DE CANTEIRO DIVISOR DE PISTAS
SEM ESCALA SEM ESCALA
STA 40X40 Canteiro divisor de pistas
A I}
>
HES) SINPTOT I M— IR
15 K> 0 | messeasaResee L 5’8
(- [} -
4180 4 STA_40x40L_ | 5| Ss5-
; i : §§§§§§ Sev
PLANTA Canteiro divisor de pistas 9888 138ge SRR e s,
N 3 ©
i = 833%
NIVEL PISTAN[VEL PASSEIO I/—'_
180

15

ELEVACAO

NOTAS:

1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO
PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;

2. SAO APRESENTADOS OS DETALHES GERAIS DE ACESSIBILIDADE QUE CONSTAM NAS NBR 9050 E 16537 CONFORME
SOLICITAGAO DA CONTRATANTE;

3. DIMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO.

D 13/11/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER RODRIGO FATIMA
C 20/09/2024 JULIA AJUSTES GERAIS FATIMA FATIMA
B 28/08/2024 | FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER VANDER FATIMA
A 01/08/2024 SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS FATIMA FATIMA
REV. DATA DESENHO MODIFICACAO VER\FICACAO APROVACAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE;
R PREFEITURA MUNICIPAL
ity DE JOINVILLE
TR ce
Joinville

OBJETO:

Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana

Rua Esteves Junior

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

Empresa Contratada:

TiTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHISTA:

FATIMA

COORD. GERAL:

PROJETO:

FATIMA

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng® Vander Piske
CREA-SC 061487-1

Eng® Antdnio Carlos Ramuski
CREA-SC 026930-7

N° PMJ

DATA’ ESCALA: FOLHA:

N° Empresa Contratada

0CO-11055-E22-94-DT-0

1-D

13/11/2024 Indicada 01




DETALHE PISO TATIL ENCONTRO DE FAIXAS

DETALHE SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL

SEM ESCALA DIRECIONAIS ORTOGONAIS
\ \ _PISO DO ENTORNO LISO SEM ESCALA ‘
32 \32 X | EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
S \=——pe—mr—p) INTERSEGAO ENTRE OS DOIS | DIRECIONAMENTO
-< % === EIX0S ‘
§ ¢ N 2PISO DO ENTORNO LISO EIXO CENTRAL DO LADO | STD
Ho \ \ MAIOR DA AREA DE ALERTA
ST

DETALHE PISO TATIL MUDANCA DE DIRECAO - 1500 < x < 180°

SEM ESCALA

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

DETALHE PISO TATIL MUDANCA DE DIRECAO - 90° < x < 1500
SEM ESCALA

EIXO_CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

STD

ENCONTRO DO ALINHAMENTO
LATERAL

DETALHE TIPO DE PISO TATIL - LEGENDA
ESCALA 1/100

STD — Sinalizagdo tatil direcional
25cm x 25cm x 2,5 cm

STA — Sinalizagdo t4til de alerta
25cm x 25cm x 2,5cm

STA — Sinalizagdo tatil de alerta
40cm x 40cm x 2,5cm

DETALHE PISO TATIL ENCONTRO DE FAIXA

DIRECIONAL ANGULAR COM FAIXA ORTOGONAL

SEM ESCALA

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE

DIRECIONAMENTO

INTERSEGAO ENTRE OS DOIS
EIXOS

EIXO CENTRAL DO LADO

MAIOR DA AREA DE ALERTA

DETALHE PISO TATIL ENCONTRO DE TRES

FAIXAS DIRECIONAIS ANGULARES

SEM ESCALA

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE

DIRECIONAMENTO

INTERSEGAO ENTRE OS DOIS
EIXOS

EIXO CENTRAL DO LADO

MAIOR DA AREA DE ALERTA
)

N

ENCONTRO DO ALINHAMENTO

DETALHE PISO TATIL ENCONTRO QUATRO

FAIXAS DIRECIONAIS ORTOGONAIS

SEM ESCALA

DOIS

INTERSEGAO ENTRE 0S
EIXOS

EIXO CENTRAL DO LADO

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

MAIOR DA AREA DE ALERTA

INTERSEGAO ENTRE OS DOIS
El

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

INTERSEGAO ENTRE OS DOIS
EIXOS

INTERSEGAO ENTRE OS DOIS
EIXOS

\ EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
| DIRECIONAMENTO

DETALHE PISO TATIL ENCONTRO QUATRO

FAIXAS DIRECIONAIS ANGULARES

SEM ESCALA

INTERSEGAO ENTRE OS DOIS

EIXOS

EIXO CENTRAL DO LADO

MAIOR DA AREA DE ALERTA

INTERSECAO ENTRE OS DOIS

EIXOS

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE

DIRECIONAMENTO

INTERSEGAO ENTRE OS DOIS
EIXOS

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE

DIRECIONAMENTO

INTERSEGAO ENTRE OS DOIS
EIXOS

EIXO CENTRAL DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO

PARA OUTROS FINS
SAO APRESENTADOS

SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;
OS DETALHES GERAIS DE ACESSIBILIDADE QUE CONSTAM NAS NBR 9050 E 16537 CONFORME

SOLICITAGAO DA CONTRATANTE;

DIMENSOES EM CM

EXCETO QUANDO INDICADO.

LATERAL

DISTANCIA MINIMA ENTRE A SINALIZACAO

TATIL DIRECIONAL E OBSTACULOS

SEM ESCALA

OBSTACULO

STD

JU[MIN 1,00m

D 13/11/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER RODRIGO FATIMA

C 20/09/2024 JULIA AJUSTES GERAIS FATIMA FATIMA

B 28/08/2024 | FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER VANDER FATIMA

A 01/08/2024 | SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS FATIMA FATIMA
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO

Frefemrg oo
loinville

CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

PREFEITURA MUNICIPAL

DE JOINVILLE

OBJETO:

Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana
Rua Esteves Junior

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

Empresa Contratada:

azimute PROJETO EXECUTIVO
ENGENHARIA

TiTULO:

DESENHISTA:

FATIMA

COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO:

FATIMA

Eng® Vander Piske Eng® Antdnio Carlos Ramuski
CREA-SC 061487-1 CREA-SC 026930-7

N° PMJ

DATA’ ESCALA: FOLHA:

N° Empresa

Contratada

0CO0-11055-E22-94-DT-01-D

13/11/2024 Indicada 02




DETALHE DOS PONTOS DE ONIBUS EM CALCADA

SEM SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL

SEM ESCALA

DETALHES DOS PONTOS DE ONIBUS EM CALCADA SEM DETALHE DO ACESSO DE VEICULO AO LOTE

COM SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL

IF SN NSEEN,

I SN TSNS NSNS TN NS NSNS NESNSN NS SNSEE

Sinaliza¢do tatil direcional

Calgada E

Local de embarque )]
e desembarque N
0,75a 1,00

Sinalizagdo tatil direcional ||

Poste de ponto

\ Sinalizag¢do tatil de alerta

Leito carrocavel

040a 0860

SEM ESCALA

SEM ESCALA
—

\ Sinalizago tatil
direcional

Calgada

Local de embarque
e desembarque

Sinalizacao tatil direcional

Poste de ponto ———=4

Sinalizacdo tatil
/ de alerla

\\ Sinalizag 3o tatil
direcional

Sinalizagdo tatil direcional

Rl
1 g g

—~0,75a 1,00

Abrigo de ponto de dnibus

M
(T A T D O R R R

Sinalizag o tatil de alerta

Leito carrogavel

AUSENCIA OU DESCONTINUIDADE DE REFERENCIA EDIFICADA EM CALCADAS ESTREITAS

SEM ESCALA

Limite do lole sem referénaa edificada

|
ssssslecss 555 [ye——— Ml|
i i 18
—— fEskaia— ¥ —fyt [
:.-. .. * |& .. 1o 6 ¢ ta di
i e | 3
' 1k
° 5000 "
e \'ﬂ.

/ ,/ Y
- DNew |
e ™~ »
Vd \‘\ E
..,_./ ‘\,\ ; $
rd ) o
d
/'/ g
| 7 4
| s
I Acesso de veiculos

DETALHE DA TRANSPOSICAO DE OBSTACULOS ISOLADOS

SEM ESCALA

0,40 max

Vista superior

!

Vista frontal

Dimensbes em metros

NOTA: A largura minima necessaria
para a transposi¢ao de obstaculo
isolado com extensdo de no maximo
0,40 m deve ser de 0,80 m. Quando o
obstaculo isolado tiver uma extensao
acima de 0,40 m, a largura minima
deve ser de 0,90 m.

DETALHE DO TRATAMENTO DE DESNIVEIS

SEM ESCALA

|y

x<5 1
I

2

A 5<x52017

d

Vista frontal

! Faixa de !
servico

Faixa livre

Faixa de

acesso

rampa

min. 1,20

.

ampa
o

Vista superior

NOTAS:
1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO
PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;
2. SRO APRESENTADOS OS DETALHES GERAIS DE ACESSIBILIDADE QUE CONSTAM NAS NBR 8050 E 16537 CONFORME
SOLICITAGAO DA CONTRATANTE;
3. DIMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO.
D 13/11/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER RODRIGO FATIMA
(o} 20/09/2024 JULIA AJUSTES GERAIS FATIMA FATIMA
B 28/08/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER VANDER FATIMA
A 01/08/2024 SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS FATIMA FATIMA
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:
& i PREFEITURA MUNICIPAL
T DE JOINVILLE
1t tura oo
Joinville
OBJETO Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana
Rua Esteves Junior
PROJETO:
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES
Empresa Contratada: TiTULO:
) azimute PROJETO EXECUTIVO
- ENGENHARIA
DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
FATIMA
PROJETO
. Eng® Vander Piske Eng® Antdnio Carlos Ramuski
FATl MA CREA-SC 061487-1 CREA-SC 026930-7
N° PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
e 13/11/2024 Indicada 03
0CO-11055-E22-94-DT-01-D




DETALHE DE MEIO-FIO - TIPO 01

DETALHE DE MEIO-FIO - TIPO 02

CONFORMACAO DE ACESSOS

ESCALA 1/10 ESCALA 1/10 Esc.: 1/100
7 5
D
ADEQUAGAO DE ACESSOS
GUIA 13 CONFORMAGAO COM BICA
CORRIDA
%) ESPESSURA 20cm
L2}
" L MINIMO 300cm L
N NAT - —
N E—— | 7
o o
— [} N r d
J C\ Z
© o
- N A <
‘L N -
‘ MINIMO 300 S
15 PAVIMENTO PASSEIO 4L 4\ PASSEIO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS (ATERRO)
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
CONVENCIONAL |  EXTRUSAO | PRE—MOLDADO CONVENCIONAL |  EXTRUSAO | PRE—MOLDADO
ESCAVAGAO m'/m|  0,0300 0,0300 0,0300 ESCAVAGAO m/m|  0,0180 0,0180 0,0180 ﬂb VARIAVEL ﬂ‘
FORMAS DE MADEIRA COMUM [m*/m 0,0420 0,0420 0,0420 CONCRETO FCK <20MPa m’/m 0,0334 0,0334 0,0334 3 BICA CORRIDA
FORMAS DE MADEIRA COMUM |m?/m 0,5615 - - FORMA m’/m 0,5141 - - g
AA'A'AY) VvV
FORMAS DE MADEIRA COMUM [m*/m|  0,0001 - 0,0004 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREW [m°/m|  0,0001 - 0,0003 CAMADA FINAL DE
.~ TERRAPLENAGEM
DETALHE DE VIGA DE TRAVAMENTO E PASSEIO (ELEVAGAO)
ESCALA 1/10
EO1
|
D
| |
I |
| |
| |
: :
N i |
N g I I
| |
. | |
4 | |
| |
A | !
i0 | |
| |
L |
CONSUMOS MEDIOS [ | ESTRUTURA - E01 - PASSEIO
CONCRETO fck > 20 MPa 0,03 m3/m ITEM |LEGENDA |  DESCRICAO MATERIAL ESPESSURA
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,44 m2/m = 1 ]| REVESTIMENTO CONCRETO Fck = 25MPa COM TELA Q196 7,0CM
0BS: 2 | BASE LASTRO COM BRITA CORRIDA 15,0CM
e« MEDIDAS EM CM; 22,000
e O CAIMENTO TRANSVERSAL MAXIMO DAS CALGADAS E DE 3%. TOTAL i NOTAS:
1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO
PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;
2. SAO APRESENTADOS OS DETALHES GERAIS DE ACESSIBILIDADE QUE CONSTAM NAS NBR 9050 E 16537 CONFORME
SOLICITAGAO DA CONTRATANTE;
3. DIMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO.
D 13/11/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER RODRIGO FATIMA
C 20/09/2024 JULIA AJUSTES GERAIS FATIMA FATIMA
B 28/08/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER VANDER FATIMA
A 01/08/2024 SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS FATIMA FATIMA
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOINVILLE
OBJETO Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana
Rua Esteves Junior
PROJETO:
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES
Empresa Contratada: TITULO:
%‘ PROJETO EXECUTIVO
“ NHARIA
DESENHISTA: ‘COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
FATIMA
FROJETO R Eng® Vander Piske Eng® Antonio Carlos Ramuski
FAT| MA CREA-SC 061487-1 CREA-SC 026930-7
oo o
Ty 13/11/2024 Indicada 04
0CO0-11055-E22-94-DT-01-D




DETALHE GUARDA CORPO PARA CALCADAS

160

57

~

10 10 10 10

10 10

10

10

10

e

140

PLANTA BAIXA GUARDA CORPO

ESCALA 1:10

N

VISTA1

TUBO @ 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM ACO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

PROJEGAO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE 01

ABAS DE FIXAGAO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AGO

o GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 521c¢ -

116
102

82

1

DET.02

REF. PANTONE (RAL 4011)

ABAS DE FIXAGAO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

PROJEGCAO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHES 01 E 07

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm

(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

NV

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

10

TUBO @ 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

ABAS DE FIXAGAO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

VISTA 1

ESCALA 1:10

BASE DE CONCRETO
VER DETALHE ESPECIFICO

L4

PROJEGAO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE 04

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

34

102
18

116

TUBO @ 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

/—TUBO RETANGULAR DE 40x20mm

(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

34

10

TUBO @ 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

CORTE A-A - GUARDA-CORPO

ESCALA 1:10

NOTAS:

ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO

PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;

SAO APRESENTADOS OS DETALHES GERAIS DE ACESSIBILIDADE QUE CONSTAM NAS NBR 9050 E 16537 CONFORME

SOLICITAGAO DA CONTRATANTE;
DIMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO.

13/11/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER

RODRIGO

FATIMA

20/09/2024 JULIA AJUSTES GERAIS

FATIMA

FATIMA

28/08/2024 | FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER

VANDER

FATIMA

>|w]o|o

01/08/2024 | SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS

FATIMA

FATIMA

REV.

DATA DESENHO MODIFICAGAO

VERIFICAGAO

APROVAGAO

Fre [
Joinville

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

DE JOINVILLE

OBJETO:

Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana

Rua Esteves Junior

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

Empresa Contratada:

&

TiTULO:

ENHARIA

PROJETO EXECUTIVO

DESENHISTA:

COORD. GERAL:

FATIMA

PROJETO:

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng°® Vander Piske
CREA-SC 061487-1

FATIMA

Eng® Antdnio Carlos Ramuski

CREA-SC 026930-7

N° PMJ

DATA’ ESCALA:

N° Empresa Contratada

0CO0-11055-E22-94-DT-01-D

13/11/2024

Indicada

FOLHA

05




DETALHE GUARDA CORPO PARA CALGCADAS

),

N

VISTA 1
DETALHE 01 - PLANTA BAIXA

ESCALA 1:10

PROJEGCAO TUBO @ 50mm (ESP. PAREDE
3mm)

CHAPA @ 20cm (ESPESSURA 9mm) EM ACO
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA

ELETROSTATICA A PO COR 7763c - REF.
PANTONE(RAL 6003)

CHUMBADOR MECANICO - TIPO PARABOLT

FLANGES DE ACO (ESPESSURA 6mm)
GALVANIZADOS A FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 7763c - REF.
PANTONE (RAL 6003)

FURO @ 16mm PARA CHUMBADOR
MECANICO - TIPO PARABOLT

TUBO @ 50mm (ESP. PAREDE 3mm) EM
ACO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

SOLDA

FLANGES DE AGO (ESPESSURA 6mm)
GALVANIZADOS A FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)
CHUMBADOR MECANICO - TIPO
PARABOLT

CHAPA @ 20cm (ESPESSURA 9mm) EM
ACO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

DETALHE 01 - VISTA 1 |

ESCALA 1:10

 ABA DE FIXAGAO (ESPESSURA 3mm)
EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FURO @ 10mm
PARA
CHUMBADOR
MECANICO - TIPO
PARABOLT

DETALHE 03 - PERSPECTIVA

ESCALA 1:10

72°

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM ACO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

/

DETALHE 02 |

ESCALA 1:10

R

CAP ESFERICO
EMAGO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA
ELETROSTATICA
A PO COR 7763c -
REF. PANTONE
(RAL 6003)

TUBO @ 60mm
(ESP. PAREDE
3mm) EM ACO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA
ELETROSTATICA

A PO COR 7763c -
REF. PANTONE

DETALHE 04

ESCALA 1:10

(RAL 6003)

LA

s
.. l...
U

15

PLANTA BAIXA - BASE DE CONCRETO - GUARDA-CORPO

ESCALA 1:20
o
CONSUMOS MEDIOS POR METRO
CONCRETO fck > 20 MPa 0,033 m3
FORMAS DE MADEIRA COMUM | 0,440 m2
OBS: MEDIDAS EM CM
o]
5 T ad - g . y
. . a A 4
<4 ¢ ik . ot a” a RE
& 4 : gt .
40 4. a4 ‘ao g A . .. = ° <
g 4 & . 2

BASE DO GUARDA-CORPO

VISTA - BASE DE CONCRETO - GUARDA-CORPO

ESCALA 1:20

NOTAS:

1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO

PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;

2. SAO APRESENTADOS OS DETALHES GERAIS DE ACESSIBILIDADE QUE CONSTAM NAS NBR 9050 E 16537 CONFORME

SOLICITAGAO DA CONTRATANTE;
3. DIMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO.

D 13/11/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER RODRIGO FATIMA

(o} 20/09/2024 JULIA AJUSTES GERAIS FATIMA FATIMA

B 28/08/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER VANDER FATIMA

A 01/08/2024 SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS FATIMA FATIMA
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO

CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:
PREFEITURA MUNICIPAL
o DE JOINVILLE
Joinville
OBJETO Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana
Rua Esteves Junior
PROJETO:
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES
Empresa Contratada: TITULO:
% ENGENHARIA
DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
FATIMA
PROJETO
R Eng® Vander Piske Eng® Antonio Carlos Ramuski
FATIMA CREA-SC 061487-1 CREA-SC 026930-7

= DATA ESCALA FoLTA
Ty 13/11/2024 Indicada 06
0C0-11055-E22-94-DT-01-D




25

DETALHE MURO DE ALVENARIA

ESCALA 1/50

10

200

170

30 L

100

CAPA DE CONCRETO

MURO DE ALVENARIA
DE TWOLOS FURADO
(9x14x19)

\CHAPISCO
15 ARGAMASSA 1:3 (ESP 5mm)
15

REBOCO

393 ARGAMASSA 1:2:9 (ESP 2,5cm)

VIGA BALDRAME CONCRETO Fck=20Mpa

| 250

PILAR DE CONCRETO

VIGA BALDRAME —

4

215

FURO A TRADO

kSUBLEITO EXISTENTE

ARMAGAO — VIGA BALDRAME

N1—4g 8mm C= Var.

N2—g5mm c¢/15cm C= 80cm

_./COM IMPERMEABILIZAGAO DA SUPERFICIE

FURO_A TRADO

ARMAGAO — PILAR

@ N3—42 8mm C= 2,00m
15

15

N4—25mm c/15cm C= 42cm

ah—

8
ARMAGAO — TRADO

@\ N5—4¢8,0mm C = 1,20m

\SUBLEITO EXISTENTE

RECOMPOSICAO DE MURO DE ALVENARIA, REBOCADO COM
FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO E PINGADEIRA

MATERIAL /SERVICO UNID.| QTDE/M
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 2 0.8844
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25mm, 4 UTILIZAGOES '
CONCRETO FCK=20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) — PREPARO MECANICO COM m? 0,0741
BETONEIRA 400L
ARMAGAO EM AGO CA—50 — FORNECIMENTO, PREPARO E kg 3,0626
COLOCAGAO
ARMACAO EM ACO CA—60 — FORNECIMENTO, PREPARO E kg 13471
COLOCAGAQ
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39cm (ESPESSURA 9cm) E ARGAMASSA DE m? 1,7850
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) P/ CHAPISCO | 3 0.0170
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL '
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA OMIDA) PARA EMBOGO/MASSA GNICA/ASSENTAMENTO DE e 0,1020
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L
PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO | 40000
FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMAOS m :
CAPA DE CONCRETO PRE—MOLDADA m 1,0000
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 \
DEMAOS m 0,7500
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO s 0.0071
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS) m '

NOTAS:

SOLICITAGAO DA CONTRATANTE;
3. DIMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO.

1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO
PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;
2. SAO APRESENTADOS OS DETALHES GERAIS DE ACESSIBILIDADE QUE CONSTAM NAS NBR 9050 E 16537 CONFORME

13/11/2024 FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER RODRIGO

FATIMA

20/09/2024 JULIA AJUSTES GERAIS FATIMA

FATIMA

28/08/2024 | FATIMA AJUSTES CONFORME PARECER VANDER

FATIMA

>|w]o|o

01/08/2024 | SABRINA EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS FATIMA

FATIMA

REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO

APROVAGAO

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOINVILLE

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

OBJETO Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana

Rua Esteves Junior

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

Empresa Contratada: TiTULO:

% GENHARIA

PROJETO EXECUTIVO

DESENHISTA COORD. GERAL:

FATIMA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO:

Eng°® Vander Piske

CREA-SC 061487-1 CREA-SC 026930-7

FATIMA

Eng® Antdnio Carlos Ramuski

N° PMJ DATA’ ESCALA: FOLHA

13/11/2024 Indicada

N° Empresa Contratada

0C0-11055-E22-94-DT-01-D

07




DETALHE MURO DE ALVENARIA SOBRE MURO DE CONTENCAO

ESCALA 1/50

CAPA DE CONCRETO

PILAR DE CONC

= MURO DE ALVENARIA

DE TWOLOS FURADO
(9x14x19)
N
CHAPISCO
20 ARGAMASSA 1:3 (ESP 5mm

REBOCO
343 ARGAMASSA 1:2:9 (ESP 2,5cm)

200

varidvel

MURO DE CONTENGAO
(VER PROJETO ESPECIFICO)

\—SUBLEITO EXISTENTE

ARMAGAO — PILAR

15 —

15

N3—4g 8mm C= 2,00m

N4—g5mm c/15cm C= 42cm

8NJF—

8

| 250 |

RETO

MURO DE CONTENGAO

(VER PROJETO ESPECIFICO)

\SUBLEITO EXISTENTE

RECOMPOSICAO DE MURO DE ALVENARIA, SOBRE MURO DE
CONTENGAO, REBOCADO E COM PINGADEIRA

MATERIAL/SERVICO UNID.| QTDE/M
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 2 0.2640
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25mm, 4 UTILIZAGOES '
CONCRETO FCK=20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) — PREPARO MECANICO COM m’ 0,0198
BETONEIRA 400L
ARMAGAO EM AGO CA—-50 — FORNECIMENTO, PREPARO E kg 0,3984
COLOCAGAO
ARMAGAO EM AGO CA—60 — FORNECIMENTO, PREPARO E kg 1.3904
COLOCACAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS, 6 FUROS NA s
HORIZONTAL DE 9X14X19cm E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m 2,1000
COM PREPARO EM BETONEIRA
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) P/ CHAPISCO | .3 0.0200
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL '
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA OMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ONICA/ASSENTAMENTO DE md 0,1200
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L
PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO | 40000
FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMAOS m g
CAPA DE CONCRETO PRE—MOLDADA m 1,0000
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 \
DEMAOS m 0,7500

OBRAS COMPLEMENTARES

MEO-FIO Descrigdo Extens3o (m) TOTAL
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M Tipo 01 584,00 584,00
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M Tipo 02 100,00 100,00
VIGA DE TRAVAMENTO
VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA [ M [ 125,00
PASSHO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DEAGO | M 1421,00
E JUNTA SERRADA
PISO TATIL
Descrigéo Extenséo (m) Q“(a:;:’)ade Extensao total (m)
PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE Direcional 575.00 _ 575.00
ARGAMASSA M - 580,00
Alerta (mudanga de diregio) 1,00 3,00 3,00
Alerta (encontros 3 faixas) 1,50 1,00 1,50
:122:3; SDf CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE |\ [, . 40,00 _ _ 40.00
MURO
RECOMPOSICAO DE MURO DE ALVENARIA M 7,00
RECOMPOSIGA O DE MURC DE ALVENARIA SOBRE MURC DE CONTENGAO M 5,00
CONFORMAGAO DE ACESSO EM PEDRA BRITADA
EXECUGAO DE CONFORMAGAO DE ACESSO EM PEDRA BRITADA | e | Area de conformagao () 5,00 | Espessura (m) 0,20 1,00
PROTEGAO VEGETAL
. Descrigao Fator de Corregao Area Area total
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EMLEVAS (1 - 73,00
Area plana canteiro 1,00 73,00 73,00
GUARDA CORPO
GUARDA CORPO | M | 32,00

NOTAS:

SOLICITAGAO DA CONTRATANTE;
3. DIMENSOES EM CM EXCETO QUANDO INDICADO.

1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO
PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;
2. SAO APRESENTADOS OS DETALHES GERAIS DE ACESSIBILIDADE QUE CONSTAM NAS NBR 9050 E 16537 CONFORME

13/11/2024 FATIMA

AJUSTES CONFORME PARECER

RODRIGO

FATIMA

20/09/2024 JULIA AJUSTES GERAIS

FATIMA

FATIMA

28/08/2024 FATIMA

AJUSTES CONFORME PARECER

VANDER

FATIMA

>|w]o|o

01/08/2024 | SABRINA

EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS

FATIMA

FATIMA

REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO

VERIFICAGAO

APROVAGAO

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOINVILLE

Fref fura oo
Joinville

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

OBJETO:

Projetos Executivos de Obras Viarias - Via Urbana
Rua Esteves Junior

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

Empresa Contratada:

azimuce
W& ENGENHARIA

TiTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHISTA:

FATIMA

COORD. GERAL:

PROJETO:

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng® Vander Piske
CREA-SC 061487-1

FATIMA

CREA-SC 026930-7

Eng® Antdnio Carlos Ramuski

N° PMJ DATA’

13/11/2024

N° Empresa Contratada

0C0-11055-E22-94-DT-01-D

ESCALA: FOLHA

Indicada

08
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