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1.0 - APRESENTAGAO

A empresa AZIMUTE Engenharia entrega nesta oportunidade o Orgamento Estimativo e Cronograma

Fisico-Financeiro integrante da Etapa 02 — Projeto Executivo, referente aos Projetos Executivos para Obras Viarias

de Diversas Ruas do Municipio de Joinville — Rua Guilhon Ribeiro.

O projeto de engenharia sera elaborado contendo o seguinte escopo contratado:

= Etapa 01 - Estudo Preliminar:
= Plano de Trabalho Consolidado (PTCo);

= Estudos Topograficos;

= Estudos Geotécnicos e Execugdo de Sondagens;
= Estudos Hidroldgicos;

= Estudos de Trafego.

= Etapa 02 - Projeto Executivo:

= Projeto Executivo Geométrico;

= Projeto Executivo de Terraplenagem;

= Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

= Projeto Executivo de Pavimentagao;

= Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal e Vertical;
= Projeto Executivo de Obras Complementares;

= Orgcamentos Estimativos e Cronograma Fisico-Financeiro da Obra.

Ademais, adiciona-se quando julgado pela contratada em projetos que contenham situagbes especificas, a
entrega do relatério “Estudo de tragado”, como forma de apresentar a concepgao inicial da geometria proposta para
o local.

Os servigos apresentados baseiam-se nos termos contratuais firmados, cuja referéncia é:

= Ordem de servigo — interna Azimute: 11055

= Ordem de servigo — contratual: 0016156033

= Concorréncia - Edital n® 347/2022

= Contrato: TC 379/2023 (PMJ) ANTONIO CARLOS | &

RAMUSKI:4219470
991

AZIMUTE Engenharia
Margo de 2025
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2.0 - INFORMAGCOES GERAIS DA OBRA

2.1 - Objeto para a contratagao:
A obra consiste na Pavimentacdo em paver da rua: Rua Guilhon Ribeiro, localizado no bairro Guanabara,

conforme projetos executivos em anexo.

2.2 - Dados gerais da obra:

As obras de Pavimentagao paver contemplam a seguinte rua, trecho e extenséo:

RUA TRECHO BAIRRO EXT. (M)
Rua Guilhon Ribeiro Trecho n&o pavimentado Guanabara 346,00
TOTAL GERAL 346,00

Serdo contratados todos os servigos de infraestrutura: drenagem pluvial, reforco dos bordos, sub-base,
base, paver e das obras complementares: guia de concreto (meio-fio pré-moldado) e boca de lobo, conforme

quantitativos relacionados no projeto e orcamento.

2.3 - Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicao para esse tipo de
obra e um técnico de seguranga, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse
profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugao direta
da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execucdo pertinente. E obrigatério que o
responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas e
manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Além disso a empresa contratada deverd manter permanentemente na obra um encarregado com
experiéncia na execugao dos servigos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico pela execugéo
dos servigos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de informagdes e erros na
execugao.

Esses profissionais disponibilizados devem fazer parte da administragdo geral da empresa contratada, nao

sendo objeto de custeio e medi¢édo especifica.
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2.4 - Condigoes gerais:

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes abreviaturas:

ABREVIATURA DESCRIGAO
ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotagao de Responsabilidade Técnica
AST American Society fo_r Testing and Malteria~ls, é um 6rgéo
estadunidense de normalizagéo.
BDI Beneficios e Despesas Indiretas
BGTC Brita Graduada Tratada com Cimento
C20, C25, C35 Concreto (classificagdo dos concretos)
CA Concreto Armado (categorizagdo dos acos)
CAP Cimento Asfaltico de Petréleo
CAUQ Concreto Asfaltico Usinado a Quente
CCP Concreto de Cimento Portland
CEF Caixa Econémica Federal
CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina
CM Cura Média
CONTRAN Conselho Nacional de Transito
CP Cimento Portland
DENATRAN Departamento Nacional de Transito
DETRANS Departamento de Transito de Joinville
DNER Departamento Nacional dDeNEét)radas de Rodagem (atual
DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes
EPI Equipamento de Protecdo Individual
EPS Poliestireno Expandido
ES Especificagdo de Servigco
FCK Resisténcia Caracteristica do Qoncreto a Compresséao
aos 28 dias
FCTK Resisténcia Caracterl’stica do ancreto a Tragdo na
Flexdo aos 28 dias
GC Grau de Compresséao
ME Método de Ensaio
NBR Normas Brasileiras
NM Norma Mercosul
NR Norma Regulamentadora
PMJ Prefeitura Municipal de Joinville
PMQ Pré-Misturado a Quente (atual CAUQ faixa “B”)
PS Tubo Concreto Simples para Aguas Pluviais
RR Ruptura Rapida
SEI Sistema Eletrénico de Informagéo da PMJ
SEINFRA Secretaria de Infraejt(r;tijr:\tjirlzlaeusrgana do Municipio de
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2.4.1 - Normas Gerais de Trabalho

2.41.1 - Consideragoes

Os servicos deverdo obedecer ao tragado, cotas, segdes transversais, dimensdes, tolerancia e
exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificagdes de servigos;

Por tratar-se de obra na area urbana nao consideramos necessaria a implantagcédo de canteiro de obras
e, consequentemente, ndo teremos as atividades de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos.

Entretanto se por vontade e particularidades da contratada a mesma optar por criar um canteiro de
obras proximo ao local dos servicos, seu custeio, bem como, de possiveis mobilizagdes e
desmobilizagdes de equipamentos devera ser realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo seréao
em nenhum momento objeto de medi¢ao especifica;

A alocacgéao de equipamentos necessarios a execugao dos servi¢os sera de acordo com 0s cronogramas
previamente aprovados pela fiscalizacdo da PMJ;

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser
necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos usados deverao ser
adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria
dos mesmos;

Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de funcionamento
devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

A contratada € totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer agao que possa
haver;

A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de obra e
equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua concluséo, dentro do prazo requerido no
contrato;

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar, adequadamente,
os servigos que Ihes forem atribuidos;

A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato, conforme Art. 121 da lei n°® 14.133/21;

A contratada é responsavel pela disponibilizagao e utilizagao total de EPI's por parte dos funcionarios
da obra;

O (a) Contratado (a) devera cumprir as Normas Referentes a Saude e Segurancga do Trabalho seguindo
Legislagdes vigentes de ambito federal, estadual e municipal;

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagoes;

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificacoes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servico e ndo serdo objeto de medicao
especifica, conforme Art. 140 da lei n® 14.133/21;

REL-11055-E22-110-EX-07-C - PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOINVILLE -
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A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou de matérias empregados, conforme Art. 119 da lei n°® 14.133/21.

Antes da assinatura do termo provisério da entrega da obra, a contratada fornecera a CAF (Comissao
de Acompanhamento e Fiscaliza¢do) o projeto de “as built” em arquivo digital (DWG), georreferenciado
no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART). Por

se tratar de atividade pertinente a execugéo a mesma né&o sera objeto custeio e medicéo especifica.

2.4.1.2 - Seguranga e Conveniéncia Publica

Serao obedecidas as disposicdes constantes da NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construgdo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na Execucdo de Obras e Servigos de
Construcao;

A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operagdes de uso de
equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao dos
servicos como: delimitacdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcagdes, nivelamentos e
locagdes dos servigos, sinalizagdo apropriada informativa, de orientagdo e limitagdo dos servigos,
interdicbes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagdo aos usuarios e/ou moradores
diretamente afetados dos servicos a serem realizados e dos impactos resultantes. No caso da
necessidade de interdicdo parcial ou total de determinado trecho de via, a contratada devera
antecipadamente comunicar e conseguir autorizagdo do DETRANS (Departamento de Transito do
Municipio de Joinville);

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacgéo da fiscalizagdo da PMJ, e sem
remuneracao extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e servigo.
Devera, ainda, conservar em perfeitas condi¢des de seguranga, pontes provisorias de desvios, acessos
provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;

A contratante podera solicitar a contratada a execugédo das atividades aos sdbados, domingos e
feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n. 03/2018, o que nao
incorrera em custos adicionais a contratante;

Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operagéo de transporte ao longo das
vias publicas. Acontecendo tal infragcdo, os mesmos deverao ser imediatamente removidos as expensas
da contratada;

As operagdes de constru¢ao e ou servico deverao ser executadas de tal forma que causem o minimo

possivel de transtornos e incémodos as propriedades vizinhas as obras ou servicos.
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2.4.1.3 - Responsabilidade pelos Servigos e Obras

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotagdes diversas, tanto pelo engenheiro de
obra como pela fiscalizagao;

A fiscalizagdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servigo, do andamento, da interpretacdo dos projetos e
especificagdes, cumprimento satisfatério das clausulas do contrato;

E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento da fiscalizacdo da PMJ ou
sem a notificagdo por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia suficiente para
que a fiscalizagcdo da PMJ tome as providéncias de inspegédo antes do inicio das operagdes. Os
servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizagao
da PMJ;

A fiscalizagdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execug¢ao do servigo/obra, e devera ter
todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de obra empregada sejam
compativeis com as especificagdes de projeto;

A inspecgao dos servigos/obra por parte da fiscalizacdo da PMJ nao isentara a contratada de quaisquer
das suas obrigagdes prescritas no contrato;

A contratada sera responsavel pela conservagdo e seguranga das obras/servicos até o aceite e
recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizagao da PMJ;

O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o art.
140, e observando o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

A contratada estara sujeita as determinacoes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo
de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil Brasileiro).
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3.0 - MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

3.1 - Local

Apresentamos a seguir todos os servigos previstos a serem executados na Rua Guilhon Ribeiro.
3.2 - Servigos Preliminares:

3.2.1 - Placa de Obra
Sera fornecida e instalada uma placa de obra na dimensao de 1,0 x 3,0 m, confeccionada conforme padrao
definido pela fiscalizagéo.

A localizagéo da placa sera definida com a fiscalizagéo.
3.3 - Demoligdes e remogoes:

3.3.1 - Remoc¢ao de Paver Existente:
Os pavers removidos serao transportados e depositados em bota-fora licenciado.

As execugdes das remogodes serdo realizadas conforme indicado na especificagado do servigo.

3.3.2 - Remogao de Meios-fios de Pedra Bruta:

Havera retirada dos meios-fios de pedra bruta existente conforme indicado no projeto geométrico devido a
necessidade de conformacdo dos novos passeios a serem executados.

Os meios-fios removidos serao transportados e depositados em bota-fora licenciado.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.
3.4 - Drenagem Pluvial

3.4.1 - Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavagao até 1,50 m de profundidade:

Com o objetivo de conduzir as aguas pluviais sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de
concreto simples, classe PS-2, com didmetro nominal de 40 cm, conforme projeto executivo e perfil do terreno, com
escavacao média até 1,50 m de profundidade na via.

A execugédo da rede de drenagem serd realizada conforme indicado na especificagcao do servico.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local liberado

ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugéo das obras.
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3.4.2 - Rede de drenagem com tubos @ 30 cm para esperas de boca de lobo:

Destinadas a fazer ligagdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais serdo implantados tubos pré-
moldado de concreto simples, classe PS-1, com didmetro nominal de 30 cm, conforme projeto executivo, na via.

A execucao sera realizada conforme indicada na especificacdo do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local liberado

ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugéo das obras.

3.4.3 - Rede de drenagem com tubos @ 20 cm para ligagao pluvial:

Destinadas a captacao de drenagens residenciais ligando-as as redes de aguas pluviais serdo implantados
tubos pré-moldado de concreto simples, classe PS-1, com didmetro nominal de 20 cm, conforme projeto executivo,
na via.

A execucao sera realizada conforme indicada na especificacdo do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local liberado

ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugéo das obras.

3.4.4 - Caixa de ligacado e passagem pré-moldada de concreto armado:

Serédo executadas caixas de ligagdo e passagem pré-moldada de concreto armado, junto a rede de
drenagem pluvial, nas mudangas de diametro e de declividade das redes, nas ligagcbées das bocas de lobo e na
ligacao pluvial.

Serao executadas caixas de passagem para tubulagdes, conforme respectivos projetos de drenagem pluvial
das vias deste processo.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo e as dimensdes das caixas estao

descritas nos detalhes do projeto executivo.

3.4.5 - Caixa de inspecao/ Poco de visita pré-moldada de concreto armado:

A fim de permitir a inspecédo e a limpeza das redes, serdo executadas as caixas de inspegao/pogos de visita
pré-moldada de concreto armado. Serao instalados em pontos convenientes da rede conforme indicado nos projetos
executivos de cada via.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigco e as dimensdes estao descritas
nos detalhes do projeto executivo.

3.4.6 - Boca de lobo pré-moldada de concreto armado com grelha de ferro:

Em ambos os lados da via, sera confeccionada boca de lobo pré-moldada na pista com tampa de grelha de
ferro fundido, com dimensdes conforme indicado no projeto.

A execucgao sera realizada conforme indicado na especificagédo do servigo e detalhes do projeto executivo

de drenagem.
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3.4.7 - Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto:

A fim de permitir a coleta da agua das sarjetas triangulares de concreto para a rede de drenagem, serao
executadas as caixas coletoras. Serdo instaladas em pontos convenientes da rede conforme indicado nos projetos
executivos da via.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigco e as dimensdes estao descritas
nos detalhes do projeto executivo.

3.4.8 - Sarjeta triangular de concreto

A fim de coletar as aguas superficiais e de taludes, serdo executadas sarjetas triangulares de concreto que
serdo instaladas na lateral da pista, conforme indicado nos projetos executivos da via.

A execucgao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo e as dimensdes estao descritas

nos detalhes do projeto executivo.

3.5 - Pavimentacgao

3.5.1 - Regularizagao do Subleito:

Com o objetivo de conformar o leito da rua, transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e
inclinagbes dos projetos geométrico e de pavimentagao, sera realizado o servico de regularizagdo do subleito
existente.

Esse servigo sera realizado na largura de trabalho, que consiste na largura da pista de rolamento acrescida
do talude 1:1 (H:V) conforme indicado na secgéo tipo do projeto.

A execucgéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

3.5.2 - Reforgo de bordo:
Sera executado um reforgco do subleito (refor¢o dos bordos) com colocagéo de rachdo de rocha britada em
cava aberta com 0,50 m de profundidade e 2,00 m de largura em toda a extensao do respectivo trecho.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

3.5.3 - Escavacao das Camadas de Solo Existentes (Material de 12 Categoria):

O material resultante desta escavacao devera ser transportado e descartado pela empresa contratada em
local ambientalmente adequado.

Devera ser seguido as notas de servigo de terraplenagem. A execugao sera realizada conforme indicado
na especificagao do servico.

3.5.4 - Sub-base em Rachao:
Na presente obra sera executada uma camada espessura de sub-base (conforme projeto de pavimentagéo)
em rachdo.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.
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3.5.5 - Base em Brita Graduada:
Apds a sub-base, sera executada uma camada espessura de base (conforme projeto de pavimentagao) em
brita graduada.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

3.5.6 - Pavimentagao com Pavers:

No local indicado em projeto, sera executado colchdo de p6 de pedra com 5,0 cm de espessura.

Na sequéncia, sobre o colchdo sera realizada a pavimentagdo em paver (pega pré-moldada de concreto
para pavimentacdo), com assentamento de paver retangular de concreto de 20,0 cm (comprimento) x 10,0 cm
(largura) x 8,0 cm (espessura), de cor natural.

A execucgéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

3.6 - Obras Complementares

3.6.1 - Meio-fio/Meio-fio com sarjeta de Concreto:
Sera implantado novo meio-fio de concreto em todo o passeio em ambos os lados da via, conforme indicado
nos projetos.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

3.6.2 - Grama:
Junto aos novos passeios, nos locais determinados nos projetos, seréo plantadas faixas de grama em leiva,
tipo Sao Carlos.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

3.7 - Sinalizagao viaria

3.7.1 - Sinalizacao Vertical:

Serao implantadas placas de sinalizagao vertical para substituicao da sinalizagao vertical existente.

Estao previstas as seguintes placas:

. de regulamentacao (velocidade, sentido de trafego, etc): placas circulares com didmetro de 50 cm
com peliculas refletivas tipo 1+1V ;

. de regulamentagdo (parada obrigatéria): placas octogonais com lado de 31 cm com peliculas
refletivas tipo [;

. informativa (indicacéo de logradouro): placas retangulares de 25 x 60 cm.

As placas verticais serdo executadas conforme especificacdo do servico e indicagdo no projeto de

sinalizagao viaria.
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3.7.2 - Sinalizacao Horizontal:

Sera executada nova sinalizagao horizontal na obra.

Estéo previstos os seguintes elementos de sinalizacdo horizontal:
. Pintura com Tinta Termoplastica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm, na cor branca e amarela,
para faixas horizontais continuas e descontinuas;
. Pintura com Tinta Termoplastica por Extrusao com espessura de 3,0 mm, na cor branca, para pintura
de setas, dizeres, faixas de retencao e faixas de pedestre na pista;

. Tachdes refletivos bidirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na cor amarelo;
[ ]

Tachdes refletivos monodirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na cor amarelo.

Os elementos de sinalizagao horizontal, serdo executados conforme especificagdo do servigo e indicagao
no projeto de sinalizagao viaria.
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4.0 - ESPECIFICAGAO DOS SERVIGCOS

4.1 - Servigos preliminares

4.1.1 - Placa de obra

4.1.1.1 - Generalidades:
Consiste na confecgéo e instalagdo de placa indicativa da obra, contendo as informagdes basicas e mais
relevantes da obra em questdo como: tipo, valor prazo, entidades envolvidas, origem dos recursos, etc.

Devera seguir o tamanho e layout (cores, fontes e propor¢des) indicado no memorial descritivo.

4.1.1.2 - Materiais e Execugao:

As placas serao confeccionadas em chapas metalicas planas galvanizadas de nr. 22.

As informacgdes deverao estar em material plastico (poliestireno) para adesivagao na chapa metalica.

A placa sera montada em quadro de madeira formado por sarrafos e instalada com pontaletes de madeira,
madeira tipo pinus, magaranduba ou equivalente da regido.

Para melhor fixagdo dos pontaletes da placa, na cava aberta, sera colocado concreto magro de trago
1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1).

A placa de obra devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.

As placas de obra deverao ser mantidas em bom estado de conservagédo em todo periodo de execugao das

obras.

4.1.1.3 - Medigao:

A placa de obra sera medida pela area efetiva de confecgdo em metros quadrados.

4.1.1.4 - Pagamento:
Sera pago por area de placa efetivamente confeccionada, considerando o respectivo prego unitario
contratual. Os pregos unitarios devem incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao de obra,

encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.2 - Demolicdes e Remogoes:

4.2.1 - Remocao de Paver Existente:

4.2.1.1 - Generalidades:
Consiste no servico de remogdo mecanica, carregamento, transporte e destinagdo do revestimento em

lajota, paver e/ou paralelepipedo existentes em determinada via.

4.2.1.2 - Equipamentos:
Serdo empregados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e caminhdes
transportadores diversos.

4.2.1.3 - Execugao:

Apo6s a demarcacgao da area a ser removida, conforme indicado no memorial e projeto especifico, procede-
se a retirada mecanica do paralelepipedo, paver ou lajota com escavadeira hidraulica ou retroescavadeira.

Deve-se tomar cuidado para remover somente os paralelepipedos, paver ou lajotas evitando mistura com
demais solos existentes.

Os paralelepipedos, paver ou lajotas removidos serédo carregados em caminhdes basculantes apropriados,
devidamente protegidos com lona para transporte.

Na sequéncia os mesmos serao transportados e depositados para o local indicado como destino final,

conforme memorial descritivo da obra.

4.2.1.4 - Medicgao:
A medicdo da remogéao do paralelepipedo, paver ou lajota sera por area geométrica efetiva realizada em m?
(metros quadrados).

4.2.1.5 - Pagamento:

Sera paga por area geométrica de remocgéao realizada em m? (metros quadrados), considerando o prego
unitario contratual. O precgo unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mé&o de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas

Indiretas).

4.2.2 - Remocao de Meios-fios de Pedra Bruta:

4.2.2.1 - Generalidades:
Consiste em realizar o arrancamento manual do meio-fio de pedra bruta existente, conforme indicado no

projeto.
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4.2.2.2 - Execugao:

Definido pelo projeto e/ou indicado pela fiscalizagdo os meios-fios existentes a serem removidos, realiza-se
a remogao manual dos mesmos utilizando-se de ferramentas apropriadas como: alavancas, talhadeiras, marretas,
etc.

Os meios-fios removidos serado carregados e transportados adequadamente pela empresa executora até o

destino final definido no memorial descritivo.

4.2.2.3 - Medigao:

A medicao da remocao dos meios-fios sera por extensao efetivamente realizado em metros.

4.2.2.4 - Pagamento:
Sera paga por extensao de remocao realizado em metros, considerando o prego unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,

impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3 - Drenagem Pluvial:

4.3.1 - Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavacao até 1,50 m de profundidade:

4.3.1.1 - Generalidades:

Consiste na execucédo de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as aguas pluviais de
determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto simples, classe PS-2, encaixe
ponta e bolsa, classe PS-2, com didmetro nominal de 40 cm com escavagao média até 1,50 m de profundidade,
conforme projeto executivo e perfil do terreno, seguindo a sisteméatica definida na norma ABNT NBR 15645/2020.
Fara parte da rede de drenagem pluvial os seguintes servigcos: escavagdo mecanica, transporte e destinagcdo do

material escavado, fornecimento e implantagao da tubulagao, reaterro e compactacgao das valas.

4.3.1.2 - Equipamentos:
=  Escavadeira hidraulica: escavagao, colocagao dos tubos e reaterro.
=  Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactagao das valas.
=  Compactador manual com soquete vibratério: compactacao do reaterro.
=  Caminhao basculante: transporte do material escavado e do material de reaterro.

= Caminh&o carroceria: transporte dos tubos de concreto.

4.3.1.3 - Materiais e execugao:

a) Escavacao de valas:

Os servigos de escavagao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza da area na linha de
locagao das tubulagdes, escavagdes e esgotamento de aguas de forma a assegurar a correta locagédo em linha e
nivel da rede.
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Remocgédo de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimenséao estritamente necessaria para execugdo da
rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo com projeto executivo.

Para implantagédo de tubos de concreto @ 40 cm com escavagéo até 1,50 m de profundidade, a largura da
vala é de 0,80m.

O material oriundo da escavagdo das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugéo das obras.

b) Rede tubular de concreto:

Serao utilizados tubos de concreto simples, classe PS-2, encaixe ponta e bolsa com didmetro nominal de
40 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n° 1, com espessura de 10 cm, distribuido
uniformemente em toda largura e extensao da vala.

Apods o assentamento dos tubos sobre o lastro, sera providenciado o rejuntamento das juntas dos mesmos,
com utilizagdo de argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 (em volume).

c) Reaterro e compactagao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala sera de saibro de jazida, sem matéria organica, argila ou silte,
de granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

O material sera espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a assegurar o perfeito
recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servigos, atendendo aos niveis e cotas

estabelecidas no projeto.

4.3.1.4 - Controle de Qualidade

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo cépia do ensaio comprovando o atendimento
das especificagoes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta

do contratado e n&o serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.3.1.5 - Medicgao:
As redes tubulares de concreto serdo medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente executadas

de acordo com o projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados por pogos de visita e caixas de passagem.

4.3.1.6 - Pagamento:
O servigo sera pago pelo prego unitario contratual do metro de rede de drenagem implantada, incluindo a
escavagao, destinagao, transporte, reaterro com saibro, compactacéao e o assentamento de rede tubular de concreto.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mao de obra,

encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.3.2 - Assentamento de tubo de concreto com didametro de 30 cm para esperas de boca de lobo:

4.3.2.1 - Generalidades:

Sao destinadas para fazer a ligagdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais.

4.3.2.2 - Materiais:

Seréo utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com didmetro nominal de 30
cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utilizagdo de argamassa de cimento e areia, no

traco 1:3 (em volume).

4.3.2.3 - Execucao:

A conexao junto a rede de drenagem pluvial devera ser executada com tubos de concreto com didmetro de
30 cm, na parte superior da tubulagao ligando-a até o alinhamento do meio-fio (boca de lobo).

A execucgado da espera de boca de lobo compreende a escavagdo, destinagdo e transporte do material
escavado (o que sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o solo escavado,
compactagao, preenchimento das fugas e conexao a rede pluvial.

A conexao a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150 cm.

Nas ligacdes as redes de 40 cm e 60 cm deverdo ser executadas caixas de passagem e quando possivel

ligadas diretamente na caixa de inspe¢ao ou caixa de passagem da ligagdo pluvial.

4.3.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento
das especificagoes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta

do contratado e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.3.2.5 - Medicao:
As esperas de bocas de lobos serdo medidas pelo comprimento real de tubulagdo, em metros, efetivamente

executadas.

4.3.2.6 - Pagamento:
O servigo serd pago pelo preco unitario contratual do metro de tubulacdo de espera de boca de lobo
implantada, incluindo a escavacgao, transporte, reaterro, compactagao e o assentamento de rede tubular de concreto.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacgdes, transportes, ensaios/testes, mao de obra,

encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.3.3 - Assentamento de tubo de concreto com diametro de 20 cm para ligagao pluvial:

4.3.3.1 - Generalidades:

Sao destinadas a conduzir a contribui¢cdo pluvial de um lote até a rede pluvial publica.

4.3.3.2 - Materiais:

Seréo utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com didmetro nominal de 20
cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utilizagdo de argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3 (em volume).

4.3.3.3 - Execucao:

As ligagbes deverao ser executadas nas residéncias existentes no logradouro e nos terrenos baldios a partir
do alinhamento predial.

A execugao das ligagdes compreende a escavagao, destinagdo e transporte do material escavado (o que
sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o solo escavado, compactacgéo,
preenchimento das fugas e conexao a rede pluvial.

A conexéo a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150 cm.

Nas ligacdes as redes de 40 cm e 60 cm deverdo ser executadas caixas de passagem ou Pocgos de visita

(vide planta baixa).

4.3.3.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo cépia do ensaio comprovando o atendimento
das especificagoes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta

do contratado e n&o serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.3.3.5 - Medicgao:
As ligagbes pluviais serao medidas por unidade executada, considerando que cada unidade tem uma média
de 4,00m de extenséo.

4.3.3.6 - Pagamento:

O servico sera pago pelo preco unitario contratual por quantidade de ligagéo pluvial implantada, incluindo a
escavagao, transporte, reaterro, compactagao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mao de obra,

encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

REL-11055-E22-110-EX-07-C - PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOINVILLE -
CAPITULO 4.0 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

PAGINA 21



azimute
ENGENHARIA

Pre[mu]r‘a de
Joinville

4.3.4 - Caixa de ligacado e passagem pré-moldada de concreto armado:

4.3.4.1 - Generalidades:

Caixa de passagem é o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de aguas pluviais, a fim de
possibilitar a ligacdo das bocas de lobo, ligagdes pluviais, mudangas de didametro e as mudangas de declividade das
redes pluviais nos locais onde for inconveniente a instalagao de pocos de visita e ainda houver mudancga de diregédo
da rede tubular.

4.3.4.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes e normas aprovadas pela ABNT.

a) Lastro de rachao:

Sera utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

b) Concreto:

Para confecgdo da caixa e tampa de concreto pré-moldado sera utilizado concreto classe C30 com
resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

c) Forma:

Para confecgao da forma da tampa e da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com espessura
de 17 mm.

d) Aco:

Para confecgéo da tampa e da caixa em concreto armado sera executada armadura em ago CA 50 na bitola
indicada no projeto executivo.

4.3.4.3 - Execugao:

Para atender as diversas situagdes encontradas durante a elaboragéo do projeto foi padronizada a caixa de
passagem, de acordo com o didmetro do tubo a qual conecta e as dimensdes referenciadas sempre ao maior
didmetro que conecta ao dispositivo.

As valas para as caixas de passagem terdo dimensdes internas livres, no minimo, igual & medida externa
acrescida de 50 cm. Na base sera executado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

A caixa de passagem e tampa serdo confeccionadas em concreto armado pré-moldado, conforme
especificagdes de projeto.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacgdes. A espessura do

compensado devera ser compativel com os esfor¢os que atuam durante e apds a concretagem.

4.3.4.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado para confecgdo da caixa e tampa, devera ser comprovada através de
ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagdes do
concreto. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do

contratado e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da Lei no 14.133/21.

REL-11055-E22-110-EX-07-C - PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOINVILLE -
CAPITULO 4.0 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

PAGINA 22



£B azimute
‘WY ENGENHARIA

Pre[a'm]r‘a de
Joinville

4.3.4.5 - Medicao:

O servigo de confecgéo das caixas de ligagdo e passagem, sera medido por unidade confeccionada.

4.3.4.6 - Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de ligagdo e passagem confeccionadas considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes (escavagao, lastros, assentamento),
transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como

o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.5 - Caixa de Inspecao/Poco de Visita pré-moldada de concreto armado com chaminé:

4.3.5.1 - Generalidades:
Caixas de Inspecao sao dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas pluviais, a fim de
possibilitar a ligagao as bocas de lobo, mudancgas de diregao, declividade e didmetro de um trecho para outro e

permitir a inspegao e limpeza das redes, devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

4.3.5.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes € normas aprovadas pela ABNT.

a) Lastro de rachéo:

Sera utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

b) Concreto:

Para confecgdo da caixa e tampa de concreto pré-moldado sera utilizado concreto classe C30 com
resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

c) Forma:

Para confecgao da forma da tampa e da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com espessura
de 17 mm.

d) Aco:

Para confecgéo da tampa e da caixa em concreto armado sera executada armadura em ago CA 50 na bitola
indicada no projeto executivo.

e) Tubo de concreto armado:

Entre as duas tampas de concreto sera colocado tubo de concreto armado com didmetro de 800 mm, altura
do tubo indicado no projeto.

f)  Tampé&o de ferro:

Para fazer a inspegéo, sera colocada na tampa superior um tampéao de ferro fundido para aguas pluviais -
DN 600 classe 400.

4.3.5.3 - Execugao:
As valas para as caixas de inspegao/pogo de visita terdo dimensdes internas livres, no minimo, igual a

medida externa acrescida de 50 cm.
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A caixa de inspecao/poco de visita e tampa serdo confeccionadas em concreto armado pré-moldado,
conforme especificagdes de projeto.

A tampa intermediaria das caixas de inspegao/pogo de visita constitui-se de laje pré-moldada de concreto
armado com furo para colocagao do tubo de concreto armado de diametro de 800 mm.

A tampa superior da caixa de inspeg¢ao/pogo de visita constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado
com tampéao de ferro fundido articulado para aguas pluviais, conforme especificagdo no detalhe da caixa indicada
no projeto executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacgoes. A espessura do

compensado devera ser compativel com os esforgos que atuam durante e apds a concretagem.

4.3.5.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confecgdo da tampa como da caixa, devera ser comprovada
através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagbes
dos concretos para tampa e caixa. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas

correrao por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei no 14.133/21.

4.3.5.5 - Medigao:

O servico de confecgdo das caixas de inspeg¢ao/pogo de visita, sera medido por unidade confeccionada.

4.3.5.6 - Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de inspegao/pogo de visita confeccionadas considerando o prego
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes (escavagdo, lastros,
assentamento da caixa e tampas), transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais

necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.6 - Boca de lobo pré-moldada de concreto armado com grelha de ferro:

4.3.6.1 - Generalidades:
Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes coletoras.
Consiste em uma caixa de concreto pré-moldada, instalada na sarjeta, com grelha em ferro fundido,
instalada sobre a espera de tubo de ligagdo em concreto existente e/ ou executada.
A boca de lobo possui as dimensbes, conforme detalhamento no projeto executivo. A altura pode sofrer

variagcado em fungéo da posi¢ao do tubo de espera do ramal de ligagéo da rede pluvial.
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4.3.6.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagcbes e normas aprovadas pela ABNT.

a) Elemento pré-moldado:

Caixa Pré-moldada para boca de lobo em concreto armado, classe C30 com resisténcia a compressao
caracteristica aos 28 dias de idade de 30 MPa, dimensbes de acordo com projeto.

Meio-fio ou guia em concreto pré-moldado, tipo chapéu para boca de lobo, dimensdes 120x15x30cm.

a) Argamassa:

Serd utilizada argamassa de cimento e areia média no trago 1:3, para assentamento da alvenaria, pecas
pré-moldadas e reboco.

b) Grelha de ferro fundido:

Grelha de ferro fundido simples com requadro 30 x 90 cm (largura x comprimento).

4.3.6.3 - Execugao:

Na pista, junto a espera do ramal de ligagéo, sera realizada a escavagado necessaria e suficiente para
possibilitar a instalagdo da boca de lobo.

Na sequéncia, posicionar a caixa pré-moldada e colocar a grelha de ferro, fazendo a concordancia da caixa

e pista.

4.3.6.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado para confecg¢ao da caixa, devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagbes
dos concretos para a caixa. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao

por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da Lei no 14.133/21.

4.3.6.5 - Medicao:

A boca de lobo pré-moldada com grelha de ferro, sera medida por unidade instalada.

4.3.6.6 - Pagamento:
Sera paga por quantidade de boca de lobo instalada considerando o prec¢o unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mdo de obra, encargos,

impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.7 - Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto:

4.3.7.1 - Generalidades:
Caixas coletoras sao dispositivos auxiliares implantados para captar as aguas das sarjetas e fazer a ligagao
as redes de drenagem, devendo por isso, serem instaladas em pontos convenientes da rede.
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4.3.7.2 - Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagcbes e normas aprovadas pela ABNT.
a) Concreto:
Para confecgdo da tampa de concreto sera utilizado concreto classe C 25 com resisténcia a compressao
caracteristica aos 28 dias de idade de 25 MPa.
Para confecgao da caixa de concreto sera utilizado concreto classe C 20 com resisténcia a compressao
caracteristica aos 28 dias de idade de 20 MPa.
b) Forma:
Para confecgao da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com espessura de
17 mm.
c) Ago:
Para confecgcao da tampa em concreto armado sera executada armadura em ago CA 50 na bitola indicada

no projeto executivo.

4.3.7.3 - Execugao:

As valas para as caixas coletoras terdo dimensdes internas livres, no minimo, igual & medida externa
acrescida de 50 cm, obedecendo os alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

As paredes laterais e fundo serdo de concreto com resisténcia a compressao de 20 MPa.

A tampa das caixas coletoras sera de grelha de concreto armado, com armadura especificada no proprio
detalhe da caixa indicada no projeto executivo e concreto com resisténcia a compressao de 25 MPa.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacgdes. A espessura do
compensado devera ser compativel com os esfor¢os que atuam durante e apds a concretagem.

O aterro sera manual.

4.3.7.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confecgdo da tampa como da caixa, devera ser comprovada
através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagbes
dos concretos para tampa e caixa. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas

correrao por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei no 14.133/21.

4.3.7.5 - Medicao:

O servico de confecgdo das caixas coletoras sera medido por unidade confeccionada.

4.3.7.6 - Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas coletoras confeccionadas considerando o prego unitario contratual. O
precgo unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes (escavagao, lastros, assentamento da caixa e tampas),
transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como

o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.3.8 - Sarjeta triangular de concreto:

4.3.8.1 - Generalidades:
Utilizada para escoamento de aguas pluviais, conduzindo as aguas para as caixas coletoras e tubula¢des
fechadas ou enterradas. Fara parte desse servigo: fornecimento e implantagdo da sarjeta de concreto, rejunte (se

necessario), aterro e compactagéo das valas

4.3.8.2 - Equipamentos:
=  Escavadeira hidraulica: colocagao das sarjetas caso sejam pré-moldadas.
=  Compactador manual com soquete vibratério: compactacao do aterro.
= Caminhao basculante: material de aterro.

=  Caminhao carroceria: transporte das sarjetas caso sejam pré-moldadas.

4.3.8.3 - Materiais e execugao:
As sarjetas de concreto poderao ser moldadas “in loco” ou pré-moldadas atendendo ao disposto no projeto,
Norma ABNT NBR 8890/2020, devendo atender também a norma DNIT 018/2006 — ES.

Apods o assentamento das sarjetas de concreto, se necessario sera providenciado o rejuntamento das

mesmas, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 (em volume).

O material utilizado para o aterro, travamento e assentamento da sarjeta sera de rachao e sera espalhado
e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a assentar as sarjetas, atendendo aos niveis e cotas

estabelecidas no projeto.

4.3.8.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade das sarjetas de concreto devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina dos fornecedores das sarjetas. A contratada fornecera a fiscalizagao
copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e n&o serdo objeto de medicao especifica,
conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.3.8.5 - Medigao:
As sarjetas de concreto serdo medidas pelo comprimento real, em metros, executadas de acordo com o

projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados pelas caixas coletoras.

4.3.8.6 - Pagamento:
O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de sarjeta de concreto implantada, incluindo
transporte, aterro com rachdo, compactacao, assentamento da sarjeta e rejuntamento das mesmas.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacgdes, transportes, ensaios/testes, mao de obra,
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encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4 - Pavimentagao:

4.4.1 - Regularizagao do Subleito:

4.41.1 - Generalidades:

A regularizagcdo do subleito consiste na operacdo destinada a conformar o leito da rua, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e inclinacbes dos projetos geométrico e de pavimentagao,
compreendendo servigcos de cortes ou aterros de ajuste da segéo. Devera ser seguida a sistematica de execugao
indicada na norma DNIT 137/2010 — ES.

4.4.1.2 - Equipamentos:
Todo equipamento, antes do inicio da execugdo do servigo, deve ser cuidadosamente examinado e
aprovado pela equipe de fiscalizagao.
Os equipamentos minimos para a execugao do referido servigo compreendem as seguintes unidades:
a) Motoniveladora e/ou trator de esteira com lamina.
b) Caminhdes tanque distribuidor de agua;
c) Rolos compactadores: vibratorio ou estatico, de pneus lisos ou de pé de carneiro, capaz de produzir a

compactagao e o acabamento especificado;

4.4.1.3 - Execucao:

A execugao da regularizagao do subleito é realizada através da utilizagdo de motoniveladora para realizagédo
da conformagéo da segao transversal da rua.

Essa conformacgéao é conseguida através do deslocamento do material do proprio subleito existente, de modo
a ajustar a largura e inclinagao do leito da rua.

A regularizagdo do subleito é realizada em toda a extensdo da via e na largura de trabalho, que corresponde

a largura efetiva da pista de rolamento acrescida de 0,20 m (zero virgula vinte metros) para cada lado.

4.4.1.4 - Controle de Qualidade:

Compete a executante a realizagao de testes e ensaios que demonstrem a selegdo adequada dos insumos
e a realizagao do servigo de boa qualidade e em conformidade com esta especificagao.

As quantidades de ensaios para controle interno de execugdo referem-se as quantidades minimas
aceitaveis, podendo a critério da fiscalizagdo ser ampliadas para garantia da qualidade da obra.

Verificagao expedita da eficiéncia da compactacao, através da colocagao, a frente do rolo liso compactador,
de um agregado de tamanho razoavel, avaliando-se o efeito da passagem do rolo sobre o mesmo. Se este for
esmagado pelo rolo sem penetrar na camada, a compactacao sera considerada de boa qualidade.

O controle de qualidade consta, no minimo, dos ensaios apresentados na sequéncia:
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¢ 1 (um) ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da compactacgéao, 1 p/ cada 750m?
de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME
088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de £ 2% em relagao a umidade 6tima;

e 1 (um) ensaio utilizando a Viga Benkelman, a cada 20m, segundo DNER-ME 024/94;

e 1 (um) ensaio de Massa especifica aparente seca, para cada 750m? de pista, conforme DNER-ME 092/94
ou DNER-ME 037/94;

e 1 (um) ensaio de caracterizagéo (LL, LP e granulometria), para cada 4.500m? de pista, conforme DNER-ME
083/98;

e 1 (um) ensaio de Grau de Compactagao, para cada 4.500m? de pista, a ser calculado;

e 1 (um) ensaio de Expansdo e de indice de Suporte Califérnia para cada 9.000m? de pista, conforme DNER-
ME 049/94.
Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do

contratado e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.4.1.5 - Medicao:
A medigédo do servigo de regularizagao do subleito deve ser efetuada pela area geométrica, em metros

quadrados, da area efetivamente regularizada.

4.4.1.6 - Pagamento:

Sera pago por area geométrica de regularizagao executada, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgoes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas

Indiretas).

4.4.2 - Refor¢o do Bordo:

4.4.2.1 - Generalidades:

O reforgo do bordo é executado para melhorar a capacidade de suporte do subleito existente e reduzir a
espessura da camada de sub-base necessaria. Em vias urbanas consolidadas é realizado o reforgo do subleito junto
aos bordos da pista de rolamento, em ambos os lados, com colocagédo de rachdo de rocha britada. Devera ser
seguida a sistematica de execugao indicada nas normas DNIT 138/2010 — ES e DNIT 139/2010 — ES.

4.4.2.2 - Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.
Para execucgao do reforco do subleito nos bordos da pista de rolamento sera utilizado o rachao de rocha

dura, 100% britado, passando na peneira 4". Sera feito o travamento com p6 de pedra.
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4.4.2.3 - Equipamentos:
Todo equipamento, antes do inicio da execugdo do servigo, deve ser cuidadosamente examinado e
aprovado pela equipe de fiscalizago.
Os equipamentos minimos para a execugao do referido servigo compreendem as seguintes unidades:
a) Escadeira hidraulica;
b) Caminhdes Basculantes;
c) Rolos compactadores: vibratério ou estatico, de pneus lisos ou de pé de carneiro, capaz de produzir a
compactagao e o acabamento especificado;

d) Motoniveladora.

4.4.2.4 - Execugao:

Apoés a regularizacdo do subleito inicia-se a escavagado das cavas laterais junto aos bordos da pista,
conforme dimensdes especificadas, utilizando-se de equipamento de escavagao adequado.

O material resultante da escavagao sera transportado através de caminhdes basculantes até o local de
destinagao final.

Com a cava aberta inicia-se o preenchimento da mesma, com a descarga do material britado, indicado para
o reforco, diretamente na cava.

Na sequéncia o material € espalhado e devidamente compactado com utilizagcdo de equipamentos
apropriados.

4.4.2.5 - Controle de Qualidade:

Compete a executante a realizagéo de testes e ensaios que demonstrem a selegdo adequada dos insumos
€ a realizagao do servico de boa qualidade e em conformidade com esta especificagao.

As quantidades de ensaios para controle interno de execucdo referem-se as quantidades minimas
aceitaveis, podendo a critério da fiscalizagdo ser ampliadas para garantia da qualidade da obra.

O controle de qualidade consta, no minimo, dos ensaios apresentados na sequéncia:

e 01 (um) ensaio de granulometria, conforme DNER-ME 083/98, a cada 500m;

e 01 (um) ensaio de abrasao "Los Angeles" (DNER ME 035/98) a cada 500m e de durabilidade (DNER ME
089/94) do agregado graudo, sempre que, visualmente, se observar alteragbes que possam influir na
qualidade do agregado.

Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do

contratado e ndo serdo objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.4.2.6 - Medigao:

O reforgo do subleito dos bordos serd medido através do volume geométrico executado, em metros cubicos.

4.4.2.7 - Pagamento:
Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o prego

unitario contratual. O precgo unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
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mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas

Indiretas).

4.4.3 - Escavagao das Camadas de Solo Existentes (Material de 12 Categoria):

4.4.3.1 - Generalidades:
Operagodes de escavagao, carga, transporte e destinacdo dos materiais e solos existentes que nao seréao

aproveitados na implantagdo da drenagem ou da plataforma da via, em conformidade com o projeto.

4.4.3.2 - Solos de 12 Categoria:
Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo
de 0,15 m.

4.4.3.3 - Equipamentos:
Para escavacdo, remocgéo e transporte ao destino final de solos de 12 categoria serdo utilizados

equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e caminhdes basculantes.

4.4.3.4 - Execugao:

Todas as escavagbes devem ser executadas nas larguras, profundidades, inclinagdes e declividades
indicadas nos projetos.

O inicio e o desenvolvimento dos servigos de escavagdo dos materiais de 12 categoria devera obedecer
rigorosamente a programagéo de obras estabelecida.

A escavagdo sera executada mediante a utilizagdo racional de equipamento adequado, que possibilite a
execucgao dos servigos sob as condigdes especificadas e produtividade requerida.

Os materiais escavados que porventura serao reaproveitados na obra, serdo depositados em local da obra
préximo ao de reutilizacdo, de maneira a ndo prejudicar a execuc¢ao de outras atividades.

Os materiais escavados que ndo serao reaproveitados na obra, serdo transportados através de caminhdes

basculantes, devidamente protegidos com lona, até o destino final conforme definido no memorial descritivo.

4.4.3.5 - Medigao:
Sera medido pelo volume geométrico escavado, em metros cubicos. Faz parte do servigo de escavagéo de
solo o transporte até o destino final do material escavado, conforme especificado no projeto, ndo sendo previsto

medi¢ao separada.

4.4.3.6 - Pagamento:
Sera pago por volume geométrico de escavagao realizado em m?® (metros cubicos), considerando o precgo

unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
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mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas

Indiretas).

4.4.4 - Sub-base em Rachao:

4.4.4.1 - Generalidades:

A sub-base trata-se de camada de estrutura da pavimentagado de uma via, complementar a base, executada
sobre o subleito ou reforgo do subleito, devidamente compactado e regularizado. Devera ser seguida a sistematica
de execugao indicada na norma DNIT 139/2010 - ES.

4.4.4.2 - Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugao da sub-base sera utilizado o rachio. Sera feito o travamento com p6 de pedra.

4.4.4.3 - Execugao:

Sobre o subleito ou reforgo do subleito existente e/ou executado, inicia-se a execugdo da sub-base com o
espalhamento do material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apdés a compactacdo. A
espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10,0 cm nem superior a 20,0 cm, sendo que quando
houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais.

Apdés a conformagdo das camadas o material sera devidamente compactado com utilizagdo de

equipamentos adequados.

4.4.4.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A empresa contratada para
realizagédo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes.
Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e

nao serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.4.4.5 - Medicao:

A sub-base em rachao sera medida através do volume geométrico executado, em metros cubicos.

4.4.4.6 - Pagamento:
Sera pago por volume geométrico de sub-base executado, em metros cubicos, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de

obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.4.5 - Base em Brita Graduada:

4.4.5.1 - Generalidades:

A base trata-se de camada de estrutura da pavimentacdo de uma via, destinada a resistir aos esforgos
verticais oriundos dos veiculos, executada sobre a sub-base, devidamente compactada e regularizada. Devera ser
seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 141/2010 - ES.

4.4.5.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugao da base sera utilizado a brita graduada de rocha dura, 100% britado, passando na peneira
11/2".

4.4.5.3 - Execugao:

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execugéo da base com o espalhamento do material
britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a compactacdo. A
espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10,0 cm nem superior a 20,0 cm, sendo que quando
houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais.

Apdés a conformagdo das camadas o material sera devidamente compactado com utilizacdo de

equipamentos adequados.

4.4.5.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A empresa contratada para
realizacédo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes.
Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e

nao serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.4.5.5 - Medigao:

A base em brita graduada sera medida através do volume geométrico executado, em metros cubicos.

4.4.5.6 - Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o prego
unitario contratual. O precgo unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).
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4.4.6 - Pavimentagao com Pavers:

4.4.6.1 - Generalidades:

A pavimentagdao em paver consiste na execugdo de um pavimento intertravado, composto por pecgas de
concreto pré-moldadas (pavers), assentadas sobre camada de p6 de pedra, conforme espessura definida, e
travadas entre si por preenchimento das juntas e por contengao lateral e longitudinal junto aos meios-fios. Devera
ser seguida a sistematica de execugéao indicada na norma DNER - ES 327/97 e na norma ABNT NBR 15953/2011.

4.4.6.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagées aprovadas pelo DNIT/DNER e pela ABNT.

Para execugdo da camada de assentamento sera utilizada p6 de pedra, limpa e seca, com granulometria
conforme especificacdo DNER — EM 038/97.

Para pavimentagao serao utilizadas pegas de concreto pré-moldadas (pavers), retangulares, nas dimensdes
de 20,0 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 8,0 cm (espessura), de cor natural, com bordas superiores chanfradas,
com resisténcia minima a compressao de 35,0 MPa, atendendo a norma ABNT NBR 9781/2013.

Para rejuntamento (“salga”) dos pavers sera utilizada areia fina, limpa e seca.

4.4.6.3 - Execucao:

Apbs a colocagdo dos meios-fios de delimitagdo e confinamento, sobre a base existente e/ou executada,
inicia-se a execucgéo do colchao de pé de pedra com o espalhamento do material indicado, distribuido de forma
homogeneizada e nivelada, na espessura definida no memorial descritivo.

Para garantir melhor adensamento, a camada de p6 de pedra deve ser compactada com auxilio de uma
placa vibratéria. Para se evitar que haja deformagdes no colchéo ja regularizado ndo se deve andar sobre ele. Para
reduzir os riscos dessas variagdes, € aconselhavel nao executar grandes extensdes de colch&o a frente da linha de
pecas ja assentadas.

Na sequéncia inicia-se o assentamento dos pavers a partir de pontos de referéncia, onde os apoios sao bem
definidos, como por exemplo, os meios-fios. O assentamento e compactacao das pecgas pré-moldados de concreto
(pavers) € uma das principais etapas para evitar que ocorram patologias no piso.

As pecas devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado, ndo afetando o
colchao. Se ocorrer o surgimento de fendas, as pegas devem ser batidas com martelo de borracha, tendo sempre
em vista um melhor ajuste. As juntas entre as pecas devem variar de 2 a 3 mm. As pecgas retangulares devem ser
assentados na forma de espinha de peixe ou alinhados, dependendo do tipo de trafego ou rampa da rua. Quando
houver necessidade de travamentos do pavimento motivados pela acentuada inclinagdo da rua, bem como a
necessidade de travamentos em suas extremidades com pavimentos pré existentes, deverao ser executadas vigas
de travamentos dos pavers no formato espinha de peixe, de espagcamento minimo de 10 (dez) metros, utilizando
para isso o préprio meio-fio pré-moldado de concreto enterrado. O acabamento, préximo do meio-fio ou de outras

interrupcdes do pavimento (bueiros e caixas de inspeg¢ao, por exemplo), é feito com pegas serradas ou cortadas,
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observando que eles devem ter a dimens&o minima de um terco da pega inteira. E importante manter sob controle
o posicionamento e o alinhamento das pegas.

Apds o assentamento das pegas num trecho do pavimento, executa-se a compactagao com placa vibratéria.
A compactagéo é realizada em duas passadas sobre toda a area, cuidando-se para que haja uma sobreposigao dos
percursos para evitar a formagao de “degraus”. Deve-se cuidar para que a vibragao seja realizada a uma distancia
minima de 1,0 m das peg¢as néo confinadas (que ndo estejam limitados por uma guia, meio-fio ou sarjeta).

Durante a vibragdo, uma camada de areia fina deve ser espalhada sobre a superficie (“salga”), a fim de
garantir o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e consequente intertravamento dos pavers,
fator importante para o desempenho adequado do pavimento. Os pequenos espacos existentes entre eles e as
bordas de acabamento devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia.

Terminada a compactagao e “salga” do pavimento, a area pode ser liberada ao trafego.

4.4.6.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagcao dos servigos, fornecera a fiscalizagao por rua os
ensaios do paver de concreto utilizado, comprovando o atendimento das especificagbes no que diz respeito
principalmente a resisténcia a compressdo, conforme norma da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de
verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de

medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.4.6.5 - Medigao:

A pavimentag¢do em paver sera medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.

4.4.6.6 - Pagamento:
Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de

obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5 - Obras Complementares:

4.5.1 - Meio-fio/Meio-fio com Sarjeta de Concreto:

4.5.1.1 - Generalidades:

A colocagdo de meio-fio é realizada ao longo dos bordos da pista de rolamento como elemento de
delimitacdo com os passeios laterais. Além disso € utilizado como elemento de confinamento da pavimentagdo em
paver e/ou asfalto, sendo colocado como pecga de interligagéo inicial e final da pavimentagdo em paver e/ou asfalto
na largura da pista e também como elemento de travamento intermediario transversal em vias de acentuada

declividade quando pavimentadas em paver; conforme a particularidade de cada via.
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4.5.1.2 - Materiais:

Os meios-fios serdo de concreto, terdo as dimensdes de 100,0 cm (comprimento) x 15,0 cm (base inferior)
x 13,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) ou 100,0 cm (comprimento) x 25,0 cm (base inferior) x 12,0 cm (base
superior) e 13 de sarjeta x 25,0 cm (altura). Serao de cor natural, com bordas superiores chanfradas, confeccionados
com concreto classificado na classe de resisténcia C20, conforme norma ABNT NBR 8953, ou seja, com resisténcia
minima a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 20,0 MPa; devendo atender também a norma DNIT
020/2006 — ES.

O rejuntamento dos mesmos sera realizado através de utilizagdo de argamassa de cimento e areia.

4.5.1.3 - Execugao:

Como elemento de delimitagdo com os passeios laterais, em ambos os bordos da pista de rolamento, os
meios-fios serdo assentados, respeitando o alinhamento e nivelamento definido, de modo a deixar um espelho entre
14 € 17,0 cm de altura em relagao ao nivel do pavimento em paver e/ou asfalto acabado.

Como elemento de confinamento, no inicio e final da pavimentagao em paver e/ou asfalto e em porgdes
intermediarias conforme o caso de pavimentagdes em paver, os meios-fios serdo assentados, respeitando o
alinhamento e nivelamento definido, de modo a ficarem no mesmo nivel do pavimento em paver e/ou asfalto
acabado.

Na jungao entre as pegas de meio-fio sera realizado o rejuntamento com argamassa de cimento e areia.

4.5.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a fiscalizagao, no minimo,
uma cépia por rua do ensaio do meio-fio utilizado, comprovando o atendimento das especificagdes no que diz
respeito a resisténcia a compressao. Por se tratarem de verificagcoes rotineiras do processo executivo, as mesmas

correrao por conta do contratado e ndo seréo objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.1.5 - Medigao:

O meio-fio de concreto sera medido através da extensio efetivamente executada, em metros lineares.

4.5.1.6 - Pagamento:
Sera pago por extensdo efetivamente executada, em metros lineares, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de

obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.5.2 - Plantio de grama:

4.5.2.1 - Generalidades:

A grama sera obtida em placas de (40 x 50 x 5 cm) incluindo o solo enraizado. A aplicagdo nos canteiros
sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas de grama cubram total e uniformemente a
superficie.

4.5.2.2 - Execugao:

Para que se inicie o servigo de plantio de grama, sera necessario fazer um aterro de 23 cm e entéo preparar
manualmente a area, com a remogéo de terra solta e regularizagdo da superficie que recebera o revestimento
vegetal.

Apos o preparo da area, a mesma devera receber uma camada de 5 cm de material drenante e em seguida
uma camada de terra adubada, com acidez a alcalinidade apropriada.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverZo ser irrigadas periodicamente, objetivando o
crescimento e fixagdo definitiva da grama. As placas deverdo ser assentadas de tal forma que as juntas sejam
unidas o mais estreitamente possivel e de forma alternada umas as outras, especialmente no sentido do escoamento
das aguas pluviais.

A area gramada deverd ser recoberta por aproximadamente 2 cm de terra vegetal, sendo em seguida

rastelada e compactada com soquete de madeira.

4.5.2.3 - Controle de Qualidade:

A area plantada devera sofrer manutengao até que ocorra a pega total da grama, o que incluira:

- replantio da grama;

- adubagao adicional;

- eliminacédo de ervas daninhas e pragas.

Decorridos 3 meses do término dos servigos, deve-se executar o primeiro corte e a erradicacéo de pragas
do gramado, sendo que o produto resultante desses servigos deve ser removido para local.

Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel pela

sobrevivéncia da grama, e se surgirem locais onde a grama nao tenha pego deve-se repor a grama necessaria.

4.5.2.4 - Medicao:

O servico de plantio de grama sera medido por area, em metros quadrados, efetivamente executada.

4.5.2.5 - Pagamento:
Sera pago por area de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de

obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.6 - Sinalizagao Viaria:

4.6.1 - Placa Circular com Diametro de 50 cm:

4.6.1.1 - Generalidades:
Trata-se do fornecimento e instalacao de placa de sinalizagao vertical circular, com diametro de 50 cm, com
pelicula refletiva do tipo | e ndo refletiva tipo IV. Sdo placas de regulamentacdo de velocidade, estacionamento,

sentido de trafego, etc.

4.6.1.2 - Materiais:

a) Chapa:

Serd utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).

b) Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para acabamento
com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o numero do contrato.

c) Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo
com cada caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas inclusas, tipo
| da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas inclusas, tipo
| da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

As legendas, simbolos e pictogramas serdo confeccionados com Pelicula nao retorrefletivas de vinil, na cor
preta, tipo IV da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

4.6.1.3 - Execugao:

A confecgdo das placas devera atender a Resolugdo 973/2022-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de
Regulamentagao - Volume I, Resolugédo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagao Vertical de Adverténcia - Volume Il e
Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se
garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagédo a diregao ortogonal ao trajeto dos veiculos
que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em
relagao a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente,
de forma a também melhorar a refletividade.

A localizagéo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos projetos de

sinalizacao especificos.
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4.6.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta
da empresa contratada para realizagdo do servico e nao serédo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da
Lein® 14.133/21.

4.6.1.5 - Medicao:
A Placa de Sinalizagdo Vertical Circular com 50 cm de didmetro serd medida por unidade efetivamente

instalada.

4.6.1.6 - Pagamento:
Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o precgo unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,

impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.2 - Placa Octogonal com Lado de 31 cm:

4.6.2.1 - Generalidades:
Trata-se do fornecimento e instalagao de placa de sinalizagéo vertical octogonal, com lado de 31 cm, com

pelicula refletiva do tipo I. Sdo placas de regulamentagao de parada obrigatéria.

4.6.2.2 - Materiais:

a) Chapa:

Serd utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).

b) Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para acabamento
com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do contrato.

c) Peliculas:

A parte frontal das placas deveréao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo
com cada caso.

No fundo e orla externa sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com
esferas inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda seré utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com
esferas inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.
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4.6.2.3 - Execugao:

A confeccdo das placas devera atender a Resolugdo 973/2022-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de
Regulamentagao - Volume I, Resolugédo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagao Vertical de Adverténcia - Volume Il e
Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se
garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagdo a diregao ortogonal ao trajeto dos veiculos
que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em
relacdo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente,
de forma a também melhorar a refletividade.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estao indicados nos projetos de

sinalizagao especificos.

4.6.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdao por conta
da empresa contratada para realizagdo do servigco e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da
Lei n® 14.133/21.

4.6.2.5 - Medicao:
A Placa de Sinalizagdo Vertical Octogonal com 31 cm de lado sera medida por unidade efetivamente
instalada.

4.6.2.6 - Pagamento:
Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o pre¢o unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,

impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.3 - Placa Retangular de 25 x 60 cm (Nome da Rua):

4.6.3.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagao de placa de sinalizagéo vertical, de identificagao toponimica.

4.6.3.2 - Materiais:

As placas de identificagéo toponimica deveréo ser de Aluminio Composto - ACM, seguindo a NBR 16179.
As placas nao deverao apresentar rebarbas ou imperfei¢es.

Dimensodes da placa: 600mm x 250mm x 3mm

Devera ser utilizada Pelicula Refletiva Tipo |, conforme NBR 14644, e aplicagdo de pelicula protetora tipo

Overlay. A durabilidade da pelicula ndo pode ser inferior a 07 anos.
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A Impresséao devera ser digital, com prote¢cdo UV, em ambos os lados.

Inscrigées na placa em ambos lados, sendo:

a) Nome Simplificado (Apelido): Para a area destinada ao Nome Simplificado. A impressao digital do Nome
Simplificado devera ser alinhado ao lado oposto ao suporte, com fonte Arial comum em negrito, com altura de 70
mm e o comprimento da palavra ajustado a area disponivel para o nome simplificado, na cor branco.

b) Nome Completo (Nome da Rua): A impressao digital do Nome Completo devera ser alinhada pelo lado
oposto da fixagdo, com fonte Arial comum, com altura de 28 mm e o comprimento da palavra ajustado a éarea
disponivel para o nome completo, na cor branco.

c) Cdédigo Postal, Numeragéo Inicial e Final do Trecho e Bairro: A impresséao digital do CEP, Numeragéo e
Bairro devera ser em fonte Arial comum, sendo o bairro em negrito, com altura de 20 mm e o comprimento das
informagdes ajustado a area destinada, sendo CEP alinhado a esquerda, Numeragédo devera ser centralizada e
Bairro alinhado a direita (em casos apontados pela CONTRATANTE, a altura da fonte devera ser ajustada para
encaixe nesta area), na cor azul.

Posicionamento e fixagao:

a) Suporte Metalico

Dimensodes: @ 1 %2 ” x 3,5 m e parede 2,65 mm e dotados de tampa de vedagdo em PVC na parte superior
e com aletas anti-giro na sua extremidade inferior.

As aletas anti-giro devem possuir dimensdo de 60mm x 60mm cada, e posicionadas a 200mm da base
inferior.

Os suportes metalicos de fixagdo, bem como os parafusos, porcas e arruelas deverao ser confeccionados
em ago galvanizado a fogo.

Os tubos de ago deverdo passar pelo processo de galvanizagdo a fogo posteriormente a qualquer
intervengao de solda, inclusive da solda das aletas, ndo poderao apresentar fissura, rebarbas ou bordas cortantes,
e devem estar limpos.

Os suportes/postes deverdo estar de acordo com ABNT NBR 14890.
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b) Abragadeira metdlica para fixagao de Placa Identificadora

A abracadeira metalica sera utilizada para a fixagdo das Placas Identificadoras aos Suportes Metalicos
(Postes Metalicos). Devera ser produzida em ago com espessura de 2 mm e galvanizada a fogo apds a finalizagao
da peca, inclusive das furagbes. A abragadeira devera ser produzida conforme projeto abaixo.

Para fixagao das Placas Identificadoras nos Postes metalicos deverd ser utilizada para cada placa:

- 01 abragadeira conforme projeto

- 02 Parafusos francés 5/16" x 1.3/4" com porca

- 02 Parafusos francés 5/32" x 1.1/2" com porca

4.6.3.3 - Execugao:

A confeccdo das placas devera atender a Resolugcdo 973/2022-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de
Regulamentacgéo - Volume |, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagado Vertical de Adverténcia - Volume Il e
Anexo Il do Cdodigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se
garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°), em relagdo a diregdo ortogonal ao trajeto dos veiculos
gue se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em
relacéo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente,
de forma a também melhorar a refletividade.

A localizagéo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estéo indicados nos projetos de
sinalizagao especificos.
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4.6.3.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta
da empresa contratada para realizagdo do servico e nao serédo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da
Lein® 14.133/21.

4.6.3.5 - Medicao:

A Placa de Indicacao do Logradouro sera medida por unidade efetivamente instalada.

4.6.3.6 - Pagamento:
Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o precgo unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,

impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.4 - Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagao - C=3,00 m:

4.6.4.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de suporte metalico galvanizado para fixagao de placa de sinalizagao.

4.6.4.2 - Materiais:

a) Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagao das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de didmetro,
com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade inferior. As aletas
antigiro deveréo ter espessura de 34,92 mm ( 1 3/8”). Devera ter garantia de no minimo 02 anos contra deterioragcao
do ago, resisténcia e solda das aletas.

b) Pintura:

Os postes de fixagao das placas deveréo receber uma deméao de tinta de fundo para galvanizados com tinta

alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.6.4.3 - Execugao:
O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente chumbado
com concreto de cimento.

As localizagdes das placas estao indicadas nos projetos de sinalizagao especificos.

4.6.4.4 - Controle de Qualidade:
As qualidades dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas

técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta
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da empresa contratada para realizagdo do servigco e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da
Lei n® 14.133/21.

4.6.4.5 - Medicgao:

O suporte metélico galvanizado sera medido por unidade efetivamente instalado.

4.6.4.6 - Pagamento:

Sera pago por suporte metalico galvanizado efetivamente instalado, em unidades, considerando o prego
unitario contratual. O precgo unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mé&o de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas

Indiretas).

4.6.5 - Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagao - C=3,50 m:

4.6.5.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de suporte metélico galvanizado para fixagao de placa de sinalizag&o.

4.6.5.2 - Materiais:

a) Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagao das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de didmetro,
com comprimento de 3,5 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade inferior. As aletas
antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm ( 1 3/8”). Devera ter garantia de no minimo 02 anos contra deterioragcao
do aco, resisténcia e solda das aletas.

b) Pintura:

Os postes de fixagao das placas deverao receber uma deméo de tinta de fundo para galvanizados com tinta

alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.6.5.3 - Execugao:
O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente chumbado
com concreto de cimento.

As localizagdes das placas estao indicadas nos projetos de sinalizagao especificos.

4.6.5.4 - Controle de Qualidade:

As qualidades dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdao por conta
da empresa contratada para realizagdo do servico e nao serédo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da
Lei n® 14.133/21.
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4.6.5.5 - Medicao:

O suporte metalico galvanizado sera medido por unidade efetivamente instalado.

4.6.5.6 - Pagamento:

Sera pago por suporte metalico galvanizado efetivamente instalado, em unidades, considerando o preco
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.6.6 - Tachoes Refletivos Monodirecionais e Bidirecionais:

4.6.6.1 - Generalidades:

Trata-se da execugédo de sinalizagdo por condugao 6tica sobre o pavimento como reforgo da sinalizagdo
convencional. Alertam os motoristas sobre as situagdes de perigo potencial ou lhes servem de referéncia para seu
posicionamento na pista. Constitui-se na implantagdo de tachdes refletivos, monodirecionais ou bidirecionais,
conforme sentido de trafego da via.

Podem ser classificados em:

Monodirecionais: séo dispositivos com 01 (um) elemento refletivo (face refletiva) nas cores compativeis com
a marca viaria;

Bidirecionais: sao dispositivos com 02 (dois) elementos refletivos (faces refletivas) nas cores compativeis

com a marca viaria.

4.6.6.2 - Materiais:

Tachdes Refletivos:

Os tachdes serdo confeccionados com resina poliéster amarela, grampo fixador (pino de fixagédo) e placas
refletivas nas cores amarela, vermelha ou branca, conforme as condigbes da via; atendendo as prescrigcbes da
norma ABNT NBR 15576/2015.

a) Requisitos Qualitativos:

Corpo amarelo - notagao do Cédigo Munsell 10YR7,5/14, com tolerancia 10YR8/16.

O corpo do material ndo deve apresentar manchas nem penetragao de agua no elemento refletivo;

O elemento refletivo ndo deve apresentar alteragdes dimensionais ou deformacdes;

O pino de fixagdo devera ser de a¢o hachurado e de cabecga arredondado (embutido na pega), com protecéo
contra oxidagoes e dimensdes.

b) Dimensdes dos Tachdes:

Os tachdes refletivos terdo as dimensdes de 25,0 cm de comprimento x 14,5 cm de largura x 5,0 cm de
altura.
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4.6.6.3 - Execugao:

A execucgdo dos servigos devera atender a Resolugdo 160/04 — DENATRAN, bem como o indicado nos
projetos de sinalizagéo especificos de cada via.

a) Limpeza do Pavimento:

A superficie a ser instalada a peca deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer outro material
estranho (6leos, graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Quando a simples varricdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material estranho, o
pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido, sendo tal
servigco de inteira responsabilidade da empresa contratada para realizagdo do servigo.

b) Pré Marcagéo:

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré
marcacao antes da furagao do pavimento para aplicagao dos tachdes, rigorosamente de acordo com as cotas e
dimensoes fornecidas em projeto.

c) Aplicagao:

A furacdo devera ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente
elétrica, ou equipamento similar. A profundidade do furo devera ser no minimo 1 cm maior que o comprimento do
pino.

Apo6s a furagao devera ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento utilizando-se o
ar comprimido, para que nao fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do material de fixagdo ao pavimento.

Os tachdes serao fixados com cola a base de resina de poliéster ortoftalica acelerada, de forma que a cola
devera apresentar alta aderéncia em pavimentos e ndo deve sofrer retragdo apds a cura para ndo permitir vazios
entre as pegas e o pavimento, ndo permitindo a movimentagao do pino de fixagéo.

A cola devera ser colocada em quantidade suficiente para que as pegas nao se desprendam do pavimento
posteriormente e ndo deixando bordas e/ou rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da peca apds sua fixagao.

As pecas deverao ser assentadas de modo a ndo ficarem balango, a fim de evitar a sua quebra, ao receber
impactos.

Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o proprio material de assentamento.

As pecas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixagédo, para uma
perfeita aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos devera ser respeitado o periodo de cura antes da fixacao.

Apds a instalagao da peca, a empresa contratada devera recolher todo entulho ou sobra de materiais
resultantes da execugao dos mesmos.

Nao serdo aceitas as pegas cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola apos a implantagéo.

4.6.6.4 - Controle de Qualidade:

As qualidades dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta
da empresa contratada para realizagdo do servigco e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da
Lei n® 14.133/21.
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4.6.6.5 - Medicao:
A instalacdo de Tachdes Refletivos Monodirecionais ou Bidirecionais sera medida por unidades de tachdes

efetivamente implantados.

4.6.6.6 - Pagamento:

Sera pago por tachao refletivo efetivamente instalado, por unidade, e conforme o tipo (Monodirecional ou
Bidirecional); considerando o preco unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operacgdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e 0os materiais utilizados na execugéo,

bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.7 - Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Extrudado Retrorrefletorizado:

4.6.7.1 - Objetivo:
Esta especificagao fixa as condigbes basicas exigiveis para a execugéo de servicos de demarcacao viaria

de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos extrudados retrorrefletorizados.

4.6.7.2 - Materiais:

O material termoplastico se constituira de uma mistura em proporg¢des convenientes de ligantes, particulas
granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicagédo de uma
camada de ligacdo antes da demarcacao, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

As microesferas do Tipo I-A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a
sua fabricagdo, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada na proporgao de 20 a 40% em massa da
mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a ar

comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m2.

4.6.7.3 - Limpeza do Pavimento:

A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a
ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes
para remover todo o material estranho, as superficies deverao ser escovadas com solugao de fosfato trissédico ou

similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio dos servigos de demarcacgao.

4.6.7.4 - Espessura:
A espessura do termoplastico extrudado apés aplicagao devera ser de no minimo 3 mm quando medida
sem adicao de microesferas Tipo Il A/B.
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4.6.7.5 - Pré-Marcagao:
Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve
ser feita a pré-marcacdo antes da aplicacdo do termoplastico na via, na mesma cor da pintura definitiva,

rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

4.6.7.6 - Aplicagao:

O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicagdo devera ser de 200°C para o
termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e cor natural do termoplastico.

O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condi¢des ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

O termoplastico depois de aplicado devera permitir a liberagcédo do trafego em 5 (cinco) minutos.

4.6.7.7 - Retrorrefletorizagao:

A retrorrefletorizacéo inicial minima da sinalizagao devera ser de 150 mcd/lux.m?.

4.6.7.8 - Controle de Qualidade:

Materiais

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise com a
respectiva aprovagdo dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos por laboratério

credenciado para tal. Somente apos apresentagéo dos laudos a contratada podera iniciar os servigos.

4.6.7.9 - Medicao:

A demarcagdo viaria com termoplastico extrudado sera medida por area, em metros quadrados,
efetivamente executada. A apuragdo das quantidades executadas em cada servigo sera calculada da seguinte
forma:

=  Dizeres e Simbolos

Computa-se para medigéo a area efetivamente demarcada.

=  Faixas de Pedestres

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os comprimentos
(C), em metros, (C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com tais dimensdes (N). A area (S), em

metros quadrados, para medicdo sera: S=Nx C x L.

4.6.7.10 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico extrudado, em metros quadrados,
considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execug¢ao, bem como o

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.6.8 - Demarcacgao Viaria com Material Termoplastico Aspergido Retrorrefletorizado:

4.6.8.1 - Objetivo:
Esta especificagdo fixa as condicbes basicas exigiveis para a execugao e fiscalizagdo de servigos de
demarcagao viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos aspergidos

retrorrefletorizados.

4.6.8.2 - Materiais:

Material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgdes convenientes de ligantes, particulas
granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicagédo de uma
camada de ligagédo antes da demarcacgao, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

As microesferas do Tipo | A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a
sua fabricagdo, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada na proporgéo de 20 a 40% em massa da
mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a ar

comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350g/m2.

4.6.8.3 - Limpeza do Pavimento:

A contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a
ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes
para remover todo o material estranho, as superficies deverao ser escovadas com solugao de fosfato trisddico ou

similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio do servico de demarcacao.

4.6.8.4 - Espessura:
A espessura do termoplastico aspergido apos aplicagdo devera ser de no minimo de 1,50 mm, quando

medida sem adicao de microesferas Tipo |l A/B.

4.6.8.5 - Pré Marcacgao:
Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve
ser feita a pré marcacéo antes da aplicagdo do termoplastico na via, rigorosamente de acordo com as indicagdes

do projeto.
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4.6.8.6 - Aplicagao:

O material sera aplicado pelo processo de aspersao, sendo que a temperatura maxima de aplicacdo devera
ser de 180°C para o termoplastico de cor amarela e de 200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter
a coesao e cores naturais do termoplastico.

O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigbes ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

O termoplastico apds aplicado devera permitir a liberagdo do trafego em 5 (cinco) minutos.

4.6.8.7 - Retrorrefletorizagao:

A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizagao devera ser de 150 mcd/lux.m?.

4.6.8.8 - Controle de Qualidade:

Materiais

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise com a
respectiva aprovagao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos por laboratério

credenciado para tal. Somente apos apresentacédo dos laudos a contratada podera iniciar os servigos.

4.6.8.9 - Medicao:

A demarcagdo viaria com termoplastico aspergido sera medida por area, em metros quadrados,
efetivamente executada. A apuragédo das quantidades executadas em cada servigo sera calculada da seguinte
forma:

= Linhas Continuas

Mede-se o comprimento (C) da faixa continua, em metros, e confere-se a largura (L), em metros (L=0,10 m
por exemplo). Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas. Area (S) para medigéo em
metros quadrados: S=C x L.

= Linhas Seccionadas

Conta-se o numero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos de cada segmento (C), em metros,
e as larguras (L), em metros, admitindo-se erro de até 5% nas dimensdes. A area (S), em metros quadrados, para
medicao sera: S=NxC x L.

Canalizac¢ao (Cone, Nariz)

Serdo medidos com base na area efetivamente demarcada.

4.6.8.10 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico aspergido, em metros quadrados,
considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execug¢ao, bem como o

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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5.0 - TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento referente aos Projetos Executivos para a execugéo dos Projetos Executivos de Obras

Viarias de diversas ruas do municipio de Joinville, contém um total de 52 paginas numeradas em ordem crescente.

AZIMUTE Engenharia
Margo de 2025
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