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O valor de resisténcia de aterramento do SPDA devera ser entre 5 e 10 ohms.
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SUBSISTEMA DE CAPTAGAO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR
ACO PRE-PINTADO NA COR BRANCA
ESPESSURA 0,5 mm

subsistema de descida
Pilar estrutura metalica

~RALO HEMISFERICO TIPO "ABACAXI" COM
, TELA DE AGO NA ENTRADA DA TUBULAGAO.

~CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR
ACO GALVALUME OU GALVANIZADO

S
~~__ TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AGO PRE-PINTADO NA COR BRANCA

Cx de inspegao / E

tipo solo g

CABO DE COBRE NU # 50mm

Cx de inspecéao
0 tipo solo

Detalhe da ligagcao no pilar metalica na malha de aterramento

Sem escala

PORCA INOX 5/16"

DETALHE 01

CAIXA UNIFICADORA DE
POTENCIAL (EQUALIZADORA)

CABO DE COBRE ISOLADO

16mm? PROVENIENTE DAS
ELETROCALHAS DAS INSTALACOES
ELETRICAS.

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS 210mm x 210mm
EM ACO COM BARRAMENTO ESPESURA 6mm,
08 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm?
01 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm?.

TERMINAL DE PRESSAO PARA

CABO DE COBRE 16mm?
(INCLUSO NA CAIXA)

CABO DE COBRE ISOLADO
16mm? PROVENIENTE DA
TUBULAGAO DE INCENDIO

CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS

(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2015)

CONEXQOES EXISTENTES

ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO
DAS LIGAGOES DOS CABOS
(PREENCHER NA INSTALAGAO)
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CABO DE COBRE ISOLADO

16mm? PROVENIENTE DO QUADRO
DE DISTRIBUIGAO ELETRICA.
(ATERRAMENTO DO DPS)
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ATERRAMENTO DO SPDA
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// SUBSISTEMA DE CAPTAGCAO
~ TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR ~

ACO PRE-PINTADO NA COR BRANCA
ESPESSURA 0,5 mm

PARAFUSO INOX

5/16" x 1.1/4"

TERMINAL A COMPRESSAO

#50mm?

CABO DE COBRE NU

DET-A
ESTRUTURA/PILAR METALICO USADO COMO DESCIDA NATURAL

#50mm?

DET-A

MALHA DE TERRA

CONEXAO COM AS
TUBULACOES METALICAS
(antenas, postes, etc.)

sem escala
TUBULAGAO TERMINAL DE COMPRESSAO
METALICA PARAFUSO AGO INOX @1/4"
PORCA ACO INOX @1/4"
ARRUELA LISA @1/4"
FITA PERFURADA
EM LATAO
NIQUELADA

CABO DE COBRE NU 50 mm?
SEGUE PARA MALHA DE CAPTACAO

SIMBOLOGIA

“o PONTOS DO SUBSISTEMA DE DESCIDA

Z\. DIRECAO DAS AGUAS DA COBERTURA

[—¥—] CAIXA EQUALIZADORA EQUIPOTENCIAL

CABO DE COBRE NU # 50 mm.
DO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

[]ce. CAIXA DE MEDIGAO E INSPEGAO TIPO SOLO

SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (PARA RAIOS)

QD1  QUADRO DE DISTRIBUIGAO (DISJUNTORES)

- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NA COBERTURA DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES,ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO
DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

- QUALQUER EQUIPAMENTO METALICO QUE CRUZAR COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERA SER INTERLIGADO A ESSE
NO PONTO DE CRUZAMENTO.
- O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
4 - ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO.
- PARA O SUBSISTEMA DE CAPCAO SERAO USADAS AS TELHAS METALICAS.
- A MALHA DE ATERRAMENTO DA QUADRA DEVE, OBRIGATORIAMENTE, SER INTERLIGADO A MALHA DE ATERRAMENTO DA ESCOLA
PARA NAO GERAR DIFERENGCAS DE POTENCIAIS CASO OCORRA UMA DESCARGA NA ESCOLA OU NA QUADRA.
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