ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |263.626

|N° do processo anterior

Raz&o social MUNICIPIO DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Endereco Estrada Quiriri i NUumero 3647
Complemento |ESCOLA MUNICIPAL HONORIO SALDO
Bairro Pirabeiraba (Rural) Municipio Joinville
Area total (m2) |1.217,46 |N° de pavimentos |1 Alt. desc. (m) (0,00

2. RESPONSAVEL TECNICO

Nome |ICARO YURI PEREIRA DIAS

Registro técnico

186738-0/SC

Nome

Registro técnico

3. TIPO DE LIBERACAO

Total

Area liberada (m?) |1.217,46

4. DETALHES DO BLOCO OU AREA

Denominagéo BLOCO PRINCIPAL |CPF/CNPJ |**.169.***/0001-**
Ocupacédo predominante |E1 - Escolar em Geral
< Altura descendente (m) (0,00 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |930,20
g [Riscodo imovel Risco llI Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 90,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacao
Denominago QUADRA COBERTA | cPF/CNPJ [ **.169.++/0001-**
Ocupacdo predominante |E3 - Espaco para Cultura Fisica
o Altura descendente (m) (0,00 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |287,26
g Risco do imovel Risco I Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m?)
n% Possui GLP N&o
Possui liquido inflamével | Ndo
Observacgao

5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS

INO6 - Sistema Preventivo por Extintores

INO7 - Sistema Hidraulico Preventivo

INO8 - Instalagdes de Gas Combustivel Canalizado

INO9 - Saidas de Emergéncia

IN11 - lluminacdo de Emergéncia

IN13 - Sinalizagdo de Abandono do Local

IN14 - Proteg&o Estrutural Contra Incéndios

IN18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento

IN19 - Instala¢des Elétricas de Baixa tenséo

6. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

7. LIBERAGAO

Joinville, 11 de Abril de 2023

Deferimento

Jaqueline F. de Moura

Engenheira Mec. e de Seguranca do

Trabalho
CREA-SC 1155778

JAQUELINE FERNANDA

com o codigo 263626NCDFVF

Assinado de forma digital

_ por JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950  pe voyra:05906460950

Vocé pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php

Rua Jaguaruna, 13 - CEP: 89201-450 - Bairro: Centro - Joinville/SC
Telefone: 3431-1116 - E-mail: cat@cbvj.com.br
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NOME DO EMPREENDIMENTO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HONORIO SALDO

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

ENG. CIVIL ICARO YURI PEREIRA DIAS

MUNICIPIO INSCRICAO IMOBILIARIA (PMJ)

JOINVILLE/SC -
RUA Ne BAIRRO COMPLEMENTO

ESTRADA QUIRIRI 36L7 PIRABEIRABA -

AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA)

186738-0

8594623-0

AUTOR DO PROJETO - I

REGISTRO TECNICO

N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|

Conforme o Art. 6 da IN 35, as vias de acesso para viaturas devem atender o seguinte:

| - largura minima de 6,0 m;

Il - suportar viaturas com peso de 25.000 kgf (245.166,25 N) em toda sua extensao;

[Il - desobstrucao em toda a largura;

IV - altura livre minima de 4,5 m;

V - a via de acesso (interna ao imovel) deve distar, no maximo, 20 metros da edificagao,
quando nao houver previsao de sistema de hidrantes, ou 10 metrois do hidrante de recalque,
quando houver previsao de sistema hidraulico preventivo; e

VI - o portao de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes minimas de 4 m de largura e
4 5 m de altura.

[ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

W SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

[ SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

I SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

I INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

I SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[J SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

[J SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

M PROTEGAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

[ PROTEGCAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

I SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

I SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

[J SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)

[J SISTEMA DE ALARME E DETECGCAO DE INCENDIO (SADI)

W SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

W SINALIZAGCAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[J COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

[J COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

[J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

[J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAQ

B INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[J PISCINA DE USO COLETIVO

[J PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

W ACESSO DE VIATURAS

I ACESSO DE VIATURAS

0
0

SOMENTE SERA EMITIDA A DEC,LARACAO DE APRQVACAO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICACAO FOREM APRESENTADOS

LJNOVO @ EDIFICACAO EXISTENTE CONFORME INO5 [0 REAPROVAGAOQ PPCI Ne

NOTA TRRF -IN14

A EDIFICAGAO EM QUESTAO, UTILIZA MATERIAIS ADEQUADOS QUE ATENDAM
OS CRITERIOS DA ART. 7° DA IN 14 QUANTO AO TEMPO REQUERIDO DE
RESISTENCIA AO FOGO. NA ESCOLA (E-1) O TEMPO ATENDIDO FOI DE

30 MINUTOS. NA QUADRA ESPORTIVA (E-3) O TEMPO ATENDIDO TAMBEM FOI
DE 30 MINUTOS.

NOTA - IN 19

ESTE PROJETO DE PREVENCAO E SEGURANCA CONTRA
INCENDIO E PANICO (PPCI) ESTA ATENDENDO A IN 19 DO
CBMSC REFERENTE AS INTALACOES ELETRICAS DE BAIXA
TENSAO.

[JRISCO Il E RISCO 11l [JRISCO IV [JRISCO V

AREA TOTAL DA CONSTRUGAO 1.217,46 M2|| ALTURA DESCENDENTE 0,00 M || Ne TOTAL DE PAVIMENTOS* | ‘
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO CLASSE DE
PAVTO. ¢ OCORRENCIAS CONSTRUIDA IDEAL - al (MJ/M2) RISCO

EDUCACIONAL E CULTURAL
ESPAGO PARA CULTURA FiSICA
LOCAIS DE ENSINO E/OU PRATICAS DE
ARTES MARCIAIS, NATAGAO, GINASTICA
(ARTISTICA, DANCA, MUSCULACAO E 287,26 ™2 300 il
OUTROS) ESPORTES COLETIVOS (TENIS,
FUTEBOL E OUTROS QUE NAO ESTEJAM
INCLUIDOS EM F-3), SAUNA, CASAS DE
FISIOTERAPIA E ASSEMELHADOS. SEM
ARQUIBANCADAS.

TERREO E-3

EDUCACIONAL E CULTURAL
ESCOLAR EM GERAL

ESCOLAS DE PRIMEIRO, SEGUNDO E 930,20 M2 300 111
TERCEIRO GRAUS, CURSOS SUPLETIVOS
E PRE-UNIVERSITARIOS E
ASSEMELHADOS

TERREO E-I

* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO ‘

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

JAQUELINE Assinado de forma digital
FERNANDA DE por JAQUELINE FERNANDA

MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagao e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0OO EMISSAO 24/11/2021 CARLA
RO1 REVISAO 19/12/2022 ICARO
R02 REVISAO 27/03/2023 ICARO
PROPRIETARIO . RESPONSAVEL TECNICO
ADEMAR e e ohonarzamosor
A BR, O=ICP-Brasil, OU=AC o
STR'NGAR ! 7!55’;A<)LI<)IgT;6Y568:LJl;resencial, IC;ERROEK?L;JO\RI
. A LOUS ificad 5 =,
JUNIOR:Q7 4 e i, cvnooins Gz €
98090 1 Join 93,0517 08:26:24-0300 0 Daar 202305 17 06:16.43.0300
MUNICIPIO DE JOINVILLE ICARO YURI PEREIRA DIAS
83.169.623/0001-10 CREA/SC 186738-0
PROPRIETARIO .
MUNICIPIO DE JOINVILLE
EDIFICAGCAOQ ,
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HONORIO SALDO
ENDERECO
ESTRADA QUIRIRI, N° 3647 - PIRABEIRABA - JOINVILLE/SC
PROJETO N ARQUIVO Data
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 27/03/2023
e SITUACAO E LOCALIZACAO - EXECUTIVO ™
ESCALA  INDICADA |NC 01/05
Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educagdo | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajai, N° 390 | CEP 89201-090 - Joinville Fone: (47) 3431-3016| E-mail: icaro.dias@joinville.edu.sc.gov.br
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Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

B@ 17,16 metros E ? E D

PROJEGAO COBERTURA

JAQUELINE FERNANDA Assinado de forma digital
DE por JAQUELINE FERNANDA
MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagao e visualizagdo dos sistemas.

SAIDA E PLACA DE INDICACAO DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE
B | FIXADA NO TETO COM SETA (25x16cm ou 50x32cm)
SAIDA PLACA DE INDICACAO DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE
R e FIXADA NA PAREDE (25x16cm ou 50x32cm)
L
SAIDA PLACA DE INDICACAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
oA INCORPORADA, FIXADA NA PAREDE (50x32cm)
—_———— ] | -
| T SAIDAl | PLACA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
Alcance " MURETAALTURA'15METROS R ) | —_— INCORPORADA, FIXADA NA PAREDE E COM SETA (50x32cm)
RN % . cance mangueiras
| [ e | : :
. PROEGAOCOBERTURA ol N SLUX ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE SOBREPOR COM BATERIA
B I EEPO' o | ) | INCORPORADA, INSTALADA NA PAREDE (ILUMINAMENTO = 3lux)
= ] A: 9,69m? ‘
41"&— g ILUMINACAO DE EMERGENCIA, TIPO FAROL, COM BATERIA
il o . . e 2 | INCORPORADA (ILUMINAMENTO = 5LUX)
3 o 80x210 3 - ‘
.- N S Ty , %
| 33 DEPOSITO HE Ty GOBERTO: 2| | Ml | PLAcA DE LOTAGAO MAXIMA
[] ﬂ_f < 0 MAT. DIDATICO [ ) 131,40m? ;(_(
| SALA DE AULA 02 1 ° , 1.80 Aoaom,- A Bl |
A: 48m? PATIO COBERTO 80x210 g ~
‘ t Lotagio méxima: 32 pessoas . A: 59,70m? — - A pDistéljé:ia T’éll)(im? a Zer ‘ C CORRIMAO - ALTURA DE 80 a 92 cm
= DEPOSITO ercorrida até local seguro
‘ ]é MAT. LIMPEZA = 19,47m ‘
- - 80x215 A: 3,82m? A ‘
| _ G C GUARDA-CORPO ALTURA MiNIMA DE 110cm
Il 1.80 . . D I S~
‘ H SElla';:m %Of |- . . % . . g : ‘ . c
| | Wz 1 o “ S onensio s By s @ EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (20- B:C 6kg) FIXADO NA
| é"a”f;gga;gfgfs a i %gg e\ [P /e , AGCC 02 1/2" AEREO | . 5 Y. . | AGCC 02 1/2" ENTERRADO . o PAREDE COM SINALIZAGAO DE PAREDE
) éi | % L gi [ 0 \ }i A 6Kg 20-B:C
| o CIRCULAGAO B S o R - 50210, BWC FEMINING - @ s o ) [l %) EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2 6Kg) FIXADO NA PAREDE
T - [ wriee I8 Same 3 i ' R gy P 7 ¢02-bkg COM SINALIZAGAO DE PAREDE.
= : 30m (15+15) 3LUX 5. ) O @ /(@ = / 5-8:C
S DIMENSAO . . o=% M AGCC @2 1/2" AEREO [ 90x210  BWC PCD o e gl | &
™ g T 1 e — T T — S . 2 PR Q
HORTA - | | - T :Z;'—U O\ & E * @ ALCANCE DAS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES E ALARME
| Il 4 ' ﬂg 50210 BWCMASCULNG . ‘é /
‘ 1l REFEITORIO Px . A: 36m? /(D @ ~ .
SALA DE AULA 03 FUNCIONARIOS PATIO SOBERTO : I | \/ P VENTILACAO PERMANENTE PARA DEPENDENCIAS QUE
.- g g i A 11,36m? i o I . CONTIVEREM APARELHO DE QUEIMA DE GLP
Ootagao maxima: pessoas w p
\ IE SALADEAUAD comm / N
o Lotagso méxima: 32 pessoas o S g[ | TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO SEM CONSTURA - CLASSE
| u \ : NORMAL - @ INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP
\ n 1.75 DEP MATERIAL VP ||
DE AULA ﬂ e oo | 304) L] ABRIGO GLP (2P45) % TERMINAL DE CONSUMO DE GLP COM REGISTRO DE CORTE
7777777 o Lo e DEPMERENDA || m/ - * @ E POTENCIA INDICADA EM PROJETO
~ g *ﬁG!VS AGCC 02 1/2" +AEREO i | H o SEGUE AEREAgL;im [ = -
— | = e LT : S0 - 1 / F1 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO POTENCIA
p 100 | Y “é m ) o B g B Ik - 304 304 kcal/min
| LAVABO o Cliﬁ%ég’?o N Ex  eAAwrR T, S | of L
| SRy | to > | LT |
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| % | PROFESSORES ' 8/ BIBLIOTECA E INFORMATICA
| | L e, e o
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™ U * .
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‘ mE A: 42,10m? A: 48m? ‘ \/ ., Jm ) . _
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S 4 , 17,78 metros ! o
‘ [90x210 " B B @ ‘ ((98)/
f 1t 1 < - m&%
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‘ écanzc;%a;ge?g;as H1 écanfge,&a;%?g;as H1 ‘.mf &Bﬁcm | ‘ PROJECAO COBERTURA /
| —_— - ~———— | TUBULACAO DO SHP (RESISTENCIA MiN. = 150 mca)
L DIRECAO SECRETARIA ‘ /
77777777777777777777 A: 16,35m? A: 30,05m2 : ‘
ulagéo: opulagéo: 3 pessoas 8
Populaccr 2 pessoas Populagao: 3 p i ﬁ ABRIGO DE HIDRANTE (MANGUEIRA 2x15m)
i \
. 4 /
—— | . mangueiras H2 S| ) HR HIDRANTE DE RECALQUE
24,90 met QO
PROJECAO COBERTURA AGCC @2 1/2" AEREO % @ : rr?e ©° : : — ‘ 1 ‘ (&9 ‘
‘ [D\ T I FB‘ __PORTAO T | - - " " _ A )
| L L % Q |_al L m owevsro L ————————— — B * - % INDICACAO DA DISTANCIA MAXIMA PERCORRIDA
‘ o XTTE e Do T ‘ 1.00 /
ESTACIONAMENTO
‘ ‘ ‘ DESCOBERTO /*
| 3 | | /
. QUADRA POLIESPORTIVA | .
\ | AREA:255,32m2 = \ ‘
>‘ e \ / Distancia maxima a ser ‘ *
‘ > e > ' percorrida at{ local seguro ) ‘
- > 21,45m e ‘
* o * + o ommes
L 5.66 | B > | |
DIMENSAO o o
‘ _ xs2em E % i ‘ Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
‘ i | * ‘ B ‘ Centro de Atividades Técnicas
| Alcance mangueiras H3 5032 om 3LUX | 232 AQ 4.00 4 H R APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
8 8 ]

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R00 EMISSAO 24/11/2021 CARLA
RO1 REVISAO 19/12/2022 ICARO
R02 REVISAO 27/03/2023 ICARO

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO

ADEMAR aé%‘?:?h‘i‘&%"é%%‘l&i&%@? -

n BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI el

STR' NGARI 5, OU=201&;?S7I35000176, ou= |Car0 Yurl gc

N S , OU=Certificado PF A3, CN= . Use

JUNIOR:074170 e Pereira
80901 JoinWAl&%= 102 21 1318520300 D 1as o
MUNICIPIO DE JOINVILLE ICARO YURI PEREIRA DIAS
83.169.623/0001-10 CREA/SC 186738-0

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/100

PROPRIETARIO .
MUNICIPIO DE JOINVILLE
EDIFICAGAO ;
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HONORIO SALDO
ENDEREGO
ESTRADA QUIRIRI, N° 3647 - PIRABEIRABA - JOINVILLE/SC
PROJETO R ARQUIVO Data
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 27/03/2023
CONTEUDO ETAPA EXECUTIVO FOLHA
PLANTA BAIXA ESAA  INDICADA INC 02/05

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educagdo | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajai, N° 390 | CEP 89201-090 - Joinville Fone: (47) 3431-3016| E-mail: icaro.dias@joinville.edu.sc.gov.br
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O reservatorio pode ser em concreto armado, metalico,
fibra, PVC ou outros materiais, desde que se garanta a
protecao ao fogo, no minimo, por 02 horas.

§ 1° A porta de acesso ao reservatorio deve ser
metalica (sem elemento vazado) ou tipo P-30.
// //// R :\
TUBULAGAO DE CONSUMO " / REG[ST(?CC)J @GER;:/AL
i ~ / METALI 2.1/2"
LOCADO ACIMA DO NiIVEL DE RTI  CONSUMO ,
_ - 5000LITROS /| VALVULA DE
TUBULAGAO DE LIMPEZA -~ N, RT_ — Se, / ETENCAO @ 2.1/2"
METALICO ATE REGISTRO ~_5.000 LITROS 5™~ /
TAMBEM METALICO D

10,60 metros

~ g —

TUBULAGCAO SHP @ 2.1/2"

DIMENSOES RESERVATORIO SUPERIOR

(AGUA POTAVEL)
VOLUME TOTAL 10.000Litros
CONSUMO TOTAL 5.000Litros
RTI TOTAL 5.000Litros
HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL

VAZAO PRESSAO
H 03 (mais desfavoravel) 70,86 I/min 42 m.ca.
H 02 71,25 I/min 5,31 m.c.a.
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H3

Hidrante mais desfavoravel

Q =70,86 I/min
P=42m.c.a

ISOMETRICO SISTEMA HIDRAULICO

~ |CHUMBADOR URX OU URXM|

SEM ESCALA
DETALHES FIXACAO DA TUBULACAO
DETALHE DE FIXACAO DA TUBULACAO
SOB A LAJE SEM ESCALA
[CHUMBADOR URX OU URXM/| / ,’”/
PORCA E CONTRA-PORCAl_/’/
'SUPORTE-TIPO BRAGADEIRA| 7

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

TUBO

ABRACADEIRA TIPO "U"

~ JCOM ROSCA

_ |PORCA E CONTRA-PORCA

~ |[SUPORTE-TIPO MAO FRANCESA

B CHUMBADOR URX OU URXM|

VISTA FRONTAL

DETALHE DE FIXACAO DA TUBULACAO
EM PAREDE SEM ESCALA

O

VISTA LATERAL

DETALHE CASTELO D'AGUA

= — COB. RESERVATORIO
N
2X RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL
CONSUMO 10.000 LITROS
< CONSUMO = 5.000 LITROS
RTI = 5.000 LITROS 10.00
00 m
AGO11/A" G50 LIMPEZA
[ \ ||
'e) ﬁ S
s K= OBS:
D =5 -PAREDES EM ALVENARIA (15cm)
% 5' 9: PRTECAO MIN. DE 2HORAS. 5
O g -PORTA DE ENTRADA METALICA Q
8 (SEM ELEMENTO VAZADO). o
Ye) ¢' O
S 2
2,60m
0,00 m

CASTELO D'AGUA

SEM ESCALA

<

2,00

ESCADA TIPO MARINHEIRO

0,30

ESCADA MARINHEIRO

SEM ESCALA

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE

- ‘ff

BRANCA

PLACA DE SINALIZAGAO VERMELHA 30X40
cm COM INSCRIGAO "INCENDIO" COR

@65mm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45° T

Y

IN 007 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

ADAPTADOR ROSCA X STORZ 65mm
“../SOLDADO A TUBULACAO

[PAREDE OU MURO |

150cm

Ve

NIVEL DO PISO ACABADO

HIDRANTE DE RECALQUE
(APARENTE)

SEM ESCALA

HIDRANTE DE RECALQUE

Art 68. E proibido o uso de valvula de retencdo que impeca a

retirada d'agua do SHP, através do hidrante de recalque;

Art. 70. O hidrante de recalque deve ser instalado junto a entrada

principal da edificac&o:
| - na parede externa da fachada principal da edificacao;
Il - no muro da divisa do imovel,
lIl - na area externa da circulagao do imovel.

Art. 71. A localizag&do do hidrante de recalque sempre deve permitir
o livre acesso e a aproximacao do caminhao de combate a incéndio
do Corpo de Bombeiros, a partir do logradouro publico, sem existir

qualquer obstaculo que dificulte o seu uso e a sua localizaco.

\Q\%/ﬂ% A
A §
\\/fv

0,65

A
!

0,75

Tabela 1- Tipos de mangueiras

Mangueira Aplicacdo Didametro Pressao de Descricdo
uei i i i
B plicas trabalho ¢
) Destina-se a edificio de ocupacdo ; Mangiera flexivel, de borracha, comum
Tipo1 i ) 40mm (11/2") 100mca .
residencial. reforco téxtil.
) Destina-se a edificios comerciais ou 40mm (11/2") Mangiera flexivel, de borracha, comum
Tipo2 |, o 140mca o
industriais. 65mm (21/2") reforgo téxtil.
Tipo3 |Destina-se a area naval ou industrial. 40mm (11/2°) 150mca Mangiera ﬂAEXIV.e|, de borracha, com um
65mm (2 1/2") reforgos téxteis duplos sobrepostots.
Tipo 4 Desti_rja—se aarea |'_ndustr_ial1 on_de‘ é 40 mm (11/2") 140meca Mangiera flexAive-I, de borracha, comum
desejavel uma maior resisténcia a 65mm (21/2") reforco téxtil, acrescida de um
] Destina-se a area industrial, onde é 40 mm (11/2") Mangiera flexivel, de borracha, com um
Tipo 5 . T 140mca o )
desejavel uma alta resisténcia a 65 mm (2 1/2") reforco téxtil, acrescida de um
. Destina-se as edificacdes que . Mangueira semirrigida, de borracha, com
Tipo 6 . . 25 mm (1") o
utilizam mangotinhos. 140mca um reforgo téxtil.

Adota-se: 1MPa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145 psi

Tabela 2 - Linhas de mangueiras para hidrante

Comprimento maximo da ) C .
) ) Lances de mangueiras Aplicacao
linha de mangueiras
Até 25m Lance Unico de 15, 200u 25m : o
Em qualquer situacao
30m 15+15m
35m 15+20m Apenas quando:
40m 20+20m a) ainstalacdo do hidrante for externaa
45m 15+ 15+15m edificacdo;
50m 15+15+20m b) o hidrante do pavimento térreo atender a
55m 15+20+20m salas comerciais apenas com saida para area
60 m 20420+20m ¢) o hidrante do pavimento térreo atender
60 m 15+ 15+15+15m area em pilotis.
Tabela 3 - Tipos de sistemas
. o . o Diametro da n2 de . . Vazdo minima
Tipo |Caracteristicas| Risco de incéndio . i Tipo de esguicho .
mangueira saidas no esguicho
Agulhet
| Hidrante Até 1.142 MJ/m? | 40mm (11/2") | Simples SRR 70 L/min
(¢ requinte =1/2")
[l Mangotinho Até 1.142 MJ/m? 25 mm (1") Simples Regulavel 80 L/min
1] Hidrante 1.14222.284 MJ/m? | 40mm (11/2") | Simples Regulavel 300 L/min
) Acima de 2.284 . , )
Y Hidrante 65mm (21/2") Dupla Regulavel 600 L/min
MJ/m?
Adota-se: 1 Mpa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145psi
Tabela 4 - Volume minimo da RTI
Risco de incéndio | Area < 2.500mz| > 2%0M’< Area <|5.000m?< Area |10.000m?< Area|25.000m*< Area ! TRET—
- 5.000m? <10.000m? <25.000m? <50.000m? )
Até 1.142 MJ/m? RTI=5m?3 RTI =10 m3 RTI=15m?3 RTI=20m3 RTI= 25 m3 RTI= 30m3
1.142 a 2.284 MJ/m? RTI =18 m? RTI=36m3 RTI =54 m3 RTI=72m3 RTI = 90 m3 RTI = 108 m?3
Acimade 2.284MJ/m? | RTI=36m?3 RTI=72m3 RTI =108 m3 RTI =144 m3 RTI= 180 m3 RTlI= 216 m?3

IN 007 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

(2%);

TUBULAGAO SHP

Art 15° A tubulacdo do SHP deve ser metalica, com didametro
minimo de 65 mm (2)4"), ressalvadas as seguintes situagoes:

| - tubulagao de cobre: admite-se diametro minimo de 50 mm

Il - material termoplastico: admite-se, somente se:

a) a tubulacao estiver enterrada a uma profundidade minima

de 60 cm, fora da projecdo da planta da edificacdo, que
proporcione protecao mecanica e ao fogo; e

b) existir um nicho com as dimensdes minimas de 25 x 30

cm, nos pontos de unidao dos tubos de materiais termoplasticos com
os tubos metalicos, guarnecido por tampa metalica pintada na cor
vermelha, para inspecao da conexao dos tubos de materiais

diferentes;

Art. 16. As tubulacdes, conexdes e valvulas do SHP, quando
aparentes, devem ser pintadas na cor vermelha.

Art. 12. Independentemente do tipo de material, a resisténcia
minima da tubulagcdo do SHP deve ser de 150 mca (15 kgf/cm?).

@0.1°

DETALHE HIDRANTES

ADAPTADOR ROSCA x
STORZ COM REDUCAO
@65mm x @40mm

VALVULA DE GLOBO
ANGULAR 45°@65mm

/

CHAVE DE MANGUEIRA | P

y e

150 cm -

90

60

NIVEL DO PISO ACABADO

VENTILACAO
i PROPRIETARIO
PORTA METALICA ADEMAR ’
& T

VISEIRA DE VIDRO (30x20) cm COM A
INSCRICAO "INCENDIO" EM LETRAS

VERMELHAS COM AS DIMENSOES MINIMAS,
TRACO DE 0,5cm E MOLDURA DE 3x4cm

I MANGUEIRA FLEXIVEL, DE BORRACHA,
COM UM REFORGCO TEXTIL @40mm

~—— [ ESGUICHO AGULHETA

OS HIDRANTES DEVEM SER DISPOSTOS DE
MODO A EVITAR QUE, EM CASO DE
SINISTRO, FIQUEM BLOQUEADOS PELO
FOGO

DETALHE DE HIDRANTES

SEM ESCALA

CARIMBOS

FERNANDA DE

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por

Assinado de forma digital
por JAQUELINE FERNANDA

MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualiza¢dao dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE

REVISOES

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

DESENHO

ROO

EMISSAO

24/11/2021

CARLA

RO1

REVISAO

19/12/2022

ICARO

R02

REVISAO
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GUARDA CORPO + CORRIMAO CORRIMAO FIXADA NA PAREDE
SEM ESCALA SEM ESCALA

Detalhe de fixagdo do corrimdo e
SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINESCENTE
SEM ESCALA
Detalhe de fixagdo do corrimdo
25 cm J_ 25 cm l i
1 ) @
e . e e
5 1 5 1 9 e
HE SAIDA Il SAIDA N )
———
— Ll - L
~ ~
Z Z
= =
< IIJ—-l < IIJ—-l —
ez ez
< w < w S
o2 o2 S
£
LUMINARIA DE SINALIZACAO = g LUMINARIA DE SINALIZACAO = g 3 — =
PARA ABANDONO DE LOCAL 2a PARA ABANDONO DE LOCAL La = e
MiN. AUTONOMIA DE 1 HORA <L MiN. AUTONOMIA DE 1 HORA <L =
<5 <5
=2 =2
D D o
< W £ W
h: h:
< <
=3 =3
X < X « o
L L
S2 S2 S S
< 2 < 2 =
e e
e e ©
D D o
5 5 Q
< < o
"H" entre 16,00 €18,00 cm
"B" calculado pela formula:
PISO ACABADO PISO ACABADO 63,00<2H+B<64,00
NOTAS: "H" entre 16,00 €18,00 cm
e AFIXACAO DOS PONTOS DE SAL PODE SER FEITA EM PAREDES, TETO OU SUSPENSAS, DEVENDO SER REALIZADA DE MODO B" calculado pela formula:
QUE PONTOS DE SAL FIQUEM INSTALADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE. 63,00<2H+B<64,00
e PARAAS PLACAS DE SAL GRANDES, SEM DISPONIBILIDADE COMERCIAL DE ILUMINACAO PROPRIA, PODERA SER ACEITO A
ILUMINACAO DA PLACA DE SAL ATRAS DO USO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA.
NOTA:
e O PISO DOS PATAMARES E DEGRAUS DEVERA SER REVESTIDO COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL E
ANTIDERRAPANTE;
e O CORRIMAO DEVE SER NECESSARIAMENTE INCOMBUSTIVEL E SUPORTAR CARGA DE 90KGF;
e O CORRIMAO DEVE SER CONNUO, SEM INTERRUPCAO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSAO,
INCLUSIVE NOS PATAMARES DAS ESCADAS E RAMPAS;
e NAO PODE POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS OU QUAISQUER OBSTRUGOES;
, " e NAO PODE PROPORCIONAR EFEITO GANCHO EM SUA EXTREMIDADE;
LUMINARIA DE EMERGENCIA
SEM ESCALA
e Q::::::::: .
L L
= =
Z Z
= = 0,27 a 0,32
< = = = ,27 a 0,32m
< < 3 3
QO m QOm NOTAS:
=2 =2 GUARDA CORPO g 7 o%
28 ALIMENTAGCAO BIVOLT (127/220V) 28 ALIMENTACAO BIVOLT (110/220V) e  NIVEL DE ILUMINACAO MINIMO: SEM ESCALA Il - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, —
e e 5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL < 011 terragos e ambientes externos de uso comum, o
3% 30 LED's - 1W S8 2 FAROIS COM 20 LED's CADA - 12W — arquibancadas de estadios de futebol, ginasios y o 4 base ©
<5 z5 3 LUX EM LOCAIS PLANOS \ ; ! o estédios pol, ginésio C ,‘ <
[ [ ~ 7 \ € esporte, e outros Iocals de reuniao de publico « 7 -—
2 % FLUXO LUMINOSO: 110 Im 2 % FLUXO LUMINOSO: 2000 Im * ADISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS \\\ com concentragéo de publico. ol N
e e DE ILUMINACOES DE AMBIENTE DEVE SER \ 2 N
. \ [}
29 AUTONOMIA: MiN. 1 HORA 20 AUTONOMIA: MiN. 1 HORA EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA . .
=< =< DA INSTALACAO DESTES EM RELACAO AO e TN N N N e e T e T e e / . 2N 20N 2N 2N
<3 <3 NIVEL DO PISO. \ //\ AL / //\/ AL / /
<2 <0 ¢  DEVE SER FEITO UM CIRCUITO ELETRICO \ : \ NN \\ . \ YO NN \\ .
o o COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE = \ / /\ N /\/ B /\ \ /\/
E E IDENTIFICADO INDEPENDENTE PARA OS 5 / Y / Y / 2 A / Y / 2 /
PONTOS DE ILUMINAGAO, PODENDO SER = A \ \/ O\ A \ \/ Z
COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO z DANENRAN AN ANEN /\\ /\\ NN
PARA ABANDONO DE LOCAL. =
H’7PISO ACABADO 4 PISO ACABADO
DETALHE ESCADA
SEM ESCALA
I

Vermelho

EXTINTOR

CARIMBOS
SEM ESCALA

Amarelo

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

SUPORTE METALICO |

|

JAQUELINE FERNANDA Assinado de forma digital

. por JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

SINALIZAGAO DE PISO DOS EXTINTORES IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

8 lea(}éo dO EXtintOI‘ ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, AL:I'ERA(;EO DE ARE_A CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
e SEM ESCALA PARAGRAFO UNICO A FALTA OE DETALRANENTO TECHED 01 A SUA NCONGRUENGA NAO SEMTA 0 RESHOVSAVEL TECHCD DE CLHPRIR INTEGRALHENTE o ol
@ Art. 5 Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha. S e e A
S e Vermelho OBSERVACOES
> .
~§ DEPOSITAR Negrlto
= "/ Branco o Capacidade extintora conforme Tabela 1
8 o
- =
z 700 Agente extintor e respectiva capacidade extintora
= ~ - minima para que constitua uma unidade extintora « A s .
S Art. 7 - Tabela 1 Carga de Incéndio bara g Distancia maxima a ser percorrida

AMARELO OURO
VERMELHO

Agua Espuma CO2 P6BC P6 ABC

PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIOS

S 1 l200 MJ/m2 2-A 2-A:1O-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20_B:C 30 m QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO

ROO EMISSAO 24/11/2021 CARLA

RO1 REVISAO 19/12/2022 ICARO

PISO ACABADO

> 1 .200 MJ/mZ 2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20-B:C 1 5 m RO2 REVISAO 27/03/2023 ICARO

MODELO: PAREDE

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO

NOTAS: Art. 17 E proibido: | — o dep6sito de materiais abaixo ou acima dos extintores R o E
¢  AFIXAGAO DO EXTINTOR DEVERA SUPORTAR ATE 2,5 VEZES O SEU : s : : : 498090 omiles .. Pereira DR

PESO; Art. 11 Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alca de transporte esteja, MU0 DE AL
e DEVEM SER FIXADOS DE MANEIRA QUE NENHUMA DAS SUAS . v : :

PARTES FIQUE ACIMA DE 1,60M E NEM ABAIXO DE 1,00M DO PISO N No Maximo, 1 ’60 m acima do PI1SO acabado.

ACABADO;

Para a sinalizacao de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha

e NOS CASOS ONDE A FIXACAO EM PAREDES SEJA PREJUDICADA, =1 .
com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

EM VIRTUDE DE SEREM CONSTRUIDAS EM MATERIAIS
MECANICAMENTE NAO RESISTENTES, OS EXTINTORES PORTATEIS

Art. 20

o e

PROPRIETARIO

PODERAO SER LOCADOS EM SUPORTES SOBRE O PISO, MUNICIPIO DE JOINVILLE
INSTALADO COM A PARTE INFERIOR, NO MiNIMO, A 20CM DO PISO EOFCARC ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HONORIO SALDO
ACABADO, DE MODO QUE A VISIBILIDADE E ACESSO NAO FIQUEM NOERER L S TRADA QUIRIRI, N° 3647 - PIRABEIRABA - JOINVILLE/SC
PREJUDICADOS.
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 27/03/2023
CONTEUDO ; ETAPA EXECUTIVO FOLHA
DETALHES SINALIZACAO E ESCADAS ESSAA  |NDICADA |NC 04/05

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educagdo | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajai, N° 390 | CEP 89201-090 - Joinville Fone: (47) 3431-3016| E-mail: icaro.dias@joinville.edu.sc.gov.br



AutoCAD SHX Text
Detalhe de fixação do corrimão

AutoCAD SHX Text
Detalhe de fixação do corrimão
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@ 32mm
0,70 metros

'PSJ
&

PO

ISOMETRICO - GLP

SEM ESCALA

@ 32mm
2,03 metros

%" FOGAO 6B CIF

N NRRNRNNNSRNNY
20 a 80

Piso acabado

DETALHE - PONTO DE GAS FOGAO
SEM ESCALA

PORTAS EM ELEMENTO VAZADO
PARA VENTILACAO

- A rede de distribuicao nao deve ser embutida em tijolos vazados ou
outros materiais que permitam a formacao de vazios no interior da
parede.

- As tubulagdes de gas, quando aparentes, devem ser da seguinte cor:
| — aluminio, para GLP; ou
Il — amarelo, para GN.

- As tubulacées devem possuir afastamento minimo:

| — de 30 cm das tubulacdes de outra natureza e dutos de cabo de
eletricidade;

Il —igual ao diametro da maior das tubulacdes de gas contiguas;

- As tubulagbes multicamadas, quando utilizadas em redes de
distribuicao de gas secundarias, devem:

| — ser embutidas no contrapiso da laje;

Il — possuir apenas trecho vertical, envelopado e embutido nas paredes,
para a ligacao no ponto de consumo;

lIl — ter a conexado com a valvula de corte do ponto de consumo em
material metalico.

- Nao é permitida a instalacdo de tubulagao multicamadas no teto, em
trechos horizontais de paredes ou de forma aparente.

- Os terminais de tubulagdes, para ligacao dos aparelhos de queima a
gas, devem ser instaladoscom altura entre 20 e 80 cm acima do piso
acabado;

ABRIGO DE GAS . F . T T T T —
SEM ESCALA ABRIGO DE GAS 15 CILINDROS P4

SEM ESCALA

LEMBRE-SE

AS CANALIZACOES DE GLP DEVEM:
I

~ SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;

//

I - TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULAGOES DE
ﬁ/ GAS IGUAL A, NO MINIMO UM DIAMETRO DA MAIOR DAS

TUBULACOES CONTIGUAS;

> TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,30m DAS TUBULAGCOES
/ DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE;

4\ TER UM AFASTAMENTO, NO MIiNIMO, DE 2.00m DE
~ PARA-RAIOS E SEUS RESPECTIVOS TERRAS.

Art. 14. A locacao de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:
| - cabine de protecdo simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos maci¢os ou vazados);

b) externa a edificacao;
c) em local de facil acesso;
d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante.

Il - portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;
lIl - em seu interior:

a) regulador de pressao adequado ao tipo de aparelho de queima; e
b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas.

DETALHE - VENTILACOES PERMANENTES
S/ ESCALA

PODERA SER DEIXADO UM VAZADO NA ALVENARIA OU
COLOCADA UMA VENEZIANA DESDE QUE ELA POSSUA UM

ESPACAMENTO MINIMO DE 8mm ENTRE AS PLACAS E AREA
EFETIVA MINIMA DE 33% DA AREA TOTAL UTIL

VENTILACAO INFERIOR DEVERA
ESTAR LOCADO COM UMA ALTURA

DE NO MAXIMO 80cm DO PISO DO

18

18

18

A

Y

COMPARTIMENTO ~

18

<80 cm

<150 cm

NIVEL DO PISO ACABADO

QUADRO DE LEGENDAS
IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

Os locais que fizerem uso de aparelhos de queima a gas devem possuir aberturas de

Art. 64 o : o
ventilacdo permanente superior e inferior.
@ Art. 65 § 3° As aberturas de ventilacdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter
' distancia minima de 8 mm entre as palhetas da veneziana.
@ Art. 66 A Tabela 8 do anexo B estabelece as areas minimas para ventilacbes permanentes e alturas
' maximas e minimas de instalacao.

Notas Ventilacao Permanente

Art. 65. As aberturas de ventilagcdo permanente superior e inferior podem se
comunicar com a area externa por uma das seguintes alternativas:

| — diretamente, através de uma parede ou para prisma de ventilacao; ou

Il — indiretamente, por meio de um duto na horizontal, exclusivo, com
declividade minima de 1%, com os seguintes comprimentos:

a) até 3 m, com a area minima de abertura prevista;

b) de 3,1 a 10 m de comprimento, com 1,5 vez a area minima de abertura
prevista; e

c) acima de 10 m, com 2 vezes a area minima de abertura prevista.

§ 1° Pode ser realizada ventilagcdo direta através de outros ambientes
adjacentes desde que nao sejam banheiros, lavabos, sauna ou dormitérios, e
possuam ventilagao permanente.

§ 2° Terracos ou areas técnicas podem ser consideradas areas externas desde
que possuam abertura permanente para o exterior da edificacdo de no minimo 2
m? e que nao haja a possibilidade de fechamento (por exemplo, fechamento
com vidro).

§ 3° As aberturas de ventilagdo quando providas de venezianas ou
equivalentes, devem ter distancia minima de 8 mm entre as palhetas da
veneziana.

§ 4° E vedada a passagem de qualquer tipo de fiacdo, canalizacdes,
encanamentos, etc., através

do duto para ventilagao permanente.

CARIMBOS

JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville

Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Assinado de forma digital
por JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
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