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AGCOES NAS BASES

1. Todas as cotas sdo em milimetros e os niveis em metros, exceto anotado.

2. As medidas deverao ser confirmadas in loco antes da execugéo. Prever sobremetal caso necessario.

3. Para as ac¢des apresentadas, sdo considerados os seguintes carregamentos:

3.1. CP Cobertura (Telha sanduiche): 11 kgf/m?
3.3. SC Utilidades na cobertura (Forro e instalagées): 25 kgf/m?

4. Qualidade dos materiais:
4.1 ASTM A572 GR50 para perfis laminados W
4.3 ASTM A36 para cantoneiras
4.5 ASTM A325 para parafusos
4.7 E7018 para soldas

3.2. SC Cobertura:

25 kgf/m? (NBR8800:2008)

3.4. SC Parede verde: 50 kgf/im?

3.5. Ventos conforme NBR6123:1988 e considerando V0: 43m/s (Joinville - SC) - Carga de sucgéo conforme esquema abaixo;
Carga de sucgdo maxima na cobertura: 160,00 kg/m? (A carga indicada considera o efeito combinado de C, / Cpi)

Carga maxima de vento nos fechamentos: 106,67 kg/m? (A carga indicada considera o efeito combinado de C,, / Cpi)

4.2 ASTM A36 para chapas (exceto anotado)
4.4 CIVIL 300 para perfis dobrados
4.6 ASTM A36 para barras redondas

5. Devera ser realizada limpeza de superficie por jateamento com granalha de ago, atendendo ao padréo Sa 2.1/2 da norma ISO

12944-4.

6. A protegdo da estrutura sera dada por galvanizagdo a fogo + pintura. A Galvanizagao a fogo devera ser executada conforme
premissas e detalhes da NBR 6323:2016. A espessura média de revestimento deve atender aos valores minimos citados na tabela 2

da norma citada, conforme espessura de cada pega.

7. Para pintura, utilizar base em tinta epdxi compativel com a galvanizagéo, com 1 deméao de 80 ym + acabamento em poliuretano,
com uma demao de 40 um. Espessura total de pelicula seca = 120 ym. Para cores, ver projeto arquiteténico.

8. Nos pontos onde a galvanizagéo sofrer danos por transporte ou montagem, devera ser feito retoque com tinta rica em zinco. Nos
pontos onde a pintura for danificada, deve ser recomposto o sistema, com o intuito de manter o aspecto estético e a camada de

protegao;

9. Devem ser previstos arremates e vedagdes em todos os pontos onde possam surgir infiltragdes;

10. Calha, rufos e pingadeiras, em ago galvanizado, com espessura minima de 0,8mm;

11. Prever isolamento de fita anticorrosiva (Ref. 3M Scotchrap ou equiv. técnico) nas interfaces e jungdes entre aco carbono (ago
estrutural convencional) e os seguintes metais: ago inox, aluminio, ago patinavel e cobre.

12. Quaisquer alteragdes ao previsto em projeto deverdo ser aprovadas pela Magnus.

13. O projeto de fabricacdo devera ser emitido pelo fabricante e submetido a aprovagéo da fiscalizagado.

IMPLANTACAO

e

BASE BASE ACAO Hx (tf) Hy (tf) V (tf) | Mx (tf.m) | My (tf.m)
cp +0,1 0,0 @)1l 0,0 0,1
e +0,1 0,0 -0,2 0,0 0,2
PILAR W 0° +0,3 0,0 0,3 0,0 -0,1
PMO1 METALICO W 90° +0,2 0,2 0,0 0,4 -0,4
W 180° +1,1 0,0 0,4 0,0 -1,4
W 270° +0,2 -0,2 0,0 0,4 -0,4
cp +0,1 0,0 -0,5 0,0 0,1
Je +0,1 0,0 -0,5 0,0 0,2
PILAR W 0° +0 0,0 1,3 0,0 0,0
PMO2 METALICO W 90° +0,2 0,2 0,9 -0,4 -0,4
W 180° +0,7 0,0 2,0 0,0 153
W 270° +0,2 0,2 0,9 0,4 -0,4
cp +0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1
e +0,1 0,0 -0,6 0,0 0,1
PILAR W 0° +0,5 0,0 0,5 0,0 -0,1
PMO3 METALICO W 90° +0,1 0,1 0,2 B -0,2
W 180° +0,9 0,0 0,3 0,0 0,8
W 270° +0,1 0,1 0,2 0,1 -0,2
cp +0,1 0,0 -0,6 0,0 -0,1
e +0,2 0,0 3,01 0,0 0,1
PILAR W 0° +0,7 0,0 3,3 0,0 0,8
PMO4 METALICO W 90° +0,3 0,1 1,9 0,1 0,2
W 180° +0,4 0,0 3,5 0,0 0,1
W 270° +0,3 0,1 1,9 0,1 0,2
cp +0,1 0,0 SN 0,0 0,1
e +0,1 0,0 -0,6 0,0 0,1
PILAR W 0° +0,5 0,0 0,5 0,0 -0,1
PMO5 METALICO W 90° +0,1 0,1 0,2 il 0,2
W 180° +0,9 0,0 0,3 0,0 -0,7
W 270° +0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
cp +0,1 0,0 -0,6 0,0 -0,1
e +0,2 0,0 -1,1 0,0 -0,1
PILAR W 0° 0,7 0,0 3,2 0,0 0,7
PMO6 METALICO W 90° +0,3 0,1 1,9 0,1 0,2
W 180° +0,4 0,0 3,5 0,0 0,1
W 270° +0,3 0,1 1,9 0,1 0,2
cp +0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1
e +0,1 0,0 0,2 0,0 0,2
PILAR W 0° +0,3 0,0 0,3 0,0 0,0
PMO7 METALICO W 90° +0,2 0,2 0,0 -0,4 -0,4
W 180° +1,1 0,0 -0,4 0,0 -1,4
W 270° +0,2 0,2 0,0 0,4 -0,4
cp +0,1 0,0 -0,5 0,0 0,1
e +0,1 0,0 0,5 0,0 0,2
PILAR WoO° +0 0,0 1,3 0,0 0,0
PMO8 METALICO W 90° +0,2 0,2 0,9 0,4 -0,4
W 180° +0,7 0,0 2,0 0,0 -1,3
W 270° +0,2 -0,2 0,9 0,4 -0,4
cp +0,1 0,0 -0,3 0,0 -0,1
e +0,3 0,0 -1,1 0,0 -0,2
PILAR W 0° +1,6 0,0 1,9 0,0 1,1
PMO3 METALICO W 90° +0,5 0,1 1,1 Byl 0,4
W 180° +0,2 0,0 1,9 0,0 0,5
W 270° +0,5 0,1 1,1 0,1 0,4

CONVENCAO DE EIXOS
PARA CARGAS:

\ Z
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OBSERVACOES:

- As agdes apresentadas sdo nominais, ou seja, sem majoragao de calculo.
- Hx, Hy = Agbes horizontais nas dire¢cdes dos eixos X e Y, respectivamente.

-V = Carga vertical.

9
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- Mx = Momento em torno do eixo X; My = Momento em torno do eixo Y;

- O DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAGOES DEVE SER REALIZADO A PARTIR DAS
CARGAS APRESENTADAS NO PROJETO DOS PILARES DE CONCRETO.

- —

NOTA PARA CHUMBACOES

- As armaduras do bloco deveréao ser verificadas, junto ao grupo de chumbadores, para
possiveis efeitos de falha do cone de concreto por arrancamento, segundo
especificacdes da NBR 6118. Caso necessario, devera ser previsto refor¢o na regido

para atender aos carregamentos solicitantes.

- O topo da fundacgéo devera ser limpo e regularizado (com graute ou argamassa de
resisténcia igual ou superior ao concreto da pecga) antes da montagem das chapas

I metalicas de bases.
| | | | | | | | |
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OBSERVAGAO: O FABRICANTE DEVERA PREVER FUROS PARA DRENAGEM DE
FLUIDOS UTILIZADOS DURANTE A GALVANIZAGAO, EVITANDO O CHORO ACIDO

I_ NOTA PARA CHUMBACOES

As armaduras dos pilares, vigas e lajes deverao ser verificadas, junto ao grupo de chumbadores, para possiveis
efeitos de falha do cone de concreto por arrancamento, segundo especificacdes da NBR 6118. Caso necessario,
devera ser previsto reforgo na regido para atender aos carregamentos solicitantes. I

- Os topos dos pilares, vigas e lajes de concreto deverao ser limpos e regularizados (com graute ou argamassa de
resisténcia igual ou superior ao concreto da peca) antes da montagem das chapas metalicas de bases.
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