
PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

CANTEIRO

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

FAIXA RESERVADA PARACIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA

CANTEIRO

PRAÇA GALPÃO
CANTEIROS

EXISTENTE

Caixa de passagem em
concreto no piso
1,00x1,00x1,00m

Caixa de passagem em
concreto no piso
1,00x1,00x1,00m

Caixa de passagem em
concreto no piso
1,00x1,00x1,00m

Caixa de passagem em
concreto no piso
1,00x1,00x1,00m

Caixa de passagem em
concreto no piso
1,00x1,00x1,00m

Caixa de passagem em
concreto no piso
1,00x1,00x1,00m

Quadro de distribuição
para iluminação e
tomadas laboratório

Quadro de distribuição
para iluminação e
tomadas Comercial

Quadro de distribuição
para iluminação e
tomadas Comercial

Quadro de distribuição
existente

Caixa de passagem em
concreto no piso
1,00x1,00x1,00m

CANTEIRO

CANTEIRO

FAIXA RESERVADA PARACIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA

Cruzamento entre hidro
e eletrica, eletrica deve
passar acima do cano
de água

16,50m

29,11m

18,88m
29,74m

26,15m11,84m

10
,03

m

5,06m

17,66m

16,85m

18,84m
8,29m

7,
06

m

28
,7

1m

24
,4

7m

Cruzamento de elétrica
com drenagem, eletrica
deve passar a no
minimo 15cm abaixo da
canaleta

QD-CLIMATIZAÇÃO

29,44m

25,00m 25,00m

Eletroduto PEAD
3x2"

Eletroduto PEAD
3x2"

Eletroduto PEAD
3x2"

CABOS DE ALIMENTAÇÃO - 3%

- COMERCIAL (DEMANDA - 21kW/50A)
- UDR (DEMANDA - 75kW/125A)
- ADM (DEMANDA - 150kW/250A)
- LAB (DEMANDA - 38kW/63A)
- BANHEIRO  (DEMANDA - 28kW/32A) -  35mm² - 180m
- CLIMATIZAÇÃO (DEMANDA - 123kW/200A) -  2x95mm² - 180m

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

PRAÇA GALPÃO
CANTEIROS

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

EXISTENTE

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

CANTEIRO

FAIXA RESERVADA PARACIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA

GUARITA

GUARITA

SANITÁRIO

SANITÁRIO

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

CANTEIRO

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

FAIXA RESERVADA PARACIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA

SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA

95,56m

62,46m

19,85m

73,78m

SUBESTAÇÃO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

PALACIO DAS ORQUIDEAS

EXECUTVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

01
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO - LADO A
ESCALA 1:200

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO -
IMPLANTAÇÃO - LADO A

PROJETO ELÉTRICO

1/200 ELE 01/16

R00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

Lado B

Lado A

26/11/2022

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO SEPUR JULY OR01 20/12/2022
MODIFICADO ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

JULY OR02 17/01/2023
RETIRADO RAMAIS ALIMENTADORES E MODIFICADO A INFRAESTRUTURA JULY OR03 29/03/2023

Anexo ELE_PROJ_EXE_01-08 (0017002173)         SEI 23.0.087389-8 / pg. 1

AutoCAD SHX Text
LX

AutoCAD SHX Text
EDA

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø4"

AutoCAD SHX Text
QD UDR

AutoCAD SHX Text
#95mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø4"

AutoCAD SHX Text
QD CLIMATIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
#50mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
#35mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø2"

AutoCAD SHX Text
QD BANH

AutoCAD SHX Text
#16mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
#95mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
#50mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
#95mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø4"

AutoCAD SHX Text
QD CLIMATIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
#50mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
#95mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø4"

AutoCAD SHX Text
QD CLIMATIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
#50mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
#35mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø2"

AutoCAD SHX Text
QD BANH

AutoCAD SHX Text
#16mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
#95mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø4"

AutoCAD SHX Text
QD CLIMATIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
#50mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
#35mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø2"

AutoCAD SHX Text
QD BANH

AutoCAD SHX Text
#16mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
4X

AutoCAD SHX Text
4X

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
4X

AutoCAD SHX Text
#95mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø4"

AutoCAD SHX Text
QD CLIMATIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
#50mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
#35mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV)EPR.90°

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD Ø2"

AutoCAD SHX Text
QD BANH

AutoCAD SHX Text
#16mm²

AutoCAD SHX Text
(1kV) EPR. 90º

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL + RESERVA

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
4X

AutoCAD SHX Text
LX

AutoCAD SHX Text
EDA

AutoCAD SHX Text
LX

AutoCAD SHX Text
EDA

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
LX

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
RODOVIA SC-418

AutoCAD SHX Text
FAIXA DE DOMÍNIO

AutoCAD SHX Text
FAIXA "NON AEDIFICANDI"

AutoCAD SHX Text
CANCELA

AutoCAD SHX Text
EDA

AutoCAD SHX Text
desce



FAIXA RESERVADA PARACIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE

Caixa de passagem em
concreto no piso
1,00x1,00x1,00m

FAIXA RESERVADA PARACIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE

20,00m

20,00m

20,00m

20,00m

RUA COLO
MBO

GUARITA
GUARITA

SANITÁRIO

SANITÁRIO

QD GUARITA

Eletroduto PEAD
3x2"

Eletroduto PEAD
3x2"

Eletroduto PEAD
3x2"

CABOS DE ALIMENTAÇÃO - 3%

- COMERCIAL (DEMANDA - 21kW/50A)
- UDR (DEMANDA - 75kW/125A)
- ADM (DEMANDA - 150kW/250A)
- LAB (DEMANDA - 38kW/63A)
- BANHEIRO  (DEMANDA - 28kW/32A) -  35mm² - 180m
- CLIMATIZAÇÃO (DEMANDA - 123kW/200A) -  2x95mm² - 180m

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

PRAÇA GALPÃO
CANTEIROS

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

EXISTENTE

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

CANTEIRO

FAIXA RESERVADA PARACIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA

GUARITA

GUARITA

SANITÁRIO

SANITÁRIO

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

CANTEIRO

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

FAIXA RESERVADA PARACIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA

SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA

95,56m

62,46m

19,85m

73,78m

SUBESTAÇÃO

01
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO (LADO B)
ESCALA 1:200

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO -
IMPLANTAÇÃO - LADO B

PROJETO ELÉTRICO

1/200 ELE 02/16

R00

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

PALACIO DAS ORQUIDEAS

EXECUTVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

Lado B

Lado A

26/11/2022

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO SEPUR JULY OR01 20/12/2022
MODIFICADO ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

JULY OR02 17/01/2023
RETIRADO RAMAIS ALIMENTADORES E MODIFICADO A INFRAESTRUTURA JULY OR03 29/03/2023

Anexo ELE_PROJ_EXE_01-08 (0017002173)         SEI 23.0.087389-8 / pg. 2

AutoCAD SHX Text
CANCELA

AutoCAD SHX Text
LX

AutoCAD SHX Text
EDA

AutoCAD SHX Text
LX

AutoCAD SHX Text
EDA

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
LX

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
RODOVIA SC-418

AutoCAD SHX Text
FAIXA DE DOMÍNIO

AutoCAD SHX Text
FAIXA "NON AEDIFICANDI"

AutoCAD SHX Text
CANCELA

AutoCAD SHX Text
EDA

AutoCAD SHX Text
desce



M
3F

M
3F

M
3F

ø2
"

ø1"

ø1"

M
3F

M
3F

M
3F

Fo
gã

o 
el

ét
ric

o

Fo
gã

o 
el

ét
ric

o

Ge
la

de
ira

Ca
pe

la

SALA DE
CRESCIMENTO

CÂMARA
DE FLUXO

Bebedouros Bebedouros

DEPÓSITO

SALA DE
ACLIMATAÇÃO

I.S.
MASC.

I.S.
FEM.

SALA DE MANIPULAÇÃO
SALA DE

MANIPULAÇÃO
(RETIRADA DE

FRASCO)

SALA DE
AUTOCLAVE

SALA DE
PARAMENTAÇÃO

SALA
ADM./TÉCNICO

I.S. PCD.
FEM.

I.S.FEM.

I.S.MASC.

FRALDÁRIO

DML
ÁREA PARA

RESERVATÓRIO

ELEVAÇÃO A

ELEVAÇÃO C

CERCA FIXA H = 2,00M

PO
R

TÃ
O

H
 =

 2
,0

0M

PROJEÇÃO VERGA
H = 2,50M

PROJEÇÃO VERGA
H = 2,50M

Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A

Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira A Floreira AB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

ALÇAPÃO

LI
M

IT
E 

DO
 P

LA
TÔ

LIMITE DO PLATÔ

CONTINUA NO PROJETO PALÁCIO CONTINUA NO PROJETO PALÁCIO

CASA DE MÁQUINAS
SUBTERRÂNEA

Fechamento com tampa de concreto

CASA DE MÁQUINAS
SUBTERRÂNEA

Fechamento com tampa de concreto

PROJEÇÃO BEIRAL

PROJEÇÃO BEIRAL

PR
O

JE
ÇÃ

O
 B

EI
RA

L

PR
O

JE
ÇÃ

O
 B

EI
RA

L

PROJEÇÃO BEIRAL

4g 4 g 4g 4g 4g 4g 4g 4g

27u
27v

27v

27v
60W

27v

27v
60W

27v

27v

27v

27v

27v

27v

27v
60W

27
v
60W

27x

27x

5 s
5s5s5 s5s5s5s5s

5l5 l5 l 5n 5n

5 n 5 o 5p
5r

5r
5 t

5 t

5q5q
5p

5
o
60W

27z

27z

27z

27z

27z

27z

27z

27z

27z

27
w
60W

27w

27z

27z

60W

27z

5
t

5 j5 j5 j5 j5 j5 j
5 j

5k 5k 5k 5m 5m

5m

4f 4f
4 f

4e4e
4e

4 d

4 d 4 c

4c

4b

4b

4b

4 i
4i

4h
4h

5t

4h4i

QD-BAN(PAL)

27 a 28
uv

w

27; 30
x

27; 30

y

z

v
#1.5

27

v
#1.5

27

v
#1.5

27

v
#1.5

27

v
#1.5

27
v

#1.5

27

v
#1.5

27

v
#1.5

27 2831

v
#1.5

27 2831

v
#1.5

27 2831

w
#1.5

27 2830 31

#1.5

27 3031

x
#1.5

27 3031

z
#1.5

27 3031

z
#1.5

27 3031

z
#1.5

27 3031

z
#1.5

27

z
#1.5

27

z
#1.5

27

z
#1.5

27

z
#1.5

27

z
#1.5

27

z
#1.5

27

v
#1.5

27

TOE
29

5500W

28

28
28

28

28

28

28

31

28

28

28

31

28

30

30

30

30

30

30
30

30

31

31

z
#1.5

27

(2
x)

32

(2
x)

32

j

j

b
cde

f

k
l

m
n

o
p

q
r

FTC
4g

FTC
5s

QD-LAB1
hi

6

66

66

6 6

6

7
1000W

7
7
1000W6

76

6
8

8 238

8
1000W9

1000W

9

99
1000W

9

9

9

(2x) 24

(2x)
24

(2x)25

(2x)

25

(2x)

13

(2x)

13

(2x)

13

(2x)

13

(2x)10

(2x)

11

(2x)
10

(2x)

(2x)10

(2x)

11

(2x)10
(2x) 11

24
1000W 25

1000W

12

12 12

12

13

12

12

22
1000W

(2x)
12

(2x)
12

12
1000W

17
1990W

18

15
815W

14

16
19

20
ARC22000

21
1990W

EM
26

EM
26

EM
26

EM
26

EM
26

EM
26EM

26

EM
26

EM
26

EM
26 EM

26

EM
26

EM

26

r
#1.5

5

r s
#1.5

5

57

4647

ø1
"

29
32

33

j
#1.5

5 6 26

p
#1.5

5 12

o
#1.5

5 12 22

48

5656

m
#1.5

5

m
#1.5

5

kl
#1.5

5 2426
kl

#1.5

5 2426

l
#1.5

5

l
#1.5

5

l
#1.5

5

g h
#1.5

4

i
#1.5

4

12

12
c

#1.5

4 26

d
#1.5

4 26

f
#1.5

4 9 26 f
#1.5

4
f

#1.5

4

ef
#1.5

4 9 26

ef
#1.5

4 9 26

6

26

j
#1.5

5

9 9

7

99

9

44

ø1
"

ø1"

1024

1125

12

13

s
#1.5

5

s
#1.5

5
s

#1.5

5

s
#1.5

5
s

#1.5

5

s
#1.5

5

s
#1.5

5

g
#1.5

4

g
#1.5

4
g

#1.5

4

g
#1.5

4

g
#1.5

4
g

#1.5

4

g
#1.5

4

2632

ø1
"

29 6

i
#1.5

4

17

h
#1.5

4

g h
#1.5

4

18

21

17

11

22

19

i
#1.5

4
11

11

7

13

b
#1.5

4 26

c
#1.5

4

11

14

7

d
#1.5

4

14
6 14

6

16

6 23

8
16

8

f
#1.5

4

16

15

8

15

9

9

c
#1.5

4 26

d
#1.5

4 26

e
#1.5

4 9

ef
#1.5

4 26

9

9

g
#1.5

4

g
#1.5

4
g

#1.5

4

ø1"

26

33

26

34

6626

6
j

#1.5

5 26

6

6

13

49
13

13

r s
#1.5

5

1326

13

qr
#1.5

5

44
ø1"

3738
p

#1.5

5 12

p
#1.5

5

12

12

12

12

12
o

#1.5

5

12o
#1.5

5 12

1222

37

26

37

p
#1.5

5

39
o

#1.5

5

ø1"
40

o
#1.5

5 12 22
12

12

ø1"

41 mn
#1.5

5 25

56

25

25

39

mn
#1.5

5 26

1125

11

25

42

1125

11

43

1024

1024

10

10

24k
#1.5

5 24

kl
#1.5

5 26

24

24

s
#1.5

5

23
u

#1.5

27

u
#1.5

27 28

24

32

25

v
#1.5

27 2831

v
#1.5

27 2831 v
#1.5

27

30

28

28

v
#1.5

27 2831

28

v
#1.5

27 2831

28

#1.5

27 2831 32

#6

29

#1.5

27 2830 31 32

w
#1.5

27 2830 31

w
#1.5

27

w
#1.5

27 2830 31

28

28

28

#1.5

27 3031

30

x
#1.5

27 3031

3030

x
#1.5

27 3031

#1.5

27 3031 32

z
#1.5

27

28

32

y
#1.5

27

#1.5

27 30

y
#1.5

27 30

z
#1.5

27 3031 32

z
#1.5

27 3031

z
#1.5

27 3031z
#1.5

27

31
30

30

z
#1.5

27 3031

30

z
#1.5

27 3031

30

30

ø1
"

36

6
6 6

s
#1.5

5

s
#1.5

5

d
#1.5

4

ø1"

ø1
"

ø1" ø1" ø1"ø1"

M
3F

5CV
49

M
3F

5CV
48

45kW
47

45kW
46

M
3F

ø1
" 50

ø1"

#16

47
#16

4648 49

48

CX11
CX12

CX13CX14 ø1"
51

ø1
"

51

ø1"

51

51

ø1"

51
M
3F

(2
x)

6

6

5 t

5tø1
"

27

t
#1.5

5

x
#1.5

27 30

31

ø1"

ø1
" ø

1"

49

ø1
"

20

ø1"
20

45
600W

45
600W

45
600W

ø1
"45

ø1"45ø1"45

34

j
#1

.55

4g 4g 4g

g
#1.5

4
g

#1.5

4

g
#1

.54

4g1

4
g1

4
g1

g1
#1.5

4

g1
#1.5

4

#1.5

4

5s

5s

5s

5s

s
#1.5

5

s
#1.5

5

s
#1.5

5

s
#1.5

5

s
#1.5

5

g1

#1.5

4

g1
#1.5

4

CX9

ø2"

48 49 52 53

48 49 52 53

4kW
50

4kW
51

71
600W

71
3434343434 34343434

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

PRAÇA GALPÃO
CANTEIROS

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

EXISTENTE

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO
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EDIFICAÇÃO
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JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
LABORATÓRIO

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

01
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - LABORATÓRIO
ESCALA 1:50 PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - PONTOS

PRÉVIOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS -
LABORATÓRIO

PROJETO ELÉTRICO

1/50 ELE 03/16

R00

Legenda - PALACIO

<> Caixa de passagem 100x100x80 no piso

<> Caixa de passagem 300x300x120 no piso

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

M
3F Ponto de alimentação para bomba - Potência indicada

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso - Iluminação de Emergência

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Condulete de PVC 6 entradas

Curva 90°

Fotocélula

Spot de embutir preto - 25W

<> Quadro de distribuição

Refletor de led

Tomada alta a 2,80m do piso

Ponto de alimentação para de luminaria quadrada de sobrepor preta - 18W

Ponto de alimentação para de luminaria quadrada de embutir preta - 18W

Ponto de alimentação para luminarias spot de embutir 2xE27 PAR 20 (24x14cm) 2x7W

Ponto de alimentação para perfil de fita a LED

Interruptor sensor de presença teto - Paralelo

Legenda - Condutos

Eletroduto rígido de sobrepor no teto Ø1" - salvo indicação

Eletroduto rígido de sobrepor h= 1,10m ou indicada - Ø1" - salvo indicação

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

Eletroduto PEAD enterrado, Ø1.1/2 , salvo indicação

Ponto de alimentação para Spot 20W

26/11/2022

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO SEPUR JULY OR01 20/12/2022

Legenda de fiação
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MODIFICADO ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

JULY OR02 17/01/2023

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.
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DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - PONTOS
PRÉVIOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

PROJETO ELÉTRICO

1/50 ELE 04/16

R00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

02/11/2022

Legenda - CONTAINER

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

<> Quadro de distribuição de aluminio de sobrebor 18 módulos

Legenda - Condutos

Eletroduto rígido de sobrepor no teto Ø1" - salvo indicação

Eletroduto rígido de sobrepor h= 1,10m ou indicada - Ø1" - salvo indicação

LABORATÓRIO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

COMERCIO

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO

BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

SUBESTAÇÃO

01
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ADM PALACIO
ESCALA 1:50

Ponto de alimentação para de luminaria quadrada de sobrepor branca - 36W

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso - Iluminação de Emergência

Ponto de alimentação para de luminaria quadrada de sobrepor branca - 18W

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO SEPUR JULY OR01 20/12/2022
MODIFICADO ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

JULY OR02 17/01/2023

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.
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01
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PALACIO
ESCALA 1:100

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO -
IMPLANTAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO

1/30 ELE 05/16

R00

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

PALACIO DAS ORQUIDEAS

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Legenda - PALACIO

Ponto de alimentação para luminaria para projetor tipo broxura INK S -60W - RGB

<> Caixa de passagem de alvenaria 100x100x80 no piso

<> Caixa de passagem de alvenaria 300x300x120 no piso

Condulete PVC 6 entradas - Tomada a 2,80m do piso

Condulete de PVC 6 entradas

Ponto de alimentação para luminaria de sobrepor instalado nos arcos metalicos -
EF40-E

Ponto de alimentação para luminaria projetor LED 30W - PJ30W -
Instalados nos arcos externos

Tomada no piso baixa, h=0,30 cm do solo

Ponto de alimentação para luminariaProjetor Injct Power LED - PSK60W

Ponto de alimentação para luminaria embutida no solo AXIS 25W - ESX25W

Ponto de alimentação para luminaria embutida no solo LED 50W - ES50W

Ponto de alimentação para luminaria projetor AXIS 3W - PJX3W

QUADRO DE REVISÕES

Legenda - Condutos

Eletroduto rígido de sobrepor no teto Ø1" - salvo indicação

Eletroduto rígido de sobrepor h= 1,10m ou indicada - Ø1" - salvo indicação

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

Eletroduto PEAD enterrado, Ø1.1/2 , salvo indicação

26/11/2022

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO SEPUR JULY OR01 20/12/2022
MODIFICADO ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

JULY OR02 17/01/2023

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.

RETIRADO DO PROJETO INDICAÇÃO DE FIBRA OPTICA JULY OR03 11/05/2023

CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:890626
71934

Assinado de forma digital 
por CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934 
Dados: 2023.05.19 
14:38:21 -03'00'
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SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA

95,56m

62,46m
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01
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PALACIO PLATO
ESCALA 1:125

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO -
ILUMINAÇÃO PLATO
LADO A1

PROJETO ELÉTRICO

1/125 ELE 06/16

R00

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

PALACIO DAS ORQUIDEAS

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Legenda - PALACIO

<> Caixa de passagem de alvenaria 100x100x80 no piso

<> Caixa de passagem de alvenaria 300x300x120 no piso

Caixa de inspeção e de passagem - Alvenaria- Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

Poste de iluminação tipo Girafa duplo, altura 5m - 50W

<> Quadro de distribuição

Poste de iluminação tipo Girafa simples, altura 5m - 26W

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

Legenda - Condutos

Eletroduto PEAD enterrado, Ø1.1/2 , salvo indicação

Lado B

Lado A1 Lado A2

26/11/2022

Luminaria a LED embutida no solo - 3645.AS.S - 40W - BRANCO QUENTE - ~4000K

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO SEPUR JULY OR01 20/12/2022
MODIFICADO ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

JULY OR02 17/01/2023

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.

RETIRADO INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO DE FIBRA OPTICA JULY OR03 29/03/2023
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PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:125

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO -
ILUMINAÇÃO DERIVADA DO ADM
LADO A2

PROJETO ELÉTRICO

1/125 ELE 07/16

R00

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

PALACIO DAS ORQUIDEAS

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

Legenda - PALACIO

<> Caixa de passagem de alvenaria 100x100x80 no piso

<> Caixa de passagem de alvenaria 300x300x120 no piso

Caixa de inspeção e de passagem - Alvenaria- Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

Poste de iluminação tipo Girafa duplo, altura 5m - 50W

<> Quadro de distribuição

Poste de iluminação tipo Girafa simples, altura 5m - 26W

Lado B

Lado A1 Lado A2

26/11/2022

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO SEPUR JULY OR01 20/12/2022
MODIFICADO ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

JULY OR02 17/01/2023

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.

MODIFICADO CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA JULY OR03 29/03/2023

Poste de iluminação tipo balizador 0,5m
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PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

AMPLIAÇÃO UDR

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

01
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO -
DISTRIBUIÇÃO UDR

PROJETO ELÉTRICO

1/50 ELE 08/16

R00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Legenda - UDR

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada a 2,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete PVC 6 entradas - Tomada a 2,80m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Fotocélula

Interruptor sensor de presença teto

Ponto de luz se sobrepor para aranfela retangular - 24W - BRANCO

Ponto de luz embutido na parede para arandela  retangular 24W

Luminaria a LED embutida no solo para iluminação da fachada - 3645.AS.S - 40W - BRANCO QUENTE - ~4000K

<> Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,30m do piso para alimentação dos ar condicionados

Ponto de alimentação para luminarias com aletas de aluminio para forro modular (62,5x62,5cm) 4x9W

Ponto de alimentação para luminarias spot de embutir 4xE27 PAR 20 (24x24cm) 4x7W

Ponto de alimentação para luminarias spot de embutir 2xE27 PAR 20 (24x14cm) 2x7W

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

Legenda - Condutos

Eletroduto rígido de sobrepor no teto Ø1" - salvo indicação

Eletroduto rígido de sobrepor h= 1,10m ou indicada - Ø1" - salvo indicação

Eletroduto PEAD enterrado, Ø1.1/2 , salvo indicação

Ponto de alimentação para de luminaria quadrada de sobrepor branca - 18W

26/11/2022

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO SEPUR JULY OR01 20/12/2022

Legenda de fiação - UDR
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MODIFICADO ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

JULY OR02 17/01/2023

Os elementos demarcados, que compõem o conjunto de projetos referentes a “AMPLIAÇÃO DA
UDR” devem ser considerados para EXECUÇÃO FUTURA. Os projetos referentes à "Máscara do
Galpão" serão executados juntamente com os outros projetos do complexo Palácio das Orquídeas. A
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO dos projetos deve analisar a demarcação em prancha e
IDENTIFICAR OS ITENS, e seus respectivos detalhamentos, a serem LICITADOS FUTURAMENTE.
Executar apenas iluminação externa da máscara, que será alimentada pelo quadro existente e não
mais pelo QD2.
Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.

ADICIONADO MASCARA NA UDR PRA IDENTIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO POSTERIOR JULY OR03 01/02/2023
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