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FAIXA RESERVADA PARA 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

DE EMERGÊNCIA

45,92

6

6

6

RESISTENCIA DA VIA 
25.000 kgf

ACESSO A EDIFICAÇÃO 
SEM PÓRTICOS

10,04

IMPLANTAÇÃO
Escala: 1/250

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

ASSINATURAS

NOME DO EMPREENDIMENTO

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO - I 

Nº COMPLEMENTOBAIRRO

N° DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA (PMJ)

DADOS DA OBRA

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PPCI

SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS SISTEMAS NESTE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

REGISTRO TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO - II N° DA RESPONSABILIDADE TÉCNICAREGISTRO TÉCNICO

CARIMBOS

OBSERVAÇÕES

TIPO DE PROJETO

RUA

NOTAS

A DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA ANÁLISE E VISTORIA NÃO EXIME O RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ADOTAR TODOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS EM INS E NORMAS COMPLEMENTARES 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PROJETO ANALISADO CONFORME INSTRUÇÕES REGULADORAS DE ANÁLISE. (ARTIGO 149 DA IN 001).
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ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA
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PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE ROBSON CARLOS SANTOS
 CREA/SC 062935-8

PROPRIETÁRIO

IMOBILIÁRIA

CNPJ: 83.169.623/0001-10

RUA AFFONSO MEYER, Nº 251, PIRABEIRABA, 
89239-410 - JOINVILLE

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS PCI 02/04INDICADA

DESCRIÇÃOREVISÃO

FACHADA FRONTAL PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

FACHADA LATERAL PALÁCIO DAS ORQUÍDEASPLANTA BAIXA TÉRREO
Escala: 1/75

PLANTA MEZANINO
Escala: 1/75

EMISSÃO INICIAL

SEGUNDA EMISSÃO
R00 15/08/2022 LEONARDO

R01 30/09/2022 BRUNO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, COM LED's IP20.

BLOCO AUTÔNOMO TIPO FAROL PARA ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA, COM LED's IP20.

EXTINTORES

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4,0 kg. 
(20-B:C)

FOGÃO À GÁS 4 BOCAS SEM FORNO 84 kcal/min.

PONTO DE GÁS.

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO CONTRA PISO, DE AÇO 
CARBONO GALVANIZADO, ASTM A53, Gr.A, SEM 
COSTURA, COM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL GALVANIZADO (NBR 6.943) EM 
ACOPLAMENTOS ROSCADOS BSP, (VER BITOLA EM 
PLANTA).

SINALIZAÇÃO E ABANDONO DE LOCAL

PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE SIMPLES LED, 
IP20, COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE.

PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE COM SETA 
INDICATIVA À DIREITA/ESQUERDA COM LED'S, 
IP20, COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE OU TETO.

PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA DUPLA FACE E SETA 
INDICATIVA À DIREITA/ESQUERDA COM LED'S, 
IP20, COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE OU TETO.

LEGENDA

DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃOSIMBOLOGIA DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃOSIMBOLOGIA

GÁS CANALIZADO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10L. 
(2-A)

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

8-13-33-54-1604

TERCEIRA EMISSÃOR02 20/10/2022 BRUNO

MAGNUS ENGENHARIA 
E ARQUITETURA 
LTDA:09549705000137

Assinado de forma digital por 
MAGNUS ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 
LTDA:09549705000137 
Dados: 2022.10.21 08:47:11 -03'00'

JAQUELINE FERNANDA 
DE MOURA:05906460950

Assinado de forma digital por 
JAQUELINE FERNANDA DE 
MOURA:05906460950 
Dados: 2022.11.16 13:31:24 -03'00'
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Área = 17,34 m²  
I.S. MASC.
Área = 5,61 m²  

I.S. FEM.
Área = 5,61 m²  

CIRCULAÇÃO
Área = 28,97 m²  

SALA DE 
MANIPULAÇÃO

Área = 30,11 m²  

SALA DE 
MANIPULAÇÃO 

Área = 29,56 m² 

SALA DE 
AUTOCLAVE

Área = 14,29 m² 

SALA DE 
PARAMENTAÇÃO

Área = 14,29 m² 

SALA 
ADM./TÉCNICO

Área = 19,40 m² 

PCD.FEM.
Área = 2,94 m² 

I.S.FEM.
Área = 30,43 m² 

PCD.MASC.
Área = 2,94 m² 

I.S.MASC.
Área = 30,43 m² 

FRALDÁRIO
Área = 11,52 m² 

DML
Área = 7,39 m² 

ÁREA PARA 
RESERVATÓRIO

Área = 7,15 m² 

PROJEÇÃO BEIRAL

PROJEÇÃO BEIRAL
PROJEÇÃO BEIRAL

PR
O

JE
Ç

ÃO
 B

EI
R

AL

CERCA FIXA

CIRCULAÇÃO
Área = 15,12 m²  

1.
60

.90

PÓ BC
20-B:C

04 PESSOAS

PROJEÇÃO COBERTURA

ÁGUA
2-A

.90

PÓ BC
20-B:C

04 PESSOAS

1.60

PÓ BC
20-B:C

ÁGUA
2-A

SAÍDA

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA
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PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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EDIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE ROBSON CARLOS SANTOS
 CREA/SC 062935-8

PROPRIETÁRIO

IMOBILIÁRIA

CNPJ: 83.169.623/0001-10

RUA AFFONSO MEYER, Nº 251, PIRABEIRABA, 
89239-410 - JOINVILLE

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO E ANEXOS | PLANTA BAIXA PCI 03/04INDICADA

DESCRIÇÃO

PLANTA BAIXA TÉRREO
Escala: 1/50

PLANTA SALA COMERCIAL (F-8)
Escala: 1/50

NOTAS

A definição de parâmetros para análise e vistoria não exime o responsável técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e normas 
complementares para elaboração de projeto e execução dos sistemas e medidas de SCI. Projeto analisado conforme Instruções Reguladoras de 
Análise. (Artigo 149 da IN 001).

AS NOTAS E DETALHES SERÃO APRESENTADOS NAS PRANCHAS DE DETALHES.

EMISSÃO INICIAL

SEGUNDA EMISSÃO BRUNO30/09/2022R01

LEONARDO15/08/2022R00

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, COM LED's IP20.

BLOCO AUTÔNOMO TIPO FAROL PARA ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA, COM LED's IP20.

EXTINTORES

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4,0 kg. 
(20-B:C)

FOGÃO À GÁS 4 BOCAS SEM FORNO 84 kcal/min.

PONTO DE GÁS.

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO CONTRA PISO, DE AÇO 
CARBONO GALVANIZADO, ASTM A53, Gr.A, SEM 
COSTURA, COM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL GALVANIZADO (NBR 6.943) EM 
ACOPLAMENTOS ROSCADOS BSP, (VER BITOLA EM 
PLANTA).

SINALIZAÇÃO E ABANDONO DE LOCAL

PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE SIMPLES LED, 
IP20, COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE.

PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE COM SETA 
INDICATIVA À DIREITA/ESQUERDA COM LED'S, 
IP20, COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE OU TETO.

PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA DUPLA FACE E SETA 
INDICATIVA À DIREITA/ESQUERDA COM LED'S, 
IP20, COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE OU TETO.

LEGENDA

DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃOSIMBOLOGIA DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃOSIMBOLOGIA

GÁS CANALIZADO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10L. 
(2-A)

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA
PLANTA SALA COMERCIAL (F-8)
Escala: 1/50

8-13-33-54-1604

TERCEIRA EMISSÃOR02 20/10/2022 BRUNO

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA:09549705000137

Assinado de forma digital por 
MAGNUS ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 
LTDA:09549705000137 
Dados: 2022.10.21 08:47:28 -03'00'

JAQUELINE 
FERNANDA DE 
MOURA:05906460950

Assinado de forma digital por 
JAQUELINE FERNANDA DE 
MOURA:05906460950 
Dados: 2022.11.16 13:30:46 -03'00'

cat01
aprovação



PISO ACABADO

LUMINÁRIA FIXADA NO 
TETO

LUMINÁRIA DE 
EMERGÊNCIA

21
0

A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ
DEVEM SER FEITAS DE MODO QUE AS 
LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS 
EM ALTURAS SUPERIORES ÀS 
ABERTURAS DO AMBIENTE.

PLACA ACRÍLICA FIXADA 
NA PAREDE

80

TETO

20
 

25,5 (Pequena)
50,0 (Grande)

30
,0

 (G
ra

nd
e)

17
,0

 (P
eq

ue
na

)

5,
7

51,1 (Grande)
27,0 (Pequena)

DADOS TÉCNICOS:

ALIMENTAÇÃO: 100~240V(CA) 
TIPO DA LÂMPADA: LED  
GRAU DE PROTEÇÃO: IP-20 

PLACA DE SAÍDA UTILIZADA PARA BALIZAMENTO DA  
ROTA DE FUGA EM CASO EMERGÊNCIA. O  
ACENDIMENTO ACONTECE ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO  
DA BATERIA INTERNA 

ELETRODUTO 
EMBUTIDO Ø3/4"

CONDULETE COM TOMADA 
PARA REDE ELÉTRICA

CABO REDE ELÉTRICA

ELETRODUTO 
EMBUTIDO Ø3/4"

CONDULETE COM TOMADA 
PARA REDE ELÉTRICA

CABO REDE ELÉTRICA

20

Dados Técnicos:

ALIMENTAÇÃO: 110/220V(CA) 
TIPO DA LÂMPADA: LED - PL 9W  
GRAU DE PROTEÇÃO: IP-20 

LUMINÁRIA UTILIZADA PARA ACLARAMENTO DE  AMBIENTES 
EM CASO EMERGÊNCIA. O ACENDIMENTO  ACONTECE 
ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO DA BATERIA  INTERNA.

70

PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE

70

92

30cm mín

92

GUIA DE BALIZAMENTO

GUIA DE BALIZAMENTO

11
0

GUARDA-CORPO

N
I

O
R

X

T

T

E

M
ín

. 1
00

M
áx

. 1
60

Amarelo

Vermelho

PISO ACABADO

DADOS TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO: 110/220 VCA
ACUMULADOR: 2 X 6 V - 4,5AH
LÂMPADA: LED 2 X 5W
INTENSIDADE LUMINOSA: 2 X 450~500 LUMENS 
AUTONOMIA: 1,5 HORAS

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA 
ELÉTRICA.
CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE DESCARGA EXCESSIVA DA 
BATERIA.
INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E 
LÂMPADA PARA EVITAR USO DESNECESSÁRIO. 
CARREGADOR INTELIGENTE COM FLUTUAÇÃO 
AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA BATERIA.

33,5

24
,4

9,2

FAROL A LED

INTERRUPTOR

PRENSA CABOS

DETALHE GUARDA CORPO E CORRIMÃO | SEM ESCALAEXTINTOR DE INCÊNDIO COM 
SINALIZAÇÃO | SEM ESCALA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IP20 | SEM ESCALAPLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA IP20   | SEM ESCALAALTURA LUMINÁRIAS, ALTURA SINALIZAÇÕES  | SEM ESCALA

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA
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PROJETO
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EDIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE ROBSON CARLOS SANTOS
 CREA/SC 062935-8

PROPRIETÁRIO

IMOBILIÁRIA

CNPJ: 83.169.623/0001-10

RUA AFFONSO MEYER, 251, PIRABEIRABA, 
89239-410 - JOINVILLE

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

DETALHES PCI 04/04INDICADA

DESCRIÇÃO

NOTAS

IN 009 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

Art. 21. A largura mínima das rotas de fuga horizontais: acessos (circulação ou corredor), descarga e passarela, deve ser de:
I - 1,20 m para as ocupações em geral;
Art. 63. Além dos requisitos gerais para saídas de emergência (Art. 8º), todas as escadas de emergência devem ter:
I - corrimão e guarda-corpo em ambos os lados;
II - indicação do número de todos os pavimentos;
III - iluminação natural na escada, quando uma das paredes da escada der para o exterior (fachada) da edificação, observados os afastamentos necessários;
IV - acionamento automático da iluminação convencional (por exemplo com o uso de sensor de presença); e
V - ter piso antiderrapante, conforme IN 18.
Art. 81. A escada comum (ECM) deve ter degraus, patamares e estrutura com resistência ao fogo por 2 horas.

N 011 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Art. 6. A tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 Vcc.
Art. 7. O SIE deve ter autonomia mínima de 2 horas.
Art. 11. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamento automático (por exemplo com o uso 
de sensor de presença).
Art. 15. Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado com a sinalização para abandono de 
local. (Artigo 15 alterado pela NT 34/2018).

IN 013 | SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL
Art. 10. Os tipos de sinalização utilizados para SAL são:
I – placa fotoluminescente; ou
II – placa luminosa.
Art. 17. Os tipos de fontes de energia para placa luminosa usada para SAL são:
I – conjunto de blocos autônomos;
II – sistema centralizado com baterias recarregáveis; ou
III – sistema centralizado com grupo moto-gerador.
Art. 19. As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem
possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.

IN019 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
Deverão ser atendidos os parâmetros estabelecidos pela IN 019/2020, referente as Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

A definição de parâmetros para análise e vistoria não exime o responsável técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e normas complementares para elaboração de projeto e execução dos sistemas e 
medidas de SCI. Projeto analisado conforme Instruções Reguladoras de Análise. (Artigo 149 da IN 001).
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