
2xØ2":

-1 ELETRODUTO PARA A REDE DE
TELEFONIA.
-1 ELETRODUTO PARA A
ENTRADA DA REDE
METROPOLITANA (CIASC)

ELETRODUTOS ENTERRADOS
MÍN 50 cm - FITA

SINALIZADORA A 15 cm
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LEGENDA

PONTO DE TELEFONE (RJ11) H=0,30m; 1,10m;
2,20m
QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAÇÃO -
60x60x12 cm - EMBUTIR A 1,50m DO PISO DIM.
DIFERENTES INDICADA EM PRANCHA

TUBULAÇÃO TELEFONE - NO PISO

TUBULAÇÃO TELEFONE - NO TETO

TUBULAÇÃO INTERNET - NO TETO

LEGENDA

PONTO DE INTERNET (RJ45) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

CAIXA VDI - 20x20x12 cm - EMBUTIR A 1,50m
DO PISO

TUBULAÇÃO  INTERNET - NO PISO

ELETRODUTO DE LIGAÇÃO ENTE PVTOS
PVTO ACIMA - ABAIXO - ACIMA E ABAIXO RACK - TAMANHO INDICADO

CAIXA PVC TAMPA CEGA PARA CABEAMENTO
ESTRUTURADO TETO - 4x4" E 4x2"

PONTO DE INTERNET (RJ45) PISO

CAIXA PVC TAMPA CEGA PARA TELEFONIA
TETO - 4x4" E 4x2"

PC

ELETROCALHA CHAPA 18, TAMANHO
INDICADO EM PLANTA BAIXA

COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA
50X50

SAÍDA SIMPLES E DUPLA PARA
ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50

T RETO 90º PARA ELETROCALHA ,
TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA

CURVA HORIZONTAL 90º PARA
ELETROCALHA , TAMANHO INDICADO EM
PLANTA BAIXA

RACK ENTERPRISE 42U x 800mm x 1000mm

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER
ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO.

NOTA 3: CCI-50-1 - CABO PARA INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE. VER LEGENDA

NOTA 4: CTP-APL-65-10 CABO PARA ENTRADA DE TELEFONE 10 PARES.

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: CSU-4P - CABO DE REDE 4 PARES PARA INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET E CAMERAS CFTV

CÂMERA DE VIGILÂNCIA

ELETRODUTO PARA MONITORAMENTO -
NA LAJE - TAMANHO 3/4" OU INDICADO

TÉRREO

SUPERIOR

COBERTURA

BARRILETE

0,35m

0,50m

ALVENARIA 
CAIXA DE TELEFONIA

TAMPA FERRO FUNDIDO

TELEFONE DE RESERVA

BRITA

DRENO
TIPO R1 - 60x35x50cm

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

FITA DE AVISO

CONCRETO

NAO DEVERA HAVER OUTRAS
OBRAS NESTA REGIÃO (MATERIAL

COMPACTADO)

AREIA COMPACTADA

FUNDO DA VALA NIVELADO E
COMPACTADO

DETALHE 01 - TRAVESSIA DE RUA

TELECON
ELÉTRICA

01
PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO TELEFONIA

PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:100

MAPA CHAVE - IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

Assinado de forma digital por DIEGO 
SANTOS:04072507946 
Dados: 2023.11.16 16:28:42 -03'00'
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LEGENDA

PONTO DE TELEFONE (RJ11) H=0,30m; 1,10m;
2,20m
QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAÇÃO -
60x60x12 cm - EMBUTIR A 1,50m DO PISO DIM.
DIFERENTES INDICADA EM PRANCHA

TUBULAÇÃO TELEFONE - NO PISO

TUBULAÇÃO TELEFONE - NO TETO

TUBULAÇÃO INTERNET - NO TETO

LEGENDA

PONTO DE INTERNET (RJ45) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

CAIXA VDI - 20x20x12 cm - EMBUTIR A 1,50m
DO PISO

TUBULAÇÃO  INTERNET - NO PISO

ELETRODUTO DE LIGAÇÃO ENTE PVTOS
PVTO ACIMA - ABAIXO - ACIMA E ABAIXO RACK - TAMANHO INDICADO

CAIXA PVC TAMPA CEGA PARA CABEAMENTO
ESTRUTURADO TETO - 4x4" E 4x2"

PONTO DE INTERNET (RJ45) PISO

CAIXA PVC TAMPA CEGA PARA TELEFONIA
TETO - 4x4" E 4x2"

PC

ELETROCALHA CHAPA 18, TAMANHO
INDICADO EM PLANTA BAIXA

COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA
50X50

SAÍDA SIMPLES E DUPLA PARA
ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50

T RETO 90º PARA ELETROCALHA ,
TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA

CURVA HORIZONTAL 90º PARA
ELETROCALHA , TAMANHO INDICADO EM
PLANTA BAIXA

RACK ENTERPRISE 42U x 800mm x 1000mm

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER
ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO.

NOTA 3: CCI-50-1 - CABO PARA INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE. VER LEGENDA

NOTA 4: CTP-APL-65-10 CABO PARA ENTRADA DE TELEFONE 10 PARES.

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: CSU-4P - CABO DE REDE 4 PARES PARA INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET E CAMERAS CFTV

CÂMERA DE VIGILÂNCIA

ELETRODUTO PARA MONITORAMENTO -
NA LAJE - TAMANHO 3/4" OU INDICADO

TÉRREO

SUPERIOR

COBERTURA

BARRILETE

Legenda de fiação

5

CPU-4P

11xCSU-4P
1 a 2; 4 a 5; 18 a 21; 24 a 26

6

CPU-4P

10xCSU-4P
1 a 2; 4; 18 a 21; 24 a 26

7

CPU-4P

2xCPF-4P

11xCSU-4P
1 a 2; 4 a 5; 18 a 21; 24 a 26

8

CPU-4P

2xCPF-4P

12xCSU-4P
1 a 5; 18 a 21; 24 a 26

9

CPU-4P

2xCPF-4P

15xCSU-4P
1 a 6; 18 a 26

10

CPU-4P

2xCPF-4P

14xCSU-4P
1 a 5; 18 a 26

11

CPU-4P

2xCPF-4P

16xCSU-4P
1 a 6; 18 a 26; 28

12

CPU-4P

2xCPF-4P

17xCSU-4P
1 a 6; 18 a 26; 28; 30

13

CPU-4P

5xCSU-4P
46 a 50

14

CPU-4P

4xCSU-4P
46 a 49

15

CPU-4P

2xCPF-4P

19xCSU-4P
1 a 6; 11; 18 a 26; 28; 30; 34

16

CPU-4P

2xCPF-4P

25xCSU-4P
1 a 6; 11 a 26; 28; 30; 34

17

CPU-4P

2xCPF-4P

26xCSU-4P
1 a 7; 11 a 26; 28; 30; 34

18

CPU-4P

2xCPF-4P

33xCSU-4P
1 a 26; 28 a 34

Legenda das indicações
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - alta
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média
RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa
RJ45 Placa 4"X 4" - Branca - 6 módulos - baixa (CAT.6 MONTADO)
CTR Cotovelo reto 90° - 100x50mm
CTR Cotovelo reto 90° - 50x50mm
CH Curva horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
TH T horizontal 90° sem tampa - 100x50mm
TH T horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
5U Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal - 5U x 370mm

Plano de face do rack (FD1)

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - aberto

Patch Panel

Placa de fechamento - cega

Voice panel

Gaveta de ventilação - 2 vent.

10 tomadas 2P+T, 10A

Plano de face do rack (ZD1)

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - aberto

10 tomadas 2P+T, 10A

SW01 24xRJ45 (F)

GCA01

PP01 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F)

23xRJ45

PFC01

GCA02

PP02 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F)

7xRJ45

PFC02

GCA03

2xVoice Panel01 20x110 IDC - 4P (T)
20xRJ45 (F)

15xRJ45

GCA04

GVT01

CT1001

24
xR

J4
5/

R
J4

5

96
xR

J4
5/

R
J4

5

80
xR

J4
5/

R
J4

5

Esquema lógico (FD1)

SW01 24xRJ45 (F)

GCA01

2xPP01 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F) 42xRJ45

GCA02

Voice Panel01 20x110 IDC - 4P (T)
20xRJ45 (F)

1xRJ45

CT1001

ZD2

SW01 24xRJ45 (F)
5xRJ45

GCA01

CT1001

ZD1

1xRJ45/RJ45

1xRJ45/RJ45

1xRJ45/RJ45

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

LADO SUPERIOR

(EIA/TIA-568/A)
POLARIZAÇÃO

PAR 2

PAR 2 - BRANCO/LARANJA

PAR 4 - BRANCO/MARROM

PAR 1 - BRANCO/AZUL

(BR/LR)

PAR 4
(BR/MR)

(BR/AZ)

(BR/VD)

PAR 1

PAR 3

PAR 3 - BRANCO/VERDE

PONTO DE CAB. EST.

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

DE CAB. EST.

SUPORTE - HORIZONTAL

ELETRODUTO GALVANIZADO

CHUMBADOR

ELETROCALHA PARA PONTO

 ELETROCALHA PARA PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA
SEM ESCALA

02

PLANTA BAIXA CABEAMENTO ESTRUTURADO
PVTO TÉRREO, PLANO DE FACE RACK, ESQUEMA
LOGICO, CFTV E LEGENDA DE FIAÇÃO

PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1:50

MAPA CHAVE - IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

Assinado de forma digital por DIEGO 
SANTOS:04072507946 
Dados: 2023.11.16 16:29:21 -03'00'
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51

52

53

54

RJ45(1)
55

RJ45(1)
56

RJ45(1)
57

RJ45(1)
58

RJ45(1)
59

RJ45(1)
60

RJ45(1)
61

RJ45(1)
62

RJ45(1)
63

RJ45(1)
64 RJ45(1)

65

RJ45(1)
66

RJ45(1)
67

RJ45(1)
68

RJ45(1)
69

RJ45(1)
70

RJ45(1)
71

RJ45(1)
72

RJ45(1)
73

RJ45
74 a 79

RJ45
80 a 85

RJ45(1)
86

RJ45(2)
87
93

2

8xCSU-4P
73; 80 a 86

16xCSU-4P
73 a 87; 93

10xCSU-4P
73; 80 a 87; 93

CSU-4P
86

CSU-4P
56

CSU-4P
57

CSU-4P
60

CSU-4P
62

6xCSU-4P
64 a 68; 88

CSU-4P
63

7xCSU-4P
63 a 68; 88 CSU-4P

67

RJ45(1)
88

RJ45(1)
89

RJ45(1)
90

RJ45(1)
91

17xCSU-4P
73 a 87; 91; 93

CSU-4P
69

26xCSU-4P
51 a 72; 88 a 90; 92

CSU-4P
51

ZD2

43xCSU-4P
51 a 93

RJ45(1)
92

2xCSU-4P
71; 92

TH

TH

1

2xCSU-4P
61 a 623xCSU-4P

53; 55 a 56

4xCSU-4P
57 a 60

2xCSU-4P
57 a 58

2xCSU-4P
55 a 56

CSU-4P
53

CSU-4P
91

7xCSU-4P
53; 55 a 60

6xCSU-4P
69 a 72; 90; 92

2xCSU-4P
51; 54

2xCSU-4P
69 a 70 3xCSU-4P

69 a 70; 90

3xCSU-4P
71 a 72; 92

CSU-4P
92

3

8xCSU-4P
51; 54; 69 a 72; 90; 92

4

6xCSU-4P
80 a 85

6xCSU-4P
74 a 79

CSU-4P
67

CSU-4P
52

2xCSU-4P
87; 93

CSU-4P
86

2xCSU-4P
64; 88

CSU-4P
65

CSU-4P
64

2xCSU-4P
66; 68CSU-4P

63

CSU-4P
73

6xCSU-4P
69 a 72; 90; 92

6xCSU-4P
69 a 72; 90; 92

2xCPF-4P
ø1.1/2"

7xCSU-4P
53; 55 a 60

CTR

CSU-4P
68

CSU-4P
90
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PROJETO :

ADMINISTRAÇAO :

EXECUÇÃO :

ASSINATURA PREFEITO MUNICIPAL :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
MINISTRO LUIZ

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

Rua Ministro Luiz Galloti, SN - Bairro Boa Vista - Joinville/SC

Engenheiro Elétricista / CREA 123.938-7

Prefeito do município de Joinville

Diego Santos
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Indicada

Novembro 2023

  /  

Diego Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América -  Fone: 0**47 433-3927
Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

home page : www.amunesc.org.br                        CREA  SC  48.825-4

Trabalho de Engenharia Elétrica realizado através de Contrato de Prestação de Serviço Especializado de Engenharia
para a AMUNESC (Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina).
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LEGENDA

PONTO DE TELEFONE (RJ11) H=0,30m; 1,10m;
2,20m
QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAÇÃO -
60x60x12 cm - EMBUTIR A 1,50m DO PISO DIM.
DIFERENTES INDICADA EM PRANCHA

TUBULAÇÃO TELEFONE - NO PISO

TUBULAÇÃO TELEFONE - NO TETO

TUBULAÇÃO INTERNET - NO TETO

LEGENDA

PONTO DE INTERNET (RJ45) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

CAIXA VDI - 20x20x12 cm - EMBUTIR A 1,50m
DO PISO

TUBULAÇÃO  INTERNET - NO PISO

ELETRODUTO DE LIGAÇÃO ENTE PVTOS
PVTO ACIMA - ABAIXO - ACIMA E ABAIXO RACK - TAMANHO INDICADO

CAIXA PVC TAMPA CEGA PARA CABEAMENTO
ESTRUTURADO TETO - 4x4" E 4x2"

PONTO DE INTERNET (RJ45) PISO

CAIXA PVC TAMPA CEGA PARA TELEFONIA
TETO - 4x4" E 4x2"

PC

ELETROCALHA CHAPA 18, TAMANHO
INDICADO EM PLANTA BAIXA

COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA
50X50

SAÍDA SIMPLES E DUPLA PARA
ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50

T RETO 90º PARA ELETROCALHA ,
TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA

CURVA HORIZONTAL 90º PARA
ELETROCALHA , TAMANHO INDICADO EM
PLANTA BAIXA

RACK ENTERPRISE 42U x 800mm x 1000mm

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER
ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO.

NOTA 3: CCI-50-1 - CABO PARA INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE. VER LEGENDA

NOTA 4: CTP-APL-65-10 CABO PARA ENTRADA DE TELEFONE 10 PARES.

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: CSU-4P - CABO DE REDE 4 PARES PARA INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET E CAMERAS CFTV

CÂMERA DE VIGILÂNCIA

ELETRODUTO PARA MONITORAMENTO -
NA LAJE - TAMANHO 3/4" OU INDICADO

TÉRREO

SUPERIOR

COBERTURA

BARRILETE

Legenda de fiação

1 8xCSU-4P
52; 63 a 68; 88

2 10xCSU-4P
52; 61 a 68; 88

3 16xCSU-4P
51; 53 a 60; 69 a 72; 89 a 90; 92

4 15xCSU-4P
51; 53 a 60; 69 a 72; 90; 92

Legenda das indicações
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - alta
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média
RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa
RJ45 Placa 4"X 4" - Branca - 6 módulos - baixa (CAT.6 MONTADO)
CTR Cotovelo reto 90° - 50x50mm
TH T horizontal 90° sem tampa - 50x50mm

Plano de face do rack (ZD2)

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - aberto

Patch Panel

Voice panel

10 tomadas 2P+T, 10A

SW01 24xRJ45 (F)

GCA01

PP01 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F) 23xRJ45

PFC01

GCA02

PP02 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F) 7xRJ45

PFC02

GCA03

2xVoice Panel01 20x110 IDC - 4P (T)
20xRJ45 (F) 15xRJ45

GCA04

GVT01

CT1001

FD1

SW01 24xRJ45 (F)

GCA01

2xPP01 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F)

42xRJ45

GCA02

Voice Panel01 20x110 IDC - 4P (T)
20xRJ45 (F)

1xRJ45

CT1001

1x
R

J4
5/

R
J4

5

24
xR

J4
5/

R
J4

5

Esquema lógico (ZD2)
1xRJ45/RJ45

1xRJ45/RJ45

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

LADO SUPERIOR

(EIA/TIA-568/A)
POLARIZAÇÃO

PAR 2

PAR 2 - BRANCO/LARANJA

PAR 4 - BRANCO/MARROM

PAR 1 - BRANCO/AZUL

(BR/LR)

PAR 4
(BR/MR)

(BR/AZ)

(BR/VD)

PAR 1

PAR 3

PAR 3 - BRANCO/VERDE

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - SUPERIOR
ESCALA 1:75

MAPA CHAVE - IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

03
PLANTA BAIXA CABEAMENTO ESTRUTURADO
PVTO SUPERIOR, PLANO DE FACE RACK,
ESQUEMA LOGICO, CFTV E LEGENDA DE FIAÇÃO

Assinado de forma digital por DIEGO 
SANTOS:04072507946 
Dados: 2023.11.16 16:31:57 -03'00'
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