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CAIXAS DE INSPEGAO PODEM FICAR
AFASTADAS NO MAXIMO 1 METRO DA
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Legenda

g Descida do SPDA em Re-Bar de 50mm? com conex¢do ATERRINSERT

Conexao entre niveis diferentes da malha na cobertura em cobre ni 35 mm?

Barra cahta de aluminio de 7/8" x 1/8" (70mm?) em barra de 3 metros

Cabo de Cobre NU 50mm? (Malha de Aterramento Subterranea) Enterrado a 50 cm de profundidade
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CAIXA DE EQUALIZAGAO 20x20cm
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QUADRO ELETRICO

1 z TUBULAGAO DE GAS
| TUBULAGAO DE INCENDIO

CAIXA INSPEGAO PVC =
! 30x40cm C/ TAMPA N ———— ACABADO
TERMINAL DE PRESHAO 5E FERRO FUNDIDO
/ 16mm? oU PVC
ElE
10 A8 GRAMPO ESTANHADO
O) KO 5/8" x 3/4”
AT e S
<
50 16
® O 5
- o CABO DE COBRE NU
N #50mm?*(7 FIOS 3mm)
RESERVA
| RESERVA HASTE TERRA ALTA CAMADA
5/8" x 2,40m g
[0 TELEFONIA -
| ATERRAMENTO
V4

l TUBULAGCAO DE AGUA QUENTE

10 cm

20 cm

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8”
- C/ CAIXA DE INSPEGAO #30X40cm

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

CAIXA DE EQUALIZAGAO DOS POTENCIAIS 20x20cm

E GRAMPO CABO / HASTE

NIVEL DO PISO
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NVONVANVAN

N

SNVNVINVANN
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VALA PARA CABOS

50mm?

CABO DE COBRE NU 50MM2

DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50MM2

DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA
ENTRE CABOS 50MM2 EM "T”
SEM ESCALA

DETALHE DE SOLDA

EXOTERMICA ENTRE CABO

CAIXAS DE INSPECAO PODEM FICAR
AFASTADAS NO MAXIMO 1 METRO DA
CONSTRUGAO
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CLIPS PARA EMENDA

REF.: TEL-5238

RE—BAR
REF.. TEL—763

EMENDA DO VERGALHAO DE
DESCIDA

S

Caixa de Polipropileno - @300x400mm c/ haste de alta camada 5/8" x 2,40

OBSERVAGOES DE PROJETO:
NOTA 1: AS CALHAS E TODA ESTRUTURA METALICA DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA;

NOTA 2: OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MINIMA DE 0,5 m DE PORTAS, JANELAS
E OUTRAS ABERTURAS;

NOTA 3: A MAXIMA RESISTENCIA DE TERRA E DE 10 ohms, MEDIGAO EFETUADA EM SOLO SECO, EM QUALQUER EPOCA DO
ANO;

NOTA 4: CAIXA DE INSPEGAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO OU FIBRA, CILINDRICA, DE DIAMETRO 300 mm E ALTURA 400
mm, COM TAMPA DE CONCRETO E UMA ALCA RETRATIL OU DE FIBRA;

NOTA 5: AS HASTES DE TERRA NAO PODERAO SER INSTALADAS EM CENTRAIS DE GAS OU PROXIMAS DELAS, A MENOS DE
2 METROS;

NOTA 6: O CONDUTOR DA MALHA DE TERRA DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 cm E DEVE PASSAR
ABAIXO DE TODA ENTRADA DE ALIMENTACAO DO EDIFICIO: ELETRICA, TELEFONICA, AGUA E OUTRAS;

NOTA 7: OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO, NAO NATURAIS, DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 1,0m
DAS ESTRUTURAS;

NOTA 8: AS PINGADEIRAS (ALUMINIO - min. 0,65mm DE ESPESSURA) TAMBEM SAO USADAS COMO CAPTOR, PORTANTO
DEVEM SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA, DESDE QUE, SEJA GARANTIDA A CONTINUIDADE ELETRICA;

NOTA 9: TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER
INTERLIGADAS A ESTE NO PONTO DE CRUZAMENTO;

NOTA 10: O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA,;

NOTA 11: NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS

INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS
ESPECIALIZADAS.

NOTA 12: ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA;

NOTA 13: QUANDO HOUVER ESTRUTURA METALICA E COBERTURA METALICA, COM AS ESPESSURAS CONFORME
DETERMINADO NA NBR-5419, PODERA SER EXCLUIDO A MALHA (BARRAS CHATAS) SOBRE A COBERTURA, SENDO

CONECTADOS AS SUBIDAS COM A ESTRUTURA METALICA COM CONECTORES DE PRESSAO BIMETALICO PARA CABO
#35mm?3;

NOTA 14: OS CONECTORES DE PRESSAO DEVEM SER BIMETALICO QUANDO HOUVER CONEXAO DE CONDUTOR DE COBRE
NU COM ALUMINIO.

NOTA 15: E RECOMENDAVEL A INSTALAGAO DE MINICAPTORES (30 cm) A CADA 5m DE PERIMETRO OU A CADA
QUINA/CRUZAMENTE ENTRE CONDUTORES NA MALHA CAPTORA.

NOTA 16: AS CAIXAS DE INSPEGAO DEVEM FICAR A NO MAXIMO 1m DE DISTANCIA DA CONSTRUGAO, CONFORME
PROJETO.
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ABRAGCADEIRA CONFECCIONADA

C/ FITA PERFURADA LATAO NIQUELADO
P/ INTERLIGAGAO DE TUBOS METALICOS

TERMINAL A COMPRESSAO
35mm?

PARAFUSO INOX 1/4"x1.1/4"
PORCA
ARRUELA

INTERLIGA
ELEMENTO
METALICO

BARRA CHATA
DE ALUMINIO

INTERLIGAGAO DE ELEMENTO METALICO NA
BARRA CHATA DE ALUMINIO

TERMINAL A COMPRESSAO

4.2x32mm
BUCHA NYLON N®6

g PARAFUSO INOX R/S

BARRA—CHATA
DE ALUMINIO

PINGADEIRA

NOTA: USAR POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURAGOES
FIXACAO BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"x300mm

RE—BAR
- 50mm?

16mm?

PARAFUSO [INOX

PILAR

ELEMENTO
METALICO

1/4°x1.1 /4"
PORCA INOX 1/4”

ARRUELA INOX 1/4”

INTERLIGAGAO DE ELEMENTO METALICO
EM VERGALHAO RE—BAR DA ESTRUTURA

16mm?*

PARAFUSO INOX
3/8”)(1 ”

TERMINAL A COMPRESSAO
16mm?

CONECTOR ESTRUTURAL

MONTAL 3/8”, DISCO INOX
REGULAGEM 37mm

DETALHE 5.2.26

CLIPS PARA EMENDA |
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RE—BAR
INSTALADO PELA FABRICANTE

DO PILAR

APLICAGAO DO RE—BAR NO PILAR PRE—MOLDADO

PARA CONEXAO COM O SUBSITEMA DE CAPTAGAO

CABO DE COBRE NU 4
35mm?

ATERRINSERT

TERMINAL DE COMPRESSAO

|_PARAF SEXTAVADO AUTOPERFURANTE

CONECTOR COM PINO

PINO M12

SR

V%

>

MALHA GERAL DE
ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO

INTERLIGAGAO DA DESCIDA ESTRUTURAL COM CAPTAGAO
NATURAL E ATERRAMENTO EXTERNO UTILIZANDO CABO DE COBRE

Legenda

g Descida do SPDA em Re-Bar de 50mm? com conex¢do ATERRINSERT

n Conexao entre niveis diferentes da malha na cobertura em cobre ni 35 mm?

Barra cahta de aluminio de 7/8" x 1/8" (70mm?) em barra de 3 metros

Cabo de Cobre NU 50mm? (Malha de Aterramento Subterranea) Enterrado a 50 cm de profundidade

Igl Caixa de Polipropileno - @300x400mm c/ haste de alta camada 5/8" x 2,40

OBSERVAGOES DE PROJETO:
NOTA 1: AS CALHAS E TODA ESTRUTURA METALICA DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA,;

NOTA 2: OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MINIMA DE 0,5 m DE PORTAS, JANELAS
E OUTRAS ABERTURAS;

NOTA 3: A MAXIMA RESISTENCIA DE TERRA E DE 10 ohms, MEDICAO EFETUADA EM SOLO SECO, EM QUALQUER EPOCA DO
ANO;

NOTA 4: CAIXA DE INSPEGAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO OU FIBRA, CILINDRICA, DE DIAMETRO 300 mm E ALTURA 400
mm, COM TAMPA DE CONCRETO E UMA ALCA RETRATIL OU DE FIBRA;

NOTA 5: AS HASTES DE TERRA NAO PODERAO SER INSTALADAS EM CENTRAIS DE GAS OU PROXIMAS DELAS, A MENOS DE
2 METROS;

NOTA 6: O CONDUTOR DA MALHA DE TERRA DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 cm E DEVE PASSAR
ABAIXO DE TODA ENTRADA DE ALIMENTACAO DO EDIFICIO: ELETRICA, TELEFONICA, AGUA E OUTRAS;

NOTA 7: OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO, NAO NATURAIS, DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 1,0m
DAS ESTRUTURAS;

NOTA 8: AS PINGADEIRAS (ALUMINIO - min. 0,65mm DE ESPESSURA) TAMBEM SAO USADAS COMO CAPTOR, PORTANTO
DEVEM SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA, DESDE QUE, SEJA GARANTIDA A CONTINUIDADE ELETRICA;

NOTA 9: TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER
INTERLIGADAS A ESTE NO PONTO DE CRUZAMENTO;

NOTA 10: O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA,;

NOTA 11: NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS
INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS
ESPECIALIZADAS.

NOTA 12: ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA;

NOTA 13: QUANDO HOUVER ESTRUTURA METALICA E COBERTURA METALICA, COM AS ESPESSURAS CONFORME
DETERMINADO NA NBR-5419, PODERA SER EXCLUIDO A MALHA (BARRAS CHATAS) SOBRE A COBERTURA, SENDO
CONECTADOS AS SUBIDAS COM A ESTRUTURA METALICA COM CONECTORES DE PRESSAO BIMETALICO PARA CABO
#35mm?;

NOTA 14: OS CONECTORES DE PRESSAO DEVEM SER BIMETALICO QUANDO HOUVER CONEXAO DE CONDUTOR DE COBRE
NU COM ALUMINIO.

NOTA 15: E RECOMENDAVEL A INSTALAGAO DE MINICAPTORES (30 cm) A CADA 5m DE PERIMETRO OU A CADA
QUINA/CRUZAMENTE ENTRE CONDUTORES NA MALHA CAPTORA.

NOTA 16: AS CAIXAS DE INSPEGAO DEVEM FICAR A NO MAXIMO 1m DE DISTANCIA DA CONSTRUGAO, CONFORME
PROJETO.
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Legenda

!) Descida do SPDA em Re-Bar de 50mm? com conex¢do ATERRINSERT

n Conexao entre niveis diferentes da malha na cobertura em cobre ni 35 mm?

Barra cahta de aluminio de 7/8" x 1/8" (70mm?) em barra de 3 metros

Cabo de Cobre NU 50mm? (Malha de Aterramento Subterranea) Enterrado a 50 cm de profundidade

@ Caixa de Polipropileno - @300x400mm c/ haste de alta camada 5/8" x 2,40

OBSERVAGCOES DE PROJETO:

NOTA 1: AS CALHAS E TODA ESTRUTURA METALICA DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA;

NOTA 2: OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MINIMA DE 0,5 m DE PORTAS, JANELAS
E OUTRAS ABERTURAS;

NOTA 3: A MAXIMA RESISTENCIA DE TERRA E DE 10 ohms, MEDICAO EFETUADA EM SOLO SECO, EM QUALQUER EPOCA DO
ANO;

NOTA 4: CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO OU FIBRA, CILINDRICA, DE DIAMETRO 300 mm E ALTURA 400
mm, COM TAMPA DE CONCRETO E UMA ALGA RETRATIL OU DE FIBRA;

NOTA 5: AS HASTES DE TERRA NAO PODERAO SER INSTALADAS EM CENTRAIS DE GAS OU PROXIMAS DELAS, A MENOS DE
2 METROS;

NOTA 6: O CONDUTOR DA MALHA DE TERRA DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 cm E DEVE PASSAR
ABAIXO DE TODA ENTRADA DE ALIMENTACAO DO EDIFICIO: ELETRICA, TELEFONICA, AGUA E OUTRAS;

NOTA 7: OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO, NAO NATURAIS, DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 1,0m
DAS ESTRUTURAS;

NOTA 8: AS PINGADEIRAS (ALUMINIO - min. 0,65mm DE ESPESSURA) TAMBEM SAO USADAS COMO CAPTOR, PORTANTO
DEVEM SER INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA, DESDE QUE, SEJA GARANTIDA A CONTINUIDADE ELETRICA;

DESCIDA POR DESCIDA POR DESCIDA POR DESCIDA POR DESCIDA POR
DENTRO DO PILAR - ENTRG DO PILAR- DENTRO DO PILAR - DENTRO DO PILAR - BENTRO DO PILAF ] -
2 RE-BAR 50 mm 718" x 1/8" 7/8" x 1/8" o/ RE:BAR 50 mm* 7/8" x 1/8" 7/8" x 1/8" N RE-BAR 50 mm” 7/8" x 1/8" 7/8" x /8" RE-BAR 50 mm 718" x /8" 7/8" x 1/8" [ . RE-BAR 50 mm* 7/8" x 1/8" | 7/8" x /8" DESCIDA POR NOTA 9: TODAS AS TUBULACOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER
g =% T T DT RO Doy AR - INTERLIGADAS A ESTE NO PONTO DE CRUZAMENTO;

NOTA 10: O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA;

NOTA 11: NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS

INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS
ESPECIALIZADAS.

WY

NOTA 12: ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA;

NOTA 13: QUANDO HOUVER ESTRUTURA METALICA E COBERTURA METALICA, COM AS ESPESSURAS CONFORME
DETERMINADO NA NBR-5419, PODERA SER EXCLUIDO A MALHA (BARRAS CHATAS) SOBRE A COBERTURA, SENDO
CONECTADOS AS SUBIDAS COM A ESTRUTURA METALICA COM CONECTORES DE PRESSAO BIMETALICO PARA CABO
#35mm2;

7/8" x 1/8"

2/9

NOTA 14: OS CONECTORES DE PRESSAO DEVEM SER BIMETALICO QUANDO HOUVER CONEXAO DE CONDUTOR DE COBRE
NU COM ALUMINIO.

NOTA 15: E RECOMENDAVEL A INSTALAGAO DE MINICAPTORES (30 cm) A CADA 5m DE PERIMETRO OU A CADA

N QUINA/CRUZAMENTE ENTRE CONDUTORES NA MALHA CAPTORA.
DESCIDA POR NOTA 16: AS CAIXAS DE INSPECAO DEVEM FICAR A NO MAXIMO 1m DE DISTANCIA DA CONSTRUGAO, CONFORME
B || DENTRO DO PILAR - PROJETO
RE-BAR 50 mm? :

718" x 1/8"

INTERLIGA COM
ANDAR INFERIOR
35 mm?

7/8" x 1/8"

INTERLIGA COM
ANDAR INFERIOR
35 mm?

TODOS OS ELEMENTOS METALICOS DA
L COBERTURA DEVEM SER LIGADOS NA
| ]I MALHA AEREA DO SISTEMA
B DESCIDA POR DESCIDA POR % )
I DENTRO DO PILAR - DENTRO DO PILAR
1 ’ RE-BAR 50 mm? RE-BAR 50 mm? DESCIDA POR ,
NH DENTRO DO PILAR - H
RE-BAR 50 mm?
ALTURA DO ATERRINSERT
PARA INTERLIGAGAO COM
TELHADO METALICO
H=160cm

DESCIDA POR
DESCIDA POR DENTRO DO PILAR >
{ ENTRO DO PILAR - DESCIDA POR RE-BAR 50 mm? —
RE-BAR 50 mm? DENTRO DO PILAR © }
RE-BAR 50 mm? l
/1
L 1 | 1 |

9| o

I

o

N~

INTERLIGA COM
ANDAR INFERIOR

35 mm?

3 TODOS OS ELEMENTOS METALICOS DA <

E COBERTURA DEVEM SER LIGADOS NA 2

N z
MALHA AEREA DO SISTEMA
DESCIDA POR DESCIDA POR
DENTRO DO PILAR > LALLM I | LALLM | LALLM | | LALLM | Hilll Hilll | Ml Hilll | Ml | I | LR Hilil I T AT | LR | | AR A | L LALLM | Hilll | | L LALLM | il LALLM | | L' BENTRO DO PILAR -
RE-BAR 50 mm” 218" x 18" g 718" x 118" 718" x 1/8" \. &l a 7/8" x 118" 7/8" x 118" 7/8" x 118" 718" x 118" RE-BAR 50 mm*
" \_pEscibaPoR DESCIDA POR
DENTRO DO PILAR - DENTRO DO PILAR -
RE-BAR 50 mm RE-BAR 50 mm?

PLANTA BAIXA - COBERTURA COTAS
ESCALA 1:75

4.2x32mm
BUCHA NYLON N®6

E PARAFUSO INOX R/S

BARRA—CHATA
DE ALUMINIO

PINGADEIRA

ABRAGCADEIRA CONFECCIONADA
C/ FITA PERFURADA LATAO NIQUELADO
P/ INTERLIGAGAO DE TUBOS METALICOS

% % BARRILETE

DESCIDA POR COBERTURA
DENTRO DO PILAR - -
718" x 1/8" ° RE-BAR 50 mm* 7/8" x 1/8" SUPERIOR
DESCIDA POR = R . S s R — T S . T -
e [ T (e . TERMINAL A COMPRESSAO TERREO
ol | Ll DESCIDA POR 7
DENTRO DO PILAR - 35mm
I RE-BAR 50 mm?
b ® PARAFUSO INOX 1/4"x1.1/4”
PORCA
ARRUELA
:_:NLTEE&ELI'“% NOTA: USAR POLIURETANO NA IMPERMEABILIZACAO DAS PERFURACOES
S : METALICO FIXACAO BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"x300mm
: ESQUEMA PAVIMENTOS
BARRA CHATA RE_BAR SEM ESCALA
L DE ALUMINIO 50mm?2
ggggg%iifyviﬂggy EE’ZLS%?,SNE’\A Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
. 89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
MALHA AEREA DO SISTEMA CABO DE
il COBRE NU__ TERMINAL A COMPRESSAQ
_oescioaror_ i 35mm? 16mm ; AMUNESC home pags - waww.amunesc.org br o NG REA SC 48.825.4
RE-BAR 50 mm? 35n] DESCIDA POR EI—EM ENTO R
LA 0900 R L R L R i DESE_E?S?OP,LLFQR' METAUCO Trabalho de Engenharia E_Iét[ica realiza'do ?través de Contrato de Prestagéo de Servigo Especializado de Engenharia
:;CDA o %X—HB PARAFUSO |NOX \/ para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).
DENTRO DO PILAR - ” ”
RE-BAR 50 mm2 1/4 X1~1/4
INTERLIGAGAO DE ELEMENTO METALICO NA PORCA INOX 1/4” | - 9 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL
BARRA CHATA DE ALUMINIO 0
ARRUELA INOX 1/4" C?%RE NU 0 MINISTRO LUIZ
mm E PROJETO DE SPDA
PARAFUSO INOX 0
3/8"x1” c PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
PLANTA BAIXA . BARRI LETE COTAS TERM|NA|1_6/§] nSE)MPRESSAO % Endereco : Rua Ministro Luiz Galloti, SN - Bairro Boa Vista - Joinville/SC
. F
ESCALA 1:75 CONECTOR ESTRUTURAL P — AR
MONTAL 3/8”, DISCO INOX 5 j GAR| sz s s o
REGULAGEM 37mm g Prefeito do municipio de Joinville JUNIOR:07414980901 e
2 PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
3 Diego Santos N v é‘ii‘.?%i‘?&%i‘ié“&?é‘i%“a' PorPIES
3 Engenheiro Elétricista / CREA 123.938-7 - Dados:2023.11.20110:43:11-03'00"
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DETALHE 5.2.26 B
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Prancha

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUCAO OU UTILIZACAO SEM AUTORIZACAO.
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