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PRODUTO 04 (P04) - PROJETO EXECUTIVO DE
ILUMINACAO PUBLICA DA PONTE E DE SEU
ENTORNO

Contrato n° 804/2022

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) denominada Ponte Joinville, com extensao
aproximada de 980,00 metros, com fundagées em estacas cravadas, escavadas em solo e
rochas, e mesoestrutura, utilizando o sistema ‘“cantitravell’”, método construtivo em
balangos sucessivos com vao livre central de 160,00 metros e langamento de vigas
protendidas efetuado através de treligca langcadeira e Adequacgéao do Sistema Viario do Entorno
de 1500,00 metros no ambito do Programa Linha Verde Eixo Ecolégico Leste de Joinville.

Consorcio
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PRULEREA B SNYRLL

1 APRESENTAGAO

O presente Relatorio, a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. e AZIMUTE
ENGENHEIROS CONSULTORES S.A., detentores do contrato TC. 804/2022, cujo
objetivo é a Supervisdo da obra de arte especial (OAE) denominada Ponte Joinville,
numa extensao total de 980 metros, localizada na cidade de Joinville, estado de Santa
Catarina, apresenta a descricdo de suas atividades de supervisao da referida obra em
conformidade com as condi¢des descritas no contrato supra e nos Termos de Referéncia
do Edital de Licitagdo SEI N° 00116993431/2022.

Este relatério compde o “PRODUTO 04 — PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINACAO
PUBLICA DA PONTE E DE SEU _ENTORNO”, em atendimento aos requisitos
pertinentes ao Termo de Referéncia SECAO 6, anexo ao Edital de Licitacdo SEI N°
00116993431/2022.

As atividades aqui descritas foram executadas durante o0 més de novembro de 2022 e
complementadas nos meses de maio e junho de 2023, apds o parecer emitido pela
prefeitura municipal de Joinville.

2 DADOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS

2.1 Empresa Supervisora — Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. e
Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.

A licitagdo n°® 00116993431/2022 teve o consorcio Nova Engevix Engenharia e Projetos
S.A. e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. como vencedoras pelo consércio
sendo, portanto, responsavel por todas as obrigagdes da consultora neste contrato.

Em 26 de outubro de 2022 o contrato TC. 804/2022 foi assinado, com valor
R$ 7.771.146,37 (sete milhdes, setecentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis
reais e trinta e sete centavos) e prazo de execugéao das atividades de supervisao de 900
(novecentos dias) dias, contados a partir da Ordem de Servico, emitida em 17 de
novembro de 2022.

2.2 Dados Contratuais

O QUADRO 2.1 apresenta as informacdes resumidas do contrato TC. 804/2022, firmado
entre o Municipio de Joinville e as empresas Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A.
e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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QUADRO 2.1
DADOS CONTRATUAIS
CONTRATO TC. 804/2022
Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A.- CNPJ
00.103.582/0001-31
EMPRESA CONTRATADA Azimute Engenheiros Consultores S/A Ltda.- CNPJ
04.967.284/0001-40
VALOR DO CONTRATO R$ 7.771.146,37
PRAZO DE EXECUGAO 30 meses (900dias)
PRAZO DO CONTRATO 30 meses (900dias)
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 26/10/2022
0.S. SUPERVISAO SEI 0014941407 de 17/11/2022
INiCIO DAS ATIVIDADES 17/11/2022
TERMINO PREVISTO 05/05/2025

2.3 Relagao de Pessoal

As atividades da Supervisora foram executadas a partir da ordem de servigo, datada de
17 de novembro de 2022, desenvolvendo-se até o presente momento.

QUADRO 2.2
RELAGAO DE PESSOAL

PERIODO DE

NOME EMPRESA ATUAGAO

FUNGAO

Consorcio Nova Engevix /

Fernando da Silva Schmidt 17/11/2022 — Atual Responsavel Técnico

Azimute
Wilson Vieira Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 — Atual Coordenador Geral
Azimute
Hugo Burigo Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 — Atual Coordenador do
Azimute Contrato
AIexandr_e Mosimann Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 — Atual Gerente
Silveira Azimute

Consorcio Nova Engevix /

) 17/11/2022 — Atual Coordenador Técnico
Azimute

Ricardo llario Moretto

Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 — Atual Engenheira Civil

Ariel Nesi Azimute (Pavimentagao)

Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 — Atual Engenheira Civil

Janaina de Souza Prim Azimute (Estruturas)

Consorcio Nova Engevix /

Ivo Werlich Schmitz .
Azimute.

17/11/2022 — Atual Auxiliar de Engenharia

Newton Jos_e de Figueiredo| Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Engenheiro de
Miranda Azimute Seguranga

Quéfren Antdnio Menés de

Souza Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Engenheira Sanitarista e

Azimute Ambiental

Consorcio Nova Engevix /

Daniela Goeten Azimute

17/11/2022 - Atual Engenheira Agronomal

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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NOME

EMPRESA

PERIODO DE
ATUAGAO

FUNGAO

Edson Rocha Nery

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Coodenador de
Supervisao

Gustavo Henrique Lopes

Consorcio Nova Engevix /
Azimute.

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Supervisor)

Vander Piske

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil —
Coordenador de
Projetos

Mariana de Souza Barros

Consoércio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheira Ambiental

Julio Cesar de Sa

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Arquedlogo

Glauciando Neckel

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Pavimentacao)

Thiago Petry

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Drenagem e
Interferéncias)

Leandro Perondi

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Eletricista

Pamela Meier

Consorcio Nova Engevix /

17/11/2022 - Atual

Arquiteta e Urbanista

Azimute

Ana Carolina Barbosa Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Bidloga
Azimute

Joso Sergio de Oliveira Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Gedgrafo

Azimute

Eduarda Piaia

Consorcio Nova Engevix /

17/11/2022 - Atual

Engenheira Sanitarista e

Azimute Ambiental
Maicon Fernando da Silva Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Biclogo
Azimute
Paulo Cesar Leal Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Gedgrafo

Azimute

Rogério Kreidlow

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Jornalista (Comuicagéao)

Roberto Borges Moraes

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Gedlogo

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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2.4 Informagoes da Fiscalizagao
2.41 Relagao de Pessoal

PERIODO DE ~
NOME EMPRESA ATUACAO FUNGAO

Paulo Mendes Castro SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
Regis ’i’i‘;ﬁm“;’(o”ze” SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual | Engenheiro Sanitarista

Emerson Luiz Pagani SEINFRA —PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil

Jamerson Fernando SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil

Cordeiro
Aurélio Flenik SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
E_du~ardo Menc_les SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
Simodes de Freitas

3 LICENCA AMBIENTAL

A Ponte Joinville, ou Empreendimento, possui a Licenga Ambiental de Instalagdo LAI N°
5183/2022 e Autorizagao de Corte AuC 346/2022 emitidas, portanto, aderente a
condicao de autorizada para construcéo.

4 DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

A Ponte Joinville tem como objetivo melhorar a fluidez do transito entre as zonas leste e
sudeste da cidade e as demais regides, também facilitar o acesso até a zona norte sem
a necessidade de passagem pelo centro da cidade e diminuir o fluxo de veiculos na
regiao central, promovendo agilidade de deslocamento dos condutores entre os bairros
Adhemar Garcia e Boa Vista, melhorando de forma significativa a mobilidade da cidade.

Em 27 de setembro de 2018 foi celebrado entre o Municipio de Joinville e o Banco de
Desenvolvimento FONPLATA um contrato de empréstimo para a execugao do
“Programa Linha Verde Ecolégico Leste de Joinville”, sendo denominado de “Programa”.
Dentre as agbes previstas no programa, a principal se trata da obra da Ponte Joinville,
que tera um deslocamento melhor com a nova rota de acesso da regiao sul-leste.

A obra tem a fung&o de ligar os bairros Boa Vista e Adhemar Garcia. O trecho é iniciado
na Avenida Alwino Hansen no bairro Adhemar Garcia, seguindo pela ponte sobre o rio
Cachoeira e sobre a area de mangue na regido, que sera conectada com o sistema viario
existente do bairro Boa Vista, em binario a ser implantado nas ruas Sao Borja e Séo
Leopoldo.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville



nNova Enaevi: £ azimute
ENGENHARIA ENGENHARIA
EGVS00522/00-5Y-RL-0031-0

5 LOCALIZAGAO DA OBRA

Sequencialmente apresentamos uma planta de localizagao das obras da Ponte Joinville,
no municipio de Joinville/SC.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville



&
&
é

[
\3
&Mﬁ
< W c,y o

\

DOMINGOS
MASSANEIRO

\

PLANTA DE LOCALIZAGCAO \

ESC: 1/12.500

LAGOA DO
SAGUACU

MAPA DE USO E OCUPAGAO//

DO SOLO DE

JOINVILLE

JANEIRO/2008 \

DESENHOS DE REFERENCIA/NOTAS LEGENDA ECABORAO: e PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ
TE o] [ A 0l NA CONSORCIO 0 Apresentaco Inicial 'SUPERVISAO DE OBRA DE ARTE ESPEGIAL (OAE) - DENOMINADA PONTE DE JOINVILLE - 960m DE EXTENSAO
01 — ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER | |y poc paieros Nova Enae Rev. Desorcho, - YA ENTRE 05 BARROR AL ENAR GARGAE BOA ST W AN E OOV AERC
02— FOMTES N D S0 £ OGLMAGH0 DO SoLO BE JOMILE — DATADO DE JANERO O 2008 PONTE JoNILE ST oo e & PLANTA DE LOCALIZAGAO
- e efeitura de
— RUAS MUNOPAS azimute Joinvile
HIDROGRAFIA " B ENGENHAR'A Nome Nome: FERNANDO DA SILVA SCHMIDT = o T =
DATA: CREA: 057710-1-SC |_ 1112500 081032023 EGVP00522/00-95-DE-0099 ot




nNova neevit: € azimute

3 ENGENHARIA
EGVS00522/00-5Y-RL-0031-0

6 CONSIDERAOES SOBRE PROJETO BASICO LUMINOTECNICO E
DISTRIBUIGAO ELETRICA

Projeto Luminotécnico:

Tendo como premissa o material recebido da contratante, para a avaliacdo da questao
de iluminagéo, o Consdrcio promoveu a analise dos documentos abaixo listados, com a
seguinte codificagao de arquivos:

. I-OAESV-E-R2/16-01-Iv — Distribuigao de lluminagao Publica — Folha 1/4;
. I-OAESV-E-R2/16-02-lv — Distribuigcao de lluminagao Publica — Folha 2/4;
*  |-OAESV-E-R2/16-03-Iv — Distribuigao de lluminagao Publica — Folha 3/4;
. I-OAESV-E-R3/16-06-lv — Distribuicao de lluminagao Publica — Folha 4/4;
. I-OAESV-E-R3/16-04-lv — Distribuigdo de lluminagéao da Ponte — Folha 1/2;
. I-OAESV-E-R3/16-05-lv — Distribuigcao de lluminagao da Ponte — Folha 2/2;

Com referéncia aos arquivos avaliados € possivel descrever o que segue neste topico
de consideragdes sobre o Projeto Basico Luminotécnico e de Distribuicao Elétrica.

O projeto base conta com sistema de distribui¢do trifasica derivado da rede CELESC de
distribuicao secundaria, na baixa tenséo, no qual nao ficou evidenciado necessidade ou
nao de analise de projeto junto a Concessionaria.

Consta em norma, conforme N.321.0001 da Celesc Distribuicdo que os ramais derivados
de sua rede cuja medicao se der por lentes instaladas em postes derivados da mesma e
cuja carga nao seja superior a 10 kW, que os mesmos nao necessitam requerer
aprovacgao de projeto na concessionaria.

Também resta esclarecer que o projeto luminotécnico em questao ndo requer aprovagao
na concessionaria, uma vez que o mesmo néo estara interligado diretamente no sistema
da concessionaria em seus postes de rede de distribuicdo de baixa, média ou alta tensao
conforme prescrito nas normas N.321.0001, N.321.0002 e N-147 da concessionaria
Celesc Distribuicao.

O memorial descritivo ainda cita normas nao relevantes para o estudo luminotécnico,
como por exemplo, a norma NBR 5413 que é exclusiva para iluminagao de interiores.

Considerando o fato anterior, também nao foi apresentado qualquer tipo de estudo
levando em consideragdo a NBR 5101, que deve ser a norma base para este projeto.

Ao verificarmos o langamento das luminarias no projeto basico, constatamos o seguinte:

¢ O sistema de iluminacgéao viaria para a Ponte sera em aparelhos tipo LED, fixados
em poste de ago curvo, altura util de 10 metros. Este sistema de iluminagao suprira
0s niveis minimos de iluminamento estabelecidos por norma, de modo a
assegurar uma circulagao segura de veiculos e pessoas no local,

e O caminho mecanico dos circuitos de iluminacdo sera em rede de eletrodutos
embutida no concreto do guarda rodas da estrutura;

¢ Os alimentadores dos circuitos de iluminagado externa deverao ser singelos de
classe 0,6/1kV e para alimentagdo das luminarias serdo cabos tripolares classe
750V. O comando em cada luminaria sera coletivo por fotocélula acoplada no QD-
IL;

e O sistema de iluminag&o viaria das vias existentes sera em aparelhos tipo LED,
fixados em poste de concreto existentes, aproveitando toda a infraestrutura

existente da prefeitura;
Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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¢ O caminho mecéanico dos circuitos de iluminacido sera em rede aérea existente, e
as luminarias deverao ser conectadas ponto a ponto.

Com base nas informacdes apresentadas pelo memorial acima citadas, conflitadas com
o documento planta baixa da ponte, verificamos que os postes espacados a 25 metros
entre si, ndo estdo atendendo a expectativa do Municipio (conforme necessidade
aventada em reunido técnica), e, sim apenas os critérios minimos apresentados na
norma NBR 5101. Conforme ilustra o relatério abaixo:

L S T T T T

»

]

|
9.80 11 13 15 17 20 [ix]
Propriedades E Emin Emax gl g2 indice
Via 20.1Ix 9.94Ix 37.9Ix 0.49 0.26 CG3

Figura 6.1 — Imagem extraida do software luminotécnico

Conforme dados obtidos a partir da norma NBR 5101:10/2018 os requisitos técnicos sao:
e Pistas: Em 30 lux; Uo 0,4.

Embora o fator de uniformidade esteja atendido, ele significa apenas que a iluminagao
encontra-se bem distribuida, mas ndo que esta adequada aos requisitos minimos.

Neste caso, considerando a Ponte uma conex&o importante para o Municipio e ndo uma
via de baixo trafego, com limitacao de utilizagcdo para pedestres, faz-se necessario
adequar as condi¢des de iluminacao desta.

Portanto, analisando os dados até entdo apresentados pelo anteprojeto, sera necessaria
a readequacao deste trecho de iluminagao relativo a Ponte.

Todos os trechos urbanos anexos a ponte atenderam a normativa no que cabe a
iluminacdo viaria, o que ndo descarta o padrao Celesc a ser analisado pela
concessionaria, conforme plano diretor de distribuicao elétrica.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville 1
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Projeto Elétrico:
Para analise do projeto elétrico, foram considerados os arquivos abaixo citados:

+  +|-OAESV-E-R3/16-04-Iv — Distribuicdo de lluminagado da Ponte — Folha 1/2;

. * I-OAESV-E-R3/16-05-Iv — Distribuicdo de lluminacédo da Ponte — Folha 2/2;

. * |-OAESV-E-R3/16-10-lv — Sistema de Aterramento da Ponte de Joinville —
Folha 1/2;

. * |-OAESV-E-R3/16-11-lv — Sistema de Aterramento da Ponte de Joinville —
Folha 2/2;

Em relagéo ao projeto da distribuig&o elétrica, ficou constatado pelo projeto basico o que
segue.

A fixagdo dos postes dar-se-a no tabuleiro da OAE, na barreira new Jersey, entre o
passeio e a pista. O poste sera metalico de 10m. Nao identificamos a conexao dos
detalhes da base em concreto nas dimensdes 60x60x100cm com o detalhe de fixagao
do poste sobre a estrutura em concreto e a relacdo das duas com a pista.

Em reunido realizada com a comissao de fiscalizagao, fora solicitado uma simulacao
relocando os postes para o bordo externo do passeio, junto ao guarda-corpo.

Esses apontamentos e ajustes ser&do detalhados na versao executiva.

O material analisado, por se tratar de elementos ainda em fase de anteprojeto, algumas
informagdes ndo estdo indicadas e/ou representadas em projeto, cabendo ao Consorcio
Supervisor a competéncia desse detalhamento.

Um item a considerar no projeto executivo, conforme aventado na reunido com a CAF, é
sobre a protecido dos cabos nas caixas, para evitar o furto desses itens, que devera ser
avaliado no projeto.

Dentre algumas sugestdes para evitar que ocorram tais incidentes, como acesso
dificultado por soldagem das tampas ou realocagao da tubulagao de forma que nao fique
acessivel sem equipamento especial.

No projeto de SPDA estdo previstas “barras adicionais” (CA-25 @16mm, tipo liso),
conectados por solda elétrica e acessiveis no piso da Ponte, também por meio de barras
adicionais de CA-25 @16mm, tipo liso, de modo que possam ser utilizados como
elementos do sistema de aterramento. Todos as barras adicionais serdo interligadas
entre si por meio de solda elétrica.

Ficou indicado que as placas de ago (Insert Plates), devem ser embutidas nas faces
laterais dos blocos/vigas da Ponte, soldadas aos ferros adicionais acima mencionados,
que proporcionarao acesso a rede de aterramento, tendo em vista a sua utilizagdo como
elementos do sistema de aterramento.

Os “Insert Plates”, quando de aco, deverado receber tratamento adequado contra a
corrosao, uma vez que estarao expostos a severa maresia. Alternativamente, os “Insert
Plates” poderao ser feitos de liga de bronze e ja fornecidos com um rabicho de cabo de
cobre nu de 50mm?, com comprimento de 1,5m.

A metodologia acima indicada podera sera aplicada ao projeto executivo no avango de
seu desenvolvimento, com adequagdo do mesmo.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville 12
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Com esta adequacédo, os pontos de derivagdo do projeto de SPDA serdo dispostos
também em relacédo aos pontos de conexao dos postes de iluminacdo, com as malhas
internas e cabos de aterramento da equipotencializagao.

7 CONSIDERAf)ES SOBRE PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO E
DISTRIBUICAO ELETRICA EM ELABORACAO

Projeto Luminotécnico:

Para o projeto em questéao, a situagao considerada, com existéncia de iluminagao publica
em ambas as extremidades da Ponte, € de derivacéo elétrica para a mesma. Portanto,
sem necessidade real de adequacao de iluminacao, exceto pelas cabeceiras da Ponte
(ambos os lados), nas quais sera ajustado a partir da execugao da iluminag&o da ponte,
sem necessidade de remogao ou deslocamento dos postes para esta finalidade.

A elaboracdo de estudo técnico para as pistas da Ponte, levou em consideragao
caracteristicas civis para pista de veiculos, ciclovia e passeio publico sobre a Ponte, em
ambos os sentidos.

Importante mencionar que a geometria constante no projeto basico de lluminacéao difere
da concepgao final a nivel de projeto executivo, sendo utilizado tal implantagéo para o
projeto de iluminacgao.

Conforme solicitacdo do Municipio, os postes serdo instalados no bordo externo do
passeio, pelo lado interno da mureta a fim de evitar descontinuidade da estrutura
metalica de protecido externa da ponte.

Os postes de iluminagao foram dispostos, no novo layout proposto, de forma a considerar
2 linhas de luminarias em cada lado da Ponte. A primeira linha com altura de 10 metros,
postes espacados em 25,0 metros, com foco de iluminag&o sobre a ponte, e a segunda,
com altura de 4,0 metros, espacados em 12,5 metros, com foco de iluminagao sobre o
passeio publico e a ciclovia.

A luminaria, da linha de altura de 10 metros, devera ser luminaria LED para iluminagao
publica, poténcia 175 a 225 W, fluxo luminoso 29000 a 39000 Im e cor 4000K. Fotometria
referencial do luminotécnico conforme modelo Philips BGP294 T25 DM11 LED340/-NO.

A luminaria, na linha de altura de 4 metros, devera ser luminaria LED para iluminagao
publica, poténcia 60 a 90 W, fluxo luminoso 10000 a 15000 Im e cor 4000K. Fotometria
referencial do luminotécnico conforme modelo Philips BGP294 T25 DM11 LED340/-NO.

As faixas de ajuste acima citadas sao referéncias com aproximadamente 15% abaixo e
acima do modelo referencial Philips BGP294 T25 DM11 LED340/-NO, exceto pela cor
que é dada em valores fixos para qualquer modelo independente do fabricante. Os
valores foram arredondados para numeros inteiros.
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Conforme dados obtidos a partir da norma NBR 5101:10/2018 os requisitos técnicos
minimos sao:

e Passeios: Em 20 lux; Uo 0,3;
e Pistas: Em 30 lux; Uo 0,4.

Nota:
(Emed) iluminancia média.
(Uo) razéo entre luminancia minima e luminancia média em um plano especificado.

Os resultados luminotécnicos deste projeto estdo apresentados na sequéncia, extraido
diretamente do software DIALux EVO.
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Figura 7.1 — Imagem extraida do software luminotécnico

A instalacdo mecanica dos postes se dara de forma que cada elemento possa ser fixado
sobre a ponte com base flangeada, a qual sera parafusada em 4 pontos.

A distribuicdo dos postes sera uniforme, conforme projeto, com vergalhdes atravessando
a ponte e sendo fixados na parte inferior da mesma com uma chapa de mesma
espessura da base.

Todos os materiais terao resisténcia para 5000 kN e a classe do poste sera 30. Conforme
arranjo simples, dispensa-se calculos de ventos sobre o topo, uma vez que ndo ha
montagens de sobrepeso no arranjo.

Nos postes metalicos de 4 metros de altura uteis, os bragos serao instalados no topo, ou
seja, a 4 metros do solo, sendo o seu comprimento de 50cm, com toleréncia de
aproximadamente 25cm para mais.

Nos postes metalicos de 10 metros de altura uteis, os bragos serao instalados em 2 (dois)
pontos, sendo o primeiro a 4 metros do solo, com 50cm de comprimento e o segundo no
topo do referido poste, no final da curvatura, distando horizontalmente do eixo central
150cm, com tolerancia de aproximadamente 25cm para mais.

Os bracos poderdao encaixados ou soldados na peca conforme disponibilidade do
mercado quando da aquisi¢cao pelo executor da obra.

Para os postes de 4 metros, obviamente, somente havera a montagem de topo, na altura
de 4 metros com o brago de 50 cm.

Para os postes localizados em solo, devera ser prevista montagem de base em concreto
para fixagdo dos chumbadores nos quais a base flangeada sera encaixada e fixada.

Também nestes postes estara contemplada a haste de aterramento do sistema, em
ambos os lados da ponte.

Na auséncia da haste, por eventuais condi¢gdes construtivas, devera ser conectado o
aterramento na haste do poste de derivagao.

Todos os materiais utilizados nos postes e bragos, deverdo ser em Aco G.F. ou Ferro
G.F. conforme fabricante.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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Projeto Elétrico:

A elaboracdo de projeto elétrico consiste na concepgédo de 4 entradas de energia
distintas, atendendo de forma independentemente a Ponte, conforme apresentado no
desenho EGVS00522-00-5Y-DE-0031.

Para as entradas de energia, foi considerado a carga maxima de 10 kW, conforme
padrao técnico da concessionaria para atendimento com medicao do tipo lente em poste.
Também foi considerada necessidade de manutencao e interrupcéo do sistema, por
motivos ou forgas quaisquer.

Dessa forma fica garantido que haja a possibilidade de que iluminagédo possa operar de
forma parcial, em caso de diversos tipos de problemas técnicos, acidentes ou
manutencdes repentinas do sistema.

Este modelo de projeto ndo requer aprovagao previa ou apresentagao de projeto para a
concessionaria, uma vez que a carga nao passou de 10 kW e também por ndo haver
compartilhamento de infraestrutura com a rede da concessionaria, como exemplo, os
postes de rede de distribuicdo de baixa e média tensao.

Na elaboracéo do projeto de distribuigéo elétrica, foi prevista rede subterranea no trecho
parcialmente enterrado, ou seja, do poste de derivagao até a parte elevada da pista,
sendo executada com acgo quando aparente na vertical e com PVC rigido quando
aparente na horizontal na lateral da Ponte.

Todo o trajeto da instalagao elétrica na Ponte, devera ser por PVC rigido e condulete na
lateral da ponte.

Para o aterramento, devera ser executado com hastes e quando em postes no solo, onde
se pode colocar uma caixa de passagem, com haste fixa na caixa e conectada na
carcacga do poste e no cabo terra.

No projeto de SPDA estdo previstas “barras adicionais” (CA-25 @16mm, tipo liso),
conectados por solda elétrica e acessiveis no piso da Ponte, de modo que possam ser
utilizados como elementos do sistema de aterramento.

Para a instalagdo de aterramento na ponte, ficou indicado que as placas de ago (Insert
Plates), devem ser embutidas nas faces laterais dos blocos/vigas da Ponte, soldadas
aos ferros adicionais acima mencionados, que proporcionardo acesso a rede de
aterramento, tendo em vista a sua utilizagdo como elementos do sistema de aterramento.

Os “Insert Plates”, quando de aco, deverado receber tratamento adequado contra a
corrosao, uma vez que estardao expostos a severa maresia. Alternativamente, os “Insert
Plates” poderao ser feitos de liga de bronze e ja fornecidos com um rabicho de cabo de
cobre nu de 35mm?, com comprimento de 0,5m.
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8 QUADRO DE QUANTIDADES

Na sequéncia é apresentado a lista de quantidades para execugéao do referido projeto de
iluminagéo publica.

ITEM | DESCRIGAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 [Entrada
1.1 | Fornecimento e instalacéo de caixa de medigao polifasica com lente em poste, un 4,00
padréo CELESC
1.2 | Quadro de medigao geral de energia com 12 medidores - fornecimento e instalagao. un 4,00
AF_10/2020
1.3 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga un 4,00
nominal de 1000 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m
de solo (ndo inclui fornecimento). AF_11/2019
1.4 | Quadro de medigao geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - un 4,00
fornecimento e instalacao. AF_10/2020
1.5 | Relé fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 w - fornecimento e un 4,00
instalagdo. AF 08/2020
1.6 | Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalacdo. AF_10/2020 un 4,00
1.7 | Fornecimento e instalagéo de curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP un 12,00
fémea, de 1.1/2"
1.8 | Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigéo - m 160,00
fornecimento e instalagcdo. AF_12/2015
1.9 | Fornecimento e instalagéo de fita de ago inox para cintar poste m 30,00
1.10 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, un 32,00
dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. AF_12/2020
1.11 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalacéo. un 4,00
AF_10/2020
1.12 [ Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalacéo. un 4,00
AF _10/2020
1.13 | Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuicao m 790,00
de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. AF_12/2021
1.14 | Envelopamento de eletroduto ¢/ concreto fck=20mpa, com dimensdes de 20x30 cm m 60,00
1.15 | Envelope de brita 15 x 15 cm para tubos enterrados com didmetro externo de 75 a m 80,00
110 mm
1.16 | Escavagédo manual de vala em material de 1?2 categoria m3 126,00
1.17 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m3 42,00
1.18 | Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 84,00
1.19 | Fita de sinalizagao subterrénea para rede enterrada de distribuicdo de energia m 126,00
elétrica — fornecimento e instalagcdo. AF_12/2021
1.20 | Fornecimento e instalagao de conector tipo grampo para haste de aterramento 5/8" - un 4,00
condutor de 10 a 50 mm?
1.21 | Disjuntor bipolar tipo DR, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalagao. un 4,00
AF_10/2020
1.22 | Eletroduto rigido, em ago zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1 1/2”, aparente - m 28,00
fornecimento e instalacdo. AF_10/2022
2.0 |Distribuicao
2.1 | Fornecimento e instalagao de disjuntor diferencial residual (DR) bipolar, tipo AC, un 158,00
corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 25A
2.2 | Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais m 6.600,00
- fornecimento e instalacdo. AF_12/2015
2.3 [ Fornecimento e instalagao de luminaria LED para iluminagéao publica, poténcia 175- un 78,00
225 W, fluxo luminoso 29000-39000 Im, cor 4000K, IP66
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2.4 | Brago intermediario para iluminagao publica, em tubo de ago galvanizado, un 78,00
comprimento de 50cm, para fixagdo em poste circular metalico com sistema de
ajuste, fornecimento de instalagao, incluindo elementos de fixagdo
2.5 [ Nucleo de topo para iluminagéo publica, em tubo de ago galvanizado, comprimento un 80,00
de 50cm, para fixagdo em poste circular metalico com sistema de ajuste,
fornecimento de instalacéo, incluindo elementos de fixagéo
2.6 | Fornecimento e instalagao de terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 un 158,00
2.7 | Fornecimento e instalagcao de cabo flexivel isolado, 3x4,0 mm2, anti-chamas 450/750 m 1.200,00
V
2.8 | Poste metalico curvo em ago galvanizado a fogo conforme nbr6323, engastado, un 12,00
h=12m (altura util 10 metros), final da curva 1,5m do centro - fornecimento e
instalagéo
2.9 [ Poste metalico curvo em ago galvanizado a fogo conforme nbr6323, flangeado, un 66,00
h=10m, final da curva 1,5m do centro - fornecimento e instalagédo
2.10 | Poste metalico reto em ago galvanizado a fogo conforme nbr6323, engastado, h=5m un 14,00
(altura util 4 metros) - fornecimento e instalagcao
2.11 | Poste metalico reto em ago galvanizado a fogo conforme nbr6323, flangeado, h=4m un 66,00
- fornecimento e instalagéo
2.12 | Execucédo de emendas de derivagéo para interligar o ramal principal do circuito aos un 158,00
postes (luminarias)
2.13 | Fornecimento e instalacdo de luminéria LED para iluminagao publica, poténcia 60-90 un 158,00
W, fluxo luminoso 10000-15000 Im, cor 4000K, ip66
2.14 | Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalagao m 573,00
2.15 [ Curva 90 graus para eletroduto, PVC, soldavel, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e un 158,00
instalacao
2.16 | Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalagao un 158,00
2.17 | Adaptador aluminio, saida condulete, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalagao un 1.120,00
2.18 | Condulete de aluminio, tipo X, para eletroduto de ago galvanizado DN 50 mm (1 un 560,00
1/2") - fornecimento e instalagao
2.19 | Tampéao de vedagao para condulete multiplo, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e un 2.800,00
instalagao
2.20 | Abracadeira tipo D, DN 50mm (1 1/2") e cunha de fixagéo un 900,00
2.21 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples, DN 60 cm, enchimento m 39,00
com areia, lastro de concreto e selo de concreto
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10 DESENHOS PROJETO LUMINOTECNICO

Tendo em vista aos estudos para o projeto executivo de iluminagao, apresentamos em
anexo o desenho EGVS00522-00-5Y-DE-0032, folhas 01 e 02 contendo a disposi¢ao
projetada para a nova concepgao da iluminagao da Ponte Joinville.

Documento assinado digitalmente

ub LEANDRO PERONDI
g Data: 29/08/2023 14:38:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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L CAIXA PASSAGEM : /e g o)
SRR TIs - X o @ POSTE CURVO, BRAGO INTERMEDIARIO 50cm, COM BASE FLANGEADA EM PONTE h=10m, COM REDE ELETRICA
' U _i:‘r Z X JE P77 OCF &) ®®( EM ELETRODUTO COM CONDULETE NAS LATERAIS DA PONTE, COM ILUMINAGAO PUBLICA, COM ATERRAMENTO
P Q~\ S NOS TERMINAIS INSERT PLATE, VER DETALHES.
S O
B S > 0
W o WSt 5 ) QO 8
RUA SAO B U
,,,,,,,,, %Q‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NOTAS
1 - DIMENSOES EM MILIMETRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
2 - ESTE DESENHO CORRESPONDE A CONFIGURAGCAO SUGERIDA PARA AS INSTALACOES DE ILUMINAGAO,
NA FASE DE DETALHAMENTO A PROJETISTA DEVERA CONFIRMAR TODAS AS SUAS SOLUCOES ATRAVES
DE MEMORIAS DE CALCULO.
ESCALA: 1/1000
x
(e
>
z
22
= g
POSICAO 23
APROXIMADA ®
DO POSTE o
CELESC >
CAIXA PASSAGEM = % 32
CAIXA PASSAGEM DIM. 40x40x40cm %EDDL\QLA?OE 00 &&@Ewar—"—"  —
DIM. 30x30x50cm -p157 -PWSS 7 ; 7
P154
F s g P P P (Peo Pl Pz P Pl i) e Fa7) [piss] [Pras] [P1so] [PAST 4 quom [ NOTA: A POSICAO DA MEDIGAO
Fi23] [pize] [Fizs] [Pize] [Piz7] [P128] [pi2e] [P130) [Pi3y) [P132]  [P133] = = ~ ~ P W ~ WY o WM~ S - WSS . S © SEmetit © etz © 1 =, . R PODE ALTERAR CONFORME POSIGAO
Q Wm@w ChreamAd) 3 7 % S S & W1 % ® T o1 REAL DO POSTE CELESC NO LOCAL
. ® LED 75W LED 75w LED 75W . - 3
1 LED 75W § LED 75W LED 180 - —mmmmmm T o
Q oo e LED 75w LED 75W 1 ) 4 LED 75W LED oW é e @r LED 15O o LED_1SOW. LED- B oo oo ﬁ%’%” ””””””””””””” LED 75W SNV l»” - T
,,,,,,, mé e wj:ﬁu@éwﬁmiw Lfgs;wwﬁ%%% L A i o QAXA/@A—S—S%M u = ‘__!MT——A
16 LD 1sOW_ L OPAMENTO 3 RS
1.1 . b 150 WD oW ] LED 7150W,,,,,*,, ,1 ,1, ,,,,,,,,, R J&Dﬁj%gﬁ ””””””””””””” * ””” R " ””””””” B +ﬁ77777/77””/7”}%71%)};! 7777777777777777777777777 GAE W;;;;; 777777777 S EETAVE(?S/CR ” ‘f X —
LED 1S5OW _______ o lepsow | * ,,,,,,,,,,,,,,,,, ”IW%‘}? 77777777777777777777777 %G:Uvsw’ ””””””””” |’"’"’EEU75W' 7777777777 ‘{ LED 750 5 @ Q LED 75W Q LED 75W ) MED‘QAO 1
6 #6 ——@— 2 —Q@— R TR R AN T /1 QD—IL—01
Q= & ——® forN S Ve BNTAATR i RN ) Y YA P { O O O O e
- = \ ¥ . = (|
= BV A— L . S S = x%) POS\QAO
CAIXA PASSAGEM NOTA: A DISTANCIA ENTRE POSTES AO 2 |@ PeosE
DIM. 30x30x50cm LONGO DO TRECHO SERA DE 12,5m. EM [ ‘ 9_ S -
L—]  NOTA: A DISTANCIA ENTRE POSTES AO AMBOS 05 LADOS DA PONTE. z
L] LONGO DO TRECHO SERA DE 12,5m. EM =
AMBOS 0S LADOS DA PONTE. f
ESCALA: 1/1000
LARGURA COMPRIMENTO
TABELA DE CARGAS DO PROJETO TABELA DE CARGAS DO PROJETO TABELA DE CARGAS DO PROJETO TABELA DE CARGAS DO PROJETO 1 ,E .> .
(\LUM\NAQAO PUBLICA QD*\L*OW) (\LUM\NAQAO PUBLICA QD*\L*OZ) (\LUM\NAQAO PUBLICA QD*\L*OB) (\LUM\NAQAO PUBLICA QD*\L*O4) s N . 4<
b > < ‘ Ea 4 @
ITEM [CARGA| FASE | CIRC. ITEM [CARGA | FASE | CIRC. ITEM |CARGA | FASE | CIRC. ITEM [CARGA | FASE | CIRC. ITEM [CARGA | FASE | CIRC. ITEM |CARGA | FASE | CIRC. ITEM [CARGA | FASE | CIRC. ITEM [CARGA | FASE | CIRC. . é
P1 225W T 1.1 P21 | 225W T 1.1 P41 75W S 2.1 P61 75W S 2.1 P8O | 225W R 3.1 P100 | 225W R 3.1 P119 | 225W T 4.1 P139 | 225W T 4.1 : : (=) < g 7
. o A o A A
P2 | 7ow | T 1.1 P22 | 75w | T 1.1 Paz | 205w | s | 2.1 P62 (205w | s | 2.1 Pa1 | 7w | R | 3. pro1 | 75w | R | 3.1 P120 | 75W | T 41 P140 | 75W | T 4. o z 5
<+ (: )_". > > all > I
P3 225W T 1.1 P23 | 225W T 1.1 P43 75W S 2.1 P63 75W S 2.1 P82 | 225W R 3.1 P102 | 225W R 3.1 P121 | 225W T 41 P141 | 225W T 41 > ( 5 3 Lé —Efr—‘ -
P4 75W T 1.1 P24 75W T 1.1 P44 | 225W S 2.1 P64 | 225W S 2.1 P83 75W R 3.1 P103 | 75W R 3.1 P122 | 75W T 4.1 P142 | 75W T 4.1 N v % — <4
P35 225W T 1.1 P25 | 225W T 1.1 P45 75W S 2.1 P65 75W S 2.1 P84 | 225W R 3.1 P104 | 225W R 3.1 P123 | 225W T 4.1 P143 | 225W T 4.1 : . . 4
P6 75W T 1.1 P26 75W T 1.1 P46 | 225W S 2.1 P66 | 225W S 2.1 P85 75W R 3.1 P105 | 75W R 3.1 P124 | 75W T 41 P144 | 75W T 41 < 4 4 g
P7 225W T 1.1 P27 | 225W T 1.1 P47 75W S 2.1 P67 75W S 2.1 P86 | 225W R 3.1 P106 | 225W R 3.1 P125 | 225W T 4.1 P145 | 225W T 4.1 : R
P8 795W T 1.1 P28 75W T 1.1 P48 | 225W S 2.1 P68 | 225W S 2.1 P87 75W R 3.1 P107 | 75W R 3.1 P126 | 75W T 4.1 P146 | 75W T 4.1 J/ 40 J 5 PLANTA BA‘XA
P9 225W T 1.1 P29 | 225W T 1.1 P49 75W S 2.1 P69 75W S 2.1 P88 | 225W R 3.1 P108 | 225W R 3.1 P127 | 225W T 41 P147 | 225W T 41 * N TAM pA CONCRETO
P10 75W T 1.1 P30 75W T 1.1 P50 | 225W S 2.1 P70 | 225W S 2.1 P89 75W R 3.1 P109 | 75W R 3.1 pP128 | 75W T 4.1 P148 | 75W T 4.1 CORTE A A © SEM ESCALA
P11 | 225W T 1.1 P31 | 225W T 1.1 P31 75W S 2.1 P71 75W S 2.1 P90 | 225W R 3.1 P110 | 225W R 3.1 P129 | 225W T 4.1 P149 | 225W T 4.1 SEM ESCALA —
P12 75W T 1.1 P32 75W T 1.1 P52 | 225W S 2.1 P72 | 225W S 2.1 P91 75W R 3.1 P111 75W R 3.1 P130 | 75W T 41 P150 | 75W T 41 NOTAS:
P13 | 225W T 1.1 P33 | 225W T 1.1 P53 75W S 2.1 P73 75W S 2.1 P92 | 225W R 3.1 P112 | 225W R 3.1 P131 | 225W T 4.1 P151 | 225W T 4.1 1 A . d derd
P14 75W T 1.1 P34 75W T 1.1 P54 | 225W S 2.1 P74 | 225W S 2.1 P93 75W R 3.1 P113 | 75W R 3.1 P132 | 75W T 4.1 P152 | 75W T 4.1 préifmso\dcaad‘xazé € passagem poderao ser
P15 | 225w | T 1.1 P35 |205W | T 1.1 Pss | 75w | S | 2.1 P75 [ 75w | s | 2.1 Pa4 (225w | R | 31| [P114|2osw| R | 31 P133 | 205w | T 4.1 P153 [ 205w | T 4.1 LEGENDA D As pgrede’s serfio em concreto e com 0 | 16/06/2023 | Maria A. APROVAGAO CONFORME SEI 0017277563/2023 AMS HB
P16 75W T 1.1 P36 75W T 1.1 P56 | 225W S 2.1 P76 | 225W S 2.1 P95 75W R 3.1 P115 | 75W R 3.1 P134 | 75W T 4.1 P154 | 75W T 4.1 01 — Parede em concreto 10cm de espessura; ) 5 0A 17/02/2023 Maria A. EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS Vander Vander
P17 [ 225w | T 1.1 P37 225w | T 1.1 ps7 | 7sw | s | 2.1 P77 | 75w | s | 21 pos |22sw| R | 31| [Pi1e]22sw]| R~ | 31 P135 | 225w | T | 41| [Piss|2zsw| T | 41 02 — Brita N°2 iogcréfo'tompos das caixas serfo em REV.] DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO
P18 | 75W | T 1.1 P38 | 75W | T 1.1 P58 | 225W | S 2.1 P78 |225W | S 2.1 PO7 | 75W | R 3.1 P117 | 75W | R 3.1 P136 | 75W | T 4.1 PI56 | 75W | T 4.1 03 - ijgifrfo GS“F aco W‘ZOCXm 4 — DimensBes da caixa indicada no CONTRATANTE. REPRESENTANTE DA PREFEITURA MONIGIPAL DE JOINVILLE.
P19 | 225W T 1.1 P339 | 225W T 1.1 P59 75W S 2.1 P79 75W S 2.1 P98 | 225W R 3.1 P118 | 225W R 3.1 P137 | 225W T 4.1 P157 | 225W T 4.1 - projeto l
P20 75W T 1.1 P40 75W T 1.1 P60 | 225W S 2.1 P99 75W R 3.1 P138 | 75W T 4.1 P158 | 75W T 4.1 ’ inado de forma digital por
TOTAL: 8000W TOTAL: 5775W TOTAL: 5775W TOTAL: 6000W . 7 PREFEITURA MUNICIPAL EQLSJ#SON;ESI;I;E&%OO e o
. . . . . Dados: 2023.08.30 15:50:24 -03'00"
DETALHE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO Prefetua de DE JOINVILLE
SEM ESCALA Joinville
OBJETO: Lo . .
Supervisao da ponte de Joinville
PROJETO: ~ ,
PRODUTO 04 - PROJETO EXECUTIVO - ILUMINACAO PUBLICA
Empresa Contratada: TiTULO:
A Nova Engevis
ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO
£ B azimute
™ ENGENHARIA
/ o )
: / DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
3 Maria A. . .
Eng® Antonio Carlos Ramuski
i PROJETO:
CREA-SC 026930-7 ENG°. LEANDRO PERONDI
Leandro CREA-SC 079.270-1
N°e PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
 Emoresa Convatada 16/06/2023 Indicada 01/02
LADO NOROESTE LADO SUDESTE EGVS00522/00-5Y-DE-0031
NOTA | Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. &
Vedada a reproducdo, alteracdo, copia, total ou parcial, sem autorizacdo expressa do autor. PAPEL RECICLAVEL




Base 400x400mm,

Poste Reto de

Espessura das Chapas
1/2”, Furacdo 5/8", 4
Escoras. Fixado com
Vergalhdo min. 5000
daN, Porca e Arruela

DETALHE DE FIXACAO DOS POSTES NA PONTE

Poste metdalico 10m

SEM ESCALA

Cabos internos

Cabos internos

Disjuntor diferencial residual

co poste ™~

monopolar (DDR), 25A, 30mA, 4kA

1000cm

400cm

2%

400cm

fooo0T

50cm
50cm

DETALHE DE DOS POSTES 4m,

SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

300cm
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DETALHE MEDICAO COM LENTE EM POSTE

SEM ESCALA

PASSEIO

‘NN

I
/\//\
K
N
SN

AN

ELETRODUTO PVC RIG.
1.1/2” COM CURVA LONGA,
VAl A CAIXA DE PASSAGEM
C/ TAMPA EM CONCRETO,
DIM. 30x30x50cm LOCADA
SOBRE PASSEIO A 70cm
DO POSTE CELESC.

A A CORTE—AA
- -

=g

)

915£0,5
5/8

Cobre=0,254mm

(254um)

/
/

0515

i J

-

\\
\4,5+1,5

\
\

— |

+H |
[se) /
/ |

DETALHE HASTE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

ééo hG:FWOn:‘/OASjﬁe de altura atil, com ao poste N ) )
: acesso para inspecdo Caixa de passagem em alvenaria ¢ tampa de Terminal compresstio
J d = concreto 15 mpa, dim. interna 40x40x40cm, H
anelg de as conexoes, ) . . \ ! \
Tnspecdo, pintado conforme Terminal "sapata de com alga e fundo com brita n2. faz/er d Eletroduto PVC Rigido
h=0.50m padrdo prefeitura aterramento do cabo H 1 Se\ogem da tampa com concreto, apbs o c/ curva 90" @1.1/27
' de cobre nu vindo do comissionamento da obra, para evitar furtos. P .
Janela de Insert Plate asseio
= L e
Inspegdo, Ponte | Eletroduto PVC Rigido L [
h=0,50m _ c/ curva 900 @1.1/2" \ c
—c Passewo‘ Vig o} » \/ / 0 \/\
£ K T\ Condulete PVC @1.1/2 v / 2// //
~— N N
Tubo de concreto 1,5m, £ \ c/tampa cega \\ ;L\/ L \\\
didmetro interno ESOcm,3 g/ // Representacdo da malha de Cabo nu 35mm?®, aterramento \/ > \g//\\/
preenchido com 0,36m” de N /\/ agco interna ao concreto da da carcaca do poste Cabo de cobre isolado />/ N 260em /\/
areia, lastro de concreto A/\\/ estrutura da ponte com os aterramento postes ’ \
10cm/0,028m* e selo de // insert plates e saida de Insert Plate AN /}x \ /X //\
100m/0,027m3 de concreto \ conexdo para aterramento. Haste de aco—cobre alta Solda exotermica
L para acabamento. ~__| camada @5/8"x2,4m
DETALHE DE FIXACAO DOS POSTES NO SOLO DETALHE INSTALACAO ELETRICA NA PONTE DETALHE INSTALACAO ELETRICA NO SOLO
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
LEGENDA — POSTE DE ILUMINAGAO
01 Poste Reto de Ago G.F. classe
30 com base flangeada, Secdo QD—IL-01 QD—IL-02
circular, h=4m; 10T 10) 1#10(N=10)(T-10)
02 Poste curvo de AQO G.F. classe EPR 90° - ISOL. 0,6/1kV EPR 90° — ISOL. 0,6/1kV
30 com base flangeada, Secdo DERIVAGAO DERIVAGAO
circular, h=10m; B 1#10(PEN—10) Cujx/u»pum Medidor QD-IL-01 (220V) 1#10(PEN—10) Cujx/u»pum Medidor QD-IL-02 (220V)
03 Janela de Inspegdo com EPR 90° — ISOL. 0,6/1kV Polifasico, com lente T EPR 90° — ISOL. 0,6/1kV Polifasico, com lente T
. . . (6.000 W) (5.775 W)
dispositivo IDR instalado no
1 interior 2P BA 30mA 4KkA; T “on , T “on ,
04 = Nlcleo de topo de Ago G.F., h l s = Ki40A 5, F08 17 (6.000 W) 1.1 — TRECHO DE - QX\ KIHA0A e 17 (5.775 W) 2.1 — TRECHO DE
comprimento de 50cm; Poste de DPS (2x) DPS (2x)  { RORJ T RST ILUMINAGAQ Poste de DPS (2x) DPS (2x)  { RORJ T RST ILUMINACAO
05 B P T Classe’ 5 o classe || AN=30mA 146(N-6)(T-6) r— Classs | o classe |l An=30mA 1#6(N-6)(T-6)
rago metalico em ago G.F. Derivagdo 375V 60KA 275V —8kA VC 70° ISOL. 0,6/1kV Derivagdo 375V 60KA 275V —BkA VC 70° ISOL. 0,6/1kV
50cm para poste metalico (Rede Subterranea) (Rede Subterranea)
: . Eletroduto PVC| |- Aterramento FPEN| (| | T T T T Eletroduto PVC| |- Aterramento FPEN| (| | T T T T
circular ¢/ regulagem; Rig.. 01172 %}FOTOCELULA Rig.. 01172 \%}FOTOCELULA
06 — Conector Sindal (Fase(s)+N+T); Eletroduto PVC Eletroduto PVC
07 Cabo Multipolar Flexivel "PP” Rig., @1.1/2 Rig., ©1.1/2
PVC 70°, Isol. 0,6/1kV — Neutro Neutro
2 .
- E#‘BO@W Lg”) A Bk FaORs200 Bk FaOksh200
uminaria para iluminagdo
publica, poténcia 60—-90 W,
fluxo luminoso 10000—-15000
Im, cor 4000K, fornecimento e
£ instalagdo. Fotometria Ref. DIAGRAMA UNIFILAR - QD-IL-01 DIAGRAMA UNIFILAR - QD-IL-02
Q Philips BGP294 T25 DM11
o}
3 LED340,/—NO: SEM ESCALA SEM ESCALA
- , 09 Luminéria LED para iluminagdo
publica, poténcia 175-225 W, QD—IL—03 QD—IL-04
* £ 0 £ fluxo luminoso 29000—39000 R LY i
5 8 \m’ cor 4000K) fornecimento e PR 9D° — ISOL. 0,6/1kV PR 9D° — ISOL. 0,6/1kV
< < instalacdo. Fotometria Ref. DERIVAGAO DERIVAGAO
thpS BGP294 T25 DM11 1#10(PEN—10) Cujx/u'mm Medidor QD-IL-03 (220V) 1#10(PEN-10) Cujx/u'mm Medidor QD-IL-04 (220V)
LED340/*NO; EPR 90° — ISOL. 0,6/1kV Polifagsico, com lente ‘<5.775 W) — EPR 90° — ISOL. 0,6/1kV Polifdsico, com lente ‘(G.OOO W) —
10 Egste Retbo de Ago (Ez c\gssg o 40 40A o 40 40A
com base engastada, Secdo - - 1 - - 1
:3)\ :3)\ circular, h=5m; ; 1 J Kiwaoa o A00 17 (5.775 W) 31 — TRECHO DE ; J Kiwaoa o A00 17 (6.000 W) 4.1 — TRECHO DE
il i 1 Poste curvo de Ago G.F. classe Poste de DPS (20 ¢ oS T X‘M@M H6(-B)(T—6) RST ILUMINAGAO Poste de bPS_(2x) S R S X‘M@A He 510 RST ILUMINAGAO
& & 30 com base engastada, Secdo Derivagto 275V—60KA 275V—8KA P o 2o Derivagto 275V—B60KA 275V-8kA A
g g CH,CU‘O’, h:”‘zm ede ubterranea ede ubterranea
S} o > . Eletroduto PVC| |- Aterramento FEN| (| | T T T T ] Eletroduto PVC| |- Aterramento FEN| (| | T T T T ]
Q Q Notoe. Rig., 01172 %}FOTOCELULA Rig., 01172 %}FOTOCELULA
) . . ~ ~ Eletroduto PVC Eletroduto PVC
- TN * As lumindrias ndo deverdo g, 01.7/2 R, 21177
\{{\ X7 possuir soquete para fotocélula. S Neutro S Neutro
j N ) * A base flangeada devera ser SOBREFOR (IP 55) SOBREFOR (IP 55)
£ c instalada somente no trecho DIM. #40x30x20cm DIM. #40x30x20cm
o [3) elevado da ponte, em terra, a
10m, 5mel12m § S base serd engastada.
- N * Para fixagdo das bases, ver
detalhe especifico.
DIAGRAMA UNIFILAR - QD-IL-03 DIAGRAMA UNIFILAR - QD-IL-04
SEM ESCALA SEM ESCALA
% S 0,3m
o~
< -
TERRA REMOVIDA PISO ACABADO = ' 0,25m
FITA DE SINALIZACAO EM POLIETILENO A \//\/ (A [P IR
\\\y ‘ MH“MH\H\H\H\H\ /\\ « < N CORTE C—=D — mm )
VISTA LATERAL NA COR LARANJA, LARGURA 76MM COM \//\HH\H\H\H\H\H\H\H\/< <QE - /—/ /] 1 /27 N — c
TEXTO "CUIDADO REDE ELETRICA ABAIXO” \ ‘ ‘M\H\H\H\H\H\é g”g E% A/// -
N %Rede PLACA DE CONCRETO Ry 5 T A D o VL ©
RPORS . - - ,A “ N Lt ° -
Cores dos Condutores: Celesc FCK = 250 KGF/CM? ] B 7 Lo, ! Do | > 2 < —. C&/*
X AREA NAO ATINGIDA L P\ < : o
N:Azul Claro F1 PARA PROTECAO X o 40000 3o El 770 NA
1 Preto DOS ELETRODUTOS PELA ESCAVAGAO N\ Qg £ el 7/5 -
F2:Branco ou Cinza F2 AREIA_COMPACTADA AR | o - . :
Vermelho ELETRODUTO EM PEAD N 7 = S . // :///
F3 CORRUGADO FLEXIVEL Z 4 o ® 27cm 1 —
TERRA COMPACTADA TN NN o
09 Instalar fotocelula acima AN © VISTA SUPERIOR
LEGENDA da caixa, virada para as VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR ~TAMPA— CORTE A-B
812 - Eundovcgn:j comada de brita n® 02; costas do poste (oposto *UTILIZAR ENVELOPE DE CONCRETO CONFORME INDICAGAO EM PROJETO
— Luva Vedada; NN N R . *COTAS EM MM
03 — Bucha e arruela de aluminio; QD—IL a luminaria pUb“CO>~ ~
04 — ‘POft‘e CNELEdSC thistente a ser usado para DETALHE DE DUTOS ENTERRADOS DETALHE CAIXA DE INSPECAO
instalagao O sistema;
05 — Ramal de entrada, Cabo Cobre Isolado SEM ESCALA SEM ESCALA
EPR 90° 0,6/1kV  Ver Respectivo D.U.;
06 — Curva de 180° em PVC;
07 — Fita de ago inoxidavel;
08 — Caixa para Medidor Polifésico Provida de
Lente Padrdo Celesc, Dim. #50x25x23cm
(AxLxP);
09 — Eletroduto PVC Rigido 201", Exclusivo
Aterramento; ¢ 4 L a
10 — Cabo de cobre nu 35mm?” 7 fios;
11 — Caixa de Inspegdo e tampa em Concreto, N
dim. ©25x40cm Pré—moldada; ° 4 s
12 — Haste de aterramento alta camada, tipo
ago—cobre, dim. ©25/8"x2,4m:; N <
13 — Conector de aterramento tipo a 4, 4
compressdo tipo 01, Ref. Norma 4
E—321.0001; N <
14 — Eletroduto PVC Rigido @1.1/2";
15 — Caixa em Ago Inox 304 de Sobrepor,
dim. #40x30x20cm, ip—54, (Quadro de
Forca e Comando).
LEGENDA
OBS.: Cotas em metros.
01 — Solda exotérmica;
02 — Cabo de cobre nu malha subterdnea;
03 — Haste de aterramento rigido em aco, com
revistimento em cobre dim. %7x2,40m.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1 - I-OAESV-T-R7/16-01-lv - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL.

2 - I-OAESV-G-R4/16-01-lv AO I-OAESV-G-R4/16-11-lv - ANTEPROJETO - PROJETO GEOMETRICO - PLANTA E PERFIL.

3 - PROJETO EXISTENTE DE ILUMINAGAO FORNECIDO PELA CELESC (S/ NUMERO)

NOTAS

E VERMELHO-LIGADO);

*TODOS OS DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO TERAO INDICAGAO DA CONDIGAO OPERATIVA (VERDE-DESLIGADO

eNA PARTE INTERNA DE TODOS OS QUADROS DEVE-SE ISOLAR (SEPARAR) AS PARTES VIVAS, QUE DEVEM SER

COMPLETAMENTE RECOBERTAS POR UMA ISOLAGAO (PLACA) DE POLICARBONATO (TRANSPARENTE), QUE SO

POSSA SER REMOVIDA COM AJUDA DE CHAVE OU FERRAMENTA APROPRIADA, ATRAVES DE PESSOA HABILITADA E

AUTORIZADA. ESTA ISOLACAO IMPEDIRA APROXIMAGAO FISICA INTENCIONAL OU NAO DAS PARTES QUE

APRESENTAM RISCOS;

INFORMACOES:

PLAQUETA COM AS INFORMAGOES: "PERIGO ELETRICIDADE!";

PLAQUETA COM AS INFORMAGOES DA TENSAO DE TRABALHO: "380V (3F+N+T)";
¢IDENTIFICAR EXTERNAMENTE TODAS AS CAIXAS COM PLAQUETAS FIXADAS NA PARTE FRONTAL DAS CAIXAS,

COLOCADA NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO, DE 40X100MM;

INVERSAO DE FASES. SEGUE RELAGAO DE CORES A SEREM UTILIZADAS NOS CABOS:

FASES: PRETO (R), BRANCO OU CINZA (S) E VERMELHO (T);

NEUTRO: AZUL-CLARA,

eDEVERA SER APRESENTADO EXTERNAMENTE EM TODAS AS CAIXAS OS DIZERES COM AS SEGUINTES

«OS CONDUTORES DE ENTRADA DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM AS ANILHAS E CORES PARA NAO HAVER

«O PROJETO DEVERA SER MANTIDO ATUALIZADO (EM CASO DE QUALQUER ALTERAGAO) E ESTAR A DISPOSICAO

DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS
PELA EMPRESA PROPRIETARIA DO ESTABELECIMENTO, SENDO ESTAS MEDIDAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE

DO MESMO;

«TODOS OS MATERIAIS DEVERAO SATISFAZER RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E ESTAS

ESPECIFICAGOES; SOMENTE PODERAO SER UTILIZADOS NAS OBRAS DEPOIS DE EXAMINADOS PELA

FISCALIZAGAO. TODOS OS MATERIAIS DEVERAO SER DEPOSITADOS EM AREAS ADEQUADAS DE MODO A PERMITIR

A SEPARAGAO DOS DIVERSOS TIPOS E NAO INTERVIR NOS TRABALHOS DE INSTALAGAO E OPERAGAO DA OBRA;

ABNT, QUANDO SE FIZER NECESSARIO;

oA FISCALIZAGAO SE RESERVA O DIREITO DE SOLICITAR DA CONTRATADA, ENSAIOS DE MATERIAIS PREVISTOS NA

«0S SERVICOS E/OU MATERIAIS NAO APROVADOS OU QUE APRESENTEM ViCIOS OU DEFEITOS DE EXECUGAO E/OU

FABRICAGAO SERAO SUBSTITUIDOS, DEMOLIDOS E/OU RECONSTRUIDOS POR CONTA EXCLUSIVA DOS

CONSTRUTORES E INSTALADORES;

SEGURANCA OBRIGATORIAS ESTABELECIDAS PELA NR10;

ePARA INSTALACAO E MANUTENGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, DEVERAO SER TOMADAS AS MEDIDAS DE

ePARA EXECUTAR ESTE PROJETO DEVERAO SER ATENDIDAS TODAS AS ORIENTAGOES DE SEGURANGA

DISPOSTOS NESTA NOTA E NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, ORIENTADOS PELOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS

NA NORMA NR10.

16/06/2023 Maria A. APROVAGCAO CONFORME SEI 0017277563/2023 AMS HB
0A 17/02/2023 Maria A. EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS Vander Vander
REV. DATA  |DESENHO MODIFICACAO VERIFICAGAO| APROVAGAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:
g PREFEITURA MUNICIPAL
ﬂPre_;#ei‘fu[aéhde DE JOINVILLE
Joinville
OBJETO: Lo . .
Supervisao da ponte de Joinville

LEGENDA

o1 -
02 —
03 —
04 -
05 —
06 —
07 -
08 —
09 -

10 —
I

Eletroduto de PVC rigido
Abragadeira Galvanizada tipo "D”
I

Vergalh@o rosca—total de ferro galvanizada @%”
Buchas de nylon S—6
Parafuso cabecga redonda rosca soberba 10x1.1/47
Porca sextavada @)%" em ferro galvanizado

Arruela lisa @4 em ferro galvanizado

Condulete "LB” em PVC
Parafuso cabeca redonda, rosca comum @1/47°x1.1/2".
Chumbador de ago @%” com rosca interna

com cunha

»

DETALHE INSTALACAO DE ELETRODUTOS

SEM ESCALA

PROJETO:

PRODUTO 04 - PROJETO EXECUTIVO - ILUMINAGAO PUBLICA

Empresa Contratada: TiTULO:

n Noval:

ENGENH

%QZIﬁ‘i ite
=’ ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO

DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
Maria A. . .
Eng® Antonio Carlos Ramuski
PROJETO: CREA-SC 026930-7 ENG°. LEANDRO PERONDI
Leandro CREA-SC 079.270-1
N°e PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
N Emoresa Gonvatada 16/06/2023 Indicada 02/02
EGVS00522/00-5Y-DE-0031

NOTA

Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
ada a reprodugdo, alteragdo, cdpia, total ou parcial, sem autorizacdo expressa do autor.

&

PAPEL RECICLAVEL
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