Prefeitura de Joinville

Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0018204221/2023 - SEINFRA.UIP

1-Objeto para a contratacio:

Contratacdo de empresa especializada para servico de ampliacao do sistema de iluminagao
publica no Eixo Industrial de Joinville, compreendido entre a Av. Edgar Nelson Meister, R. Dona Francisca e a
R. Hans Dieter Schmidt.

2-Descricao dos Servicos:
Os servigos contratados através do presente Memorial Descritivo sao:
Servigos de ampliagdo em vias publicas comuns.

Servigos de ampliagdo em vias publicas especiais.

O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto
n° 10.818 de 27 de setembro de 2021, e ¢ considerado como servico de engenharia comum e de escopo
predefinido, através da aquisicdo de bens com o servico de instalagdo, conforme justificativa constante no
Estudo Técnico Preliminar correlato. O prazo de vigéncia da contratacdao ¢ de 9 meses, contados a partir da
assinatura do mstrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133 de 2021, e prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lein® 14.133 de 2021. Os quantitativos previstos no escopo dessa contratacdo sao
apresentados no item 6 deste Memorial Descritivo.

2.1 DEFINICOES E TERMINOLOGIA

Apresentam-se a seguir as definicdes das principais expressoes e siglas utilizadas comuns ao
servico de Ilummagao Publica:

Altura de montagem: distancia vertical entre a superficie da rodovia e o centro aparente
da fonte de luz ou da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Avanco da luminaria: distincia transversal entre o meio-fio ou acostamento da rodovia e a
projecao do centro de luz aparente da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Amplia¢ao: consiste na execugdo de servigos e fornecimentos de materiais necessarios para
instalagdo de novas unidades de iluminagdo publica para atender logradouros ainda ndo servidos pela
ilumina¢do publica municipal, para expansdo da malha viaria, de edificagdes publicas, de areas de iteresse
publico, ou para dar destaque especial a monumentos publicos, edificacdes de importancia historica,
arquitetonica, artistica, cultural ou turistica, obras de arte, areas de lazer e pragas, objetivando através de uma
iluminag¢do diferenciada, destacé-los dos demais elementos no seu entorno, bens publicos de uso comum a
todos os cidadaos.

Contratada: designacdo genérica utilizada para identificar a empresa contratada pelo
Municipio para a execugdo dos servigos descritos neste Memorial Descritivo.

Edificacoes puablicas, areas publicas e areas de interesse publico: bens ou
edificagdes, que por sua relevancia de uso, quer seja historica, cultural, patrimonial, de servigos, de lazer, de
contempla¢do, atendam ao interesse publico, bem como atendam a populagdo de Joinville.



Espacamento dos postes: distincia entre sucessivos postes dotados de unidade de
iluminagao, medida paralelamente ao longo da linha longitudinal da via.

Fiscalizacio: atividade exercida pelo poder publico municipal, ante a empresa vencedora
do certame licitatorio, abrangendo agdes de verificagdo e afericdo dos servigos, da adequada prestagdo de
contas e informagdes, através de comunicagdo formalizada, registros e documentos para o devido atendimento
e continuidade dos servigos de iluminagao publica, denominada oficialmente através de Portaria de designagao
de CAF - Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato.

Fator de uniformidade (U): razio entre a iluminidncia minima e a iluminincia média em um
plano especificado. (ABNT NBR 5101:2018)

Iluminacio publica: servico que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os
logradouros publicos no periodo noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que
necessitam de iluminagdo permanente no periodo diurno. (ABNTNBR 5101:2018)

Iuminincia média horizontal (Em): iluminancia em servigo, da area delimitada pela malha
de pontos considerada, ao nivel da via, sobre o nimero de pontos correspondente. (ABNT NBR 5101:2018)

IP: abrevia¢ao de iluminagao publica.
Linha Morta: rede de distribuicdo desenergizada.
Linha Viva: rede de distribuicdo energizada.

Ordem de servico: documento emitido pelo Municipio, que passa a integrar o contrato,
autorizando o inicio de uma atividade contratual e marcando o micio da contagem de seu prazo de execugao.

Memorial Descritivo: conjunto de elementos necessarios ¢ suficientes, com nivel de
precisao adequado para caracterizar, incluindo lista de materiais, servigos a executar e orgamento, elaborado
de acordo com as normas técnicas vigentes da concessiondria € da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM
VIA PUBLICA COMUM (VPC): Os servicos de ampliagio do sistema de iuminagio publica em
via publica comum compreendem todos aqueles relacionados a instalacio de novos equipamentos de
iluminagao publica na rede de distribuicdo de energia da Celesc, ou seja, onde a rede ndo € exclusiva para o
sistema de iluminagdo ptiblica, com o fornecimento de materiais.

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM
VIA PUBLICA ESPECIAL (VPE): Os servicos de ampliacio do sistema de iuminacdo piblica em
via publica especial compreendem todos aqueles relacionados a instalacdo de novos equipamentos de
iluminagdo publica em rede exclusiva para o sistema de iluminagdo, com o fornecimento de materiais.
Considera-se rede exclusiva de ilumnacdo publica aquela de propriedade do Municipio, cuyjo ponto de
conexao com a rede da Celesc se da através de padrio de entrada com medidor de energia elétrica
especifico, tais quais pragas, parques, pontes, monumentos, passeios publicos, vias publicas onde ndo existe
rede aérea da Celesc, entre outros.

SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
DA ILUMINACAO PUBLICA EM VIA PUBLICA COMUM: Os servicos de ampliagio da rede de
alimentacao do sistema de iluminagao publica em via puiblica comum compreendem todos aqueles relacionados
a ampliagcdo da rede de distribuicdo de energia da Celesc, ou seja, onde a rede ndo ¢ exclusiva para o sistema
de iluminacao publica, com o fornecimento de materiais.

Unidade de Iluminagio Publica — UIP: entende-se por unidade (ou ponto) de iluminagdo
publica uma lumméria, ou projetor, com todos os componentes necessarios ao seu perfeito funcionamento, a
partir do ponto de conexdo com a rede elétrica.

Via: ¢ uma superficie por onde transitam veiculos, pessoas e animais, compreendendo a
pista, a calgada, o acostamento, ilha e canteiro central. (ABNT NBR 5101:2018)

Vias publicas comuns (VPC): sdo aquelas que estdo consideradas no sistema viario do
municipio e atendem ao regramento técnico legal de seu estabelecimento, cuja conexdo para alimentacdo da
UIP seja direta na rede de distribuicdo de energia elétrica da Celesc, sendo a medicdo de energia feita por
estimativa, de forma que a rede de alimentacdo ndo € exclusiva para a iluminacdo publica municipal.



Vias publicas especiais (VPE - logradouros especiais): sdo vias que devido as suas
caracteristicas de implantagdo, localizagdo e tipologia, bem como o tipo de atendimento que se destina,
destacam-se por suas caracteristicas fisicas e locacionais, bem como designacdes especiais de interesse do
municipio. Também, sdo todos os locais onde a conexdo para alimentacdo da UIP ¢ feita indiretamente,
através de quadro de medicao de energia elétrica, sendo a rede de alimentagdo exclusiva para a ilummnagao
publica municipal, tais quais pracas, parques, passeios publicos, pontes, monumentos, € outros locais de
interesse publico.

Volume de trafego: nimero maximo de veiculos ou de pedestres que passam em uma
dada via, durante o periodo de 1 h. (ABNT NBR 5101:2018).

3 2.2 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS COMUNS (VPC)

Unidade
Item Servico de Descricao
Medida

.. Consiste na destinacdo final controlada por meio de empresa licenciada, com
Descarte de materiais . ~ . . .
2.2.1 . A Unidade | apresentagdo de certificado de descarte correto, quando aplicavel, assinado por
inserviveis ) . - , .
profissional habilitado. A medi¢do serd por material descartado.

Cadastro Geo-
2.2.2 | Referenciado de unidade | Unidade
de iluminac¢do publica

Consiste no cadastro da unidade de iluminagdo ptblica instalada, conforme
4.8.2. A medigdo sera por ponto de iluminag@o publica cadastrado.

Instalag@o de conector de Consiste na instalagdo de conector de baixa tens@o do tipo perfurante em
223 baixa tensdo do tipo Unidade | condutores aéreos combitola de até 50 mn?. A medicdo sera feita por conector
perfurante instalado.

Consiste na instalagao de conector de baixa tensao do tipo cunha em
Unidade | condutores aéreos combitola de até 50 mn?. A medicdo sera feita por conector
instalado.

Instalagdo de conector

2.24 tipo cunha

Instalag@o de condutores
225 isolados até 1kV, com Metro
bitola se¢do de 2,5 mm?

Consiste no langamento de condutores aéreos de baixa tensdo comsecdo de 2,5
mn?. A medi¢do sera feita por metro de condutor langado.

Instalagdo de Consiste na instalagdo de plaqueta de cadastro de UIP, e na captagdo de todos
2.2.6 | identificagdo emunidade | Unidade | os dados necessarios para cadastramento da UIP. A medigd@o sera por unidade
de iluminacgdo publica de iluminacdo identificada.

~ . Consiste na instalagdo e verificagcdo das conexdes do médulo 6tico, do driver e
Instalagdo de luminaria

227 . Unidade | protetor contra surtos, fixagdo da luminaria ao brago, fixagdo do brago no poste
comtecnologia LED . - ) . \ LT
e demais conexdes elétricas. A medicdo sera por luminaria instalada e testada.
~ X Consiste na instalagdo de ferragens de fixagdo, instalagdo da base e do relé e
Instalagdo de relé . I . . N , . .
228 - Unidade | sua conexdo a rede e a carga, ou a instalagdo do relé embase sobre a luminaria.
fotoelétrico .. , e
A medigdo sera por relé instalado.

Remocdo de luminaria Consiste na desconexio, desmontagem da luminaria e seus acessorios (brago,

229 instalada na rede de Unidade | relé, conectores, fiacdo) e transporte dos materiais retirados até o almoxarifado.
distribuicdo de energia A medicdo sera feita por lumindria retirada.

2210 Remogcdo de relé Unidade Consiste na desconexdo e retirada do relé fotoelétrico e transporte dos materiais
7 | fotoelétrico/fotoeletronico retirados até o almoxarifado. A medicdo sera feita por relé fotoelétrico retirado.

3 2.3 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS ESPECIAIS (VPE)

Unidade
Item Servico de Descricao
Medida
Consiste na abertura da vala com profundidade até 80cm, e largura
Abertura e fechamento de vala com de até 60cm, de forma manual ou mecanica, e seu posterior reaterro,
23.1 . f Metro . ~ . .~ .
profundidade até 80 cm compactacdo e remog¢do do material excedente. A medi¢do sera por

metro linear de vala executada.

Consiste na escavagdo da cava, no reaterro e compactagao apos a
Unidade | instalagdo do poste e remocdo do material excedente. A medigdo
sera por cava executada.

Abertura e fechamento de cava para

232 poste comaltura de até 15m




233

Abertura de pavimento asfaltico

M2

Consiste no corte e retirada do pavimento asfaltico. A medig¢do sera
por metro quadrado de pavimento removido.

234

Abertura de pavimento em concreto

M2

Consiste no corte e retirada do pavimento de concreto. A medigdo
serd por metro quadrado de pavimento removido.

235

Abertura de pavimento com grama

M2

Consiste no corte e retirada do pavimento com grama. A medigédo
sera por metro quadrado de pavimento removido.

2.3.6

Cadastro Geo-Referenciado de
unidade de iluminagdo publica

Unidade

Consiste no cadastro da unidade de iluminacdo publica instalada,
conforme 4.8.2. A medi¢do serd por ponto de iluminagdo publica
cadastrado.

2.3.7

Corde de barreira new jersey para
execucdo de base flangeada

Consiste no corte e retirada da barreira new jersey existente na pista
para instalagdo do poste. A medi¢do sera por metro cortado.

23.8

Descarte de materiais inserviveis

Unidade

Consiste na destinacdo final controlada por meio de empresa
licenciada, com apresentagdo de certificado de descarte correto,
quando aplicavel, assinado por profissional habilitado. A medigdo
serd por material descartado.

239

Envelopamento de concreto de
eletrodutos ou cabos

M2

Consiste no fornecimento e aplicagdo de camada de concreto com
fck minimo = 150 kgf/cm2, com espessura minima de 8 cme largura
média de 60cm, com o objetivo de proteger os cabos e dutos de
esforcos mecanicos e contra furtos. A medigdo sera feita por metro
quadrado de envelopamento efetuado.

2.3.10

Execucdo de base engastada, com
tubo de concreto, para poste até 15
metros de altura

Unidade

Consiste na instalagdo de 1,5 tubo de concreto com didmetro até
50cm, fornecimento e aplicagdo de areia para enchimento do tubo,
escora dupla, e no fornecimento de lastro de concreto de 10cme
execugdo de selo de 10cm de espessura para acabamento. A
medi¢do sera por base executada.

23.11

Execucgdo de base flangeada, para
poste até 15 metros de altura

Unidade

Consiste na construgdo da base flangeada para instalagdo de poste
com fixacdo através de chumbadores. A medicdo sera por base
executada.

2.3.12

Fechamento de base de poste

Unidade

Consiste no fornecimento de material para reaterro e compactagao
do buraco resultante da retirada de poste. A medigdo sera feita por
base fechada.

23.13

Instalagdo de caixa de passagemem
concreto, dimensdes: 300x300x400mm
(Icp), com tampa de concreto comalga

metalica

Unidade

Compreende a abertura de cava necessaria e instalacao da caixa de
passagemem concreto e da tampa de concreto, e demais
acabamentos. A medigdo serd por caixa instalada.

23.14

Instalagdo de caixa de passagemem
concreto armado, dimensoes
650x450x600 mm (Ixcxp), com tampa de
ferro fundido, padrao celesc, para
entrada de energia em baixa tensdo

Unidade

Compreende a abertura de cava necessaria e instalacdo da caixa de
passagem em concreto armado e da tampa de ferro fundido padrao
celesc, nas dimensdes indicadas, e demais acabamentos. A medigdo
sera por caixa instalada.

2.3.15

Instalagdo de cabo de cobre para
aterramento

Metro

Consiste na fixagdo do cabo ao poste ou parede, ou sua passagem
por eletroduto, ou na abertura e fechamento de vala, instalagdo do
cabo e acabamentos, quando for o caso. Este itemse aplica aos
casos emque a especificagdo de servigo ndo inclui a execugdo do
aterramento. A medi¢do sera feita por metro de cabo instalado.

2.3.16

Instalag@o de conector de baixa
tensdo do tipo perfurante

Unidade

Consiste na instalagdo de conector de baixa tensdo do tipo
perfurante em condutores aéreos combitola de até¢ 50 mn?. A
medicdo sera feita por conector instalado.

2.3.17

Instalagdo de condutores isolados até
1kV, combitola se¢do de até 50 mn?,
embutidos em eletrodutos

Metro

Consiste no langamento de condutores de baixa tensdo até a bitola
de 50 mm2, embutidos em eletrodutos. A medigdo sera feita por
metro de condutor langado.

2.3.18

Instalagdo de condutores isolados até
1kV, singelos, duplex, triplex, ou
quadruplex, aéreos, combitola de até
50mm2

Metro

Consiste no langamento de condutores aéreos de baixa tensdo até a
bitola de 50 mm2. A medicdo sera feita por metro de condutor
langado.

2.3.19

Instalagdo de eletroduto corrugado,
combitola até 2”

Metro

Consiste no langamento do eletroduto, inclusive de arame guia, em
vala pré-existente e execu¢do dos acabamentos nas caixas de
passagem ou terminagdo. A medicdo sera feita por metro de
eletroduto instalado.

2.3.20

Instalacdo de haste de aterramento

Unidade

Consiste na cravagdo da haste e sua conexdo ao cabo de
aterramento, seja por conexdo de aperto, seja por solda exotérmica.
A medigdo sera feita por unidade de haste de aterramento instalada

e conectada.

2321

Instalagdo de identificacdo em

nidada Aa ihimminanla wihliaa

Unidade

Consiste na instalagdo de plaqueta de cadastro de UIP, e na
captagdo de todos os dados necessarios para cadastramento da




uluauc ucC uulmuIavav uvuva o o~ , . . . ~ . .
Y r UIP. A medicdo sera por unidade de iluminagdo identificada.

Instalagdo de luminaria de LED em Consiste na fixagdo da luminaria de LED ao poste ou ao brago

2322 . Unidade | ornamental, na execucdo das conexdes elétricas e testes . A medicdo
poste comaté 15 metros de altura o ) .
sera feita por unidade de lumindria instalada e testada.
Instalago de padrio de entrada de . Consiste na instalagdo, emposte ou muret’a, do quad.ro~ de me’:dlgao
23.23 Unidade | completo, ramal de entrada e ramal de saida. A medigdo sera por

energia, emtensao secundaria . ~
£, unidade de padrio de entrada executado.

Instalac@o de poste metélico, concreto
2.3.24 | ou fibra de vidro, de altura livre até 15 | Unidade
metros

Consiste no levantamento e instalagdo de poste em fundagéo
existente. A medigdo sera feita por unidade de poste instalado.

Consiste na fixagdo e instalagdo do quadro, em poste ou mureta, seu
aterramento, instalagdo de eletrodutos, conexdes elétricas a rede e a
carga e testes de funcionamento. A medi¢do sera por quadro
instalado e testado.

Instalagdo de quadro de comando,
2.3.25 | protegdo e distribuigdo de iluminagdo | Unidade
publica

Consiste na instalagdo de ferragens de fixacdo, instalagdo da base e
2.3.26 Instalagdo de relé fotoelétrico Unidade | do relé e sua conexdo a rede e a carga, ou a instalacdo do relé em
base sobre a luminaria. A medi¢do sera por relé instalado.

2.4 MATERIAIS APLICADOS AOS SERVICOS

Ficard a cargo da CONTRATADA o fornecimento de quaisquer materiais € acessorios
necessarios a execugdao dos servicos de ampliagdo previstos no Contrato. As especificacdes técnicas bem
como as respectivas quantidades dos materiais a serem aplicados em cada servico serdo informados em
conjunto com toda a documentacdo dos respectivos projetos executivos mtegrantes a esse Memorial
Descritivo.

2.4.1. Ampliacio do sistema de iluminacio publica em VPC
2.4.1.1 Fixacao mecanica

Os elementos de fixagdo mecanica sdo todos aqueles destinados a fazer a fixagdo das
lumindrias nos postes da rede de distrbuicdo de energia elétrica da Celesc. Seus
requisitos minimos aceitaveis sao:

1. Brago especial de IP: em aco galvanizado a fogo, espessura min 3,0 mm, com base
para fixagdo, com 2 furos com didmetro 18mm.
Cinta para poste circular ou quadrado: em aco galvanizado a fogo, padrao Celesc.

Parafusos, arruelas e porcas: em aco galvanizado a fogo.

2.4.1.2 Circuito elétrico

Os elementos de circuito elétrico sao todos aqueles destinados a fazer o acionamento e a
alimentacdo das luminarias nos postes da rede de distribuicdo de energia elétrica da Celesc. Seus
requisitos minimos aceitaveis sao:

Condutores: de cobre PP tipo 2x2,5 mn?, isolagdo em 1 kV, nas cores azul e preto.
Conectores: tipo cunha ou perfuragao, padrao Celesc.

Relé fotoelétrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiagdes
UV, capacidade de manobra de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos
(nimero de operagdes) maior de 50.000, grau de protecao IP 67 ou superior, em conformidade com a
NBR 5123, garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

2.4.1.3 Luminarias

Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1. Luminaria: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia, temperatura de cor
entre 4 000 k e 5 700 k; eficiéncia luminosa minima de 130 m/W; indice de reprodugdo de cor 70 ou




maior; equipada com dispositivo de prote¢do contra surtos (dps) especifico para iluminagao publica e
substituivel por manutengdo; classificagdo quanto a distribuicdo de intensidade luminosa (item 4 3 3 da
NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentacao
entre 200 - 240 Vac ou faixa de variagao superior, frequéncia 60 hz, fator de poténcia igual ou maior
que 0,92, distor¢ao harmonica total (thd) de corrente menor que 20 %, programavel e controlavel
através de protocolo digital DALI e/ou protocolo analdogico 1-10 V; imunidade contra sobretensdes
transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno a luminaria
para protecdo contra descargas atmosféricas € manobras do sistema elétrico; corpo em aluminio
mjetado, a alta pressdo, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o
modulo de LED quanto o driver possam ser substituidos no futuro sem a necessidade de troca do corpo
da luminaria; acesso as partes internas da luminaria sem o uso de qualquer ferramenta via abertura
superior do corpo, mesmo quando instalada em poste ou brago; resisténcia mecanica minima ik 08,
testada e comprovada através de laboratdrio acreditado pelo inmetro; grau de prote¢do contra a
penetragdo de solidos e liquidos IP 65 ou maior; vida minima de 70 000 horas com 70 % de
manutencdo do fluxo luminoso micial em temperatura ambiente de 35 °C; prever dispositivo para
instalacdo de um controlador que ira receber (via radio frequéncia) um sinal de um controle de gestao e
tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerizacdo e programacao da
lumindria de forma individual; luminaria testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC
60598-1/10 - lummarias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definicdo, classificagdo, marcagdo e
construgdo), NBR 15129 - lumindrias para iluminagdo publica - requisitos particulares, ¢ NBR
5101:2018 - iluminagao publica - procedimento (classificagdo); garantia minima de 5 anos.

2.4.2 Ampliacao do sistema de iluminacio publica em VPE
2.4.2.1 Fixacao mecanica

Os elementos de fixagdo mecénica sdo todos aqueles destinados a fazer a fixacdo das

luminarias nos postes da rede exclusiva de iluminacao publica. Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1.

Brago especial de IP: em aco galvanizado a fogo, espessura min 3,0 mm, com base
para fixacdo, com 2 furos com didmetro 18mm.

Poste: reto, em fibra de vidro, tipo cOnico continuo, base engastada ou flangeada,
resistente a ventos de até¢ 100knmvh, didmetro no topo de 60 mm.

Parafusos, arruelas e porcas: em aco galvanizado a fogo.

2.4.2.2 Circuito elétrico

Os elementos de circuito elétrico sdo todos aqueles destinados a fazer o acionamento e a

alimentacdo das luminarias da rede exclusiva de ilummagao publica. Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1.

Condutores de distribuicdo: de cobre unipolar, isolagdo em EPR/HEPR 0,6 - 1 kV,
nas cores azul, verde, preto, vermelho, cinza, branco, marrom, para os circuitos de distribui¢do.

Condutores finais (caixa de passagem aos postes): de cobre PP tipo 3x2,5 mn?,
isolacdo em 1 kV, nas cores azul, preto e verde.

Conectores: tipo cunha, perfuracdo, compressao.
Caixas de passagem: em concreto com tampa com alga de ferro fundido.

Rel¢ fotoelétrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiagdes
UV, capacidade de manobra de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos
(nimero de operagdes) maior de 50.000, grau de protegdo IP 67 ou superior, em conformidade com a
NBR 5123, garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

Quadro de comando e protecao de iluminacao publica IP67, em aco noxidavel, tipo
sobrepor, uso externo, garantia de 5 anos.

Disjuntores mono, bi, tri e tetrapolares padrao IEC;



Dispositivos de prote¢do contra surtos para quadros de comando, classe I/Il com
corrente de impulso minima de 10 kA, corrente de descarga maxima minima de 50 kKA.

Contatores de poténcia com protecdo contra poeira e umidade nos contatos,
categoria AC3, padrao ABNT NBR IEC 60947-1, minimo de 1 mihdo de ciclos de operacao
(durabilidade mecanica).

2.4.2.3 Luminarias

Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

Luminaria padrao vidrio: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia,
temperatura de cor entre 4000 k e 5700 k; eficiéncia luminosa minima de 130 Im/W; indice de
reproducdo de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de protecao contra surtos (dps) especifico
para iluminacao publica e substituivel por manutencdo; classificacdo quanto a distribuigao de intensidade
luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off);
driver com alimentagao entre 200 - 240 Vac ou faixa de variacdo superior, frequéncia 60 hz, fator de
poténcia igual ou maior que 0,92, distor¢do harmonica total (thd) de corrente menor que 20 %,
programavel e controlavel através de protocolo digital DALI e/ou protocolo analdogico 1-10 V;
immunidade contra sobretensdes transientes conforme IEC 61000-4-4 ¢ IEC 61000-4-5; supressor de
surto auxiliar interno a luminria para protecao contra descargas atmosféricas ¢ manobras do sistema
elétrico; corpo em aluminio injetado, a alta pressdo, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal
forma que garanta que tanto o modulo de LED quanto o driver possam ser substituidos no futuro sem a
necessidade de troca do corpo da lumindria; acesso as partes internas da luminiria sem o uso de
qualquer ferramenta via abertura superior do corpo, mesmo quando instalada em poste ou
brago; resisténcia mecanica minima ik 08, testada e comprovada através de laboratdrio acreditado pelo
inmetro; grau de protecao contra a penetragao de solidos e liquidos IP 65 ou maior; vida minima de 70
000 horas com 70 % de manutencdo do fluxo luminoso nicial em temperatura ambiente de 35 °C;
prever dispositivo para instalacdo de um controlador que ird receber (via radio frequéncia) um sinal de
um controle de gestdo e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerizagao
e programacdo da luminiria de forma individual, lumindria testada e certificada com os seguintes
requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - lumindrias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (defini¢do,
classificacdo, marcacdo e construcao), NBR 15129 - lumindrias para ilummnagdo ptblica - requisitos
particulares, e NBR 5101:2018 - iluminagao publica - procedimento (classificacdo); garantia minima de
5 anos.

Luminaria decorativa: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia ou Selo

Inmetro/PBE Categoria "A", temperatura de cor 4 000 k (variacdo admitida de +/- 10 %); eficiéncia
luminosa minima de 130 /W; indice de reproducao de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de
protecdo contra surtos (dps) especifico para iluminagdo publica e substituivel por manutengado;
classificagdo quanto a distribuicdo de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como
limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentagdo entre 200 - 240 Vac ou
faixa de variagdo superior, frequéncia 60 hz, fator de poténcia igual ou maior que 0,92, distor¢ao
harmonica total (thd) de corrente menor que 20 %, programavel e controlavel através de protocolo
digital DALI e/ou protocolo analdgico 1-10 V; imunidade contra sobretensdes transientes conforme
IEC 61000-4-4 ¢ IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno a luminaria para prote¢ao contra
descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em aluminio injetado, a alta pressao,
pmtado na cor cinza ou preto, € projetado de tal forma que garanta que tanto o modulo de LED quanto
o driver possam ser substituidos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminaria; acesso as
partes internas da luminaria sem o uso de qualquer ferramenta via abertura superior do corpo, mesmo
quando instalada em poste ou brago; resisténcia mecanica minima ik 08, testada e comprovada através
de laboratorio acreditado pelo inmetro; grau de proteg¢do contra a penetracao de solidos e liquidos IP
65 ou maior; vida minima de 70 000 horas com 70 % de manuten¢ao do fluxo luminoso inicial em
temperatura ambiente de 35 °C; prever dispositivo para instalacio de um controlador que ira receber
(via radio frequéncia) um sinal de um controle de gestdo e tele gerenciamento centralizado de forma a
permitir o acionamento, dimerizagdo e programagao da luminria de forma individual; luminaria testada e
certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminarias - parte 1: requisitos gerais e
ensaios (definicdo, classificagdo, marcacdo e construgdo), NBR 15129 - lumnarias para iluminagao



publica - requisitos particulares, ¢ NBR 5101:2018 - iluminagao ptiblica - procedimento (classificagao);
garantia minima de 5 anos.

2.4.3 Recebimento provisorio de materiais criticos do sistema de iluminacao piblica

Deverdo ser fornecidos amostras dos materiais criticos a serem instalados no sistema de
ilummagdo publica, em momento anterior a instalacdo desses elementos nos circuitos, para que a CAF possa
fiscalizar as respectivas conformidades de tais materiais com os requisitos técnicos minimos das normas, bem
como deste Memorial Descritivo. Também, deverdo ser fornecidos todos os documentos que comprovem a
aptidao dos respectivos materiais ao atendimento integral dos requisitos deste Memorial, tais quais catalogos
técnicos, portarias € publicacdes do Procel/Inmetro, registros de em o6rgdos de controle, certificados de
conformidade, entre outros. Sao considerados materiais criticos os seguintes:

Luminarias de LED;
Rel¢é Fotoelétrico;

Quadros de comando;

W nh =

Disjuntores, contatores e dispositivos de protecao contra surtos;

2.4.4 Recusa de materiais

Todo material a ser utiizado na ampliacdo poderd ser recusado, caso ndo atenda as
especificagdes do projeto, do Memorial Descritivo ou das normas técnicas e regulamentadoras, devendo a
CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO.

2.4.5 Faixas de aplicacio - Luminarias de LED

O presente projeto prevé faixas de poténcia/fluxo luminoso minimos aceitdveis para as
lumindrias de LED que serdo instaladas no sistema de iluminacdo ptblica, de forma que se torna possivel
atender aos requerimentos luminotécnicos do projeto com uma gama variada de fornecedores de
equipamentos de ilummnagdo publica. Entretanto, ¢ mmportante ressaltar que a CONTRATADA devera
estabelecer um modelo de luminaria/fabricante que atenda aos requisitos minimos previstos neste Memorial
Descritivo para cada faixa de poténcia apresentada nesse projeto, e esse modelo devera ser utilizado sempre
que a faixa de poténcia requerida for necessaria na ampliacao do sistema. Sendo assim, ndo serd permitido a
utilizacdo de poténcias, luminarias ou fabricantes distintos para uma mesma faixa de poténcia, visando a
garantia dos niveis de iluminancia média minima e uniformidade previstos nas diversas areas desse projeto.

2.5 DESCRITIVO TECNICO GERAL DOS SERVICOS
2.5.1 Fornecimento de Energia Elétrica

Devido as distancias e as interferéncias, ndo serd possivel haver um tnico ponto para o
fornecimento de energia, devendo as luminarias fixadas na rede de distribuicdo de energia da Celesc serem
conectadas diretamente a rede de distribuicdo de energia da concessionaria, € as luminarias pertencentes a
rede exclusiva de iluminagdo publica devendo ser conectadas através de quadros de medicdo de energia
elétrica. Dessa forma, foram previstos 19 pontos de medi¢dao para fornecimento de energia para a ilummnacao
publica da rede exclusiva, com cada ponto de fornecimento de energia possuindo um quadro de distribuicao
protecao e comando (QDC) e um quadro de medicdo (QDM), montados em kit postinho padrao iluminagdo
publica. O fornecimento de energia para o QDM ira derivar da rede da concessiondria, que disponibiliza
380/220V em cada local de derivagdo, a depender do tipo de liga¢ao. Todos os pontos estao indicados nas
plantas do projeto. Também, foi previsto 1 ponto de medicdo para fornecimento de energia elétrica dos
eventos culturais, através de mureta de concreto.

2.5.1.1 Quadro de Medicao (QDM)



O quadro a ser utilizado devera ser padrao Celesc conforme norma N-321.0001 -
Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria de Distribuigdo , fixado no kit postinho padrao
iluminag¢do ptiblica a 3 m de altura do solo e permitir a leitura do medidor de energia elétrica através de lente
exclusivamente feita de vidro. Nao serdo aceitos quadros de medi¢cao com lente de policarbonato.

2.5.1.2 Quadro de Distribuiciao e Prote¢ao (QDC)

O quadro a ser utilizado deverd ser em aco noxidavel, com prote¢do U.V. e IP67. Tera
placa de montagem para a fixacdo dos equipamentos, com porta para acesso € atender a NR10 nos quesitos
de montagem para seguranga, com disjuntor geral, DPS, porta com abertura por meio de chave, disjuntores
para circuitos de saida, barramentos e contatores. Os equipamentos no seu interior deverao ser padrdo com
fixacdo DIN e o quadro devera ser montado para ser instalado de forma aparente, altura de 3 m em relagao
ao solo. Havera um barramento para neutro e terra nas cores Azul-Claro e Verde respectivamente. Fica
vetado o uso de outras cores de identificacdo para os condutores mencionados acima, salvo sob autorizacao
prévia. Para as identificagdes pode ser utilizada identificagdo por cor na cobertura do condutor, fita isolante
com a cor de identificacdo ou anilha/etiqueta adequada. As conexdes de barramento deverdo ser utilizadas
com parafusos em agco comum bicromatizados de forma a resisti, sem deformacdo, aos esforgos
eletrodindmicos de um curto circuito. Para a montagem correta devera ser verificado os diagramas unifilares,
respeitando o faseamento e a sequéncia dos disjuntores, para a compra dos quadros devera ser verificado a
lista de materiais e no caso de fabricacdo externa do quadro também deverd ser apresentado o diagrama
unifilar. Os quadros elétricos de distribuicdo da unidade consumidora deverdo possuir capacidade reserva de
30% para alojamento de novos dispositivos elétricos.

2.5.1.3 Protecao dos Circuitos

A protecdo contra fuga de correntes devera ser efetuada por um interruptor diferencial
residual (IDR) IEC61009, tipo AC, corrente nominal residual 30 mA, termomagnético tetrapolar ou bipolar,
dependendo do tipo de ligacdo, de corrente nominal de indicada no projeto, Icc 10 kA, tensdo de isolamento
de 500V, de aplicagdo em baixa tensdo. Devera ser instalado no mterior do quadro de distribuicao protecao e
comando — QDC e devera ser a primeira protecdo do sistema elétrico, sendo instalado antes do disjuntor
geral. O equipamento devera possuir travamento para prevencao de reenergizagdo acidental, para momentos
em que as instalagdes estiverem em manuten¢ao, conforme NR10.

A protecao geral da entrada de energia contra sobrecorrentes, para cada medicdo, serd
efetuada por um disjuntor IEC 60947-2 termomagnético tripolar de corrente nommal indicada em projeto, Icc
10 kA, curva “C”, tensdo de isolamento de 500V, disparadores fixos, de aplicacdo em baixa tensdo. Este
devera ser instalado no interior de cada quadro de distribuicao protecao e medicao - QDPM. O equipamento
devera possuir travamento para prevencao de reenergizagdo acidental, para momentos em que as instalagcdes
estiverem em manutencao, conforme NR10. Devera possuir também cores indicativas da posicdo de manobra,
Verde para desligado (D) e Vermelho para ligado (L)

A protecao contra sobretensdes sera feita através de dispositivo de protegdo contra surtos
(DPS) classe UlI, curva 12,5/60 kA. Devera ser instalado no interior do quadro de distribuigdo protegdo e
medigdo. Este dispositivo serd interligado entre fase e barra de protecdo, de forma rapida e direta, buscando-
se minimizar as curvas, com condutor isolado em EPR 0,6-1 kV de 16 mm? e tensdo maxima de operagao
275 V entre fase-neutro.

2.5.2 Aterramento

Foi projetado para ser instalado no quadro de distribuicdo prote¢dao e medicdo - QDPM,
no seu interior, um barramento de cobre com dimensdes 5/8’x3/16’x105mm, para aterramento do dispositivo
de protecdo contra surtos e para aterrar todas as partes metalicas ndo vivas de equipamentos e acessorios
metalicos do fornecimento de energia. Também, foi projetado um sistema de aterramento com uma haste de
terra (eletrodo de aterramento), que devera ser conectado a barra de terra no mterior do quadro de
distribuicdo prote¢do e medicdo conforme demonstrado no projeto, devendo observar a sua localizacdo e
caracteristicas.



A mterligacdo entre a barra de terra e a haste de aterramento deve ser feita por cabo de
cobre de se¢dao 16 mn? (condutor de protecdo) isolado na cor verde ou verde-amarelo, e possuir a prote¢ao
mecanica garantida por um eletroduto de PEAD Corrugado Flexivel. As conexdes dos condutores de
aterramento as respectivas hastes deverdo ocorrer por meio de solda exotérmica ou conector de compressao.
Ficam proibidos conectores de pressao tipo grampo, split-bolt e afins para a conexdo de aterramento. O
condutor ndo devera possuir emenda, ligagdo em série com partes metdlicas € nem possuir quaisquer
dispositivo que interrompa sua funcionalidade.

Para o aterramento das luminarias na rede exclusiva devera ser prevista, em cada caixa de
passagem, a instalagdo de uma haste de aterramento 3/4" x 2,40 m a ser iterligada com o circuito de protecao
(PE) passante na distribuicao do sistema. Essa conexdo devera ser feita via conector de compressao ou solda
exotérmica, de forma a equipotencializar todas as hastes de aterramentos existentes nas caixas de passagem do
circuito de distribuicdo da rede e exclusiva, bem como do quadro de comando.

A resisténcia de terra devera ser inferior a 10 ohms apos a mterligagdo de todo o malha de
terra em qualquer época do ano e em qualquer ponto da instalacao elétrica. Caso ndo se obtenha a resisténcia
de aterramento especificada com o numero de hastes indicadas em projeto, esta quantidade devera ser
aumentada até que se atinja valor menor do que o proposto, sempre obedecendo a forma de instalacdo das
hastes e a distancia minima entre elas.

A haste de aterramento devera ser instalada na caixa de passagem, esta caixa servira de
passagem dos condutores elétricos e também mnspecdo de aterramento. A haste instalada no seu mterior
devera aflorar 10 cm no interior da caixa para permitir as conexdes dos equipamentos de medigdo e testes.
Todas as tampas das caixas de passagem deverdo ter selagem em concreto como medida antifurto.

2.5.3 Condutores

Toda a distribuigdao serd efetuada através de condutores isolados em 1 kV - EPR 90°,
encordoamento classe 5, ndo halogenado, instalados em eletrodutos, enterrados no solo para a protecao
mecanica e estdo distribuidos conforme indicagdes nas pranchas do projeto. Para efetuar as conexdes de
forma adequada com os equipamentos como disjuntores e equipamentos de iluminagdo, ¢ obrigatorio a
utilizagdo de conector terminal apropriado, sendo vetadas as conexdes diretas de cabo com os bornes dos
equipamentos para garantir menor resisténcia elétrica de contato.

Em derivagdes e/ou emendas de linhas subterraneas, deve-se utilizar, em todos os casos,
um conector tipo split-bolt bi-metilico, com suportabilidade de corrente adequada ao respectivo
circuito. Ainda, os cabos devem ser inseridos para o aperto com torque adequado e o conjunto deve ser
isolado com fita isolante de autofusdo e fita composta por um dorso de borracha EPR lammado com um
Mastic de borracha termicamente estavel, aderente ¢ altamente conformavel. Todas as emendas ¢ derivagdes
deverdo estar no mterior de caixas de passagem ou involucros que possibilitem a sua inspecao periddica,
abaixo da selagem em concreto, de forma que ndo fiquem aparente quando da abertura da tampa da caixa de
passagem. A nspecao da emenda em caso de manutengdo preventiva ou corretiva poderd ser feita somente
por equipe especializada e autorizada, ndo podendo a emenda ficar disponivel para acesso direto sem a
utilizagdo de ferramentas de abertura da selagem de concreto.

A identificacdo da fase devera ser através da cor preta, para neutro e terra nas cores Azul
Claro e Verde respectivamente. Fica vetado o uso de outras cores de identificacdo para os condutores
mencionados acima, salvo sob autorizacdo prévia. As identificagdes podem ser utilizadas por cor na cobertura
do cabo/condutor, fita isolante com a cor de identificacdo e identificar os circuitos com anilha/etiqueta
adequada nas terminagdes dos cabos e condutores.

2.5.4 Eletrodutos

Para a protegdo mecanica de linhas enterradas sera previsto a utilizagdo de eletrodutos
antichamas de PEAD flexivel corrugado e distribuidos conforme indicagdes em plantas e detalhes. Toda a
tubulacdo enterrada devera possurr uma aplicagdo de camada de concreto com fck = 150 kgfiem2, com
espessura minima de 8 cm e largura média de 50cm, com o objetivo de proteger os cabos e dutos de esforcos
mecanicos.



A uma altura de 0,15m acima do eletroduto, devera ser instalada uma fita de adverténcia
com os dizeres: “Cuidado Eletricidade”. As terminagdes das tubulagdes, nas caixas distribuidas do projeto,
deverdo ser rentes as paredes internas das caixas, evitando sobra de tubulagdao na parte interna. Quando se
fizer necesséario uma furacdo na caixa devesse utilizar a ferramenta de corte apropriada evitando rebarbas e
rachaduras.

2.5.5 Caixas de Passagem

Estdo previstos no projeto caixas de passagem para as conexdes elétricas e derivagdes
provenientes de mudanca de dire¢do ou derivagdo final de circuito para uma luminaria da rede exclusiva. As
paredes destas caixas deverdo ter espessura de 10 cm em concreto, ndo deverdo possuir base inferior, apos
sua instalagdo o fundo devera ser preenchido com 10 cm de brita n°2 para o escoamento da dgua que entre de
forma indevida. Todas as dimensdes das das caixas de passagem estdo indicadas nas pranchas do projeto.

Em todos os pontos de fornecimento de energia estd previsto uma caixa de passagem com
tampa de ferro fundido no padrdo da concessionaria para a passagem, inspe¢do dos cabos de saida e
inspecdo de aterramento, apos o comissionamento dos servigos realizados deverdao ser previstos medidas a
serem tomadas na tampa como medida antifurto.

2.5.6 Acionamento

Para o acionamento direto das lumindrias estdo previstos relés fotocontroladores, com
modo de operacdo LN (liga a noite). Os fotocontroladores deverdo possuir [P65 (mantendo o grau de
protecao apos a conexdo com a luminaria) com protecao U.V., o acionador devera ser ligado em casos de
incidéncia entre 10 a 15 lux e para desligar menor que 30 Lux, respeitando a relagdo de histerese relagdo entre
liga e desliga histerese 1,5 a 2,8 vezes. Devera possuir um filtro de tempo com duplo retardo que impede
acionamentos indevidos devido a variagcdes bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens, entre outras,
entre 3 e 5 segundos para ligar ou para desligar.

Também, sdo previstos contatores de poténcia para o acionamento indireto das lumindrias
através dos relés fotocontroladores nos circuitos exclusivos de IP.

2.5.7 Postes

Os postes para lumindrias viarias, instalados ao longo da calgada, deverdo ser conicos
continuos fabricado em fibra de vidro, com protecdo U.V e antichamas, com durabilidade minima de 50 anos e
com a alta resisténcia a corrosao, flexdo e tor¢ao, bem como a sua excelente isolagdo quanto a condutividade
de energia elétrica. . A fixagao dos postes serd através de engastamento em concreto no solo, que consiste na
mstalagdo de tubo de concreto na base, fornecimento e aplicacdo de areia para enchimento do tubo, e no
fornecimento de lastro de concreto de 10cm e execug@o de selo de 10cm de espessura para acabamento para
os postes destinados a iluminacdo da via. Para os postes instalados sob o duto de drenagem, onde ndo ¢
possivel o engastamento no local, a fixacdo dos postes sera através de flange reforgada incorporada ao corpo
do respectivo poste e chumbadores para fixagdo na base de concreto prevista pelo estrutural.

2.5.8 Suportes das Luminarias

Para as lumméarias em rede exclusiva (VPE) os suportes de nicleo central deverdo ser
fabricados em fabricado em fibra de vidro, com protecao U.V e antichamas, com durabilidade minima de 50
anos e com a alta resisténcia a corrosdo, flexdo e torcdo, bem como a sua excelente isolagdo quanto a
condutividade de energia elétrica.

2.5.9 Procedimentos de Execucio e Montagem

E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagdo de anilhas, fitas de nylon,
presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de todos os equipamentos necessarios solicitados pelos
diagramas unifilares para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo. Toda a tubulagdo utilizada em



estrutura devera ser obrigatoriamente do tipo antichamas com conexdes apropriadas. Podem ser executadas
curvas no local, desde que ndo haja estrangulamento da se¢do e a passagem dos condutores nido seja
dificultada. Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem conteudo, deve ser provida de arame guia.

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas termmagdes, devem
ser utilizadas buchas e arruelas apropriadas, em especial as condigdes climaticas para que a vida util do
material seja garantida. Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas ¢ quadros devem ser
executados com brocas e serrascopo apropriadas para as bitolas das tubulagdes, devendo prever selante ou
conexdo apropriada para garantir o grau de prote¢ao do mvolucro contra a penetragao de agua e/ou umidade.
A fiagdo s6 pode ser executada apds o término da fixagdo das caixas e a tubulagdo completamente limpa e
seca e, toda a parte de alvenaria concluida. Os eletrodutos devem ser langcados em linha reta, sempre que
possivel, evitando desperdicios com tubulagdes e condutores.

Nao ¢ permitido emenda de condutores no mterior de tubulagdes. Estas devem ocorrer em
quadros ou caixas apropriadas sempre que necessario. Cada circuito esta dimensionado para atender o
equipamento especificado no projeto, nas distancias previstas no projeto. Nao ¢ admitido qualquer acréscimo
ou reducdo no seu dimensionamento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro responsavel.
Todas as emendas de fiagdo devem ser soldadas e isoladas. Todos os materiais aplicados no local dos
servigos devem ser organizados e armazenados de forma a facilitar o controle de estoque.

Ap0s a finalizacdo dos trabalhos de execugdo, devem ser retirados os detritos do local
(sucata metalica, materiais recuperaveis, lixo contaminado, etc.) e dar o destino correto, devendo ser fornecido
a CAF do contrato o certificado de descarte dos materiais inserviveis, quando aplicavel, ou relatorio de
descarte correto. E de responsabilidade de o executante providenciar a manutengio da organizagdo e limpeza
das frentes de servigos.

E obrigatério que os profissionais que executem os servicos de elétrica estejam devidamente
uniformizados e identificados, bem como munidos da respectiva ordem de servico expedida pela
Administragdo Municipal. Para trabalhos dentro da Zona de Risco determinada pela NR-10, devera ser
previsto uniforme com resisténcia minima a ATPV, determinado via laudo de Arc Flash com base na norma
NFPA 70E ou conforme niveis minimos de ATPV determinados pela Celesc para operagdo em redes
energizadas de média tensdo, para os respectivos niveis de tensdo entre a média tensdo e proximidade
com iluminagdo piblica deste projeto. E de responsabilidade da empresa que executara os servicos de
fornecer os EPI’s e EPC’s com base nas respectivas analises preliminares de risco, em atendimento ao item
10.2.1 da NR10, além de fiscalizar o uso durante as execucoes dos servigos.

Todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias para a execucdo dos servigos
devem ser fornecidos pela empresa executante ¢ fornecer o tempo compativel para atender o avango fisico da
ampliacdo. A empresa executora deve avaliar a necessidade de equipamentos/NR para trabalhos com
maquinas e equipamentos, ¢ trabalhos em altura e informar a necessidade ao contratante antes do fechamento
do contrato de prestacdo de servicos assim como demais equipamentos especiais, como veiculos para
movimentagdes de cargas. E caberd a CAF avaliar o requerimento de NR12/NR35 para os colaboradores
das empreiteiras que operarem maquinas que se enquadrem dentro dos requisitos da supracitada norma. Da
mesma forma devem-se prever os requisitos de Seguranga e Saude Ocupacional no que tange a treinamentos,
analises de risco, medidas de controle, documentacdo de empresas, documentagdo de colaboradores,
registros documentais de entregas de equipamentos de prote¢do individual e coletiva; entre outros.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o0s respectivos projetos e
especificagdes pertinentes, devendo a empresa executante, para sua execugdo, utilizar mao-de-obra
especializada no sentido de obter os resultados desejados de modo eficiente e seguro.

Quaisquer erros, incorre¢des ou discrepancias eventualmente encontradas pela executante
nos desenhos e especificagdes, no decorrer da execugdo dos servigos, deverdo ser comunicados ao
contratante. A contratada devera prever todas as medidas de controle de risco cabiveis as atividades
mtegrantes da execucdo do contrato, de forma a atender as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, podendo citar algumas como medidas para impedir ou restringir o acesso de pessoas a
area de realizacdo de trabalhos com intuito de prevenir-se de situagdes indesejaveis como acidentes pessoais,
ambientais ¢ materiais ou ocorréncias anormais. O isolamento deve ser preparado com antecedéncia e
posicionado de forma a isolar o perimetro dé area de trabalho antes do iicio das atividades. Devera sinalizar a
area isolada, de forma visivel e proxima aos acessos utilizando placas de adverténcia contendo a legenda



“Permitida Entrada somente de pessoas autorizadas”. As placas também deverdo identificar a empresa
responsavel pela condugdo dos trabalhos.

A Executante devera desenvolver medidas e solugdes construtivas especificas, destinadas a
reduzir os efeitos de interferéncias com outras disciplinas. E de responsabilidade da CONTRATADA a
realizacdo dos testes de funcionamento do sistema elétrico, mnspecdes e ajustes a fim de garantir o
funcionamento correto ao final dos servicos. Todas as instalagdes deverdo ser executadas com excelente
acabamento, conforme recomenda a boa técnica, ¢ somente deverdo ser utilizados materiais de primeira
qualidade, fornecidos por fabricantes idoneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente
qualificados. Os condutores deverdo ser mstalados de tal forma que os isentem de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento e os condutores somente deverao
ser lancados depois de estarem completamente concluidos todos os servicos de construgdo que os possam
danificar. Toda a infraestrutura devera ser langada, conforme especificada em projeto. Os servigos deverao ser
executados por empresa com mao-de-obra qualificada devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) e deverdao obedecer rigorosamente as mstrucdes contidas nestas especificagdes, bem
como as contidas nas normas técnicas ¢ métodos da ABNT, especialmente a NBR 5410. Para garantir que o
projeto a ser implantado tenha as caracteristicas desejadas pelo contratante, a empresa contratada para
execugdo da instalagdo devera possuir capacidade técnica para executar o projeto, comprovando através de
atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto deste e devidamente certificados pelo CREA.

3-Equipe Minima:

A CONTRATADA devera possuir responsavel técnico habilitado no conselho de classe
pertinente para acompanhar a execugdo dos servigos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente
de profissionais habilitados e qualificados para atender a demanda do CONTRATANTE dentro dos prazos
estabelecidos neste Memorial.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucio dos servicos:

4.1 - O servigo devera ser realizado conforme cronograma, mniciando em até 5 dias corridos
apos a solicitacdo da CONTRATANTE, mediante a emissdo da Ordem de Servigo.

5-Cronograma de execucio dos servicos:

—_—

. Documentagéo SSO (item 10.4.1) - em até 3 dias corridos apds a assinatura do contrato.
2. lluminacao Publica Rede Celesc (VPC) - Em até 90 dias corridos apds a emissédo da Ordem
de Servigo.
3. lluminagao Publica Rede Exclusiva (VPE)- Em até 180 dias corridos apds a a emissao da
Ordem de Servigo.
O cronograma fisico-financeiro ¢ apresentado no documento 0017780403 deste processo.
6-Local de execucao dos servicos:

Local: Eixo Industrial de Joinville, compreendido entre a Av. Edgar Nelson Meister, R.
Dona Francisca e a R. Hans Dieter Schmidt, bairro Zona Industrial Norte, Jomville/SC

Extensao total da ampliacdo: 5,6 km
Quantidade de pontos de iluminacao a instalar: 489
7-Gestor do Contrato:

A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, sendo a
mesma responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado
para realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa;

8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados
nos locais execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da
inadequacao de materiais e equipamentos empregados;

8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a



prestacao do servigo;

8.4 - A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, com o custo
do fornecimento de materiais de consumo que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira
aplicagdo, empregados em pequenas quantidades com relacdo ao valor dos servigos, tais como: lixas, estopas,
panos, pregos, parafusos, fitas e outros necessarios a execucao dos servicos;

8.5 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
ficando por sua conta o fornecimento, antes do iicio da execugcdo dos servicos, dos Equipamentos de
Protecado Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

8.6 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas,
ferramentas e equipamentos até¢ as dependéncias da CONTRATANTE, além de manter limpos e malterados
os locais onde atuar.

8.7 - ACONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de
no maximo 10 dias corridos, apds notificada, o(s) produto(s) e/ou servico(s) que porventura venham a
apresentar algum defeito ou vicio ou que ndo estejam de acordo com as especificacdes contidas neste
Memorial Descritivo ou proceder as corregdes (refazer) os servigos que apresentarem qualquer irregularidade

ou que estejam em desacordo com o presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a
fiscalizagdo da CONTRATANTE;

8.7.1 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou wrregularidade na
execugdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.8 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalagao/realizagdo dos servigos;

8.9 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas, para garantir a seguranga de transeuntes no local;

8.10 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo;

8.11 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;

8.12 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servicos, inclusive perante terceiros.

8.13 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar a Prefeitura Municipal de Jomville, todas
as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de for¢ca maior, ndo permitiram a correta execucao
dos servigos.

8.14 - Cabera a CONTRATADA comunicar e requerer, quando houver necessidade de
interacdo com outros 6rgaos publicos ou concessionarios de servicos publicos como CELESC Distribuicao
S.A., Policia Militar do Estado de Santa Catarina, Policia Rodoviaria Federal e Estadual, concessionarias de
telefonia e TV a cabo, Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, entre
outros, autorizagdo ou apoio para o desenvolvimento dos servigos de ampliagao.

8.15 - ACONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigéncias normativas e legais
pertinentes a seguranga e¢ saude ocupacional e observar com rigor as leis trabalhistas, previdencidrias e
securitarias e facultar ao Municipio a fiscalizacdo da exata observancia da legislagdo especifica por parte da
CONTRATADA.

8.16 - A CONTRATADA obriga-se a sinalizar, com equipamento adequado, conforme as
normas da Celesc e de acordo com as exigéncias do Cddigo Nacional de Transito, os locais onde estiverem
sendo executados os servicos e quando for necessario.

8.17 - A CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela execugdo continua
dos servicos, que devera atender de forma imediata as solicitagdes do Municipio.

8.18 - A CONTRATADA devera, também e obrigatoriamente, possuir Certificado de
Registro Cadastral da Celesc a época do micio da execucdao do contrato, bem como possuir veiculos,
equipamentos, ferramentas e outros instrumentos que se fagam necessarios para a perfeita execucao dos
servicos de ampliacilo em acordo com as normativas técnicas e de seguranca ¢ saude



ocupacional, implementadas pela concessiondria de distribuicdo de energia elétrica e pela Administragdo
Publica.

9-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades,
quando da entrega/mstalacdo do(s) produto(s) e realizacdo dos servigos;

9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou wrregularidade no
fornecimento e/ou realizagao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

9.4 - Solicitar a substituicdo do(s) produto(s)/refazer o(s) servico(s) que apresentarem
defeito(s) ou vicio(s) durante a verificagdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalagao ou utilizagao;

9.5 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

9.6 - Rejettar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em
desacordo com este Memorial Descritivo ou que fora constatado qualquer irregularidade.

9.7 - Nomear comissao para acompanhamento ¢ fiscalizagdo das obriga¢des da contratada;

9.8 - Comunicar ao preposto ou representante legal da contratada, para que esta tome as
devidas providéncias, nos casos em que seja constatado pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo
conduta impropria, negligéncia ou incapacidade técnica de funcionario da contratada, ou seja, que embarace
e/ou dificulte a agao da fiscalizacdo ou cuja presenga seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

9.9 - Intervir na prestacdo do servico nos casos previstos em lei e na forma do contrato,
visando proteger o interesse publico;

9.10 - Conferir, vistoriar e aprovar ou solicitar a correcao de todos os servigos entregues
pela Contratada, no prazo maximo de 15 dias corridos apos a sua apresentagdo formal através de oficio;

10-Condi¢oes Gerais (se houver):
10.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

10.1.1 - A gestdo do contrato sera realizada por Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizacdo ou Comissdo de Recebimento, nos termos dos artigos 156 e 157 da Instrugdo Normativa n°
04/2022 0015231284

10.1.2 - Define-se como forma de comunicacao via Oficio SEI com a contratada a formal,
nos termos do artigo 49 da Instrugdo Normativa n® 04/2022 0015231284;

10.1.3 - O pagamento serd efetuado apos o recebimento definitivo do bem ou servigo, (ou)
parcialmente de acordo com as medigdes em conformidade com o cronograma proposto.

10.2- CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.2.1 - O pagamento serda conforme as medicdes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, apos recebimento provisorio € definitivo do atendimento das especificacdes do
Memorial Descritivo.

10.2.2 - Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar a comprovacdo da
regularidade trabalhista, previdencidria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
10.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global.
10.3.2 - A proponente devera apresentar:

- A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade



técnico-operacional.

- Atestado de capacidade técnica comprovando a execucdo de servicos com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser
executado, equivalente a:

N.° Objeto Quantitativo Minimo

01 || Execu¢io de luminacio publica || 244 (duzentos e quarenta e quatro) pontos

- Capital social ou patrimonio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a Art. 69,§
4° da Lei 14.133/2021.

- Garantia de 10% sobre o valor total do servigo, nos termos do Art. 96 da da Lei
14.133/2021.

- Garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do
valor or¢cado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021.

10.4 - REQUISITOS DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

A CONTRATADA devera fornecer, antes do micio das atividades, a documentagao
referente a Satude e Seguranga Ocupacional (SSO) de todos os colaboradores envolvidos nas atividades. A
CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE, no minimo, os seguintes documentos:

. Constituicdo do SESMT e relagdo dos profissionais designados as atividades de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme NR 04;

° Copias das carteiras dos conselhos de classe de todos os profissionais designados do
SESMT bem como seus mini-curriculos;

. Constituicao da CIPA e relagdo de profissionais designados, conforme NR 05;

° Relagao de colaboradores com as suas respectivas fungoes;

. Programa de treinamentos e palestras de seguranca, e copias dos certificados de
capacitacao de todos os colaboradores, conforme suas respectivas fungdes, nos tremamentos de:

. Tremamento Admissional - Ordem de Servico (NR 01/NR 18);

. Tremamento de CIPA (NR 05), para os designados;

. Tremamento de EPI (NR 06);

° Treinamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Bésico;

o Treinamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Complementar (SEP);

° Tremamento em Primeiros Socorros;

° Tremamento em Combate a Incéndio;

. Treinamento em Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

. Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 09, ou

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR 01 e respectivo Laudo Técnico das
Condi¢cdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), e respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART);

. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), conforme NR 07,
e todos os Atestados de Satde Ocupacional (ASO) dos colaboradores, informando, conforme a
fungdo, a aptiddo para trabalho em altura;

° Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

. Todas as Analises Prelimmnares de Riscos (APR) para todas as atividade objetas
desse Memorial Descritivo;

. Laudo Ergonomico informando o atendimento a NR 17;



. Plano de Gerenciamento de acidentes e formagao de indicadores mensais;

° Fichas de registros de todos os colaboradores e copias dos contratos de trabalho;

. Fichas de entrega de EPI (equipamentos de protecdo individual) especificados nas
APR, com verificagdo da validade dos certificados de aprovacao (CA) e assinatura de recebimento dos
colaboradores;

o Documento expedido pela Celesc com anuéncia e autorizagdo dos colaboradores da

CONTRATADA que estdo aptos a realizar servicos nas redes energizadas/desenergizadas de
responsabilidade da concessionaria de distribuicdo de energia elétrica, conforme o caso (Cadastro de
Homologagao Técnica de Empreiteira - CHTE).

. Certidao de Registro Profissional e Quitagdo, bem como da carteira profissional de
habilitacdo do CREA, para o profissional responsavel conforme o item 3 deste Memorial.

Apb6s a validagio pela FISCALIZACAO de todos os documentos, sera gerada uma
Autorizacdo Para Trabalho de Risco (ATR) através de Ordem de Servico (OS) informando quais
colaboradores estdo aptos e autorizados pela Administragdo Publica a executarem os servigos de iluminagao
publica contratados.

As desobrigagdes de constituicdo de SESMT e CIPA, bem como de outros documentos
e/ou requisitos de SSO ndo aplicaveis, poderdo ser justificadas pela CONTRATADA nos termos das
respectivas Normas Regulamentadoras.

10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

Todos os servicos realizados em carater ampliagdo do sistema de ilummagdo publica
municipal deverdo ser garantidos por um prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir do seu
recebimento pela Unidade de Iluminacdo Publica da Seinfra. A garantia sera acionada quando for constatado
pela fiscalizagdo que a falha no servigo executado ocorreu por imprudéncia, impericia ou negligéncia da
Contratada, devendo o servigo ser adequado sem quaisquer 6nus ao Municipio.

Para os materiais, os prazos minimos de garantia deverdo ser:

1. Luminarias de LED e seus componentes internos - exceto os dispositivos de
protecdo contra sobretensdes (DPS): 60 (sessenta) meses;

2. Relés fotoelétricos: 36 (trinta e seis) meses;

3. Demais materiais: 12 meses.

Cabera a Contratada todas as despesas de substituicdo de todos os materiais em garantia,
inclusive os custos relacionados a transporte dos materiais aos seus respectivos fabricantes e os de
remocao/instalacdo nas redes de distribuicdo de energia elétrica exclusiva ou ndo exclusiva.

10.6 - VISITA TECNICA

10.6.1 - Para o devido conhecimento dos enderegos e equipamentos atuais da
CONTRATANTE, os interessados poderdo agendar visita técnica através do e-mail
seinfra.ail@jomville.sc.gov.br.

10.6.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

10.6.3 - A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante
do Municipio, nos locais onde estdo instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

10.6.4 - Durante a visita ndo serd fornecido pelo representante do Municipio nenhuma
informagdo técnica, visto que as informagdes necessarias para formulacdo da proposta estdo contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica € proporcionar aos interessados conhecimento



dos locais e equipamentos.

10.6.5 - Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido
pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera
constar dos documentos de habilitacao.

10.7. DA SUBCONTRATACAO

10.7.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

10.7.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagdo, que
envolva a mstalagdo dos circuitos elétricos/lumindrias, seja na rede da Celesc ou na rede exclusiva de
[luminagao Publica.

10.7.1.2. E permitida a subcontratagdio dos servicos de abertura, fechamento e

recomposicdo de pavimento, realizacdo de infraestrutura basica para os circuitos tais quais alocagdo de
eletrodutos, caixas de passagem, tubos de concreto e afins.

10.7.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto,
em especial aos requisitos de SSO do item 10.4 deste Memorial Descritivo.

10.7.3 - Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade mtegral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

10.8 INICIO DA EXECUCAO

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de ampliagdo do sistema de iluminagao
ptblica no Eixo Industrial e tem por objetivo discriminar os servicos € materiais a empregar, justificando o
projeto executado e orientando a execugdo dos servigos. A execucao desses servicos, em todos os seus itens,
deve obedecer aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial. Os
materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

Os projetos executivos deverdo ser avaliados pela CONTRATADA antes do inicio da
execugdo dos servigos, devendo serem apontadas as adequagdes necessarias para a correta execugao em um
prazo de até 7 dias corridos apds a assinatura do Contrato. Findado o prazo e sem contestacdo, a Seinfra
emitira Ordem de Servigo autorizando a imediata execucdo dos servigos, respeitando-se os prazos de entrega
apontados neste Memorial, no item 5.

O servico so0 podera ser iniciado no canteiro, apos emissio da Ordem de Servico,
devendo este documento ser assinado com as devidas assinaturas da Comissio de Acompanhamento
e Fiscalizacao (CAF) do Contrato, bem como do representante da Contratada.

Também, a emissdo da Ordem de Servico fica condicionada a completa aptidio da
empresa, através da entrega de todos os documentos, aos requisitos de Seguranga e Saude Ocupacional,
descritos no item 10.4 deste Memorial Descritivo, nos prazos descritos no item 5 desde documento.

Quando dos servicos de manobra de chave primaria a empresa CONTRATADA devera
observar os procedimentos de rede de energia elétrica da concessiondria local.

10.9 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

Todos os equipamentos, sejam de seguranca coletiva ou individual, deverao estar
disponiveis e aptos durante a execucdo da ampliagdo do sistema para uso dos trabalhadores, visitantes e
fiscalizagao do contrato.



10.9.1. Isolamento de Proteciao de Pedestres, Ciclistas e Outros Transeuntes

Deverdao ser providenciados meios para total protecao dos pedestres, ciclistas e demais
transeuntes durante os servicos. As intervengdes que afetardo diretamente os passeios deverdo
receber isolamento fisico, a fim de se evitar que pessoas ndo autorizadas transitem pelo local dos servigos.
Devera haver sinalizacdo de adverténcia aos usuarios a respeito dos servigos (deve-se seguir as especificagdes
do DNIT-IPR 758 e da Companhia de Engenharia de Trafego — CET — Manual de Sinalizacdo Urbana de
Obras).

10.9.2 Placa de Servicos de Ampliacio

A CONTRATADA devera fornecer e instalar uma placa de servicos de ampliagdo na
dimensao de 2,00 x 1,25 m, confeccionada conforme padrio a ser definido em conjunto com a Secretaria de
Comunicagdo do Municipio de Jomville. A localizagdo de mstalacdo da placa serd definida com a
FISCALIZACAO. O fornecimento e instalagio da Placa de Servicos é de responsabilidade da
CONTRATADA, sem que haja 6nus para o municipio.

10.10 NORMAS TECNICAS/REGULAMENTADORAS

Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo ser executados segundo os padrdes e
requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC Distribuigao
S.A. e da ABNT, e na falta destas, a norma mternacional IEC, bem como as relativas a Seguranca e Medicina
no Trabalho, ao Transito, Acessibilidade e NR-10 (e demais normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego).

10.11 CRITERIOS DE ACEITE DA AMPLIACAO EXECUTADA

Os critérios para aceite da ampliagao do sistema de iluminagdo publica pela Administragao
Publica serdo descritos a seguir.

10.11.1 FUNCIONALIDADE OPERACIONAL
10.11.1.1 Rede de distribuicio de energia da Celesc
A ampliagdo da rede de distribuicdo de energia da iluminagdo ptblica sera considerada
funcionalmente operacional quando:
1. For expedido o documento de aprovagao do comissionamento da ampliagdo da rede
de distribuicao de energia elétrica pela Celesc;
2. Rede for energizada e ndo apresentar problemas de estabilidade de fornecimento de
energia elétrica.
10.11.1.2 Equipamentos de Iluminacio Piblica e rede exclusiva de IP

A ampliagdo da rede de distribuicdo de energia exclusiva da iluminagao publica, bem como
os demais equipamentos conectados a rede ndo exclusiva (Celesc) serd considerada funcionalmente
operacional quando:

1. For expedido o documento de aprovagdo do comissionamento da ampliacdo da
iluminagdo publica pela Fiscalizagdao da Seinfra;
2. Sistemas forem energizados € ndo apresentarem problemas de operacao (100% dos

pontos de ilumina¢ao publica em completa operacao).

10.11.2 CADASTRO E "AS BUILT" DOS SERVICOS DE AMPLIACAO



A seguir, estdo listados os elementos que comporao as entregas dos servigos de ampliacao

em vias publicas.

1.

Diagrama "as-built" das mstalagdes elétricas finais no padrdo Jomville/Celesc em
formatos *.dwg e PDF.

Planilhas eletronicas contendo a informagdo de todos os materiais aplicados no

projeto para fins de atualizagdo do ativo do parque de iluminagdo publica municipal, tais quais (por cada
UIP) - cadastro:

B wbh =

o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

aparente);

O bairro;
O nome do logradouro;
O ntmero do logradouro mais préximo da unidade de iluminagao;

O tipo de rede elétrica que alimenta a unidade (aérea, subterranea ou

O proprietario do poste (Municipio Ou Celesc);
O tipo de poste aplicado, com suas especificagdes técnicas;

O nimero e caracteristicas técnicas (poténcia, tipo, impedancia percentual e

relagdo de transformacao) do transformador da Concessionaria que a abastece; |

O tipo, dimensdes reais e caracteristicas do bragco ou suporte, bem como dos

elementos de fixagdo e suas dimensdes (parafusos, porcas, cintas, etc);

O tipo de luminiria LED, incluindo dados como fabricante, modelo,

caracteristicas construtivas, grau de protecdo, tipo de difusor, vida util, fluxo luminoso,
temperatura de cor e indice de reproducao de cor;

O tipo e caracteristicas do do Driver de LED;

O tipo de acionamento (relé ou indireto via contator);

Data de mstalacao da unidade de iluminagao;

O tipo de condutor de alimentagao, bem como dos conectores de ligacao;
Coordenadas georreferenciadas do local de instalagao da UIP;

Foto da UIP mstalada;

O numero do cadastro do ponto de UIP no sistema de georreferenciamento

da Iluminagdo Publica do Municipio.

Planilhas eletronicas contendo a informag¢do de todos os materiais aplicados no

projeto para fins de atualizacdo do ativo do parque de iluminagido publica municipal, tais quais (para
cada padrao de entrada/quadro de comando) - cadastro:

1.

2.
3.
4

o

O bairro;
O nome do logradouro;
O ntmero do logradouro mais préximo da unidade de iluminagao;

O tipo de rede elétrica que alimenta a via ptblica especial (aérea, subterranea

ou aparente); O tipo, caracteristicas e dimensdes do poste;

abastece;

distribui¢do;

O proprietario do poste (Municipio);
O tipo de poste aplicado, com suas especificacdes técnicas;

O nimero e caracteristica do transformador da Concessiondria que a
O tipo, dimensdes reais, quantidade e caracteristicas dos circuitos elétricos de

O diagrama unifilar "as-built" de cada conjunto padrdao de entrada-quadro de



comando;

10. A carga listada por circuito de distribuicao e total;

11. O tipo de quadro implementado, e suas caracteristicas tais quais: dimensoes,
grau de protecdo, ano de fabricagdo/montagem,

12. O tipo e caracteristicas do aterramento da medi¢do e global do sistema de
iluminagao publica implementado;

13. O tipo de acionamento (relé);

14. Data de mstalacao da unidade de iluminagao;

15. O tipo de condutor de alimentagdo, bem como dos conectores de ligacao;

16. Ntumero da unidade consumidora e medidor associados ao padrao de entrada;

17. O numero do cadastro do ponto de UIP (quadro de comando) no sistema de

georreferenciamento da [lummagao Publica do Municipio.
18. Foto do quadro instalado;
Catalogos dos equipamentos aplicados no projeto.

5. Teste de comissionamento do sistema, em especial da correta operacdo dos pontos
de iluminacao publica, dos quadros e do aterramento da medigao e do sistema de iluminagdo global.

6. Documento de aprovagao do comissionamento da ampliacdo da rede de distribuigao
de energia elétrica expedido pela Celesc.

10.11.3 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO

A CONTRATADA deverd promover a recomposicao integral de todo o pavimento
(asfaltico, concreto, grama, paver, entre outros), nos locais onde houver servico que o descaracterize pela
escavagao ou outro servico necessario. A recomposicdo do pavimento ¢ etapa fundamental para liberacao da
area de execucdo dos servigos para a utilizagdo normal pelos municipes da regido e demais transeuntes.

Os passeios ou logradouros ptblicos que forem danificados durante as execugdes dos
servicos deverdo ser recuperados pela CONTRATADA sem quaisquer 6nus ao Municipio, em estrita
obediéncia ao codigo de posturas do Municipio.

10.11.4 LIMPEZA

Ao término da ampliacdo do sistema deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
mstalagdes provisorias, bem como todo o entulho gerado pelos servicos ou que esteja no entorno das areas
que receberam intervengdes sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os passeios. Quando se tratar de
areas situadas proximas a mangue, estas deverdo ser tratadas de forma especial durante a execucdo dos
servigos. Todo entulho devera ser retirado e ndo serdo admitidos procedimentos que afetem o mangue. As vias
deverdo estar em condigdes aptas para a perfeita transicdo dos municipes na regido, devendo estar
devidamente limpas a época da finalizacao do servigo.

] 10.12 RECEBIMENTO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA

Os itens na entrega serdo recebidos, para efeito de verificagdo da conformidade com as
especificagdes constantes no Memorial Descritivo, Edital, contrato/ordem de servico, nota de empenho, e
documentos afins da seguinte forma:

10.12.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

A fim de verificar o atendimento as especificagdes, quantidades e a operagdao do sistema



como um todo sem apresentar falhas. Itens ou materiais manchados, sujos, danificados ou com aparéncia
duvidosa, fardo com que os mesmos ndo sejam aceitos. O recebimento provisorio ndo implica em aceitagao,
apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, da CONTRATADA a CONTRATANTE. O termo
de recebimento provisorio sera fornecido apos 5 dias tteis apds a energizacdo e colocacdo em operagdo do
sistema de iluminagdo publica objeto deste contrato em sua integralidade, bem como do cumprimento do item
10.11.4 deste Memorial Descritivo.

10.12.1.1 Constatacio de Irregularidades durante o periodo do recebimento
provisorio

Caso sejam encontradas irregularidades que necessitem de quaisquer tipos de corregao
para perfeito funcionamento do sistema como um todo, pela madequacdo de servico ou de material, a
CONTRATADA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, apds solicitagdo da
CONTRATANTE, realizar as corre¢des necessarias, pelo nimero de vezes em que se achar necessario, €
sem quaisquer 6nus ao Municipio, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no contrato, no Edital, na
Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores € no Codigo de Defesa do Consumidor (Lein®. 8.078/90).

10.12.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO

Ap6s a vistoria que comprove a adequagdo das especificacdes, quantidades e o perfeito
funcionamento do sistema de ilummnacdo publica objeto do contrato. A avaliagdo do item, para recebimento
definitivo ou recusa, se dara apds 30 (trinta) dias consecutivos do recebimento provisério. O recebimento
provisorio ou definitivo do objeto contratado, ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo de suas atribuigdes ou de sua omissao.

10.13 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINACAO FINAL

Todos os materiais que porventura venham a ser retirados do sistema de iluminagdo publica
serao transportados pela CONTRATADA para seu almoxarifado, que permitira o livre acesso da fiscalizagao
a qualquer momento e em qualquer situacao.

Nesse almoxarifido os materiais ficardo guardados até que seja feita uma triagem e
contabilizagdo pela Seinfra, indicando a destinagdo final aos mesmos.

Os materiais serdo classificados e descartados ou devolvidos a Prefeitura, a depender do
caso, acompanhados da documentacao legal pertinente.

Os servicos de movimentagdo de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais
entre almoxarifidos da CONTRATADA e da Prefeitura, observados as datas e locais programados, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

10.13.1 Materiais inserviveis (a serem descartados)

Os materiais e ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais n° 9605 de 12/02/98
e legislacdo complementar, deverdo ter seus processos de descarte realizados sob responsabilidade da
CONTRATADA, em conformidade com as leis, portarias, resolucdes, acordos e normas técnicas
regulamentares de cunho nacional ou internacional, bem como as autorizagdes dos competentes. Também, o
processo de descarte deve seguir a Lei Complementar 395/2013 do Municipio de Joinville.

Os materiais contaminados deverdo ser descartados, obrigatoriamente, em acordo com a
Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) (Lei Federal n® 12.305, de 2 de Agosto de 2010). Os
materiais que devem ser descartados sao:
. Todos os tipos de lampadas de descarga em baixa/alta pressao;

° Reatores;

° Relés de tempo e contactores;



. Chaves magnéticas;

o Bases para rel¢ fotoeletronico;

. Disjuntores termomagnéticos;

. Fusiveis e outros equipamentos de protecao;

. Dispositivos de prote¢do contra surtos;

° Moédulos de LED;

° Drivers de LED;

. Dispositivos de prote¢dao contra surtos.

° Materiais danificados e irrecuperaveis: luminarias, postes, bragos, entre outros.

A CONTRATADA devera emitir certificados de descarte em acordo com PNRS, com as
quantidades de materiais descartados em consenso com as quantidades de materiais novos mseridos no
sistema de iluminagdo publica municipal, na ampliagao.

10.13.2 M ateriais a serem devolvidos

Os materiais que ndo sejam contaminados, que estejam em condigdes de
reaproveitamento e que deverao ser devolvidos ao Poder Publico Municipal de Joinville, sdo:

. Bragos e demais ferragens de luminarias;

. Nicleos de luminarias tipo pétala;

. Luminarias;

° Postes de concreto e/ou metalicos;

° Demais materiais que possam ser reaproveitados em outras servicos de iluminacao

publica ou do poder ptiblico municipal.

Caso os materiais descritos no item 10.13.2 ndo possam ser reaproveitados de forma direta
no sistema de iluminagdo publica municipal, ou seja, materiais onde ndo haja a necessidade de manutencao
preventiva/corretiva para o seu reaproveitamento, eles deverdo ser descartados pela CONTRATADA nos
termos do item 10.13.1.

10.13.3 Logistica Reversa

Sempre que possivel e cabivel, a CONTRATADA devera promover a logistica reversa dos
materiais retirados do sistema para garantir a destinagao correta em atendimento ao previsto no item 10.13.1.

10.13.4 Materiais a serem devolvidos 2a CELESC

Todos os materiais da rede de distribuicdo de energia elétrica de propriedade da Celesc
que forem removidos durante a execucao dos servicos de ampliagao deverdo ser devolvidos a concessionaria.
Os servigos de triagem, armazenamento, movimentagdo de carga, descarga, manuseio e transporte dos
materiais entre almoxarifados da CONTRATADA e da Celesc, observados as datas e locais programados
entre a CONTRATADA e a Celesc, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

10.14 VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO

O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso na fase preparatéria, com vistas a
garantida da lisura da pesquisa de mercado, e serd tornado publico apenas quando da fase externa do
procedimento.



10.15 DA ADEQUACAO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratacdo, que estdo
discriminados junto ao documento "Requisicao de Compras" que fard parte do Processo.

10.16 DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

Conforme disposto no Estudo Técnico Prelimmar correspondente, que compde o bojo dos
documentos do presente processo de Requisicdo de Compras, a melhor solugdo encontrada de momento para
atendimento do interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa especializada para servigos
de ampliagdo do sistema de iluminagdo publica no Eixo Industrial, considerando-se a duplicacdo iminente da
via ¢ da necessidade de adequagdo dos niveis de servigo em iluminagdo para atendimento da expansdo futura
da malha viaria.

10.17 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Conforme disposto no Estudo Técnico Prelimmar correspondente, que compde o bojo dos
documentos do presente processo de Requisicdo de Compras, os impactos ambientais serdo minimos € em
conformidade com as melhores praticas de sustentabilidade. O servigo contard com descarte apropriado de
material mservivel e residuos uando possivel, caberd a contratada promover a logistica reversa sempre que
possivel conforme determina o item 10.13.3 deste documento. Ainda, as luminarias a serem instaladas deverao
possuir o Selo Procel de Eficiéncia energética, expedido pela ANEEL, garantido a minimizacdo do consumo
energético dos produtos e promovendo, dessa forma, a sustentabilidade do projeto.

10.18 DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratagdo possui como fundamentagio o Estudo Técnico
Prelimmar correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de
Compras.

10.19 PADROES MINIMOS DE QUALIDADE E DESEM PENHO

A CONTRATADA devera atender todos os requisitos de qualidade de desempenho em
conformidade com o padrdo técnico do sistema de iluminagao publica municipal de Joinville, bem como do
padrao técnico determinado pela Celesc, e dispostos no item 2 deste documento.

10.20 DAS SANCOES

As sangdes administrativas para o objeto a ser contratado serdo as mesmas dispostas na
Lei 14.133/2021.

10.21 DAS MEDICOES PARCIAIS E FINAL

A CONTRATADA devera emitir, para cada avanco no cronograma fisico na execucao do
servico de ampliacdo, um relatorio técnico completo contendo todos os servicos executados e os materiais
aplicados na etapa concluida e em conformidade com a Planilha Or¢amentaria Sintética objeto deste contrato
e com o Cronograma Fisico-Financeiro, para que a CAF do contrato possa realizar a devida fiscalizagao
completa e possa proceder com a remuneragao do avango fisico alcancado.

Sob nenhuma hipotese serdo aceitas medigdes contendo somente materiais ou Servicos,
considerando-se que o objeto licitado se trata de servigos de ampliagdo com fornecimento de materiais.
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