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Distribuicao S.A.

A

Nome do cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Solicitacédo n°: 687462

Carga total instalada: 110.000

Data de geracao desse documento: 04/09/23

| dentificacao do projeto
Nome da obra: Centro de Educacao Infantil (CEI) Célio Gomes de Oliveira

Endereco

AVENIDA STA CATARINA, 4027
FLORESTA - JVE

JOINVILLE

CEP: 89212000

| dentificacdo do responsavel técnico
Nome: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira
N° CREA: 47506547

Prezado cliente,

Em resposta a sua solicitacdo, informamos a V. Sa. que a consulta prévia do aumento de carga
de entrada de energia apresentada esta LIBERADA.

A solicitacdo para troca de padrao devera ser ralizada com no minimo 150 dias de antecedéncia
da data pretendida da alteracao de carga instalada do empreendimento, com a finalidade de se
elaborar projeto de melhoria ou expanséao no sistema de distribuicao.

Nao obstante, para o pedido de troca de padrao das unidades consumidoras do grupo B que
terdo aumento de carga, este devera ser realizado através de um de nossos canais de
atendimento, sendo obrigatério informar o nimero da solicitacdo (SO) de consulta prévia
aprovada pela Celesc D.

Para ligacao definitiva de obras novas nos municipios que exigem Alvara de Construcao ou
Habite-se, serd necessario apresentar estes documento no momento do pedido na loja de



atendimento. Todavia, para desmembramentos e reformas de unidades consumidoras ja ligadas,
fica dispensada a apresentagdo dos documentos acima nos municipios que nao os exigem.

Reforcamos que as ligagfes de unidades consumidoras em &reas legalmente protegidas devem
ser seguidas a risca as instrugdes normativas 1-321.0025 e 1-321.0030.

Para verificar a autenticidade deste documento, favor acessar o endereco
https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml, informando a chave de acesso: 116y2iTU

Colocamo-nos a disposi¢gdo para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

Celesc Distribuigéo S.A.
www.celesc.com.br



TOLDO

Malha de Aterramento #T 50mm? Cu nu °

Cinco hastes de aterramentode 5/8
interligadas e distandadas entre si de 3m
para a malha de aterramento hastes tipo
ferro cobreadas 5/8" x2400mm) e cabo
de cobre nu# 50mm?2

3,0m

OBSERVAGCOES:

O QGM devera estar afastado no minimo 1,5m de lixeiras, hidrometro e
central de gas com capacidade de até 520kg, sendo que com as de

capacidade superior, a distancia minima exigida de afastamento é 3 metros.

Tampao de ferro nodular B125 para passeio e
D400 para passagem de veiculos

Eletroduto Enterrado

a) Podera ser de ago-carbono, PVC ou duto corrugado flexivel em PEAD,
conforme especificagbes da Celesc;

b) a profundidade minima sob o passeio deve ser de 30cm e, sob pista de
rolamento, de 60cm, devidamente sinalizados com fita de sinalizagéo

indicativa de "condutor de energia elétrica", instalada a 15cm de
profundidade, em toda a sua extensao;

c) deve ser exclusivo para os condutores de energia elétrica.
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Malha de Aterramento #T 50mm?2 Cu nu °

tilizar tampa de ferro nodular para as caixas de passagem,

kN circulacdo de pedestre e 400 kN circulacdo de
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Medigdo, poste e ramal
de ligagdo aéreo a

E ser desativado/retirado
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MURRO

LIVRE ACESSO PARA O
LEITURISTA DA CELESC

(3#70)(N-70)mm?2 l: / 2m
EPR 90° 0,6/1KV X

T Desativar

CALCADA Cu Multiplexado CALCADA
ALIMENTACAO @/ :
Rede Celesc A S Rede Celesc
13,8KV ENTRADA SUBTERRANEA ™ Poste CELESC existente 13 8KV
380/220V L Q ) Ponto de Entrega 380/220V
@ Caixa de passagem - CP1 - Dim. 70x46x80cm. 4 Legenda Padrao
Com tampa em Ferro Fundido Nodular - Padrao OBS: 0 RAMAL DE LIGAC&AO NaO PODE
Oitesrvaliss: 400 kN TRAFO 150 KvA  |CRUZAR TERRENOD DE TERCEIROS 1 |[Poste Celesc (Ponto de Entrega) .
Na caixa de passagem, junto ao poste da CELESC, o Ramal de Ligagdo Subterraneo — 3#70¢(70> mm® (Cuw - Isolagdo 0,671
devera ser deixada uma sobra de no minimo 2,00 kV
m (dois metros) de cada cabo, além do 3 Caixa de Passagem em concreto armado (70x46x80cm), com tampa
comprimento necessario para ligagdo a rede de de ferro fundido - Padrdo Celesc 400 kN
distribuicdo. 4 |Eletroduto em PVC - @ 3"
S
6 |Quadro Geral de Medicdo (QGM>
7 |Caixa de Inspecdo — DimensBes 30 x 30 x 40 cm (pg 97 da NT-03>
8 [Malha Aterramento Cobre NG 50 mm? (N321.0001, pg. 41>
9 |Haste de Terra (conforme NBR 3597 / 3598) 5 / 8 x 2400 mm
. 10|Isolador Roldana
t: 11 [Conector Cunha
V' Sa nta Cata rl na 12[Ramal de Entrada - 3#70¢70) mm? - Isolagdo 0,6/1 kV
13|Curva de 180% ou cabecgote
14 |Cinta de Aluminio com presilha

,_.
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Curvo 902 PVC

,_.
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BEP - Caixa com dimensdes 500x350x200mm (LxAxP> — Ver Adendo 2,
item 6.3

17

Dis juntor Geral Termomagnético — 125 A

18

Condutor de Cu — 3 # 70 (N-70) mm® - Isolacgdo 0,6/1 kV

19

Conjunto Barramento (3F + N + T) - DimensBes 15x3 mm
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A "% FORNECIMENTO EM BAIXA TENSAO

Entrega N
- A - DETALHE DO RAMAL DE ENTRADA DE SERVICO - SUBTERRANEO
NOTA OBS:
_ , 1) Necessario cotar espacos laterais do QGM, deixar no
Poste CELESC O aterramento do eletroduto junto ao poste devera ser minimo 30cm para realizar trabalhos, por questdes
\ conectado junto a caixa de passagem, para confirmar a verificacdo quando da vistoria ergondmicas.
(Nao encostar o medidor do do canto na parede lateral -
deixar 30cm de folga);
Conectores
@526/7 Ramal Subterraneo identificar com placa a
: P=s 2) COLOCAR OS CABOS ENTRANDO POR CIMA DO
Cabos Unipolares % 3m altura, no eletroduto do poste de renaabichdpiiuasiulinsiirioiod
T . ~ :
A o o derivagao da Celesc. DISJUNTOR GERAL NAO PODE FUNCIONAR DE
2
ﬁ? ol RAMAL SUBTERRANEO FORMA INVERTIDA.
— o 3)As caixas deverao possuir barramento de cobre
) ] para conexao do aterramento, neutro e DPS,
Quadro de Policarbonato com local para BEP e DPS  conforme padréo Celesc, minimo barra de 5/8”
SEM ESCALA Afastamento de 30 cm (3)5,87 mArrn) X 3]{16 (4576 rrtl)m) X 1|()?~mrg (I|_\/|)e(3E X
TODOS 0S CONDUTORES DEVERAO Cinta Re Ulével A , COM 4 paralusos de cobre ou latao de X
_ SER IDENTIFICADOS EM SUAS | - 9 ateral (direito e esquerdo) 12mm, cabega fenda ou estrela ou ambas.
UDE PASSAGEM, INDICANDO O 2600
ol 00 GROUTO (00 oo 30 cm 30 om
O CIRCUITO FOR POLIFASICO. | | | | | | | | | | | | |
Conector com dois \
s Cores dos Condutores: g ' |
S
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£ e R: Pret
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O ] mauE f/@
EletI‘OdUtO de Ferro Eg b Usar parafu§os, arruelas e T' Vermelho VVVVVVV b —
P T] LN porcas emligadecobre -~ ] oo DISJUNTOR
Galvanizado 3 D £
Conforme NBR 5598/5597 Z = | -
% / Distanciamento minimo em relacdo ao piso acabado 30 cm D'SJUNTO/R///: 1,60m do piso acabado ate o
Sobra Minima de Cabo GERAL VISTA FQRONTAL centro do visor do medidor
A Por Perna, 2,00 m 1254 superior
ESPECIFICACAO NBR 5598/5597 EM DELEVE r <7 ] | | | | | |
T 3"
Envelope de Concreto S i
| | Piso Acabado
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LI —:Jf‘*’ T = Fita de sinalizacao de condutor de energia eletrica subterranea _ _
— = e Eletroduto PEAD Flex. 3" ixa de Inspecao do Aterramento 30x30x40
==k sem escala ondutor de Aterramento
B de Cobre nu 50 mm?2
N Brita
CAIXA DE PASSAGEM Eletroduto p/ protecao do Condut
PADRAO CELESC 70X46X80cm de A de PVC O 1"
- - e Aterramento de Haste de Aterramento
Haste de Aterramento do Classe da tampa da caixa de passagem - Tipo D400 Cobreada O 5/8" x,2400 mm
Eletroduto de Fe. Galv. RS —
EMAR SBeresimsrsiessr | A
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PRANCHA 03 -DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

>tM ESCALA

BARRAMENTO

(15 x 3 mm)

n Cores dos
ENTRADA SUBTERRANEA Condutores:
R: Preto
T: Vermelho
2
1%A‘qb
@ L O/H\
CP (1]
Poste Celesc 3#70(7Q) mm? .

Tipo " EAR" Cu

Ponto de Entrega
g [solacao|l kV

NOTA:

RST
1 [KWH VLA

. . . Poténcia ) |
Caixa Descrigao Protegao(A) Instalada (W) Condutor (mm?) Eletroduto (")
Cx 1 ESCOLA 3x125 110000 5 # 70 (N-70)(T-50) - 15 5

EPR 0.6/1kV

O QGM devera estar afastado no minimo 1,5m de
lixeiras, hidrometro e central de gas com capacidade de
até 520kg, sendo que com as de capacidade superior, a
distancia minima exigida de afastamento € 3 metros.

3 # 70 (N-70) mm? %‘
Tipo " EPR" c
Isolagao 0,6/1 kV L%
Necessario usar para o condutor da =
malha de aterramento um condutor
: ) ~ NOTA:
50mm? isolado até a conexao do Uil DPS;
BEP, para nao haver interrupgdes izor para IO . '
no condutor da malha. cabo 16mm?2; Dis juntor 63A;
DPS tipo I 40kA 2725 V
Barr. de Cu
(20x5)mm para
3F+N+T
e RST
{e3ny__|Prot. |
3x16mm2 DPS
#50mm2
(M {N) 3F)
3x16mm2
TTT Cx i
DPS

Cabo de Cu 50 mm?
Isolacao 750 V- cor verde
31" PVC RIG.

N

— 4+ 4

2 H 2

Haste  Haste Haste

Cabo # 50 mm?
Cu Nu

Haste

Haste

#T-50 mm2Cu isol. 750 V - aterr. carcaca do QM
1" PVC RIG.

#T-50 mm?3Cu isol. 750 V - cor verde - aterr. barra terra
#T-50 mm?2Cu isol. 750 V - cor azul claro - aterr. barra de neutro

Legenda Padrao

Poste Celesc (Ponto de Entrega)

N

Ramal de Ligacdo Subterraneo - 3#70(70) mm? (Cu) - Isolacdo 0,6/1 kV

Caixa de Passagem em concreto armado (70x46x80cm), com tampa de ferro fundido - Padrao

3 Celesc 400 kN

4 |Eletroduto em PVC - @ 3"

3)

6 |Quadro Geral de Medicao (QGM)

7 |Caixa de Inspecao - Dimensodes 30 x 30 x 40 cm (pg 97 da NT-03)
8 |Malha Aterramento Cobre NG 50 mm? (N321.0001, pg, 41>

9 |Haste de Terra (conforme NBR 5597 / 5598) 5/ 8" x 2400 mm

10 |Isolador Roldana

11 |Conector Cunha

12

Ramal de Entrada - 3#70(70) mm? - Isolacdo 0,6/1 kV

13

Curva de 180° ou cabecote

14

Cinta de Aluminio com presilha

15

Curva 90° PVC

16

BEP - Caixa com dimensdes 500x350x200mm (LxAxP) - Ver Adendo 2, item 6.3

17

Disjuntor Geral Termomagnético - 125 A

18

Condutor de Cu - 3 # 70 (N-70) mm? - Isolacdo 0,6/1 kV

19

Conjunto Barramento (3F + N + T) - Dimensdes 15x3 mm
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ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO - 1,5mm (N°16 ABNT);
ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) - 4mm;
BARRAMENTO DE TERRA EM COBRE 5/8"X3/16"X105mm -(L x E x C);;
VISOR DE VIDRO DE 110 x 170 x 4mm (L x A X E);

ACABAMENTO PINTURA POR DEPOSICAO ELETROSTATICA;
PLACA DE ALERTA DE SEGURANCA MODELO PADRAO;
SUPORTE TRILHO DIN COM BORNEIRA SAK, OU CONECTOR RETRATIL;
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35) > 1
CUIDADO NBRJ 0160
ELETRICIDADE no @‘l:g;r 1
LLL 125kN(BT2Q)| DETALHE-B . ;
3 ' )
PLANTA BAIXA 1 2 ° PLANTA BAIXA
TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM 5 A BASE PARA TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM NE
N 00 o
% 27 = 0
] - o ﬁ —— A
0.8 CORTE-CC'
5 DET-B — —
CORTE-DD' 0.2 DET—A DETALHE—A
NOTAS 1-DIMENSOES EM MILIMETRO
' CALCADA | 2—ESPESSURA DAS PAREDES
. . P A . Caracteristicas Mecdnicos X=150, PARA TIJOLO
01 - Tampbo de ferro nodular para entrodo de energio elétrica subterranea. R | GUIA CALCADA =100, PARA CONCRETO CORTE B -
Utilizar tampa de ferro nodular pora as caixas de possogem, 125 kN PR D N J et L | ! ’;
circulacto de pedestre e 400 kN circulagdo de veiculos everao ser das seguintes Classes: 8o0+2X ’ 65042X . B 81
= ; C (
gg B Esigmﬁziegi\(egg 5?22 Sgip?ccaorddoo Ccecigsg SOT\FEQ 122? 10160 - Classe minima B125 (125kN) — para aplicacéo em passeios (calcados), locais de Xy 850 /||,>< X, 6350 /||,><
04 - Onhde ocorrer o %luxo c?e \/E’TCL/{g[OS Q Pesisténcia ole\/ler‘é ser ce 400kN (D400> circulagto de pedestres e Greas de estocionamentos de carros de passeio. Deve 1_32 32 4_32 52
ser aplicodo nos locais cde acordo com o detalhe ao lado. 7‘4 7‘L 7‘4 7‘L
conforme norma NBR 10160, | | | |
05 - Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes , | ) B . B . i} . . ) S 83 ead A== 83 == —
identificacBes: logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, “raioc tipico” de CLASSE MINIMA CLASSE MINIMA ) CLLQSSQ minme D4E]CO <4OE]CRN> pQJCPQ.QpL'CQg?CO il V'QSJC Ol; C'PCUL%@QO (c>|>|e | Tampa de ferro nodular
eletricidade, a inscricdo “cuidado, eletricidade”’, a inscricdo “energia’, a inscricdo B 125 D 400 velcutos, EUQS’ 0L Ci,meg ©> € TS goo(;mmen OO|S Para Ool OJCS lfws lpOLSoI < ]
"NBER 101607, més, ano cde fabricagcdo e lote (parte inferiory, material (hodular) e ) ) VEICUWOS, Jeve Ser apiicada nos 1ocals ge 0corao con o getaine 6o 10ao. PADRAO CELESC 300
cargo ce controle minimoa (129kND. APLICACAO DE TAMPOES SEGUNDO SUA CLASSE S
06 - A tompa e o0 aro deverdo receker uma protecdo superficial com tTinta . ] 0 [ 2 E1 @ A A
betuminosa. \ o /
07 - s TampOes deverdo possuir ensaios em lakboratorios credenciados cde acordo ~ —r
com os respectivas normas ABNT DETALHES PARA CAIXA DE PASSAGEM - PADRAO CELESC i
08 - s fabricoantes deverdo ser cadastrados e ter seus produtos certificados T e 0 0 T T Y 980 5 S 0y 990 0 9 LJ y
pela Celesc. SEM ESCALA RN AARCLAL S LA AY I L
09 - Medidas em centimetros (cm), quanco ndo indicado em contrario. MAAAAAAAAAAAAAAA AN Ay BRITA MAAAASAAAAMA LS F1
10 - N&o & permitida a inscricdo de nome ou logomarca de distribuidores, RARRRARRE o
VISTA LATERAL
Vista Lateral QGM - Aluminio/Ferro com BEP e DPS
QUADRO DE MEDIDORES SEM FSCALA
CFME NTO3-BT
~ : - 20
Protecao contra interperies S
. . | = o
20 om (Pingadeira em Concreto) — =
. ~ S 2 i ,
——| Muro da Edificagao |
5 L s
o KN E OBS: Necessario cotar espacos 30 30
( p O laterais do QGM, deixar no
| N _ _ 0 minimo 30cm para realizar ” _ 25 2,3
fp\ Linha de Centro do Visor J ® O trabalhos, por questoes
10 9 ergonémicas. _ o .
e (Nao encostar o medidor do 7/_—/ o - —///
VISOR - IS canto na parede lateral - deixar — f TW/Z A// o
o I o A
On 30cm de folga). = N // : Z_%
: 0 N L1 K — +-
o) — ® O —, o/
O
S | 15 O VISTA FRONTAL — A/
e 3y | ©° M= ==
K Quadro de Medigao | D —
profundidade 4
20 cm O @) TV [[2.70A 7 !
g O M N CORTE A—B
: ~ CORTE D-D’
Caixa de Inspecao do BEP —
NOTAS:
| | 1. CONCRETO FCK = 150
2
Complemento em Alvenaria kg /cm?;
g L /\ % CALCADA 2. PESO = 30 kg;
/ / / / N . 5. ACO = CA-060;
1 N 20em T5em ' / / / / / / / N\ P 4. FORMA METALICA:
\ \ \ \ N\ \ \ \/ ' ° S CURA = VAPOR SATURADO;
DETALHE DO Q.G.M. AN \ \ \ \ AN \ \ —* -/ - 6. D!MENSOES ESTAO EM "TTUADEMAR  grecomnerponun | SO
VISTA LATERAL \ // // // / // // / VISTA SUPERIOR  CENTIMETROS STRINGARILghibtels L | 2 pokiuge S B
JUNIOR:07 412 e oo iz Joinville Exenesnmi
) h h AR h A VISTA SUPERIOR —~TAMPA— T ot g s e S s o
Obs: Cota da Pingadeira de Concreto : 15 x 5 x 60 cm L _ e e ons et s
Para os painéis QGM paralelos a calcadas, deixar um recuo DETALHE - CAIXA DE INSPECAO
perpendicular de 50cm ate o limite da calcada; '
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NOTAS: 01 - Tampão de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrânea. - Tampão de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrânea. Tampão de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrânea. Utilizar tampa de ferro nodular para as caixas de passagem, 125 kN circulação de pedestre e 400 kN circulação de veículos 02 - O tampão deverá estar de acordo com a norba NBR 10160. - O tampão deverá estar de acordo com a norba NBR 10160. O tampão deverá estar de acordo com a norba NBR 10160. 03 - Este material segue especificação Celesc D. NE 135E. - Este material segue especificação Celesc D. NE 135E. Este material segue especificação Celesc D. NE 135E. 04 - Onde ocorrer o fluxo de veículos a resistência deverá ser de 400kN (D400) - Onde ocorrer o fluxo de veículos a resistência deverá ser de 400kN (D400) Onde ocorrer o fluxo de veículos a resistência deverá ser de 400kN (D400) conforme norma NBR 10160. 05 - Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes - Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, "raio típico" de eletricidade, a inscrição "cuidado, eletricidade", a inscrição "energia", a inscrição "NBR 10160", mês, ano de fabricação e lote (parte inferior), material (nodular) e carga de controle mínima (125kN). 06 - A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta - A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta betuminosa. 07 - Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo - Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas ABNT. 08 - Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados - Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela Celesc. 09 - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário. - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário. Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário. 10 - Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.- Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.
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Características Mecânicas Deverão ser das seguintes classes: - Classe mínima B125 (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), locais de Classe mínima B125 (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), locais de circulação de pedestres e áreas de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com o detalhe ao lado. - Classe mínima D400 (400kN) - para aplicação em vias de circulação de Classe mínima D400 (400kN) - para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e estacionamentos para todos os tipos de veículos. Deve ser aplicada nos locais de acordo com o detalhe ao lado.
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PROJEGCAO BEIRAL

SALA DE AULA 05

SALA DE AULA 04

SALA DE AULA 03
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o
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‘ SALA DE AULA 06 —

GRAMPO "C” COM
BALANCIM. PARA

SUSTENTAGCAO EM PERFIS

METALICOS .

PERFILADO
METALICO.

PARA
ELETRODUTO.

SAIDA HORIZONTALY

DUTO RIGIDOA

OU FLEXIVEL.

CONECTOR
TERMINAL
RETO

SAIDA

HORIZONTAL

PARA
PERFILADO.

VERGALHAO
ROSCA TOTAL
@1/4”. TIRANTE
A CADA 150cm
NO MAXIMO.

SUPORTE
VERTICAL.

ELETROCALHA
METALICA LISA

OU PERFURADA.

MAO
FRANCESA.

PERFILADO METALICO
PERFURADO 19X38mm.
TIRANTE COM PERFILADO
PARA CALHAS COM
LARGURA ACIMA DE 20cm.
SUBSTITUI O SUPORTE

PERFILADO METALICO VERTICAL.
PERFURADO 19x38mm
PARA APOIO EM LAJE 0o
DETALHE GENERICO DA DERIVAGAO DE DUTOS E PERFILADOS DA ELETROCALHA E SUSTENTAGAO
SEM ESCALA
~—TCURVA VERTICAL
EXTERNA 90°
- TOUTRAS
ALTERNATIVAS
TE HORIZONTAIS DE SUPORTE
90" VER DSE—001
ELETROCALHA
\FLANGE PARA
QUADRO DE —/ @ B'SAASQS E
DISTRIBUIGAO 0 ELETROCALHA
DO TIPO
SOBREPOR
/

OBS.: CONFORME NECESSITA DE OCUPAGAO VERIFICADO NO MOMENTO DA INSTALAGAO,
DEVERA SER INSTALADO MAIS DE UMA DESCIDA DE ELETROCALHA NO QUADRO.

\cerca h=1,54m|

DETALHE GENERICO DE INSTALAGAO ELETROCALHA EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO.

SEM ESCALA

DE-001

SALA DE AULA 01 QD01 /| QGBT @
] @ &l ViR peraLe ] VER DETALHE QUADRO EXISTENTE A SER ©
c 8, DE-001 DESCE ATE — SUBSTITUIDO /AMPLIADO
SOBE 1x@3" 3 — O PAINEL =
X -
— — DIRETORIA
HALL
—| ENTRADA DEPOSITO
x| e 200x100(SOBRE_LAJE) | | |
| g |
| 6,11m > |
x| E
/ LS
] VARANDA Sh o
§ . LAVANDERIA
/ g
/l /AN T \ \ | \
/ J D /| [ | [ | L [ | | L]
_PANEL EXISTENTE
DESATIVAR
l ‘ / ‘ PROJEGAO BEIRAL
[
Ramal de carga subterrdneo | z
Hletroduto PEAD 123" | & CEI CELIO GOMES DE OLIVEIRA
3H70(N=70)mrr?— T=70nm? —EPR—1KV | (‘5]
/ PERGOLADO
[
] |
!
[
/
[
/ |
/
[
Medicdo, poste e ramal
de ligacdo aéreo a
| |_lﬁl_| ; $ser desativado/retirado MURRO
\ T
LIVRE ACESSO PARAO\ |
LEITURISTA DA CELESC \
\
(3#70)(N-70)mm2 \<20m ~——— Desativar
EPR 900 0,6/1KV \
Cu Multiplexado CALCADA
\
\ X
Rede Celesc
ENERGIA Poste CELESC existente ed 13,8KV
Ponto de Entrega 380/2’20V

TRAFO 112KVA

ENCAMINHAMENTO DE CABOS

VEM DA SE VEM DO CIRC1 (QGBT) VEM DO CIRC2(QGBT)
VAI PARA QGBT VAI PARA QD01 VAI PARA QD02
T T O T T O T
0D T 02 T 03 T
3x#70(1x70)1x70mm? 3x#16(1x16)1x16mm? 3x#16(1x16)1x16mm?
EPR 90° EPR 90° EPR 90°

NOTAS

ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS.
CABOS NAO COTADOS= #2,5mm’.

EVITAR DE INTERROMPER OS CABOS.

~N oo O B~ NN —
|

ELETRODUTOS DE PVC E CORRUGADOS NAO COTADOS POSSUEM ¢3/4".
COLOCAR SUSPENSAO PARA DUTO AEREO A CADA 1,5 METROS.
COLOCAR SUSPENSAO PARA CANALETA 38x38 mm A CADA 2 METROS.

COLOCAR TAMPA NAS ELETROCALHAS NAS DESCIDAS E NAS ELETROCALHAS SOBRE O FORRO.

LEGENDA

EM CONDULETE APARENTE.

-— — — — ELETRODUTO PEAD CORRUGADO SUBTERRANEO — 1X@3".
— ELETRODUTO PVC RIGIDO APARENTE — NAO CONTADO @3/4".
— RAMAL DE LIGAGAO AEREO A SER INSTALADO

/ — INDICAGAO DE SUBIDA/DESCIDA DE ELETRODUTO

(=) -} CX — CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO COM TAMPA PADRAO CELESC

— ELETROCALHA DE FORGA A INSTALAR , ALTURA DE MONTAGEM E DIMENSOES
CONFORME INDICAGAO EM PROJETO. SUSPENSAO VER DETALHE DSE-001.

— PERFILADO 38x38 A INSTALAR SOBRE O FORRO

— INDICAGAO DE DESVIO DE ALTURA, DESCIDA OU SUBIDA DE ELETROCALHA

N — PAINEL DE DISTRIBUICAO DE FORGA

— CAIXA DE PASSAGEM 40X40X20 ALUM.FUND.C/TAMPA PARA INTERLIGAR
ELETRODUTO 2X@4" COM ELETROCALHA 200x100

* — TOMADA 2P + T 20A PADRAO BRASILEIRO PARA AR CONDICONADO h=220cm
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DETALHE GENERICO DE INSTALAGAO DE ELETRODUTO E TOMADAS APARENTE

0BS.: DIMENSOES DOS ELETRODUTOS E OONDULETES CONFORME INDICAGAO EM PROJETO

0U CONDULETE "LR”

ABRAGADEIRA

EM PVC 03/4" oU @1
ME INDICAGAO EM PROJETO

N

\J
N

ALTURA, VER INDICAGAO

/

DUAS TOMADAS 2P+T, INSTALADA EM CAIXA DE PVC P/

N

N

)
7(

S~

a ~~_CONDULETE TIPO
,4 ETED no"
p LL" OU 'R

EM PROJETO

ELETRODUTO PVC
_—" RIGIDO @3/4” OU @1”

CFME INDICAGAO EM PROJETO

g3/4" OU 91™"- PVC
CFME INDICAGAO EM PROJETO

SAIDA HORIZONTAL DE
ELETROCALHA PARA
ELETRODUTO

CONDULETE @%" QU @1”, FIXADA NA PAREDE, A 30cm
OU 120cm DO PISO CONFORME INDICAGAO EM PLANTA

DE-001

SEM ESCALA

&

(©

NOTAS

(™)

&

&

& &

N
|

CABOS NAO COTADOS= #2,5mm’.

(@] ~N o™ g B~ NN
| |

©
|

ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS.

ELETRODUTOS DE PVC E CORRUGADOS NAO COTADOS POSSUEM #3/4".
COLOCAR SUSPENSAO PARA DUTO AEREQ A CADA 1,5 METROS.
COLOCAR SUSPENSAO PARA CANALETA 38x38 mm A CADA 2 METROS.

EVITAR DE INTERROMPER OS CABOS
COLOCAR TAMPA NAS ELETROCALHAS NAS DESCIDAS E NAS ELETROCALHAS SOBRE O FORRO

TRANSFERIR CIRCUITO 03 DO QUADRO QD02 EXISTENTE PARA O CIRCUITO 14 QGBT, POREM
AS TOMADAS DA SECRETARIA SERAQ TRANSFERIDAS PARA O CIRCUITO 15 & 16 DO QGBT.

VER DIAGRAMA UNIFILAR SITUACAO ATUAL E SITUAGAO A INSTALAR

TRANSFERIR CIRCUITO 04 DO QUADRO QD02 EXISTENTE PARA O CIRCUITO 17 QGBT, POREM AS
TOMADAS DA SALA DOS PROFESSORES SERAO TRANSFERIDAS PARA O CIRCUITO 22 & 23 DO QGBT

E A TOMADA DO DEPOSITO SERA TRANSFERIDA PARA O CIRCUITO 10 DO QDO2(COZINHA).

VER DIAGRAMA UNIFILAR SITUACAO ATUAL E SITUAGAO A INSTALAR

LEGENDA

CIRCO3(QGBT) CIRC11(QGBT) CIRC12(QGBT) CIRC15(QGBT) CIRC16(QGBT)
At
#6,0(6,0)6,0mm’ #2,5(2,5)2,5mm* #4,0(4,0)4,0mm? #2,5(2,5)2,5mm’ #2,5(2,5)2,5mm*
CIRC18(QGBT) CIRC19(QGB) CIRC20(QGBT) CIRC21(QGBT) CIRC22(QGB)
1
#2,5(2,5)2,5mm* #2,5(2,5)2,5mm* #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm’ #2,5(2,5)2,5mm*
CIRC23(QGBT) CIRC24(QGBT) CIRC25(QGBT)
- +-
#2,5(2,5)2,5mm* #2,5(2,5)2,5mm* #2,5(2,5)2,5mm?
CIRC15(QGBT) CIRC16(QGBT) CIRC11(QGBT) CIRC12(QGBT)
H—H— (0t
#2,5(2,5)2,5mm* #2,5(2,5)2,5mm* #2,5(2,5)2,5mm* #4,0(4,0)4,0mm?
CIRCO3(QGBT) CIRC11(QGBT) CIRC18(QGBT) CIRC19(QGBT) CIRC20(QGAT)
- HH———FH—F1 -
#6,0(6,0)6,0mm’ #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm?
CIRC21(QGBT) CIRC22(QGBT) CIRC23(QGBT) CIRC24(QGBT) CIRC25(QGBT)
- HH———FH—F1 -
#2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm?
ORC11(0G8T) ORC20(0681) CIRC21(QG8T) CIRC22(QG8T) CIRC25(QG8)
#2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm?
CIRC25(QGBT) CIRC24(QGBT)
- -
#2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm?
CIRC18(QGBT) CIRCO3(QGBT) CIRC19(QGBT)
L 1T L 11 L 1T
[ 1] 1 4 [ 1] 1 5 [ 1]
#2,5(2,5)2,5mm? #6,0(6,06,0mm? #2,5(2,5)2,5mm?
CIRC20(QGBT) CIRC22(QGBT) CIRC23(QGBT)
L 1T L 1T L 1T
1] @ 1] @ N
#2,5(2,5)2,5mm* #2,5(2,5)2,5mm? #2,5(2,5)2,5mm*
CIRC21(QGBT) CIRC12(QGBT)
L 1T L 11
T @ T
#2,5(2,5)2,5mm* #4,0(4,0)4,0mm?
CIRC04(QD02) CIRC05(QD02) CIRC06(QD02) CIRC07(QD02) CIRC08(QD02)
- HH———FH—F1 -
#4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #6,0(6,0)6,0mm?
CIRC09(QD02) CIRC10(QD02) CIRC10(QDO02)
L 1T L 1T L 1T
[ 1] [ 1] 22 [ 1]
#4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm?

CIRC04(QD02) CIRC05(QD02) CIRC06(QD02) CIRC07(QD02) CIRC08(QD02)
- HH———FH—F1 -
#4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #6,0(6,0)6,0mm?
CIRC09(QD02) CIRC06(QD02) CIRC07(QD02) CIRC08(QD02)
L 1T 2 5 L 11 L 1T L 1T
[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]
#4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #6,0(6,0)6,0mm?

CIRC04(QD02) CIRC05(QD02) CIRC25(QGBT)
#4,0(4,0)4,0mm? #4,0(4,0)4,0mm? #2,5(2,5)2,5mm’
CIRC07(QD02) CIRC08(QD02) CIRC14(QGBT) CIRC17(QGBT)
L 1 [ L 1T 29 L 1 [ L 1T
[ 1] |1 [ 1] |1
#4,0(4,0)4,0mm? #6,0(6,0)6,0mm* #4,0(4,0)4,0mm’ #4,0(4,0)4,0mm?
VER NOTA "8" VER NOTA "9"

— ELETRODUTO PVC RIGIDO APARENTE

— RAMAL DE LIGAGAO AEREO A SER INSTALADO

— ELETROCALHA DE FORGA A INSTALAR , ALTURA DE MONTAGEM E DIMENSOES
CONFORME INDICAGAO EM PROJETO. SUSPENSAO VER DETALHE DSE-001.

— PERFILADO 38x38 A INSTALAR SOBRE O FORRO
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— ELETRODUTO PEAD CORRUGADO SUBTERRANEO — DIAMETRO VER INDICAGAO EM PROJETO

— NAO CONTADO @3/4".

— INDICAGAO DE SUBIDA/DESCIDA DE ELETRODUTO

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO COM TAMPA PADRAO CELESC

— CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO 30X30X40cm

— INDICAGAO DE DESVIO DE ALTURA, DESCIDA OU SUBIDA DE ELETROCALHA

PAINEL DE DISTRIBUIGAO DE FORGA

— CAIXA DE PASSAGEM 40X40X20 ALUM.FUND.C/TAMPA PARA INTERLIGAR
ELETRODUTO 2X@4" COM ELETROCALHA 200x100

— TOMADA 2P + T PADRAO BRASILEIRO — I=20A — PARA AR CONDICONADO h=220cm
EM CONDULETE APARENTE.

— TOMADA 2P + T PADRAO BRASILEIRO — I=10A — ALTURA MEDIA h=120cm
EM CONDULETE APARENTE.

TOMADA 2P + T PADRAO BRASILEIRO — EXISTENTE — ALTURA BAIXA h=30cm

— PONTO DE ALIMENTAGAO CHUVEIRO

— PONTO DE ALIMENTAGAO TORNEIRA ELETRICA — ALTURA MEDIA 120cm

— TOMADA DUPLA — UMA TOMADA 2P+T 10A E UMA TOMADA 2P+T 20A — ALTURA
MEDIA h=220cm — EM CONDULETE APARENTE.

— TOMADA DUPLA — UMA TOMADA 2P+T 10A E UMA TOMADA 2P+T 20A — ALTURA
MEDIA h=120cm — EM CONDULETE APARENTE.

— TOMADA DUPLA — COM DUAS TOMADAS 2P+T 10A — ALTURA MEDIA h=30cm
EM CONDULETE APARENTE.

INTERRUPTOR SIMPLES EXISTENTE

CONJUNTO UM INTERRUPTOR SIMPLES + UMA TOMADA 2P+T — EXISTENTE

— LUMINARIA LED DE EMERGENCIA EXISTENTE — UTILIZAR INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

REFLETOR LED EXISTENTE — UTILIZAR INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
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! 20A !
! M\ 3KA ! 11T Cabo de cobre flexivel isolado PVC ~ (3000W)
3 + S o 700 -ankchama 060w o~ CIRC.02 (AR CONDICIONADO SALA 04) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO
! 20A P
! NN\ 3KA | 11T Cabo de cobre flexivel isolado PVC ~ (3000W)
3 | G S T (70°C)-antichama 06/1.0KV s~ CIRC.03 (AR CONDICIONADO SALA 01) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO
! 20A L
! M\ 3KA | 1|7 Cabo de cobre flexivel isolado PVC ~ (3000W)
3 + S o 700 -annchama0a0W =~ CIRC.04 (AR CONDICIONADO SALA 02) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO
! 20A P
! NN\ 3KA | 1|7 Cabo de cobre flexivel isolado PVC  (3000W)
3 | G S T (70°C)-antichama 06/1.0KV =~ CIRC.05 (AR CONDICIONADO SALA 03) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO
! 20A o
| NN\ 4.5 kA ! 11T Cabo de cobre flexivel isolado PVC ~ (3000W)
+ S o 700 -anncrama0a0W s~ CIRC.06 (AR CONDICIONADO SALA 06) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO DIAGRAMA UNIFILAR ATUAL
: 20A : '
! ™ 4.5 kA i Cabo de cobre flexivel isolado PVC w -
| | G S —HE (7805)‘?‘;;;?;;:?1252;‘ gk\, (3OOOT ). CIRC.07 (AR CONDICIONADO SALA 05) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO DIAGRAMA UNIFILAR ATUAL QD-04 (QUADRO REFEITORIO EXISTENTE)
1 . 2.5 o (9500 W)
' 63 A 20A | D A
! ™\ 4.5k i ivel . D-02 (QUADRO RECEPCAO EXISTENTE ] )
;o/m\c4-5 kA od:2 oo Ci?g?g)ﬁ?‘fjﬁ;‘xj%ﬁ‘dggyc (3000:’:) CIRC.08 (AR CONDICIONADO REFEITORIO LADO ESQUERDO) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO ?6000 W Q ¢ ) ; :
'(DISJUNTOR GERAL) oA 25 o (16000 W ) . 3 3
ICIRC.01 A~ ! - : ! ! !
| 3 piokA {1 Cabode aobre flexivel solado VG (2130W) 1,09 (AR CONDICIONADO REFEITORIO LADO DIREITO) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO | | | 28 | -
| NI 70°C)-ant-chama 0,671,0kV S ; ! 3 l ™45k 741 CabodecobreflexivelisoladoPVC__ (2000W) 1o o5 (TOMADAS COZINHA, REFEITORIO, DEPOSITO)
| 20A b ! ! | po Tl (70°C) - anti-chama 0,6/1,0 KV R : ’ '
| o~ | o ; 40A ; ) ] /30 A 4 - OBS.: TRANSFERIR CARGAS PARA O NOVO QUADRO QD-02 COZINHA
! S BIKA ‘ HT Ca?g?gwajﬁx've'%?d&z,vc (3000W)  1pe.10 (AR CONDICIONADO SALA DOS PROFESSORES) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO | N 3 kA 171117 Cabode cobreflexivelisoladoPVC ~ (9500W)  CIRC.01 (ALIMENTACAO QUADRO 4 NO REFEITORIO) - OBS.: DESATIVAR QUADRO LN 45 kA 25A ! o
: T II. 0°C)-aniohama 06/, T : t——° o T (70°C) - antichama 0.6/1 0 KV RST ° ©° a5 kA 1 Cabodecobreflexivelisolado VG (2000W) _ 1pc 03 (TOMADAS COZINHA, REFEITORIO, DEPOSITO)
: 50 A L 50 A 6 o " (DISJUNTOR GERAL : 0°C)- antichama 0,6/1,0 KV S : ' '
3 N3 KA 11T Cabode cobre flexivelisolado PVC_(16000 W) CIRC.11 (ALIMENTACAO QD-02) - OBS.: DESATIVAR QUADRO N3k 257 1 " ' X Reth " s . 7 OBS: TRANSFERIR CARGAS PARA © NOVO QUADRO QD-02 COZINHA
| O o T (70°C) - anfichama 0.6/1,0 KV R+S+T 10 © y /‘\03 kA ! 71T Cabo de cobre flexivel isolado PVC (3000w) CIRC.03 (ILUMINACAO WC MASC. WC FEM. SECRETARIA, RECEPCAQ, SALA 4, ; AN 4.5 KA ! o .
| 10 o | (DISINTORGERAL) [~ © 1 (70°C) - anti-chama 0,6/1,0 kV S WC PROF., TOMADA SECRETARIA, PORTAO ELETRONICO) - OBS.: VER NOTA "08" 3 + & o T Cabo de cobre flexivelisolado PVC __ (5500W) _ c1rc.04 (TORNEIRA ELETRICA)
| ﬂ\A 1 o | arCO2 — 4 ; L (70°C)- antichama 0,6/1,0kV T - OBS.: TRANSFERIR PARA O CIRCUITO 8 DO NOVO QUADRO QD-02
3 & B3KA - C‘??g?g)ﬁ?‘fjﬁ;x‘:%jdggyc (ZOOORW) CIRC.12 (RACK CIASC SECRETARIA) - OBS.: TRANSFERIR PARA O CIRCUITO 10 DO NOVO QGBT L N3ka . 1|7 Cabode cobreflexivelisoladoPVC  (3500W) CIRC.04 (ILUMINAGAO SALA 1,2,3,5,6, SALA DOS PROF. CORREDOR, DEPOSITO, 3 3 COZINHA
! 16 A | 2.5 o ! ! "'1 (70°C) - anti-chama 0,6/1,0 kV T  TOMADAS SALA 1,2,3,4,5, SALA DOS PROFESSORES, DEPOSITO DE MATERAIS) : i
| NN\ 3 KA | 11T Cabo de cobre flexivel isolado PVC (1400 W) | | - OBS.: VER NOTA "09" U J
3 | G S T ITo T (T0C)-ankchama O6/1.0KV S CIRC.13 (AR CONDICIONADO SALA SECRETARIA) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO | | DESATIVAR QUADRO é
3 16 A D e ’
: M\ 3KA | 11T_ Cabo de cobreflexivel isolado PVC (1300 W) . - OBS.: OBS.: TRANSFERIR PARA O CIRCUITO 11 DO NOVO QGBT E DESATIVAR QUADRO —
3 | SRS 0 ntcrama0si ok T~ CIRC.14 (REFLETORES EXTERNOS, LUZ DE EMERGENCIA HALL D ENTRADA, TOMADA BEBEDOURO) "1\ "\ju11NACAO DE EMERGENCIA TRANSFERIR PARA O CIRCUITO 24. -
! 25 A b
: d kA .11 CabodecobreflexivelisoladoPVC 3770 W)  ~1pc 15 (AR CONDICIONADO COZINHA) - OBS.: TRANSFERIR PARA O NOVO PAINEL QD-01 AR CONDICIONADO
| | £|1| 0 (70°C) - antichama 0,6/1,0 kV R
: 25A o
: M\ 3KA | 1T Cabode cobre flexivel isolado PVC  (1200W) X
| + S o 000 a0 07 <~ CIRC.16 (TOMADAS E ILUMINACAO LAVANDERIA) - OBS.: TRANSFERIR PARA O CIRCUITO 12 DO NOVO QGBT
i 16 A b
! | R N1 — Cabo de cobre flexivel isolado PVC (2000 W) - ~1p- 17 (RACK CIASC HALL DE ENTRADA) - OBS.: TRANSFERIR PARA O CIRCUITO 13 DO NOVO QGBT
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3 + 34 o PR|—— t (76°C)- riicharma 067 0KV <~ CIRC.02 (AR CONDICIONADO SALA 02)
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| —© T (@0°C) - aniichama 0.611,0kV RST | ° PRI (70°C)-antichama 0,67,0kV s CIRC.08 (AR CONDICIONADO SALA DOS PROFESSORES)
| 32A 324 | 16 | 32 A 324 | °
1 N\ 3 KA T | 1|7 Cabode cobrefiexivelisoladoPVC (6800 W) | AN et ivel
! o DR 1 ° : CIRC.03 (CHUVEIRO ! 3 kA 1T Cabo de cobre flexivel isolado PVC (3740W) .
i IDR] i N {70°C) - anti-charma 0,6/1,0 KV R ( ) 3 l PRI é (70°C) - antichama 0,6/1,0 KV 7 —CIRC.09 (AR CONDICIONADO REFEITORIO LADO DIREITO)
! 32A ! ! !
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| L 4% | CIRC.04 (RESERVA) | N3 KA P | 47 CabodecobrefiexivelisoladoPVC  (3740W)
i i S | S PR——H 70°C)- i charma 067 0KV ~~—CIRC.10 (AR CONDICIONADO COZINHA)
| 2\/* | | 32 A 32A ¢ ©
! 3 kA ! (0OwW) i e | -
! o ! CIRC.05 (RESERVA) ! 3 kA . 11T Cabo de cobre flexivel isolado PVC ~ (3740W) .
i ] i T i | S DR| 700 - anwcrama0aow < —CIRC.11 (AR CONDICIONADO REFEITORIO LADO ESQUERDO)
MEDICAO ! N | ! 32A 32A
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ! 3 kA ! (0 W) i i
3 125 A 3 | 125A 2\A ! 32 A 32A
3 /m\018 kA i 1 [TR+S+T 10/'“\010 kA 3 kA 1 (ow) CIRC.07 (RESERVA) i ‘ /'\c3 A I_-D-_| | ow
U 63 A ! L ] ! ! S | —oO % 1 R CIRC.13 (Reserva)
‘ ‘ 3x#70(N-70)+T-70mm2 ; 32 A ; : ‘
3 /H\oﬁ 3 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ! s ! oW 3 32A 32A
| | | - | | AN 3 KA |
‘bps ! 1 ° 1 T CIRC.08 (RESERVA) ! [ Samm) 03 @ 1 (© V;/) CIRC.14 (Reserva)
34x275v-4o KA 3 3 g\A 3 ! 20 A 20A
L 3 : 3 kA : (ow) : N :
N | 1 ° ! R~ CIRC.09 (RESERVA) : S 2.5 @ : (© V_Vr) CIRC.15 (Reserva)
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ % | 20 A 20A |
= | 3 kA . 11T Cabo de cobre flexivel isolado PVC (2000 W) ! !
i : —° ° I (0°C)-antchama 06/1.0KV 5 CIRC.10 (RACK CIASC SECRETARIA) ! § g3 kA @ : (© VI;’) CIRC.16 (Reserva)
! 20 A 20A | = 1 1
! ! | 20 A 20A |
: N 3KA 5 | 1|7 CabodecobreflexivelisoladoPVC (500 W) 1 PN 1
3 PR} H " 000) nkcrama0@ oV T CIRC.11 (REFLETORES E TOMADAS EXTERNAS) i ‘ L3 kA @ 3 © V:\sl) CIRC.17 (Reserva)
3 25 A 25A 7 ! 20 A 20A |
| (N 3 kA 'BUR_| | T CabodecobreflexivelisdladoPVC (2000 W) 12 15 (TOMADAS E ILUMINACAO LAVANDERIA : AN 3 KA el ow)
| R (10°C) - antechama 0671 0KV R 12.( ¢ ) | t— ° PR T CIRC.18 (Reserva)
: 20 A o 3 :
3 N\ 3 KA | 1|7 Cabo de cobre flexivel isolado PVC (1300 W) N :
W 700 ankcrama 0810w < CIRC.13 (RACK CIASC HALL DE ENTRADA) NOVO QUADRO 1
! 20 A 20A | & )
: | g 3KA 'BUR_| . 1T Cabodecobreflexivelisolado PVC (1300 W) - ~p 14 (1LUMINACAO WC MASC. WC FEM. SECRETARIA, RECEPCAO, SALA 4, WC PROF
! | I |2| s (70°C) - antichama 0,6/1,0 kV T : ( ¢ : : ! CAO, ! )
: 20 A Lo
i )—o/'\c3 kA : IT Cabo de mbre“eXivel ISOIado PVC (1800 W) CIRC 15 TOMADAS SECRETARIA hQDﬁTQ;fﬁiﬁgﬁQ;fINfHﬁA 77777777777777777777777777
; TIT (70°C)-antichama 0,6/1,0 KV R 15 ( ) (17900 W :
‘ 25 ( ) ‘
: 20 A o 1 1
! ! ‘ 32A
| ,_o/'\03 KA 14T Cabode cobreflexivel isolado PVC_ (1800 W) o 4 (TOMADAS SECRETARIA) | 3,%@ 3 KA = i 0 W)
| I (0°C)-antchama 06710V S : | ¢3S o PR — not— CIRC.01 (Reserva)
! 20 A 20A T ! |
‘ ! - , ‘ 32A
| (N3 kA |5UR1 : Cabo de cobre flexivel isolado PVC (1300 W) CIRC.17 (ILUMINAGAO SALA 1,2,3,5,6, SALA DOS PROF. CORREDOR, DEPOSITO, 3 ﬁ\A 3 KA 4 ow
3 = '2'5 (70°C) - ant-chama 0,6/1,0 kV T TOMADAS SALA 1,2,3,4E5) 3 o o PR|— ( R) CIRC.02 (Reserva)
| 204 a2 | | NOTAS
: : ‘ 32A
| N3 KA 5 | 1)7  CabodeocobreflexivelisoladoPVC (1794 W) < | 3248 |
——o © PR IT. (70°C)-anchama 081 0KV R CIRC.18 (SECADOR DE MAOS WC MASC.) } h3ka @ (0 V;) CIRC.03 (Reserva)
! 20 A 20A ' | |
i i .o | 25 A 25A | _ i
3 M3 kA @ T Ca%sciceoobrc_eﬂre]mvelé)sgﬁdglf\’yc (1794 W) (1nc.19 (SECADOR DE MAOS WC FEM.) | s OU L i decobrefediel sobdoPVC. (1600 W) , 1 — ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS.
1 o5 ( ) - anti-chama 0,6/1, S ! O o I%I 1 (70°C) - anfi-chama 0,6/1,0 KV T CIRC.4 (CONJUNTO DE TOMADAS 2P+T 10A E 20A NO REFEITORIO) 2
: ﬂ\A '2_%_’7 : : . sop | 40 o 2 — CABOS NAO COTADOS= #2,5mm .
| 3 kA ! 1T Cabode cobreflexivelisolado PVC (1794 W) % ! !
; 4 o DR}— { . CIRC.20 (SECADOR DE MAOS WC ) : N : ol ”
I - .
| o |20—/i | o5 (0°C)-antrchama081.0kV T | | A 1% @ T Cj%fg)ﬁﬁcﬂﬁ;‘xixﬁdgwc (1900 W) ¢1rc.5 (CONJUNTO DE TOMADAS 2P+T 10A E 20A NO REFEITORIO) 3 — ELETRODUTOS DE PVC E CORRUGADOS NAQ COTADOS POSSUEM ¢3/4”.
: ; | a0 611,
! ! ivel - , ! 25A 25A _
: (M 3KkA @ T Caz%gg)zarﬁgﬁgmj%ﬁd&:yc (1794 F\iV) CIRC.21 (SECADOR DE MAOS WC ACESSIVEL) i 2 T o decotrofexielioadoPVC_ (1600 W) 4 — COLOCAR SUSPENSAO PARA DUTO AEREO A CADA 1,5 METROS.
| s 611 | | G S PR 760 antichama 0810 KV S CIRC.6 (CONJUNTO DE TOMADAS 2P+T 10A E 20A NA COZINHA)
; ﬂ\A ! s a - Jep | 40 o 5 — COLOCAR SUSPENSAQ PARA CANALETA 38x38 mm A CADA 2 METROS.
i 3 kA ! 1|7 Cabode cobrefiexivel isoladoPVC (2000 W) ! !
; b § o ‘ ! . CIRC.22 (TOMADAS SALA PROFESSORES) : : -
! . - LN NN\ 3 kA ! Cabo de cobre flexivel isolado PVC (1600 W
| 2o A . 5.5 (10°C)-antchama06/1,0kV 5 4 Tol0 kA o @ —H? (70°C)-anti-ch;:'\r/1atl)6/1 oKV ( T) CIRC.7 (CONJUNTO DE TOMADAS 2P+T 10A E 20A NA COZINHA) 6 — EVITAR DE INTERROMPER OS CABOS
: ! ; AR 611,
: N : L ! 32A |
| y,3 KA T Cabo de cobre flexivel isolado PVC (1900 W) -p= 53 (TOMADAS SALA PROFESSORES) : 32 A : o 7 — COLOCAR TAMPA NAS ELETROCALHAS NAS DESCIDAS E NAS ELETROCALHAS SOBRE O FORRO
‘ —° ! (70°C) - anti-chama 0,6/1,0 kv T ‘ N3 KA A | 1|7 CabodecobrefiexivelisoladoPVC (5500 W) .
| 20 A 2.5 | $——© o IPRI——1 (70°C) - anti-chama 0,6/1,0 kv R~ CIRC.8 (TORNEIRA ELETRICA NA COZINHA)
: N : . : .6 8 — TRANSFERIR CIRCUITO 03 DO QUADRO QD02 EXISTENTE PARA O CIRCUITO 14 QGBT, POREM
| | B3KA T Cabodecobreflexivel solado PVC___ (100 W) c1pc.24 (TOMADAS ILUMINAGAO DE EMERGENCIA) | 25A 228
3 LT (00)-anthama 060KV R | | EPERN:17) |-DUR-| 14T CabodecobreflexivelisdladoPVC (4000 W) (o o ( TOMADA - BUFFET) AS TOMADAS DA SECRETARIA SERAQ TRANSFERIDAS PARA O CIRCUITO 15 & 16 DO QGBT.
| 20 A 20A ! © | IR (70°C)- anti-chama 0,6/1,0 KV S ' )
; N 3 A AL | 117 CobodecoretexielsckadoPVC. (600 W) | 55 A sa | 40 VER DIAGRAMA UNIFILAR SITUAQAO ATUAL E SITUA(;AO A INSTALAR
3 PR ——H—"06°C)- antcchama 060KV <—CIRC.25 (3 TOMADAS DE USO GERAIS E UMA TOMADA BEBEDOURO) ; Py o o .
| 2o A 25 611, L /M3kA pR}——HT Ca(%gg)gﬁg::xjgﬁdgg)@ (1700TW)CIRC10 ( CONJUNTO DE TOMADAS 2P+T 10A SALA DEPOSITO) 9 — TRANSFERIR CIRCUITO 04 DO QUADRO QD02 EXISTENTE PARA O CIRCUITO 17 QGBT, POREM AS
3 (N 3KA 3 (OW) CIrc.26 (RESERVA) 32 A 24 | 40 TOMADAS DA SALA DOS PROFESSORES SERAO TRANSFERIDAS PARA O CIRCUITO 22 & 23 DO QGBT
: i T ' 1 M\ 3kA 1 oW i
1 20 A 3 | ¢3S o @ 3 ( R) CIRC.11 (Reserva) E A TOMADA DO DEPOSITO SERA TRANSFERIDA PARA O CIRCUITO 10 DO QDOZ(COZINHA).
| | M\ 3kA | (0 F\{N) CIRC.27 (RESERVA) 3 %\A |3_121_/T 3 VER DIAGRAMA UNIFILAR SITUAQAO ATUAL E SITUAQAO A INSTALAR
0 A 4§ L3kA IoR]— (© vg) CIRC.12 (Reserva)
/'\03 kA (OSW) CIRC.28 (RESERVA) ﬁ\A Iz_:fL"L\ PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
3 3 3 3 KA 3 ow ifii#ginado digital ADEMAR
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