
Calçada existente

Árvore
existente

Árvore
existente

AVENIDA JOSÉ VIEIRA AVENIDA JOSÉ VIEIRA

R
U

A 
M

AX
 C

O
LI

N

R
U

A 
M

AX
 C

O
LI

N

R
U

A 
M

AX
 C

O
LI

N

RUA ORESTES GUIMARÃES

RUA ORESTES GUIMARÃES

RUA ORESTES GUIMARÃES

RUA EDUARDO KRISCH

RUA VARGEÃO

EXPOCENTRO EDMUNDO
DOUBRAWA

CENTREVENTOS
CAU HANSEN

DE.01

QUANTITATIVO - MOBILIÁRIO

DEFENSA - MODELO 01        -      08 un.

DE.02 DEFENSA - MODELO 02        -      02 un.

BL.01 BALIZADOR - MODELO 02     -     25 un.

LI.01 LIXEIRA                                               -          18 un.

BN.01 SUPORTE BANDEIROLA                   -          18 un.

PL.01 PLACA DE LOGRADOURO                -          01 un.

PA.01 PARACICLO - MODELO 03                -          04 un.

DE.03 DEFENSA - MODELO 03        -      02 un.

BA.01 BANCO DE CONCRETO 50x50x45                 03 un. CALÇADA REFAZER                                                  -    1144,90 m²

MEIO-FIO SUBSTITUIR                                              -    357,74 m

EXECUÇÃO PISO PODOTÁTIL 25x25cm                  -    385,03 m

CALÇADA / ENTRADA VEÍCULOS                            -    165,88 m²

EXECUÇÃO CANTEIROS                    -    219,43 m²

ÁRVORES À PLANTAR                          -    05 un.

ÁREAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DATA

ESCALA

UNIDADE

AUTOR

REQUERENTE

MEAAUTEMBRASILIAE MAGNITUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CÓDIGO

Quadra da Dança
Trecho Avenida José Vieira 

F A S E   D O   P R O J E T O

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

NOVEMBRO / 2022
INDICADA  
UPL

N O M E   A R Q U I V O 

PMJ

RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA 
CAU / SC n° A261820-6
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ALINHAMENTO PREDIAL

Iluminação
existente

.5
0

4.39

TR
EC

H
O

 0
5

TR
EC

H
O

 0
4

TR
EC

H
O

 0
4

TR
EC

H
O

 0
3

TR
EC

H
O

 0
5

TR
EC

H
O

 0
4

+0.93 (SEM MEIO-FIO.)

Po
st

e 
de

 Il
um

in
aç

ão
 e

xi
st

en
te

Ár
vo

re
 e

xi
st

en
te

In
íc

io
 e

sc
ad

a

3.984.101.91

8.08

In
íc

io
 a

rq
ui

ba
nc

ad
a

M
ei

o-
fio

 e
xi

st
en

te

Po
st

e 
de

 Il
um

in
aç

ão

Ár
vo

re
 e

xi
st

en
te

In
íc

io
 e

sc
ad

a

In
íc

io
 a

rq
ui

ba
nc

ad
a

1.91 4.10

6.01

Retirar poste de
iluminação existente Retirar poste de

iluminação existente

2.42

1.
82

1.71

79.12

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

.77

.96

.77

4.
71

CALÇADA EXISTENTE

ESTACIONAMENTO EXPOCENTRO EDMUNDO
DOUBRAWA

EXPOCENTRO EDMUNDO DOUBRAWA

1.00

1.00

DET.06

PA.01
PA.01

5.00

Iluminação
existente

Iluminação
existente

Iluminação
existente

Remover vasos
existentes

CALÇADA
353.54m²

CALÇADA
353.54m²

8.108.15

Av. José Vieira

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

Proj. Árvore

Proj. Árvore

Proj. Árvore

A

D

D

VISTA A

E

E

Substituir meio-fio
existente

LI.01 LI.01

BL.01
LI.01 LI.01

BL.01

PA.01

01
02

03
04

0506

+0.93 (-0.14cm)

Refazer asfalto existente.
Área:13,92m²

Replantar grama.
Área:10,00m²

Remover vegetação
existente

3.02

Realocar mastros
das bandeiras.

2.99

3.
01

Realocar mastros
das bandeiras..8

0
1.

62

3.03

Realocar hidrante
existente

TR
EC

H
O

 0
3

TR
EC

H
O

 0
2

TR
EC

H
O

 0
4

TR
EC

H
O

 0
3

Retirar poste de
iluminação existente

.50

4.35

.40

6.73

1.25

1.25

2.45

1.22

2.45

2.45

1.23

9.80

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

.77

.96

.77

4.
71

ESTACIONAMENTO EXPOCENTRO EDMUNDO
DOUBRAWA

1.00

Letreiro
''Sou Bem Joinville''

2.50

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

2.50

1.25

3.26

5.00

1.25 2.50

1.25

2.50

1.25

2.50
Letreiro  '' Festival de dança''

Realocar Letreiro
'' Centreventos Cau Hansen''

Iluminação
existente

Iluminação
existente

Iluminação
existente

CALÇADA
353.54m²

8.10
7.81

Av. José Vieira

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

Proj. Árvore

VISTA A

AMP.03

Substituir meio-fio
existente

A

B
C

C

LI.01 LI.01

BL.01

PA.01
PA.01

3.
37

VISTA A

B

Realocar mastros
das bandeiras.

Realocar mastros
das bandeiras.

A

CORTE D-D
ESCALA 1:50

.30 .30.97

.7
0.9

2

APOIO CORRIMÃO

PISO TÁTIL ALERTA

RETIRAR MEIO-FIO
EXISTENTE

ESTACIONAMENTO EDMUNDO
DOUBRAWA

APOIO
CORRIMÃO

PISO TÁTIL
ALERTA

PROLONGAMENTO
CORRIMÃO

.30

.30.1
6

.30

.1
6.1

6

APOIO
CORRIMÃO

4.19

+5.26 (Meio-fio)
+0.93 (-0.14cm)

+0.00

DET.05

CORTE E-E
ESCALA 1:75

Árvore

Camada de
impermeabilização

Acabamento em concreto

+5.15 (Meio-fio)

4.66 (Calçada)

+5.15 (Meio-fio)

+4.24 (calçada)

CORTE A-A
ESCALA 1:50

LETREIRO FESTIVAL
DE DANÇA

MASTRO BANDEIRA

4.66 (Calçada)

CORTE B-B
ESCALA 1:50

+4.24 (calçada)

+5.09 (meio-fio)

.4
2

+5.09 (meio-fio)

LETREIRO FESTIVAL
DE DANÇA

MASTRO BANDEIRA

+5.09 (meio-fio)

10.00

Linha natural
do terreno

CANTEIRO

.1
71.

35

1.25 1.25 .97 6.33 .20

.5
0 .4
5

.3
1

.4
4

1.25 1.25 6.25

.19

.5
9

.3
1

.4
5

8.75

3.374.14

.1
5.1

5

Fazer o plantio de Mini Hibisco
(cores sortidas)
plantados duas mudas por
metro linear.

DET. 05
ESCALA 1:50

.0
8

Calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação
a cada 2,50 metros.Inclinação
transversal máxima de 2%

Brita corrida
graduada (10cm)

Lona plástica preta
para construção (75
microns - 4 metros
de largura).

Tela 6.3 mm, malha
10x10.+5.09 (meio-fio) +5.14 (meio-fio)

+4.50 (calçada)

CORTE C-C
ESCALA 1:50

.3
1

.4
5

.2
6

.3
1

.4
5

Linha natural
do terreno

Linha natural
do terreno

Letreiro ''Festival de Dança''

ACESSO AO CENTREVENTOS
CAU HANSEN

CANTEIRO

CANTEIRO

ÁRVORE

P106

P82P55

V26

V28

V27

V25

V33

V32

V31

V30V29

DET. LAJE ARQUIBANCADA
ESCALA 1:50

.0
8 .10

Brita corrida
graduada (10cm)

Lona plástica preta
para construção (75
microns - 4 metros
de largura).

Tela 6.3 mm, malha
10x10.

Calçada em concreto com acabamento desempenado, com
juntas de dilatação a cada 2,50 metros.Inclinação transversal
máxima de 2%

Pilar projetado. Verificar
projeto estrutural.

Na hora da concretagem da viga descontar a
espessura da laje (8cm) de forma a garantir o melhor
acabamento do conjunto.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DATA

ESCALA

UNIDADE

AUTOR

REQUERENTE

MEAAUTEMBRASILIAE MAGNITUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CÓDIGO

Quadra da Dança
Trecho Avenida José Vieira 

F A S E   D O   P R O J E T O

PLANTAS

CORTES
DETALHES

NOVEMBRO / 2022
INDICADA  
UPL

N O M E   A R Q U I V O 

PMJ

RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA
CAU / SC n° A261820-6
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DE.01

QUANTITATIVO - MOBILIÁRIO

DEFENSA - MODELO 01        -      08 un.

DE.02 DEFENSA - MODELO 02        -      02 un.

BL.01 BALIZADOR - MODELO 02     -     25 un.

LI.01 LIXEIRA                                               -          18 un.

BN.01 SUPORTE BANDEIROLA                   -          18 un.

PL.01 PLACA DE LOGRADOURO                -          01 un.

PA.01 PARACICLO - MODELO 03                -          04 un.

DE.03 DEFENSA - MODELO 03        -      02 un.

BA.01 BANCO DE CONCRETO 50x50x45                 03 un. CALÇADA REFAZER                                                  -    1144,99 m²

MEIO-FIO SUBSTITUIR                                              -    357,74 m

EXECUÇÃO PISO PODOTÁTIL 25x25cm                  -    385,03 m

CALÇADA / ENTRADA VEÍCULOS                            -    165,88 m²

EXECUÇÃO CANTEIROS + GRAMA     -    182,98m²  + 41,13m² = 224,11 m²

ÁRVORES À PLANTAR                          -    05 un.

ÁREAS

CORTE H-H
ESCALA 1:50

000.00 (N.A.)

1.
63

1.09 4.04 .51

.1
3.1

0

Substituir meio-fio
de concreto

Fazer o plantio de Mini
Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas
por metro linear.

BN.01

Árvore existente

Remover calçada existente.Executar nova calçada em
concreto com acabamento desempenado, com juntas de

dilatação a cada 2,50 metros.Inclinação transversal máxima
de 2%

Av. José Vieira.0
8

i:2%

CORTE I-I
ESCALA 1:50

Calçada existente

4.21.50

i:2% 000.00 (N.A.)

.1
3Av. José Vieira

Substituir meio-fio
de concreto

Fazer o plantio de Mini
Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas

por metro linear.

BN.01 Remover calçada existente.Executar nova calçada em
concreto com acabamento desempenado, com juntas de
dilatação a cada 2,50 metros.Inclinação transversal máxima
de 2%

Centreventos Cau Hansen

DET.05

DET.05

.3
0

.3
0

TR
EC

H
O

 0
2

TR
EC

H
O

 0
1

TR
EC

H
O

 0
3

TR
EC

H
O

 0
2

CENTREVENTOS CAU HANSEN

AMP.04

22.82 10.50
Iluminação
existente

Iluminação
existente

Iluminação
existente

Boca de lobo
existente

DE.01 DE.01 DE.02

BL.01

DE.01DE.01DE.03

BN.01BN.01BN.01 BN.01 BN.01 BN.01

2.002.002.00
2.00 2.00 2.00

3.
80

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

i:8
,3

3%

i:8
,33%

i:8,33%

4.
04

.5
0

16.40

17.43

2.23

.5
0

.50

1.
80

2.
85

3.
76

Piso tátil alerta em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Piso tátil alerta em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Escultura Árvore da Dança.

7.916.007.44

1.
09

.5
0

CALÇADA
381.97m²

H
H

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

CENTREVENTOS CAU HANSEN

Calçada existente

I
I

Contenção lateral

.50

LI.01 LI.01

BA.01

BN.01BN.01

2.002.00

Substituir meio-fio
existente

3.72

BL.01 BL.01 BL.01BL.01 BL.01 BL.01 BL.01

Rebaixos

Contenção lateral

1.
12

TR
EC

H
O

 0
2

TR
EC

H
O

 0
1

ACESSO
ESCOLA BOLSHOI

42.21 5.58 5.81
Iluminação
existente

Iluminação
existente

Boca de lobo
existente

BN.01 BN.01 BN.01
1.981.

00

2.00

1.
02

1.84

.5
0

.5
0

11.141.
10

2.00

1.
07

2.00 2.00

Árvore
existente

Árvore
existente

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

Substituir meio-fio
existente

CALÇADA
381.97m²

CALÇADA
381.97m²

29.08

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

LI.01 LI.01

Av. José Vieira Av. José Vieira

BL.01

3.29

Av. José Vieira

Rio Morro Alto
.48 8.55

2.
54

9.03

2.
56 CALÇADA

22.80m²

Continuação Av. José Vieira
ESCALA 1:75

BN.01 BN.01

2.00 2.00

BA.01

BA.01

BA.01 Placa ''Escola do teatro Bolshoi no Brasil''

9.46

5.90

R
3.

14

R
5.07

R2.9
3

CALÇADA
72.70m²

4.51

.50

.83

.50

.83

.50

Placa ''Deusa da Dança''

Base Estátua
''Deusa da  Dança''

Rebaixos

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DATA

ESCALA

UNIDADE

AUTOR

REQUERENTE

MEAAUTEMBRASILIAE MAGNITUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CÓDIGO

Quadra da Dança
Trecho Avenida José Vieira 

F A S E   D O   P R O J E T O

PLANTAS 

CORTES

NOVEMBRO / 2022
INDICADA  
UPL

N O M E   A R Q U I V O 

PMJ

RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA
CAU / SC n° A261820-6
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00.00 (4,19) 00.00 (4,26) 00.00 (4,29) 00.00 (4,32) 00.00 (4,33) 00.00 (4,34) 00.00 (4,32) 00.00 (4,31)

.1
7

VISTA A-A - NÍVEIS ARQUIBANCADA
ESCALA 1:125

00.00 (4,35) 00.00 (4,38) 00.00 (4,42) 00.00 (4,45) 00.00 (4,60)
00.00 (4,32)00.00 (4,31)00.00 (4,31)

M
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o-
fio

 e
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te

Al
in

ha
m

en
to
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 a

rq
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a

00.00 (4,50)Letreiro ''Festival de Dança''

EXPOCENTRO EDMUNDO DOUBRAWA EXPOCENTRO EDMUNDO DOUBRAWAEXPOCENTRO EDMUNDO DOUBRAWA

.25

AMP - 03 - Layout Mastros das Bandeiras
ESCALA 1:125

ESTACIONAMENTO EXPOCENTRO
EDMUNDO DOUBRAWA

1.50 1.50

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50

1.50 1.50 10.50

7.50

4.50

1.50

.5
4

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

.6
0

Projeção
árvore

Projeção
árvore

Mastro da bandeira.
Manter a mesma

fixação

Mastro da bandeira.
Manter a mesma

fixação

Mastro da bandeira.
Manter a mesma

fixação

.1
2

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO LETREIRO CENTREVENTOS CAU HANSEN
ESCALA 1:50

CENTREVENTOS CAU HANSENÁRVORE EXISTENTE

ESTACIONAMENTO CENTREVENTOS
CAU HANSEN

CALÇADA EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE

CANTEIRO  EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE

6.46

1.00 5.38 .81
.214.96.21

.2
1

.33

.3
6

Base de concreto
para fixação da placa.

Projeção Placa

90°

90°

90
°

10.00

1.
80

9.60 .5
0

.8
1

90°
90

°

1.
03

.5
0

.1
5

.1
5

.1
5

AMP. 04 - PISO TÁTIL  ENTRADA PRINCIPAL CENTROEVENTOS CAU HANSEN
ESCALA 1:50

AV. JOSÉ VIEIRA
FAIXA DE PEDESTRE EXISTENTE

POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE SINALEIRO DE PEDESTRE EXISTENTE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE

CENTRO EVENTOS CAU HANSEN

DE.01 DE.01 DE.02

BA.01 BA.01 BA.01 BA.01 BA.01 BA.01 BA.01 BA.01

DE.01 DE.01DE.02

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

.3
0

+0.15

i:8,33%
i:8,33%

+0.00 (Nível da rua)

F

F

AV. JOSÉ VIEIRA

90°

.97
2.10

2.
11

.5
0

G

G

.92

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Piso tátil alerta em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

INCLINAÇÃO 8,33%INCLINAÇÃO 8,33%
0.00 (NÍVEL DA RUA)

+0.15 (N.A.)

0.00 (NÍVEL DA RUA)
+0.15.53

.13 .50 2.26

.30
ALINHAMENTO PREDIAL EXISTENTE

.0
8

.3
2 .0

8

.0
8

.88

.93

.0
8

1.80 2.00 1.80 .30

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com

acabamento desempenado, com juntas de
dilatação a cada 2,50 metros.Inclinação

transversal máxima de 2%

.30

AMP. 01 - PISO TÁTIL ESQUINA AV. JOSÉ VIEIRA / RUA MAX COLIN
ESCALA 1:50

Piso tátil alerta em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

CORTE F-F
ESCALA 1:50

Piso tátil alerta em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com
acabamento desempenado, com juntas de
dilatação a cada 2,50 metros.Inclinação
transversal máxima de 2%

Alinhamento predial

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com
acabamento desempenado, com juntas de
dilatação a cada 2,50 metros.Inclinação
transversal máxima de 2%

CORTE G-G
ESCALA 1:50

DE.01

QUANTITATIVO - MOBILIÁRIO

DEFENSA - MODELO 01        -      08 un.

DE.02 DEFENSA - MODELO 02        -      02 un.

BL.01 BALIZADOR - MODELO 02     -     25 un.

LI.01 LIXEIRA                                               -          18 un.

BN.01 SUPORTE BANDEIROLA                   -          18 un.

PL.01 PLACA DE LOGRADOURO                -          01 un.

PA.01 PARACICLO - MODELO 03                -          04 un.

DE.03 DEFENSA - MODELO 03        -      02 un.

BA.01 BANCO DE CONCRETO 50x50x45                 03 un. CALÇADA REFAZER                                                  -    1144,90 m²

MEIO-FIO SUBSTITUIR                                              -    357,74 m

EXECUÇÃO PISO PODOTÁTIL 25x25cm                  -    385,03 m

CALÇADA / ENTRADA VEÍCULOS                            -    165,88 m²

EXECUÇÃO CANTEIROS                    -    219,43 m²

ÁRVORES À PLANTAR                          -    05 un.

ÁREAS

CHANFRO CANTONEIRA
L 10X10 mm

RIPAS DE ITAÚBA TRATADA E
CERTIFICADA, CORTADAS NA
TRANSVERSAL

TUBO DE APOIO PARA ASSENTO EM
MADEIRA. VER DETALHE
ESPECÍFICO

CONCRETO

.4
0

.0
2.0

3
.4

5

1.25

CORTE A-A - ASSENTO BANCO
ESCALA 1:20

DET. 06 - ASSENTO BANCO
ESCALA 1:20

2.50

.0
9

.1
0

.1
0

.0
1

.0
1

.0
1

.1
0

.0
1

.1
0

.0
1

.1
0

.0
1

.1
0

.0
1

.1
0

.0
1

.1
0

.0
1

.1
0

.0
1

.1
0

.0
1

.1
0

.05
.02

.46 .02 .46 .02 .45 .02 .45 .02 .46
.02

.05

.0
3

1.
19

.0
3

RIPAS DE ITAÚBA TRATADA E
CERTIFICADA, CORTADAS NA
TRANSVERSAL

TUBO DE APOIO PARA
ASSENTO EM MADEIRA.
VER DETALHE ESPECÍFICO

A
A

DET.04
FL.01

1.
25

VISTAS  2 e 4
ESCALA 1:10

VISTAS  1 e 3
ESCALA 1:10

VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:10

PLANTA BAIXA BANCO - 50X50X45
ESCALA 1:10

CORTE A-A
ESCALA 1:10

CORTE B-B
ESCALA 1:10

.06 .38 .06
.50

.10 .10 .10
.50

.10

.0
6

.3
8

.0
6

.5
0

.1
0

.1
0

.1
0

.5
0

.1
0

.1
0

VISTA 3

VI
ST

A 
2

VISTA 1

VI
ST

A 
4

A A

B
B

.06 .38
.50

.06

.1
0

.5
0

.0
1

.0
9

.0
1

.0
9

.0
1

.0
9

.0
1

.1
0

.0
2

.5
0

.4
6

.0
2

PROJEÇÃO DOS TUBOS DE
APOIO PARA O ASSENTO EM
MADEIRA

RIPAS DE ITAÚBA TRATADA E
CERTIFICADA, CORTADAS
NA TRANSVERSAL

PROJEÇÃO DOS TUBOS DE
APOIO PARA O ASSENTO EM
MADEIRA

PROJEÇÃO DO ASSENTO EM
MADEIRA

.3
7

.0
3

.0
6

.2
5

.0
6

.0
2.0

3
.4

5

.4
5

.0
3

.3
7

.0
2.0

3
.1

9
.1

9

.4
5

.0
3

.3
7

.0
2.0

3
.1

9
.1

9

TUBO DE APOIO PARA
ASSENTO EM MADEIRA. VER
DETALHE ESPECÍFICO

RIPAS DE ITAÚBA TRATADA E
CERTIFICADA, CORTADAS
NA TRANSVERSAL

CONCRETO POLIDO

BASE DE NIVELAMENTO EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO
ALINHADA AO SÓCULO.
DIMENSÕES 40x40x20cm
(CxLxH) COM TELA DE 4,2mm
EM MALHA DE 10x10CM.

SÓCULO DE CONCRETO,
RECUO DE 5cm

CONCRETO POLIDO

CONCRETO POLIDO

TUBO DE APOIO PARA
ASSENTO EM MADEIRA. VER
DETALHE ESPECÍFICO

RIPAS DE ITAÚBA TRATADA E
CERTIFICADA, CORTADAS
NA TRANSVERSAL

SÓCULO DE CONCRETO,
RECUO DE 5cm

CONCRETO POLIDO

TUBO DE APOIO PARA
ASSENTO EM MADEIRA. VER
DETALHE ESPECÍICO

RIPAS DE ITAÚBA TRATADA E
CERTIFICADA, CORTADAS
NA TRANSVERSAL

SÓCULO DE CONCRETO,
RECUO DE 5cm

DET.04

DET.01

DET.01

DET.02

DET.04

.10

.3
7

.0
3

.0
6

.2
5

.0
6

.0
2.0

3
.4

5

TUBO DE APOIO PARA
ASSENTO EM MADEIRA. VER
DETALHE ESPECÍFICO

RIPAS DE ITAÚBA TRATADA E
CERTIFICADA, CORTADAS
NA TRANSVERSAL

CONCRETO POLIDO

BASE DE NIVELAMENTO EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO
ALINHADA AO SÓCULO.
DIMENSÕES 40x40x20cm
(CxLxH) COM TELA DE 4,2mm
EM MALHA DE 10x10CM.

SÓCULO DE CONCRETO,
RECUO DE 5cm

.2
0

.2
0

DETALHE 01 - FLOR
ESCALA 1:2

.0
3

.03

.03.03

.03

.01

.0
1

.01

.0
1.01

.01

.01

.01

.01

.03

.03

.03 .03

.01

.0
3

72°

114°120°

72°

FLOR
ESCULPIDA
NO
CONCRETO
FORMANDO
"NEGATIVO"
DE 1 CM

FLOR
ESCULPIDA
NO
CONCRETO
FORMANDO
"NEGATIVO"
DE 1 CM

CONCRETO
POLIDO

.01

45°45° 45°45°

.01 .01

DETALHE 01 - FLOR - PERSPECTIVA
SEM ESCALA

CONCRETO
POLIDO

DETALHE 04 - FIXAÇÃO RIPAS DE MADEIRA
ESCALA 1:2

DETALHE 02 - CHANFRO 45º
ESCALA 1:2

AA

DETALHE 01 - FLOR - CORTE A-A
ESCALA 1:2

.0
1

 "NEGATIVO"
DE 1 CM

CONCRETO
POLIDO

EN
C

AI
XE

.0
2

.0
3

CONCRETO
POLIDO

TUBO
RETANGULAR DE
20x20mm (ESP.
PAREDE 3mm) EM
AÇO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA A PÓ
ENGASTADO NO
CONCRETO

.03

PROJEÇÃO DO
ENGASTE DO TUBO

PERFIL "U" 30X20mm
COM EXTREMIDADES
FECHADAS EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA A PÓ

PROJEÇÃO DO
PARAFUSO DE
FIXAÇÃO

RIPA DE
MADEIRA

.0
3

.0
2

.0
2

.0
2

*Fixação das ripas de madeira no concreto com parafusos não
aparentes

*Fixação das ripas de madeira no concreto com parafusos não
aparentes

CONCRETO
POLIDO

TUBO RETANGULAR DE
20x20mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO GALVANIZADO
A FOGO COM PINTURA A PÓ
ENGASTADO NO CONCRETO

PROJEÇÃO DO
ENGASTE DO TUBO

PERFIL "U" 30x20mm  COM
EXTREMIDADES FECHADAS
EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA A PÓ

PROJEÇÃO DO PARAFUSO
DE FIXAÇÃO

RIPA DE MADEIRA

CONCRETO
POLIDO

DETALHE 04 - FIXAÇÃO RIPAS DE MADEIRA
ESCALA 1:2

.03

PROJEÇÃO DO PARAFUSO DE
FIXAÇÃO LATERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DATA

ESCALA

UNIDADE

AUTOR

REQUERENTE

MEAAUTEMBRASILIAE MAGNITUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CÓDIGO

Quadra da Dança
Trecho Avenida José Vieira 

F A S E   D O   P R O J E T O

PLANTAS

CORTES
DETALHES

NOVEMBRO / 2022
INDICADA  
UPL

N O M E   A R Q U I V O 

PMJ

RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA
CAU / SC n° A261820-6
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Av. José Vieira

Av. José Vieira

Árvore
existente

Árvore
existente

Árvore
existente

Iluminação
existente

Iluminação
existente

Iluminação
existente

Boca de lobo

Boca de lobo
existente

LI.01 LI.01

LI.01 LI.01
LI.01 LI.01

Ponto de ônibus
existente

15.42

BL.01
BL.01

1.
34

2.00

1.
39

10.71

5.94

1.
11

2.00

1.
152.46

1.
42

.5
0

56.00

7.71

9.54

BL.01

Executar nova calçada em concreto armado
com acabamento desempenado, rampas de
acesso à veículos e piso direcional em placas
de concreto 25cm X25cm

Piso tátil direcional em placa de

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

23.80

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

AMP.02

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

CALÇADA
313.89m²

CALÇADA
313.89m²

TR
EC

H
O

 0
7

TR
EC

H
O

 0
6

TR
EC

H
O

 0
6

TR
EC

H
O

 0
5

Substituir meio-fio
existente

Substituir meio-fio
existente

Rebaixos

Rebaixos

i:8,33%

i:8,33%

+0.15

+0.00 (Nível da rua)

Semáforo
existente

Projeção
rampa existente

Projeção
rampa existente

Árvore
existente

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Piso podotátil
direcional

DE.02
DE.01

DE.01

Piso tátil alerta em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Piso tátil alerta em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

BL.01
BL.01

BL.01

BL.01

BN
.01

BN
.01

BN
.01

BN
.01

DE.01

DE.03

DE.01

BL.01

BL.01

BL.01

BL.01

Boca de lobo
existente

+0.15

Refazer meio-fio.
Nivelando com

o existente

AMP.01

R21.50

10.00

10.00

.50

2.07

10.58
2.84

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

Fazer o plantio
de Mini Hibisco (cores sortidas)

plantados duas
mudas por

metro linear.

TR
EC

H
O

 0
8

TR
EC

H
O

 0
7

AV. JOSÉ VIEIRA COM RUA MAX COLIN
ESCALA 1:75

Rua Max Colin

Av. José Vieira

ALINHAMENTO PREDIAL

Árvore
existente

Iluminação
existente

Piso podotátil
direcional

BN.01 BN.01 BN.01 BN.01

BL.01 Boca de lobo
existente

LI.01 LI.01

2.00

1.
202.75

.50

1.
16

9.54

BL.01

4.77

.5
0

2.002.002.00

19.71

1.99

19.74 Executar nova calçada em concreto armado
com acabamento desempenado, rampas de
acesso à veículos e piso direcional em placas
de concreto 25cm X25cm

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

14.29
8.00

Fazer o plantio de Mini Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas por metro linear.

CALÇADA
313.89m²

TR
EC

H
O

 0
7

TR
EC

H
O

 0
6

Substituir meio-fio
existente

Rebaixos

Av. José Vieira

ALINHAMENTO PREDIAL

Árvore
existente Árvore

existente
Árvore
existente

Iluminação
existente

Iluminação
existente

Iluminação
existente

Boca de lobo
existente

LI.01

LI.01 LI.01

BL.01

.5
0

4.39.8
3

2.00

.8
76.72

.9
3

2.00

.9
7

1.
56

6.29

1.
29

2.00

1.
33

56.00

7.71

3.36

Remover calçada existente.
Executar nova calçada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros.
Inclinação transversal máxima de 2%

Piso tátil direcional em placa de
concreto 25 cm X 25 cm.

CALÇADA
313.89m²

TR
EC

H
O

 0
6

TR
EC

H
O

 0
5

TR
EC

H
O

 0
5

TR
EC

H
O

 0
4

Ár
vo

re
 e

xi
st

en
te

2.42

existentes

Substituir meio-fio
existente

.8
0

1.
62

3.03

DE.01

QUANTITATIVO - MOBILIÁRIO

DEFENSA - MODELO 01        -      08 un.

DE.02 DEFENSA - MODELO 02        -      02 un.

BL.01 BALIZADOR - MODELO 02     -     25 un.

LI.01 LIXEIRA                                               -          18 un.

BN.01 SUPORTE BANDEIROLA                   -          18 un.

PL.01 PLACA DE LOGRADOURO                -          01 un.

PA.01 PARACICLO - MODELO 03                -          04 un.

DE.03 DEFENSA - MODELO 03        -      02 un.

BA.01 BANCO DE CONCRETO 50x50x45                 03 un. CALÇADA REFAZER                                                  -    1144,90 m²

MEIO-FIO SUBSTITUIR                                              -    357,74 m

EXECUÇÃO PISO PODOTÁTIL 25x25cm                  -    385,03 m

CALÇADA / ENTRADA VEÍCULOS                            -    165,88 m²

EXECUÇÃO CANTEIROS                    -    219,43 m²

ÁRVORES À PLANTAR                          -    05 un.

ÁREAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DATA

ESCALA

UNIDADE

AUTOR

REQUERENTE

MEAAUTEMBRASILIAE MAGNITUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CÓDIGO

Quadra da Dança
Trecho Avenida José Vieira 

F A S E   D O   P R O J E T O

PLANTAS

CORTES
DETALHES

NOVEMBRO / 2022
INDICADA  
UPL

N O M E   A R Q U I V O 

PMJ

RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA
CAU / SC n° A261820-6
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PLANTA BAIXA PARACICLO - MODELO 03 - CHUMBADO

VISTA 1

A
A

ESCALA 1:10

VISTA 1
ESCALA 1:10

CORTE A-A
ESCALA 1:10

120°

Ø.15

.64

.70
.03 .03

Ø.06

.1
0

.6
5

.7
5

R.10 .0
6

.1
0

.6
9

.58

.70

.0
6

.06

VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:10

Ø.06

.03 .58 .03

.2
0

.3
9

.0
3

.0
3

.1
5

.03 .53 .03

.7
5

CHAPA  Ø 15cm (ESPESSURA 9mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FIXAÇÃO COM CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA  Ø 15cm (ESPESSURA 9mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

FIXAÇÃO COM CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)TUBO RETANGULAR DE 25x25mm

(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

CHAPA  Ø 15cm (ESPESSURA 9mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FIXAÇÃO COM CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

DET.02

DET.01

DET.01

BASE EM CONCRETO 20X20cm TOPO.
VER DETALHE NO MEMORIAL

BASE EM CONCRETO 20X20cm TOPO.
VER DETALHE NO MEMORIAL

BASE EM CONCRETO 20X20cm TOPO.
VER DETALHE NO MEMORIAL

BASE EM CONCRETO 20X20cm TOPO.
VER DETALHE NO MEMORIAL

.2
0

.20

.2
0

.20

CAP ESFÉRICO.

120°

Ø.15

Ø.06

PLANTA BAIXA BALIZADOR / SUPORTE DE LIXEIRA / SUPORTE DEFENSA - MODELO 02 - CHUMBADO

VISTA 1

ESCALA 1:10

VISTA 1
ESCALA 1:10

1.
24

.0
8

VI
ST

A 
2

VISTA 2
ESCALA 1:10

1.
16

1.
05

.1
1

1.
16

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm) EM
AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA  Ø 15cm (ESPESSURA 9mm) EM
AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

FIXAÇÃO COM CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

DET.04

DET.01

PROJEÇÃO DEFENSA

BASE EM CONCRETO 20X20cm TOPO.
VER DETALHE NO MEMORIAL.2

0
.20

DET.01

CAP ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO,
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA  Ø 15cm (ESPESSURA 9mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

PROJEÇÃO DA LIXEIRA.
QUANDO BALIZADOR UTILIZADO
PARA FIXAÇÃO DE LIXEIRAS,
ALINHAR À BASE DO CAP ESFÉRICO
DO SUPORTE

FIXAÇÃO COM CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

BASE EM CONCRETO 20X20cm TOPO.
VER DETALHE NO MEMORIAL
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VISTA 1
ESCALA 1:10

CORTE A-A
ESCALA 1:10
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CORTE B-B
ESCALA 1:10

1.
02

.1
0

.9
4

.0
4

.0
4

1.
16

.0
4

.0
8

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE
ESPECÍFICO

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE
ESPECÍFICO

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

PLACA DE PUBLIDADE

TUBO Ø 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE
ESPECÍFICO

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

TUBO RETANGULAR DE
40x20mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF.
PANTONE (RAL 6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE
ESPECÍFICO

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

VISTA 1

PLANTA BAIXA DEFENSA - MODELO 03
ESCALA 1:10

DET.03

DET.02

DET.03

DET.
MODELO

DET. MODELO 01
ESCALA 1:10

.72

.9
4PLANTA BAIXA DEFENSA - MODELO 01

.03.03 .04
1.48

.03.03

1.60

.57 .04 .18 .04 .57 .04

.07 1.40 .07

VISTA 1

A
A

ESCALA 1:10

VISTA 1
ESCALA 1:10

CORTE A-A
ESCALA 1:10
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PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE
ESPECÍFICO

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm (ESP.
PAREDE 3mm) EM AÇO GALVANIZADO
A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE
ESPECÍFICO

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

Ø.18

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE
ESPECÍFICO

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

DET.03

DET.02

DET.03

.70

DET. MODELO 02
ESCALA 1:10

.72

.9
4
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TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

PLANTA BAIXA PLACA DE LOGRADOURO - CHUMBADO

VISTA 1

ESCALA 1:10

VISTA 1
ESCALA 1:10

3.
00

.0
8

2.
92

.1
0

.0
4

.1
0

2.
64

.06 .87

.0
4

.05 .82
.03 .15 .03 .60 .03

.0
3

.2
5

.0
3

.3
0

PROJEÇÃO DA PLACA PERPENDICULAR

ABAS DE FIXAÇÃO.

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

CAP ESFÉRICO.

2.
28

.3
0

2.
58

CHAPA  Ø 20cm (ESPESSURA 9mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FIXAÇÃO COM CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

DET.02

DET.07

DET.04

DET.03

DET.03

BASE EM CONCRETO 30X30cm
TOPO. VER DETALHE NO
MEMORIAL

DET.07

BASE EM CONCRETO 30X30cm
TOPO. VER DETALHE NO
MEMORIAL

PREVER FIXAÇÃO PLACA
PADRÃO

Ø.20

Ø.06

.3
0

.30

CHAPA  Ø 20cm (ESPESSURA 9mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FLANGES DE AÇO (ESPESSURA
6mm)
GALVANIZADOS A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

PLANTA BAIXA SUPORTE DE BANDEIROLA - CHUMBADO

VISTA 1

ESCALA 1:10
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.06 .60

TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

CHAPA  Ø 20cm (ESPESSURA 9mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FIXAÇÃO COM CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

DET.07

DET.04

DET.07

CHAPA  Ø 20cm (ESPESSURA 9mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

PROJEÇÃO DA BANDEIROLA

TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CAP ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO,
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

GANCHO EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

VISTA 1
ESCALA 1:10

DET.05

FIXAÇÃO COM CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

BASE EM CONCRETO 30X30cm
TOPO. VER DETALHE NO
MEMORIAL

BASE EM CONCRETO 30X30cm TOPO.
VER DETALHE NO MEMORIAL

.3
0

.30

Ø.06

Ø.20

FLANGES DE AÇO (ESPESSURA
6mm)
GALVANIZADOS A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

FLANGES DE AÇO (ESPESSURA
6mm)
GALVANIZADOS A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

Ø.15

Ø.06

12
0°

FURO Ø 14mm
PARA
CHUMBADOR
MECÂNICO -
TIPO PARABOLT

TUBO Ø 60mm (ESP.
PAREDE 3mm) EM
AÇO GALVANIZADO
A FOGO COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE
(RAL 6003)

PROJEÇÃPO
CHUMBADOR
MECÂNICO -
TIPO PARABOLT

CHAPA  Ø 15cm
(ESPESSURA
9mm) EM AÇO
GALVANIZADO
A FOGO COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA
A PÓ COR 7763c
- REF. PANTONE
(RAL 6003)

.0
2

.02

.02

DETALHE 01 - PLANTA BAIXA
ESCALA 1:2

DETALHE 04
ESCALA 1:2

.0
7

.0
1

R.03

R.01
TUBO Ø 60mm
(ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA
A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE
(RAL 6003)

CAP ESFÉRICO
EM AÇO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA
A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE
(RAL 6003)

.01 .06 .01
.07

ABA DE FIXAÇÃO (ESPESSURA 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FURO Ø 10mm
PARA
CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO
PARABOLT
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ESCALA 1:2
DETALHE 03 - PERSPECTIVA
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CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

DETALHE 02
ESCALA 1:2
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MEIO FIO PROJETADO E/OU EXISTENTE
VIA PROJETADA E /OU EXISTENTE

Projeção da Cobertura do Abrigo

ALINHAMENTO PREDIAL

1.95 .10

3.10
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00

.2
2

.10

.4
0

50

.80

.8
0

.12 .1
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.12
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(extenção da calçada)

.40

1.
60

1.
60

.40

.5
0

.40Lixeira: Aço inox.
Chapa espessura
1,5mm

Vidro temperado
10mm com película
incolor
Banco galvanizado

Pictograma cadeirante
60x60 cm. Branco
sobre fundo azul

Vidro temperado 10mm
com película incolor

CORTE C-C
ESCALA 1:50

B

Base de concreto
para fixar banco

Preenchimento do vazio ''Tubo guia - colunas''
com massa Grout após finalização da
montagem.

Tubo 100x100x3,00mm

B

CORTE D-D
ESCALA 1:50

.2
4

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:50

Vidro temperado 10mm
com película incolor

Lixeira: Aço inox.
Chapa espessura
1,5mm
Tubo Ø38x1/8''

Guarda-corpo
aço galvanizado

União módulo M3-M5
Tucho + Parafuso

C C

D D

VISTA LATERAL
ESCALA 1:50

Lixeira: Aço inox.
Chapa espessura
1,5mm

Vidro temperado 10mm
com película incolor

Baguete para suporte
do vidro

Coluna M3

Perfil ''L'' 20x100x2 mm
para fechamento do beiral

M2

B

ALINHAMENTO PREDIAL

B

E A

E A

VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:50

EIXO DE FIXAÇÃO
dos parafusos nas telhas

Cobertura: Telha em
aço galvalume pré-pintada na cor
branca, composta por chapa superior
trapezoidal com núcleo de
EPS 30mm e chapa inferior plana

M2 - PCDU 50x120x50x3,00mm
Perfil ''L'' 20x100x2mm

M2 - PCDU 300x50x3,00mm

Baguete para suporte
do vidro

Área com pintura poliuretanica
branca, sobre a pintura epoxi/pó

nas duas colunas

TUBO GUIA DA COLUNA
tubo 110x110x3,00mm embutidos
no cofre de concreto com 4 pinos
de fixação

Cofre de concreto
40x160x50cm para fixação das
colunas principais

Preenchimento do vazio
''Tubo guia - colunas''

com massa Grout após
finalização da montagem.

CORTE E-E
ESCALA 1:50

Baguete para suporte
do vidro

Cofre de concreto
40x160x50cm para fixação das
colunas principais

Preenchimento do vazio
''Tubo guia - colunas''

com massa Grout após
finalização da montagem.

CORTE A-A
ESCALA 1:50

Cobertura: Telha em
aço galvalume pré-pintada na cor
branca, composta por chapa
superior trapezoidal com núcleo
de EPS 30mm e chapa inferior
plana.

Parafuso inox sextavado 1/3x31/4
porca, contraporca e arruela.
União módulo 2-3

Vidro temperado 10mm
com película incolor

Guarda-corpo tubo
aço galvanizado circular
Ø89,0x3,00mm

Lixeira: Aço inox.
Chapa espessura
1,5mm
Tubo Ø38x1/8''

CORTE B-B
ESCALA 1:50

.10.10

P1 P2

.83
.14

.36
.14

.13

0

FUNDAÇÃO - BLOCO

A

A

4 N1 c/10 1 N1

Materiais Fundações

AÇO N C.TOTAL
(cm)

CA60 1 4.2 26 155 4030
CA50 2 6.3 12 197 2364

Resumo do aço

CA50
CA60

6.3
4.2

23.7
40.3
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