|
—

QUANTITATIVO - MOBILIARIO

DE.O1 DEFENSA - MODELO 01
DE.02 DEFENSA - MODELO 02

DE.O3 DEFENSA - MODELO 03

BL.01 BALIZADOR - MODELO 02

08 un.

02 un.

02 un.

25 un.

PA.01

L1.O1

BN.O1

PL.0O1

PARACICLO - MODELO 03

LIXEIRA

SUPORTE BANDEIROLA

PLACA DE LOGRADOURO

04 un.

18 un.

18 un.

01 un.

BANCO DE CONCRETO 50x50x45

03 un.

AREAS

1liE

o
y & g j
RO
UBRA
CALCADA REFAZER

MEIO-FIO SUBSTITUIR

EXECUCAO PISO PODOTATIL 25x25¢cm

CALCADA / ENTRADA VEICULOS

1144,90 m?

357,74 m

385,08 m

165,88 m?

CENTREVENTOS

CAU HANSEN

- EXECUGAO CANTEIROS

( a ARVORES A PLANTAR
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TRECHO 05
TRECHO 04

~Arvore existente

+0.93 (-0.14cm)
v

Remover vasos
existentes

TRECHO 04

INHAMENTO PREDIAL

Calgada em concreto com acabamento desempenado, com
juntas de dilatac&o a cada 2,50 metros.Inclinag&o transversal
méaxima de 2%

DET. LAJE ARQUIBANCADA
ESCALA 1:50

Na hora da concretagem da viga descontar a
espessura da laje (8cm) de forma a garantir o melhor
acabamento do conjunto.

Pilar projetado. Verificar

projeto estrutural.

Tela 6.3 mm, malha

10x10.

Lona pléstica preta
para construcéo (75
microns - 4 metros
de largura).

Brita corrida
graduada (10cm)

CORTE C-C
ESCALA 1:50

Letreiro "Festival de Danca"

Linha natural
do terreno

EXPOCENTRO EDMUNDO DOUBRAWA

TRECHO 03
TRECHO 02

ACESSO AO CENTREVENTOS
CAU HANSEN

+5.14 (m#io-ﬁo)
I/

Retirar poste de
iluminacao existente

APOIO CORRIMAO

PISO TATIL ALERTA

RETIRAR MEIO-FIO
+5.26 (Meio-fio) EXISTENTE

+0.93 (-0-14m ESTACIONAMENTO EDMUNDO 0
N

CORTE D-D
ESCALA 1:50

CORTE A-A
ESCALA 1:50

CORTE B-B
ESCALA 1:50

‘Calgada em concreto com acabamento ‘
desempenado, com juntas de dilatagdo
‘a cada 2,50 metros.Inclinagdo

& transversal maxima de 2%

DET. 05
ESCALA 1:50

Tela 6.3 mm, malha
10x10.

Lona pléstica preta
para construcéo (75
microns - 4 metros
de largura).

Brita corrida
graduada (10cm)

CORRIMAO

PROLONGAMENTO
CORRIMAO

APOIO
CORRIMAO

PISO TATIL
ALERTA

LETREIRO FESTIVAL
DE DANCA

8.75

LETREIRO FESTIVAL
DE DANCA

10.00

4.14

+5.09 (meio-fio)
[/

v

ANTEIRO

ESCALA 1:75

Linha natural
do terreno
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Arvore

Fazer o plantio de Mini Hibisco

(cores sortidas)

plantados duas mudas por

metro linear.

Camada de
impermeabilizacéo

Acabamento em concreto
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TRECHO 03
TRECHO 02

TRECHO 02

TRECHO 01

17.43

[
1

_

i

CENTREVENTOS CAU HANSEN

CENTREVENTOS CAU HANSEN

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —5

! Rio Morro Alto |
8.55 |

/ Continuagédo Av. José Vieira
ESCALA 1:75

ACESSO | |
ESCOLA BOLSHOI

Remover-calcada existente.

Executar nova calcada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatagédo a cada 2,50 metros.
Inclinagdo transversal-maxima de 2%

Calcada existente

Remover calcada existente.Executar nova calgada em
concreto com acabamento desempenado, com juntas de
dilatacdo a cada 2,50 metros.Inclinacéo transversal maxima

TRECHO 02
TRECHO 01

I

BN.O1

4.04

o
ey

S

R
CORTE Il
ESCALA 1:50

Arvore existente

——— Fazer o plantio de Mini
de 2% Hibisco (cores sortidas)
plantados duas mudas
por metro linear.

DETO05| Substituir meio-fio
T T 000.00 (N.A.) i:2% de concreto

CORTE H-H
ESCALA 1:50
r 1
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ & \
\ \
\ \
\ \
\ Tl \
[ \j [
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
} Centreventos Cau Hansen ‘
\
| BN.Ol————(} Remover calgada existente.Executar nova calcada em
‘ concreto com acabamento desempenado, com juntas de

Fazer o plantio de Mini dilatacdo a cada 2,50 metros.Inclinagéo transversal maxima

Hibisco (cores sortidas) de 2%
‘ plantados duas mudas .80, 4.21
| por metro linear.
‘ Substituir meio-fio Calcada existente
| de concreto
\

QUANTITATIVO - MOBILIARIO

DE.O1 DEFENSA - MODELO 01
DE.02 DEFENSA - MODELO 02
DE.O3 DEFENSA - MODELO 03

BL.01 BALIZADOR - MODELO 02

08 un.

02 un.

02 un.

25 un.

PA.01

L1.O1

BN.O1

PL.0O1

PARACICLO - MODELO 03

LIXEIRA

SUPORTE BANDEIROLA

PLACA DE LOGRADOURO

04 un.

18 un.

18 un.

01 un.

BANCO DE CONCRETO 50x50x45

03 un.

AREAS

1liE

CALCADA REFAZER
MEIO-FIO SUBSTITUIR
EXECUGCAO PISO PODOTATIL 25x25cm

CALCADA / ENTRADA VEICULOS

1144,99 m?

357,74 m

385,03 m

165,88 m?

- EXECUGCAO CANTEIROS + GRAMA

182,98m? +41,13m? = 224,11 m?

0

ARVORES A PLANTAR - 05un.
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r 5y 5 g
| £ z 8
RZ) c
| 9 3 8
H 2o E
| g 2 5
\ £ = 3
< 5
| - L |
\ 0000 (4.19) =l | 00.00 (4.26) 00.00 (4.29) 00.00 (4:31) 00.00 (4,32) 00,00 (4,33) 00.00 (4,34 0.00(4,32) 00.00 (4:31) 00.00 (4.31) 00.00 (4,32) | 00,00 (4,35) 09.00 (4,38) OIC e | |
| ’ L \ [ v 1 /
VISTA A-A - NIVEIS ARQUIBANCADA
ESCALA 1:125
_ ESTACIONAMENTO EXPOCENTRO ]
w;:\‘;g:g” 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 EDMUNDO DOUBRAWA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 150 Projecao |
| > N 150 , 150 150 |, 150 1.50 2.50 10.50 1.50 1.50 150 , 150 , 150 , 150 1.50 1.50 150 , 150 1.50 1.50 150 , 150 1.50 1.50 érvore—J/ 7]
H & A & B 53] S A
Mastro da bandeira. - Mastro da bandeira. P Mastro da bandeira.
Manter a mesma v Manter a mesma v g Manter a mesma B
oo P L Ul = VA N i N

AMP -0
ESCALA 1:125

00.00 (4,60)

PLANTA DE LOCALIZAGAO LETREIRO CENTREVENTOS CAU HANSEN
ESCALA 1:50

CENTREVENTOS CAU HANSEN

CENTRO EVENTOS CAU HANSEN

Remover calgada existente.

Executar nova calcada em concreto com
acabamento desempenado, com juntas d
dilatagéo a cada 2,50 metros.Inclinagéo
transversal maxima de 2%

AMP. 04.50PISO TATIL ENTRADA PRINCIPAL CENTROEVENTOS CAU HANSEN

ESCALA 1:

AMP. 01 - PISO TATIL ESQUINA AV. JOSE VIEIRA / RUA MAX COLIN
ESCALA 1:50

Piso tatil alerta em placa de

|

I Remover calgada existente.
| concreto 25 cm X 25 cm.

|

|

Executar nova calgada em concreto com
acabamento desempenado, com juntas de
dilatagéo a cada 2,50 metros.Inclinagéo
transversal maxima de 2%

LINHAMENTO PREDIAL EXISTENTE

-

Piso tail direcional em placa de

concreto 25 cm X 25 cm.

Piso tatilalerta em placa de
concreto|25 cm X 25 cm.

1.80 . 2.0

+0.15 (N.A)
74

0.00 (NIVEL DA RUA)|
A

E G-G

CORTI
ESCALA 1:50
e 00— -1

Piso tétil alerta em placa de;
concreto 25 cm X 25 cm.

4'» Remover calcada existente.

transversal méaxima de 2%

Alinhamento predial

000 (NIVEL DA RUA)
/

CORTE F-F
ESCALA 1:50

Executar nova calgada em concreto com
acabamento desempenado, com juntas de
dilatac&o a cada 2,50 metros.Inclinagéo

VISTA 3 @
50 50
10 10,10 | .06 38 .06
f T T T DET.04 i N\ 72° /
v - o e ﬁ*ﬂ RIPAS DE ITAUBA TRATADA E .
M : ) . r - - ! ‘ i, CERTIFICADA, CORTADAS
o | i
g B Ll = 3 1 i g — ‘ — NA TRANSVERSAL CONCRETO CONCRETO
BN 1 PROJECAO DOS TUBOS DE b= =, = PROJECAO DOS TUBOS DE | | POLIDO POLIDO
. I APOIO PARA O ASSENTO EM . B ‘ / APOIO PARA O ASSENTO EM . | TUBO DE APOIO PARA RIPAS DE ITAUBA TRATADA E
1 MADEIRA S MADEIRA 2 ASSENTO EM MADEIRA. VER CERTIFICADA, CORTADAS NA
- . - —3 - DETALHE ESPECIFICO TRANSVERSAL
Y EHEFEEEEEE=E== ~ & —F =
a1 p: T T
ol o ol o I | QD .
33 I == 5 3 3 I Il ¥ 8 N & 1 <! CONCRETO POLIDO
.AﬁE:L‘::::: **** ) S = ll H ‘ Q | o
> FLOR
:(r o :‘ } CONCRETO POLIDO 2 } } } } \ 0 e O oA
PROJEGAO DO ASSENTO EM L L
g T EAE=E======= MADEIRA B = = RIPAS DE ITAUBA TRATADA E o gggﬁiﬁ;g
g 0 o || || CERTIFICADA, CORTADAS y ‘ SIS
e 5 ' L L - NA TRANSVERSAL 8 \ <1 SOCULO DE CONCRETO, FLOR DE 1CM
4. o RECUO DE 5¢m ESCULPIDA
06 " 06 NO TUBO DE APOIO PARA
50 VISTA SUPERIOR VISTAS 1e3 CONCRETO ASSENTO EM MADEIRA.
1 ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 f’\?;GMA/:_l;I\?g VER DETALHE ESPECIFICO
DE1CM
P DETALHE 01 - FLOR DETALHE 01 - FLOR - PERSPECTIVA
e ESCALA 1:2 SEM ESCALA
VISTA 1
F:<TI.7d7;77tiirii RIPA DE - - - — — = - /7
*Fixagdo das ripas de madeira no concreto com parafusos nao
PLANTA BAIXA BANCO - 50X50X45 ‘ aparegmes P P | MADEIRA | |
ESCALA 110 PROJECAO DO DET. 06 - ASSENTO BANCO
| / PARAFUSO DE \ | ESCALA 1:20
FIXACAO
\ % ¢ |  *Fixagéo das ripas de madeira no concreto com parafusos ndo /ﬁ RIPA DE MADEIRA
. PERFIL "U" 30X20mm aparentes
DET.04 \ G // | COM EXTREMIDADES | T = PROJEGAO DO PARAFUSO
F} ’’’’’ T RIPAS DE ITAUBA TRATADA E RIPAS DE ITAUBA TRATADA E RIPAS DE ITAUBA TRATADA E | L | Zi‘icl’iﬁéigg :%geo ‘ A DE FIXAGAO
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- m m| _ l — _ I — ‘ S | ‘ T % EXTREMIDADES FECHADA{ |
il ~ v " 3 Ny 3 TUBO 1 EM AGO GALVANIZADO A |
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ESCALA 1:2 ARG
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UANTITATIVO - MOBILIARIO AREAS
Q Quadra da Danga
Trecho Avenida José Vieira
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|
\
\
\ \
\
\ \ |
Remover calgada existente. | |
Executar nova calgada em concreto com acabamento [Te1Te) ‘ (<
desempenado, com juntas de dilatacdo a cada 2,50 metros. \ oo \ oo
Inclinag&o transversal maxima de 2% | (@) | (@) | | (e][e]
\
| 5,0 | | |5
| | | | Ll {
| i | - T — Remover calgada existente. - - [ad g
[y _— — ~_ - T Executar nova calgada em concreto com acabamento — | I [
\ \ - _— ~ desempenado, com juntas de dilatagédo a cada 2,50 metros. ~
| | Inclinago transversal maxima de 2%~ ALINHAMENTO PREDIAL
\ \

Projecdo
rampa existente

jioso tatil alerta em placa de |

ncreto 25 cm X 25 cm. AMP.OL
- +,i,7,_r, WU

N \

TRECHO 08
TRECHO 07
TRECHO 07
TRECHO 06

concreto 25 cm X 25 cm.

——

- —
Remover calgada existente. ™~
Executar nova calcada em concreto tem acabamento
desempenado, com juntas de dilatag&o atada 2,50 metros.
Inclinagéo transversal maxima de 2% \

|
|
|
|
Piso tatil direcional m placa de |
|
|
|
|

Piso tatil alefta em placa de
concreto 25 ¢m X 25 cm.

Remover calgada existente. /
Executar nova calgada em concreto com acabamento
desempenado, com juntas de dilatagéo a cada 2,50 metros.

Inclinag&o transversal maxima de 2% ALINHAMENTO PREDIAL

~ |

= G

@ 4.77
v ]
-— e
N

N

.
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- — \

Remover calgada existente. - ™~ ‘

_— — Executar nova calcada em concreto com acabamento N |

— ~_ desempenado, com juntas de dilatagcédo a cada 2,50 metros. / \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — e e o Inclinago transversal méaxima de 2% /

existente

\

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ] ‘
L — ! Ponto de 6nibus
|

|

e/ =

QUANTITATIVO - MOBILIARIO AREAS Quadra da Danga
Trecho Avenida José Vieira
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CAP ESFERICO EM FERRO FUNDIDO,
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

PROJEGAO DA BANDEIROLA

GANCHO EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO @ 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO @ 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

FLANGES DE ACO (ESPESSURA
6mm)

GALVANIZADOS A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

CHAPA @ 20cm (ESPESSURA 9mm)

EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

FIXAGAO COM CHUMBADOR
MECANICO - TIPO PARABOLT

VISTA 1
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VER DETALHE NO MEMORIAL
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FIXAGAO COM CHUMBADOR
MECANICO - TIPO PARABOLT

CHAPA @ 20cm (ESPESSURA 9mm)
EM ACO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTATICA A
PO COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

}————————————— TUBO RETANGULAR DE 25x25mm

(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

VISTA 1

BASE EM CONCRETO 30X30cm
TOPO. VER DETALHE NO
MEMORIAL

TUBO @ 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM AGO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTATICA A
PO COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

PLANTA BAIXA SUPORTE DE BANDEIROLA - CHUMBADO

ESCALA 1:10

FLANGES DE ACO (ESPESSURA
6mm)

GALVANIZADOS A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

BASE EM CONCRETO 30X30cm TOPO.

CAP ESFERICO.

ABAS DE FIXAGAO.

TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

PROJEGAO DA PLACA PERPENDICULAR

TUBO @ 60mm (ESP. PAREDE 3mm)
EM ACO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTATICA A
PO COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FLANGES DE ACO (ESPESSURA
6mm)

GALVANIZADOS A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

FIXAGAO COM CHUMBADOR
MECANICO - TIPO PARABOLT

CHAPA @ 20cm (ESPESSURA 9mm)

EM AGO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTATICA A
PO COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

BASE EM CONCRETO 30X30cm
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TOPO. VER DETALHE NO
MEMORIAL

CHAPA @ 20cm (ESPESSURA 9mm)
EM AGO GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA ELETROSTATICA A
PO COR 7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

BASE EM CONCRETO 30X30cm

TOPO. VER DETALHE NO
MEMORIAL

.87

.82

.60
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PLANTA BAIXA PLACA DE LOGRADOURO - CHUMBADO

ESCALA 1:10

PREVER FIXAGAO PLACA
PADRAO

TUBO RETANGULAR DE 25x25mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA

3mm) EM AGO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

ABAS DE FIXAGAO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

DETALHE 01 - PLANTA BAIXA
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PROJEGAPO
CHUMBADOR
MECANICO -
TIPO PARABOLT

FURO @ 14mm
PARA
CHUMBADOR
MECANICO -
TIPO PARABOLT

CHAPA @ 15cm
(ESPESSURA
9mm) EM ACO
GALVANIZADO
AFOGO COM
PINTURA
ELETROSTATICA
A PO COR 7763c
- REF. PANTONE
(RAL 6003)

TU%Q) 60mm (ESP.
PAREDE 3mm) EM
ACO GALVANIZADO
A FOGO COM
PINTURA

ELETROSTATICA A

PO COR 7763c -
REF. PANTONE

(RAL

6003)

3

.07

CAP ESFERICO

EM ACO

GALVANIZADO A
FOGO COM

PINTURA

ELETROSTATICA

A PO COR

7763c -

REF. PANTONE
(RAL 6003)

TUBO @ 60mm

(ESP. PAR

p-01,

EDE

) 3mm) EM AGO

o1

.06 101

PINTURA

Ci

.07

GALVANIZADO A
FOGO COM

ELETROSTATICA

5 A PO COR 7763c -

DETALHE 04

ESCALA 1:2

REF. PANTONE
(RAL 6003) _—

-

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM ACO GALVANIZADO A
‘ FOGO COM PINTURA

 ABA DE FIXAGAO (ESPESSURA 3mm)
EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COR
7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

9’1

FURO @ 10mm

IPARA

CHUMBADOR

MECANICO - TIPO

PARABOLT
DETALHE 03 - PERSPECTIVA
ESCALA 1:2

DETALHE 02 ELETROSTATICA A PO COR 521c -
ESCALA 1:2 REF. PANTONE (RAL 4011)
(extencéo da calgada) .
— Base de concreto — Parafuso inox sextavado 1/3x31/4
ALINHAMENTO PREDIAL L < ALINHAMENTO PREDIAL para fixar banco porca, contraporca e arruela.
310 Unido médulo 2-3
Perfil "L" 20x100x2mm 3.10 .
" - "3 ]
) o ) M2 - PCDU 50x120x50x3,00mm i Cobertura: Telha em
Vidro temperado 10mm Lixeira: Aco inox. N + = "{ - *;-40 * "{ ha aco galvalume pré-pintada na cor
com pelicula incolor Chapa espessura 4+ L. B E ’ N {:| W % branca, composta por chapa
1,5mm S iy I L R (R H ————— EIXO DE FIXAGAO = . = superior trapezoidal com nticleo
Vidro temperado dos parafusos nas telhas i 3 el de EPS 30mm e chapa inferior
d . : : Tubo 100x100x3,00mm —F-* ", N plana.
vT— 80‘1L Lomm com pelicula =) Cobertura: Telha em o) E o Vidro temperado 10mm
’ incolor . < aco galvalume pré-pintada na cor 3 A 1] com eIicSIa incolor
. Banco galvanizado branca, composta por chapa superior i N P
T & trapezoidal com ntcleo de e e ol
S HU R | R ) HH R P [ AR R R | R — EPS 30mm e chapa inferior plana 100 - 1.90 W
3 Pictograma cadelrare Tl ' ‘ ' Bt o 0 gavanivado orcular
@ ‘ 60x60 cm. Branco i M2 - PCDU 300x50x3,00mm —— Preenchimento do vazio "Tubo guia - colunas" o B « 89,0x3,00mm
‘ sobre fundo azul o 3 [ B com massa Grout apds finalizagdo da IR R -
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- : - (mm) (barras) (cm) (cm)
150
A CAB0 1 4.2 26 155 4030
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Resumo do ago
LA P12 ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
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4 CA50 6.3 23.7 6.4
Mo * B * CAG0 4.2 40.3 48
.83 .36 13 X . . .
L SECAO A-A
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o i (kg)
Z CA50 6.4
Z AS .
© 41
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25
150 25 Volume de concreto (C-30) = 0.68 m3

4 N2 26.3 c197

31
5N1@4.2 c155

Area de forma = 4,48 m2
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