CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

CENTRAL DE ALARME

PREVER VENTILAGAO PERMANENTE

1,20 A 1,50

SEM ESCALA ATRAVES DE VENEZIANAS NAS JANELAS
ACIONADOR E SONARIZADOR DO SISTEMA DE E NAS PORTAS, CONFORME DESENHO
>—|>m—/\_ m Dm _Zomz D_O INDICA SE A CENTRAL ESTA LIGADA ORIENTATIVO LAJE IMPERMEABILIZADA —
BOTAO PARA RESETAR A CENTRAL E
2.00
CASO DE PANE INDICA O SETOR QUE FOI ACIONADO W__mzwwm__w___ﬂ\_/o o
SEM ESCALA - LAJE IMPERMEABILIZADA
ATIVA A SIRENE GERAL } — == —t ©
- BIPA CASO IDENTIFIQUE ALGUN DEFEI /4% o A5 A 1.70 15 e : VISTA FRONTAL VISTA TRASEIRA
- MERGENCIA || LIGA A SIRENE INDIVIDUAL N VENEZANAS| —VENCZANA < REGULADOR DE P RN A e ¢ .
= = Fanco -
= o—l= e 99 1 1* ESTAGIO
= — SIRENE o o '
s o COLETOR 1/2 i ] PORTAO METALICO GALVANIZADO S e
- o °° COM TELA METALICA °o00
= QUEBRE O VIDRO 1= J N © 120x180 cm FECHO COM ool 1
= = o i A PORTAO METALICO GALVANIZADO TRANCA P/ CADEADO 0000
BATERIA 12VCC SUBSTITUI A ENERGIA POR < ¥ > < Y COM TELA METALICA cooo
UM PERIODO a \ 120x180 cm FECHO COM 0000
SISTEMA o TRANCA P/ CADEADO X oooe
— Autonomia minima do sistema = 1 hora . =) o o BLOCO CERAMICO 5600
— Tensdo de Alimentagdo = 24 Vcc QUADRO DE ESPECIFICAGOES @H_ = ) 1 00 VAZADO v Q )
— Pressdo Sonora minima: 15 dB SISTEMA DE ALARME 1 -
— Sonoridade 3\.:330\30530 = @O\A_w dB SM\A‘: >OO GALV. DIN 2440 M M
: CILINDRO 45kg I i
ENVELOPADO EM CONCRETO
CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS CONDUTORES E ELETRODUTQOS =
— Tensdo individual da bateria = 12 Volts — Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de chama e - A -
— Instalagdo das Baterias = em paralelo sempre serem embutidos em m_mm_‘oar_Sm rigidos. No oﬂmo de _ﬂw%__%mmo aparente, - - ~ — - - - - — AS ABERTURAS DE VENTILAGAO. QUANDO .40 ) CILINDRO DE 45Kg ESTRADO DE _IC7\__Z>m_> Um m_/\_mmmmzo_b»
NOTAS devem ser metdlicos. . ' g < PROVIDAS DE GRANDES VENEZIANAS DEVEM ; MADEIRA
— Ndo podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de outros sistemas L , < < i - . il - OFERECER UMA AREA UTIL DE VENTILACAO L.O _ImDm
de seguranga. I R Ly ' 5 S e R ‘o Y v ¢ SEM ESCALA
1-TIPO "PRESSIONE PARA ATUAR” COM INTERRUPTOR INTERNO BLINDADO DE ALAVANCA, . o A TS e A CONFORME DEMONSTRADO ACIMA, AS VENEZIANAS ©
QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O ALARME. CENTRAL DE ALARME SRRy i 4 . SRR A S < DEVEM TER UMA DISTANCIA MINIMA DE 8mm ~ o ! ()
— A Central de sinalizagdo deverd ser instalada em local de permanente vigiladncia e ENTRE AS PLACAS < ; — = X
2—A SINALIZAGAO VISUAL € ATRAVES DE UM LED VERDE PISCANTE INDICANDO O FUNCIONAMENTO de. *mo__ éﬁgnwnony. t toméitico. indicacdo dos locai teqidos. indicacdo d ~ \ 2 VENEZIANA L A T TE T 1 1 NOTAS
NORMAL E UM LED VERMELHO INDICANDO CENTRAL EM ALARME. dofeltan s O o e o e A0S ol S Poteedidos, oficogto de _Zm|_|>_l>©>o PONTO DE GAS ! PORTAO METALICO GALVANIZADO D e L e A 1~ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA.
3—A SIRENE PODE SER UTILIZADA PARA AVISOS DE EMERGENCIA PREVIAMENTE PROGRAMADOS retordo e geral sem retardo, com dispositivo. que possibilite @ anulagho dos sinas. ESCALA 1:10 COM TELA METALCA o - S eReumo b wmowmmw%%msowm&xwﬁIm,x,ommmuwommom%m%zoz_> OE 5 HORAS-
’ 120x180 cm FECHO COM . [ - 4 4—INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LEDS PARA EVITAR USO DESNECESSARIO.
5—SINALIZAGAO DA FUNGAO "LIGADO”, ATRAVES DE LED's NO PAINEL FRONTAL, DE FACIL LEITURA.
X 5 VENTILACAO PERMANENTE NA COZINA . oGO0 S POLESTIREO N Cox STk
PISO ACABADO PISO ACABADO O O g
A LIGACAO DO FOGAO ESCALA 1:12.5 VISTA FRONTAL CENTRAL DE GAS

CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

T e ’ Ty AU P ’ e % PLANTA CENTRAL DE GAS PLANTA CENTRAL DE GAS ESCALA 1:25

4 4 4 v < A4 4 7 < ° ”
s . 1. COTOVELO 90° FERRO MALEAVEL ¢ 3/4 .
/ ESCALA 1:25 ESCALA 1:25

2. NIPLE DUPLO LATAO ¢ 3/4”

3. LUVA FERRO MALEAVEL ¢ 3/4”

4. REGISTRO DE FECHO RAPIDO EM BRONZE JACKWAL EXTERNO ¢ 3/4” x 3/4”

5. MANGUEIRA FLEXIVEL DE BORRACHA REFORGADA COM TRANGA DE FIBRA TEXTIL E

PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR TUBO TERMICO DE ALUMINIO ESTANQUE E ANTI—CHAMA
(FIBRA DE  VIDRO)

PATIO DESCOBERTO

PATIO DESCOBERTO

RESERVATORIO DE FIBRA e PROJECAO DO BERAL o oo oo e e e e e 1

CAPACIDADE 7,50 m3 ,

CERCADO EM ALVENARIA RESISTENTE W

AQ FOGO PELO PERIODO MINIMO DE 1:00 H | EEEEEEEEEEEEEEENENIgIE NN NEEERENEEEE ] N ] N T T { ! 1 Ik T
|

PLAY GROUND QUADRA COBERTA

AS BOMBAS TERAO LIGAGAO INDEPENDENTE DA m_,mo_m @
ELETRICA TER SEU FUNCIONAMENTO ,

MESMO EM DESARME DA REDE GERAL DE mz_mmo_,}
| LAVANDERIA SERVIGOS CIRCULAGAO

ﬁ : g LEGENDA

TUBULAGAO PARA HIFRANTES APARENTE/AEREQ DE AGO GALVANIZADO DIN
2440/NBR 5580

RESERVATORIO DE AGUA ﬁq _ — — _ _ TUBULAGAO PARA HIDRANTES ENTERRADA/EMBUTIDA EM PISO DE AGO GALVANIZADO
\ DIN 2440/NBR 5580.

RTI E CONSUMO

TUBULAGAO PARA GLP DE AGO GALVANIZADO CLASSE MEDIA DIN 2440/NBR 5580,
QUANDO SUBTERRANEA ENVELOPADO EM CONCRETO.

SALA MULTIFUNCIONAL

L O _ _ O m_z__uNr_mm CAIXA DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR PARA 02 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
7 DIMENSAO 45x75x17cm, EM CHAPA LAMINADA A FRIO SAE 1010/20, PINTURA
</ ELETROSTATICA A PG (EPOXI).

SALA PROFESSORES

DUPLO CAIXA DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR PARA 04 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
B=P™1  DIMENSAO 120x90x17 cm, EM CHAPA LAMINADA A FRIO SAE 1010/20, PINTURA
PN ELETROSTATICA A PO (EPOXI).

HR HIDRANTE DE RECALQUE, PODENDO SER DE COLUNA, LOCALIZADO NO MURO DE
ACESSO PRINCIPAL OU DE PASSEIO (CALGADA) SUBTERRANEO

VEM DA CAIXA DAGUA e 2,5 ,
DE RTI SOBRE A CISTERNA QNENIN |

® EXTINTOR A BASE DE GAS CARBONICO (C02) CAPACIDADE DE 6 KG.

=N

©

EXTINTOR W
PQS 6 Kg ,
(COM ABRIGO) |
|
|

EXTINTOR A BASE DE BICARBONATOS DE POTASSIO E DE SODIO PARA CLASSE DE
FOGO B—C (PQS) CAPACIDADE DE 6 KG.

2h+1b
0,175x2+0,28x1=0,63m

1.85

S oL INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE DESCE.

D D DEPGSITO
Bebedouro coletivo infantil

ral de GLP

INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE SOBE.

Ls 0s
|

COZINHA

\_ _/

NAS JANELAS DA COZINHA DEVERA
TER UMA VENTILAGAO _ummz_.pzwz._.m EEE

I
FG DN|1/2” AEREO W@EE ||

PONTO DE GAS ® EXTINTOR
PARA FOGAO PQS 6 Kg

ALARME DE INCENDIO

0,85

o LUZ DE
- N EMERGENCIA
TIPO LED

JUNTO A PAREDE, RENTE AO TETO

FG DN 2.1/2"

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO LED 01 ACRESCENTADO ALARME DE INCENDIO, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, SINALIZAGAO 03/06/2013 ALFREDO
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Coleta Seletiva

BOTIWOES DE GAS
3x P45

SALA DE AULAS BIBLIOTECA PLACAS DE SINALIZAGAO DE SAIDA 01 ALTERAGAO DE LAYOUT 07,/03/2013 ALFREDO
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00 EMISSAO INICIAL 03/12/2012 ALFREDO

Lixo organico
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LUZ DE Ky NOME DO EMPREENDIMENTO:
EMERGENCIA %% ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
A

TIPO LED ATENGAO: PROPRIETARIO:

AS ESCADAS, BEM COMO TODAS AS ROTAS DE FUGA DE EMERGENCIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

NAO PODEM SER UTILIZADAS COMO DEPGSITOS, LOCALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, —— : — : :
PASSAGEM DE TUBULACOES, COLOCAGAO DE CAIXAS DE INSPEGAO, MUNICIPIO: RUA: N COMPLEMENTO: | | BAIRRO:
CAIXAS DE PASSAGENS PARA FIAGAO ELETRICA OU TELEFONICA, COLOCAGAO DE GAS,
COLOCACAO DE HIDRANTES E DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO, QUE DIMINUAM SUA RESISTENCIA

_ N
DEP. MERENDA CANTINA LL EXTINTOR (D)

‘ _ ] L] Pas 6 ke ) | | R I e I O B

S—

T FG DN 2.1/2" — JUNTO AOS PILARES, RENTE AO TETO N
LUZ DE LUZ DE EXTINTOR
EMERGENCIA EMERGENCIA PQS 6 Kg

JOINVILLE RUA SAO MIGUEL 363 - BOA VISTA

1
[]
|

AUTOR DO PROJETO: CREA N®:

QUANDO O GUARDA—CORPO OU ALGUMA OUTRA PROTEGAO DE AREA FOR EM VIDRO, EDUARDO KEN MIZUTA 139067/D
0 MESMO DEVERA SER DE VIDRO LAMINADO OU DE SEGURANGA.

‘L'_‘J‘

H

] 5.00

TIPO LED TIPO LED > |

HIDRANTE DE RECALQUE DADOS DA OBRA

ALARME DE
] 7 7 INCENDIO

PROJEGAO DO PAVIMENTO SUPERIOR EM BALANGO @

& mf VA&DOf ﬂ

foN

W HIDRANTE SIMPLES INCENDIO Ry %«c —————— mBIRm2N e J «  PADRONIZAGAO DE CORES PARA IDENTIFICAGAO DE TUBULAGOES APARENTES (NBR 7195)

| ABRIGO DE MANGUEIRAS 45x75x17cm m 2 PROJEGAO DO BEIRAL TUBULAGAO DE INCENDIO: VERMELHO MUNSELL 5R4/14 ESCOLA PAVTO. TERREO 01 1.156,22 m2 196/10 01 A

ACESSO PRINCIPAL MANGUEIRAS 38mm COMP. 30,00m (2x15;00m) : HO3 TUBULAGAO DE GAS: AMARELO MUNSELL 5Y8/12. ESCOLA PAVTO. SUPERIOR 01 690,12 m2 196/10 01 A
.ommmxiummoﬁo>o>cz_o>0mm§zqox>_ux9momc;>>mm>§x_z>0muoo.ooz_m

REQUINTE 13mm
| Mﬁhwwawmm_xm__u_mw_m_m AS 60x90x17 E QUE A DISTANCIA MAXIMA QUE O OPERADOR PODE PERCORRER DA UNIDADE EXTINTORA
ANGUEIRAS. 58 P M A mo o:mu 15,00m) ATE O PONTO MAIS AFASTADO NAO PODERA SER SUPERIOR A 20,00m.
mm . ,00m x15,00m . . . _
REQUINTE 13mm +  TUBO DE AGO GALVANIZADO DIN 2440 CLASSE MEDIA. CREVENTIVO POR EXTINTORES mpo: PQS 6kg | MPo: CO2 6kg [ TPO: TOTAL DE UNIDADES EXTINTORES 10

QUANT.: 09 QUANT.: 01 QUANT.:  —
e DEVERA SER PROCEDIDA A ANCORAGEM DAS JUNTAS E/OU OUTRAS LIGAGOES EM
CANALIZAGOES SUBTERRANEAS, COM O FIM DE ABSORVEREM OS EVENTUAIS GOLPES DE ARIETE.

FG DN 2.1/2”

NOTAS GERAIS:

NA GALGADA ACESSO PRINCIPAL , 4
FG DN 2.1/2" — ENTERRADO ,
_H_I ——— eSO CRTERRRG e |||||||||||||||Iﬂ&\@

W _I_o\_ ﬂ ALARME DE

AREA TOTAL DA CONSTRUGAO 1.846,34 m2 ALTURA DESCENDENTE 3,50 m

«  ESPAGAMENTO MAXIMO ENTRE SUPORTES DAS TUBULAGOES AEREAS:
._.CWC;_MFO DE AGO DN 2.1/2" PREVER SUPORTE A CADA 5,00m. DISCRIMINACAQ NOMERO DE AREA RUBRICA CLASSE DE CLASSE DE
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, | OBSERVACOES:
W 1.85 1.85 , REVISAO DESCRIGAO DATA VISTO
, L ! TODAS AS ROTAS DE FUGA DEVEM SER EM PISO ANTI DERRAPANTE
| NA PORTA DA COZINHA DEVERA & , PISO INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE COM COEFICIENTE DE FRICGAO DINAMICA >=0,4 -
, f TER UMA VENTILACAO PERMANENTE 2, W NO ENSAIO UMIDO, >= 0,75 NO ENSAIO SECO (PELA TABELA DO TRANSPORT ROAD RESEARCH IDENTIFICACAO
i o | LABORATORY) E COEFICIENTE DE RESISTENGIA A ABRASAO CLASSE PEI—4 OU PEI-5 (ISO 10545)
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UTILIZAGAQ POR PAVIMENTO PISOS CONSTRUIDA | SUB—RUBRICA | OCUPAGAO RISCO

AIDA

SAIDA

NV
== |
I

LUZ DE
i EMERGENCIA
TIPO LED

RUA HAMBURGO
PORTAO PRINCIPAL

HIDRAULICO PREVENTIVO TIPO DE RESEVATORIO ELEVADO UANT. HIDRANTE DE RECALQUE 01
e TODA TUBULAGAO ENTERRADA SERA PINTADA COM TINTA "ONDALIT TUBOPRIMER” q q

E ISOLADA COM FITA "ONDALIT TUBOFITA".

SIM NAO
H D VOLUME DA RTI 7,50 m3 QUANT. HIDRANTE DE COMBATE 04

e TUBOS DE CONDUGAO DE GAS EM AGO, COM OU SEM COSTURA, PRETO OU GALVANIZADO,
CLASSE MEDIA (NBR 5590) COM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO MALEAVEL, PRETO OU
GALVANIZADO (NBR 6925) EM ACOPLAMENTOS ROSCADOS SISTEMA NPT (NBR 12912). ESCADA ENCLAUSURADA ANCORAGEM DE CABOS HELIPONTO SPDA

PATIO DESCOBERTO «  QUANDO APARENTES, AS TUBULAGOES DE GLP DEVEM TER AFASTAMENTO MINIMO DE 0,50 m DE SIM NEO [ X SIM NEO [ X SIM NEO [ X SIM NAO
CONDUTORES ELETRICOS E 0,30 m QUANDO PROTEGIDOS POR ELETRODUTOS, 2,00 m DE n [x] N [x] [ [x] K [
PARA—RAIOS E RESPECTIVOS LOCAIS DE ATERRAMENTOS.

SECRETARIA

CALCADA

CENTRAL DE GLP TIPO DE CENTRAL: ELEVADA DEMANDA: 0,29 kg/h
sM - [x] nto [ ] TIPO DE RECIPIENTES: TRANSPORTAVEIS 3xP45  CARGA TOTAL: 135 Kg

PROJEGAO DO BEIRAL

ESPECIFICACOES DA TUBULACAO DE HIDRANTES (SHP)

ELEVADORES QG ELETRICO:

« A CANALIZAGAO DO SISTEMA PODERA SER EM TUBO DE FERRO FUNDIDO OU GALVANIZADO, AGO :
PRETO OU COBRE E AS REDES SUBTERRANEAS EXTERIORES A EDIFICAGAO PODERAO SER COM sm [ ] NEo [x] QUANT. — | LocaLizagko: CONFORME PROJETO ELETRICO
TUBOS DE CLORETO DE POLIVINILA RIGIDO.

1,60m

MSIAOLNVY VA TVNOIOVONAT O1LNAodd NN ¥0d oavido

MURO H:

e« EM QUALQUER SITUAGAO A RESISTENCIA DA CANALIZAGAO DEVERA SER SUPERIOR A 15 kg/cm2 PLANTA DE _IOO>_|_N>ON,O ESCALA 1:2500
E O DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 63mm.

e AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, AEREAS OU NAO, DEVERAO SER
PINTADAS DE VERMELHO.

e QUANDO ENTERRADAS, DEVERA SER PREVISTA PROTEGAO POR MATERIAL IMPERMEAVEL TIPO
BETUMINOSO JUNTO AQO TUBO ONDE FOI ABERTO ROSCA, EVITANDO OXIDAGAO.

e DURANTE TODA A EXECUGAO DA TUBULAGAO DO SHP DEVERA SER TOMADA ESPECIAL
PROJEGAO DO BEIRAL PREOCUPAGAO PARA EVITAR ENTRADA DE DETRITOS NESTAS.

ESTACIONAMENTO EXISTENTE
@ EXTINTOR

CO2 6 Kg

MURO H: |1,15m

L] GABINETE JHC

<
A B>
%
%W& | LUZ DE LUz DE
| . EMERGENCIA EXTINTOR EMERGENCIA EXTINTOR

TIPO LED PQS 6 Kg TIPO LED PQS 6 Kg

wﬁ | Em S ® S ® ]

T I I f i i I i
i I 2.28 90X210

SALA DE AULA
© SALA DE AULA SALA DE AULA VARANDA

SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA P2 SRANILIA P SRANILIA
5 PL-LUZ DE Al BANHEIRO BANHEIRO || BANHEIRO
4 =l EMERGENCIA uﬁ A= 48 m? | A= 48 m? A= 48 m?
V4 »& i P= GRANILHA BANHEIRO PNE  ,_ 650 me P= GRANILHA P= GRANILHA Ae 9.50 m? A 9.50 m?
m
|

P= GRANILHA P= GRANILHA P= GRANILHA

APROVAGAO:

PROJEGAO DO BEIRAL

CONTRATADA: CONTRATANTE:
SOLAR CONSTRUGOES,PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

R. Padre Rossini Candido,n®230, Cora¢do EucarTstico 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
\ Av. Herman August Lepper,n®10,Centro

TEL.: (47)3431-3233 — Joinville/SC

ACESSO SECUNDARIO

E—MAIL: eken@solarengenharia.eng.br
CNPJ: 13.411.864/0001—48
TEL.:(31)3568—2814 Belo Horizonte/MG

PLANTA DE DISTRIBUICAO - PAVIMENTO TERREO

ESCALA 1:75

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RESPONSAVEL TECNICO: PROJETISTA: CONTRATANTE:

EDUARDO KEN MIZUTA ESTUDID D PROJETDS | PREFEITURA M. DE JOINVILLE
CREA: Auwomw\_u www.maxestudio.com.br CNPJ mu;mpmmu\oooéléo

CALGADA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

DETALHE: ENDEREGO DA OBRA: A .
PLANTA DE DISTRIBUIGAO PAVTO. TERREO Rua S8o Miguel, n* 363 — Bairro Boa Vista

DETALHES NOMERO DO PROJETO: FOLHA:

RUA SAO MIGUEL DATA: ESCALA: AREA DO TERRENO: REVISAO: 9\
03/06/2013 1:75 00 m? 02 03
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