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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
Secretaria de Educacao
G.U.A. Geréncia da Unidade Administrativa
Coordenadoria de Convénios e Obras

MEMORIAL DESCRITIVO
SETEMBRO 2013

1. DADOS GERAIS

OBRA Escola Municipal Prof2. Lacy Luiza da Cruz Flores
LOCAL RUA Waldemiro José Borges 3997 - Itinga
SERVICO REFORMA GERAL

VALOR TOTAL SERVICOS RS 1.584.255,88

2. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se a reforma geral das instalagGes fisicas da
ESCOLA MUNICIPAL PROF.2 LACY LUIZA DA CRUZ FLORES.

3. DADOS FiSICOS DA OBRA

AREA DO TERRENO 8.216,00 m?

AREA TERREO EXISTENTE 2.500,00 m?

AREA 12 PAV. EXISTENTE 410,00 m?

AREA TOTAL EXISTENTE 2.910,00 m?

6 BLOCOS TERREOS: BLOCOS DE SALAS DE AULA 01, 02 E 03, BLOCO

ADMINISTRATIVO, BLOCO DO PATIO COBERTO E BLOCO DA
QUADRA DE ESPORTES.
1 BLOCO COM 2 PAVS.: BLOCO DE SALAS DE AULA 04.

4. FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO é composta pela equipe da SEINFRA e equipe de Engenheiros e
Arquitetos da Secretaria da Educagdo designada para acompanhamento e vistoria da obra.

5. PROGRAMA DA OBRA

A obra constitui-se de uma reforma geral em todos os blocos que compdem a
edificacdo escolar, com a previsdo dos seguintes servigos:

5.1. Substituicdo total da cobertura nos blocos de salas de aula e no bloco
administrativo: estrutura, telhas, calhas e rufos;

5.2. Substituicdo total do forro de PVC nos blocos de salas de aula e no bloco
administrativo;
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Substituicdo total de telhas translicidas no patio coberto e quadra de esportes;
Reforma da quadra de esportes: manutencdo cobertura, instalacdo de alambrado,
pintura do piso e das paredes;

Execucdo de cobertura em dois médulos da praca de leitura;

Execugdo de cobertura no acesso a quadra de esportes;

Reforma da cobertura (toldo) no acesso pela Rua Waldemiro J. Borges;
Construcgdo de depédsitos.

Reparo e pintura das esquadrias de madeira e ferro;

Colocagdo de portdo automatico externo onde hd o recorte do muro;

Colocagdo de portdo automatico no hall de entrada (secretaria);

Substituicdo total das portas das cabines sanitarias;

Corregao do inicio e final do corrimdo existente em ambos os lados da escada;
Colocagdo de cantoneira de aluminio nos cantos em azulejo: sanitdrios e cantina;
Substituicdo das portas da central de gds e abrigo da bomba;

Reforma da drenagem no trecho indicado em projeto;

Colocagdo de piso ceramico em toda darea de circulagdo, patio coberto,
escovodromo/bebedouros e sanitarios;

Execucgdo de piso em concreto no acesso pela Rua Waldemiro J. Borges;
Execucdo de passeio na Rua Sdo Clemente;

Substituicdo de lumindrias nas areas de circulagao;

Instalacdo de projetores no patio coberto;

Reparo geral nas instalacGes elétricas;

Limpeza de fossa, desobstrucao de caixa de gordura e ramais de esgoto;
Substituicdo dos reservatorios superiores de agua;

Instalacdo de fossas sépticas e filtros junto ao bloco de salas de aula 04;
Colocacao de pastilha ceramica 5x5cm até 1,50 m de altura e sarrafos para cartazes
nas areas de circulacdo de alunos;

Pintura geral interna e externa;

Substituicdo total dos azulejos dos banheiros;

Instalacdo de plataforma hidraulica (elevador) junto ao bloco de salas de aula 04;
Execugdo de quadra de areia com equipamentos esportivos;

Colocacdo de 50 bicicletarios unitarios;

Construcdo de depésito para o lixo.

6. PROIJETOS

O projeto arquiteténico da obra faz parte dos documentos, junto com o memorial
descritivo, orgamento, cronograma e projetos complementares.

A execucdo dos servicos de construcdo obedecerda rigorosamente ao projeto e
materiais especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser
solicitados a FISCALIZACAO. Nenhuma modificagdo poderd ser feita no projeto sem
consentimento por escrito, da FISCALIZACAO e/ou do AUTOR DO PROJETO.
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7. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar, justificando o projeto executado e orientando a execugao dos servicos na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente)
conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos os respectivos autores e fiscalizacdo:

I Projeto arquitetonico;
. Planilha orgamentaria;
Il. Memorial descritivo;

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condicGes estipuladas neste memorial, os cddigos, normas e
especificagdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto e fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou
retirada de linha pelo fabricante.

A obra deverd, pelo aspecto de acessibilidade, atender ao decreto federal n2
5296/2004 e estar em conformidade com a ABNT NBR 9050:2004 - Acessibilidade a
edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos.

A obra sé poderd ser iniciada no canteiro, apés liberacdao da construcdo por parte da
comissdo FISCALIZADORA da Geréncia da Unidade de Administragdo da Secretaria da Educacdo
da Prefeitura Municipal de Joinville (GUA/SEC) e pelos fiscais representantes da SEINFRA.

8. DISPOSICOES GERAIS

Os servigcos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:
I Todos os materiais serdo de primeira qualidade e serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.

II. A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execucgdo das obras, além de tecnicamente qualificada
e especializada sempre que for necessario.

[l Em se tratando de obra de ampliagdo, a CONTRATADA, ainda que na condi¢do de
proponente, terd procedido a prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim de
tomar ciéncia das estruturas hoje existentes e seu atual estado de conservacgao,
locagdo e niveis.

V. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢Bes contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS
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9.1. PRELIMINARES - PREPARO DA OBRA

9.1.1. LIMPEZA DA OBRA
A limpeza da obra ficara sob responsabilidade da contratada.

9.1.2. TAPUMES

O canteiro de obras devera ser protegido em todo seu contorno por tapumes de altura
minima de 2,00 m, erguidos com chapa compensada com material que garanta estabilidade,
durabilidade, vedacgao visual e bom acabamento.

9.1.3. PLACA DE OBRA
A placa de obra tera as medidas de 2,00x4,00m e sera executada conforme detalhe a
ser fornecido pela Secretaria de Educacao.

9.1.4. CONSTRUCOES PROVISORIAS

Deverad ser providenciada pela empresa a estrutura necessaria para abrigar materiais,
documentos, projetos e alojamento dos funciondrios com sanitdrios e local para aquecimento
de marmitas, obedecendo a Norma Regulamentadora n2 18 — Condi¢des e meio ambiente de
trabalho na industria da construcdo, a custa da CONTRATADA. O local que a empresa destinara
ao uso do escritdrio devera manter o livro da obra, o alvard de construcdao, uma via de cada
ART (de execucdo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de
cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo na obra.

O eventual aproveitamento de construgGes existentes para funcionamento de
instalagGes provisdrias no canteiro de obras ficara a critério da fiscalizagdo, desde que
respeitadas as especificagdes estabelecidas em cada caso e verificando que ditas construgdes e
instalacdes ndo interferem com o plano de construgdo, principalmente com relacdo a
implantagao.

A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO um projeto de implanta¢do do
canteiro de obras, juntamente com locacdo dos tapumes para aprovacdo antes de sua
execugao.

Haverd ainda na obra, disponivel para uso, todo equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

9.1.5. ACOMPANHAMENTO DA OBRA
A obra devera ser orientada e supervisionada por engenheiro pleno durante 8 horas
por dia no periodo total de execucdo dos servicos, previstos em trés meses.

9.1.6. OBSERVACOES

As dreas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em planta, serdao
regularizadas de forma a permitir sempre o facil acesso e o perfeito escoamento de aguas
superficiais.

9.2. COBERTURA
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BLOCOS DE SALAS DE AULA, ADMINISTRATIVO E PRACA DE LEITURA

9.2.1. ESTRUTURA DA COBERTURA
Toda estrutura de cobertura existente sob o telhado cerdmico serd desmontada e

removida. A nova estrutura das coberturas serd em madeira de italba. A cobertura dos blocos
das salas de aula e do bloco administrativo terdo duas aguas e inclinagdao de 22%, conforme
projeto arquitetonico. A cobertura de dois mdédulos da praga de leitura terd quatro aguas e
inclinagdo de 22%, conforme projeto arquiteténico.

e Caibros de 5x10cm
e Sarrafos de telha 2,5x5cm

9.2.2. TELHAS

A cobertura dos blocos de salas de aula, do bloco administrativo e dos médulos da
praca de leitura sera executada em telha ondulada de fibro-PVA com espessura de 6 mm e
comprimento de 1,10 m. A sobreposicdo das telhas sera de no minimo 15 cm, balango
longitudinal maximo 40 cm, balango lateral maximo 10 cm. As telhas serdo instaladas com
todos os acessorios sugeridos pelo fabricante.

9.2.3. CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS

As calhas serdo de chapa de aluminio com espessura de 0,7mm, assim como rincdes,
rufos, pingadeiras e dutos de descidas para captacdo da agua da chuva. Caso seja necessario
fazer emendas, o aluminio devera ser sobreposto com no minimo 7 cm. Todos os
equipamentos para capta¢do da agua pluvial deverdo ser bem vedados a fim de evitar
infiltracGes.

As platibandas receberdao em seu topo, rufos metdlicos com pingadeira, 0,7 mm de
espessura, fixados na alvenaria com parafusos. Ao redor de toda a finalizagcdao da cobertura
existirda calhas de aluminio com 0,7mm de espessura. As dimensdes corretas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser observado o melhor escoamento possivel.
Serd feita limpeza e manutencdo dos tubos verticais do sistema pluvial inclusive com
substituicdo ou reposicdo de grelha flexivel que serve para bloquear a passagem de folhas e
outros objetos, evitando o entupimento.

9.2.4. FORRO DE PVC
O forro constituido de perfis de PVC duplo terdo largura de 20 cm na cor branca, com

acabamento nos cantos tipo “U”, e tarugamento de madeira com espacamento de 40cm.

9.2.5. TESTEIRA DE MADEIRA ITAUBA
O perimetro externo dos planos da nova cobertura dos blocos de salas de aula e

administrativo receberao testeira em madeira de itaiba com 0,20 cm de largura.

QUADRA DE ESPORTES E CIRCULAGOES
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9.2.6.

REPAROS COBERTURA QUADRA DE ESPORTES

A cobertura da quadra de esportes sera reformada, contemplando os seguintes itens:

9.2.7.

Limpeza e reparo das telhas metadlicas existentes;

Limpeza e manutencgdo da tubulagdo vertical de aguas pluviais;

Desmonte e remogao das telhas de fibra translicidas dos fechamentos laterais
e das telhas coloridas dos fechamentos verticais no trecho superior;

Instalagdo de novas telhas de fibra translicidas nos fechamentos laterais e de
novas telhas coloridas nos fechamentos verticais no trecho superior;

Reparo na estrutura metalica dos fechamentos laterais e verticais no trecho
superior;

Substituicdo total das calhas, rufos e pingadeiras em chapa de aluminio com
espessura de 0,7 mm;

Retirada do alambrado existente e coloca¢do de novo alambrado em tela de
aco galvanizado revestido em PVC com altura até ultrapassar o fechamento
lateral de telhas de fibra translucidas.

PORTICO DE ACESSO

A cobertura existente entre o pértico de acesso pela Rua Waldemiro José Borges e o

patio coberto serd reformada, com a previsao dos seguintes servicos:

9.2.8.

A lona existente serd totalmente substituida por nova lona vinilica PVC opaca
na cor branca, com protecdo UV, antimofo e contra impregnacado de sujeira;

A estrutura metadlica existente serd reparada e pintada;

Substituicdo total das calhas, rufos e pingadeiras em chapa de aluminio com
espessura de 0,7 mm;

ACESSO QUADRA DE ESPORTES

9.2.8.1. ESTRUTURA METALICA EM ARCO
A fabricacdo e montagem da estrutura metalica deve apresentar:

- Conformidade com o projeto;

- Pintura das estruturas metalicas;

- Transporte até o local da obra;

- Impostos e taxas incidentes;

- ART de fabricacdo e montagem;

- Estruturas metalicas galvanizadas a fogo;

- Supervisdo da equipe técnica.

Normas recomendadas:

- NB5-Carregamento em edificacdes;
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- NBR 8.800-Calculo e Execucado de estrutura de aco;

- NBR 6.123-Forg¢as devidas ao vento em edificacdes;

- NBR 6.120-Cargas para calculo de estruturas de edificagcbes;
- NBR 5.884 — 6.657-Perfis soldados;

- NBR 6.355-PNB 143-Perfis em chapa dobrada;

- AISC 89-American Institute of Steel Construction;

- AISI 68-American Iron and Steel Institute;

- American Society for Testing and Materials;

- AWS-American Welding Society.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar estrutura metalica em ago ASTM A — 36 ou
de resisténcia mecanica equivalente e respectiva ART de fabricacdo e montagem. Os perfis
deverao estar em conformidade com o projeto.

Como tratamento de superficie devera ser considerado: jateamento de areia com uma

demado de tinta 6xido de ferro de 25 micra de espessura para toda a estrutura metdlica. Na
soldagem com eletrodo revestido devera ser utilizado o eletrodo da categoria AWS-E-7018.
Apds o tratamento de superficie e soldagens, toda a estrutura devera ser galvanizada a fogo e
posteriormente pintada.

Em estruturas ou elementos soldados, quando da necessidade da soldagem em
campo, efetuar limpeza das impurezas e residuos e trata-la com epodxi (duas demaos).

A execucdo e a sequéncia da soldagem deverdo ser de tal forma que se evitem
distor¢des e se reduzam ao minimo, as tensbes residuais por contracdo, estabelecidas em

norma.

9.2.8.2. COBERTURA EM POLICARBONATO
A cobertura da circulacdo de acesso a quadra de esportes receberd cobertura em

chapa de policarbonato alveolar transparente incolor com espessura de 6 mm.
A chapa acompanhard a curvatura proposta para a cobertura conforme indicacdo em

projeto.

9.2.8.3. PATIO COBERTO
As telhas onduladas de fibra de vidro translicidas serdo totalmente substituidas. As

telhas metalicas existentes serdo preservadas.

9.3. ESTRUTURA E ALVENARIA

CONSTRUCAO DE DEPOSITOS E PLATAFORMA ELEVATORIA
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A construcdo de depdsitos no bloco 03 sera executada com estrutura em concreto
armado e alvenaria de tijolo ceramico. A infraestrutura para a plataforma elevatéria também
serd executada em concreto armado.

Devera ser executada junta de dilatacdo em chapa de EPS com 20 mm de espessura
entre a edificagdo existente e os depdsitos a serem executados, entre estruturas, alvenarias e
pisos.

As fundagbes serdo em brocas de concreto armado com didmetro de 20 cm e
profundidade de 3,0 (trés) metros ou até alcancar solo resistente.

As estruturas deverdo obedecer ao disposto na ABNT NBR 6118:2007 Projeto de
estruturas de concreto — Procedimento e ABNT NBR 6122:1996 Projeto e Execugdo de
FundacgGes, e serdo executadas em rigoroso controle quanto as dimensGes, armaduras,
localizagdo e resisténcia do concreto dos elementos estruturais. O concreto a ser empregado
devera ser dosado em central e atender ao disposto na ABNT NBR 7212:2012 - Execugdo de
concreto dosado em central — Procedimento.

As escavacgoes e perfuracdes para execucdo das brocas serdo efetuadas manualmente
mediante o uso de cavadeira americana e trado, com prolongadores de tubos galvanizados,
até atingir a profundidade necessaria. O fundo do furo perfurado devera ser compactado antes
da concretagem.

Apds a concretagem das fundacgdes e sua desforma, as cavas deverdo ser reaterradas
com material de boa qualidade e apiloado.

As escavacOes para execucao das vigas de baldrame serdo efetuadas mediante o uso
de escoramento e esgotamento de 4dgua, se for o caso, de forma a permitir a execugdo a céu
aberto dos elementos e respectivas impermeabilizacdes. Antes do inicio da concretagem,
devera ser realizada a limpeza completa do fundo da perfuracdo, com a remoc¢do do material
desagregado durante a escavacdo e agua eventualmente acumulada. Todas as brocas serdo
armadas longitudinal e transversalmente prolongando-se a armadura até o interior do bloco
de coroamento/viga baldrame.

As vigas de baldrame deverdo ser impermeabilizadas nas faces laterais e na face
superior, com duas demados de hidroasfalto. As vigas de baldrame serdo executadas no local,
devendo o concreto ser lancado em trechos de pouca altura e adensado.

Para todos os concretos estruturais, deverdo ser feitos trés corpos de prova para cada
15 m3? de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da
FISCALIZACAO, com posterior apresentacdo de laudos dos resultados para arquivamento nos
documentos da obra.

O contrapiso dos depdsitos e da plataforma elevatéria serd executado em concreto
armado, com espessura de no minimo 10 cm e FCK 25 MPa, devendo ser concretado sobre
camada drenante de brita 2 de 5 cm de espessura, apés devidamente compactada.

9.3.1. ADITIVOS DE CONCRETO

Os aditivos somente poderdo ser empregados através de solicitacdo ou aprovagao da
FISCALIZACAO. A solicitacdo deve especificar o tipo, a qualidade, as caracteristicas do aditivo,
as partes da obra em que devera ser empregado e os motivos que justificam o seu uso.
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9.3.2. CIMENTO PORTLAND

O Cimento Portland obedecerd a especificacdo da ABNT NBR 5732:1991 — Cimento
Portland comum. Na eventualidade de os agregados em seu todo ou em parte, serem
guimicamente ativos, a porcentagem de alcalinos de cimentos ndo deverd ultrapassar a 0,68.
Devera ser usado um unico tipo de cimento. N3ao poderd ser usado cimento proveniente da
limpeza de sacos ou embalagens. A determinacdo da agressividade dos agregados serd feita de
acordo com as normas da ABNT.

Ficard a cargo da CONTRATADA toda e qualquer precaucdo para proteger o cimento da
deterioragdo e da contaminac¢do. De modo algum o cimento ficard armazenado mais de 30 dias
antes de ser consumido na obra.

9.3.3. AGUA DA MISTURA

Deverd atender a ABNT NBR 12655:2006 - Concreto: preparo, controle e recebimento.
Na dosagem da dgua de amassamento serd levada em consideragao a umidade dos agregados,
determinada por meio do sistema norte-americano “Speed” ou de outros analogos, baseados
na medida da quantidade de gds acetileno que se forma através de reacdo do carbureto de
calcio sobre a agua contida na areia ou através do método do picnédmetro, pelo frasco de
Chapman.

9.3.4. AGREGADOS

Serdo provenientes da rocha s3, insoluvel, inalterdvel e sem tracos de decomposicao
incipiente. A granulometria estara dentro das classificacdes necessarias para executar os varios
tipos de concreto, respeitadas todas as prescricdes de especificacdes ABNT NBR 12655:2006 —
Concreto: preparo, controle e recebimento. Os agregados deverdo estar livres de substancias
estranhas como terra, madeira, etc., e terdo que estar efetivamente separadas entre si quando
em estoque, de acordo com as classes da granulometria.

Para medicdes em volume, as caixas de madeira devem ter identificacdo bem visivel
externa do tipo de agregado a utilizar.

9.3.5. LANCAMENTO DO CONCRETO

A CONTRATADA deverd comunicar previamente & FISCALIZACAO o inicio de qualquer
concretagem. A concretagem sé poderd ser efetuada apds a liberacdo, por escrito, da
FISCALIZACAO e com a presenca de seu representante. A superficie sobre a qual devera ser
executada a concretagem serd submetida a uma limpeza apurada.

A altura de langamento do concreto ndo devera ser superior a 2,00m e, em pegas de
maior altura, o langamento serd feito por meio de janelas laterais. O tempo entre o inicio do
amassamento e o langamento deve ser inferior a uma hora, a menos nos casos onde forem
utilizados retardadores de pega, devendo, nestes casos, atender o especificado pelo
fabricante. Se forem constatadas infiltracbes, deve ser reduzido o volume da agua da
argamassa para compensar a dita infiltracao.

No caso de argamassas que exijam pouco volume, sera exigida a dosagem gravimétrica
e a presenca de balancga aferida na obra.

9.3.6. VIBRAGAO
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Nao serd permitido o adensamento manual. Deve-se evitar vibracdo da armadura para
ndo formar vazios ao seu redor. Os vibradores de imersdo ndao poderdao ser utilizados
horizontalmente, e a uma profundidade ndo superior ao tamanho de sua agulha. A maxima
inclinagdo da agulha sera de 45°.

O concreto deverd ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade possivel e que
impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera adaptar-se
perfeitamente a superficie das férmas e aderir as pecas incorporadas ao concreto. Deverao ser
tomadas precaucdes necessarias para que nao se altere a posicdo da armadura nas férmas.

9.3.7. PROTECAO PARA CURA

O concreto serd protegido adequadamente contra a a¢do do sol, da chuva, da dgua em
movimento e de outros fatores de cardter mecanico. Serd necessario que as superficies de
concreto sejam continuamente mantidas Umidas. A dgua usada para essa operagao devera ser
doce e limpa, bem como atender ao prescrito na ABNT NBR 12655:2006.

A cura terd um periodo minimo de sete dias. Durante a cura, o concreto sera mantido
molhado. As superficies expostas podem ser cobertas com lona plastica (indicada para tal fim)
ou pelicula quimica. A desmoldagem das faces laterais ocorrerd em 3 dias, e das faces
inferiores em 14 dias. Para as pecas escoradas recomenda-se o inicio da descarga das cunhas
aos 21 dias e progressivamente até os 28 dias.

Ap0ds a desforma, o concreto sera inspecionado, podendo a CONTRATADA proceder a
reparos em “bicheiras”. Caso a concretagem ou parte dela ndo venham a ser aprovadas pela
FISCALIZACAO, a CONTRATADA procedera a sua imediata remog3o e reconstru¢do, sem 6nus
para a CONTRATANTE.

9.3.8. FORMAS

As formas serdo usadas onde for necessario limitar o lancamento de concreto e
conforma-lo segundo os perfis desejados. Deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a
pressdao resultante do lancamento e da vibracdo do concreto, deverdo ser mantidas
rigidamente na posi¢do correta e ndo sofrer deformagoes.

Deverdo ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do
concreto. As férmas (férmas propriamente ditas e cimbramento) poderdo ser de madeira,
ferro ou outro material aprovado pela FISCALIZACAO conforme o grau de acabamento previsto
para o concreto. De qualquer modo, a qualidade do material sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

Seu dimensionamento deve procurar evitar deformagdo por acdo ambiental e pela
carga do concreto fresco. Em todos os vdos deve ser observada a contra-flexa minima exigida.

No momento da concretagem, as superficies das férmas deverdo estar livres de
incrustagOes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente lubrificadas, de modo a
evitar a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.

Para formas de madeira, usar-se-a 6leo mineral convenientemente combinado com
aditivos.

Devem estar devidamente travadas com gravatas ou tirantes equivalentes, e escoradas
As formas dos pilares devem dispor de abertura inferior para limpeza de detritos. Os
desmoldantes devem ser aplicados antes da colocacdo das ferragens nas formas. Os
pontaletes de escoramento devem ter didametro minimo de 8 cm, e, se a altura passar de 3,00
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m devem ser contraventados para evitar flambagem. Em caso de duvida a FISCALIZACAO
solicitard o cdlculo da deformacdo eldstica da escora ou escoras supostamente criticas. Os
pontaletes serdo apoiados em cunhas duplas, devidamente pregadas apds a verificacdo das
contra-flexas.

As férmas deverdo ser retiradas somente quando, a critério da FISCALIZACAO, o
endurecimento do concreto seja tal que garanta uma total seguranca da estrutura e de modo
algum antes dos prazos estipulados pela ABNT NBR 12655:2006.

9.3.9. ACABAMENTO DAS SUPERFICIES

A CONTRATADA devera corrigir todas as imperfei¢des das superficies de concreto. Essa
regularizacao devera ser efetuada dentro de 24 horas apds a remogao das formas.

O concreto danificado através de qualquer razdo, que contenha ninhos de pedras ou
trincas superficiais, devera ser removido ou substituido por argamassa ou concreto, conforme
as necessidades.

A CONTRATADA ndo tera nenhuma compensacdo através destas retificacGes. A
retificacdo e corre¢do dos defeitos sera feita da seguinte forma:

- Retirada de todo o material defeituoso;

- Lavagem de todos os residuos com jato de areia;

- Colagem com material plastico ou de argamassa de superficie;

- Enchimento do vazio através de argamassa ou concreto, conforme as
dimensdes da falha;

- Encanamento de pedra lavada, até se obter o maximo de material graudo;

- Cura Umida, por periodo minimo de 14 dias;

- Lixamento da superficie com 3 graduacdes de lixa.

9.3.10. ACO PARA CONCRETO ARMADO

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em areas
adequadas, de modo a permitir a separacdo das diversas partidas e dos diversos didametros e
tipos de a¢o. As barras deverdo atender as especificagdes da ABNT NBR 7480:2007 - Barras e
fios de aco destinados a armaduras para concreto armado.

Antes da colocag¢do, as barras deverdao ser cuidadosamente limpas da camada de
ferrugem e de residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a aderéncia do
concreto.

As emendas das barras deverdo estar de acordo com a ABNT NBR 7480:2007.

Salvo indicacdes em contrario dos desenhos e especificagbes, o nimero e o
espacamento dos espagadores deverdao obedecer a norma ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de
estruturas de concreto -Procedimento. Os recobrimentos minimos deverdo ser obedecidos
rigorosamente, pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

A armadura ndo deve ter excesso de ferrugem, argamassa aderente ou manchas de
6leo. Devem estar postas de tal modo que ao ser feito o enchimento das formas, ndo haja
deslocamento da mesma, e que fique afastada das formas. Se houver ferros de espera, devem
ser tomadas providéncias para evitar sua oxidagdo excessiva.

9.3.11. OBSERVACOES
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O equipamento minimo de obra é: uma serra elétrica, uma betoneira de 350 / 500 | e
dois vibradores. As jiricas, cacambas e carros de mao deverdo ter roda de pneu, ndo se
aceitando rodas de borracha macica ou ferro.

Nenhum conjunto estrutural serd concretado sem a vistoria e aprovacdo da
FISCALIZACAO, que medird as formas, conferird as bitolas de ferro e suas quantidades,
espacamento e bitolas dos estribos, conduites, caixas e tubulacdes que ficarem embutidas.

Todos vdos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou
lajes, terdo vergas de concreto, armadas em todo o vdo, apoiadas no minimo 20 cm de cada
lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulagdo na estrutura serdao feitas com caixas ou buchas
adequadas em medida, e de modo a ndo enfraquecer a estrutura: na hipdtese de se incorrer
um enfraguecimento, a regido sera devidamente reforgada, cabendo seus custos a
CONTRATADA.

ESPECIFICAGAO:
- Concreto estrutural composto de cimento Portland, areia, brita e dgua, com
resisténcia a compressao fck = 25 MPa, dosado em central.

9.3.12. IMPERMEABILIZAGOES

CONDIGOES BASICAS

Devem-se seguir as instrucdes das seguintes normas:

ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilizacdo - Selecdo e projeto
ABNT NBR 9574:2008 - Execuc¢do de impermeabilizacao

Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados mediante fornecimento de ART e
memorial mostrando os métodos e materiais a empregar.

BALDRAMES

As vigas de baldrame deverdo ser impermeabilizadas com tinta betuminosa ou
emulsdo asfaltica impermedvel apropriada para o caso especifico.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de dleo,
graxa, desmoldante, etc. Aplicar uma demao de penetracdo e, no minimo, mais uma de
cobertura da solugao asfaltica com rolo, pincel ou trincha, aguardando o periodo para secagem
entre elas de no minimo 18 horas.

ESPECIFICAGAO:
- Emulsdo: IGOL, ISOL-S, Betugol.

9.3.13. DEMOLICAO DE ALVENARIA

A alvenaria existente entre as atuais sala de informatica e sala de recursos
multifuncionais serd demolida para ampliar a sala de informatica, conforme indicado em
projeto. A demolicdo da alvenaria serd sem reaproveitamento, executada de forma cuidadosa
para ndo danificar o piso existente e demais elementos construtivos.
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A carga manual e transporte mecanizado em cacamba de residuos e entulhos de obra,
incluso destinacao de residuos sera responsabilidade da CONTRATADA.

9.3.14. ALVENARIA

Deverdao ser rigorosamente respeitadas as posicdes e dimensdes das paredes
constantes no projeto arquitetonico, lembrando que as cotas de espessura de paredes no
projeto arquitetdnico consideram-as com revestimento, ou seja, além da espessura do tijolo é
computada uma camada de reboco em cada face. Admite-se uma variagdo mdxima de 2 cm
em relagdo a espessura projetada.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos com seis furos e
dimensdes de 9x14x24 cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa)
no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura das juntas serd de, no maximo, 15 mm
(quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverdo estar
perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames, serdo
comecadas depois de decorridas 48 horas da aplicagcdo dos impermeabilizantes asfalticos.

As paredes de alvenaria de tijolos serdo encimadas por cinta de concreto armado.

Toda a alvenaria serd inspecionada antes de ser revestida, devendo haver aceite
formal no Livro de Obra.

ESPECIFICAGAO:

- Blocos ceramicos de acordo com a ABNT NBR 15270-1:2005 (Blocos ceramicos
para alvenaria de vedagao - Terminologia e requisitos) com identificacio do
fabricante, assentados com os furos na HORIZONTAL, isentos de trincas,
quebras, superficies irregulares, deformag¢ées e COM uniformidade de cor.

9.4. ESQUADRIAS

9.4.1. PORTAS EXISTENTES

As esquadrias existentes de madeira e ferro serdo reparadas e pintadas. Para as portas
e janelas de madeira, serdo reparados folhas, caixilhos, vistas e ferragens, e esta prevista a
substituicdo de 20% das pegas. As janelas, portas e portdes metalicos serao lixados e pintados.

9.4.2. PORTAS DE ALUMINIO

As portas de madeira existentes nas cabines sanitarias serdo removidas e substituidas
por novas portas venezianas em aluminio anodizado fosco, conforme indicado em projeto.
Como se tratam de vaos existentes devera ser realizada a conferéncia das medidas no local.

As serralharias sé poderdo ser assentadas depois de aprovadas pela FISCALIZACAO as
amostras apresentadas pela CONTRATADA. Caberd a CONTRATADA a inteira responsabilidade
pelo prumo e nivel das serralharias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de
definitivamente fixadas. As esquadrias nunca serdo forcadas em vdos que estejam em
desacordo com suas medidas e alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno
funcionamento.

9.4.3. PORTAS DE MADEIRA
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Na area dos novos depdsitos serdo instaladas novas portas em madeira, seguindo o
padrdo existente, conforme indicado em projeto.

As portas novas dos novos ambientes serdo de abrir semi-ocas em madeira itauba,
completas com caixilhos fixados com espuma de poliuretano expandido, vistas e ferragens. O
acabamento das portas deverd ser firme e liso em todas as suas faces, de forma que estejam
prontas para a pintura.

Enguadramento: Os batentes sdo colocados depois da execugdao da alvenaria e antes
do emboco. Os caixilhos deverdo ser em madeira itauba, colocados por meio de fixacdo com
espuma de poliuretano expandido no local: sendo vedada a saida da espuma, injetada a
mesma, e preenchido o espaco entre o caixilho e a alvenaria.

Apds a execugao do embogo e do piso, terminada a limpeza do local, procede-se a
colocagdo da porta, que deve ter trés dobradicas. A porta deve ser colocada de tal modo que
fechada, no lado da dobradica sobre entre ela e o batente um espaco de 1,5 a 2,0 mm e que,
entre a aduela e a porta ndo restem mais que 3 mm, em todas as laterais, topo e junto a
soleira.

9.4.4. FERRAGENS

Durante os trabalhos em obra as fechaduras deverdo estar totalmente protegidas da
sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens obedecerdo as especificacGes da
ABNT. Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas de 3 74” x 3” em latdo cromado,
de primeira qualidade.

O posicionamento das ferragens deverda obedecer as indicacbes dos desenhos, e
quando n3o houver, em concordancia entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO, devendo o eixo
das macanetas das portas se situarem a 1,00 m do piso.

Se for julgado necessario, por falta de meios de protecao, as ferragens serao retiradas
para a execucdo da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras serdo entregues a
FISCALIZACAO.

9.4.5. JANELAS DE ACO GALVANIZADO E VIDRO

Na area dos novos depdsitos serdao instaladas novas janelas de ago galvanizado com
pintura e vidro, seguindo o padrdo existente, conforme indicado em projeto.

Os vidros serdo temperados, transparentes, incolores, com 8 mm de espessura e lisos.

O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem
sinais de ruptura deverdo ser eliminados.

Os vidros ndao deverdo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de
movimentacdo posterior, projecées de cimento ou de pintura silicosa (em caso de projecao
acidental, deverdo ser limpos imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos de
solda, que atacariam superficialmente o vidro, inutilizando-o.

Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos
riscos de arranhdGes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

Além das prescri¢cGes anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes determinadas em
funcdo das dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a
tolerancia dos caixilhos.
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9.4.6. PORTAS E PORTOES DE ACO GALVANIZADO

Serd instalado novo portao de correr com automacdo em gradil de aco galvanizado no
vao existente junto a secretaria no hall de entrada, conforme indicado em projeto.

Serd instalado novo portdo de correr com automacao em tubo e tela alambrado de aco
galvanizado a fogo, com pintura epdxi, no trecho do muro ja recortado (lado da Rua Sao
Clemente), conforme indicado em projeto.

As portas em tubo e tela de ago galvanizado existentes na central de gas e no abrigo da
bomba serdo totalmente removidas e substituidas, conforme indicado em projeto. Devera ser
realizada a conferéncia de medidas no local.

9.4.7. CORRIMAO

O corrimdo existente na escada do bloco 04 devera ser corrigido em observancia a
ABNT NBR 9077:2001 — Saidas de emergéncia em edificios. No inicio e no final do corrimao, em
ambos os lados da escada, devera ser executado o prolongamento do mesmo em tubo de ago
inox para que seja realizada a curvatura nas extremidades. A pintura de todo o corrimao
devera ser refeita apds a devida corregao.

9.4.8. CANTONEIRA DE ALUMINIO

Deverdo ser instaladas cantoneiras de aluminio 2x2 cm nos cantos vivos das paredes
qgue forem revestidas com azulejo para protecdo dos mesmos, principalmente nos sanitarios e
area externa da cozinha/refeitdrio.

9.5. DRENAGEM

A drenagem de dguas pluviais e do terreno serd totalmente refeita no trecho indicado
em projeto. Portanto estd prevista a demolicdo da pavimentacdo e trecho do contrapiso
existentes. Apds a execugao dos servicos de drenagem estes deverao ser refeitos.

A drenagem de aguas pluviais provenientes do sistema de capta¢do dos telhados sera
realizada através de tubulacdo de concreto poroso com 200 mm de diametro envolto por
manta geotéxtil.

A drenagem do terreno sera realizada através de vala enterrada com tubo de 100 mm
de diametro envolto em material drenante, brita 3 e por manta geotéxtil (dimensdes de 20x60
cm) com materiais de qualidade reconhecida para tal finalidade, afim de evitar acimulo de
aguas no sistema de captacdo. Estdo previstas quinze caixas de drenagem em concreto com
grelha metalica galvanizada, medindo 80x80x80 cm, com telha de arame galvanizada 1x1 cm
para protecao dos furos da grelha — evitar entrada de materiais e brita.

9.6. PISO

9.6.1. PISO DE CERAMICA
Deverd ser aplicado piso ceramico em toda area de circulagdo, patio coberto,
escovodromo / bebedouros e nos quatro sanitarios de alunos.
9.6.1.1. CARACTERISTICAS DA CERAMICA
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O piso ceramico devera ser anti-derrapante, padrdo alto, medindo 40x40 cm, com alta
resisténcia a abrasdo (PEl 5), e absor¢do de dgua de 0 a 6%, devendo ser aprovado pela
FISCALIZACAO da obra antes da colocac3o.

9.6.1.2. PREPARO DA BASE
Nivelamento do granilite existente que serd utilizado como base.
9.6.1.3. ASSENTAMENTO

O assentamento com argamassa colante tipo ACII.

Rejunte impermeavel, flexivel e lavavel, com antibactericida, antimofo e que tenha
estabilidade de cor com espessura de projeto em 4mm.

9.6.1.4.  ACABAMENTO

Cor BRANCA, ponto de partida no ambiente, caimento no sentido dos ralos ou porta.
Rejunte na cor branca, espessura 4mm.

9.6.1.5. RODAPE

Rodapé do mesmo material com altura de 7 cm em todos os ambientes onde for
assentado o novo piso ceramico.

9.6.2. GRANITO

O piso ceramico existente no térreo do bloco 04 no acesso a escada encontra-se
danificado no trecho entre a porta pantografica e o desnivel no piso entre o acesso a escada e
a circulagdo junto ao patio coberto (borda). Esta ceramica devera ser retirada e colocada uma
faixa de granito cinza andorinha com 1 cm de espessura e a largura necessaria (até 20 cm). O
nivel do piso acabado da faixa de granito devera coincidir com o nivel do piso acabado da
ceramica existente no acesso a escada. Para isso, sera necessario retirar parte do contrapiso.

Na sala de informatica que sera ampliada, através da demoli¢do da alvenaria entre as
atuais salas de informatica e sala de recursos multifuncionais, devera ser colocada faixa de
granito cinza andorinha no piso no lugar da alvenaria a ser demolida.

ESPECIFICAGAO:
- Faixas de granito cinza andorinha com 1 cm de espessura e largura necessdria
para atender a finalidade a que se destina: até 20 cm.

9.6.3. PISO DE CONCRETO

Serd executado piso em concreto na area do pértico de acesso até o passeio (calgada)
existente na Rua Waldemiro José Borges, conforme indicado em projeto.

O piso serd em concreto armado fck = 20 MPa com espessura minima de 10 cm, e
juntas de dilatacdo a cada 1,5m.

9.6.4. PASSEIO RUA SAO CLEMENTE

A calcada existente na Rua Sdo Clemente encontra-se em estado precario e serd
totalmente demolida e retirada. Atualmente, parte do passeio esta sem pavimentacdo. Sera
executado novo passeio em concreto fck = 13,5 MPa com juntas em paver a cada 2,00 metros
com nova guia de concreto e piso podotatil.

9.7. INSTALACOES ELETRICAS
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As luminarias da circulagdo serdo substituidas por novas lumindrias do tipo calha de
sobrepor em chapa de aco para duas lampadas fluorescentes lineares, conforme padrdo e
dimensdes existentes.

Serdo instalados novos projetores de aluminio para lampadas de vapor de sédio 150 W
no patio coberto. As luminarias existentes neste local deverao ser retiradas.

Serd executada a revisdo geral das instalagdes elétricas, com os todos os servigos,
materiais, equipamentos e acessdrios que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacGes elétricas da edificacao.

As alterages necessarias e a condigdo final para uso das instala¢des elétricas deverdo
atender as exigéncias da norma ABNT NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 — Instala¢Oes
elétricas de baixa tensdo.

Todos os materiais, equipamentos, etc, que sejam necessarios ao perfeito
funcionamento das instala¢des elétricas da edificacdo e, que porventura, ndo estejam cotados
e relacionados no projeto, sdao de responsabilidade da CONTRATADA.

9.8. INSTALACAO HIDRAULICA

Estdo previstos servicos de limpeza, desobstrucdo e manutencdo dos sistemas de
esgoto, aguas pluviais, da caixa de gordura e da fossa séptica.

Serdo instaladas novas fossas sépticas e filtros anaerdbios para atender aos sanitarios
existentes no bloco 04. As instalagdes provisdrias existentes deverao ser retiradas e removidas.
Serdo executadas novas instalacdes de esgoto para o perfeito funcionamento do novo sistema.

Todos os reservatérios de agua superiores deverdo ser substituidos por novos
reservatorios cilindricos de polietileno de alta densidade com capacidade de 1.000 litros. As
instalacGes novas para estes servicos também deverdo ser executadas.

As instalagOes de dgua e esgoto deverdo atender as exigéncias das normas ABNT NBR
5626:1998 - Instalacdo Predial de Agua Fria e ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitario — Projeto e execugao.

Durante a obra, todos os terminais de tubula¢do deverdo ser fechados com um bujao
rosqueado, ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

9.9. REVESTIMENTOS

9.9.1. PINTURA

A pintura serd efetuada em toda a edificacdo, nos ambientes internos, areas de
circulacdo, fachadas e muros externos, inclusive na quadra de esportes.

Os servicos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam. Deverdo ser tomadas precaug¢des especiais no sentido de evitar
respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de
esquadrias.
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As alvenarias deverdao ser devidamente regularizadas, deixando sua superficie em
perfeito estado, somente apds essa regularizacao a pintura devera ser aplicada.
A cor da tinta devera ser aprovada pela fiscaliza¢cao antes do inicio da pintura.

9.9.1.1. ESQUADRIAS, CORRIMAOS, GRADIS E DEMAIS PECAS METALICAS
As superficies deverdo estar preparadas de acordo com a melhor técnica, isentas de
dleos, graxas, particulas soltas, sais soltuveis, mofo, umidade ou corrosdo. Serdo tratadas com
tinta-fundo anti-oxidante e pintura de acabamento em esmalte sintético de primeira qualidade
no minimo de duas dema3os.

9.9.1.2. PAREDES EXTERNAS, INTERNAS E MUROS

As paredes serdo previamente preparadas para a pintura, devendo a tinta existente ser
removida através de raspagem. As superficies deverdo ser devidamente regularizadas e
deixadas em perfeito estado antes da execuc¢do da nova pintura. As paredes serdo tratadas
com selador apropriado e receberdo acabamento em tinta acrilica semi-brilho, no minimo de
duas demaos, até atingir a tonalidade desejada.

As cores serdo definidas no transcorrer da obra, utilizando-se a nova padronizacdo de
cores estabelecidas para as unidades escolares.

9.9.1.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA
As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serao lixados até que sua superficie
esteja totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando entdo receberdao pintura de
primeira qualidade em tantas demaos quantas forem necessarias a obtengao da madaxima
uniformidade da superficie. Deverdo receber um tratamento com imunizacdo contra cupins,
brocas, etc. E deverdo ser pintados com uma demao de fundo apropriado.

PISO QUADRA DE ESPORTES

Serd executada pintura do piso da quadra de esportes com tinta epdxi, sendo
necessario o tratamento prévio com o selador apropriado.

As faixas de demarcacdo das atividades esportivas deverdo ser refeitas, em cores
distintas, conforme padrao de cada atividade.

ESPECIFICAGAO:
- Trecho superior das paredes das circulagdes das salas de aula: tinta acrilica semi
brilho de boa qualidade aprovada pela fiscalizagao.
- Paredes externas, internas e muros de alvenaria: tinta acrilica, semi brilho de boa
qualidade aprovada pela fiscalizacdo.
- Pilares e colunas de concreto: tinta acrilica semi brilho de boa qualidade aprovada
pela fiscalizagao.
- Condutores de agua pluviais: esmalte sintético semi brilho de boa qualidade
aprovado pela fiscalizagao.
- Esquadrias de ferro e grades: esmalte sintético semi brilho de boa qualidade
aprovado pela fiscalizagao.
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- Portas e esquadrias de madeira: esmalte sintético semi brilho de boa qualidade
aprovado pela fiscalizagao.
- Piso quadra de esportes: tinta epoxi de boa qualidade aprovada pela fiscalizagdo.

9.9.2. AZULEJO E PASTILHA

9.9.2.1.  PASTILHA CERAMICA
Serdo colocadas pastilhas ceramicas no trecho inferior das paredes da circulacdo dos
alunos até altura de 1,50 metros. A pastilha ceramica serd de padrao alto com dimensdes de
5x5 c¢cm na cor azul.

9.9.2.2. AZULEJOS
Os azulejos existentes nos quatro sanitarios deverdo ser totalmente retirados e
removidos, inclusive nas paredes divisdrias entre as cabines sanitdrias. Deverao ser assentados
novos azulejos padrao alto 30x30 cm na cor branca com argamassa colante pré-fabricada.

9.9.3. ARGAMASSA

As alvenarias a serem construidas nos novos depésitos deverdo ser revestidas com
argamassa: chapisco, emboco e reboco.

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos, no minimo, por duas camadas
superpostas, continuas e uniformes: o emboco, aplicado sobre a superficie a revestir, e o
reboco, aplicado sobre o embogo. Com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco, sera
aplicada sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua de argamassa forte,
o chapisco.

9.9.3.1. CHAPISCO

Deverdo ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a
ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos -
Requisitos, além do abaixo especificado.

Todas as superficies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros
elementos estruturais ou complementares da mesma, bem como todas as alvenarias, serdo
chapiscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes de receber a aplica¢do deste revestimento.

9.9.3.2. EMBOCO
Os embocgos sO serdo iniciados apds completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos. O embogo de cada pano de parede sé sera inicializado depois de embutidas todas
as canalizagbes que por ele devam passar.
Os embocos serdao executados com argamassa mista de cimento, cal e areia no traco
1:2:9.

9.9.3.3. REBOCO
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Os rebocos serdao executados depois da colocacdo dos marcos e antes da colocagdo de
alizares (vistas) e rodapés. Serdo executados com argamassa de cal e areia fina no traco 1:3.

Serd empregado em todas as superficies o reboco liso: reboco com acabamento
alisado a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e
uniforme. O acabamento do reboco devera ficar liso, sem ranhuras e sem grumos.

A camada de revestimento terd uma espessura total entre quinze e vinte milimetros.

9.9.4. SARRAFOS PARA CARTAZES

Nas salas de aula, além dos servigos de preparo e pintura das paredes, serd executada
a revisao, reparo e pintura das barras de prote¢do e dos sarrafos para cartazes existentes. Os
marcos dos quadros verdes e a pintura correspondente deverdo ser removidos.

Na area de circulagdo de alunos, além do revestimento em pastilha ceramica azul no
trecho inferior e pintura do trecho superior, serdo instaladas novos sarrafos em madeira itauba
para a colocagdo de cartazes, com dimensdes de 1”x2”, com altura a ser definida pela
FISCALIZACAO.

9.10. EQUIPAMENTOS

9.10.1. PLATAFORMA ELEVATORIA

Plataforma hidraulica enclausurada, conforme a norma — ABNT NBR 15655-1:2009 -
Plataformas de elevagdao motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida - Requisitos para
seguranga, dimensGes e operacdo funcional - Parte 1: Plataformas de elevagdo vertical (I1SO
9386-1, MOD).

Com as seguintes especificages técnicas
Acionamento: Trifasico 380 v e monofasico 220 v.
Destinagdo: Portadores de mobilidade fisica
Capacidade: 250 kg

Percurso aproximado: 3 metros

Velocidade Nominal: 9 m/min.

Quantidade de paradas: 2

Sistema de Tragao: Hidraulico; Relacdo de cabos de 2:1

Beneficios do sistema Hidraulico em relagdo ao Elétrico.

- Maior economia de energia: o elevador hidraulico é mais econdmico que o elevador elétrico,
tendo em vista que ele sobe com o motor acionado, porém, desce desligado. (somente com a
abertura da vélvula de vazdo), diferente do elevador elétrico que aciona o motor nos dois
sentidos.

Estrutura do elevador: Ndo é necessdria amarracao das colunas, pois o elevador hidraulico se
apdia na base e usa as colunas apenas para equilibrio da estrutura.
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Cabina:

- Meia cabina revestida em chapa de aco carbono com pintura eletrostatica.

- Entrada e saida na mesma prumada.

- Corrimdo de estrutura lisa e ndo deslizante.

- Piso em chapa metdlica antiderrapante.

- DimensGes minimas da cabina: 0,90 x 1,60 m (LxP)

Botoeira de Cabina:

- Espelho em ago inoxidavel 304 escovado com botdes de micro-movimento auto-iluminados
de pressdo constante, com braile.

Comando:

- Acionamento micro processado para elevador dentro das normas para tal uso desenvolvido
por grandes empresas nesta area com certificagdao 1SO 9001:2000.

Botoeira de Pavimento:

- Espelho em ago inoxidavel escovado, com botdes de micro-movimento auto-iluminados.
Porta de Pavimento:

- Manual tipo eixo vertical de ago carbono com visor de vidro laminado.

- Acabamento em chapa de ago carbono com pintura eletrostatica.

Pintura Geral:

- Feita com pintura eletrostatica a pé em cura quente.

Caixa de Corrida:

- Feita em estrutura metélica com revestimento em vidro laminado em 4 faces, conforme
projeto executivo do fabricante, nas medidas:

- (LxP) 1,60 x 1,60 m

-Pogo:1,40 m

- Ultima altura: 3,00 m.

9.10.2. QUADRA DE AREIA

Serd executada nova quadra de areia ao lado da quadra de esportes existente, com as
dimensdes de 11,30x18,00 metros, conforme indicado em projeto. A quadra sera cercada por
viga de concreto armado de 15 x 30 cm com trado a cada 3 metros. Serdo instalados
equipamentos esportivos para futebol e volei: traves, postes e redes.

9.10.3. BICILETARIO

As pecas de bicicletario existentes junto ao bloco 03 deverdo ser removidas com
reutilizacdo das pegas em bom estado de conservacg3o a critério da FISCALIZACAO.

Estd prevista a colocacdo de 50 novas unidades de bicicletario em concreto com
dimensdes de 25x25x70 cm para guarda de uma bicicleta cada.

O bicicletario sera posicionado na lateral do bloco 04, conforme indicado em projeto.

9.10.4. DEPOSITO DE LIXO

Sera construido um depdsito para lixo com dimensdes de 2,30 x 1,40 m, estrutura em
concreto armado (broca, viga baldrame, pilar ) e alvenaria de tijolo cerdmico com espessura de
15cm, pintura acrilica externa e portdo em grade de ferro galvanizado.

Sera posicionado junto ao muro voltado para a Rua Sdo Clemente, conforme indicado
em projeto, devendo a locagéo ser aprovada pela FISCALIZACAO.
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9.11. LIMPEZA

Ao término da obra deverdao ser desmontadas e retiradas todas as instalagcGes
provisdrias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

Todas as pavimentagles, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos,
vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados com agua e sabdo,
ndo sendo permitido o uso de solu¢Ges de acidos, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da obra por estes servigcos de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As
partes moveis das esquadrias devem ser lubrificadas apds a limpeza.

Haverd particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies dos azulejos e de outros materiais; todas as manchas e
salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencao a perfeita dessa
limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias. As superficies de madeira, quando for o caso,
serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

Serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacbes de agua, esgotos, aguas
pluviais, instalacGes elétricas, aparelhos sanitdrios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificacdo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

ABNT NBR 5626:1998 - Instalacdo Predial de Agua Fria.

ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e execugao.

ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 — InstalacGes elétricas de baixa tensao.

Joinville, 13 de Setembro de 2013.

Rosane Mebs
Eng. Civil / CREA 40682-9
Gerente da Unidade Administrativa
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