) AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

MUNICIPIO DE JOINVILLE -SC

Estado de Santa Catarina

MEMORIAL DESCRITIVO DO
ESTRUTURAL DO ABRIGO DE LIXO

AMUNESC - Associacao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva - Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Construgéo do Abrigo de Lixo
LOCAL Rua Inacio Bastos n° 555, Bairro Bucarein, Municipio de Joinville
DADOS FISICOS DA OBRA

AREA DA EDIFICACAO:  5,3475 m?

EQUIPE TECNICA DA AMUNESC

Arg.2 Marcia Bittencourt Vargas

Arg.2 Nathalia de Souza Zattar

Arg.° Samuel Henrique Wipprich

Arg.2 Tabata Yumi Fujioka

Eng.2 Civil Débora Tonini

Eng.2 Civil Fabiola Barbi de Almeida Constante
Eng.2 Civil Nadia Werner

Técnico em Edificacdes Marcos Stadelhofer

Estagiaria de Arquitetura Leticia Willner

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

01.0. INFRA-ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA

O Projeto Estrutural esta em acordo com as seguintes normas:

- NBR - 6118/2014 — Projeto e Execucao de Obras de Concreto Armado;

- NBR - 14859-1 - Laje pré-fabricada - Lajes unidirecionais;

- NBR — 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificagcdo por grupos de resistén-
cia;

- NBR - 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificactes;

- NBR - 8681 - A¢0es e seguranca nas estruturas;

- NBR - 14931 - Execucéo de estruturas de concreto;

- NBR - 6122 - Projeto e execuc¢do de fundagoes;

- NBR - 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacdes

A estrutura da edificacdo serd executada com elementos ou componentes de
concreto moldado “in loco”.

A concepgao do projeto estrutural procura primar pela durabilidade da edifica-
cao, foi considerado no minimo a classe de agressividade Il, independentemente de
qgualquer ressalva normativa. Os cobrimentos adotados deveréo ser considerados a
partir da face mais externa das armaduras, e o fck do concreto, conforme especifi-
cado abaixo:

- Vigas: cobrimento externo:3cm, interno: 2cm, e contato com o solo: 3cm — Fck= 25
MPa;

- Pilares: cobrimento externo:3cm, interno: 2,0 cm; em contato com o solo: 4,5cm  —
Fck= 25 MPa;

- Sapatas: 4,5 cm — Fck= 20 MPa.

- Lajes: 2,5cm; em contato com o solo: 3,0cm — Fck= 25 MPa.

Qualquer modificacdo que possa ocorrer para 0 seu aprimoramento sera obje-
to de consulta prévia, por escrito, a Comissao Fiscalizadora da obra, pois somente
com o seu aval, por escrito, as alteragdes serdo levadas a efeito.

O Projeto Estrutural, proposto segue com referéncia a NBR 6118/2014 — Pro-

jeto de Estruturas de Concreto Armado.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Para desenvolver o projeto estrutural foi utilizado como ferramenta para calcu-
lo o programa desenvolvido pela Empresa de Inteligéncia Aplicada a Engenharia S/A
— EBERICK V9 NEXT.

02.01 CONDICOES IMPOSTAS AO PROJETO

1 - ESTADOS LIMITES

Segundo o item 10.1 da NBR 6118, “Os critérios de seguranga adotados nes-
ta Norma baseiam-se na NBR 8681.” Os estados limites de uma estrutura sdo aque-
les a partir dos quais ela apresenta desempenho inadequado as finalidades da cons-

trucdo. Estes se dividem em dois tipos:

A) ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU)

O dimensionamento dos elementos estruturais do projeto é feito no estado de
limite daltimo.

A NBR 6118 recomenda que a seguranca das estruturas deva sempre ser
verificada em relacdo aos seguintes Estados Limites Ultimos:
- Da perda do equilibrio da estrutura (considerada como corpo rigido);
- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em partes,
devido as solicitacBes normais e tangenciais (considerando que peca tera capacida-
de de redistribuigédo de esforgos internos, definidos na secdo 14 da NBR 6118);
- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu topo ou em partes,
considerando os efeitos de segunda ordem;
- Das solicitagBes dinamicas;

- De colapso progressivo;

B) ESTADOS LIMITES DE UTILIZACAO
Segundo a NBR 6118 “Estados limites de servigos sao aqueles relacionados

a durabilidade das estruturas, aparéncia, conforto do usuario e a boa utilizagéo fun-
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cional das mesmas, seja em relagdo aos usudrios, seja as maquinas e equipamen-
tos utilizados”.

Sao estados que, por sua ocorréncia, repeticdo ou duracdo, causam efeitos
estruturais que nao respeitam as condi¢coes especificadas para o uso normal da edi-
ficacdo. Caracterizam-se aqui a ocorréncia de flechas ou fissuragcéo excessivas.

De acordo com a situacéo, foi adotado a seguinte conjunto de combinacdes:

Estados Limites Ultimos Estados Limites de Utilizacéo

- Verificacdo de tensdes ultimas (cisa- | - Obtencdo das cargas na Fundacéo;

Ihamento/tor¢cdo) em vigas, pilares e

lajes;
- Dimensionamento (céalculo das ar- - Célculo dos deslocamentos da estru-
maduras) de vigas, lajes e pilares. tura (flechas nas vigas e lajes, deslo-

camentos horizontais dos pilares)

- Verificacdo dos Estados de Fissura-

cao excessivas.

2 - DURABILIDADE

A estrutura de concreto foi projetada sob as condicdes ambientais previstas na
época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto conservem
sua seguranca, estabilidade e aptiddo em servico durante o periodo correspondente
a sua vida util.

A NBR 6118, pressupde uma vida util de no minimo 50 anos.

3 — AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE

A agressividade do meio ambiente esta relacionada as a¢cdes mecéanicas, das
variacdes volumétricas de origem térmica, da retracdo hidraulica e outras previstas
no dimensionamento das estruturas de concreto.

A classe de agressividade ambiental adotada para o célculo da estrutura:
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- CAA — Il — agressividade do meio: médio;

- Umidade relativa do ar em torno de 50%;

- Abertura méaxima das fissuras:

- Contato com o solo — 0,2mm;

- Contato com a agua — 0,1mm;

- Demais pecas — 0,3 mm.

- Relacéo agua/aglomerante em massa — 0,50

- Dimenséo do agregado — 19 mm;
OBS.: Nao seréa permitido o uso de aditivos contendo cloreto na composi¢édo do con-
creto para estruturas de concreto armado. A protecao das armaduras ativas externas
deve ser garantida pela bainha, completada por graute, calda de cimento Portland

sem adicdes, ou graxa especialmente formulada para esse fim.

4- ACOES

Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as acfes que
possam produzir efeitos significativos para a seguranca da estrutura, levando-se em
conta os possiveis estados limites Gltimos e os de servico.
As acdes que foram consideradas estdo de acordo com a NBR 8681 — Acdes e Se-
guranca nas Estruturas — Procedimento. Estardo descritas no Relatério de Esforgcos

da Estrutura no memorial de célculo.

02.02. ESCOPO DOS SERVICOS
Execucédo de Estrutura de Concreto Armado, com fundacdes em sapatas com
estacas a trado, sendo que a profundidade destas foi estabelecida de acordo relaté-

rio de sondagem. A estrutura sera em pilares, vigas de concreto armado.

02.03. FUNDACOES
A execugcdo das fundagbes implicara na responsabilidade integral da

CONTRATADA pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.
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A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes
ao assunto, especificamente NBR-6122 — Projeto e Execucdo de Fundacbes — Pro-

cedimento.

A) SAPATAS

As escavacOes para execucdo das sapatas serdo efetuadas mediante o uso
de escoramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execu-
cao a céu aberto dos elementos e respectivas impermeabilizacdes.

Sob todos as sapatas, apos o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo
(retirada a lama), devera ser executado lastro de brita 3 e 4, com espessura minima
de 10cm (dez centimetros), de forma a ultrapassar as dimensfes da estrutura, em
planta, em pelo menos 10cm para cada lado.

As sapatas serdo executadas no local, conforme projeto estrutural de funda-
céo, respeitadas as composi¢des na resisténcia indicada no projeto, devendo o con-
creto receber adensamento compativel.

Apos a concretagem das fundacfes e sua desforma, as cavas deverdo ser
reaterradas com material de boa qualidade e apiloado.

A execucdo das Fundacdes implicara a responsabilidade integral do

CONSTRUTOR pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

B) BALDRAME

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural,
devendo o concreto ser lancado em trechos de pouca altura e adensado.

Apbs a concretagem das fundagfes e seu desforme, as cavas deverdo ser
reaterradas com material de boa qualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, deverao ser feitos corpos de prova 3 para
cada 15m3 de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presen-
ca da FISCALIZACAO e apresentando laudos com os resultados para arquivamento

nos documentos da obra.
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02.04. ESTRUTURA

O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo a norma NBR 6118/2014 -

Projeto e Execucédo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associacao Brasileira

de Normas Técnicas).

Todo o concreto a ser empregado devera ser imprescindivelmente, usinado.

Do concreto aplicado far-se-do os ensaios de controle tecnolégico, devendo

0s mesmos ser feitos por empresas ou profissionais especializados no setor e con-

tratado pela CONTRATADA. O concreto e seus componentes dever&do ser ensaia-

dos conforme discriminag&o abaixo:

Determinacgédo das propriedades do material inerte, verificando se é adequada
a execucao do concreto;

Verificagdo da qualidade dos componentes do concreto e seus aditivos;
Determinacéo, por tentativas, a partir de um traco basico obtido por dosagem
racional, das proporc¢des corretas e econébmicas dos materiais constituintes, a
fim de assegurar a trabalhabilidade, a resisténcia e a durabilidade;

Controle da constancia de qualidade e das propor¢des dos materiais compo-
nentes, durante o curso dos trabalhos;

Controle, mediante ensaios em corpos de prova confeccionados durante o
curso de obras, de que o concreto tenha 0s requisitos necessarios;
Determinacéo das variacdes das propor¢cdes dos materiais que se tornem ne-
cessarios ou aconselhaveis no curso das obras;

A CONTRATADA providenciara a confeccdo de uma série de quatro corpos

de prova, tirados de cada 10,00 m3, conforme NBR — 6118 da ABNT.

Os corpos de prova serédo confeccionados e terdo sua cura de acordo com o

método NBR-5738/1994 da ABNT, seguindo as especificagfes a seguir:
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1. Tomar-se-do como resultados dos ensaios, a média das resisténcias dos dois
cilindros a menos que um corpo de prova mostre sinal de irregularidade na cole-
ta;

2. Moldagem ou método de ensaio ou ruptura, caso em que o resultado sera
dado pelos corpos de prova remanescentes;

3. No caso em que dois grupos de prova sejam defeituosos, o resultado do en-
saio ndo sera considerado;

4. Normalmente os ensaios serdo feitos aos 3, 7 e 28 dias até que se tenha cla-
ramente determinada a relacdo de resisténcia;

5. Se a média da resisténcia a compressao de um minimo de 32 pares de cor-
pos de prova, determinada em laboratérios for inferior ao minimo admissivel fixa-
do para a resisténcia aos 28 dias daquela classe de concreto, usado naquela es-
trutura.

6. CONTRATANTE ter& o direito de exigir, a expensas da CONTRATADA, uma
variacdo de proporcdes dos materiais de concreto a serem usados na parte res-
tante da estrutura, ou o emprego de aditivo, ou varia¢des nas condi¢cdes de tem-
peratura, umidade e cura do concreto lancado. A CONTRATANTE podera tam-
bém ordenar a demolicdo quando a compressao for inferior ao minimo estabele-
cido;

7. Providéncias idénticas poderdo ser tomadas pela CONTRATANTE, que no
caso em que o desvio padrao da resisténcia de pelo menos 32 corpos de prova,
expresso em percentagem com relacdo a resisténcia média, supere o limite de
15%, isto é, o minimo aceitavel para cada par de corpos de prova deve ser igual
a 60% da resisténcia fixada;

8. Argamassa de cimento - serdo realizados ensaios a compressao mono axial,
de modo que seja possivel verificar se as taxas de ruptura estdo de acordo com
os valores admissiveis. As determinacdes de resisténcia a trago simples serdo

realizadas de acordo com o método NB-2 da ABNT;
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02.05. CONCRETO — GENERALIDADES

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, a relacdo de agua/cimento
sera determinada e aprovados com base nos ensaios de laboratorio citados.

A CONTRATANTE, tendo em vista os resultados dos ensaios citados, e a seu
juizo, podera introduzir as variacdes que julgar oportunas durante o decurso dos tra-

balhos.

A) Teores de Agua e Cimento

Para todos os tipos de concreto, a mistura serd estudada para que os teores
minimos necessarios de cimento em agua, para obter trabalhabilidade, resisténcia
especifica para o concreto previsto, homogeneidade, densidade, durabilidade e utili-
zacao, serdo escolhidos os fatores agua/cimento de acordo com as recomendacdes

do Manual de Concreto ACI.

B) Transporte do Concreto

Os meios de transporte deverdo ser tais que fique assegurado o0 minimo tem-
po de transporte de modo a evitar a segregacao apreciavel dos agregados ou varia-
céo na trabalhabilidade da mistura.

C) Lancamento do Concreto
A CONTRATADA devera comunicar previamente a CONTRATANTE o inicio
de qualquer concretagem. A concretagem soO podera ser efetuada ap0s a liberacéo,

por escrito, da CONTRATANTE e com a presenca de seu representante. A superfi-
cie sobre a qual devera ser executada a concretagem, sera submetida a uma limpe-
za apurada e, se for rocha, a uma completa limpeza com agua e ar comprimido. O
concreto devera ser descarregado o mais proximo possivel do local de emprego e, 0

método de descarga ndo deve causar a segregacdo dos agregados.
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D) Vibracao

O concreto devera ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade pos-
sivel e que impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera
adaptar-se perfeitamente a superficie das férmas e aderir as pecas incorporadas ao
concreto. Deverdo ser tomadas precaucdes necessérias para que nao se altere a

posicédo da armadura nas formas.

E) Protecao para Cura

O concreto sera protegido adequadamente contra a acédo do sol, da chuva, da
agua em movimento e de outros fatores de carater mecéanico e nao sera deixado
secar até terminada a primeira cura, conforme determinacdo dos ensaios, as condi-
cOes dos projetos.

Ser4, portanto, necessario que as superficies de concreto sejam continua-
mente mantidas Umidas, borrifando-as com &4gua ou cobrindo-as com uma conveni-
ente camada de qualquer material saturado de agua ou, utilizando-se pintura transi-
téria apropriada, tipo anti-sol ou similar.

A agua usada para essa operacdo devera ser doce e limpa, bem como aten-
der ao prescrito na NBR-6118.

F) Férmas para Concreto Armado

As formas serdo usadas onde for necesséario limitar o lancamento de concreto
e conforma-lo segundo os perfis desejados. Deverdo ser em tabuas de madeira tipo
pinus.

As férmas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultan-
te do lancamento e da vibracdo do concreto, deverdo ser mantidas rigidamente na
posicéo correta e nao sofrer deformacoes.

Deverédo ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata

do concreto.
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No momento da concretagem, as superficies das formas deveréo estar livres
de incrustacdes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente lubrificadas,
de modo a evitar a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.

Para férmas de madeira, usar-se-a 6leo mineral convenientemente combina-
do com aditivos.

As férmas deverdo ser retiradas apds 28 dias do término da concretagem
guando, o endurecimento do concreto seja tal que garanta uma total seguranca da
estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-6118 da ABNT.
Para as férmas de superficies de concreto aparente, serd empregada madeira de
boa qualidade, em compensado a prova d’agua, de modo a garantir o grau de aca-
bamento requerido. Nas arestas como também nas juntas de concretagem, verticais
e horizontais, serdo colocados listeis de madeira de secao trapezoidal com a finali-

dade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

G) Aco Para Concreto Armado

As barras de aco ou as eventuais redes metdlicas para armadura de concreto
obedecerdo a especificacdo EB-3 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo com 0s mé-
todos MB-4 e MB-5 da ABNT e deveréo estar de acordo com o projeto estrutural.

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em
areas adequadas, de modo a permitir a separacdo das diversas partidas e dos di-
versos diametros e tipos de aco.

As barras da armadura de aco do tipo CA-50 e CA-60 deverdo ser aplicadas
rigorosamente nas posi¢des indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto
estrutural, de modo a garantir a integridade das pecas estruturais. Antes da coloca-
cao, as barras deverdo ser cuidadosamente limpas da camada de ferrugem e de
residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a aderéncia do
concreto.

As emendas das barras deverao estar de acordo com a NBR — 6118/2003.
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Devem ficar solidamente nas posi¢des, por meio de distanciadores ou espa-
cadores e outras pecas de sustentacdo de tipo aprovado, durante o lancamento do
concreto.

Salvo indica¢des em contrario dos desenhos e especificagbes, 0 nimero e o
espacamento dos espacadores deverdo obedecer a norma NBR - 6118 da ABNT.

Os cobrimentos minimos, ja citados anteriormente, deverdo ser obedecidos

rigorosamente, pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul — Campo Alegre — Garuva - Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br
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