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Pressão dinâmica no hidrante= 2,49m.c.a. 
Conforme Art. 39-Ia - IN005

Mangueira Tipo 2 - conforme tabela 1 da 
IN 007
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LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 

PARA ABANDONO DE LOCAL 
COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 
E LETRAS EM VERMELHO. 

PISO ACABADO
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NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO  COM SETA 
INDICATIVA DE SAÍDA - DUPLA FACE

FUNDO BRANCO LEITOSO E LETRAS EM VERMELHO

PISO ACABADO

Autonomia Min: 1h
Iluminação : LED

Fluxo Luminoso Min: 30 lumens 

Tamanho da placa: 25 x 16 cm
Moldura das letras:4 x 9 cm
Traço das letras: 1cm
Distâncias máximas: 15metros

Autonomia Min: 1h
Iluminação : LED

Fluxo Luminoso Min: 30 lumens 

Tamanho da placa: 25 x 16 cm
Moldura das letras:4 x 9 cm
Traço das letras: 1cm
Distâncias máximas: 15metros

PISO ACABADO

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 
PARA ABANDONO DE LOCAL 
LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 

E LETRAS EM VERMELHO. 
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Autonomia Min: 1h
Iluminação : LED

Fluxo Luminoso Min: 30 lumens 

Tamanho da placa: 25 x 16 cm
Moldura das letras:4 x 9 cm
Traço das letras: 1cm
Distâncias máximas: 15metros

NOTAS: 
- OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;
- TODA A FIAÇÃO DEVERÁ SER DE COBRE COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1,5mm²;
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E Lumínaria com led

Fluxo luminoso de 110lm 
Autonomia de 3 horas
Bivolt automático
Material antichama

DETALHES DE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

0 .04

 NOTAS:

- O CORRIMÃO DEVE SER NECESSARIAMENTE INCOMBUSTÍVEL E  SUPORTAR CARGA DE 900N;
- O CORRIMÃO PODE SER METÁLICO E DEVERÁ TER DIÂMETRO MÍNIMO DE 38mm E NO MÁXIMO 65mm;
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NOTAS: 
- A FIXAÇÃO DO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR ATÉ 2,5 VEZES O SEU PESO.
- DEVEM SER FIXADOS DE MANEIRA QUE NENHUMA DAS SUAS PARTES FIQUE ACIMA
DE 1,70m E NEM ABAIXO DE 1,00m DO PISO ACABADO, PODENDO,EXCEPCIONALMENTE, 
SER INSTALADOS EM SUPORTE NO SOLO, DESDE QUE NÃO FIQUEM OBSTRUÍDOS E A 
VISIBILIDADE  NÃO FIQUE PREJUDICADA.

Técnico em Edificações

Arquitetas

MARCOS STADELHOFER

Equipe Técnica:

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América -  Fone: 0**47 433-3927

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

home page : www.amunesc.org.br                        CREA  SC  48.825-4

FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTEEngenheiras Civis

NÁDIA WERNER

NATHALIA DE SOUZA ZATTAR

TÁBATA YUMI FUJIOKA

LETÍCIA WILLNEREstágiaria de Arquitetura
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NÚMERO PR.Informações

Desenho:

Nome do Arquivo:

Escala:

Data:
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Categoria de uso :

Endereço :
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PROJETO :

ADMINISTRAÇAO :

EXECUÇÃO :

ASSINATURA  :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/CEO - BUCAREIN
PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

Rua Inácio Bastos esq. com Rua Urussanga nº555 - Bucarein - Joinville/SC

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Nathalia/ Débora

Indicada

Agosto de  2016

PLANTA BAIXA PAVTO SUPERIOR

DETALHES 02/04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Engenheira Civil CREA/SC 089658-4
Débora Tonini

Arquiteta e Urbanista CAU A69107-0
Nathalia de Souza Zattar

PREV. INC.


