ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UMNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE,

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

UNIDADE BASICA DE SAUDE/CEO - BUCAREIN

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE/CEO — BUCAREIN

LOCAL Rua Inacio Bastos esq. com Rua Urussanga, n°555 - Bucarein
SERVIGO Projeto Preventivo Contra Incéndio

DADOS FiSICOS DA OBRA

Area do pavimento térreo: 791,63m?
Area do pavimento superior: 378,31m?
Area total: 1169,94 m?
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAG E TEABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE,

1.CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto das instalagbes de
prevencio e combate a incéndio da Unidade Basica de Saude/CEO do
Bucarein.

Tendo em vista que a edificagdo da Unidade de Salde é existente,
conforme documento comprobatério em anexo, utilizou-se para embasar este
projeto a Instrugdo Normativa n® 005 — CBMSC, e ainda considerando que:

- A torre do reservatdrio superior existente comporta apenas um reservatorio de
5.000 litros, ndo podendo ser ampliado esse volume devido a estrutura
consolidada;

- A edificacdo contempla um reservatério inferior (cisterna) desativado pela falta
de manutengdo de bombas, tendo em vista que a edificagdo é de uso publico
com manutencdo de equipamentos normalmente insuficiente, podendo

comprometer o funcionamento do sistema durante uma ocorréncia;

- A edificacdo contempla uma rede de hidrantes instalada e que a mesma sera

adaptada para atender ao caminhamento necessario.

- As rotas de fuga séo inferiores ao dimensionamento minimo exigido pela IN
009.

Informamos que:

O projeto foi desenvolvido com base na IN 005, art.39, considerando um
volume da RTI menor pela situagdo existente e pressdo no hidrante mais
desfavoravel inferior 8 adequada, compensando estas deficiéncias através do

v

aumento de capacidades extintoras.
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

As rotas de fuga por se tratarem de edificacdo existente, a qual ndo
podem sofrer interven¢des de aumento das larguras dos corredores, escadas,
circulagbes devido a estrutura e paredes estarem consolidadas serdo
realizadas pelas circulagdes e escada existentes, que atendem a demanda de
fuga de acordo com IN 005 Art. 42, planilhas de dimensionamento em anexo, e
que como compensacao foi ampliado o nivel de iluminamento das rotas de
fuga.

2. ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.1 EXTINTORES

Serao instalados extintores de incéndio do tipo pé quimico seco com
capacidade e localizagdo conforme indicado no projeto. Os extintores deveréo
ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes esteja acima de 1,70
metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metros, sendo instalados na
parede por meio de um suporte, que consiste em um gancho metalico fixado
com o uso de buchas e parafusos e que deve suportar 2,5 vezes o peso total
do aparelho a ser instalado. Apos a instalagéo do suporte, deve-se colocar a
sinalizagao.

Para todos os extintores devem ser instaladas placas de sinalizagéo
indicando a localizagdo do equipamento e placa de adverténcia proibindo o
depdsito de materiais na area em que o extintor estara localizado, conforme
detalhe.

A Norma de referéncia utilizada para esse equipamento é a NBR 12693 -
Sistemas de Protecao por Extintores de Incéndio.

& o
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2.2 ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO DE ABANDONO

Serio instaladas luminarias de emergéncia de fixagdo em parede tipo
bloco autdonomo com 30leds.

A bateria da luminaria de emergéncia entrara em funcionamento
AUTOMATICAMENTE no caso de interrupgdo da alimentagdo normal. Tal
sistema visa permitir a saida facil e segura do publico, para o exterior do
ambiente em que se encontram.

Os eletrodutos e a fiagdo da iluminacdo de emergéncia ndo podem ser

utilizados para outros fins;

As placas de sinalizagio de abandono de local devem ser tipo luminarias
que entrardo em funcionamento AUTOMATICAMENTE no caso de interrupcéo
da alimentagao normal.

Irao assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas,
escadas, etc, conforme indicado no projeto.

A Norma de referéncia utilizada para esse equipamento é a NBR 13434:
Sinalizagdo de Seguranga contra Incéndio e Panico - Formas, Dimensbes e
cores.

Ser3o utilizadas placas de uma face com a escrita “SAIDA” em vermelho
e fundo branco leitoso e também placas de uma face e de dupla face com seta
indicativa de sentido de saida, com as mesmas especificagbes da placa ja
citada.

Conforme indicado na planta de emergéncia deverdo ser instaladas
placas no tamanho de 30X45cm, emolduradas com vidro e botoeira,

sinalizando as rotas de fuga e os sistemas preventivos de incéndio instalados.
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Nos degraus das escadas deverdo ser instalados faixa antiderrapantes
tipo lixa.

2.3 REDE DE HIDRANTES

Por ser uma construgdo existente (conforme comprovado com
documento em anexo), para o dimensionamento do sistema hidraulico
preventivo foi aplicada a Instrugdo Normativa IN 005/DAT/CBMSC, onde
admitem-se algumas redugdes, substituicbes e compensagdes.

Neste caso o hidrante HO03 estd com pressdo dinamica insuficiente
(2,49 m.c.a.), conforme mostra o memorial de célculo, admitido pelo Art. 39 |-a)
“presséo residual minima inferior a prevista em norma” e esta sendo utilizado o
reservatorio de abastecimento de agua de 5 m*® sendo de 4 m® o volume da
RTI, conforme Art. 39 lI-d) “rede de hidrantes interligada ao reservatério de
consumo, quando o volume do reservatério de consumo for pelo menos 2 m*”.
Para compensacéio aumentou-se o nimero de capacidades extintoras. E para
atender a demanda de consumo de agua serdo instalados mais reservatorios
sob as coberturas laterais a torre da caixa d’agua, conforme projeto
hidrossanitario.

Para atender ao caminhamento necessario estipulado na Instrugéo
Normativa IN 007/DAT/CBMSC, devera ser instalado mais 1 hidrante de parede
(HO01), além da relocagdo do hidrante (H0O03) para a posigéo indicada no
projeto preventivo de incéndio. O hidrante (H002) e o hidrante de recalque
permanecerdo no local existente.

Nao foi possivel visualizar e verificar o atual estado de conservagéo do
hidrante de recalque localizado no passeio publico por estar lacrado com
tabuas de madeira, que deverdo ser substituidas por tampa metalica com as
dimensdes minimas 40x30 e inscricdo “INCENDIO’. Assim como néo foi

possivel a verificagdo das tubulagdes enterradas e embutidas na alvenaria.

)
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Sendo assim, durante a obra de reforma desta Unidade, toda a rede de
hidrantes devera ser verificada e, encontradas deficiéncias, as mesmas devem
ser corrigidas, para que toda rede de hidrantes atenda as normas NBR
13714:2000, IN 005/DAT/CBMSC e IN 007/DAT/CBMSC.

As canalizagbes, conexdes e registros deverdo ser feitas em ago
galvanizado, diametro 2.1/2". Quando se apresentarem expostas, aéreas ou
nado, deverdo ser pintadas em vermelho e quando enterradas deverdo receber
protegéo contra corrosdo e protecdo mecéanicas sendo estas envolvidas por
fitas anticorrosdo e envelopadas em concreto. A resisténcia das canalizacdes
devera ser superior a 15 kgf/cm?. Toda a tubulagdo devera ser fixada através
de suportes e abragadeiras metalicas.

A ligagdo da nova tubulagdo com a tubulagdo antiga acontecera no
hidrante do pavimento térreo, onde serda quebrada a parede e cortada a
tubulacdo para a instalacdo do té com porca roscavel em todas as trés
extremidades que permite o encaixe perfeito entre a tubulagédo existente e a
nova.

2.3.1 Reserva Técnica de Incéndio (RTI)

Conforme descrito anteriormente foi utilizado o reservatério superior de
abastecimento de agua de 5 m® de onde 4 m® serao utilizados para a RTI.

O material do reservatério sera polietileno e estd localizado entre
paredes e laje de concreto armado (material incombustivel).

2.3.2 Hidrantes

Os hidrantes de parede foram dispostos convenientemente de maneira a
permitir a protegdo a qualquer ponto, ndo deixando areas descobertas.
Deverdo ser instalados dentro de um abrigo metalico e porta metalica com

.,
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dimensbes 75x45x17 cm, conforme projeto de prevengao e combate a incéndio
e descriminados a seguir.

Os hidrantes de parede deverdo estar localizados entre 1,20m (um
metro e vinte centimetros) e 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de
altura do piso acabado.

O abrigo do hidrante de recalque devera ser em alvenaria de tijolo ou em
concreto, com as dimensdes internas 0,70x0,60x0,45m, com drenagem, tampa
do de ferro fundido pintada de vermelho com a inscrigdo “INCENDIO”, e dotada
de uma curva 45° em didmetro de 2.1/2” e uma valvula angular do mesmo
didmetro com junta Storz com tampdo cego. Caso o hidrante de recalque
existente ndo atenda as especificagbes citadas, o mesmo devera ser
adequado.

A borda do hidrante de recalque ndo pode ficar abaixo de 0,15m da
tampa do abrigo.

2.3.3 Mangueiras

As mangueiras serado do Tipo 2, devendo resistir a pressdo de trabalho
de 140 m.c.a. e ser constituida com 1 reforgo téxtil, conforme tabela 1 da IN
007/DAT/CBMSC.

As mangueiras devem ser flexiveis de fibra resistente a umidade com
revestimento interno de borracha, dotadas de juntas STORZ e certificadas
pelas normas da ABNT.

2.3.4 Abrigo
Os abrigos de mangueiras sdo compostos por armario de ferro, nas
dimensdes especificadas em projeto, contendo uma valvula esférica de 2.1/2",
um adaptador de bronze tipo engate rapido, esguicho, requinte fixo de 13 mm e
duas mangueiras Tipo 2 de 15m. @
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UNIAG E TRABALHO PARA ESTAN SEMPRE A FRERTE,
As portas dos abrigos serdo metalicas com ventilagdo e visor,
dobradigas, fecho tipo engate rapido e com a inscricdo "INCENDIO" em letras
vermelhas com altura minima de 5 cm

2.3.4 Aceitagdo do Sistema

Conforme a NBR 13714:2000, apés todos os servicos de execugdo da
instalacéo, a aceitagéo do sistema devera ser feita por profissional habilitado,
sendo composta de inspe¢do visual, ensaio de estanqueidade das tubulagdes
dos sistemas e dos reservatérios, e ensaio de funcionamento, sendo de total
responsabilidade da empresa executora do sistema.

Apos finalizacdo das instalagbes, a rede de hidrantes devera ser
pressurizada, testada e aprovada pelo CBVJ — Corpo de Bombeiros Voluntarios

de Joinville.
—
~\S§EX}\:@\%%N\M\U\« J| v \ - CL‘HD’\
Débora Tonini / NathalianJe Souza Zattar
Engenheira Civil Arquiteta e Urbanista
CREA/SC 089658-4 CAU A69107-0

Joinville, Agosto de 2016.
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA
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PLANO DE EMERGENCIA

UNIDADE BASICA DE SAUDE/CEO - BUCAREIN

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE/CEO — BUCAREIN

LOCAL Rua Inacio Bastos esq. com Rua Urussanga, n°555 - Bucarein
SERVICO Projeto Preventivo Contra Incéndio

DADOS FiSICOS DA OBRA

Area do pavimento térreo: 791,63m?
Area do pavimento superior: 378,31m?
Area total: 1169,94 m?
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
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UMIAD E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FREWTE.

OBJETIVO

Preparar os ocupantes do local para um rapido e eficiente abandono do edificio, em

caso real de incéndio ou qualquer outra emergéncia.

1) PROCEDIMENTOS BASICOS NA SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Qualquer pessoa que identificar tal situacdo devera alertar, através do sistema de
alarme os demais ocupantes da edificagao.

O acionamento podera se dar manualmente através de botoeiras ou
automaticamente por detectores.

O alarme de incéndio sera o sinal de desocupagéo do edificio, servindo também de
acionamento da brigada de incéndio.

O alarme de incéndio quando acionado ira disparar os indicadores sonoro e visual no
setor correspondente e também sera notado na central de alarme e detecgao localizada no
acesso da espera do piso térreo.

A situacdo de alerta devera ser avaliada, e, verificada a existéncia de uma
emergéncia, deveréo ser desencadeados os procedimentos necessérios para o atendimento
da emergéncia

Quando identificado através da central de alarme a ocorréncia de um incéndio,
acionar o brigadista, e também o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, informando:

a) nome do comunicante e telefone utilizado;

b) qual a emergéncia, sua caracteristica, o enderego completo e os pontos de
referéncia do local (vias de acesso, etc);

c) se ha vitimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a gravidade.

Realizar primeiros socorros as vitimas, mantendo ou estabilizando suas fungdes
vitais até a chegada do socorro especializado.

Eliminar riscos realizando o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento das
valvulas das tubulacdes de gas da area atingida ou geral, quando possivel e necessario.
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Abandonar a area quando necessario conforme plano de segurancga, conduzindo a

populagéo fixa e flutuante para a area externa, ali permanecendo até a defini¢éo final do
sinistro.

Isolar fisicamente a area sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergéncia e
evitar que pessoas n3o autorizadas adentrem o local.

Proceder o combate ao incéndio em fase inicial e o seu confinamento, de modo a
evitar sua propagacéo até a chegada do Corpo de Bombeiros.

2) BRIGADA DE INCENDIO

De acordo com Art. 11, §2, da IN 028, por se tratar de edifica¢cdo de uso hospitalar sem
internacdo e por ter populagéo fixa de aproximadamente 60 pessoas (segundo informagdes
da secretaria de saude do municipio), sera necessario nomear dentro da equipe técnica 02
(dois) brigadistas voluntarios.

Os brigadistas deverao atuar nas seguintes situagoes:
| - combater o principio de incéndio com os dispositivos da edificagéo;
Il - orientar e auxiliar no abandono da edificagéo;
Il - orientar a evacuagéo do imovel quando em caso de incéndio e/ou sempre em
que houver o acionamento do alarme de incéndio;,

IV - Participar dos exercicios simulados.

A secretaria municipal de satde deverd nomear os funcionarios que assumiréo o
compromisso de serem brigadistas voluntarios e capacita-los através de curso
ministrado por instrutores ou empresas credenciadas pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina, o qual devera conter curriculo minimo:

o NOCOES DE PRIMEIROS SOCORROS:

(1) Anatomia e Fisiologia humana
(2) Principios de Biosseguranga @%
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(3) Sinais vitais e verificagéo

(4) Avaliagao Primaria e Secundaria

(5) Parada Respiratéria e cardiaca

(6) Ferimentos em tecidos moles e Fraturas
(7) Traumatismos Cranio Encefalico

e SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO:

(1) Classes de Incéndio

(2) Combate a principios de Incéndio com emprego de extintores

(3) Combate a principios de Incéndio com utilizagdo do sistema
gravitacional

(4) Nogdes sobre os Sistemas Preventivos existentes em uma edificagéo
e evacuagdo em caso de sinistros

(5) Nocdes sobre auxilio na evacuagdo da edificacdo e auxilio de
brigadistas particulares quando necessario

O curso tera validade de 2 anos a contar da data de expedi¢éo do certificado
de credenciamento.

De acordo com o art. 42 da IN 028, por se tratar de edificagéo existente a
implementagéo plena da brigada de incéndio poderd ser realizada dentro do prazo
de 5 anos, a contar da data da vistoria de funcionamento.

3) CONDUTA DOS FUNCIONARIOS

Todos os funciondarios deverdo conhecer as saidas de emergéncia e as instrugdes
especificas para abandono do local para auxiliar a retirada do publico em caso de incéndio
ou qualquer situacdo de emergéncia.

Mesmo nos exercicios praticos, encarar a situagdo como se fosse real.

D,
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Iniciado o abandono, siga as seguintes recomendacgdes:

Desligue os aparelhos elétricos que estiver usando, salvo determinagéo em contrario
por razbes de seguranca,;

Mantenha-se calmo e converse com seu grupo de modo a dirigi-los sem demora para
as saidas de emergéncia;

Ande rapido sem correr;

Ao se aproximar das escadas mantenha-se em fila e aguarde a sua vez de descer,
Guarde distancia de 1 metro da pessoa a sua frente;

Nunca suba, a Unica opgao segura é descer pelas escadas;

Nao faca brincadeiras;

Mantenha siléncio;

Oriente os visitantes;

Nunca utilize elevadores;

Se houver fumacga, mantenha-se abaixado;,

Nao permaneca em vestiarios e sanitarios;

Dé a preferéncia por agbes de abandono para portadores de necessidades
especiais ou mobilidade reduzida, bem como as pessoas que necessitem de
auxilio (idosos, criancas, gestantes, etc).

Nas escadas mantenha-se sempre do lado maior junto a parede (lado externo) e
segura no corrimao;

A parte central da escada (lado interno) devera estar livre para atuagdo das equipes
de primeiros socorros, de combate a incéndio e salvamento;

Aguarde pacientemente a determinagédo para retornar ao ambiente de trabalho.

SAIDAS DE EMERGENCIA
Tendo em vista que Unidade de Salde é existente, considerou-se para o

dimensionamento das rotas de fuga a Instrucdo Normativa n° 005 de edificagbes existentes.

Por se tratar de edificacdo de uso hospitalar sem internagéo, de acordo com Art. 63

da IN 009 as rotas de fuga deveriam ter dimensionamento de 2,40m, contudo, por se ftratar
de edificagdo existente a qual, ndo pode sofrer intervencdes de aumento das larguras dos

corredores, escadas, circulagbes devido a estrutura e paredes estarem consolidadas as

rotas de fuga, serdo realizadas pelas circulagdes e escada existentes. ;;
{
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UMNIAO E TRABALMHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
A unidade Basica de Saude — CEO possui 02 (duas) saidas de emergéncia distintas

de 2,00m cada, atendendo a demanda, conforme planilha de dimensionamento, com acesso
direto a via/ calcada.

5) EXERCICIOS SIMULADOS
Exercicios simulados de abandono de area no imodvel, com a participagdo de
populagdo fixa e convidados devem ser realizados no minimo duas vezes ao ano
(semestraimente).
Apbds o término de cada simulado deve ser realizada uma reuni&o, com registro em
ata, para a avaliacéo e correcdo das falhas ocorridas, descrevendo no minimo:
v' Data e horario do evento
Numero de pessoas gue participaram do simulado
Tempo gasto para o abandono total da edificagéo
Atuacéo dos responsaveis envolvidos
Registro do comportamento da populagéo
Falhas em equipamentos
Falhas operacionais

RN N N N T

Outros problemas e sugestdes levantados durante o simulado.

Todos os simulados deverdo ser comunicados com no minimo 24h de antecedéncia
ao Corpo de Bombeiros.
Os exercicios simulados poderao ter a participacéo do Corpo de Bombeiros.

6) PLANTA DE EMERGENCIA
A planta de emergéncia visa facilitar o reconhecimento do local por parte da
populacéo da edificacdo e das equipes de resgate.

7) PROGRAMA DE MANUTENGAO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS
O responsavel pelo imével devera verificar a manutengéo dos sistemas preventivos
contra incéndio, registrando em livro os problemas identificados e a manutengao realizada.

As observacdes minimas nos sistemas serdo as seguintes:

Rua Max Cofin, 1843 - América ~ CEP 89204-635 - Joinville - Santa Catarina
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ssocmgl\o DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UMIAOD E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
I - lluminag&o de emergéncia: verificar todas as luminarias e seu funcionamento no minimo

uma vez a cada 90 dias;

Il - Saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstrucao das saidas e o
fechamento das barras antipénico;

1l - Sinalizag&o de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizacéo apresenta
defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

IV - Alarme de incéndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o
acionamento do alarme no minimo quando da realizagéo dos exercicios simulados:

V - Sistema hidraulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras do hidrante
urbano;

J{\m@%&w RSO TR

' J
Alathalia de Souza Zattar Débora Tonini
Arquiteta e Urbanista Engenheira Civil

CAU A69107-0 CREA/SC 089658-4
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UNIAC E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

MEMORIAL DE CALCULO — REDE DE HIDRANTES

UNIDADE BASICA DE SAUDE/CEO - BUCAREIN

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE/CEO — BUCAREIN

LOCAL Rua Inacio Bastos esq. com Rua Urussanga, n°555 - Bucarein
PROPRIETARIO Fundo Municipal de Satide - Joinville/SC
RESPONSAVEL TECNICO  Débora Tonini

CREA/SC 089.658-4

ﬁ%w)
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UMNIAG E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Numero de Hidrantes 3
Numero de Hidrantes em uso simultaneo 2
Canalizagdo de Ago Galvanizado 2.1/2"
Coeficiente de Rugosidade 140
Mangueiras 1.1/2”
Coeficiente de Rugosidade 120
Requinte 13mm

Hidrantes mais desfavoraveis:

Hidrante - H003 Hidrante — Recalque

Incéndio Incéndio

Peca Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Hidrante de recalque de passeio
requinte 1.1/2 - 13 mm 2.12"

Pavimento superior terreo

Nivel geométrico (m) 4.32 -0,30

Vazio (I/s) 0.91 4.76

Press#io (m.c.a.) 2.49 4.99

Reserva Técnica

Conforme Art. 39, item II-d) “rede de hidrantes interligada ao reservatdrio de consumo,
quando o volume do reservatério de consumo for de pelo menos 2 m*”.

RTT adotada: 4.000 Litros — Reservatdrio superior.

Nivel geométrico Tomada d’agua: 9,10 m

Hidrante Superior — H003

Vazio| @ |Veloc.| Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel lz::scs:e)s

Trecho
Ws) | (mm) | (/S) e T Fquiv, | Total | V™ |@me®)| ) | M [hisp T Jusante

1-2 5.67 160.00 | 2.00 | 0.40 1.90 | 2.30 | 0.0862 020] 920 0.40 | 0.40 0.20

2-3 5.67 [60.00] 2.00 | 097 | 240 ]| 3.37]0.0862 029 | 880 0.00 | 0.20 -0.09

3-4 5.67 16000 2.00| 1.66| 240 | 4.06 | 0.0862 0.35 8.80 0.00 | -0.09 -0.44

4-5 567 [60.00 | 2.00| 420 | 240 | 6.60 | 0.0862 0.57 8.80 420 | 3.76 3.19

5-6 091 |6000| 0321 219| 340 5.59|0.0029 0.02 ] 4.60 0.00 | 3.19 3.18

6-7 091 16000| 032} 028 | 240 | 2.68 | 0.0029 0.01 4.60 0.28 | 3.46 3.45

7-8 0.91 1 60.00 | 0.32 ] 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.0029 0.96 | 4.32 0.00 | 3.45 2.49

Pressées (m.c.a,)
Estatica Perda de carga Dinidmica Minima
inicial | Trajeto | Mangueira | Esguicho disponivel necessaria
4,88 1.49 0.67 0.24 2.49 4.00

Situagdo: Pressdo insuficiente — admitida pela IN 005 conforme Art. 39, item I-a.
Compensado através do aumento do niimero de capacidades extintoras na edificagéo.

Rua May Colin, 1843 - América - CEP 89204-635 - Joinville ~ Santa Catarina '
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAC E TRABALKO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Hidrante Recalque

Vazio| @ |Veloc.| Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel I;::s:?)s

Trecho
(s) | (mm) | (mfs) =R Equiv. | Total (m/m) | (m.ca) | (m) (m) Disp. | Jusante

1-2 5.67 160.00 | 2.00 | 0.40 1.90 | 2.30 ] 0.0862 0201 9.20 0.40 | 0.40 0.20

2-3 5.67 | 60.00| 2.00] 097] 2.40| 3.37 | 0.0862 0.29 8.80 0.00 | 0.20 -0.09

3-4 5.67 [60.00| 2.00] 1.66| 2.40 [ 4.06 | 0.0862 0.35 8.80 0.00 | -0.09 -0.44

4-5 5.67 {60.00| 2.00| 420| 240 6.60 | 0.0862 0.57 8.80 4.20 | 3.76 3.19

5-6 476 16000 | 168 | 167 | 040 ] 2.07|0.0624 0.13 | 4.60 1.67 | 4.86 4.73

6-7 476 1 60.00 | 1.68 ] 1.63 | 0.40 | 2.03 [ 0.0624 0.13 2.93 1.63 | 6.36 6.24

7-8 476 1 60.00 | 1.68 | 1.60]| 0.40] 2.00 | 0.0624 0.12 1.30 1.60 | 7.84 7.711

8-9 476 160.00 | 1.68 | 040 | 2.40| 2.80|0.0624 0.17 | -0.30 0.00 | 7.71 7.54

9-10 476 160.00 | 1.68 | 10.15| 2.40 ] 12.55 | 0.0624 0.78 | -0.30 0.00 | 7.54 6.75

10-11 476 160.00 | 1.68 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.0624 1.77 ] -0.30 0.00 | 6.75 4.99

Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dinidmica Minima
inicial | Trajeto | Mangueira | Esguicho disponivel | necessiria
9.50 3.99 0.04 0.48 4.99 4.00

Situagdo: Pressdo suficiente

.
‘mu%:k‘\z 6&%\/\ \’\f

Débora Tonini

Engenheira Civil
CREA-SC n° 089.658-4
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

. L UMLAD E T LHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
Nome da Obra: Unidade Bas%‘éa ée ?;ﬁ'ae -%éég -’%ucarem .

Proprietdrio: Fundo Municipal de Satide de Joinville
Endereco: Rua Inacio Bastos - Esquina com Rua Urussanga

l Area Total | 1.169,94m2

Para o dimensionamento dessa planilha foi considerado a instrugdo normativa IN n2 009/DAT/CBMSC, Capitulo VI-Critérios de
dimensionamento e IN n2 005/ DAT/CBMSC de Edificagdes Existentes.

Sala de curativos
Consultério Ginecologico - 01

Consultdrio Ginecologico - 02

Consultdrio Indiferenciado - 01

Consultdrio Indiferenciado - 02

Consultdrio Indiferenciado - 03

Consultério Indiferenciado - 04

Consultério Indiferenciado - 05

Consultério Indiferenciado - 06

Consultério Indiferenciado - 07

Posto de Coleta

Coleta de Material / Teste do pezinho

Sala de Procedimentos

Vacina

Triagem Infantil

Triagem adulto

Recepgdo - Centro de Especialidades Odontoldgica
Consultério Odontoldgico 01

Consultério Odontolégico 02

Consultério Odontolégico 03

Consultério Odontolégico 04

Raio X Odontolégico

Sala do Radiologista

Esterelizacdo /Armazenamento - Odontoldgico
Lavagem / Descontaminagdo - Odontolégico
Dispensac¢do de Medicamentos

Esterelizacio /Armazenamento

Lavagem / Descontaminagdo

DML

Recepcéo - Geral

=N === NNININNR NNINININ[=2INININININININBININN

Sala de reunides
Sala administrativa 01
Sala administrativa 02
Sala administrativa 03
Sala de Grupo
Consultério - SIAVO
Sala de reunides - SAD USO DA EQUIPE
SAD - Servigo de Ateng¢do Domiciliar 8

Copa i

N|B(nN|N|e
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

De acordo com o Art.62 a férmula para o dimensionamento da largura total das saidas de emergéncia é:

N=P/Ca

N= nimero de unidade de passagem
Onde: P= populagdo
Ca= capacidade da unidade de passagem

Circulagbes, Corredores e Portas { conforme anexo C da IN 009)

N=130 /100
N= 1,3 unidades
(Arredondamento = 2 unidades)

Art. 61. Para efeito desta IN (n? 009) a unidade de passagem serd fixada em 55cm

CA= Nx0,55
CA= 1,10 m
Escadas ( conforme anexo C da IN 009)
N= 65 /60

N= 1,08333 unidades
(Arredondamento = 2 unidade)

Art. 61. Para efeito desta IN (n2 009) a unidade de passagem sera fixada em 55cm

CA= Nx0,55
CA= 1,10 m

Tendo em vista que Unidade de Salde é existente Considerou-se para estd edificagdo a Instrugdes Normativas n2 005 de
edificagbes existentes.

* De acordo com a planilha de dimensionamento, as rotas de fuga atenderiam a demanda, porém por se tratar de edificagéo
de uso hospitalar sem internagdo, de acordo com Art. 63 as rotas de fuga deveriam ser de 2,40m. Contudo, por se tratar de
edificacdo existente a qual ndo pode sofrer intervenges de aumento das larguras dos corredores, escadas, circulagdes devido
a estrutura e paredes estarem consolidadas as rotas de fuga, serdo realizadas pelas circulagbes e escada existentes, que
atendem a demanda de fuga de acordo com IN 005 Art. 42, planilhas supra citadas e compensag@es ( IN 005, Art. 42, item Ili).

A edificacio possui 2 saidas distintas de emergéncia de 2,00m cada, atendendo a demanda, com acesso direto a via/ calcada

Rusa Max Colin, 1843 — América — CEP 88204-635 — Joinvilie - Santa Catarina
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

2

De acordo com a IN 011/ DAT/CBMSC - que trata do sistema de iluminagdo de emergéncia - que é o conjunto de
componentes e equipamentos que , em funcionamento, proporcionam a iluminac3o suficiente e adequada para permitir a
safda fécil e segura do pUblico para o exterior, no caso de interrupgdo da alimentag&o normal, como também, a execugdo das
manobras de interesse da seguranga e intervengdo do soscorro e garante a continuagdo do trabalho naqueles locais onde ndo
pode haver interrup¢do da iluminagdo.

Devendo ser garantida o nivel de iluminamento minimo conforme Art. 15, com relagéo ao nivel do piso de 5-lux em locais
com desniveis e 3-lux em locais planos.

Calculo da iluminagdo:

E= ®(Im)
A(m2)

(E)— E o limite da raz3o do fluxo luminoso recebido pela superficie em torno de um ponto considerado, para a drea da
superficie quando esta tende para o zero. A unidade € lux (Ix).

(®) - £ o Fluxo luminoso, grandeza derivada do fluxo radiante pela avaliacdo da radiagdo de acordo com a agéo sobre o
observador fotométrico padrdo CIE. A unidade é limen (Im)

(A) - Area do ambiente. A unidade é metros quadrados (m2)

Circulagdo 01: 31,32m2

Utilizado neste ambiente: 02 Lumindrias de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico,
com 110 lumens.

E= 220 E=
31,32

7,03 Lux

Circulacdo 02: 40,26m2
Utilizado neste ambiente: 02 Lumindrias de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico,
com 110 lumens.

B2 _20  E=
40,26

5,47 Lux

Circulagdo 03: 48,47m2
Utilizado neste ambiente: 03 Lumin&rias de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico,
com 110 lumens.

E= 330 E=
48,47

6,81 Lux

Circulacio / Espera: 115,08m2

Utilizado neste ambiente: 04 Lumindarias de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico,
com 110 lumens,

E= 440 E= 3,83 Lux
115,08

Escada: 10,85m2
Utilizado neste ambiente: 01 Lumindria de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico, com
110 lumens.

E= 110 E=

in or
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

BRI F TRABALHGO DARA ESTAR SEMPRE 4 FRENTE.

Circulagdo 04: 16,72m2
Utilizado neste ambiente: 01 Luminaria de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico, com

E= 110 E= 6,58 Lux
16,72

Circulagdo 05: 31,31m2
Utilizado neste ambiente: 03 Lumindrias de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico,

E= 330 E= 10,54 Lux
31,31

Sala de Reunifes: 20,80m2
Utilizado neste ambiente: 01 Lumindria de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico, com
110 lumens,

E= 110 E= 5,29 Lux
20,8

Sala de Grupo: 48,14m2
Utilizado neste ambiente: 02 Lumindrias de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico,
com 110 lumens.

E= 220 E= 4,58 Lux
48,14

Sala de Reunites - SAD: 16,05m2
Utilizado neste ambiente: 01 Luminaria de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico, com

110 lumens.

E= 110 E= 6,86 Lux
16,05

Servigo de atencdo domiciliar - SAD: 47,48m2

Utilizado neste ambiente: 02 Lumindrias de Emergéncia com Led, com bateria incorporada, com acionamento automatico,
com 110 lumens,

E= 220 E= 4,64 Lux
47,48

De acordo com a Instrugdo Normativa 011 de sistema de iluminagdo de emergéncia, Art. 15, 16, 17, 18 e 25 com base nhos

calculos, pode-se afirmar:

* As lumindrias escolhidas para cada ambiente, atenderdo o nivel de iluminamento nescessario. Por se tratar de edificagio
existente como compensagdo foi ampliado o nivel de iluminamento das rotas de fuga, mesmo nos ambientes planos, ficando
todos os ambientes com iluminamento superior ao minimo recomendado.

‘\M,s/}/ ,t’( )C{)(/\/f{ P «S'A\.,x

lfrq. Nathalig\(yf Souza Zattar
CAU n2A69107-0
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Nome da Obra: Unidade Bésica de Saude - CEO - Bucarein

Proprietario: Fundo Municipal de Satde de Joinville

Enderego: Rua Inacio Bastos - Esquina com Rua Urussanga:

Area Total

Sala de curativos CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultdrio Ginecologico - 01 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Sanitario CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Ginecologico - 02 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Sanitario CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Sanitdrio de funcionarios feminino CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Sanitario de funciondrios masculino CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Armaério de funciondrios CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Consultério Indiferenciado - 01 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Indiferenciado - 02 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Indiferenciado - 03 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Indiferenciado - 04 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Indiferenciado - 05 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Indiferenciado - 06 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Indiferenciado - 07 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Posto de Coleta CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Coleta de Material / Teste do pezinho CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Sala de Procedimentos CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Vacina CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Triagem Infantil CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Triagem adulto CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Recepgdo - Centro de Especialidades Odontoldgica CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Odontolégico 01 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Odontolégico 02 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Odontolégico 03 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Consultério Odontolégico 04 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Raio X Odontolégico CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Sala do Radiologista CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Esterelizagdio /Armazenamento - Odontolégico CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Lavagem / Descontaminagéo - Odontoldgico CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Dispensacdo de Medicamentos CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Esterelizagdo /Armazenamento CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Lavagem / Descontaminagdo CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
DML CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Recepgdo - Geral CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Circulagdes GRANILITE ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Sanitério Pablico Feminino CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Sanitério Publico Masculino CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Sanitdrio Piblico Adaptado CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Circulagdes/ Fraldario CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Escada G;:?:;‘g: Ri\?’“.l:ll:'::A ALVENARIA CONCRETO Antiderrapante ISENTO
Sala de reunides CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Sala administrativa 01 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Sala administrativa 02 CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Sala administrativa 03 CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Sala de Grupo CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Consultério - SIAVO CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Sala de reunides - SAD CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
SAD - Servigo de Atengdo Domiciliar CERAMICO ALVENARIA/GESSO CONCRETO - ISENTO
Copa CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Almoxarifado (documentos) CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Almoxarifado {(enfermagem) CERAMICO ALVENARIA CONCRETO - ISENTO
Sanitéario Funciondrios CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Sanitario Adaptado CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
DML CERAMICO ALVENARIA GESSO - ISENTO
Circulagdes GRANILITE ALVENARIA/GESSO CONCRETO ISENTO
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2.1.

2.2,

23.

24,

3.

APRESENTAGAO GERAL

Requeremos a competente analise e aprovagéo do projeto preventivo junto ao Corpo de Bombeiros Voluntarios de
Joinville, para a edificagdo de uso hospitalar sem internag&o ou restrigdo de mobilidade como segue abaixo descrita.

Este documento descreve os sistemas preventivos projetados para a edificagéio e expde as principais caracteristicas e

dimensionamentos.

DADOS GERAIS DA EDIFICAGAO

OBRA

Rua: Inécio Bastos Numero: 555
Bairro: Bucarein CEP: 89.202-310
Cidade: Joinvifle Estado: SC
PROPRIETARIO

Empresa:  Fundo Municipal de Saude de Joinville

Rua: Rua Ararangua Numero: 397
Bairro: América CEP: 89.204-310
Cidade: Joinville Estado: SC
RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: 2P ENGENHARIA - Perazzoli e Perazzoli Engenharia S/S Ltda
Responsavel: Eng® Civil JULIANO PERAZZOLI - CREA 055.296-7 / SC
Eng? Civil THAISE CHALANA DE SOUZA - CREA 127.378-8/ SC
Eng® Eletricista THIAGO LUIS MULLER - CREA 119.043-2/ SC

Enderego: Rua Pres. Prudente de Moraes, 673 — sl01 - Bairro Sto Antdnio ~ Joinville/SC

DADOS DO PROJETO

Estado da Edificago: Construida
Altura descendente: 3,00m

Area total construida: 1.169,94
Risco de incéndio: LEVE

PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS APLICADAS
e |LeiEstadual 16.157/13;

e Decreto Lei Estadual 1.957/13;
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4.

e Instrucdes normativas do CBMSC;
e  Normas ABNT;

e NBR 17.240 - Sistemas de detecgido e alarme de incéndio - Projeto, instalagéio, comissionamento e
manutengao de sistemas de detecgéo e alarme de incéndio — Requisitos;

e NBR 5419 - Protegéo de estruturas contra descargas atmosféricas.

DESCRIGAO DOS PROJETOS

v" Prancha PRV-01/03 - Localizagao, planta baixa do pavimento térreo e detalhes gerais de instalagéo;

v’ Prancha PRV-02/03 — Planta baixa do pavimento superior, planta de cobertura e detalhes gerais de

instalagao;

v" Prancha PRV-03/03 — Corte lateral, diagrama da central de alarme e detalhes gerais de instalagéo;

5. IN 001/DAT/CBMSC - DA ATIVIDADE TECNICA

5.1.

5.2.

5.3.

O projeto apresentado segue os critérios estabelecidos pelas Instrugdes Normativas do CBMSC.

DA TRAMITAGAO DE EXPEDIENTES E ANALISE DE PROJETO

Apbs a aprovagdo do projeto, caso haja decorrido 24 meses da emiss&o do atestado de aprovagéo do PPCI e o imével
ainda néo tiver iniciada a sua construgdo, o PPCI devera ser atualizado e submetido a nova anélise, sempre que ap6s
este periodo de tempo tenha ocorrido atualizagdo das NSCI em vigor. Da mesma forma que interrupgdes na construgéo,
superiores & 24 meses, determinam a reviséo dos sistemas e medidas de seguranga contra incéndios e panico, para
que nao fiquem defasados.

DA COMPOSIGAO DO PROJETO

O PPCI é composto por plantas, detalhes, desenhos, memoriais descritivos, planilhas de dimensionamento e

especificagbes dos sistemas e medidas de seguranga confra incéndio e panico para o imovel.

DA ALTERAGAO DO PPCI

Em caso de alteragdo de layout, adigéo de area construida o projeto preventivo de incéndio devera ser reaprovado no

Corpo de bombeiros, sendo somente permitida a alteragio do PPCI pelo profissional responsavel pela sua elaboragéo.

A execugdo do sistema de PPCI deverd ser acompanhada por profissional devidamente habilitado, sendo este
engenheiro corresponsavel pelos sistemas do preventivo de incéndio, 0 mesmo devera seguir expressamente o projeto
aprovado e em caso de dividas consultar o engenheiro responsavel pelo projeto.

L
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5.4.

9.5,

6.

6.1.
6.2.

6.3.

DAS VISTORIAS

A instalagdo correta e manutengdo dos sistemas especificados em projeto aprovado séo de responsabilidade do
proprietario, ficando também a cargo deste realizar as solicitagbes de vistoria do imével ao Corpo de Bombeiros, bem

como a apresentagéo dos laudos, ensaios e documentos requeridos.

DA CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO DOS IMOVEIS

Conforme Art. 115 da INOO1/DAT/CBMSC o im6vel é classificado em:

Xil - hospitalar sem internagdo e sem restrigdo de mobilidade; Para esta ocupagéo estéo sendo apresentados os

seguintes sistemas neste projeto, complementando os sistemas j& apresentados em outro projeto:
1. Detecgéo e alarme de incéndio;

2. Sistema contra descargas atmosféricas;

IN 003/DAT/CBMSC — CARGA DE INCENDIO

Para efeito de classificagéo de risco a INOO3/DAT/CBMSC pré-classifica as ocupagdes em:
|- RISCO LEVE - para ocupag3o tipo — Hospitalar sem internag&o e sem restrigéio de mobilidade.

Como prevé o Paragrafo 1° do Art. 5° da INOO3/DAT/CBMSC, Fica a cargo do projetista do imével a determinagéo da
classificagéo conforme julgar cabivel.

§ 1° Sempre que existir diivida em relagéo a classificagéo do risco de incéndio durante a anélise do PPCI, em fungéo da
atividade ou das caracteristicas do imovel, a critério do CBMSC devera ser apresentado o célculo da carga de incéndio,
a fim de ser determinada a classificagéo do risco de incéndio.

IN 010/DAT/CBMSC - SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
DISPOSIGOES GERAIS

Devido a arquitetura da edificagéo, sera utilizado o método “Gaiola de Faraday". Esse método consiste em criar uma

malha captora acima da superficie a proteger interligada a uma malha subterranea devidamente aterrada.

MALHA CAPTORA

Deveré ser disposta conforme projeto de prevengéo de incéndio.
Para a malha captora foi prevista a utilizagéo de barras chatas de aluminio, com dimensges 7/8"x1/8” (70mm2).

Os elementos condutores expostos devem ser aterrados, podendo-se citar como exemplo de elementos metalicos
geralmente encontrados:

e  Coberturas metalicas sobre o volume a proteger;

L
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6.4.

6.5.

e Mastros ou outros elementos condutores salientes nas coberturas;
e Rufos elou calhas periféricas de recolhimento de aguas pluviais;

e Estruturas metalicas de suporte de envidragados, para fachadas, acima de 60m do solo ou de uma superficie

horizontal circundante;
e  Guarda-corpos, ou outros elementos condutores expostos, para fachadas;

Elementos condutores expostos que no possam suportar o impacto direto do raio devem ser colocados dentro da zona

de protegao de captores especificos, integrados ao SPDA.
A continuidade elétrica entre as diversas partes deve ser executada de modo que assegure durabilidade
Os condutores devem ser fixados a cada metro de percurso.

Para conexéo de condutores estruturas de ago, devem ser utilizados, no minimo, dois parafusos M8 ou um parafuso

M10, com porcas.

Para conex3o de condutores chatos a chapas metalicas com espessura inferior a 2mm, devem ser utilizadas contra-
placas com area minima de 100cm?, fixadas com dois parafusos M8, no minimo.

MALHA SUBTERRANEA

Devera ser executada uma malha de aterramento subterranea com cabo de cobre nu com segéo de #50mm? no
perimetro da edificagdo a ser protegida, devendo ser interligada & malha captora conforme interligagdes previstas em
projeto.

Para garantir o methor funcionamento do sistema de aterramento, este deve ser projetado de modo a evitar a ocorréncia
de sobretensdes. O nivel de resistividade do solo deve ser de no méximo 10Q para edificagdes em geral, como € 0
caso.

Deve ter um afastamento, no minimo, de 2m de centrais de gés e afins.

INTERLIGAGAO ENTRE AS MALHAS CAPTORA/SUBTERRANEA

Os condutores de descida, responsaveis pela interligagéo entre as malhas captora e subterranea, devem constituir,
tanto quanto possivel, o trajeto mais curto da captagéo ao aterramento, evitando-se a formagéo de lagos.

Todos os condutores de descida deverdo ser instalados a uma distancia minima de 50cm de portas, janelas e outras
aberturas.

Para as interligagdes foi utilizada barra chata de aluminio com dim. minimas de 7/8°x1/8", fixadas na alvenaria. Elas ndo
poderao ser instaladas dentro de calhas ou tubos de 4gua pluvial, para evitar problemas de corroséo.
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7. IN012IDAT/ICBMSC - SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

O sistema disposto é constituido por um painel de alarme de incéndio, que deve possuir capacidade de conex&o com
acionadores manuais, sinalizadores audiovisuais, além de permitir a conexdo com dispositivos de comando
supervisionados pelo painel efou dispositivos de supervisdo. Todos os equipamentos citados devem ser

preferencialmente de um mesmo fabricante.

Todos os circuitos dos acionadores, como também dos sinalizadores s&o supervisionados contra falhas e eventuais
interrupgBes dos mesmos. Estas s3o imediatamente reportadas para a central de alarme na forma de eventos. As

indicagdes de incéndio devem ter prioridade sobre as demais indicagdes.

O sistema de alarme sera composto por circuitos com sistema de protegéo proprios de modo a preservar a central.
Devera ser previsto um fusivel para cada componente do sistema para a garantia da seguranga.

Os eletrodutos ndo poder&o ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de outros sistemas de seguranga.
Toda a fiag&o devera correr em eletrodutos rigidos, especificos para o sistema de alarme e detecgao de incéndio.
Sera composto basicamente dos equipamentos descritos abaixo:

e  Central (quadro geral de supervisdo e alarme);
e  Acionadores manuais;

e Detectores automaticos;

e  Fonte de alimentag&o (carregador e bateria);

e Indicadores sonoros e visuais.

71 CENTRAL DE ALARME

A central de alarmes devera;
e  Ser de funcionamento automatico;

e Ser instalada em local de permanente vigiléncia, preferencialmente préxima & portaria, guarita ou hall de
estrada da edificagdo onde se dard o acesso das equipes de bombeiros propiciando a identificagdo de
imediato do local sinistrado.

e  Acentral de alarme deve dispor de dispositivo identificador de lago indicando o pavimento protegido.

e Nao podera estar localizado proximo a materiais inflamaveis ou toxicos bem como instaladas em areas com

risco de fogo.
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e O acionamento do acionador manual efou detector automatico de incéndio, devera, de imediato, indicar na

central de alarme de incéndios o local ou area sinistrada, através de indicago visual e sonora.
e A central dever4 indicar possiveis defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito.

e Quando do acionamento do acionador manual efou detector automatico de incéndio, devera ocorrer de
imediato o acionamento automatico do alarme geral de incéndio permitindo o aviso a todos os ocupantes da
edificagéo.

e Em casos onde haja equipamentos de extingéio automatica de incéndio, bombas do sistema hidraulico
preventivo, ventiladores de pressurizagdo, controle de fumaga e outros deverdio ser acionados
automaticamente pela central de alarme.

e A central de alarme deve ser provida de baterias com capacidade para garantir a operagéo do sistema na
eventual falta de energia da rede elétrica.

O fabricante deve fornecer a central de alarme com identificag&o no minimo das seguintes informagdes:
e Nome do fabricante, enderego e telefone;
e  Ano de fabricagéo, modelo e nimero de série;

o  Dados do fornecedor efou instalador do sistema: enderego e telefone.

71.1.  LAGO/CIRCUITO DE ALARME

Os lagos/circuitos de alarme utilizados pelo sistema sdo de Classe B, no qual a fiagdo ndo retorna a central apos
chegar ao Ultimo equipamento.

Os acionadores, sinalizadores e detectores automaticos seréo divididos em frés lagos, sendo:
e Lago 01: acionadores e sinalizadores audiovisuais dos dois pavimentos;
e Lago 02: detectores de fumaga do pavimento térreo;
e Lago 03: detectores de fumaga do pavimento superior.

71.2.  FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O SISTEMA

E de responsabilidade da edificagéo o fornecimento de um ponto de alimentago proximo a central, bem como um cabo
de protegéo, devidamente aterrado com resisténcia de no maximo 1 ohm. O aterramento é efetuado através do borne
existente na central de alarme.

Apesar de a central possuir baterias proprias, é aconselhavel que esta alimentagéo seja emergencial e independente da
rede comum, de modo que ndo comprometa a carga das baterias em caso de um longo periodo sem energia.

O sistema ¢ alimentado com tenséo de 220Vac/10A.
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Deve ser previsto fonte de alimentag8o auxiliar para a central de alarme de incéndio através de baterias com tenséo de

funcionamento em 24Vce.
A comutagao da fonte devera ser automatica.
A autonomia minima da fonte devera ser de 1 hora, para o funcionamento do alarme geral.

O sistema devera possuir equipamento de recarga das baterias dimensionado para atingir 80% da carga total em no

maximo 18 horas.

Os circuitos destinados a sistemas de incéndios sdo totalmente independentes, néo sendo permitida a interligagéo de

dispositivos estranhos a esse fim.

1.2 EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS

Os equipamentos e dispositivos que compdem o sistema de detecgdo e alarme de incéndio s&o descritos nos itens a
seguir. Estes seguem os padrdes recomendados na ABNT NBR 17.240. Mais detalhes sobre sua situagéo e modo de

instalagao podem ser verificados no diagrama multifilar apresentado em projeto.

7.24.  ACIONADORES MANUAIS TIPO ALAVANCA

Serdo instalados 03 acionadores manuais ao longo da edificaggo. Estes dispositivos estardo localizados junto aos
hidrantes ou indicado em projeto.

Os acionadores devem ser instalados de forma que o operador néo percorra mais de 30m, no pavimento ou na area

setorizada, para acioné-los.

Os acionadores serdo instalados em locais visiveis e entre cotas de 1,2m e 1,5m tendo como referéncia o piso acabado.

Caracteristicas:

e  Equipamento enderecavel;

e Deve ser alojado em carcaga rigida que impega danos mecénicos ao dispositivo de acionamento e, pelo
menos, possuir uma sinalizagdo de alarme;

e Devem conter instrugdes de operagéo impressas em portugués no proprio corpo, de forma clara e em lugar
facilmente visivel apos a instalagéo;

e Devem ser de acionamento do tipo travante, permitindo a identificagéo do acionador operado, e obriga o reset
do alarme e o recondicionamento do acionador manual do estado de alarme para o de vigia, no local da
instalagéo e n&o somente por controle remoto desde a central;

e Devem ser construidos sem cantos vivos, de tal maneira que ndo causem nenhuma les&o as pessoas, € a sua
fixagao na parede deve ser bem segura;
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13.

14.

e  Os acionadores devem ser compostos por dispositivo que dificulte o acionamento acidental, porém facitmente
destrutivel no caso de operagao intencional. Possuem informag&o visivel e indelével das instrugbes a serem

executadas em caso de incéndio;

e O sistema que matem o estado de alarme no acionador s0 podera ser rearmado por meios mecanicos no

proprio acionador.
e LED verde de supervis&o,
e LED vermelho de alarme;
e Teste através de chave reset.

SINALIZADOR AUDIOVISUAL

Serzo instalados 03 sinalizadores ao longo da edificagéo. Estes dispositivos estaréo localizados diretamente acima dos

acionadores de alarme.

Os alarmes deverdo emitir sons distintos de outros, em timbre e altura, de modo a serem perceptiveis em todo o
pavimento ou érea.

Caracteristicas:

e  Sinalizagao visual deve ser pulsantes, com frequéncia entre 1 Hz e 6 Hz;

o  Sinalizagdo visual deve ter intensidade luminosa minima de 15 cd e méaxima de 300 cd;
e Protegao contra surtos na finha de comunicagao;

e Dois tons de alarme e pré-alarme;

e  Os alarmes devem ter sonoridade com intensidade minima de 90 dB e méaxima de 115 dB e freqiiéncia de 400
a 500 Hertz com mais ou menos 10% de tolerancia.;

Deve ser observada nos alarmes uma uniformidade de pressao sonora minima de 15 dB acima do nivel de ruido local.

DETECTORES PONTUAIS DE FUMAGA

Detectores pontuais de fumaga s&o dispositivos autométicos, sensiveis a particulas de combustdo de produtos solidos
ou liquidos suspensos na atmosfera, utilizados em ambientes onde, num principio de incéndio, haja expectativa de
formagZo de fumaga, antes da deflagragéo do incéndio propriamente dito. Seréo instalados 09 detectores ao longo das
edificages. Estes dispositivos estaréo localizados diretamente sob o forro.

Foram previstos pontos de detecgo de fumaga do tipo fotoelétrico, dispostos conforme projeto.

Os detectores devero ser instalados em série, formando um lago na sequéncia disposta em projeto, inseridos em lago

separado dos acionadores e sinalizadores audiovisuais, e separados entre si por pavimento protegido.
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1.5.

Todos 0s detectores ser3o interligados por meio de um par de cabos blindado tipo DNI 2#1,5mm?, responsaveis pela

transmissao de sinais.

Devem estar localizados no teto ou sobre a porta de entrada do recinto, distante no minimo 15cm da parede lateral ou

vigas.

A fiagao que atende aos detectores devera correr em eletroduto rigido, podendo ser instalada junto & fiag8o do sistema

de alarme.

Obs.: Os cabos devero ser blindados.

Caracteristicas:

Ser constituidos de duas partes: base para fixag&o e instalagéo da fiagéo e o detector propriamente dito;

Quando retirados de sua base, a central de alarmes deve identificar, através da indicagéo sonora e visual,
“falha no lago ou do dispositivo”;

Devem conter indicagdo visual que opere no caso de atuagdo no proprio detector ou em sua base, com

memoria e com reset pela central;
Aindicagao de alarme deve ser em cor vermelha;

Ter identificag&o de seu fabricante e/ou importador, tipo, faixa efou parémetro para atuag&o convenientemente

impressa em Seu corpo,
Todas as informagdes contidas nos detectores devem ser no idioma portugués;

Possuir referéncia em graus Celsius (quando for o caso).

CABOS

Os circuitos do sistema de detecgso e alarme devem atender aos requisitos das normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR
17.240. Especificagbes:

Condutor em cobre, rigido ou flexivel;

Camada isolante a base de termoplastico de PVC sem chumbo;

Munido de blindagem contra interferéncias eletromagnéticas;

Isolag&o anti-chama, com resisténcia a temperatura maior ou igual a 70 °C;

N&o propagago e auto-extingéo de fogo;

Tens3o de isolamento minima de 600 Vca para cabos ou fios singelos e 300 Vca para cabos multipares;

Secdo minima permitida de 0,75 mm? para cabos ou fios singelos e 0,5 mm? para cabos multipares;

L
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o Neste projeto foi prevista utilizaggo de cabos com seg#o de 1,5 mm? para alimentag&o dos dispositivos e cabos

com segao 0,75 mm? para os cabos de controle de cada lago.

Aplicagio: instalagdes internas fixas de baixa tenséo para sistemas de alarme e detecgéo de incéndio.
Caracteristicas:

Nos casos de cabos multipares, devem ser instaladas nas interfaces, com outros tipos de fios ou cabos, caixas de

distribuig&o com terminais apropriados para este tipo de cabo, devidamente aterrados e identificados.

Em locais sujeitos a fortes campos eletromagnéticos, devem ser adotadas medidas complementares de isolamento

eletromagnético, tais como: separagZo fisica, blindagens adicionais, aterramentos individuais etc.

Os circuitos de detecgdo devem ser protegidos contra influéncias capacitivas e indutivas, além da protegéo exigida dos
condutores de fios e cabos pela isolagdo adequada. E necessario prever a utilizagéo de protetores de surto em

aplicagdes, tais como: areas com incidéncias de descargas atmosféricas efou com interferéncias eletromagnéticas.

Quando o encaminhamento de fios e cabos passar por locais sujeitos a altas temperaturas, a isolagéo térmica dos
condutores elétricos deve ser pelo menos 20 °C superior & maxima temperatura esperada, em condigdes de operago

normal.

N&o s&o permitidas soldas ou emendas de fios ou cabos dentro de eletrodutos, bandejas, calhas, caixas de ligagéo e de
passagem. Quando necessérias, as emendas devem ser feitas nos bornes de detectores, acionadores manuais,
sinalizadores ou em caixas terminais com bornes apropriados.

Os fios, cabos e cabos multipares do circuito de detecgdo e alarme de incéndio devem ser de uso exclusivo do sistema.

N&o e permitida & utilizag&o dos condutores de um mesmo cabo multipar, para quaisquer outros sistemas.

A resisténcia Ohmica da blindagem dos cabos n&o pode exceder 50 ohms entre a central e o ponto mais distante do
sistema.

A utilizaggo de fios flexiveis somente € aceita quando todas as ligagdes forem executadas com terminais apropriados &
bitola do cabo e dos parafusos dos terminais.

Todas as interligagdes dos componentes entre si e destes com a central devem ser claramente identificadas.

Em cada circuito do sistema, os condutores elétricos devem possuir cores distintas, de forma a identificar a correta
polaridade do circuito. Estas cores devem ser mantidas ao longo de toda a extens&o do circuito. A capa externa dos
cabos aparentes deve ser vermelha.

A distancia minima entre cabos ou fios do sistema de detecgéo e os fios de energia de alimentagéo 127/220 Vca deve
ser de 50 cm.

7.6. ELETRODUTOS

Os eletrodutos utilizados neste projeto seréo do tipo PVC Rigido na cor vermelha.
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1.7.

7.8.

Conexdes: preferencialmente devem ser utilizadas as caixas de derivagdo para a conexéo entre os eletrodutos,
contudo também serdo admitidas as conexdes de luvas e curvas. Deve-se garantir continuidade dos eletrodutos ao

longo da toda a instalagao.

Distancia Maxima de um Segmento: um segmento continuo de eletroduto néo deve ultrapassar a distancia maxima de

15m entre duas caixas derivagéo. Nesta situagdo, néo se admite o emprego de mais de 3 curvas 90°.

Fixagdo: a fixagdo dos eletrodutos devera ser feita a cada 1,50 m, aproveitando-se, paredes, suportes e outros
elementos estruturais disponiveis em cada caso, utilizando-se uma das formas abaixo listadas, de acordo com cada
caso:

e  Abragadeiras tipo “D" com cunha, utilizando-se buchas e parafusos S8;

e  Abragadeiras tipo “D” com parafuso, utilizando-se buchas e parafusos S8;
e Tirantes em ago carbono zincado, com rosca em sua extremidade;

e  Grampo tipo “C", com balancim;

e  Abragadeira tipo “U’";

e Perfilados 38 x 38 mm.

COMISSIONAMENTO E ENTREGA DO SISTEMA

Todos os sistemas instalados devem ser comissionados.

Para o comissionamento dos sistemas de detecgdo e alarme de incéndio, devem ser efetuados no minimo os
procedimentos descritos em 8.1 da Norma NBR-17240, para a verificagdo das condigdes de funcionamento e
sinalizagao de 100 % dos equipamentos.

O fornecedor deve dispor de todos os equipamentos, instrumentos, pessoal técnico capacitado e demais meios
necessarios.

O cliente final deve ser convocado para acompanhar a execugdo do comissionamento do sistema. Caso o cliente opte
por ndo acompanhar 0s ensaios, 0 comissionamento deve ser realizado e registrado pelo fomecedor e aceito pelo
cliente.

O resultado dos ensaios de comissionamento deve ser registrado e assinado pelo instalador, fazendo parte da
documentagdo final de entrega do sistema.

Ap6s conclusdo satisfatéria do comissionamento, devem ser emitidos certificados de entrega de obra e termo de

garantia. Esses documentos devem ser assinados pelo instalador e pelo cliente ou seu representante.

TREINAMENTO DE OPERAGAO DO SISTEMA

0 treinamento faz parte do sistema de detecgéo e alarme de incéndio.
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79.

Onde existir sistema automatico de combate a incéndio interligado ao sistema de detecgéo e alarme de incéndio, o

treinamento deve abordar como a central ira funcionar neste caso.

Deve-se apresentar o diagrama de instalagéo e o manual de operagéo do usuario, indicando a ldgica de funcionamento

€ a composigéo do sistema.
O treinamento deve abordar no minimo os seguintes topicos:
e Sinalizagéo visual e sonora;
e Teclas de comando e controle;
e  Medidores ou similares;
e  Fungdes principais do sistema;
e Procedimentos em caso de alarme, falha efc.;
e Procedimento para desativar e ativar partes do sistema;

e Apresentagio dos dados contidos na identificagdo dos componentes do sistema, com datas de fabricag&o,

nimero de série efou lote.

MANUTENGAO

A manutenggo preventiva e corretiva dos sistemas de detecgéo e alarme de incéndios deve ser executada por técnicos

habilitados e treinados.

Apos cada manutengéo, o executante deve apresentar relatério de manutengéo assinado, citando as condigdes de
funcionamento do sistema, registrando data, hora do servio e periodo de garantia dos servigos executados.

A manutengio preventiva deve garantr que o sistema de deteccdo e alarme de incéndio esteja em pleno
funcionamento, ou registrar no relatorio as suas restrigdes ou falhas. Neste Gltimo caso recomenda-se que as corregdes
necessarias sejam executadas de imediato.

Apbs qualguer alteragao do projeto ou corregdo das falhas, uma nova verificag&o deve ser efetuada no funcionamento
do sistema e emitir relatorio atestando o perfeito funcionamento.

O roteiro minimo de manutengao preventiva consiste nas seguintes atividades:

e Medig&o da corrente dos sistemas em cada circuito de detecg&o, alarme e comandos, e comparagéo com a
leitura realizada na manutengéo anterior;

e Verificac8o da supervisdo em cada circuito de detecgéo, alarme e comandos;

e Verificagao visual do estado geral dos componentes da central e condigGes de operag&o;
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o  Verificagéo do estado e carga das baterias;
e  Medigéo de tensdo da fonte priméria;

e Ensaio funcional por amostragem dos detectores com gas apropriado, fonte de calor, ou procedimento
documentado, recomendado pelo fabricante, no minimo 25 % do total de detectores, a cada trés meses,

garantindo que 100 % dos detectores sejam ensaiados no periodo de um ano;
e  Ensaio funcional de todos os acionadores manuais do sistema, a cada trés meses;
e Ensaio funcional de todos os sinalizadores, a cada trés meses;

e Ensaio funcional de todos os comandos, incluindo os de sistemas automaticos de combate a incéndio, a cada

trés meses;
e  Ensaio funcional dos painéis repetidores, a cada trés meses;

e Verificagdo se houve alteragdo nas dimensGes da area protegida, ocupagéo, utilizagdo, novos equipamentos,
ventilagéo, ar-condicionado, piso elevado, forro ou criagéo de novas areas em relaggo a ditima revisdo do

projeto;
e Verificagdo de danos na rede de eletrodutos ou fiag&o.

A periodicidade das manutengdes preventivas no sistema deve ser definida, no minimo atendendo ao descrito acima,
levando em conta a dimens&o da instalagdo, area protegida, quantidade de detectores, tipos de ambientes, presenga de
poeira, vapores, insetos e nivel de confiabilidade desejado. E necessario observar que quanto mais critica e agressiva
for a area protegida, menor deve ser o intervalo entre as manutengges. A periodicidade definida para as manutengdes
preventivas néo pode ultrapassar trés meses.

Quando a manutengdo exigir a interrupgdo parcial ou total do funcionamento do sistema devem ser tomadas
precaugdes especiais no sentido de suprir a vigilancia necessaria dos locais cujos circuitos/dispositivos encontram-se
inoperantes.

Realizar a limpeza dos componentes do sistema, a cada atividade de manutengéo, se necessario.

Na instalag&o posterior de um sistema de ventilagéo ou ar-condicionado, o sistema de detecgéo deve ser adequado em
até 30 dias as novas condigdes de movimentag&o do ar, considerando a redug&o na area de cobertura dos detectores,
de acordo com o item 5.4 da norma NBR-17240.

No caso de alteragéo das dimensdes ou tipo de ocupagéo das areas protegidas, o sistema de detecgdo e alarme deve
ser adequado em até 30 dias, de acordo com a NBR-17240.

8. MANUTENGOES

“O usuério final é responsavel pela manutengdo preventiva e corretiva do sistema de detecgido, alarme e
combate a incéndios desta edificagéo.”
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