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1 OBJETO

Este projeto refere-se as instalagdes hidraulicas, sanitarias e pluviais da
Reforma da Unidade Basica de Saude/CEO — Bucarein de Joinville/SC.

Uso da edificagao: - Saude
Servigos disponiveis: - Agua potavel
- Rede pluvial

- Rede de Esgoto

Sistemas instalados: - Drenagem pluvial
- Agua fria
- Esgoto

Normas utilizadas:

e NBR 5626 - Instalagdes prediais de agua fria
e NBR 10844 - Instalagbes prediais de aguas pluviais
e NBR 8160 - Instalagdes prediais de esgoto sanitario
o NBR 7229 - Projeto, construgdo e operagao de sistemas tanque séptico
e NBR 13969 - Unidades de tratamento complementar e disposi¢éo
final dos efluentes liquidos

2 INTRODUGAO

O presente projeto tem por finalidade atender a obra de Reforma da
Unidade Basica de Satde/CEO - Bucarein, do municipio de Joinville no estado
de Santa Catarina e esta baseado nas normas da ABNT, que estabelecem as
exigéncias minimas quanto a higiene e seguranga que devem obedecer as
instalacdes hidraulicas, sanitarias e dguas pluviais. Por ser uma reforma, neste
projeto Hidrossanitario estdo considerados apenas os aparelhos novos ou que
sofreram alguma alteragdo, sendo que para seu abastecimento foram
considerados reservatérios e novas caixas de inspegéo, e para a rede pluvial
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foram consideradas todas as descidas/prumadas e caixas de areia novas, visto

gue todo o telhado sera substituido.

Ha trés pontos de abastecimento de dgua para consumo, sendo um deles ja
existente na torre da caixa d’agua onde serd instalado um reservatério de 5.000
litros que atendera com 4.000 litros a RTI (Reserva Técnica de Incéndio) e com
1.000 litros o consumo de &gua para os aparelhos existentes que
permanecerdo com a mesma tubulagdo, equipamentos n&o contemplados
neste projeto. Os outros dois pontos de abastecimento, novos, correspondem a
dois conjuntos de dois reservatorios de 1.000 litros cada, localizados acima da
laje do pavimento superior, um conjunto de cada lado da edificagéo, atendendo
aos aparelhos novos ou alterados, conforme demonstrado em projeto.
Totalizando 5.000 litros de agua para consumo. O recalque sera feito direto
pela rede publica de agua do municipio conforme indicado em projeto. Os
reservatorios descritos terdo a capacidade para reservar o total de agua
estimado para o consumo diério de 48 horas.

Em toda a rede de agua fria, esgoto e drenagem esta previsto o emprego
de tubulagdes em PVC.

Todas as instalagcbes deverdo ser executadas de acordo com as
prescricbes existentes nas normas brasileiras atinentes ao caso e também de
acordo com as indicagdes técnicas dos fabricantes dos materiais empregados,
respeitando o projeto.

Qualquer necessidade de alteragdo devera ser previamente contatada a
profissional responsavel pelo projeto.

3 SISTEMAS INSTALADOS

3.1 ESGOTO SANITARIO

As instalagbes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento e
faceis desobstrugdes, vedar a passagem de gases, impedirem a formagao de

a
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depositos na rede interna e ndo poluir a agua potavel. Foi previsto um sistema

de ventilagdo para os trechos de esgoto provenientes de desconectores e
despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos por
aspiracdo ou compressdo e também para que os gases emanados dos
coletores sejam encaminhados para a atmosfera. O esgoto sera levado para
as caixas de inspecées (Cl), e logo ap6s para a rede de esgoto municipal.

3.1.1 Rede Primaria e Secundaria

As tubulagdes quando ndo indicadas deverdo ter declividade minima de 2%
para tubos com didmetro < 75mm e minima de 1% para tubos com didmetro 2
100mm. Todos os niveis deverdo ser conferidos antes de dar inicio a
execucao das redes.

Os ramais do esgoto serdo executados em tubos (ponta, bolsa e anel de
borracha) e conexdes de PVC rigido série normal para instalagdes prediais de
esgotamento sanitario, conforme NBR-8160. As conexdes de esgoto tém a
finalidade de fazer a ligagdo entre tubos para conduzir o esgoto sanitario até a
rede coletora de esgoto existente no local. Os locais e didmetros deveréo
seguir conforme indicado no projeto.

Todos os tubos quando aéreos, na vertical ou expostos deverao ser fixados
com abracadeiras ou tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. A disténcia
entre apoios na horizontal devera ser 10 vezes o didmetro da tubulagéo e na
vertical distancia minima de 2,00m.

O dimensionamento foi feito de acordo com os critérios fixados pela NBR-
8160, baseados num fator probabilistico numérico que representa a fregliéncia
habitual de utilizagao, associada a vazao tipica de cada uma das diferentes
pecas em funcionamento simultdneo na hora de contribuicdo maxima no
hidrograma diario, conhecido como "unidade de descarga" (UHC - Unidade
Hunter de Contribui¢éo).
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O dimensionamento desenvolveu-se de forma que os didmetros ndo sejam

descendentes no sentido do escoamento, adotando-se 100 mm como didmetro
minimo nos trechos que receberdao langamentos provenientes de vasos
sanitarios.

Os tubos de ventilagdo (TV) serdo de PVC rigido série normal com ponta e
bolsa soldaveis e, quando ndo houver especificagbes, utilizar bitola minima de
50 mm. Estes tubos deveréo ser prolongados acima da cobertura, permitindo a
movimentagéo de gases na tubulagdo, e principalmente impedindo a criagéao de
vacuos produzidos pela movimentagdo das massas fluidas, que poderiam
eliminar a sifonagem em alguns pontos. Ao final deste devera ser instalado o
terminal de ventilagéo, evitando assim a entrada de animais ou outros.

As caixas sifonadas deverdo ser instaladas conforme posicdo de projeto
atentando-se para que os caimentos estejam direcionados para sua posicao
central.

Os esgotos provenientes das instalagbes sanitarias da edificacdo serédo
encaminhados a rede de esgoto municipal.

“Por uso adequado dos aparelhos sanitarios pressupbe-se a sua néo
utilizagdo como destino para residuos outros que n&o o esgoto” (NBR-8160) e
“O sistema predial de esgoto deve ser separador absolufo em relagdo ao
sistema predial de aguas pluviais, ou seja, ndo deve existir nenhuma ligagdo
entre os dois sistemas” (NBR-8160).

Recebimento do sistema: Todo sistema deve ser testado com agua ou ar
comprimido sob pressao, conforme anexo G da NBR 8160, antes da instalagéo
dos aparelhos.

3.1.2 Caixas de esgoto - inspe¢ao
As caixas de inspecbes tém a funcdo de facilitar a inspegcdo e a
desobstrucdo das tubulagbes. Devem ter forma prismatica de base quadrada
com dimensodes internas de 0,60 m de lado e profundidade maxima de 1,00 m.
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Podem ser construidas de concreto armado ou alvenaria de tijolos macigos

sendo posteriormente rebocadas internamente. A tampa deve ser facilmente
removida e também permitir uma perfeita vedagdo. O fundo deve permitir o
escoamento rapido e evitar a formagado de depositos.

3.2 AGUA PLUVIAL

A intensidade pluviométrica admitida foi de 150 mm/h de precipitagéo. A
vazdo de projeto da cobertura foi calculada pela férmula racional, admitindo-se
um coeficiente de infiltragdo unitario, ou seja, supde-se que toda a precipitagéo
considerada escoe para o sistema. Os condutores horizontais foram
dimensionados em funcéo de uma altura de I&mina igual a 2/3 do didmetro
interno.

A inclinacdo devera atender ao solicitado em projeto ou, quando nao
indicado devera ser minima de 1%. Todos os niveis deverdao ser conferidos
antes de dar inicio a execuc¢éo das redes.

As tubulagdes serdao em PVC rigido, as calhas serdo de aluminio, caixas
de areia com tampa grelha terdo didmetro interno minimo de 30cm, entradas e
saidas de 100mm, percurso das tubulagdes e destinagéo (infiltragdo ou coletor
publico) constam em projeto.

3.3 AGUA FRIA POTAVEL

O abastecimento de agua sera feito através da rede publica de distribui¢ao
por meio de ramal de ligagdo e caixa padrdo da Companhia Aguas de Joinville.

O sistema de distribuigdo de agua deve atender todos os pontos a partir dos
reservatorios elevados através da gravidade, conforme descrito anteriormente,

com vazdo estabelecida por normas. O alimentador percorrera os trechos
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indicados em projeto até chegar ao reservatério superior. O alimentador sera

executado com tubo PVC.
Qualquer necessidade de alteragdo devera ser previamente contatada a
profissional responsavel pelo projeto.

3.3.1. Dimensionamento

Toda a instalagdo foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
conduto forgado, ficando caracterizado para cada trecho os quatro pardmetros
hidraulicos do escoamento: vazdo, velocidade, perda de carga e presséo
dindmica atuante.

A rede foi projetada de modo que a pressdo minima no ponto de tomada
d’agua nos barriletes existentes deve ser de 1,0 m.c.a, a velocidade em
qualquer trecho ndo ultrapasse a 2,5 m/s e a carga cinética correspondente
ndo supere a dez vezes o didmetro nominal do trecho considerado, para
garantir p perfeito funcionamento do sistema.

O dimensionamento das colunas foi feito com base no método dos pesos,
previsto na NBR-5626, de modo a garantir pressdes dindmicas adequadas nos
pontos desfavoraveis da rede de distribui¢ado e evitar que os pontos criticos das
colunas possam operar com pressdes hegativas em seu interior.

Os tubos de agua fria serdo de PVC soldavel com a finalidade de abastecer
todos os pontos indicados no projeto. Os locais, didmetros e comprimentos
deverdo seguir como previsto no projeto. Todos os tubos quando aparentes
deveréo ser fixos com abragadeiras metalicas, cintas ou tirantes metalicos em
paredes, lajes ou vigas. A distdncia entre apoios devera respeitar as
recomendacdes dos fabricantes.

As conexdes de agua fria nos terminais para a ligacao de aparelhos seréo
de PVC azul com bucha de latdo. Os locais e didmetros deverdo seguir como
previsto no projeto.
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Os registros de gaveta pressdo ou esferas serdo instalados nos locais

previstos no projeto, terdo a finalidade de fechar o fluxo de agua para a
manutengéo da instalagéo.

3. INSTALAGAO DO SISTEMA

-

Para um perfeito funcionamento de todo o sistema é imprescindivel que
todo o conjunto esteja montado em conformidade com o projeto. Em caso de
alguma alteracédo é indispensavel a avaliacdo da rede no funcionamento do
sistema como um todo. Em todos os pontos onde a rede transpasse pecas
estruturais, sejam previstos furos ja na fase de concretagem das mesmas para
posteriormente passar a tubulagdo desejada, pois as tubulagdes néo devem
estar nas pecas estruturais a serem concretadas para que ndo sejam
danificadas.

Durante a execucado da obra deve-se tomar alguns cuidados de acordo com
a NBR 8160:

e Proteger todas as aberturas das tubulagdes, conexdes e aparelhos
com pecgas ou meios adequados para impedir a entrada de materiais
indesejaveis,

e A unido das pecas por meio de juntas elasticas (anel) deve ser
devidamente fixada de modo a prevenir a deflexdo nas juntas;

e Proteger as tubulagbes para que ndo absorvam cargas externas
durante e apéds a obra;

e Fixar as tampas dos acessos para inspecao e limpeza imediatamente
apés a execugao dos mesmos;

e E proibido o encurvamento de tubos e a execugdo de bolsas nas
suas extremidades;

o Para as tubulagdes enterradas, observa-se que “a largura das valas

a serem abertas deve ser suficiente para permitir o assentamento, a
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montagem e o preenchimento das tubulagbes sob condigbes

adequadas de trabalho”, o fundo das valas deve ser uma superficie
firme e continua e “o leifo deve ser constituido de material granulado
fino, livre de descontinuidades, como pontas de rochas ou outros
materiais perfurantes”. Para o reaterro também se deve utilizar
material granulado fino, ser compactado em camadas e nha

espessura de acordo com o material a ser utilizado.

4. CONCLUSAO DA OBRA

As instalacdes seréo consideradas aceitas apds a execugédo e aprovagao do
teste de todas as tubulagbes e/ou partes destas instalagdes e verificagéo da
exatiddo e atendimento a todas as especificagbes apresentadas, além de néo
mais restarem entulhos ou restos de materiais inutilizados, caracteristicos dos

servigos executados.

5. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os critérios técnicos de engenharia adotados estdo baseados em
normas brasileiras editadas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

A execucéo da obra devera seguir conforme projeto, ndo podendo haver
alterages sem que haja o conhecimento e aceitagdo do profissional

responsavel.

%:S\?Dz\“?::m Yaray

Eng? Civil: Débora Tonini
CREA/SC: 089658-4

Joinville, Agosto de 2016.
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