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. 9 01 — RELE FOTOELETRICO;
A a4 02 — TOMADA DE USO EXTERNO PARA RELE FOTOELETRICO:
03 — CABO DE COBRE RIGIDO OU SEMI—RIGIDO,
ALIMENTADOR DO RELE FOTOELETRICO;

o 04 — SUPORTE DE FIXAGAO;
of 05 — CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA DE FURO
Sla \/\ ’ CENTRAL DIM. 4x2” TIPO EMBUTIR.

DETALHE INSTALAGCAO DE RELE FOTOELETRICO
SEM ESCALA
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>

LEGENDA

01 — CHUMBADOR CB @1/4";

02 — PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x5/8” COM ARRUELA LISA 1/47;
03 — CANTONEIRA "ZZ";

04 — VERGALHAO ROSCA TOTAL, DIM. 1/4"x300mm;

05 — GANCHO CURTO PARA PERFILADO;

06 — PORCA SEXTAVADA 1/4” + ARRUELA LISA 1/4” ;

07 — PERFILADO METALICO, DIM. 38x38mm.

DETALHE SUPORTE PARA PERFILADO METALICO
SEM ESCALA

LEGENDA

01 — TOMADA (2P+T) 10A NBR 14.136, EM CAIXA 4x2” — USO GERAL
EM TENSAO 220V;
02 — TOMADA PARA CONEXAO DE TV A CABO EM CAIXA 4x27;

03 — TOMADA DE TELEFONE OU DADOS RJ—45 (2x) EM CAIXA 4x2”;
04 — CONJUNTO 1 OU 2 INTERRUPTORES OU PARALELO 10A + TOMADA

(2P + T) 10A NBR 14.136 EM CAIXA 4x2”;
05 — INTERRUPTOR SIMPLES, PARALELO OU INTERMEDIARIO 10A COM
ESPELHO, EM CAIXA 4x27;

OBS.: COTAS EM CENTIMETROS.
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Piso Acabado

DETALHE INSTALAGCAO TOMADAS E INTERRUPTORES
SEM ESCALA

LEGENDA

01 — SAIDA DE TOPO PARA ELETRODUTO
02 — PERFILADO PERFURA DE FE. G.F., DIM.

#38x38mm;
03 — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3/47;

DETALHE SAIDA DE TOPO DE PERFILADO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA
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DETALHE ALIMENTAGAO DE QDF's
SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE PARA ELETROCALHA

SEM ESCALA

#6.0
1234567 8 9101112131415

E—FHH TR

#6.0

CORES A SEREM UTILIZADAS:

*Fases: Preta (R),

CONDUTORES COLORIDOS

OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES CONFORME
DESCRIGAO ABAIXO;

TAMBEM DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS EM SUAS
EXTREMIDADES PARA QUE NAO HAJA INVERSAO DE FASES;

OS CABOS PARA ENTRADA DE ENERGIA NAO PODERAO CONTER EMENDAS;
DEVERAO SER IDENTIFICADOS NOS SEGUINTES PONTOS DA INSTALAGAO:
— NOS CONDUTORES DO RAMAL DE SERVIGO;

— EM UM PONTO DE ACESSO AO QUADRO DE MEDIDORES;

— NA ENTRADA E SAIDA DOS MEDIDORES.

Cinza ou Branco (S), Vermelho (T) e Neutro: Azul—claro

FASE A: 1
FASE B: 2
FASE C: 3

FASE A: PRETO
FASE B: CINZA OU BRANCO
FASE C: VERMELHO

LEGENDA

100x50mm.

01 — QUADRO DISTRIBUIGAO DE FORGA (QDF) —
— ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA

=1,5m;

LEGENDA

SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO;

ELETROCALHA METALICA PERFURADA;
VERGALHAO ROSCA TOTAL 3%”;
PERFILADO PERFURADO METALICO 38x38mm.

SIMBOLO

LEGENDA

n

INDICAGAO DE FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO — QUANDO NAO
INDICADO, USAR BITOLA #2.5mm?*

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA LISA DE FERRO G.F. COM TAMPA — DIMENSAO EM
PROJETO.

PERFILADO LISO, DIM. 38X38mm EM FERRO G.F. COM TAMPA.

[]

CAIXA DE PASSAGEM 30x30x40cm EM CONCRETO COM TAMPA EM
CONCRETO.

TRILHO COM LAMPADAS FLUORESCENTES 40W — EXISTENTE

LUMINARIA PARA LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE FECHADA 2x32W

=D (5.200lm TOTAL) — TIPO SOBREPOR.
= LUMINARIA PARA LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 2x16W (2.700Im
TOTAL) — TIPO SOBREPOR
® LUMINARIA PARA LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 1x26W— TIPO
SOBREPOR
O LUMINARIA PARA LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 2x26W — TIPO
SOBREPOR.
ARANDELA ALTA PARA LAMPADA ECONOMICA 26W — TIPO SOBREPOR
h=2,10m OU INDICADA.
C TOMADA 2P+T EM CONDULETE 4X2" DESTINADA A CONDICIONADOR DE
AR SPLIT OU CORTINA DE AR — h=2,20m.
° INTERRUPTOR COM UMA TECLA PARALELA EM CONDULETE 4x2" —
h=1,10m OU INDICADO
o o ® INTERRUPTOR COM 1, 2 OU 3 TECLAS SIMPLES, RESPECTIVAMENTE EM
CONDULETE 4x2” — h=1,10m
= PONTO PARA ALIMENTAGAO DE PLATAFORMA ELEVATGRIA EMBUTIDO NO
PISO.
Q SENSOR FOTOELETRICO COM SUPORTE — INSTALAGAO EM CAIXA 4x2”
— TIPO SOBREPOR
© SENSOR DE PRESENGA — INSTALAGAO APARENTE JUNTO A LUMINARIA
MAIS PROXIMA — ATUAGAO 90°
<« TOMADA 2P+T (10A) EM CONDULETE 4x2” — h=2,20m
I < 4 TOMADA 2P+T (10A) EM CONDULETE 4x2” — h=0,30m / h=1,10m /
h=1,80m
Q TOMADA DUPLA 2P+T (10A) EM CONDULETE 4x2” — NO TETO
m TOMADA 2P+T (10A) EMBUTIDA NO PISO
> PONTO PARA ALIMENTAGAO ELETRICA PLATAFORMA ELEVATORIA

CONDULETES EM PVC TIPO ANTI-CHAMA

ELETRODUTO PVC FLEX. REFORGADO @01” OU INDICADO — COR
LARANJA — EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4” OU INDICADO — COR CINZA —
SOBREPOR NA LAJE.

ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4” OU INDICADO — COR CINZA —
SOBREPOR NA PAREDE.

INDICAGAO DE DESCIDA / SUBIDA / PASSAGEM DE ELETRODUTO.

THIAGO LUIS MULLER
Eng°® Eletricista
CREA/SC 119.043-2

JOINVILLE
CNPJ: 08.184.821/0001-37

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

LEGENDA

01 — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3/47;
02 — ABRAGADEIRA EM PVC @3/4%

¥

03 — CONDULETE EM PVC, TIPO 6 ENTRADAS;

04 — ESPELHO;

05 — MODULO PARA TOMADA SIMPLES 2P+T 220/20A,
CONFORME NBR14.136.

DETALHE TOMADA EM CONDULETE
SEM ESCALA
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