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1. OBJETO

Este memorial apresenta as caracteristicas principais a serem observadas no fornecimento de méo-de-obra e material

na execugdo pela empresa contralada, bem como estabelecer critérios, pardmetros, requerimentos minimos de
qualidade e condigGes gerais para a Unidade Basica de Saude/CEO - Bucarein & ser reformada.

Nos itens a seguir apresenta-se 0 escopo do trabalho a ser desenvolvido pela coniratada com a enumeragédo de alguns

elementos importantes & serem considerados.

2. DADOS GERAIS DA EDIFICACAO

2.1. LOCAL
Rua: Inécio Bastos - Joinville/SC
Bairro: Bucarein
Cidade: Joinville

2.2. PROPRIETARIO

Empresa;  Fundo Municipal de Saide de Joinville
Enderego:  Rua Ararangué N°397 - América — Joinville
Cidade: Joinville

2.3.  AREA DE ABRANGENCIA DO PROJETO

Area total a construir; 1.169,94m?

3.  DESCRICAO DA EDIFICACAO

Nuimero:

CEP:
Estado:

CEP:
Estado:

555
89202-310
Santa Catarina

89204-310
Santa Catarina

Este projefo trata da reforma das instalacdes elétricas e de prevengéo de incéndio para a edificagéo Unidade Bésica de

Salide/CEQ — Bucarein situada conforme figura 01.

AFIGURA 01 - LOCALIZA(}AO DO IMOVEL.
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A figura 02 apresenta o quadro de areas total do projeto.

A FIGURA 02 - QUADRO DE AREAS/MEMORIAL DESCRITIVO.

QUADRO DE AREAS
PAVIMENTO TERREO A REFORMAR 786,29 m?
PAVIMENTO TERREO A AMPLIAR (depdsito de lixo) 534 m?
AREA TOTAL PAVIMENTO TERREO 791 83 m?
PAVIMENTO SUPERIOR A REFORMAR 37831 m?
AREA TOTAL 1.169,94 m?

Fonte: Projeto Arquitetonico (2015)

DIRETRIZES DA EXECUGAO DA OBRA

Em caso de omisséo e duvidas relativas a projetos, especificagdes e orgamento, cabera & um representante do Fundo
Municipal de Satide de Joinville, designado a ser responsavel pela fiscalizagao da obra, esclarecer todas as dividas que
porventura venham a surgir.

Todos os servigos prestados na execugao da obra deverdo ser realizados por profissionais devidamente habilitados,
desde a instalagéo do canteiro de obras a limpeza final e entrega da obra.

O canteiro de obras devera ser dirigido por engenheiro civil ou arquiteto devidamente registrado no CREA/CAU de
Santa Catarina, este obrigatoriamente deve ser o profissional responsavel pela execugdo da obra.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, néo cabendo nenhum servigo extra por diferengas entre as medidas
constantes no projeto e o existente.

Deveréo ser observados e seguidos todos os critérios descritos e especificagfes técnicas apresentados nos projetos.

Deverdo ser realizadas reunides sempre que necessario, enfre a Fiscalizaggo da Contratante e o Engenheiro
responsavel da Contratada, a fim de verificar o andamento do cronograma da Obra.

O acesso de pessoas e materiais & obra, bem como sua guarda e administragdo serdo de responsabilidade da
contratada.

A contratada serd responsavel pela seguranga do canteiro de obras desde a Autorizag8o do inicio da obra, até o
fornecimento do Termo de Entrega definitivo da obra.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da contratada,
& com as instalagdes em perfeito funcionamento.
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5.

6.

QUALIDADE DOS SERVICOS

Ficara a Contratada obrigada a demolir ou refazer os trabalhos impugnados logo apés o recebimento da Notificagéo
expedida pela fiscalizaggo, sendo por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a
etapa correspondente considerada ndo concluida até ser refeito o servigo impugnado.

A execugdo dos servigos sera norteada pela boa técnica, sendo direito da Fiscalizagdo a recusa de servigos mal
executados ou de técnicas duvidosas.

Além disso, os materiais que ndo atenderem as especificagies e qualidade desejada, também seréo rejeitados pela
Fiscalizagéo. Cabe, portanto, & Contratada, 0 acompanhamento da fabricagéo dos materiais empregados, sendo que

n&o serdo justificativas de atrasos, problemas na entrega e ma qualidade dos materiais.

A fiscalizag&o da execugao dos servicos sera exercida por um representante do Fundo Municipal de Satde de Joinville,
sendo ele Engenheiro Eletricista.

S&o competéncias e responsabilidades da fiscalizagéo:

e Exercer todos os atos necessarios & verificagdo do cumprimento do contrato, dos projetos e das especificages,
tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da cbra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condigdes as

escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria dos servigos em execugao;

e Sustar quaisquer servigos que n3o estejam sendo executados na conformidade das Normas da ABNT e dos termos
o projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranga, que deverdo ser apontados no livro Diério de Obras;

e N&o permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagdes, sem prévia justificativa técnica por parte da
Contratada & fiscalizag8o, cuja autorizagéo, sera realizada também por escrito pela fiscalizagéo e pelo autor do projeto;

« Decidir os casos omissos nas especificagdes ou projetos, juntamente com o Responsavel técnico do Projeto;

e Registrar no Livro Diario de Obra, as irregularidades, falhas, andamento da obra, orientagdes para refificagdes de
servicos malfeitos e tudo o que for pertinente ao andamento da obra. O Diério de Obras deverd ser assinado
diariamente pelo Engenheiro Responsavel da Contratada.

e Controlar o andamento dos trabalhos em relagéo aos cronogramas;

e Elaborar a medigéo dos servigos para os devidos pagamentos.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

e Execugdo de todos os servigos descritos nas especificagdes e também os constantes nos projetos, bem como por
todo material, mdo-de-obra, equipamentos de seguranca e equipamentos de apoio para execug&o da obra;

o Acatar todas as orientagGes e instrugdes do Engenheiro de Seguranga do Trabalho da Contratante;

e Proteger a cobertura, toda a vez que a mesma esteja descoberta por motivo do andamento da obra. Qualquer dano
avaria ou prejuizo ao patriménio (espago fisico, mobiliario, equipamentos, instalagdes, telhas, rufos, dentre outros) da
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Contratante sera de total responsabilidade da Contratada, e a mesma devera arcar com o0s custos e/ou reparos
decorrentes do prejuizo.

e Entregar sempre que solicitado, o cronograma atualizado dos servicos que seréo executados na semana

subsequente.
e Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em inspegéo pela Fiscalizagéo;

o Manter na obra, em tempo integral (8 horas diérias), um técnico responsével pelo acompanhamento dos servigos
referentes ao contrato;

e Desfazer ou corrigir as obras e servigos rejeitados pela fiscalizagéo, dentro do prazo estabelecido pela mesma,

arcando com as despesas de matéria e méo de obra envelvida;

e Qualquer equipamento de apoio (equipamentos de protegdo individual e coletiva, ferramentas e equipamentos para
a construgéo, entre outros) para a completa execugao dos servigos é de responsabilidade exclusiva da contratada;

e Todas as providéncias necessarias as ligagGes provisorias, as redes publicas dos pontos de energia elétrica e
telefonia;

e A responsabilidade dos servigos executados é exclusiva da empresa contratada, ndo sendo o fiscal da contratante,
co-responsavel por estes servigos.

7. SERVICOS INICIAIS

Antes de comegar qualquer servico, a contratada devera verificar as medidas e niveis dos desenhos em relagéo as
condigdes existentes no campo, tais como: cotas novas existentes, construgbes existentes, interferéncias,

equipamentos, etc., certificando de sua exatidéo em relag&o ao servico requerido.

7.1.  DEMOLICAO/ REMOCAQ DE ESTRUTURAS EXISTENTES

Faz parte dos servigos iniciais da contratada a demolicdo e adequagles de parte das estruturas existentes
confrontantes com a area & construir. Sendo estas a remogéo de caixas de passagem embutidas em alvenaria, remogéo
de luminarias, remogéo de tomadas, interruptores e afins, remogao dos painéis de baixa tenséo localizados apds a
medigo da concessionaria de energia elétrica.

8.  CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera ser dimensionado levando-se em consideragdo as especificages da NR-18, observar a
logistica da obra, como disténcia a ser percorrida, centros de armazenamento de materiais e meios de comunicacéo
disponiveis.

8.1. INSTALACOES PROVISORIAS

A contratada planejara e mantera as construgbes das instalagdes provisorias que seréo necessarias para o andamento

da obra, devendo antes da entrega da obra refirar as instalagbes provisorias e recompor todas as reas utilizadas.

Sergo de responsabilidade da contratada todas as despesas relacionadas com as instalagdes da obra, compreendendo
todos os equipamentos, ferragens, ferramentas, ligagées provisorias, suporte para placas e outros.
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8.1.1.

A confratada devera garantir a instalagdo, conservagao, higiene e limpeza de todos os ambientes, seguindo os

parametros, critérios minimos estabelecidos na NBR 12284 - Areas de Vivéncia em Canteiros de Obras.

ALMOXARIFADO DA OBRA

Devera ser previsto local para armazenamento de materiais no canteiro de obras, a localizagéo deste devera permitir
facil acesso do caminhéo de entrega, ter area para descarregamento de material, localizar-se estrategicamente junto da

obra de modo que o avango da obra n&o impega o abastecimento de materiais.
A contratada devera garantir a organizagao do almoxarifado, de modo que este seja dividido em se¢bes, sendo:

e Segdo geral, material de seguranga do frabalho, material de uso geral, ferramentas de uso geral, material
administrativo;

o Secao de material elétrico;

9.  INSTALACOES

As instalagfes deverdo obedecer rigorosamente as exigéncias da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
concessionarias locais e aos padrées que eventualmente sejam estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saude de
Joinville.

Algumas recomendagdes, pontos em instalagdes especificas, equipamentos necessarios a obra, mesmo que néo
conste dos projetos fornecidos, mas presumidamente necessarias, deverdo ser executadas a custo da contratada e com

projeto as suas expensas, obedecendo sempre as recomendagdes descritas.

A execugdo das instalages devera ser conduzida concomitantemente com a execucgdo dos demais projetos (estrutural,
arquitetura, etc.) pertinentes a edificagéo.

9.1. INSTALACOES DE PREVENCAO A INCENDIOS

9.1.1.

As disposicies apresentadas neste item ‘Instalacoes de Prevencdo e Combate a Incéndios” tém por objetivo
complementar e estabelecer as condi¢des para a plena execugdo do projeto de instalages de prevengéo e combate a
incéndios, bem como regrar a aplicagéo e o uso dos materiais nas etapas de construgdo do projeto apresentado.

Cabera & contratada executar as instalagdes de prevencdo e combate a incéndios em completa conformidade com
projeto aprovado no orgéo fiscalizador competente.

Antes do inicio da montagem das instalagdes, a confratada devera examinar cuidadosamente o projeto e verificar a
existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensées
indicadas em projeto e confirmadas no local de execugéo dos servigos e obras.

SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Devido a arquitetura da edificagdo, sera utilizado o método “Gaiola de Faraday”. Esse método consiste em criar uma

malha captora acima da superficie a proteger interligada a uma malha subterranea devidamente aterrada.
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9.1.1.1.

9.1.1.2

MALHA CAPTORA

Devera ser disposta conforme projeto de preveng&o de incéndio.
Para a malha captora foi prevista a utilizag8o de barras chatas de aluminio, com dimensges 7/8"x1/8" (70mm?).

Os elementos condutores expostos devem ser aterrados, podendo-se citar como exemplo de elementos metélicos
geralmente encontrados:

e  Coberturas metalicas sobre o volume a proteger;
e  Mastros ou outros elementos condutores salientes nas coberturas;
e  Rufos elou calhas periféricas de recolhimento de aguas pluviais;

e Estruturas metalicas de suporte de envidragados, para fachadas, acima de 60m do solo ou de uma superficie
horizontal circundante;

e  Guarda-corpos, ou outros elementos condutores expostos, para fachadas;

Elementos condutores expostos que ndo possam suportar o impacto direto do raio devem ser colocados dentro da zona
de protegao de captores especificos, integrados ao SPDA.

A continuidade elétrica entre as diversas partes deve ser executada de modo que assegure durabilidade
Os condutores devem ser fixados a cada metro de percurso.

Para conexdo de condutores estruturas de ago, devem ser utilizados, no minimo, dois parafusos M8 ou um parafuso
M10, com porcas.

Para conex3o de condutores chatos a chapas metélicas com espessura inferior a 2mm, devem ser utilizadas contra-
placas com area minima de 100cm?, fixadas com dois parafusos M8, no minimo.

A malha captora ndo deve estar situada a mais de 50cm da borda do perimetro superior da edificag&o.

MALHA SUBTERRANEA

Devera ser executada uma malha de aterramento subterrdnea com cabo de cobre nu com segéo de #50mm? a uma
profundidade minima de 60cm no perimetro da edificag@o a ser protegida, devendo ser interligada a malha captora
conforme interligag@es previstas em projeto.

Deve ter um afastamento, no minimo, de 2m de centrais de gas e afins.
Para cada descida, deve haver no minimo uma haste, com dimensges minimas de 5/8" (16mm) x 2,44m.

As hastes devem ser em ago cobreado com espessura minima de cobre de 254um.

| 2P UNIDADE BASICA DE SAUDE/CED - BUCAREIN

PROJETO NUMERO:

ENGE 1 062-16

NHARIA Memorial de Escopo de Projetos REV. A FL. 9/28

Z:\Projetos 2016\Andamento\062-07 - PAM Bucarein - Amunesc\062-16 - Executivo\062-16 - Manual de Escopo\062-16-MD-A.doc




9.1.1.3.

9.1.2.

As hastes de aterramento devem ser, quando possivel uniformemente, distribuidas no perimetro da estrutura,
espagadas pelo menos 3m entre si.

Em cada haste de aterramento deve ser instalada uma caixa de inspegéo, em concreto ou manilhas de grés, com tampa
nas dimensdes minimas de 30 x 30cm, sem revestimento na parte inferior.

Em hipotese alguma uma caixa de inspegdo podera ser tampada por qualquer tipo de pavimentag&o ou mesmo
qualquer objeto que impega ou dificulte a sua abertura.

INTERLIGACAO ENTRE AS MALHAS CAPTORA/SUBTERRANEA

Os condutores de descida, responsaveis pela interligagio entre as malhas captora e subterrénea, devem constituir,
tanto quanto possivel, o trajeto mais curto da captagéo ao aterramento, evitando-se a formagéo de lagos.

Todos o0s condutores de descida deveréo ser instalados a uma distancia minima de 50cm de portas, janelas e outras
aberturas.

Condutores de descida em aluminio, mesmo com capa isolante, ndo devem ser instalados dentro de calhas ou tubos de
aguas pluviais, para evitar problemas de corrosao.

Os condutores de descida devem ser na medida do possivel, espagados regularmente em todo o perimetro, devendo

ser instalado, sempre que possivel, um condutor de descida em cada vértice da estrutura.

A instalaggo dos condutores de descida deve levar em considerag@o o material da parede onde os mesmos serdo
fixados:

e  Se a parede for de material ndo inflamavel, os condutores de descida podem ser instalados na sua superficie
ou embutidos na mesma;

e Se a parede for de material inflamavel e a elevagdo de temperatura causada pela passagem da corrente de
descarga atmosférica ndo resultar em risco para este material, os condutores de descida podem ser
instalados na sua superficie;

o  Se a parede for de material inflamavel e a elevagéo de temperatura dos condutores de descida resultar em
risco para este material, a distancia entre os condutores e o volume a proteger deve ser de no minimo 10cm

(0s suportes metalicos dos condutores de descida podem estar em contato com a parede).

Para as interligagées foi utilizada barra chata de aluminio com dim. minimas de 7/8"x1/8", fixadas na alvenaria. Elas n&o

poderao ser instaladas dentro de calhas ou tubos de agua pluvial, para evitar problemas de corros&o.

SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

O sistema disposto & constituido por um painel de alarme de incéndio, que deve possuir capacidade de conexao com
acionadores manuais, sinalizadores audiovisuais, além de permitir a conexdo com dispositivos de comando
supervisionados pelo painel efou dispositivos de supervisdo. Todos os equipamentos citados devem ser
preferencialmente de um mesmo fabricante.
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Todos os circuitos dos acionadores, como também dos sinalizadores séo supervisionados contra falhas e eventuais

interrupgdes dos mesmos. Estas sdo imediatamente reportadas para a central de alarme na forma de eventos. As

indicagBes de incéndio devem ter prioridade sobre as demais indicagdes.

0 sistema de alarme sera composto por circuitos com sistema de protegéo proprios de modo a preservar a central.

Devera ser previsto um fusivel para cada componente do sistema para a garantia da seguranga.

Os eletrodutos n&o poderdo ser usados para outros fins, salvo para instalagées de outros sistemas de seguranga.

Toda a fiag&o devera correr em eletrodutos rigidos, especificos para o sistema de alarme e detecgao de incéndio.

Sera composto basicamente dos equipamentos descritos abaixo:

Central (quadro geral de superviséo e alarme);
Acionadores manuais;

Detectores automaticos;

Fonte de alimentago (carregador e bateria);

Indicadores sonoros e visuais.

9.1.2.1. CENTRAL DE ALARME

A central de alarmes devera;

Ser de funcionamento automatico;

Ser instalada em local de permanente vigilancia, preferencialmente préxima a portaria, guarita ou hall de
estrada da edificagio onde se dard o acesso das equipes de bombeiros propiciando a identificagdo de
imediato do local sinistrado.

A central de alarme deve dispor de dispositivo identificador de lago indicando o pavimento protegido.

N&o podera estar localizado proximo a materiais inflamaveis ou toxicos bem como instaladas em areas com

risco de fogo.

O acionamento do acionador manual efou detector automatico de incéndio, devera, de imediato, indicar na

central de alarme de incéndios o local ou area sinistrada, através de indicagéo visual e sonora.
A central devera indicar possiveis defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito.

Quando do acionamento do acionador manual efou detector automatico de incéndio, devera ocorrer de
imediato 0 acionamento automatico do alarme geral de incéndio permitindo o aviso a todos os ocupantes da
edificagdo.
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9.1.2.2.

9.1.2.3.

e Em casos onde haja equipamentos de extingdo automatica de incéndio, bombas do sistema hidraulico
preventivo, ventiladores de pressurizagdo, controle de fumaga e outros deverdo ser acionados

automaticamente pela central de alarme.

e A central de alarme deve ser provida de baterias com capacidade para garantir a operagéo do sistema na

eventual falta de energia da rede elétrica.
O fabricante deve fornecer a central de alarme com identificagdo no minimo das seguintes informagdes:

e Nome do fabricante, endereco e telefone;
e Ano de fabricagéo, modelo e nimero de série;
e Dados do fornecedor efou instalador do sistema: enderego e telefone.

LACO/CIRCUITO DE ALARME

Os lagos/circuitos de alarme utilizados pelo sistema sdo de Classe B, no qual a fiagdo n&o retorna a central apos
chegar ao Gltimo equipamento.

Os acionadores, sinalizadores e detectores automaticos serdo divididos em frés lagos, sendo:
e Lago 01: acionadores e detectores de fumaga do pavimento térreo;
e Lago 02: acionadores e detectores de fumaga do pavimento superior,
o Lago 03: sinalizadores audiovisuais de ambos os pavimentos.

FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O SISTEMA

E de responsabilidade da edificagéo o fonecimento de um ponto de alimentagao proximo a central, bem como um cabo
de protegéo, devidamente aterrado com resisténcia de no maximo 1 ohm. O aterramento é efetuado através do borne
existente na central de alarme.

Apesar de a central possuir baterias proprias, € aconselhavel que esta alimentago seja emergencial e independente da
rede comum, de modo que n&o comprometa a carga das baterias em caso de um longo periodo sem energia.

0O sistema é alimentado com tensao de 220Vac/10A.

Deve ser previsto fonte de alimentagao auxiliar para a central de alarme de incéndio através de baterias com tenséo de

funcionamento em 24Vcc.
A comutacao da fonte devera ser automatica.
A autonomia minima da fonte devera ser de 1 hora, para o funcionamento do alarme geral.

O sistema devera possuir equipamento de recarga das baterias dimensionado para atingir 80% da carga total em no
maximo 18 horas.
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9.1.24.

9.1.2.5.

Os circuitos destinados a sistemas de incéndios s&o totalmente independentes, ndo sendo permitida a interligagéo de
dispositivos estranhos a esse fim.

EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS

Os equipamentos e dispositivos que compdem o sistema de detecgéo e alarme de incéndio sdo descritos nos itens a
seguir. Estes seguem os padrdes recomendados na ABNT NBR 17.240. Mais detalhes sobre sua situagdo e modo de
instalagdo podem ser verificados no diagrama multifilar apresentado em projeto.

ACIONADORES MANUAIS TIPO ALAVANCA

Sero instalados 03 acionadores manuais ao longo da edificagdo. Estes dispositivos estardo localizados junto aos
hidrantes ou indicado em projeto.

Os acionadores devem ser instalados de forma que o operador ndo percorra mais de 30m, no pavimento ou na area
setorizada, para aciona-los.

Os acionadores serdo instalados em locais visiveis e entre cotas de 1,2m e 1,5m tendo como referéncia o piso acabado.

Caracteristicas:

e  Equipamento enderecavel;

e Deve ser alojado em carcaga rigida que impega danos mecanicos ao dispositivo de acionamento e, pelo
menos, possuir uma sinalizagéo de alarme;

e Devem conter instrugbes de operagéo impressas em portugués no préprio corpo, de forma clara e em lugar
facilmente visivel apos a instalagao;

e  Devem ser de acionamento do tipo travante, permitindo a identificagdo do acionador operado, e obriga o reset
do alarme e o recondicionamento do acionador manual do estado de alarme para o de vigia, no local da
instalagéo e ndo somente por controle remoto desde a central;

e  Devem ser construidos sem cantos vivos, de tal maneira que ndo causem nenhuma lesdo as pessoas, € a sua
fixaglo na parede deve ser bem segura;

e  Os acionadores devem ser compostos por dispositivo que dificulte o acionamento acidental, porém facilmente
destrutivel no caso de operagéo intencional. Possuem informago visivel e indelével das instrugdes a serem
executadas em caso de incéndio;

e O sistema que matem o estado de alarme no acionador s6 podera ser rearmado por meios mecanicos no
proprio acionador.

e  LED verde de supervisdo;
e LED vermelho de alarme;

e Teste através de chave reset.
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9.1.2.6.

9.1.2.7.

SINALIZADOR AUDIOVISUAL

Serdo instalados 03 sinalizadores ao longo da edificagio. Estes dispositivos estardo localizados diretamente acima dos

acionadores de alarme.

Os alarmes deverdo emitir sons distintos de outros, em timbre e altura, de modo a serem perceptiveis em todo o

pavimento ou &rea.
Caracteristicas:

e  Sinalizaggo visual deve ser pulsantes, com frequéncia entre 1 Hz e 6 Hz;

o  Sinalizagdo visual deve ter intensidade luminosa minima de 15 c¢d e maxima de 300 cd;
e  Protegao contra surtos na linha de comunicagéo;

e Dois tons de alarme e pré-alarme;

e Os alarmes devem ter sonoridade com intensidade minima de 90 dB e maxima de 115 dB e freqliéncia de 400
a 500 Hertz com mais ou menos 10% de tolerancia.;

Deve ser observada nos alarmes uma uniformidade de pressao sonora minima de 15 dB acima do nivel de ruido local.

DETECTORES PONTUAIS DE FUMACA

Detectores pontuais de fumaga s&o dispositivos automaticos, sensiveis a particulas de combustdo de produtos solidos
ou liguidos suspensos na atmosfera, utilizados em ambientes onde, num principio de incéndio, haja expectativa de
formagao de fumaga, antes da deflagragao do incéndio propriamente dito. Serdo instalados 09 detectores ao longo das
edificag@es. Estes dispositivos estardo localizados diretamente sob o forro.

Foram previstos pontos de detecgédo de fumaga do tipo fotoelétrico, dispostos conforme projeto.

Os detectores deverdo ser instalados em série, formando um lago na sequéncia disposta em projeto, inseridos em fago
separado dos acionadores e sinalizadores audiovisuais, e separados entre si por pavimento protegido.

Todos os detectores serdo interligados por meio de um par de cabos blindado tipo DM/ 2#7,5mim? responséveis pela
transmisséo de sinais.

Devem estar localizados no teto ou sobre a porta de entrada do recinto, distante no minimo 15¢m da parede lateral ou
vigas.

A fiagdo que atende aos detectores devera correr em eletroduto rigido, podendo ser instalada junto & fiag4o do sistema
de alarme.

Obs.: Os cabos deverdo ser blindados.
Caracteristicas:

e Ser constituidos de duas partes: base para fixagdo e instalagéo da fiagéo e o detector propriamente dito;
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Quando retirados de sua base, a central de alarmes deve identificar, através da indicagéo sonora e visual,
“fatha no lago ou do dispositivo”;

Devem conter indicagéo visual que opere no caso de atuago no proprio detector ou em sua base, com
meméoria e com reset pela central;

A indicag&o de alarme deve ser em cor vermetha;

Ter identificagéo de seu fabricante e/ou importador, tipo, faixa e/ou parametro para atuagao convenientemente
impressa em seu corpo;

Todas as informagges contidas nos detectores devem ser no idioma portugués;

Possuir referéncia em graus Celsius (quando for o caso).

9.1.28. CABOS

Os circuitos do sistema de detecgao e alarme devem atender aos requisitos das normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR

17.240. Especificagdes:

Condutor em cobre, rigido ou flexivel;

Camada isolante a base de termopléastico de PVC sem chumbo;

Munido de blindagem contra interferéncias eletromagnéticas;

Isolagéo anti-chama, com resisténcia a temperatura maior ou igual a 70 °C;

Né&o propagagao e auto-extingéo de fogo;

Tenséo de isolamento minima de 600 Vca para cabos ou fios singelos e 300 Vca para cabos multipares;
Sec¢ao minima permitida de 0,75 mm? para cabos ou fios singelos e 0,5 mm? para cabos multipares;

Neste projeto foi prevista utilizagao de cabos com segdo de 1,5 mm? para alimentag&o dos dispositivos e cabos
com secéo 0,75 mm? para os cabos de controle de cada lago.

Aplicacao: instalagdes internas fixas de baixa tensdo para sistemas de alarme e detecgdo de incéndio.

Caracteristicas:

Nos casos de cabos multipares, devem ser instaladas nas interfaces, com outros tipos de fios ou cabos, caixas de

distribuicdo com terminais apropriados para este tipo de cabo, devidamente aterrados e identificados.

Em locais sujeitos a fortes campos eletromagnéticos, devem ser adotadas medidas complementares de isolamento

eletromagnético, tais como: separagdo fisica, blindagens adicionais, aterramentos individuais etc.
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9.1.2.9.

Os circuitos de detecgdo devem ser protegidos contra influéncias capacitivas e indutivas, além da protegéo exigida dos
condutores de fios e cabos pela isolagdo adequada. E necessario prever a utilizagdo de protetores de surto em
aplicagbes, tais como: areas com incidéncias de descargas atmosféricas efou com interferéncias eletromagnéticas.

Quando o encaminhamento de fios e cabos passar por locais sujeitos a altas temperaturas, a isolagao térmica dos
condutores elétricos deve ser pelo menos 20 °C superior a maxima temperatura esperada, em condiges de operagdo
normal.

Nao s&o permitidas soldas ou emendas de fios ou cabos dentro de eletrodutos, bandejas, calhas, caixas de ligagdo e de
passagem. Quando necessarias, as emendas devem ser feitas nos bornes de detectores, acionadores manuais,
sinalizadores ou em caixas terminais com bornes apropriados.

Os fios, cabos e cabos multipares do circuito de detecggo e alarme de incéndio devem ser de uso exclusivo do sistema.

Néo e permitida a utilizagdo dos condutores de um mesmo cabo multipar, para quaisquer outros sistemas.

A resisténcia Ohmica da blindagem dos cabos néo pode exceder 50 ohms entre a central e o ponto mais distante do
sistema.

A utilizag&o de fios flexiveis somente é aceita quando todas as ligagdes forem executadas com terminais apropriados a
bitola do cabo e dos parafusos dos terminais.

Todas as interligagtes dos componentes entre si e destes com a central devem ser claramente identificadas.

Em cada circuito do sistema, os condutores elétricos devem possuir cores distintas, de forma a identificar a correta
polaridade do circuito. Estas cores devem ser mantidas ao longo de toda a extens&o do circuito. A capa externa dos
cabos aparentes deve ser vermelha.

A distancia minima entre cabos ou fios do sistema de detecgéo e os fios de energia de alimentagéo 127/220 Vca deve
ser de 50 cm.

ELETRODUTOS
Os eletrodutos utilizados neste projeto seréo do tipo PVC Rigido na cor vermelha.
Conexoes: preferencialmente devem ser utilizadas as caixas de derivagdo para a conexdo entre os eletrodutos,

contudo também serdo admitidas as conexdes de luvas e curvas. Deve-se garantir continuidade dos eletrodutos ao
longo da toda a instalag&o.

Distancia Maxima de um Segmento: um segmento continuo de eletroduto ndo deve ultrapassar a distancia maxima de

15m entre duas caixas derivag&o. Nesta situaggo, ndo se admite o emprego de mais de 3 curvas 90°.

Fixacdo: a fixacdo dos eletrodutos devera ser feita a cada 1,50 m, aproveitando-se, paredes, suportes e outros
elementos estruturais disponiveis em cada caso, utilizando-se uma das formas abaixo listadas, de acordo com cada
caso:

e  Abragadeiras tipo “D” com cunha, utilizando-se buchas e parafusos S8;
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9.1.2.10.

9.1.2.11.

e  Abragadeiras tipo “D” com parafuso, utilizando-se buchas e parafusos S8;
e Tirantes em ago carbono zincado, com rosca em sua extremidade;

e  Grampo tipo “C’, com balancim;

e  Abragadeira tipo “U”;

Perfilados 38 x 38 mm.

COMISSIONAMENTO E ENTREGA DO SISTEMA

Todos os sistemas instalados devem ser comissionados.

Para o comissionamento dos sistemas de deteccdo e alarme de incéndio, devem ser efetuados no minimo os
procedimentos descritos em 8.1 da Norma NBR-17240, para a verificagdo das condi¢bes de funcionamento e
sinalizagdo de 100 % dos equipamentos.

O fornecedor deve dispor de todos os equipamentos, instrumentos, pessoal técnico capacitado e demais meios
necessarios.

0O cliente final deve ser convocado para acompanhar a execugdo do comissionamento do sistema. Caso o cliente opte
por ndo acompanhar 0s ensaios, 0 comissionamento deve ser realizado e registrado pelo fornecedor e aceito pelo
cliente.

O resultado dos ensaios de comissionamento deve ser registrado e assinado pelo instalador, fazendo parte da
documentacéo final de entrega do sistema.

Apds conclusdo satisfatoria do comissionamento, devem ser emitidos certificados de entrega de obra e termo de

garantia. Esses documentos devem ser assinados pelo instalador e pelo cliente ou seu representante.

TREINAMENTO DE OPERACAO DO SISTEMA

0 treinamento faz parte do sistema de detecg@o e alarme de incéndio.

Onde existir sistema automéatico de combate a incéndio interligado ao sistema de detecgdo e alarme de incéndio, o
treinamento deve abordar como a central ira funcionar neste caso.

Deve-se apresentar o diagrama de instalagéo e o manual de operagéo do usuério, indicando a logica de funcionamento
€ a composicao do sistema.

O treinamento deve abordar no minimo os seguintes tépicos:
e  Sinalizagdo visual e sonora;
e Teclas de comando e controle;

o  Medidores ou similares;
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e  Fungbes principais do sistema;
e  Procedimentos em caso de alarme, falha etc.;
e Procedimento para desativar e ativar partes do sistema;

e Apresentagdo dos dados contidos na identificagéo dos componentes do sistema, com datas de fabricago,
numero de série elou lote.

9.1.2.12. MANUTENCAO

A manutengéo preventiva e corretiva dos sistemas de detecg&o e alarme de incéndios deve ser executada por técnicos
habilitados e treinados.

Apobs cada manutengéio, o executante deve apresentar relatorio de manuteng&o assinado, citando as condigbes de
funcionamento do sistema, registrando data, hora do servigo e periodo de garantia dos servigos executados.

A manutengéo preventiva deve garantir que o sistema de detecgfio e alarme de incéndio esteja em pleno
funcionamento, ou registrar no relatério as suas restrigées ou falhas. Neste Gltimo caso recomenda-se que as corregdes
necessarias sejam executadas de imediato.

Apos qualquer alterag&o do projeto ou corregdo das falhas, uma nova verificagéo deve ser efetuada no funcionamento
do sistema e emitir relatorio atestando o perfeito funcionamento.

O roteiro minimo de manutengéo preventiva consiste nas seguintes atividades:

e Medig&o da corrente dos sistemas em cada circuito de detecgéo, alarme e comandos, e comparagdo com a
leitura realizada na manuteng&o anterior;

e Verificag8o da supervisdo em cada circuito de detecgéo, alarme e comandos;

e Verificagdo visual do estado geral dos componentes da central e condiges de operagéo;
e Verificagdo do estado e carga das baterias;

e  Medigéo de tens&o da fonte priméria;

e Ensaio funcional por amostragem dos detectores com gés apropriado, fonte de calor, ou procedimento
documentado, recomendado pelo fabricante, no minimo 25 % do total de detectores, a cada trés meses,
garantindo que 100 % dos detectores sejam ensaiados no periodo de um ano;

e  Ensaio funcional de todos os acionadores manuais do sistema, a cada trés meses;
e  Ensaio funcional de todos os sinalizadores, a cada trés meses;

e Ensaio funcional de todos os comandos, incluindo os de sistemas automaticos de combate a incéndio, a cada
trés meses;

e  Ensaio funcional dos painéis repetidores, a cada trés meses;
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e Verificagéo se houve alteragéo nas dimensées da area protegida, ocupagéo, utilizag&o, novos equipamentos,
ventilagdo, ar-condicionado, piso elevado, forro ou criagio de novas areas em relagéo & Ultima revisdo do

projeto;
e Verificagdo de danos na rede de eletrodutos ou fiagao.

A periodicidade das manutengdes preventivas no sistema deve ser definida, no minimo atendendo ao descrito acima,
levando em conta a dimens&o da instalagéo, area protegida, quantidade de detectores, tipos de ambientes, presenga de
poeira, vapores, insetos e nivel de confiabilidade desejado. E necessario observar que quanto mais critica e agressiva
for a area protegida, menor deve ser o intervalo entre as manutengges. A periodicidade definida para as manutengdes

preventivas ndo pode ultrapassar trés meses.

Quando a manutengdo exigir a interrupgéo parcial ou total do funcionamento do sistema devem ser tomadas
precauces especiais no sentido de suprir a vigilancia necessaria dos locais cujos circuitos/dispositivos encontram-se

inoperantes.
Realizar a limpeza dos componentes do sistema, a cada atividade de manutengéo, se necessario.

Na instalagéo posterior de um sistema de ventilag&o ou ar-condicionado, o sistema de detecgéo deve ser adequado em
até 30 dias as novas condigdes de movimentag&o do ar, considerando a redugéo na area de cobertura dos detectores,
de acordo com o item 5.4 da norma NBR-17240.

No caso de alteragéo das dimensdes ou tipo de ocupagéo das areas protegidas, o sistema de deteccdo e alarme deve

ser adequado em até 30 dias, de acordo com a NBR-17240.

0 usudrio final € responsavel pela manutencao preventiva e corretiva do sistema de detecgao, alarme e combate
a incéndios.

INSTALAGOES ELETRICAS

O memorial descritivo do projeto base elétrico fornecido apresenta de forma especifica s instalacées necessarias. Faz
parte deste escopo este memorial e devera ser lido e compreendido antes do inicio dos trabalhos.

Salienta-se que na execugdo das instalagGes deverdo ser observadas as normas e codigos aplicaveis ao servigo em
pauta, sendo que as especificagbes da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) seréo consideradas como
elemento base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos:

e Norma da Concessionaria de Energia Celesc N-321.0001 — Novembro 2.015;
e  NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo — 2.005;
e NBR 15.465 - Sistemas de Eletrodutos Plasticos para InstalagGes elétricas de Baixa Tensao;

s NBR 5597 - Eletroduto rigido de ago-carbono e acessorios com revestimento protetor, com rosca ANSIASME
B1.20;

e NBR 5471 - Condutores Elétricos:

e NBR 5598 - Eletroduto rigido de ago-carbono com revestimento protetor, com rosca NBR 6414;
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9.2.1.

9.2.2.

e NBR 13571: Haste de aterramento ago-cobreada e acessérios — Especificagéo;
e NR 10 - Seguranga em InstalagGes e Servigos em Eletricidade;

Todas as instalagtes elétricas que forem executadas pela contratada deverao ser com total esmero e bom acabamento,

formando um conjunto mecénica e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Apos a execugio do sistema proposto no projeto aprovado, no que for necesséria, a contratada devera solicitar &

vistoria no 6rgdo fiscalizador.

DADOS GERAIS DA EDIFICAGAO

Poténcia Instalada Total (kW): 93,58 A/
Tens&o Priméaria de Fornecimento: 73.800V
Tensdo Secundaria de Fornecimento: 380/220V

CABOS A SEREM UTILIZADOS

Os condutores, de uma maneira geral, deverao ser instalados de modo a suportarem apenas esforgos compativeis com
sua resisténcia mecanica.

Nas redes de baixa tensdo deverdo ser utilizados condutores com alma de cobre eletrolitico de alta condutividade, com
99,9% de pureza e témpera mole, dotados de isolamento termoplastico para 750V em circuitos terminais internos as
edificages e 0,6/1kV para alimentadores dos quadros e redes externas e quando instalados de modo subterréneo.

As emendas e as derivagdes de condutor deverdo ser executadas de modo a assegurarem contato elétrico perfeito e

permanente, além de resisténcia mecanica adequada, utilizando-se conectores de apropriados, sempre que necessario.

As emendas e as derivagdes de condutor deverdo ser cuidadosamente isoladas, com fita isolante de comprovada

eficiéncia aderente, de modo a apresentarem nivel de isolamento, no minimo, equivalente ao do respectivo condutor.

Todas as emendas de condutor deverdo ser feitas e mantidas nas respectivas caixas de passagem e derivagao, ficando
absolutamente vedada sua introdugéo nos eletrodutos.

A enfiago dos condutores s6 podera ser executada apos a concluséo dos servigos de revestimento em paredes, tetos e
pisos, quando deverao ser retiradas as obturagdes dos eletrodutos e das caixas de passagem e derivagdo.

A passagem dos condutores pelos eletrodutos devera ser obtida mediante o uso de guias de ago adequadas, facilitada,

sempre que necessario, pela prévia lubrificagéo dos condutores, com talco ou parafina.

Na ligagdo dos condutores com todos os demais componentes da rede elétrica, principalmente aparelhos, so sera
permitido o uso de parafusos de cobre ou latdo, especialmente quando se tratar de parafusos que participem
diretamente do contato elétrico.

Todos os condutores deverdo ser identificados em suas extremidades (inclusive em caixas de derivagéo) e deveréo
obedecer aos critérios de cor da camada de isolagao, conforme 6.1.5.3.1 da NBR 5410.
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9.2.3.

Os condutores fase deverdo ter cores diferenciadas e padronizadas em toda a instalagao. Além disso, a padronizagao
adotada para a sequéncia de fases devera ser mantida em todos os barramentos de todos os quadros de distribuig&o.

e  Deverdo ser langados em lances inteiros e ndo poderdo conter emendas.
o  Devera ser prevista uma sobra de no minimo 1m em cada caixa de passagem.

e Devera ser utilizado condutores devidamente identificados com as cores Preta, Branca ou Cinza e Vermelha
para as fases R, S e T respectivamente, cor azul claro para o neutro e verde claro para o condutor de
aterramento

PROTECAO MECANICA DOS CABOS

Na execugio de instalagbes elétricas s6 serd permitido o uso de eletrodutos que atendam integralmente as
determinagbes da ABNT, para cada tipo especifico de material, sendo vedada a utilizagéo de eletrodutos de plastico
flexivel ndo normatizados em trechos embutidos da rede elétrica.

Os eletrodutos, quando previstos em instalagdes aparentes, deverdo ser convenientemente fixados com bragadeiras e
tirantes, ou outros dispositivos que garantam perfeita rigidez ao conjunto, segundo alinhamentos, horizontais ou
verticais, absolutamente rigorosos.

Todos os eletrodutos deverao ser instalados com curvas adequadas, ou caixas de derivagéo, em todo e qualquer desvio
acentuado de diregéo.

As ligagdes entre eletrodutos e caixas, de passagem ou de derivagao, devero ser feitas por intermédio de arruelas e
buchas galvanizadas, ou de aluminio, rosqueadas na extremidade do eletroduto e fortemente apertadas.

Todas as emendas deverdo ser feitas por intermédio de luvas rosqueadas, e de modo que as extremidades dos dois
eletrodutos se toquem, eliminando-se, nesses pontos, toda e qualquer rebarba que possa vir a danificar a capa isolante
dos condutores durante a enfiagdo. Todo e qualquer corte em eletroduto deverd ser executado segundo uma
perpendicular exata de seu eixo longitudinal, eliminando-se todas as rebarbas resultantes dessa operagdo e dotando-se
de rosca apropriada as novas extremidades de uso.

Todos os eletrodutos, quando embutidos diretamente no terreno, deverdo ser instalados com caimento minimo de 1%
para as caixas de passagem e, com excegdo das tubulagdes de polietileno de alta densidade, deverdo ser
convenientemente envelopados com concreto magro. Para as instalagdes embutidas em concreto e ou em alvenaria,

poderéo ser utilizados eletrodutos rigidos ou flexiveis, conforme normas da ABNT.

Todos os eletrodutos deverdo ser instalados com enfiagéo de arame galvanizado, para servir de guia as fitas de ago que
irdo ser utilizadas na enfiagéo dos condutores.

Antes da enfiagdo dos condutores, os eletrodutos deverdo ser limpos, secos, desobstruidos (eliminando-se eventuais
corpos estranhos, que possam danificar os condutores ou dificultar sua passagem) e, sempre que necessarios
convenientemente lubrificados com talco ou parafina.
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9.2.4.

Devera respeitar os seguintes quesitos:

e A profundidade minima deve ser de 30cm sob o passeio e 60cm sob pista de rolamento;

e Deve ser sinalizado com fita de indicagdo de “condutor de energia elétrica” a 15cm de profundidade, em toda a
extensdo do ramal de energia;

e Em travessia de pista de rolamento devera ser feito envelopamento em concreto dos eletrodutos, seguindo de
forma perpendicular ao sentido da pista.

e  Asemendas dos eletrodutos deverdo ser com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas;

e  Deverdo ser exclusivos para os condutores de energia elétrica.

CAIXAS DE PASSAGEM

A disposigdo e o espacamento, das diversas caixas de passagem e de derivagdo da rede elétrica, deverdo ser
criteriosamente planejados, de modo a facilitar os servigos de enfiagéo dos condutores, bem como os futuros servigos
de manuteng&o do sistema, conforme prescrito na NBR 5410/2004.

Sera obrigatoria a instalagéo de caixas apropriadas em todos os pontos de entrada, saida e emenda, dos condutores,
bem como nos locais de derivagao dos circuitos.

Todas as caixas deverdo ser cuidadosamente instaladas, com nivel e prumo perfeitos, na posigéo exata determinada
em projeto e, sempre que instaladas em elementos de alvenaria, faceando o revestimento final dos respectivos
paramentos.

Quando forem embutidas em elementos de concreto armado, as caixas deverdo ser rigidamente fixadas as formas,
depois de integralmente preenchidas com serragem molhada, de modo que, durante a concretagem, ndo sofram

deslocamentos sensiveis de posigdo ou penetragdo excessiva de nata de cimento.

Nas ligages entre caixas e eletrodutos deverdo ser removidos, tnica e exclusivamente, os “olhais” correspondentes
aos pontos de conexao.

As caixas para instalagdo de interruptores, tomadas de parede, luminérias, etc, deverdo ser de PVC reforgado, dotadas
de olhais para conexdo de eletrodutos e de orelhas para fixagdo de aparelhos, integralmente de acordo com as
determinagdes das normas da ABNT.

As caixas de passagem em areas externas deverdo ser executadas de acordo com as determinagdes do projeto, com
dimensdes adequadas a cada caso especifico, impermeabilizadas internamente efou providas de um sistema de

drenagem de fundo, constituido por manilha preenchida por britada.

Foram previstas duas caixas de passagem para o ramal de derivagéo de energia elétrica.

e  Devera ser exclusiva para os condutores de energia elétrica;
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9.2.5.

9.2.6.

e  Construida em alvenaria ou concreto, com tampa em Concreto.
e  Asdimensdes da tampa sdo de 30x30cm e a profundidade da caixa devera ser de 40cm.
e  Seu fundo deve prover de camada de pedra brita nimero 02 para dreno da agua proveniente das chuvas.

DISTRIBUICAO ELETRICA

Para a obra foram previstos pontos de iluminagdo e tomadas para o layout proposto no projeto elétrico. Foram
realizados calculos luminotécnicos para a utilizagdo de luminarias com alto rendimento, com rendimento minimo de
80%.

Os quadros de distribuigdo interna deverdo ser sobrepostos em alvenaria, devem ser respeitados os diagramas
unifilares de cada quadro e sempre prever um espago interno reserva de no minimo 30%. Quando fabricados a partir de
materiais metalicos, estes devem ter sua tampa aterrada e possuir espelho preferencialmente em policarbonato, nunca
metélico.

QUADROS ELETRICOS

Esta especificagdo técnica abrange os principais requisitos técnicos para projeto, fabricagéo, inspegéo e ensaios na
fabrica, de Quadros de Luz e Tomadas de Baixa Tens&o.

Os quadros deverdo ser fornecidos completos, com todos os seus componentes e acessdrios, incluindo as pegas
sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais, necessérios 8 montagem e manutengdo, deveréo ter projeto,

fabricagéo, caracteristicas e ensaios de acordo com a Ultima revis@o das Normas ABNT, |[EC e NEMA.

Os quadros coberios por esta Especificagdo técnica compreendem todas as combinagdes de dispositivos e
equipamentos de manobra, controle, protegdo e regulagao aplicaveis, de acordo com os circuitos unifilares indicados
nos projetos, completamente montados, com todas as interligagGes elétricas e mecénicas internas e partes estruturais.
Todo o conjunto sera constituido e montado pelo fornecedor de acordo com o tipo ou sistema estabelecido.

Para montagem embutida, em parede de alvenaria ou concreto, instalagdo interna, fabricados em chapa de ago com
espessura minima de 1,9 mm, chumbadores efou ferragens de fixagéo deverdo ser fornecidos pelo proprio fabricante,

deverao ter placa espelho aparafusada e porta com dobradicas e trinco.

Nas faces superior e inferior dos quadros deverdo ser previstas janelas fechadas por chapas aparafusadas que
permitam a furagéo para a conexdo de eletrodutos, por médio de buchas e arruelas.

0 grau de proteg8o especificado sera |P-54.

Todas as chapas dos Quadros serdo submetidas a fratamento anticorrosivo e pintura que consistira no minimo de:

e  Desengraxamento por imerséo;
e  Decapagem com acido por imersao;
e  Fosfatizagao por imerséo;

e  Pintura em p6 Epoxi (para instalagdo abrigada);
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e  Pintura em p6 Poliéster (para instalagdo ao tempo);

e  Curaem estufa.

A pintura de acabamento devera ser na cor cinza Munsell N6,5 ou RAL-7032,
Em nenhum caso seréo aceitas espessuras médias minimas inferiores a 70 microns.

Caso o tratamento do proponente seja diferente do supracitado, 0 mesmo devera ser descrito detalhadamente na
proposta para analise.

Os barramentos deverdo ser dimensionados com capacidade de condugéo de corrente de acordo com os valores

indicados nos diagramas e projetos, sem que a elevagao de temperatura ultrapasse os valores estipulados nas normas.

Os barramentos e os PAINEIS como um todo, deverdio ser projetados para suportarem os esforgos mecanicos da
corrente de curto-circuito simétrico de 16 kA.

A fiag&o de controle e outros dispositivos secundarios deverdo ser executados com condutores de cobre encordoados
com isolamento em PVC retardante a chama, classe de tens&o 750 V.

A entrada e saida dos circuitos seréo feitas pela parte superior e inferior com eletrodutos, devendo ser previsto espago
para os suportes de fixag&o para os cabos e fios (bragadeiras efou canaletas plasticas).

As terminagdes para os cabos e fios deverdo estar incluidas no fornecimento dos quadros, conforme bitolas indicadas
nos diagramas.

As placas de identificagdo deverdo ser feitas em acrilico, com fundo preto e letras brancas e com as seguintes
dimensbes:

e Placa: 30 mm x 100 mm

e Letras: Altura 18 mm
Na parte interna da porta devera haver uma moldura para inserir um cartdo para identificar a fungéo de cada circuito. Ao
lado de cada disjuntor devera haver uma plaqueta de identificagao do circuito correspondente.

Todos os dispositivos e componentes dos PAINEIS deverdo ser de fabricagdo nacional e de facil aquisigdo nas
principais cidades do pais. Material de fabricagdo estrangeira s6 sera aceito quando ndo houver correspondente, de
igual qualidade, de fabricagéo nacional.

Os componentes dos PAINEIS deverzo ser de fomnecedores de reconhecida qualidade na praga. Os componentes de
outros fornecedores néo indicados na relagdo de componentes da proposta, s6 serdo aceitos mediante justificativa e
aprovagao prévia do comprador.

Os disjuntores deverdo ser termomagnéticos, padréo DIN, com capacidade de interrupg&o de correntes de curto circuito
simétrico conforme indicados no projeto.
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9.2.7.

10.

EQUIPAMENTOS

Todos os aparelhos e equipamentos, de forga ou de iluminagéo, a serem utilizados na execugdo das instalages
elétricas, deverdo ser de primeira qualidade, fabricados de modo a atender integralmente as normas da ABNT
pertinentes, bem como as presentes especificagdes.

Antes de sua instalagéo, todos os aparelhos e equipamentos deverdo ser cuidadosamente examinados, eliminando-se
aqueles que apresentarem qualquer tipo de defeito, de fabricag&o ou decorrente de transporte e manuseio inadequados.

A instalagéo dos aparelhos e equipamentos, bem como de seus respectivos acessorios, devera ser feita com o maximo
cuidado e rigorosamente de acordo com as indicagdes de projeto, com as recomendagdes do respectivo FABRICANTE
€ com as presentes especificagées.

Os aparelhos de iluminagéo, bem como os espelhos de interruptores, tomadas, etc., s6 poderéo ser instalados apos a
conclus&o dos servigos de pintura, com os cuidados necessarios para ndo causar qualquer tipo de dano aos servigos ja
executados.

As tomadas e os interruptores serdo na cor branca, o primeiro em acordo ao padrdo IEC 60906-1, e estarem em
conformidade com a NBR 14136.

Para a iluminag&o interna serdo empregadas lampadas fluorescentes compactas, IRC 85, temperatura da cor 4100 K,
reator eletrénico com alto fator de poténcia incorporado, a ser instalada em luminaria de sobrepor para uma {ampada,
para iluminagdo das areas internas da edificagdo, tais como: celas, circulagdo da area de seguranga, setores
administrativos e outros, conforme projeto.

Para a iluminagéo de emergéncia serdo utilizados blocos auténomos, compactos, com baterias isentas de manutengao,
com funcionamento ndo permanente (acendimento s6 em emergéncia), com poténcia igual a 2x55W alimentados em
220v.

LIMPEZA

A Obra ser4 entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentar funcionamento perfeito em
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos. As instalages definitivamente ligadas as redes de servigos
publicos de agua, esgoto, luz e forga, telefone e efc.

Todo o entulho serd removido do terreno pela Empreiteira, cabendo a esta também a retirada do canteiro de Obras,
bem como os reparos necessérios a serem executados no local onde fora instalado o canteiro, especialmente o
replantio de grama.

Serédo lavados todas as lougas e metais dos banheiros, cozinha e area de servigo, pisos em geral, bem como os

revestimentos e ainda devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da Obra, sera obrigatéria a protegéo dos pisos recém concluidos, até a concluso final da
Obra.
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Todos os aparelhos como luminarias, espelhos de tomadas e etc. deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza,
tomando-se os devidos cuidados para ndo danificar qualquer uma das pegas. Caso isso possa vir a ocorrer a
Empreiteira fica obrigada a reparar o dano o mais rapido possivel, com pena de ndo ser efetuado o Recebimento
Provisério. Tais disposicdes valem para as paredes, tetos, esquadrias, caixilhos, pisos, equipamentos em geral e efc.

11.  ENTREGA DA OBRA

Sendo a contratagéo da obra uma empreitada global, a contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos e
méo de obra necessaria para sua execugdo por completo. A obra dever4 ser entregue com todas as instalagbes
concluidas e em perfeito funcionamento.

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o respectivo “as built”, sendo que
a sua elaborag&o devera obedecer ao seguinte roteiro.

Representagéo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servigos resultaram apds a sua execugao.
Nas retificacdes dos projetos deverdo ser feitas sobre copias dos originais, devendo constar, acima do carimbo de cada
prancha, a alteragéo e respectiva data.

Caderno contendo as refificagdes e complementagbes das Discriminagbes Técnicas do presente Cademno,
compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

Desta forma, o “as built’ consistira em expressar todas as modificagGes, acréscimos ou redugdes havidas durante a
construgao, devidamente autorizadas pela Secretaria de Seguranga Piblica do Estado de Santa Catarina.

12.  RELACAO DE PROJETOS

Fazem parte desta proposta técnicas os seguintes documentos:

e Projeto de Instalagbes Elétricas;

e Projeto de Prevengéo e Combate a Incéndio;
e Memoriais Descritivos;

e Planilha Orgamentaria;

13.  NORMAS TECNICAS

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais néo citadas neste e nos demais itens a seguir e que se

referem ao objeto da obra deveréo ser os parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita execugéo.

Os casos ndo abordados seréo definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto
para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais ou intemacionais, e as melhores técnicas

preconizadas para o assunto.
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13.1. INSTALACOES ELETRICAS E SISTEMAS DIVERSOS

» NBR14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada —

Padronizagéo
e NBRG0454-1 Fitas adesivas sensiveis & presséo para fins elétricos.
e NBR-5111 Fios de cobre nu de seg¢ao circular para fins elétricos.
o |EC 60238 Porta-lampadas de rosca Edison.
e NBR-5123 Relé Fotoelétrico para lluminag&o Plblica
e NBR IEC 60947-2:2013 Dispositivo de manobra e comando de baixa tensao
o NBR-5349 Cabos nu de cobre.
e NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalagGes elétricas prediais.
e NBR-5370 Conectores empregados em ligagées de condutores elétricos de cobre.
e NBR-5410 Instalagbes Elétricas de Baixa Tens&o
e NBR-5414 Execugéo de instalagtes elétricas de baixa tens&o.
e NBR-5419 Protegéo de Edificagbes Contra Descargas Elétricas Atmosféricas
e NBR-5471 Condutores Elétricos - terminologia
e NBR-5598 Eletrodutos rigidos de ago carbono.
e NBR-6120 Eletrodutos de PVC rigido.
e NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rigido.
e NBRNM IEC 60332-1:2005: Métodos de ensaios em cabos elétricos sob condigdes de fogo
e NBR-6689 Requisitos Gerais para Condutos de Instalagdes Elétricas Prediais.
e NBR-60439  Quadros Gerais de Baixa Tens3o.
e NBR-6854 Aparelhos de iluminagdo para interiores.
e NBR-9311 Cabos Elétricos Isolados - Designagédo
13.2. SEGURANCA
e NBR-64%4 Seguranga nos Andaimes
e NBR-7678 Seguranca na Execugéo de Obras e Servigos de Construgéo

e NBR-8681 Agbes e Seguranga nas Estruturas
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14.  CONSIDERAGOES FINAIS

Fica reservado a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura
omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos e contratuais,
e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou 0s projetos ou outros
elementos fornecidos.

Na existéncia de servios ndo descrifos, a CONTRATADA somente podera executd-los apds aprovagdo da
FISCALIZAGAO. A omisséo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, n&o exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagio das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagéo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

As obras e servigos serdo fiscalizados por profissional habilitado, indicado através da Diretoria de Patrimdnio, o qual
sera doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar servigos
tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo da obra, para que o
cronograma

fisico e financeiro proposto seja cumprido & risca. A supervisio dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, quando
for o caso, e que no caso da CONTRATADA devera ser o ou os responsaveis técnicos, cujos acervos técnicos seréo
apresentados no ato da licitagéo.

As autorizagbes para execugao dos servicos serdo efetivadas através de anotagdes no "Diario de Obra" (Modelo Proprio
— DEINFRA-SC).

A FISCALIZAGAO devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para
acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificagdes, prazos de validade, etc.
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