ESTERILIZACAO

ITEM [IDENTIFICACAO DISCRIMINACAO A SER UTILIZADA QUANT. | UNID .
AREA INTERNA DO
1 |avBiENTE 4,85 m
2 PERIMETRO INTERNO 9,11 m
3 PAVIMENTO
Ceramico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor
3.1 PISO CERAMICO cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e 0 m?
nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso, cor: claro.
REJUNTE Rejunte cor cinza escuro 0,0 m2
Madeira tipo itatba: lixado e aparelhado; h=07cm.
3.2 RODAPE Acabamepto,c_/ fuPdo silador (OlNdeméo) + Pintura 8,31 m
esmalte sintético “fosco” (03 dem&os); cor Azul escuro
(padrao postos PMJ).
4 REVESTIMENTOS
Lixar + Acabamento ¢/ massa corrida (02demaos) +
4.1 TETO pintura acrilica “aveludada” (02 demaos); cor branco 4,85 m2
neve.
Lixar + Acabamento ¢/ massa corrida (02demaos) +
4.2 PAREDES INTERNAS pintura acrilica “aveludada” (02 demaos); cor branco 27,33 m2
neve.
5 ESQUADRIAS
Lixar e aplicar duas deméaos de esmalte sintético
5.1 PORTA “fosco” (02 demé&os); na cor Azul escuro (padréo postos 0 m2
PMJ).
Lixar e aplicar duas deméaos de esmalte sintético
5.2 CAIXILHO MADEIRA “fosco” (02 demé&os); na cor Azul escuro (padréo postos 0 m
PMJ).
Madeira tipo itauba: Lixado e aparelhado. Acabamento
53 VISTAS P/ PORTAS .(.:/ Sel:idor (01 d?mé.o) + Pintura esmalte sintét~ico 21 m
fosco” (03 demaos); na cor Azul escuro (padrdo postos
PMJ).
5.4 JANELAS
541 Jaqglas em Aluminio Ngtural Linha 30: 120x105 cm; 1,26 m2
verificar detalhe em projeto.
541 Janelas em Algminio Natural Linhg 30 Tipo Guilhotina: 072 m2
89x80cm; verificar detalhe em projeto.
55 VIDROS Incolor: liso, tranqurente, espessura O4mm; fixagéo 1,26 m2
por Baguete aluminio natural + massa de vidraceiro.
5.6 FERRAGENS PORTAS
FECHADURA PORTA Tipo externa com tambor: meFéIica. Acabamento
5.6.1 externo cromado; maganeta tipo alavanca; espelho 1 un
ARSI retangular cromado.
Aco Cromado: com acabamento cromado brilhante;
56.2 DOBRADICA PORTA com pino e polas nas extremidades; reforcada com 3 un
h MADEIRA anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura minima de
2,4 mm
56.3 |PRENDEDOR DE PORTAS Metdlico: tipo presilha de presséo fixada ao piso; 1 un
acabamento externo cromado
7 BANCADAS
Granito: “cinza andorinha”, espessura 2cm;
7.1 e ~ ‘0 3,95 m
acabamento polido; fixac@o ¢/ méo-francesa metélica.
792 Espelho Granito h:07_cm: “cinza andorinha”, espessura 575 m
2cm; acabamento polido
8 INSTALACAO ELETRICA




8.1

TOMADAS E
INTERRUPTORES

Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.

Ver Proj.
Elet.




