COMPRESSOR

ITEM IDENTIFICACAO DISCRIMINAQAO A SER UTILIZADA QUANT. |UNID.
AREA INTERNA DO
L |avBIENTE 133 | me
2. PERIMETRO INTERNO 4,70 m
3. PISO Concreto: liso, desempenado e nivelado; cor natural 1,33 m?
4. REVESTIMENTOS
4.1 TETO Espuma isolante: tratamento acustico; colada, cor marrom. 1,33 m?
4.2 PAREDES INTERNAS Espuma isolante: tratamento acustico; colada, cor marrom. 3,68 m2
5. ESQUADRIAS
5.1 PORTAS Aluminio: 80x190 cm. Veneziana Acabamento natural 0,78 m2
5.2 CAIXILHO PORTA Aluminio: Acabamento natural 1 un
5.3 FERRAGENS PORTAS
5.3.1 FECHADURA Tambor externo: metdlico. Acabamento externo cromado; trinco tipo alavanca. 1 un
Aco Inox: Serdo do tipo chapa dobrada, em ago inox com acabamento cromado brilhante; com
5.3.2 DOBRADICAS pino e bolas nas extremidades; reforcada com anéis; tamanho 3 1/2x3", espessura minima de 2,4 4 un
mm.
6. INSTALAGAO ELETRICA
6.1 ;rl\?l"\égzﬁ??EORES Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. Veélztr.q.




