LIXOS

ITEM [IDENTIFICACAO DISCRIMINACAO A SER UTILIZADA QUANT .| UNID.
AREA INTERNA DO
2
L |avBiENTE 2,36 m
2. PERIMETRO INTERNO 6,4 m
3. PAVIMENTO
31 PISO Azulejo 15x15cm ou 20x20cm: base.argamass.a mista de 2,56 me
cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro.
4. REVESTIMENTOS
Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado.
4.1 TETO Acabamento c/ fundo selador acrilico (01 demao) + pintura acrilica 2,56 m2
“aveludada” (03 deméaos); cor branco neve.
4.2 PAREDES INTERNAS
Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado.
4.2.1 [REBOCO Acabamento c/ fundo selador acrilico (01 demao) + pintura acrilica 5,98 m2
“aveludada” (03 deméaos); cor branco neve
422 |CERAMICA Azulejo 15x15cm ou 20x20cm: base.argamass.a mista de 8,55 me
cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro.
5. ESQUADRIAS
5.1 PORTAS Aluminio fosco: 70x210cm cm; 2,94 un
5.2 CAIXILHO PORTA Aluminio: Acabamento natural 1 un
5.3 FERRAGENS PORTAS
531 |FECHADURA Tambor externo: metalico. Acabamento externo cromado; trinco 1 un
tipo alavanca.
Aco Inox: Serdo do tipo chapa dobrada, em ago inox com
acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
a82 | POERADIGS extremidades; reforcada com anéis; tamanho 3 1/2x3", espessura 3 un
minima de 2,4 mm.
6. METAIS SANITARIOS
6.1 TORNEIRA PARA LIMPEZA Metélica: “de parede”; acabamento liso e cromado; volante 1 un
formato estrela.
7. INSTALACAO ELETRICA
TOMADAS E f . . . Ver Proj.
7.1 INTERRUPTORES Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. Elet.




