
TOTAL 185,12
Mercados Aquecedor MAT UN 1 169 169
I16.05.05.05.1195Fita de vedação para tubos e conexõesroscáveis (largura: 1/2") MAT M 0,28 0,19 0,0532
I25.05.05.05.075 Eletricista MO h 0,5 19,23 9,615
I25.05.05.05.085 Encanador MO h 0,25 15,14 3,785
I25.05.05.05.190 Servente MO h 0,25 10,68 2,67

TOTAL 43,80
Mercado Dobradiça MAT UND 1 41,15 41,15
I25.05.05.05.012 Ajudante de carpinteiro MO h 0,1 11,38 1,138
25.05.05.05.070 Carpinteiro MO h 0,1 15,14 1,514

COMPOSIÇÃO 1 - Aquecedor Elétrico                                                                                

COMPOSIÇÃO 2 - Dobradiça                                                                       

 Dobradiça tipo chapa dobrada, acabamento cromado brilhante; com pino e bola nas extremidades; reforçada com 02 anéis; 
tamanho 4x3", espessura mínima de 2,8 mm

Aquecedor elétrico para lavatório suspensos, 220V, 4700W; 122mm x 180mm x 100mm



TOTAL 4323,35

C10.40.10.10.010 SER m² 6,83 3,35 22,86

C10.48.05.05.005 SER m² 52,50 4,65 244,13

C10.48.05.10.005 SER m² 52,50 14,76 774,90

C10.48.10.05.020 SER m² 24,32 46,47 1130,15
C10.52.05.05.005 SER m² 5,12 5,80 29,70

C10.52.05.10.005 SER m² 5,12 15,27 78,18

C10.68.05.10.015 SER m² 2,94 648,50 1906,59

C10.72.19.95.061 SER und 1,00 68,10 68,10

C10.72.22.60.005 SER und 2,00 34,37 68,74

TOTAL 344,40

38190 MAT UND 1 330,76 330,76

I16.05.05.05.1195 MAT m 0,28 0,19 0,0532
I25.05.05.05.018 Ajudante de encanador MO h 0,5 11,77 5,885
I25.05.05.05.085 Encanador MO h 0,5 15,4 7,7

COMPOSIÇÃO 3 - Deposito de Lixo                                                     

Depósito de lixo em alvenaria, com laje pré-fabrica , piso armado com cerâmica (30X30), paredes revestidas em azulejo branco 
(20X20) e duas portas veneziana em alumínio (SERIE 25), Incluso instalação hidrossanitaria, estrutural. Verificar projeto.

Fita de vedação para tubos e conexõesroscáveis (largura: 1/2")

DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica 1 demão

chapisco p/ parede, traço 1:3, cimento e areia - esp.: 5,0mm

Emboço p/ parede, traço: 1:2:9, cimento, cal e areia - esp.: 
20,0mm

Azulejo padrão médio 20X20 cm, assentado sobre argamassa 
colante pré-fabricada- inclusive piso

Chapisco p/ forro, traço 1:3, cimento e areia - esp.: 5,0mm

Emboço p/ forro, traço: 1:2:9, cimento, cal e areia - esp.: 20mm

Porta de alumínio anodizado, cor natural, abrir, veneziana, 1 
folha, sem fechadura, em perfis série 25

Torneira de pressão cromada c/ comando de acesso restrito 
(1/2" ou 3/4") 

Ralo seco PVC cônico 100 x 40 mm c/grelha quadrada branca

COMPOSIÇÃO 4 - Ducha Metálica                                       

DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL


