ESPERA COBERTA

ITEM [IDENTIFICACAO DISCRIMINACAO A SER UTILIZADA QUANT . [ UNID.
1 AREA INTERNA DO AMBIENTE 15,48 m?2
2 PERIMETRO INTERNO 17,4 m
3 PAVIMENTO

Ceramico PEI 5, antiderrapante 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor

3.1 PISO CERAMICO cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento| 15,48 m2
esmaltado e rugoso . Cor: clara

REJUNTE Rejunte cor cinza escuro 15,5 m?

Ceramico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: antiderrapante; Rejunte cor

33 RODAPE cinza escuro; sobre contrapiso desempena_do e nivelado. Acabamento 8.89 m
esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos
cinzal/preto).

3.4 SOLEIRA Granito: espessura 02 cm, tipo cinza andorinha, rejunte cinza escuro. 6,85 m?

35 PISO TATIL Con(_:reto: Espes;ura minima de 02 (dois) cm; fixacdo em argamassa 15 m2
de cimento e areia

4 REVESTIMENTOS

Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado.

4.1 TETO Acabamento ¢/ fundo selador acrilico (01 demé&o) + pintura acrilica 15,48 m2
“aveludada” (03 demdos); cor branco neve.
Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado.

4.2 PAREDES INTERNAS Acabamento c/ fundo selador acrilico (01 demé&o) + pintura acrilica 26,1 m2
“aveludada” (03 demaos); cor branco neve.

5 INSTALACAO ELETRICA
5.1 TOMADAS E INTERRUPTORES Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. ver Proj.

Elet.




