CONSULTORIO ODONTOLOGIA

ITEM IDENTIFICACAO DISCRIMINAGAO A SER UTILIZADA QUANT. |UNID.
AREA INTERNA DO
2
L |amBiENTE 17,66 [ m
2. PERIMETRO INTERNO 16,82 m
3. PAVIMENTO
31 PISO Ceramico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm:; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento 17,66 m2
esmaltado e rugoso, cor: claro.
REJUNTE Rejunte cor cinza escuro 17,66 m2
s Madeira tipo itadiba: lixado e aparelhado; h=07cm. Acabamento ¢/ fundo selador (01 deméo) +
e RelpAFS Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demaos); cor Azul escuro (padréo postos PMJ). o m
4. REVESTIMENTOS
a1 TETO Lixar + Acabamento c/ massa corrida (02demaos) + pintura acrilica “aveludada” (02 demé&os); cor 17,66 m2
branco neve.
4.2 PAREDES INTERNAS Lixar + Acabamento c/ massa corrida (02demaos) + pintura acrilica “aveludada” (02 demé&os); cor 50,46 m2
branco neve.
5. ESQUADRIAS
51 PORTAS Lixar e aplicar duas deméos de esmalte sintético “fosco” (02 deméos); na cor Azul escuro (padréo 0 m2
postos PMJ).
52 CAIXILHO PORTA Lixar e aplicar duas deméos de esmalte sintético “fosco” (02 deméos); na cor Azul escuro (padréo 0 m
postos PMJ).
53 VISTAS P/ PORTAS Ivllad'ellra E|po |ta"uba: L|xaqo e aparelhado. Acabamento E/ Selador (01 deméo) + Pintura esmalte 10 m
sintético “fosco” (03 demaos); na cor Azul escuro (padréo postos PMJ).
54 JANELAS Janelas em Aluminio Natural Linha30: 180x105 cm; verificar detalhe em projeto. 1,89 m?2
55 VIDROS Jateado em umg face: Fosco na face Ja-teada‘e liso na outra; incolor, espessura 04mm; fixa¢éo por 1,89 m2
Baguete aluminio natural + massa de vidraceiro.
5.6 FERRAGENS PORTAS
56.1 FECHADURA Tipo externa com tambor: metélica. Acabamento externo cromado; maganeta tipo alavanca; espelho 1 un
retangular cromado.
56.2 DOBRADICAS Aco err_nado: com .acabamento cron"’nado brilhante; }:(_)m pino e bolas nas extremidades; reforcada 0 un
com anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura minima de 2,4 mm
5.6.3 PRENDEDOR DE PORTAS Metdlico: tipo presilha de presséao fixada ao piso; acabamento externo cromado 1 un
6. LOUGAS SANITARIAS
LAVATORIO SUSPENSO SEM Louga ceramica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peca e parede cor cinza escuro. Fixacéo
6.1 1 un
COLUNA por parafusos cromados e buchas de nylon.
7 METAIS SANITARIOS
7.1 TORNEIRAS
711 TORNEIRA PARA LAVATORIO ‘Il\/letallca: . (?’e mesa”, ¢/ sistema economizador de agua; acabamento liso e cromado; do tipo 1 un
pressmatic”.
72 VALVULA DE ESCOAMENTO
) DE AGUAS
VALVULA DE ESCOAMENTO - s
7.2.1 DE AGUAS EM LAVATORIO Metélica com tampa plastica: lisa, acabamento externo cromado. 1 un
. . . Ver Proj.
7.3 REGISTRO E GAVETA Metdlico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela. Hidross
8. BANCADAS
81 BANCADA DE GRANITO Granito: F:lnza andorinha”, espessura 2cm; acabamento polido; fixagdo c/ mao-francesa metalica; e 2.3 =
cuba em inox.
ESPELHO DE GRANITO Espelho em granito cinza andorinha, h.: 15cm, esp.: 2,0cm, assentado sobre argamassa colante pré-|
8.2 ) 815 m
BANCADA fabricada
9. ACESSORIOS DIVERSOS
- LIGACAO FLEXIVEL P/
) LIGACAO AGUA
LIGACAO FLEXIVEL PARA e
9.1.1 LAVATORIO Metélica: em malha, acabamento cromado. 1 un
9.2 SIFOES PARA ESCOAMENTO
SIFAO PARA LAVATORIO e
9.2.1 TIPO COPO Metélico: acabamento cromado 1 un
9.3 SABONETEIRA SUSPENSA Termoplastica: cor branca, acabamento liso; fixacéo na parede anexa e acima do lavatério 1 un
9.4 RO e/l So IS S Termoplastica: cor branca, acabamento liso; fixagéo na parede anexa e acima do lavatério 1 un
SUSPENSA
10. INSTALACAO ELETRICA
TOMADAS E . . . . Ver Proj.
10.1 INTERRUPTORES Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. Elet.
AQUECEDOR DE AGUA DE Termoplastico e resisténcia metélica: cor branco/cromado; fixacéo na parede anexo e sob o
10.2 P 1 un
PASSAGEM lavatério
11 Rasgos de Parede e Piso
11.2 8 SRS A R A A Rasgos em alvenaria e reboco com largura media de 15cm 4 m
DRENOS
116 FERCHAMENTO DE RASGO Enchimento dg Fjasgo em alvenarlla com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, 4 m
traco 1:4 ¢/ adigdo de 150 Kg de cimento
12 TRANSPORTE DE MATERIAL Carga e transporte em carrinho de residuos e entulhos da obra até a cagamba e Transporte em 018 ma

cacamba de residuos e entulhos de obra, incluso destinagéo de residuos.




Ver Proj.

13 TUBULAGAO COBRE PARA gases -
ODONTO medicina
is
14 FURO EM LAJE PARA AR Furacé@o em concreto (vigas/lajes/outros), para diametro de 100mm 1,00 un

CONDICIONADO




