Celesc

Distribuicao S.A.

A

Nome do cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE
Solicitacédo n°: 780665

Data de geracédo desse documento: 05/02/24

| dentificacao do projeto
Nome da obra: CEI MINAS GERAIS

Endereco

RUA MINAS GERAIS, 6008
MORRO DO MEIO - JVE
JOINVILLE

CEP: 89215000

| dentificacdo do responsavel técnico
Nome: Jean Aguiar Lima
N° CREA: 1920617310

Prezado cliente,

Em resposta a sua solicitacéo, informamos a V. Sa. que a Atualizacao de Projeto de Entrada de
Energia apresentada esta LIBERADA e em conformidade com as normas técnicas da Celesc
Distribuicdo S.A.

Caso o empreendimento ainda ndo tenha sido energizado, a solicitacao de ligacao definitiva
devera ser realizada com pelo menos 120 dias de antecedéncia da data pretendida para isto,
seguindo as orienta¢cdes do fluxograma disponivel para download no sistema PEP com a
finalidade de se elaborar projeto de melhoria ou expanséo no sistema de distribuicdo

N&o obstante, para o pedido de ligacdo do condominio ou troca de padrdo do canteiro de obra
para o condominio de unidade consumidoras do grupo B, a solicitacdo devera ser realizada de
forma presencial em uma de nossas lojas de atendimento, sendo obrigatorio informar o nimero
da solicitacdo (SO) aprovada pela Celesc D

Para verificar a autenticidade desse documento, favor acessar o endereco



https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml, informando a chave de acesso: aE8TvKcr

Colocamo-nos a disposigao para eventuais esclarecimentos
Atenciosamente,

Celesc Distribuigéo S.A.
www.celesc.com.br
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RAMAL DE LIGAGAO 3#2CA 13,8KV - RST
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™ ) 13,8KkV-380/220V - T I EDIFICACAO
CHAVE FUSIVEL Vai BEP . 450A-35kA
O 100A - 25KA #25(Nu) BARRAMENTO DE COBRE 50 x 5 MM
(Lﬁ M (FASES, TERRA E NEUTRO) 2x #120
- . Al ) HHF | =
0 ELOS 12k L 2x (4 # 240(EPR))mm? N CX.MOLDADA 2x240 (EPR) - O PRINCIPAL
< 2x @4"(PVC) FT =20 #16 #1,5
a PARA RAIO m TIPO OLEO EM POSTE.
L 12kV-10kA AUT (ZnO) POSTE PARTICULAR CX.TC2
o 11m1000DAN BARRAMENTOS DE 10A-10kA
T #35(NG) H- COBRE 50 x 5 MM M lL #1,5
o S TRANSFORMADOR DE CORRENTE (NFé\STEFféTERRA E T —
= MEDIGAO CELESC ) @: 3/4" - PVC
63A-10kA ILUMINACAO
DIMENSIONAMENTO RAMAL DE ENTRADA
Dados: DEMANDA - 287.608KVA - CORRENTE -347 A POTENCIA TOTAL INSTALADA: 420KW g E O PS CLASSE |
TABELA 37 DA NBR 5410: — Capacidades de condugao de corrente, em . 3x280 V -10KA
ampéres, para os métodos de referénlcia A1, A2, B1 ,UBZ, CeD DEMANDA P/ CONTRATO (F‘D'T' 63’00%)' 264.6KW g g #16
Condut : cob lumini . Vo] To)
Isglr;g%g:reEsPFgooJex?_;éjmlmo DEMANDA APARENTE PROVAVEL (F.P. 0,92%): 287.608KVA -
Temperatura no condutor: 90°C >
Temperaturas de referéncia UTILIZADAS: 30°C (ar), 20°C (solo) D,‘
Valores escolhidos em referéncia ao atlas climatico brasileiro. METODOS i\r
DE INSTALAGAO - ENTRADA = "B1" E SAIDA "D". FCAE FCT = 1 A . g hE
CONFORME NBR 5410/2004. VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO SERA UT”—|ZADO UM E % C.L (S}
PARA CALCULO DETALHADO DO RAMAL DE ENTRADA POSTE PARTICULAR K & 1 CX.BEP
% & = . .
Dessa forma, conforme analisado com os fatores, tabelas e normas TAMANHO 11M/1000DAN = Q & #25(NU)
especificadas, temos que pela tabela 33, o cabo de 240mm? possui uma 8 0T
capacidade de condugéo de corrente de 481A, o que atenderia a corrente de [
347 Amperes, sendo suficiente para a alimentagdo do empreendimento. #2x120 1kV
SENDO SUFICIENTE PARA ALIMENTACAO DA SUBESTACAO. Verificar o #1 20 1KV T
ial d iti d da de tenséo d bo designado. z
memorial descritivo acerca de queda de tensdo do cabo designado VERIFICAR ITEM "5. CALCULO DO T 50x5x300mm
RESUMO DOS FATORES E CALCULOS: RAMAL DE ENTRADA DE ACORDO
FCA=1;FCT=1;F.P=0,92 " [ 1.1/4" - PVC[[
CABO: COBRE, MATERIAL EPR, TEMPERATURA 90° COM A NBR 5410 DETALHADO" DO
TEMPERATURA AO AR 30°C, 20°C SOLO
FORMA DE INSTALACAO: B1 (Condutores isolados ou cabos unipolares em MEMORIAL DESCRITIVO PARA
eletroduto aparente de segdo circular sobre parede ou espagado desta CALCULO DETALHADO DO RAMAL DE J EA N Assinado de
menos de 0,3 vez o didmetro do eletroduto) #1 20(NU) forma digital por
0S DADOS REFERENTES A TEMPERATURA FORAM RETIRADOS DO ENTRADA JEAN AGUIAR
ATLAS CLIMATICO BRASILEIRO, COM REFERENCIA NA CIDADE DE | | | | | AG U IA
INSTALAGAO - JOINVILLE-SC - — — — = —T100Q LIMA
Dados: 2024.02.05
11:06:51 -03'00'
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3 - O CONDUTOR TERRA SERA NA COR VERDE
4 - CONFIGURAGAO DA LIGACAO DO DISJUNTOR GERAL ANTES DO TC DEVIDO A
FUTURA IMPLANTACAO DO QUADRO DE MEDIGAO

5 - SECAO DOS CONDUTORES EM MM?
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MALHA ATERRAMENTO

DETALHE CAIXA DE INSPECAO
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CORTE A-A 01 PC 02 | SOLDA EXOTERMICA
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I —4 15 03 m — | CABO DE COBRE NU #25mm’
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LEGENDA - INSTALAGOES ELETRICAS - TERREO
/ \ B <> Caixa de passagem 300x300x300 no piso
‘*gw FITA DE AVISO ‘gW ™ - 1
- — | |
el afll | | Caixa d Subterra
= 3 ) | aixa de passagem Subterranea
H Q ‘H |  CIRC: QD | CIRC.: QD | | passag
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\ 8 8 8 8 8 8 g g 8 8 g 8 ] i i i | |
N\ $ $ $ 3 g g g g g g g g || O bl | = | | 1 | L ]
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NN 2 ot - et S . . ot ot " Se 82 - . Sa 2 8% . . Sx2 Sl . . . *7ﬁ7ﬁ7‘77‘ | | ‘D | D ‘D Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso
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\ v - - 1 - h — T . - 21 i 6T 17 J - v v - i Iz / 35667 =00 Condulete PVC 5 entradas - Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
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N\ N 17 H—+ 2P e | AT B g %ﬁgw 7500w 4| 1 591-;1 9T s 4o a7 \ 17 i HH [ s 6 ~ 4 0 p ﬁhgw 7500"3? J g [ nop MM # s 41-;& #_L sso0w 3 f‘tgw 7500W ¢ J -/ T e 4 # # 46 7 4_1 # H- & s500W \ﬁL " %sw ;5oow‘ \ Al DUTOS Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
NN g oA #6 #6 55 " 6 1" (o1 ly /4", 2" 3" 4" — - -
NN 1 Jasw O "2 1 e 9 % |rLaron jjjo“ gl § e L vl | feo P Joow (ki v gl 7 10 T bLaron iﬂ“ sl jsow 2 Joow 2 Juavi i TOE PLAFON iﬂ“ I 3 Josw Py 3 aowd @ ] o Joow 4 Joow 4 o TOE 40 pLaron \ a ;”é 284 aem eO Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
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| | | [ ] # 1 qu c 3 46 e T 11 X g i sw AL S y P z 2% # ; siL 8 25 L é 80/%V m R CHU ® L | |
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‘D DJ ‘D D(‘Zg Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso
N

:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas média a 1,20m do piso

o
#150x100
E:3
s
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|
19
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P | T ‘;% 2 . ﬁ 2 . e =C® Condulete PVC 5 entradas - Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
h

A 4 A YAk ek DIAMETRO A " >
19N 5 e HHE DISTANCIA ENTRE DUTOS E _ i -
Pp ) 25 5 ‘2 % 3719 1 T > ¢ s RESISTENCIA AS CARGAS Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
ThT

>—=00

DOS =@
5
10 P h 1 e~ | e Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
2 pw ‘4gw s 5cm 5C Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

[

i 1 s
T 251819 SR ‘48w 1 ETOCTETwT =00 Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

PLAFON PLAFON 25
]
Al

18 18 19 25 2 518 19 w | L2 1 PLAFON PLAF] b5 6 7em 5000 Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
1 e h—
hl

# #6 6 46 VAL ‘ o T 1.1/4", 2" 3" 4" | ADISTANCIA ENTRE O NIVEL Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

2 1 \ 6 |5 e DO SOLO E A FITA DE AVISO
Jl L 9 | — Condulete PVC 5 entradas - Tomada no teto

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 0,30m do piso

E DE 20cm
AC24000 o - , ® Ao ATE 20,0 ton. = 60cm
g 5 " 0 ton.
e

11 d 5:, 6" ’ ACIMA DE 20,0 ton = 0,65 A

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

H4505100
#150x166
%)

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso - lluminagéo de Emergéncia

S \ i iy : 1,20m
2 19
i ? ‘4sw 4%413‘\ 48w Th ‘4sw ﬂhiiﬁ‘ \’ i 1 NOTAS: BLOCO TOMADAS

(2x#240mm?) (2xé#120mm?) 1 ‘43W A 1 1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES AUTONOMO

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,30m do piso

19 |PLAFON PLAFON IPLAFON E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso

19 - 2 PLAFON PLAF] -
e — 2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGAO,

N D-F-A-04 QD-F-A-04 QD-F-A-06 QD- 1
e 2 11\ T @ 1 o a 1 Q 1T 06 QMST 1 TT‘ SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,
Tl Tl

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,20m do piso

TSRV

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,20m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

- BLOCO AUTONOMO - TOMADA SIMPLES (2P)

| |
[ [ N
e - #2‘5m|‘v2 #16mm? #e‘.‘wnz #e‘.‘m* ¢ NO MINIMO 50cm AFASTADOS /
€ Ll \ 3- FITA DE AVISO NA COR AMARELA.
sem escala /

Cruzeta (X) 90°

| - DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS EMERGENCIA

Curva horizontal 90°

SR o

CX2 ( )
D400kN-900x700mm NN

LUMINARIA EM CALHA PARA PERFILADO 2X120CM

Legenda de condutos - TERREO

B Luminaria tipo tartaruga com sensor de presenga incorporado

1T
I I

1_QD-F-A-04 QD-F-A-04 QD-F-A-06 QD-SCI
| I/
1

|
i 7
#osmme  #t6mpe  #6mme  #Emm: Elétrica
PONTO PARA MOTOR MONOFASICO

22

éé.{/—m ©

PONTO PARA MOTOR TRIFASICO

. Perfilado ou eletrocalha (abranca , instalado no tetfo ou
\ ?Oree tg esta com mao francesa), dimensoes conforme
: J

PLAFON 60X60 48W BRANCO FRIO

\ S — Piso, 60cm enterrado no solo, pead conforme projeto

. ) 7
Abaixo Ponto elétrico para renovador de ar

ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL, INSTALADO EM PAREDE/TETO

Ponto elétrico para renovador de ar

Abaixo

Teto

i:@%ste de iluminag&o, uma pétala, 3 metros, 100w

Alta : h=1,80/2,20/2,30/2,50 CONFORME LEGENDA

Quadro de distribuicdo

Refletor de led 100W a 2,50m do piso

Média: h= 1,20m do piso acabado

Saida dupla para eletroduto

T horizontal 90°

“GH@Q
A
\%

Terminal

36 7 8910
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#6_#6 #6 #6
1112 13 18

NOTAS

S

#6 #6 #6

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO

ALTU RA DOS PO NTOS D E UT I L IZA AO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

(:’ 5 - A FIAGAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU
ESC S/E XLPE 1 KV.
6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAGAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
Curva 90° ISOLAGCAO EM PVC 750 V.
% Forro EYC Soldavel 8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
7 1 | m . INDICADO NOS DIAGRAMAS.
g | 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

F-A-04 QD-F-A-04 QD-F-A-06 QD-SCI / y ] .
TH I RN ‘ 10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS

#6_#6 #6 #6
11121318

2x04"

QGBT QGBT

(2x#240mm?) (2x#120mm?)

Laje

[TO
[TO
[TO
[TO
[TO
[TO
[TO
[

1367 89 Entreforro

#6 #6 #6
10 11121318

#6 #6 #6 #6

#6 #6 #6
1011121318

#6 #6 #6 #6

} \/L
e e e DEVERAO SER ATERRADOS.
. 11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

‘ 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
L UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA PRESENTE
Quadro de Distribuicéio EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.
b Infermuptor ou Caixa de Passagem | | 2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
1 EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
s 3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

#6 #6
91011121318

#6 #6 #6 #6 #6

)
- 6§ -f
= -

~

encila

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

114 18 QD-SCI &>

#6mm?*

6 17 QD-F-A-04 QD-F-A-04 QD-SCI
Ty 1/ TR

1 11418 QD-SCI

e
#6mm?*

150

7
e

120

ATETERM

R0S DO PROJETO:

1 11418 QD-SCI / P g
e / ~
#omme Y ~ 1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ

2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM

3 - POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS

4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA

Tomada Telefonica 6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:

Tomada Elétrica 1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

Tomada Antena/TV a Cabo 1.2 TEMPERATPRA II')O SOLO 25°C . ~

7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.

8 - TENSAO ILUMINAGAO: 220V

9 - NORMAS APLICAVEIS:

1.3. ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
. f 4 C ~ ~ 1.5. CONDUTORES ISOLAGAQ450/750V ABNT NBR 247-3

Piso <, . ; A ‘o s L 1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

: : : : : 1.7.  INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8.  TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

/ ) 1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES
° #omme 1.14. NBR 13570 INSTALAGOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
’ 1

1
1

7
e

15 QD-F-A-06

180 ou 230 quando emerg

1 11418 QD-SCI

30
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\ 15 1697,% QD-F-A-06

#6 #4  #6mm?
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e
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1 11418 QD-SCI Y //
.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A ED|F|CACOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

.16. NBR 16384 RECOMENDAGOES E ORIENTAGCOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
.17. NR-10 SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVIGOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

Art. 23. Os quadros de distribuicao devem ser

1
e

1 11418 QD-SCI
e
#6mm?*
114 18 QD-SCI

#6mm2 ) provid os de sina Iizagéo de a Ierta, do lado )/+\OY KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
L e P externo, nao facilmente removivel (Flgu ra 1)‘ DETALHES ELETROCALHA /X%/i Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
1 11418 QD-SCI mm ~/ NN Y4 6 o
/ ) XA
#omm 27 1 11418 QD-SCI . YA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
© #6mm? /// / I
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
1
/ DPS : - = = yen s
e 15 16 17 XV .Y KA Dispositivo de protegéo contra surto, tenséo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
R K Medidor
/ / QGBT  QGBT Y4
/ // / X X X

(2x#240mm?) (2x#120mm?)

H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

#
+— Neutro - Azul claro

—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
1

[

Figura 1 - Sinalizacdo de alerta para quadros elétricos Terra - Verde/Amarelo
Retorno - Amarelo
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‘ Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas média a 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
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Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
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Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
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Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
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Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,20m do piso
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LUMINARIA EM CALHA PARA PERFILADO 2X120CM

(<

A

L™

o

J I ‘ wwwww

0| -
s

@4

(

9
|
- #6 #6 #6 #6 #10 #10 #10 #10 #10 # # !
- # # # 6 18 18 11121314 18 1516 1794 1213 149&"% 1213 14 15 18 14 1518 18 18 #
R SRR e e
1 g 1 - - 1 - 1

H 9 #6 #6 9

)

T
T

Luminaria tipo tartaruga com sensor de presenca incorporado
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PLAFON 60X60 48W BRANCO FRIO

Ponto elétrico para renovador de ar 160m3/h

Ponto elétrico para renovador de ar 250m3/h
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Abaixo ® NOTAS

1 - A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAGOES NAO COTADOS SERAO DE 23/4" E #2,5mm2 RESPECTIVAMENTE.
%;L 3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
6 6 6 | 6 4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
e NEN LN ﬂﬁ /ﬁL /ﬂi ﬁ e LW DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTECAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
] 'S r D EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
11 " = — 4@% 1 1 [ — /HL 5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU
L ﬁ% ;Wf i s XLPE 1 KV.
e . | i [ﬂ 6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
Hs- sw ISOLACAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
6 H ‘ b 7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
i 16 ’—H ISOLAGAO EM PVC 750 V.
‘ s 8 - TODOS 0S CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
D 6 10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
i : . DEVERAO SER ATERRADOS.
11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

]
>

16 | 5. 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
e Acima———— o G Lo — i UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA PRESENTE
8 g 8 L] 3 :[ - WJ — EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSICAO DE TERCEIROS.

| — LG ‘ J 2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
N = B = - EXECUCAO. QUALQUER MODIFICACAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
U Ll 3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.

El
El

n n n 6 4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

il ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
8 8 SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").
6 6 6 6 5 2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
n ire H“n—L 6 ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
- FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
Rt SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
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DA INSTALAGAO.
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11210 1111 11231112 #150x100 11234 7 11234 7 11234 7 1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
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1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
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NOTAS: BL9CO TOMADAS
1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES AUTONOMO
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGAO,
SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,

NO MINIMO 50cm AFASTADOS / \_

APROVACOES

Quadro de Distribuigao

Interruptor ou Caixa de Passagem

Art. 23. Os quadros de distribuicdo devem ser
0 providos de sinalizagdo de alerta, do lado
[ externo, ndo facilmente removivel (Figura 1).
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Figura 1 - Sinalizacdo de alerta para quadros elétricos

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
LAUE DETALHE DA INSTALACAO DE LUMINARIA NO TETO
Caixa de derivagdo
com tomada 2P+T 10A
Tirante rosca total ¢1/4” Caixa de derivagdo
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1

SUBESTACAO

450 A

A

35 kA

1 || TR+SHT

2x240 2x120

Quadro de Demanda (QGBT) - TERREO

2x@4"

Tipo de carga

(KVA)

Poténcia instalada

(%)

Fator de demanda

(KVA)

Demanda

AR CONDICIONADOS

133.96

77.00

103.15

Aparelhos de Aquecimento

240.26

24.00

57.66

lluminagao e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00

53.99

90.00
50.00

10.80
27.00

Motores

5.55

63.30

3.91

Uso Especifico

35.91

100.00

35.91

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

S/E

TOTAL

238.03

QGBT

(443877 W)

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

450 A

 35KA

DPS

4x275V - 80 kKA

50 A

AN

63 A

A

125 A

//H# ~

70 A
- Hi

16 A

AN

Quadro de Cargas (QGBT) - TERREO

10 kA

10 kA

10 kA

10 KA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 KA

10 kA

10 kA

1 1

U'I“
—
o

Circuito | Descricdo Esquema  Meétodo Tensao Pot. total. Pot. total. Fases FCA | Ip  Secdo Disj
de inst. (V) (VA) (W) (A) | (mm3?) | (A)

QD-F-A-02 3F+N+T C 380/220 V 41195 37256 R+S+T | 0.70  61.9 35 63
QD-F-A-01 3F+N+T C 380/220 V 40101 36276 R+S+T 0.70 | 46.1 16 50
QD-F-A-03 SF+N+T C 380/220 V 107228 99829 R+S+T 0.70 1219 50 125
QD-F-A-04 3F+N+T C 380/220 V 36013 31334 R+S+T | 0.80  46.1 25 70
QD-F-B03 SF+N+T C 380/220 V 25803 23776 R+S+T | 0.70  31.3 35 70
QD-SCI F+N+T C 220V 189 170 R 0.72 0.8 6 16
QD-F-B0O1 SF+N+T C 380/220 V 57035 53200 R+S+T | 0.70  57.4 35 70
QD-F-B02 3F+N+T C 380/220 V 54244 50612 R+S+T | 0.70  55.6 35 70
QD-F-A-05 SF+N+T C 380/220 V 94891 88820 R+S+T | 0.70  41.9 35 70
QD-F-B04 3F+N+T C 380/220 V 23602 21368 R+S+T | 0.71 35.8 25 70
QD-F-A-06 F+N+T C 220V 1369 1236 R 1.00 5.6 6 16
1 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 25 | 16

2 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 25 | 16

3 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 25 | 16

TOTAL

481671

443877

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

@2"

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Q2"

Isolado - PVC (70°C)
g2"

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

(170 W)

R+S+T

R+S+T

R+S+T

(36276 W)
R+S+T

(37256 W)
R+S+T

(99829 W)
R+S+T

(31334 W)
R+S+T

(88820 W)
R+S+T

QD-F-A-01

QD-F-A-02

QD-F-A-03

QD-F-A-04

QD-F-A-05

QD-F-A-06

(1236 W)

R

QD-SCI

(53200 W)
R+S+T

(50612 W)
R+S+T

(23776 W)
R+S+T

(21368 W)
R+S+T

1 (Reserva)

2 (Reserva)

3 (Reserva)

QD-F-BO1

QD-F-B02

QD-F-B03

QD-F-B04

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

I

- TODAS AS CARCAGAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS

DEVERA SER DEIXADA UMA "ALGA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAGAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU

XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAGAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR

ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO

INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS

DEVERAO SER ATERRADOS.
11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS

DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ

D OWN -

- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C

© N

- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:

- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA

- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.

1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLAGAO450/750V ABNT NBR 247-3
1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}

XA . ) .
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

XA . . o
/4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

Neutro - Azul claro

Terra - Verde/Amarelo

X X
H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

3
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Retorno - Amarelo
- U Campainha
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QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

QGBT

50 A

‘:,;‘/M - 10 kA

1

N
N
16

TR+S+T

QD-F-A-01

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
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1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
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LEGENDA DAS INDICAGOES

XA
Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . H myn H H msn
N Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA il i myn H R myn
4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

X X
H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
- U Campainha
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EDIFICAGAO C.E.l MINAS GERAIS

(36276 W) N
| 16 A |
: ' fsomado - PYC (70°C) & 1 (ILUMINACAO SALAS)
| 16 - 25
| 10 KA |
5 T (720 W) )
‘ : ‘ L5 isolado - PVC (70°C) 1 2(ILUMINAGAO SALAS)
16 |
| + |
~ 10kA T (480 W) A
‘ ‘ L5 isolado - PVC (70°C) ~ 3 (ILUMINACAO COMUM)
| 16 A 25A |
il IT
| Ly 10 kA T (900 W)
DR " feopado - PYC (70°C) 4 4(TOMADAS SALAS)
| 25
16 25 A
| " 10KA il
T (700 W)
‘ : DR ‘ L5 solado - PV (70°C) 1 5 (TOMADAS SALAS)
\ 16 A
T
~ 10KA T (500 W)
| DR | L5 isolado - PVC (70°C) ~ 6 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 16 25 A |
A 1T
|  10KA T (620 W)
‘ bR ‘ L5 Isolado - PVC (70°C) r [ (MICROONDAS)
32 40 A '
| -+ I |
7 10kA T (5500 W) .
‘ DR | | _ Isolado - PVC (70°C) o 8 (TORNEIRA ELETRICA 01)
| 32 40 A |
o 10kA T (5500 W) ,
| DR | } ! isolado - PVC (70°C) + 9 (TORNEIRA ELETRICA 02)
| 30 40A
| S 10KA B (5500 W) ,
DR 1] solado - PYC (70°C) o 10 (TORNEIRA ELETRICA 03)
| 6 B
| - |
50 A 7 10kA T (216 W) )
T 0k ‘ L5 solado - PVG (70°C) 7 11 (LUMINAGAO CORREDOR)
Unipolar -#I%POR/%((I)_(I;’E 90°C)| 32A -
50x 10 KA
IS T (2200 W) )
| : | }6 isolado - PVC (70°C) 1 12 (AR CONDICIONADO - 01)
| 32 A |
SR
| 7 10KA T (2200 W) ]
1" fsomado - PYC (70°C) 1 13 (AR CONDICIONADO - 02)
| 32 A | ®
| T 10KA T (2200 W)
‘ ‘ 1] isolado - PVC (70°C) s 14 (AR CONDICIONADO - 03)
6
| 16 A 2% A |
SR
- 10kA T (1500 W) -
| DR | L5 solado - PV (70°C) ~ 15 (SECADORA DE MAOS - 01)
| 32 |
SR
T 10 kA (2200 W)
| T i
W' feopado - PVC (70°C) ~ 16 (AR CONDICIONADO - 04)
| 32 6
| 7 10 KA T (2200 W)
‘ ‘ 1" feopado - PVC (70°C) ~ 17 (AR CONDICIONADO - 05)
32 °
| " 10KA |
D T (2200 W) ]
‘ : ‘ | _ Isolado - PVC (70°C) 18 (AR CONDICIONADO - 06)
| 16+ |
. 10kA T (220 W)
| | L5 isolado - PVC (70°C) T 19 (EXAUSTORES)
| 16 |
/"'Jr\\
| S LI0KA T (0W)
|l Isolado - PVC (70°C) g 20(Resena)
| 6 25
| 7 10 kA 0T (O W)
‘ | |l Isolado - PVC (70°C) g 21 (Resena)
6 2.5
| —+ |
- 10kA T (0 W)
| | L5 Isolado - PVC (70°C) g 22 (Resenva)
Quadro de Cargas (QD-F-A-01) - TERREO
Circuito Descrigcéo Esquema | Método @ Tensado lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot.total. | Fases FCA | Ip | Secdo Disj
deinst. | (V) | 20 36 48 100 200 620 1500 2200 5500  (VA) (W) (A) | (mm3)  (A)
1 ILUMINACAO SALAS F+N+T C 220 V 15 758 720 S 070 34 25 |16
2 ILUMINAGAO SALAS F+N+T C 220 V 15 758 720 T 070 34 25 | 16
3 ILUMINACAO COMUM F+N+T C 220 V 10 505 480 R 070 23 25 | 16
4  TOMADAS SALAS F+N+T C 220 V 7 1 1000 900 S 070 45 25 | 16
5 TOMADAS SALAS F+N+T C 220 V 5 | 1 778 700 T 070 35 25 | 16
6 | TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 1 2 556 500 R 070 25 25 | 16
7 MICROONDAS F+N+T C 220 V 1 689 620 R 070 31 25 | 16
8  TORNEIRA ELETRICA 01 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 S 070278 6 | 32
9  TORNEIRA ELETRICA 02 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 T 070278 6 | 32
10  TORNEIRA ELETRICA 03 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 S 070278 6 | 32
11 ILUMINACAO CORREDOR F+N+T C 220 V 6 240 216 T 070 11| 25 | 16
12 |AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
13 AR CONDICIONADO - 02 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
14 AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
15 | SECADORA DE MAOS - 01 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 25 | 16
16 AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32
17 AR CONDICIONADO - 05 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32
18 AR CONDICIONADO - 06 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32
19  EXAUSTORES F+N+T C 220V | 11 239 220 T 070 11| 25 | 16
20 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 S 100 00| 25 |16
21 Reserva F+N+T C 220V 0 0 S 1.00 0.0 25 16
22  Reserva F+N+T C 220 V 0 0 S 100 00| 25 | 16
TOTAL 11 6 40 13 4 1 1 6 3 40101 36276 | R+S+T
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NOTAS

- A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

- ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE @3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

- PONTOS DE FORCA E ILUMINAGAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.
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1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
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LEGENDA DAS INDICAGOES

XA

Oﬁ\(\Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA L . yen i YT
<'>/4+\<'>Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA i . nmyn H H myn
(M\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

+— Neutro - Azul claro

—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— I Terra - Verde/Amarelo

_— Retorno - Amarelo

- U Campainha
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PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

EDIFICAGAO C.E.l MINAS GERAIS

SPREY RUA MINAS GERAIS, 6008. BAIRRO - MORRO DO MEIO; JOINVILLE - SC

(37256 W) B
| |
| 16 A |
< 10kA T (1056 W) "
| " | 15 Isolado - PVC (70°C) s 1 (LUMINAGAO)
| 16 A | '
< 10kA T (1056 W) ~
| o | l ;  lsolado - PVC (70°C) r 2 (LUMINAGAO)
| 16 A I
| o 10 kA T (624 W) "
L ; Isolado - PVC (70°C) r S (LUMINACAO)
| 16 A 2
| 710 kA 0T (624 W) "
‘ S ‘ l ;. Isolado - PVC (70°C) r 4 (LUMINAGAO)
+ G
< 10kA T (1400 W)
‘ S o DR | L5 isolado - PVC (70°C) 1 5(TOMADAS SALAS)
| 16 A 25A |
| © L 10kA DWR I (1400 W) ¢ ToMADAS SALAS)
‘ ) ‘ 2‘ g Isolado - PVC (70°C) R
| 16 A 25W A | '
- 10 kA T (1400 W)
| DR 15 isolado - PVC (70°C) 7 (TOMADAS SALAS)
| 16 A 25A
10 KkA T (500 W) )
| DR | Ls isolado - PVC (70°C) n 8 (TOMADAS AREAS COMUNS)
| 16 A Z%A |~
| T 10kA LT (500 W) ,
‘ DR ‘ 15 isolado - PVC (70°C) n 9 (TOMADAS AREAS COMUNS)
| 10 A BA
O 10 kA T (500 W) "
‘ {5 DR| | Ls solado - PVC (70°C) 10 (TOMADAS AREAS COMUNS)
| 16 A 25W AT
7 10 kKA (500 W) '
| o 0 | T
DR ]25 isolado - PVC (70°C) r 11 (TOMADAS AREAS COMUNS)
| 16 A <
| O 10KA T (900 W) x
‘ ‘ 4‘1 isolado - PVC (70°C) n 12 (ILUMINACAO CORREDOR)
| 16 A |
O 10 kKA 1T (396 W) ~
. >0 ‘ 2\5 isolado - PVC (70°C) r 13 (ILUMINAGAO CORREDOR CENTRAL)
10 KA 32A | '
. omy OO 710 KA T (2200 W)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C o 0 -
ipolar - EPRIXLPE (90°C) . | Isolado - PVC (70°0) o 14 (AR CONDICIONADO - 01)
| 32 A |
RN
| 10 KA T (2200 W) ]
| é isolado - PVC (70°C) 1 15 (AR CONDICIONADO - 02)
| 32 A |
| U 10 KA 10T (2200 W)
‘ 3 0 ‘ é isolado - PVC (70°C) S 16 (AR CONDICIONADO - 03)
| 32 A |
10 KkA T (2200 W)
‘ ‘ é isolado - PVC (70°C) 1 17 (AR CONDICIONADO - 04)
| 32 A |
< 10kA T (2200 W)
| 5 © ] é isolado - PVC (70°C) s 18 (AR CONDICIONADO - 05)
| 32 A |
| L 10KA 1T (2200 W) )
‘ ‘ | é isolado - PVC (70°C) 1 19 (AR CONDICIONADO - 06)
32 A
| 7 10 KA 9T (2200 W)
‘ S b | | é isolado - PVC (70°C) s 20 (AR CONDICIONADO - 07)
‘ 32 A ‘
10 kA 7T (2200 W)
‘ SER 1 solado - PVE (70°C) 1 21 (AR CONDICIONADO - 08)
6
| 32 |
T 10KA T (2200 W)
| c | é isolado - PVC (70°C) T 22 (AR CONDICIONADO - 09)
| 32 A |
| 7 10KA LT (2200 W) ]
‘ : ‘ 16 isolado - PVC (70°C) & 23 (AR CONDICIONADO - 10)
32 A
| 10 KA | 2200 W
Sy T ( ) i
| : | 16 isolado - PVC (70°C) 24 (AR CONDICIONADO - 11)
‘ 32 A ‘
7 10 KA T (2200 W)
‘ 5o | 16 isolado - PVC (70°C) 25 (AR CONDICIONADO - 12)
| 16 A |
0 10KA 1T (O W)
| | L5 lsolado - PVC (70°C) r 20 (Resena)
| 16 A |~
|  10KA T W)
| S | 5 lsolado- PVC (70°C) r 27 (Reserva)
e - - _
Quadro de Cargas (QD-F-A-02) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema  Método @ Tensdo | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases |FCA | Ip | Secéo | Disj
deinst. | (V) | 18 | 36 | 48 100|200 2200  (VA) (W) (A) | (mm2) | (A)
1 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 22 1112 1056 S 070 51| 25 | 16
2 |ILUMINACAO F+N+T C 220 V 22 1112 1056 R 1070 51| 25 16
3 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 13 657 624 R 1070 30| 25 16
4 |ILUMINACAO F+N+T C 220 V 13 657 624 R 1070 30| 25 16
5 | TOMADAS SALAS F+N+T C 220 V 10 2 1556 1400 T 070 71| 25 | 16
6 | TOMADAS SALAS F+N+T C 220 V 10 2 1556 1400 R 1070 71| 25 16
7 I TOMADAS SALAS F+N+T C 220 V 10 | 2 1556 1400 R 1070 71| 25 16
8 TOMADAS AREAS COMUNS F+N+T C 220 V 1 2 556 500 R 1070 25| 25 16
9 TOMADAS AREAS COMUNS F+N+T C 220 V 1 2 556 500 R 1070 25| 25 16
10  TOMADAS AREAS COMUNS F+N+T C 220 V 1| 2 556 500 R 1070 25| 25 16
11 | TOMADAS AREAS COMUNS F+N+T C 220 V 1 2 556 500 R 1070 25| 25 16
12 ILUMINACAO CORREDOR F+N+T C 220 V 25 1000 900 R 1070 45| 4 16
13 |ILUMINACAO CORREDOR CENTRAL F+N+T C 220V | 2 10 436 396 R 07020 25 |16
14 AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 1070 111 6 | 32
15 |AR CONDICIONADO - 02 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 1070 111 6 | 32
16 |AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
17 |AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 1070 111 6 | 32
18 |AR CONDICIONADO - 05 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
19 |AR CONDICIONADO - 06 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 1070 111 6 | 32
20 |AR CONDICIONADO - 07 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
21 |AR CONDICIONADO - 08 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 1070 111 6 | 32
22 AR CONDICIONADO - 09 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 1070 111 6 | 32
23 AR CONDICIONADO - 10 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
24 AR CONDICIONADO - 11 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 1070 111 6 | 32
25 AR CONDICIONADO - 12 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 1070 111 6 | 32
26 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R /100 00| 25 16
27 |Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00| 0.0 2.5 16
TOTAL 2 | 35 | 70 34 14| 12 41195 37256 | R+S+T

"R PROJETO ELETRICO e e WG -
coveo HAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | ™ occmo
DE CARGAS S ELE 07/15
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QD-F-A-03

‘(99820 W) B
| |
| o |
N
10 KA T (1440 W) i} ,
| ‘ Ls isolado - PVC (70°C) r 1 (LUMINACAO REFEITORIO)
| 1/9"\ 10 kA | (828 W)
o O l x
| | L5 Isolado - PVC (70°C) T 2 (ILUMINACAO CORREDOR)
| 16 A |
/7 10 KA (624 W)
‘ O O ‘ ‘ T
| | L5 Isolado - PVC (70°C) R 3 (ILUMINACAO COZINHA)
16 A '
| L 10KA | 1T (1104 W) 4 (ILUMINAGAO)
| S | 2‘ g Isolado - PVC (70°C) T
16 A '
| U 10KA | L (858 W) 5 ILUMINACAO)
| - | 2‘ 5 Isolado - PVC (70°C) R
| 16 2BA
,,+,
7 V10 kA T (505 W) .
o) O DR
| | L5 Isolado - PVC (70°C) R 6 (TOMADAS REFEITORIO)
| 25A |~
16 A
| S 10kA == 17 (“00W) 7 (ToMADAS COZINHA)
| S | ' Isolado - PVC (70°C) S
| 16 25A |
1 1T
10 kA T (2070 W)
‘ DR | || yado. PVC 70°0) o 8 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 16 25W A
N
| / \ 10 kA | T (1135 W)
DR L5 Isolado - PVC (70°C) R 9 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 16 A 25A |
| 10 KA i |
T (2500 W)
o o DR
| | l5 Isolado - PVC (70°C) R 10 (BUFFET QUENTE/FRIO)
| 16 25A
+
/N 10 KA T (2500 W)
o) O DR
\ \ Ls Isolado - PVC (70°C) R 11 (BUFFET QUENTE/FRIO)
| 25A I
| §10KA LT (15000 W) 45 (LavA Louca)
‘ S ‘ ‘6‘ Isolado - PVC (70°C) R+S+T
32A
| 10k | [T (18600 W) 43 (FORNO COMBINADO)
| S | 1‘ | Isolado - PVC (70°C) R+S+T NOTAS
40 A 40 A 0 1 - A EXECUCAO DEVE SEGUIR 08 CRITERIOS DA NBR 5410.
| + T | 2 - ELETRODUTOS E FIAGOES NAO COTADOS SERAO DE ¢3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
7 10 kA T (7500 W) o - X
| o o© DR | 1 | R 14 (CHUVEIRO 01) 3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
10 Isolado - PVC (70°C) S 4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
\ 40 40 A \ DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
| 10 KA 1T | . (7500 W) EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO. )
o © DR 15 (CHUVEIRO 02 5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
| 0 ( )
10 Isolado - PVC (70°C) S XLPE 1 KV.
| 16 | 6 - A FIAGAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
\ 010 KA \ 1000 W ISOLAGAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
QGBT 123 A 12&'6‘ R W W Isolado - PVC (70°C) ( FZ 16 (COIFA) 7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
10 kA W ||| TR+S+T | 10 KA | 25 ISOLACAO EM PVC 750 V.
' ' ] Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | ’ ' 32A 4%A | 8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
50 25 #150x100 /,\/+\ﬁ 10 kA T (5500 W) . INDICADO NOS DIAGRAMAS.
\ DR \ 1 \ Isolado - PVC (70°C) S 17 (TORNEIRA ELETRICA - 01) 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
40 A 6 10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
| 32+ 5 | DEVERAO SER ATERRADOS.
| I 10 kA DR | W W colado . PUG (70°C (5500 W-|)- 18 (TORNEIRA ELETRICA - 02) 11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.
| o5 A 6 solado - ( ) 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
16 UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA PRESENTE
| U 10 KA 11 | | (2200 W) EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.
| 0 DR | W \ Isolado - PVC (70°C) T 19 (TOMADAS DE USO GERAL - LAVANDERIA) 2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
2.5 EXECUCAO. QUALQUER MODIFICAGCAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
\ 32+A \ 3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
| / \ 10 KA | W } T isolado - PVG (70°C) (4550 W'IZ 20 (AR CONDICIONADO - 01) 4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
6
\ 32A \ .
PN ADVERTENCIA
| o © 10 kA | 1 W o (4550 W) 21 (AR CONDICIONADO - 02) 1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
6 Isolado - PVC (70°C) S PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
| 32 A | POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
| <10 KA \ SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
S o l (4550 W) - ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").
| . 22 (AR CONDICIONADO - 03) ’ .
| | g SoladorPVE{O0) R ELETAICOS (DISPOSITIVG DR) MESMO £M CASO DE DESLIGAMENTOS SEM GAUSA APARENTE SE 08 DESLIGAVENTOS
| 372+ - | 2900 W) FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A GHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
LN T SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
| | W \ Isolado - PVC (70°C) T 23 (AR CONDICIONADO - 04) SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
32 6 SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
| i | DA INSTALAGAO.
/7N 10 KA T (1085 W) PARAMETROS DO PROJETO:
| o o© | 1 | | R 24 (AR CONDICIONADO - 05) PARAMETROS DO PROJETO:
solado - PVC (70°C) R .
6 1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
| 16 | 2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
10 KA (330 W) 3 - POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
| o o© | W } T isolado - PVC (70°C) T 25 (EXAUSTORES) 4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
solado - 6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
\ \ 1.1.  TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
16 25 A 1.2.  TEMPERATURA DO SOLO 25°C
| 10 KA 1T | 1 . (1500 W) ) 7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
o © DR . 26 (SECADOR DE MAOS - 01 8 - TENSAO ILUMINAGAO: 220V
| \ | Isolado - PVC (70°C) T ( ) 9 - NORMAS APLICAVEIS:
25 A 1.3. ELETRODUTOS DE AGCO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
\ 16+ T \ 1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
7N 10 KA 1500 W . 1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3
\ o O DR \ W W | R ( R) 27 (SECADOR DE MAOS - 02) 1.6. CONDUTORES ISOLACAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
solado - PVC (70°C) 1.7.  INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
| 16 25 A | 1.8. TOMADAS NBR 14136, ABNT NM 60668-1, 60884-1
| I 1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
777010 KA 1500 W . 1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
| o o0 DR | W W isolado - PVC (70°C) ( Rz 28 (SECADOR DE MAOS - 03) 1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
1.12. NBR 5410 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
| 16 |25 1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES
| //,+,,\ 10 KA | 1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
T (600 W) - ,
29 (REFLETORES - INFERIOR 1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
\ \ Ls Isolado - PVC (70°C) R ( ) 1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
16 : 1.17. NR-10 SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
| prh |
L 10KkA [T (0OW) LEGENDA DAS INDICAGOES
\ o \ W \ Isolado - PVC (70°C) R 30 (Reserva) XA N e e
25 o/)r\oY KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
\ 16 A \ XA . ey o
/+\ 10 KA (0 W) <,,/%\<:>Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
| S o | W T 31 (Reserva)
| Isolado - PVC (70°C) R jSH/i Y KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
| 16 A | 29 A
- XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
| 10 kA T W)
‘ ‘ ~ ~ ‘ W \ Isolado - PVC (7000) R 32 (Reserva) Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
25
Ko Medidor
.o - _ . _ _J
L %—EHJ:—ZL Fiagdo do circuito "X", comando "a" e com didametro "#" mm?
. +— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
Quadro de Cargas (QD-F-A-03) - TERREO —L—— Terra- Verde/Amarelo
Circuito Descricéo Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases |FCA | Ip | Secdo | Disj : E::;na?n'hgmarelo
de inst. (V) 30|36 |48 | 100 |35 100|200 |600|1000 | 1085 | 1500 | 2500 | 2900 | 4550 | 5500 | 7500 | 15000 | 18600 (VA) (W) (A) | (mm3) | (A)
1 ILUMINACAO REFEITORIO F+N+T C 220V 30 1516 1440 R 0.70| 6.9 25 16 PROJ ETO ELETR'CO
2 ILUMINACAO CORREDOR F+N+T C 220V 23 920 828 T 0.70| 4.2 2.5 16
3 ILUMINACAO COZINHA F+N+T C 220 V 13 657 624 R |070 3.0 | 25 |16 oo PE RE;;?;?W ST
4 |ILUMINACAO F+N+T C 220V 23 1162 1104 T 070 53| 25 | 16 R0 Emissaa Ini 1OV e Al
5 ILUMINACAO F+N+T C 220V | 5 | 5 | 11 919 858 R 0.70| 4.2 2.5 16
6 TOMADAS REFEITORIO F+N+T C 220V 3| 4 561 505 R 0.70| 2.6 2.5 16
7 TOMADAS COZINHA F+N+T C 220V 4 444 400 S 0.70| 2.0 2.5 16
8 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220V 2| 4 2 2 2300 2070 S 0.70 /105 25 16 )
9 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220V 11 9 1 1261 1135 R 0.70 | 5.7 25 16 chl)J
10 BUFFET QUENTE/FRIO F+N+T C 220V 1 2632 2500 R 0.70 1120 25 16 g
11 BUFFET QUENTE/FRIO F+N+T C 220V 1 2632 2500 R 0.70 1120 25 16 8
12 LAVA LOUCA 3F+T C 380V 1 15000 15000 R+S+T | 0.70 | 22.8 6 25 0’
13 FORNO COMBINADO 3F+T C 380V 1 20217 18600 R+S+T | 0.70 | 30.7| 10 32 %
14 CHUVEIRO 01 F+N+T C 220V 1 7895 7500 S 0.70/359, 10 40
15 |CHUVEIRO 02 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 s |070/359 10 |40 romerme. ADEMAR  Brericniaer | OSSR s de form dicit
A 7;:3&“-'515’5'555”:’ U=A ssinado de forma digital por
16 |COIFA F+N+T C 220V 1 1111 1000 R 070 51| 25 16 STRINGARIS s et o i oo | JEAN AGUIAR i iicuiar i
| JUNIOR:074 G aTRORCARI JUNIGR 0714560501 LIMA Dados: 2024.01.30 10:27:47
17 TORNEIRA ELI'ETRICA -01 F+N+T C 220V 1 6111 5500 S 0.70 | 27.8 6 32 80901 Joiniiffese -03'00
18 TORNEIRA ELETRICA - 02 F+N+T C 220V 1 6111 5500 T 0.7027.8 6 32 MUNICIPIO DE JOINVILLE JEAN AGUIAR LIMA
83.169.623/0001-10 -
19 | TOMADAS DE USO GERAL - LAVANDERIA F+N+T C 220V 2 2 2444 2200 T [070/11.1] 25 |16 SREADO TN
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
20 |AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220V 1 5056 4550 T 0.70 | 23.0 6 32
21 AR CONDICIONADO - 02 F+N+T C 220V 1 5056 4550 S 0.70 | 23.0 6 32
22 |AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220V 1 5056 4550 R 070230 6 |32 B L CiSTA
23 |AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220 V 1 3222 2900 T |070/146 6 |32 CREASC: 189842-2
24 |AR CONDICIONADO - 05 F+N+T C 220V 1 1206 1085 R 0.70| 5.5 6 32
25 EXAUSTORES F+N+T C 220V | 11 359 330 T 0.70| 1.6 2.5 16
26 |SECADOR DE MAOS - 01 F+N+T C 220V 1 1579 1500 T 0.70| 7.2 2.5 16 , i
~ PROPRIETARIO
27 |SECADOR DE MAOS - 02 FAN+T C | 220V 1 1579 1500 R 1070 72| 25 16 MUNICIPIO DE JOINVILLE
28 |SECADOR DE MAOS - 03 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 07072 25 |16 WA C.E.l MINAS GERAIS
30 |Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00 | 0.0 2.5 16
QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR 2 e o T a3 : o | R 1oofoo] 25 [ e % PROJETO ELETRICO
32 |Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00 | 0.0 2.5 16 '
1 TOTAL 16128177 6 (6|23 3 2| 3| 13| 2 1] 3] 22 1 1 107228 99829 | R+S+T " DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | “eccurne EOLE 08/15
S/E DE CARGAS "~ NDIcADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail:fernando@ferconprojetos.com
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QGBT 70A

10 KA

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

QD-F-A-04

NOTAS

- A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

- ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE @3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

- PONTOS DE FORCA E ILUMINAGAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

w N -

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

D OWN -

© N

LEGENDA DAS INDICAGOES

Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

e}
XA H H myn H H myn
ANV KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

(o]
XA . . o i N
ANV KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

o]

[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
Medidor
X X X
H——L  Fiaggo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#"' mm?
#

+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
—_— Terra - Verde/Amarelo
_— Retorno - Amarelo
[
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(31334wW) B
| 16 A |
|  10KA T (1464 W) )
|l Isolado - PVC (70°C) 7 TUILUMINAGAO)
| - 25
| 10 KA |
(/ O ‘ T (720 W) ~
| ’ | Il Isolado - PVC (70°C) 7 2 (ILUMINAGAO)
6 2.5
| . |
o 10KkA T (960 W) )
| 11T Lsolado - PVC (70°C) s 2 (LUMINAGAO)
2.5
| 16 25WA |
Py
| o 10kA T (800 W)
‘ DR ‘ 15 isolado - PVC (70°C) ~ 4 (TOMADAS DE USO GERAL)
| " 25WA | |
i
< 10kA T (400 W)
‘ DR ‘ L5 isolado - PVC (70°C) ~ 5 (TOMADAS DE USO GERAL)
25 A '
| 16 |
T 10KA -
KOS T (1700 W)
| | DR | ' oiado. PVC (70°C) 4 6 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 32 | 29
i
| § HI0kA T (2200 W) _
5« 1] isolado - PVC (70°C) 1 7 (AR CONDICIONADO - 01)
| 32 . 6
| 7 10 kA T (1630 W)
‘ ‘ 1] isolado - PVC (70°C) r 8 (AR CONDICIONADO - 02)
32 °
| 1 |
T 10KA T (1085 W)
‘ T sotade - PYC (70°C) & 9 (AR CONDICIONADO - 03)
| 32 | °
710 KA 1630 W
SO T ( ) )
| | ] | Isolado - PVC (700 o 10 (AR CONDICIONADO - 04)
| 32 A |
SRy
| 10 KkA T (1085 W) ]
‘ 5« ‘ | . Isolado - PVC (70°C) ¢ 11 (AR CONDICIONADO - 05)
70 A 32
- -
|| TRSHT . 10kA  10KA 90T (2200 W)
1516 Unipolar _ EPR/XLPE (900C) ‘ ) ‘ W ‘ |SO|adO _ PVC (70°C) T 12 (AR CONDICIONADO = 06)
02" 32 °
| e |
~ 10kA T (2200 W)
| | 1] isolado - PVC (70°C) 1 13 (AR CONDICIONADO - 07)
\ 16 0 °
i
< 10kA T (400 W)
| ] isolado - PVC (70°C) r 14 (TOMADAS GUARITA)
| 16 | 2.5
| 1 10kA T (300 W) X
‘ ‘ 15 isolado - PVC (70°C) ~ 15 (LUMINAGAO EXTERNA - POSTES)
16 '
| 10 KA |
5 o T (2200 W) 5 ,
‘ | al " lsolado-PVC (70°C)  Res+T 16 (ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO)
16
| ) |
< 10kA T (1100 W) ~
| | | . solado - PVC (70°C) ¢ 17 (MOTORES - PORTAO)
| 16 |
7 10 KA 260 W
O O T ( )
S L5 Isolado - PVC (70°C) r 18 (EXAUSTORES)
16 A 25 A '
‘ $L10kA or| | 1T (1500W) 49 (sECADOR DE MAOS)
| ) |, lsolado-PVC (70°C) S
| 40 A
10 KkA T (7500 W) ,
| DR | ||| colado. PVC (70°C) ~ 20 (CHUVEIRO ELETRICO)
‘ 6 10
.
7 10 kA (O W)
| § % T
|l Isolado - PVC (70°C) r 21(Resera)
| 16 29
|  10KA T (0 W)
‘ ‘ |l Isolado - PVC (70°C) R 22 (Reserva)
6 2.5
| " 10KA |
SO T (0 W)
| | | L5 Isolado - PVC (70°C) r 23 (Resena)
- B
Quadro de Cargas (QD-F-A-04) - TERREO
Circuito Descrigcao Esquema | Método | Tensdo lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. = Fases FCA | Ip | Secao Disj
deinst. | (V) |20 36 48 100 100 200 550 600 1085 1500 1630 2200|7500  (VA) (W) (A) | (mm2) | (A)
1 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 14 | 20 1571 1464 T 072 71 25 16
2 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 4 12 766 720 T 072 35 25 16
3 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 20 1011 960 S 072 46 25 16
4 ' TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 8 889 800 R 072 40 25 | 16
5 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 4 444 400 R 072 20 25 | 16
6 | TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 11 1 1889 1700 S 072 86 25 16
7 AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
8 AR CONDICIONADO - 02 F+N+T C 220 V 1 1811 1630 R 070 82 6 | 32
9 AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220 V 1 1206 1085 S 070 55 6 |32
10 | AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220 V 1 1811 1630 S 070 82 6 |32
11 /AR CONDICIONADO - 05 F+N+T C 220 V 1 1206 1085 S 070 55 6 |32
12 /AR CONDICIONADO - 06 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
13 /AR CONDICIONADO - 07 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
14  TOMADAS GUARITA F+N+T C 220 V 2 | 1 444 400 R 072 20 25 | 16
15 ILUMINACAO EXTERNA - POSTES F+N+T D 220 V 3 326 300 R 080 15 25 | 16
16 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 3F+T C 380 V 1 3313 2200 R+S+T 080 50| 6 | 16
17 MOTORES - PORTAO F+N+T C 220 V 2 2237 1100 S 080102 4 16
18 [ EXAUSTORES F+N+T C 220V | 13 283 260 R 072 13 25 | 16
19 |SECADOR DE MAOS F+N+T C 220 V 1 1579 1500 S 072 72 25 16
20 | CHUVEIRO ELETRICO F+N+T C 220 V 1 7895 7500 R 072359 10 | 40
21 Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00 | 0.0 2.5 16
22  Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 | 16
23  Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 | 16
TOTAL 131852 3 25 1 2 1 | 2 1 2 | 4 1 36013 31334 | R+S+T
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QGBT 7oA
T 10kA ]
3

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

S/E

3 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

QD-F-A-05

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

D OWN -

© N

LEGENDA DAS INDICAGOES

XA

Oﬁ\(\Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . ) .
<'>/4+\<'>Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . . o
/4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

Fiacao do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?

+— Neutro - Azul claro

—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— I Terra - Verde/Amarelo

_— Retorno - Amarelo
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(88820wW) h
| 40 A 4%A |
| 10 KA |
S T (7500 W)
| o DRI 10 Isolado - PVC (70°C) r 1 (CHUVEIROO1)
| 40 A 4%A |
10 KA
O O T (7500 W)
| S DR[| 10 Isolado - PVC (70°C) r 2 (CHUVEIRO02)
| 40 A 40 A |
iy 1T
| 10 kA 1T (7500 W)
- PR I Isolado - PVC (70°C) g o (CHUVEIROO3)
| 10
| 0 i
T 10kA
O O T (7500 W)
| o bR 10 Isolado - PVC (70°C) 7 4 (CHUVEIRO04)
| 40 A 4%A |
1 10KA
O O T (7500 W)
| 5« DR | 10 solado - PVC (70°C) & 5 (CHUVEIRO 05)
| 40 A 4%A |
| 10 kA 9T (7500 W)
‘ DR ‘ 1 | Isolado - PVC (70°C) 1 6 (CHUVEIRO 06)
| 40 40 A |
T 10KA -
S 5 T (7500 W)
| | PR 10 isolado - PVC (70°C) 7 7 (CHUVEIROO7)
| 40 A 4%A |
ey
| L 10kA T (7500 W)
‘ bR ‘ 10 Isolado - PVC (70°C) s 8(CHUVEIRO08)
32 40 A
| 10 kA el
S T (5500 W) ,
‘ 5 DR ‘ 16 isolado - PVC (70°C) = 9 (TORNEIRA ELETRICA 01)
| 32 WA
T 10kA
% T (5500 W) ,
| 5 ¢ DR | | | Isolado- PVC (70°C) ~ 10 (TORNEIRA ELETRICA 02)
‘ ?9”6 10 kA 2 A 40WA ‘
R 10 KA 90T (5500 W) :
‘ DR ‘ | _ solado - PVC (70°C) g 11 (TORNEIRA ELETRICA 03)
‘ 32 40 A ‘
iy 1T
- 10KA T (5500 W) :
‘ DR | 1 | Isolado- PVC (70°C) 1 12 (TORNEIRA ELETRICA 04)
| 16 25A |
10 kKA (1500 W) ,
| IS T
DR Ls isolado - PVC (70°C) 1 13 (SECADOR DE MAO 01)
| 16 A 25W AT
| 7 10 kA T (1500 W) ;
‘ DR ‘ l5 isolado - PVC (70°C) 1 14 (SECADOR DE MAO 02)
25 A '
| 1/6*‘\ 10 kA T T (1500 W)
‘ S o DR 15 solado - PVC (70°C) 15 (SECADOR DE MAO 03)
| 16 25W A |
|  10KA T (1500 W) .
‘ 5 ¢ DR ‘ Ls isolado - PVC (70°C) ~ 16 (SECADOR DE MAO 04)
16 '
‘ §LI0kA L (320W) 47 (EXAUSTORES)
| S |, lsolado-PVC (70°C) R
16 '
‘ §L10KA ‘ HL (00W) " 18 (REFLETORES- SUPERIOR)
| | o5 Isolado-PVC (70°C) S
16 '
s rﬁ%ﬁ\‘*'*mkA WT (OW) 19 (Reserva)
S ,5 lsolado-PVC (70°C) R
| 16 | <
| ‘”’9/%;‘\‘*“‘10kA | WT (OW) 20 (Reserva)
‘ 5 Isolado-PVC (70°C) R
16 '
‘ §L10KA ‘ 1 ! OW) o (Reserva)
| S |, lsolado-PVC (70°C) R
- |
Quadro de Cargas (QD-F-A-05) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases |FCA | Ip | Secdo Disj
deinst. | (V) 20 100 | 1500 5500 7500  (VA) (W) (A) | (mm2) | (A)
1 |CHUVEIRO 01 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 R 070359 10 | 40
2 |CHUVEIRO 02 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 R 070359 10 | 40
3 CHUVEIRO 03 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 S 1070 359 10 | 40
4  |CHUVEIRO 04 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 1070 359 10 | 40
5 |CHUVEIRO 05 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 S 1070 359 10 | 40
6 |CHUVEIRO 06 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 1070 359 10 | 40
7 CHUVEIRO 07 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 1070 359 10 | 40
8 CHUVEIRO 08 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 S 1070 359 10 | 40
9 | TORNEIRA ELETRICA 01 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 R 070278 6 @ 32
10 | TORNEIRA ELETRICA 02 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 R 070278 6 @ 32
11 | TORNEIRA ELETRICA 03 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 S 1070 278 6 | 32
12 | TORNEIRA ELETRICA 04 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 T 1070 278 10 | 32
13 |SECADOR DE MAO 01 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 T 1070 72 25 | 16
14 |SECADOR DE MAO 02 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 T 1070 72 25 | 16
15 |SECADOR DE MAO 03 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72| 25 | 16
16 |SECADOR DE MAO 04 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72| 25 | 16
17  |[EXAUSTORES F+N+T C 220V 16 348 320 R 070 16| 25 | 16
18 |REFLETORES- SUPERIOR F+N+T C 220 V 5 625 500 S 070 28 25 | 16
19  |Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 | 16
20 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 | 16
21  Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 | 16
TOTAL 16 5 4 | 4 8 94891 88820 | R+S+T
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QGBT 16A
~ 10kA

N
)

R
i Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
6 21.1/2"

QD-F-A-06

(1236 W)

16 A
10 KA

20 A
10 KkA

20 A
10 kA

16 A
10 kA
16 A

© 10KA

Quadro de Cargas (QD-F-A-06) - TERREO

(36 W)

Isolado - PVC (70°C) R

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

(600 W)

R

(600 W)

(OW)

Isolado - PVC (70°C) R

OW)

Isolado - PVC (70°C) R

R

1 (ILUMINACAO)

2 (BOMBAS)

3 (BOMBA RESERVA)

4 (Reserva)

5 (Reserva)

Circuito

Descricao Esquema

Método
de inst.

Tensao
(V)

lluminagcao (W)

Tomadas (W)

18

600

Pot. total.

(VA)

Pot. total. | Fases

(W)

FCA

(A)

Secao
(mm?)

Disj
(A)

ILUMINACAO F+N+T

C

220V

2

36

36

1.00

0.2

2.5

16

BOMBAS F+N+T

220V

667

600

1.00

3.0

20

BOMBA RESERVA F+N+T

220V

667

600

1.00

3.0

20

AW N -

Reserva F+N+T

220V

0

0

1.00

0.0

2.5

16

Reserva F+N+T

O O 0O 0

220V

0

0

1.00

0.0

2.5

16

TOTAL

1369

A 0 0 0 40 U

1236

QGBT 16A

 10KA

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR
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|
_ lsolado - PVC (70°C)
6 23/4"

QD-SCI

(170 W)

(170 W)

Isolado - PVC (70°C)

Quadro de Cargas (QD-SCI) - TERREO

R

1 (ILUMINACAO DE EMERGENCIA)

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

- TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

I

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

D OWN -

1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3
1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1
1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES
1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

© N

LEGENDA DAS INDICAGOES

XA
Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA L . yen i YT
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . . o i N
/4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
Medidor
X X X
H——L  Fiaggo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#"' mm?
#

+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— Terra - Verde/Amarelo

- Retorno - Amarelo
- U Campainha

PROJETO ELETRICO
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QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

QD-F-B0O1

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

I

- TODAS AS CARCAGAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS

DEVERA SER DEIXADA UMA "ALGA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAGAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU

XLPE 1

KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS

DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTE
- ESQU

MA TRIFASICO 220/380V-60HZ
EMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM

1
2
3- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4
6

- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA

- TEMP
1.1.
1.2.

© N

ERATURAS CONSIDERADAS:
TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
TEMPERATURA DO SOLO 25°C

- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V

9 - NORMAS APLICAVEIS:

ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057

1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3
1.6. CONDUTORES ISOLACAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1
1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES
1.14. NBR 13570 INSTALAGOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
LEGENDA DAS INDICAGOES
XJ: Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
,X%/: Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA i . nmyn H H myn
N v kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
1
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
K Medidor
X X X
H——L  Fiaggo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#"' mm?
#

Neutro - Azul claro

Terra - Verde/Amarelo

3
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Retorno - Amarelo

- U Campainha
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| 16 A |
| T 10kA T (1056 W) .
‘ ‘ L5 isolado - PVC (70°C) r 1 (LUMINAGAO)
‘ 16 A ‘ |
- 10kA T (1248 W) )
| | ls Isolado - PVC (70°C) g 2 (ILUMINAGAO)
| 16 A 25w A
- 10KA T (2000 W)
| DR | ls solado - PVE (70°C) - 3(TOMADAS DE USO GERAL)
| 16 A 25w AT
|  10KA T (2000 W)
‘ SHE: DR ‘ Ls solado - PVC (70°C) > 4 (TOMADAS DE USO GERAL)
‘ 40 40 A ‘ '
P 11
10 KkA T (7500 W)
| o DR| 10 isolado - PVC (70°C) 7 (CHUVEIROO1)
| 40 4% A
| S H10KA T (7500 W)
bR 10 isolado - PVC (70°C) 7 O(CHUVEIRO02)
‘ 40 A 0A
| T 10kA |
S T (7500 W)
| bR | 10 Isolado - PVC (70°C) s [(CHUVEIROOS)
| 40 A 4%A |
iy
- 10KkA T (7500 W)
| DR | 11 ~ Isolado-- PVC (70°) 1 8(CHUVEIRO 04)
| 16 A 2%A |
| 10 kA T (1500 W) "
SEIR DR
‘ ‘ ls solado - PVC (70°C) 5 9 (SECADOR DE MAO 01)
‘ 16 A 25w A ‘ '
< T0kA T (1500 W) ]
o DR ls solado - PVC (70°C) 10 (SECADOR DE MAO 02)
1|} 10k et 10 kA ‘ (2200 W)
1] Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | T
35 16 polar - EPR/XLF (90°C) | }6 solado - PVC (70°C) o 11 (AR CONDICIONADO 01)
| 32 A |
Py
| o~ 10KA T (2200 W)
‘ ‘ | _ Isolado- PVC (70°C) 1 12 (AR CONDICIONADO 02)
32
| 10 KkA T (2200 W)
‘ ‘ | | Isolado - PVC (70°C) s 13 (AR CONDICIONADO 03)
32
‘ §LI0kA ‘ 117 (2200W) 14 (AR CONDICIONADO 04)
| S | g Isolado-PVC (70°C) R
| 32A |
Iy
10 KkA T (2200 W)
| | | lsolado- PVC (70°C) 3 15 (AR CONDICIONADO 05)
| 32 |
|  10KA T (2200 W)
‘ | ‘ | | Isolado- PVC (70°0) » 16 (AR CONDICIONADO 06)
16 A
| 7010 KA | 216 W
u ( ) A -
‘ ‘ Ls solado - PVC (70°C) > 17 (ILUMINACAO COMUM - ESCADAS)
‘ 16 A "
Iy
10 KA T (480 W)
| | Ls Isolado - PVC (70°C) R 18 (EXAUSTORES)
| 16 A o
- 10KkA T ow)
| S | ls Isolado - PVC (70°C) r 19(Reserva)
| 16 A -~
| o 10KA T (O W)
‘ ‘ 15 Isolado - PVC (70°C) r 20 (Resena)
‘ 16 A ‘ |
10 kA T (0 W)
| | | Isolado - PVC (70°C) r 21(Resena)
2.5
- N
Quadro de Cargas (QD-F-B01) - PAV SUPERIOR
Circuito Descri¢cao Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases |[FCA| Ip | Secdo Disj
deinst. | (V) | 30 | 36 48 100 200 1500 2200 7500  (VA) (W) (A) | (mm?) | (A)
1 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 22 1112 1056 R 070 51 25 16
2 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 26 1314 1248 S 070 60 25 16
3 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 12 4 2222 2000 R 070 101 25 16
4  TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 12 4 2222 2000 R 070 101 25 16
5  CHUVEIRO 01 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 070 359 10 @ 40
6 CHUVEIRO 02 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 070 359 10 @ 40
7 | CHUVEIRO 03 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 S 070 359 10 @ 40
8 CHUVEIRO 04 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 070 359 10 @ 40
9 ' SECADOR DE MAO 01 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 25 16
10 SECADOR DE MAO 02 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 25 16
11 AR CONDICIONADO 01 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
12 | AR CONDICIONADO 02 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
13 AR CONDICIONADO 03 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
14 AR CONDICIONADO 04 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32
15 | AR CONDICIONADO 05 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
16 AR CONDICIONADO 06 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32
17 ILUMINACAO COMUM - ESCADAS F+N+T C 220 V 6 240 216 R 070 11 25 16
18 EXAUSTORES F+N+T C 220V 16 522 480 R 070 24 25 16
19  Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 16
20 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 16
21  Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 16
TOTAL 16 6 48 24 8 2 | 6 4 57035 53200 | R+S+T
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NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

- TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

I

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
3- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:

1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:

1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057

© N

1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

XA
Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . ) o
N Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . . o
4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
K Medidor
X X X
H——L  Fiaggo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#"' mm?
#

+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
- U Campainha
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| 16 A |
|  10KA T (1056 W) )
‘ | L 5 Isolado - PVC (70°C) r 1 (LUMINAGAO)
16 A 25 A '
| A 1T |
10 KkA T (2600 W)
‘ DR Ls solado - PVG (70°C) & 2 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 40 WA | |
10 KA (7500 W)
‘ O O ‘ ‘T
oR 1 Isolado - PVC (70°C) g o (CHUVEIROOS)
| 40 40 A 10
| T 10KA =R (7500 W)
\ PRl 10 Isolado - PVC (70°C) g 4(CHUVEIRO(6)
40 A 40 A
| " T |
~ 10kA T (7500 W)
| PR | 10 isolado - PVC (70°C) r °(CHUVEIROO7)
| 40 A 40 A |
A 11
| - 10KA T (7500 W)
bR 1" solado - PVE (70°C) r 6 (CHUVEIRO08)
‘ 16 A 25 A 10
| © 10KA i |
T (1500 W) )
‘ DR Ls isolado - PVC (70°C) ~ 7 (SECADOR DE MAO 03)
‘ 16 A 25 A ‘ .
A 11
< T0kA T (1500 W) )
| DR | Ls isolado - PVC (70°C) - 8(SECADOR DE MAO 04)
| 16 | <
| o 10kA T (756 W) X
| ReSHT o | ‘ ls s0iado - PVC (70°C) 5> 9 (ILUMINAGAO COMUM)
| 6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ' 32 A '
#150x100 | 10 KA |
T (2200 W)
‘ : ‘ | | lsolado- PVC (7070 3 10 (AR CONDICIONADO 07)
32 A
| gt |
 10kA T (2200 W)
‘ ‘ | . Isolado - PVC (70°C) 7 11 (AR CONDICIONADO 08)
| 32 |
10 KkA T (2200 W)
| 5o - _ Isolado - PVC (70°C) 1 12 (AR CONDICIONADO 09)
| 32 A |
| 10 KkA T (2200 W)
T sotade - PVC (70°C) 1 13 (AR CONDICIONADO 10)
‘ 32 A 6
| 10 KA |
1T (2200 W)
‘ ‘ | | Isolado - PVC (70°C) 1 14 (AR CONDICIONADO 11)
32
‘ 10k ‘ 17 (2200 W) 45 (AR CONDICIONADO 12)
| | g Isolado-PVC (70°C) T
| 16 A |
PR
~ 10kA T (OW)
‘ \ ‘ L 5 Isolado - PVC (70°C) R 10 (Reserva)
| 16 A =
| ~ 10kA T (0 W)
‘ ‘ " solado - pve (70°C) r 7 (Resenva)
6 2.5
| T 10kA |
S T (0 W)
| | | L s lsolado-PVC (70°C) R 16 (Reserva)
- N
Quadro de Cargas (QD-F-B02) - PAV SUPERIOR
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensao | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases FCA | Ip | Secado Disj
deinst. | (V) 36 48 100 200 1500 2200 7500  (VA) (W) (A) | (mm?) | (A)
1 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 22 1112 1056 R 070 51 25 16
2 I TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 14 6 2889 2600 S 070 131 25 16
3 CHUVEIRO 05 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 S 070 359 10 @ 40
4 |CHUVEIRO 06 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 S 070 359 10 @ 40
5  CHUVEIRO 07 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 R 070 359 10 @ 40
6 | CHUVEIRO 08 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 R 070 359 10 @ 40
7 ' SECADOR DE MAO 03 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 25 16
8 |SECADOR DE MAO 04 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 25 16
9  ILUMINACAO COMUM F+N+T C 220V | 21 840 756 R 070 38 25 16
10 AR CONDICIONADO 07 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32
11 AR CONDICIONADO 08 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
12 /AR CONDICIONADO 09 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
13 |AR CONDICIONADO 10 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
14 AR CONDICIONADO 11 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
15 AR CONDICIONADO 12 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
16 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 16
17 Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00 | 0.0 2.5 16
18  |Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 100 00 25 16
TOTAL 21 22 14 6 2 6 | 4 54244 50612  R+S+T
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QD-F-B03

(3776 W) -
| |
| 16 A ‘
10 KkA T (1056 W) ~
| | L | 5 Isolado - PVC (70°C) 7 1 {LUMINAGAO)
| 1 6+ | '
10 kA T (288 W) y
| | L . Isolado - PVC (70°C) 7 2 (LUMINAGAO)
| 16 A 25A | 7
P 1T
| 10 kA 7T (1800 W)
DR
‘ ‘ Ls solado - PVC (70°C) 5 3(TOMADAS DE USO GERAL)
‘ 16 A 25 A ‘ '
P 11
10 KkA T (900 W)
O O DR
| | 15 isolado - PVC (70°C) S 4 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 16 A | '
<~ 10 KA 1104 W ~
| ! solado - PVC (70°C) ( s) 5 (ILUMINACAO COMUM)
2.5
| 16 |
| 4 \E::» 10 kKA | T (828 W) ~ _
‘ ‘ 15 solado - PVC (70°C) > 6 (ILUMINAGAO COMUM - CENTRAL)
32 A '
| 10 KA T (2200 W)
‘ ‘ ] | Isolado - PVC (70°C) s 7 (AR CONDICIONADO - 07)
32
‘ o 10kA ‘ 1T (2200W) ¢ (AR CONDICIONADO - 08)
| | g Isolado-PVC (70°C) S
32 A NOTAS
‘ /+ N 1 O kA ‘ ‘ T (2200 W) 1- A EXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
‘ |, isolado-PVC (70°0) T 2 ARCOTDIEIORADD -09) ot o™
aceT 0 ” W o
, 10 kKA 1 || TR+S+T (ﬂ;/ 10 KA O O 1 | Isolad PVC (70°C T 10 (AR CONDICIONADO - 1 O) iLFf\ET/:\(%/Ao ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU
1 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | | 6 s0lado - ( ) 6 - A FIAGAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO DEVEM SER COBRE COM
3516 #150x100 16 A 25 A ISOLAGAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
| A 10 KA 1T | (1500 W) 7S ;)A z/ngo Dosé DEMAIS GIRGUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
x ISOLAGAO EM PVC 750 V.
| - - DR | 1 : Isolado - PVC (70°C) R 11 (SECADOR DE MAQS - 01) ?Nbrgfssh?()ssc;i%u;migw PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
25 A 2.5 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
| 1 6+ T | 10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
\ e 500W) 1) e CADOR DE MAOS .02 ooasiosen mewons
25 Isolado - PVC (70°C) R 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
| 16 25 A | ' UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOGAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.
| PN 10 KA il | T (1500 W) . 2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
O DR 1 | o 13 (SECADOR DE MAOS - 03) EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO. ’
Isolado - PVC (70°C) R 3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
| 16 o5 A | 2.5 4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
| PRI il |
10 kA T (1500 W) ~ ADVERTENCIA
DR o 14 (SECADOR DE MAQOS - 04 1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
| | 1 | Isolado - PVC (70°C) R ( ) PODQEUSER?JI\L/IJA so?RUEC/SRG/? %UUUSM CURTCl)J-éIRCSITg. DE(S)LIGAGI\;IJEN'I?OSCIERE%SEUNTES SsAo S?NA(?L DE SOB;RE(?ARucfA.
2.5 POR 1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
| 16 25 A | SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
10 kA - (1500 W) 2 DA MESKIA FORMA. NUNGA DESATIVE QU REMOVA A CRAVE AUTONATIOA DE. PROTEGAO CONTRA GHOQUES
| DR | 1 1 o 15 (SECADOR DE MAOS - 05) ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
o5 Isolado-PVC (70°C) R SIGNIFICA. MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRIA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEN
| 16 A 25 A | ' SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE
| il 10 KA T | 1500 W [S)lenglriAL :QilgMINAQAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
‘ o 0 DR ‘ 1 1 isolado - PVC (70°C) ( R) 16 (SECADOR DE MAOS - 06) PARAMETROS DO PROJETO:
16 A 2.5 12?3855!3; EEAA?'EISR?AZI\EI)SS'?'\(;-:G?F:?S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
| ) | 3- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
PR 10 KA T (0 W) 4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
o © P, TEMPERATURA AMBIENTE 35"
| | | L . lsolado - PVC (70°C) R 17 (Resena) 1 TENPERATURA 0O 301025 | |
7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
| 16 | o NORMAG ARLIKVEIS:
10 kA (0 W) 13. ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
\ \ [T o 18 (Reserva) 1.4. ELEI\ITSOTDURTSSIDELPAVCA RI4GID70 R\?igm_/lilLBngl\g-NBR 15465
\ \ )5 Isato-PVCO0C) R 15 SONBUTOS oAy T
16 A 18 TOMADAS NBR 14136 ABNT NM 60668-1, 608534-1
i 19. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
| 10 kA | 1 T (0 W) 1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
| _ o 19 (Rese rva) 1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
| . o5 Isolado-PVC (70°C) R 115, NBR ISOICIE 899512013 ILUMINANGIA DE INTERIORES.
e B 115, NBR 2050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
17, NR10 SEGURANGA EM INSTALAGOES £ SERVICOS EM ELETREIDADE
? LEGENDA DAS INDICAGOES
XJ:‘Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
x%/:)Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
‘>SHA\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
Quadro de Cargas (QD-F-BO?’) B PAV SU PERI OR XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Circuito Descricao Esquema Método Tensao lluminacéao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases FCA | | p | Secdo Disj XV yka  Dispositivo de proteggo contra surto, tenséo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
deinst. = (V) | 18 | 36 | 48 100|200 1500 2200  (VA) (W) A) | (mm?) | (A)
1 ILUMINAGAO F+N+T C 220V 22 1112 1056 T 060 51 25 | 16 Hifarir Fasaodocrouto 5, comando s« com et e
~ +— Neutro - Azul claro
2 ILUMI NACAO F+N+T C 220V 6 303 288 T 0.70 14 2.5 16 Il Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
3 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 14 2 2000 1800 R 060 91 25 16 T emo- At
- U Campainha
4 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220V 4 1 1000 900 S 0.70| 4.5 2.5 16
5  ILUMINACAO COMUM F+N+T C 220 V 28 | 2 1221 1104 S 070 56 25 16 PROJETO ELETRICO
6  ILUMINACAO COMUM - CENTRAL F+N+T C 20V | 2 | 22 916 828 R 070 42 25 16 avonose ersoss
7 /AR CONDICIONADO - 07 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 32 - — @ @
8 AR CONDICIONADO - 08 F+N+T C 220V 1 2444 2200 S 0.70 | 11.1 6 32
9 AR CONDICIONADO - 09 F+N+T C 220V 1 2444 2200 T 0.70 | 11.1 6 32
10 /AR CONDICIONADO - 10 F+N+T C 220V 1 2444 2200 T 0.70 | 11.1 6 32 g
11 SECADOR DE MAOS - 01 F+N+T C 220V 1 1579 1500 R 0.70| 7.2 2.5 16 <
~ >
12 | SECADOR DE MAOS - 02 F+N+T C 220V 1 1579 1500 R 070 7.2 25 | 16 O
13 SECADOR DE MAOS - 03 F+N+T C 220V 1 1579 1500 R 0.70 7.2 2.5 16 Z
14  SECADOR DE MAOS - 04 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 25 16 N —
15 |SECADOR DE MAOS - 05 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 060 72| 25 16 ST “F'fo@"‘ s JEAN AGUIAR i se forme ditelpor
~ 101 A L orear souon brataseoeor Dados: 2024.01.30 10:28:52
16 SECADOR DE MAOS - 06 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 060 72 25 16 980901 JoimiMeiiuo cnocss | LIV
MUNICIPIO DE JOINVILLE JEAN AGUIAR LIMA
17 Reserva F+N+T C | 220V 0 0 R 1.00 00 25 16
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
18 |Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00 0.0 | 25 16
19 Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00 | 0.0 2.5 16 JEAN AGUIAR LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
TOTAL 2 50 30 21 3 6 4 25803 23776 R+S+T CREAISC: 1808422
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QGBT

70 A

7 10kA

3 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#150x100

QD-F-B04

(21368 W)

70 A
7 10KA

16 A

16

16

16

16

10 kA
 10KA
 10kA
- 10KA

10 kA

32

10 kA

32

/

 10KA

32

/

 10KA

32

 10KA

32

 10KA

32

- 10KA

32

16

16

16

10 KA
10 KA
10 KA

10 KA

16 A

10 kA

25 A

DR

25 A

DR

25 A

DR

_

3, -

N“

3, -

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Quadro de Cargas (QD-F-B04) - PAV SUPERIOR

(840 W)
T

(1488 W)
T

(200 W)
R

(1400 W)
R

(1000 W)
R

(2200 W)
T

(2200 W)
S

(2200 W)
S

(2200 W)
R

(2200 W)
S

(2200 W)
R

(2900 W)
i

(340 W)
S

1 (ILUMINACAO)

2 (ILUMINACAO)

13 (EXAUSTORES)

14 (Reserva)

15 (Reserva)

16 (Reserva)

3 (TOMADAS DE USO GERAL)

4 (TOMADAS DE USO GERAL)

6 (AR CONDICIONADO - 01)

7 (AR CONDICIONADO - 02)

8 (AR CONDICIONADO - 03)

9 (AR CONDICIONADO - 04)

10 (AR CONDICIONADO - 05)

11 (AR CONDICIONADO - 06)

12 (AR CONDICIONADO - 11)

5 (TOMADAS DE USO GERAL - SALA DE APOIO)

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057

D OWN -

© N

1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}

XA . ) .
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

XA . . o
/4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

Circuito

Descricao

Esquema

Método
de inst.

Tensao
(V)

lluminagao (W)

Tomadas (W)

20

36

48

100

200

2200

2900

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases

FCA

(A)

Secao
(mm?)

Disj
(A)

X X
H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

Neutro - Azul claro

3
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo
Retorno - Amarelo
Campainha

ILUMINACAO

F+N+T

C

220V

2

16

888

840

0.70

4.0

2.5

16

PROJETO ELETRICO

ILUMINACAO

F+N+T

220V

31

1566

1488

0.60

7.1

2.5

16

TOMADAS DE USO GERAL

F+N+T

220V

222

200

0.70

1.0

2.5

16

TOMADAS DE USO GERAL

F+N+T

220V

10

1556

1400

0.70

7.1

2.5

16

QUADRO DE REVISOES

TOMADAS DE USO GERAL - SALA DE APOIO

F+N+T

220V

10

1111

1000

0.70

5.1

2.5

16

AR CONDICIONADO - 01

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

AR CONDICIONADO - 02

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

N O O b W DN -

AR CONDICIONADO - 03

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

(o)

AR CONDICIONADO - 04

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

10

AR CONDICIONADO - 05

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

11

AR CONDICIONADO - 06

F+N+T

220V

R "SR U . G UL \G N \ N N

2444

2200

0.70

11.1

32
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AR CONDICIONADO - 11

F+N+T

220V

3222

2900

0.70

14.6

(oMo RN NNe>NNe>RNe)RNe))

32

13

EXAUSTORES

F+N+T

220V

17

370

340

0.60

1.7

2.5

16

A A n 4 0 nw 0 onmv n 4 0 40 40 H -

FERGON

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

JEAN AGUIAR LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 189842-2

g 4> N

Municipio de Joinville

OO0 OO0 0000000 o0oOo06o

14  Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 0.0 25 16
15  Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 0.0 25 16
16 Reserva F+N+T 220V 0 0 R 1.00 0.0 25 16

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

TOTAL

17

47

22

23602

21368

R+S+T

EDIFICAGAO C.E.l MINAS GERAIS

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

1

S/E

O RUA MINAS GERAIS, 6008. BAIRRO - MORRO DO MEIO; JOINVILLE - SC

PROJETO

PROJETO ELETRICO

DATA
17/01/2024

ARQUIVO
ELE-CEIMG.DWG

CONTEUDO DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | ™ &ecumvo FEOLHIA-E 15/1 5

DE CARGAS

INDICADA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: fernando@ferconprojetos.com
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