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EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial. 16/01/2024 LUIS

VER PRANCHA 02
PARA DISTRIBUIÇÃO
DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO
NO SETOR ADMINISTRATIVO

1:751 DISTRIBUIÇÃO - CLIMATIZAÇÃO

SUCÇÃO/EXPANSÃO

DRENO

VER DETALHE 02

ELETRODUTO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulação de interligação
Sem escala

DETALHE INSTALAÇÃO PONTO PARA CONDENSADORA

QUANDO NECESSÁRIO

Legenda

Condensadora para climatização de ambiente fechado, utilizada na parte externa, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatização de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Máquina do tipo quente/frio

NOTAS:
* Foram padronizadas as potências dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estão na medida do possível bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuição do ar climatizado.

* a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados
será, no mínimo, de 27 m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovação do Ar mínima será de 17 m³/hora/pessoa

ESPECIFICAÇÕES
ITEM QTD. DESCRIÇÃO
UE - 01 1 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H

SÍMBOLO PARA PONTO ELÉTRICO DE MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO

SÍMBOLO PARA PONTO DE DRENO

UE - 02 3 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H

UE - 03 2 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H

INSUFLADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR, INSTALADO A 2,70M
DO PISO ACABADO, VAZÃO INDICADA EM PROJETO

insuflador INSTALADO EM
PAREDE

NA ALTURA DE 2,70m DO
PISO ACABADO

12 cm /+ 12 cm /+

15 cm /+

2,3 cm/+

Parede ou obstáculo

Teto

INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DE MÁQUINAS EVAPORADORAS

DETALHES insuflador

27
0

27
0

27
0

CORTE GENÉRICO DE POSIÇÕES DOS INSUFLADORES - S/E

UE - 04 43 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H

UE - 05 2 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H

UE - 06 3 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H

Abaixo

Acima

Abaixo

Acima

A: 18,06 m²
WC MATERNAL I

A: 1,50 m²
DML

A: 17,66 m²
WC MATERNAL I

A: 1,50 m²
DML

A: 55,38 m²
MATERNAL I

A: 55,38 m²
MATERNAL I

A: 56,93 m²
MATERNAL I

A: 17,65 m²
WC BERÇÁRIO II

A: 1,50 m²
DML

A: 55,53 m²
BERÇÁRIO II

A: 55,37 m²
BERÇÁRIO II

A: 17,66 m²
WC BERÇÁRIO II

A: 1,50 m²
DML

A: 55,63 m²
BERÇÁRIO II

A: 25,42 m²
CIRCULAÇÃO VERTICAL A: 25,41 m²

CIRCULAÇÃO VERTICAL

A: 28,93 m²
SALA DO BERÇO

A: 54,33 m²
BERÇÁRIO I

A: 9,76 m²
FRALDÁRIO A: 13,80 m²

CIRC.
A: 4,39 m²

LACTÁRIO

A: 4,83 m²
WC PROF.

A: 36,12 m²
BERÇÁRIO I

A: 34,66 m²
SALA DO BERÇO

A: 25,51 m²
SALA HORA-ATIVIDADE

A: 33,43 m²
SALA DOS PROFESSORES

A: 11,80 m²
SALA DE REUNIÃOA: 3,39 m²

SERVIDOR

A: 3,22 m²
WC ADM. MASC

A: 7,61 m²
WC ADM FEM.

WC AEE

A: 26,13 m²
CIRCULAÇÃO VERTICAL

A: 165,00 m²
REFEITÓRIO

A: 6,85 m²
HIGIENIZAÇÃO

A: 43,39 m²
COZINHA

A: 12,28 m²
DEPÓSITO

A: 19,57 m²
DEPÓSITO FRIO

A: 21,63 m²
TRIAGEM

A: 17,63 m²
ESPAÇO CONVIVÊNCIA

A: 18,55 m²
CIRCULAÇÃO SERVIÇO

WC PCD SERVIÇO

VEST. MASC.

WC. MASC.

WC FEM.

VEST. FEM.

A: 25,26 m²
LAVANDERIA

A: 26,02 m²
CIRCULAÇÃO VERTICAL

A: 55,80 m²
SOLÁRIO

A: 55,80 m²
SOLÁRIO

A: 55,26 m²
SOLÁRIO

A: 55,26 m²
SOLÁRIO

A: 7,68 m²
DEPÓSITO
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Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/hInsuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 180 m³/h Insuflador 180 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 250 m³/hInsuflador 250 m³/hInsuflador 250 m³/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

48000 BTU/h
Evaporadora 48000 BTU/h

48000 BTU/h
Evaporadora 48000 BTU/h

48000 BTU/h
Evaporadora 48000 BTU/h

Split
Evaporadora 30000 BTU/h

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Split
Condensadora 48000 BTU/h

Split
Condensadora 48000 BTU/h Split

Condensadora 30000 BTU/h
Split

Condensadora 12000 BTU/h

Split
Condensadora 48000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h Split

Condensadora 24000 BTU/h

Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/hInsuflador 250 m³/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/hSplit

Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/hSplit

Condensadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h Split

Condensadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/hSplit

Condensadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h Split

Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Aluminizado 4"

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Aluminizado 4"

Aluminizado 4"

Aluminizado 4"

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 250 m³/h
MEGA 25 -ifc

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Insuflador 180 m³/h

Aluminizado 4"

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 12000 BTU/h

Split
Condensadora 12000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.
Condensadora para climatização de

ambiente fechado,instalado de
forma externa, potência calculada e

dimensionada em 24000BTU/h.
Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 48000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 30000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 12000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 12000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

insuflador PARA RENOVAÇÃO DE
AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

insuflador PARA RENOVAÇÃO DE
AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

insuflador PARA RENOVAÇÃO DE
AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

insuflador PARA RENOVAÇÃO DE
AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA
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16/01/2024

LUIS ROBERTO DE FREITAS BRENTANO

RUA MINAS GERAIS, 6008. BAIRRO - MORRO DO MEIO; JOINVILLE - SC

C.E.I MINAS GERAIS

CREA/SC 120593-7

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

LUIS ROBERTO DE FREITAS BRENTANO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA/SC: 120593-7

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial. 16/01/2024 LUIS

SUCÇÃO/EXPANSÃO

DRENO

VER DETALHE 02

ELETRODUTO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulação de interligação
Sem escala

DETALHE INSTALAÇÃO PONTO PARA CONDENSADORA

QUANDO NECESSÁRIO

Legenda

Condensadora para climatização de ambiente fechado, utilizada na parte externa, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatização de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Máquina do tipo quente/frio

NOTAS:
* Foram padronizadas as potências dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estão na medida do possível bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuição do ar climatizado.

* a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados
será, no mínimo, de 27 m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovação do Ar mínima será de 17 m³/hora/pessoa

ESPECIFICAÇÕES
ITEM QTD. DESCRIÇÃO
UE - 01 1 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H

SÍMBOLO PARA PONTO ELÉTRICO DE MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO

SÍMBOLO PARA PONTO DE DRENO

UE - 02 3 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H

UE - 03 2 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H

INSUFLADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR, INSTALADO A 2,70M
DO PISO ACABADO, VAZÃO INDICADA EM PROJETO

insuflador INSTALADO EM
PAREDE

NA ALTURA DE 2,70m DO
PISO ACABADO

12 cm /+ 12 cm /+

15 cm /+

2,3 cm/+

Parede ou obstáculo

Teto

INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DE MÁQUINAS EVAPORADORAS

DETALHES insuflador

27
0

27
0

27
0

CORTE GENÉRICO DE POSIÇÕES DOS INSUFLADORES - S/E

UE - 04 43 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H

UE - 05 2 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H

UE - 06 3 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H

Abaixo

Abaixo

A: 34,66 m²
SALA DO BERÇO

A: 25,51 m²
SALA HORA-ATIVIDADE

A: 33,43 m²
SALA DOS PROFESSORES

A: 11,80 m²
SALA DE REUNIÃOA: 3,39 m²

SERVIDOR

A: 3,22 m²
WC ADM. MASC

A: 7,61 m²
WC ADM FEM.

A: 6,60 m²
WC AEE

A: 21,96 m²
AEE

A: 15,62 m²
PAP

A: 8,61 m²
ARQUIVO MORTO

A: 19,11 m²
DIRETORIA

A: 26,00 m²
SECRETARIA

A: 3,62 m²
GUARITA

WC GUARITA
A: 2,47 m²

LIXO RECI.

A: 3,20 m²
LIXO ORG.

A: 26,13 m²
CIRCULAÇÃO VERTICAL

Cob
re

3/8
" e

  3
/4"

 S24

Insuflador 340 m³/h

Evaporadora 24000 BTU/h Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Insuflador 340 m³/h

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Insuflador 340 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Insuflador 250 m³/h
MEGA 25 -ifc

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 180 m³/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 9000 BTU/h

Split
Evaporadora 9000 BTU/h

Cobre 1/4" e  3/8" S9

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 12000 BTU/h

Split
Condensadora 12000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 9000BTU/h.
Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 12000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 12000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA
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EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial. 16/01/2024 LUIS

SUCÇÃO/EXPANSÃO

DRENO

VER DETALHE 02

ELETRODUTO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulação de interligação
Sem escala

DETALHE INSTALAÇÃO PONTO PARA CONDENSADORA

QUANDO NECESSÁRIO

Legenda

Condensadora para climatização de ambiente fechado, utilizada na parte externa, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatização de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Máquina do tipo quente/frio

NOTAS:
* Foram padronizadas as potências dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estão na medida do possível bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuição do ar climatizado.

* a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados
será, no mínimo, de 27 m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovação do Ar mínima será de 17 m³/hora/pessoa

ESPECIFICAÇÕES
ITEM QTD. DESCRIÇÃO
UE - 01 1 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H

SÍMBOLO PARA PONTO ELÉTRICO DE MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO

SÍMBOLO PARA PONTO DE DRENO

UE - 02 3 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H

UE - 03 2 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H

INSUFLADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR, INSTALADO A 2,70M
DO PISO ACABADO, VAZÃO INDICADA EM PROJETO

insuflador INSTALADO EM
PAREDE

NA ALTURA DE 2,70m DO
PISO ACABADO

12 cm /+ 12 cm /+

15 cm /+

2,3 cm/+

Parede ou obstáculo

Teto

INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DE MÁQUINAS EVAPORADORAS

DETALHES insuflador

27
0

27
0

27
0

CORTE GENÉRICO DE POSIÇÕES DOS INSUFLADORES - S/E

UE - 04 43 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H

UE - 05 2 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H

UE - 06 3 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H

Abaixo

Abaixo

Acima

A: 18,03 m²
WC PRIMEIRO PERÍODO

A: 1,50 m²
DML

A: 55,37 m²
PRIMEIRO PERÍODO

A: 55,39 m²
PRIMEIRO PERÍODO

A: 17,63 m²
WC PRIMEIRO PERÍODO

A: 1,50 m²
DML

A: 56,93 m²
PRIMEIRO PERÍODO

A: 17,64 m²
WC MATERNAL II

A: 1,50 m²
DML

A: 55,52 m²
MATERNAL II

A: 55,37 m²
MATERNAL IIA: 17,64 m²

WC MATERNAL II

A: 1,50 m²
DML

A: 55,56 m²
MATERNAL II

A: 48,58 m²
SALA ADM APOIO

A: 8,00 m²
WC PROFS FEM.

A: 7,23 m²
WC PROFS. MASC.

A: 52,93 m²
ATELIÊ DE ARTES

A: 56,82 m²
ATELIÊ DE ARTES

A: 56,28 m²
SEGUNDO PERÍODO

A: 17,38 m²
WC ALUNOS FEM.

A: 3,82 m²
WC PCD FEM.

A: 17,17 m²
WC ALUNOS MASC.

A: 3,74 m²
WC PCD MASC.

A: 56,28 m²
SEGUNDO PERÍODO

A: 53,62 m²
SEGUNDO PERÍODO

A: 27,44 m²
DEPÓSITO

A: 206,81 m²
CIRCULAÇÃO VERTICAL

A: 10,66 m²
DEPÓSITO

Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/hInsuflador 340 m³/h

Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h Insuflador 340 m³/h

Insuflador 250 m³/h Insuflador 250 m³/h

Insuflador 180 m³/h Insuflador 180 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h

Insuflador 250 m³/h Insuflador 250 m³/h Insuflador 250 m³/h Insuflador 250 m³/h

Insuflador 340 m³/h

Condensadora 24000 BTU/h Condensadora 24000 BTU/h Condensadora 24000 BTU/hCondensadora 24000 BTU/h Condensadora 24000 BTU/h Condensadora 24000 BTU/h

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

C
ob

re
3/
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Split
Condensadora 24000 BTU/h

Cobre 3/8" e  3/4" S24 C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

Split
Condensadora 24000 BTU/h

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

C
ob

re
3/

8"
 e

  3
/4

" S
24

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

C
ob

re
3/

8"
 e

  5
/8

" S
30

Split

Insuflador 340 m³/h Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 30000 BTU/h

Cobre 3/8" e  3/4" S24
Cobre 3/8" e  3/4" S24Cobre 3/8" e  3/4" S24Cobre 3/8" e  3/4" S24

Cobre 3/8" e  3/4" S24 Cobre 3/8" e  3/4" S24 Cobre 3/8" e  3/4" S24 Cobre 3/8" e  3/4" S24 Cobre 3/8" e  3/4" S24 Cobre 3/8" e  3/4" S24

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.
Condensadora para climatização de

ambiente fechado,instalado de
forma externa, potência calculada e

dimensionada em 24000BTU/h.
Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 30000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA
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