ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |275.455 |N° do processo anterior
Raz&o social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Endereco Rua Minas Gerais Numero 6008
Complemento
Bairro Morro do Meio Municipio Joinville
Area total (m2) |4.737,89 N° de pavimentos |2 Alt. desc. (m) (4,40
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |FERNANDO STROISCH Registro técnico 062522-0/SC
Nome Registro técnico
3. TIPO DE LIBERACAO
Total Area liberada (m?) |4.737,89
4. DETALHES DO BLOCO OU AREA
Denominagéo CEI MINAS GERAIS |CPF/CNPJ |**.169.***/0001-**
Ocupacgédo predominante |E5 - Pré-Escola
= Altura descendente (m) (4,40 N° pavimentos 3 |Area total (m?) |4.737,89
2 [Riscodo imovel Risco IV Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
EE‘: Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 180,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacao
5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS
INO6 - Sistema Preventivo por Extintores INO7 - Sistema Hidraulico Preventivo
INOS8 - Instalacdes de Gas Combustivel Canalizado INQO9 - Saidas de Emergéncia
IN11 - lluminag&o de Emergéncia IN12 - DAI - Detecgdo Automatica de Incéndio
IN12 - Sistema de Alarme IN13 - Sinaliza¢@o de Abandono do Local
IN14 - Protegdo Estrutural Contra Incéndios IN18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
IN19 - Instala¢des Elétricas de Baixa tensdo

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

7. LIBERACAO Joinville, 23 de Janeiro de 2024

Deferimento

Jaqueline F. de Moura
Engenheira Mec. e de Segurancga do
Trabalho

CREA-SC 1155778 Voceé pode conferir a autenticidade do documento

em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o codigo 27545553VZV7

Rua Jaguaruna, 13 - CEP: 89201-450 - Bairro: Centro - Joinville/SC
Telefone: 3431-1116 - E-mail: cat@cbvj.com.br Péagina:1 /1
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) OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |,
2022).
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APROVACOES

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGCAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, 0 PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE L2 PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3%, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE: DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA

PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E

PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;
NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA. Il - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS;
§ 12 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM IIl - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,

DISPOR DE SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO;
POR 2L HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE MUNICiPIO DE JOlNVlLLE FERNANDO STROISCH

§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SATDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E VI - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS, NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE A0 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0

ESPECIFICADO NA INI8.

IMPLANTACAO/COBERTURA

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR NO PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

IMOVEL; oU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHAGANTE) JUNTO AS
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 3° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGACAO COM

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.
§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS
PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICAGAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 29, 32 E L2 DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA
ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 72 AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPAGOES F6 E

F-11, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITACOES CONSTANTES NA IN 0I9/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.5 DA IN I FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

FERGON

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE

EDIFICAGAO C.E.l MINAS GERAIS

ENDERECO

Rua Minas Gerais, n° 6.008, Morro de Meio, Joinville/SC

" PROJETO COMBATE E INCENDIO | "0t 10 suana e suacio | 1o /500

COER® PLANTA DE ~SITUA(}AO E
LOCALIZACAO_RO02

ARQUIVO DATA
ETAPA FOLHA
PPCI
sson PCIl - 01/11

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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5 HIDRANTE RECALQUE
E PROIBIDO O USO DE VALVULA DE
RETENCAO QUE IMPECA A RETIRADA DE
AGUA DO SHP, ATRAVES DO HIDRANTE DE
RECALQUE, CONFORME ART.68 DA INO7

RESERVATORIO

39,04 M2

DETALHE ~— \
N T hY

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epdéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

©OOEO6C0 PPPPP|EEEEEREAO

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO II| COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS

FACES
L7 - -
M PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULACAO ACO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

— REDE GLP - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentacao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliacdo e visualiza¢do dos sistemas.

RESPONSAVEL
TECNICO OU A
2022).

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCIl. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |,

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAGAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO
LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA.

§ 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM

DISPOR DE SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO
POR 2L+ HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.

§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR NO PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 24 HORAS;
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

IMOVEL; oU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHAGANTE) JUNTO AS
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 3° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGAGAO COM

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

L® PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3°, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE
INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

II'- MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS;

I1l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,
FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;

IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO;

V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE
COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

VI - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS
PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICAGAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 2°, 3° E L4° DESTE ARTIGO.

§ 6° NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA
ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPACOES F6 E
F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, 0
HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA

PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
0 EMISSAO INICIAL 16/11/2023  |FERNANDO
1 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 14/12/2023  |FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 18/01/2024  |FERNANDO
L
Q
z
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO
ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN 0I9/DAT/CBMSC.

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

FERGON

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOlNV”—LE

NOTA: CONFORME ART.5 DA IN I FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM EDIFICAGAO C EI MI NAS GERAIS
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
A) COM AREA DE ATE ZOQMZ E i ENDERECO
B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A . . . . .
CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL Rua M|nas Gera|S, n° 6008, Morro de Me|0, Jo|nv|”e/SC
PROJETO o ARQUIVO DATA
NOTA: B . PROJ ETO COMBATE E |NCEN DIO PCI - 02_ 10 - PAV. TERREO_RO2 18/01/2024
: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CONTEUDO ETAPA FOLHA

A) COM AREA DE ATE 200M2 E
B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

PAV. TERREO_R02

PCI - 02/11

Como indicado

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epdéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

HEEEEMNEDO

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OO0 PPPPD

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1THORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

3 LU);' 000 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
=0,00 m
I‘:l- LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
AN H /
\\ / EXTINTOR PQS 4Kg ABC
\lf
r

~
~

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO | COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

I VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS

FACES
"'”,,’ - .,
P PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCIl. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I,
2022).

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAGAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO
LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

§ 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM

DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO
POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.

§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR No PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

IMOVEL; oU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHACANTE) JUNTO AS
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGACAO COM

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

L® PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3°, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE
INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

II'- MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS;

I1l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,
FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;

IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO;

V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE
COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

VI - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS
PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICAGAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 2°, 3° E L4° DESTE ARTIGO.

§ 6° NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA
ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPACOES F6 E

F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, 0
HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA

PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
0 EMISSAO INICIAL 16/11/2023  |FERNANDO
1 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 14/12/2023  |FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 18/01/2024  |FERNANDO
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PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO
ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN 0I9/DAT/CBMSC.

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

FERGON

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE

Municipio de Joinville

EDIFICACAO
NOTA: CONFORME ART.5 DA IN I FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM ¢ C El Ml NAS GERA'S
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
A) COM AREA DE ATE ZOQMZ E ’ ENDERECO
B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A . . . . .
CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL Rua M|nas Gera|s n° 6 008 Morro de Me|0 J0|nv|”e/SC

b - b b
PROJETO n ARQUIVO DATA
_ . PROJETO COMBATE E INCENDIO | #ci-0s_10- pav. superior_ro2 18/01/2024
NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - ETAPA FOLHA
A) COM AREA DE ATE 200M2 E CONTEUDO PAV SUPERIOR R02
B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A — 1 1
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL ESCCALA_ dicad -
0mo Indicado

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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TELHADO FIBRO CIMENTO
| =57 %

ESCADA MARINHEIRO ACESSO AO TELHADO CONFORME:
ART. 78. AS ESCADAS DE SERVICO TIPO MARINHEIRO,
NA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO, SAO ADMITIDAS
PARA ACESSO AO RESERVATORIO ELEVADO, TELHADO,
COBERTURA OU TORRES DE SERVICO, DEVEM
ULTRAPASSAR EM NO MINIMO | M O PISO AO QUAL
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CORRIMAO E GUARDA CORPO ~| =
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ASCENDE E TER PROT[QAO NO SEU ENTORNO QUE EVITE

A QUEDA DO USUARIO.
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10,26 m 11,71 m

1,50 M
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CORRIMAO E GUARDA CORPO

RESERVATORIO

1:100

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO
LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA.

§ 12 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM

DISPOR DE SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO
POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.

§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SATDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR NO PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

IMOVEL; oU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHAGANTE) JUNTO AS
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 3° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGACAO COM

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

L2 PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3%, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE
INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

Il - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS;

Il - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,
FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;

IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO;

V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE
COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS
PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICAGAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 29, 32 E L2 DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA
ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPAGOES F6 E

F-I1, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, o
HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA

PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO
ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN 0I9/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.5 DA IN I FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epdéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

HEEEEMNEDO

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OO0 PPPPD

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1THORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

3 LU);' 000 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
=0,00 m
I‘:l- LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
AN H /
\\ / EXTINTOR PQS 4Kg ABC
\lf
r

~
~

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE
\\“’_\’/! HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO | COM REQUINTE DE 13MM
W PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
Z_| REGISTRO DE GAVETA SHP

I VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

I
ob
% INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

— GUARDA CORPO
e CORRIMAO
ﬂ CLAVICULARIO
E BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
IE’ PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
FACES
s PLACA LOTACAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

— —— — REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serad necessdria a apresentacao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliacdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCIl. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I,
2022).

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO

0 EMISSAO INICIAL 16/11/2023 FERNANDO
1 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 14/12/2023 FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 18/01/2024 FERNANDO

APROVACOES

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO STROISCH
CREA/SC 062522-0

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

MUNICIPIO DE JOINVILLE

83.169.623/0001-10

FERGON

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE
EbFicacio o E 1 MINAS GERAIS

ENDERECO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

Municipio de Joinville

Rua Minas Gerais, n° 6.008, Morro de Meio, Joinville/SC

ARQUIVO DATA

PROJETO COMBATE E INCENDIOQ | 7G04 10- pav. cosertura e 18/01/2024

RESERVATORIO_R02

CONTEUDO PAV COBERTU RA E ETAPA FOLHA
RESERVATORIO R02 PCI - 04/11

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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NOTA

DETALHES DE SUPORTES DA TUBULAGAO
ESCALA 1:20

CHUMBADOR UR OU URM
VERGALHAO COM ROSCAS
PORCA E CONTRA PORCA
SUPORTE TIPO BRACADEIRA

y TUBO

VISTA — VISTA

FRONTAL LATERAL
TUBO DE ACO
CARBONO

CANTONEIRA "L"
1%" x 1" x 3/16"

OPCAO "B"

TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS
SUPORTES DO SHP, , DEVEM SER

PINTADA

S NA COM TINTA INTUMESCENTE.

QUANDO APARENTES, DEVEM SER NA
COR VERMELHA.

HIDRANTE DE RECALQUE

ESCALA 1:20

)

TUBULAGAO COR VERMELHA

VALVULA GLOBO

ANGULAR 45° g65mm
ADAPTADOR ROSCA X STORZ @ 65mm
SOLDADO A TUBULAGAO

3
PISO ACABADO
7
ABRIGO METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES
ESCALA 1:20
’ 30 ‘
) —
a
L)
N W AN
— M 74
4
8 B “i." NDTO
- 4 W
&,
8 | S
(0 @)
VISTA INTERNA VISTA LATERAL VISTA EXTERNA
NIVEL PISO ACABADO
LEGENDA

01 - Te de ferrom

aledvel, @2.1/2",

02 - Adaptador storz @2.1/2" com rosca interna (fémea), @1.1/2" (5 f.p.p.);
03 - Registro globo angular 45° bronze @2.1/2";
04 - Caixa metdlica para abrigo de mangueiras 90x60x17cm (sobrepor) contendo uma chave de unido storz
@2.1/2"x1.1/2"; quando for para 2 mangueiras de 15m.
- Caixa metdlica para abrigo de mangueiras 90x120 x17cm (sobrepor) contendo uma chave de uni&o storz
@2.1/12"x1.1/2"; quando for para 4 mangueiras de 15m.

05 - Tubo de ago preto DIN 2440 resisténcia 32kg/cm2;

06 - As mangueiras deverdo ser construidas com reforgo textil e borracha sintética de material nao hidréfilo com marcacég
de metragem, dotadas de unido storz em cada ponta de lance, tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de

fabricagéo e
norma especifica;

07 - Tampa do abrigo de mangueiras em vidro temperado, aberturas para ventilagéo no perimetro da tampa;
08 - Esguicho tipo Agulheta (@ requinte =1/2") 70l/min
09 - Chave Storz @2.1/2" x 1x1/2";

10 - Aberturas para ventilagdo em todo o perimetro da tampa, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos nas

mangueiras.
11 - Pictograma in

dicativo mangueira de incéndio

L

265

@65

o G
3,46 m

«
71 m

/ HO3

REQUINTE 1.1/2 - 13 MM
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM

2X 15M = 30M

ABRIGO 90X60X|7(SOBREPOR)

HO7

REQUINTE I.1/2 - 13 MM
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM

2X IBM = 30M

ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)

RESERVATORIO |
VCONS=15.000L
VRTI =5.000L

V TOTAL =20.000L RG

PONTO 02

ISOMETRICO HIDRANTE

ESCALA |:100

HOI - MAIS DESFAVORAVEL
REQUINTE [.1/2 - |13 MM
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM

H1-08 2X I5M = 30M
g \065) ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
HO8
REQUINTE |.1/2 - 13 MM
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM
2X I5M = 30M

ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)

% PONTO Ol

RG RESERVATORIO 2
VCONS=15.000L
VRTI =5.000L

V T0TAL =20.000L

N VALVULA RETENCAO

m HOl - MAIS DESFAVORAVEL
% REQUINTE 1.1/2 - 13 MM
$E MANGUEIRA TIPO 2 - 4LOMM
= 2X 15M = 30M
ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)

PONTO 0L

@65 “065

HO5
REQUINTE 1.1/2 - 13 MM
‘ MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM
2X 15M = 30M
ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)

PONTO 03

£ HO2
A0S REQUINTE [.1/2 - 13 MM
- MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM
£ 2X oM = 30M
s %5 ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
HO6

REQUINTE I.1/2 - 13 MM
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM

§ 2X 15M = 30M
N ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
=%
,7?,)’
2l g
‘; [3,]
HO9
REQUINTE 1.1/2 - 13 MM o TE 265
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM S
2X 15M = 30M 473 m
ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
2l s
3 [3,]
HR - HIDRANTE RECALQUE )
LOCALIZADO JUNTO A FRENTE DA EDIFICACAQ
COM ACESSO PARA APROXIMACAO DO CAMINHAOQ
I’ DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
H> 60cm DO NIVEL DA CALCADA
265 !;’w g
2,58 m 3

265
0,28 m

PROCESSO DE CALCULO: HAZEN-WILLIAMS

TOMADA D'AGUA:

TOMADA DAGUA TUBOS METALICOS - 2.1/2" (FERRO MALEAVEL CLASSE 10)
NIVEL GEOMETRICO: 11,70 M

PRESSAO INICIAL: 0.00 M.C.A.

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAGAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO

PRESSAO NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL - H1

pressdo
estatica
inicial

LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

§ 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM

DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO
POR 2L HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.

§ 2° EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR No PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;

trajeto mangueira esguicho
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

Perda de carga pressdo pressdo
disponivel | necessaria

6,95

0,90 1,06 0,39 4,61 4,10 v o
= # r IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHACANTE) JUNTO AS

F r
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGACAO COM

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

L® PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3°, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE
INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

II'- MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS;

I1l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,
FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;

IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO;

V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE
COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

VI - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS
PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICAGAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 2°, 3° E L4° DESTE ARTIGO.

§ 6° NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA
ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPACOES F6 E

F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, 0
HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA

PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

HEEEEMNEDO

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epdéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |
Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

OO0 PPPPD

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1THORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

h=0,00 m

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

0

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

/”/‘
\\!
~J

J

~
~

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE
\\“’_\’/! HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO | COM REQUINTE DE 13MM
W PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
Z_| REGISTRO DE GAVETA SHP

I VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

I
ob
% INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

— GUARDA CORPO
e CORRIMAO
ﬂ CLAVICULARIO
E BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
IE’ PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
FACES
s PLACA LOTACAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

— —— — REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

2022).

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCIl. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I,

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO

0 EMISSAO INICIAL 16/11/2023 FERNANDO
1 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 14/12/2023 FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 18/01/2024 FERNANDO

APROVACOES

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

83.169.623/0001-10

RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO STROISCH
CREA/SC 062522-0

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO
ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN 0I9/DAT/CBMSC.

SITUACAO: PRESSAO SUFICIENTE
VVAZAO SUFICIENTE

FERGON

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

T, S
WER AUy snn-s;'ui WRERITIDY

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE

NOTA: CONFORME ART.5 DA IN I FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

EDIFICAGAO C.E.l MINAS GERAIS

ENDERECO

Rua Minas Gerais, n° 6.008, Morro de Meio, Joinville/SC

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

PROJETO

ARQUIVO DATA

PROJETO COMBATE E INCENDIO | 7 os_1o- isouérrico 18/01/2024

HIDRANTE_RO2

COTERS |ISOMETRICO HIDRANTE_RO02

PCI - 05/11

Como indicado

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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—HFOGAO 6 BOCAS COM FORNO
‘ SEMI INDUSTRIAL-391,67KCAL/MIN=
'REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2"
1] ?DIS,TANDO 3CM PARA FORA DO PISO ACABADO
'SAIDA 3/8" PARA MANGUEIRA
'REGULADOR DE BAIXA PRESSA
'SEGUNDO ESTAGIO 12KG/H

0.50m 0.50m 0.50 m

0.43m
I

g
s

Térreo

1:100

— | L
N
S —0
| =
A<
€
o

1.50 m

COM MANOMETRO

CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA
-VALVULA DE CORTE (VALVULA DE ESFERA
TIPO FECHO RAPIDO) 3/4"

-TE PLUGADO, COM REDUGAO PARA 2
-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO

CORTE AA
1:25

ESTRADO DE MADEIRA
230X50X10

2.35m

CORTE

0.25m

REGISTRO DE FECHO

ESTRADO DE MADEIRA
230X50X10

oo

RAPIDO 3/4"

Fg @20 mm

1.50 m

CENTRAL DE GLP

BB

1:25

0.50 m

“\\‘\

¢

A

L

ESTRADO DE MADEIRA
230X50X10

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM
ENTERRADO E ENVELOPADO

FOGAO 6 BOCAS COM FORNO

SEMI INDUSTRIAL- 391,67KCAL/MIN

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2"
DISTANDO 3CM PARA FORA DO PISO ACABADO
SAIDA 3/8" PARA MANGUEIRA

REGULADOR DE BAIXA PRESSAOQ

SEGUNDO ESTAGIO 12KG/H

A MANGUEIRA DE LIGAGAO AO APARELHO TECNICO DE QUEIMA
SERA DE 3/8", TIPO TRANCADA PVC,USO BAIXA PRESSAOQ

COM PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 2,8KPA,
COMPRIMENTO MAXIMO DA MANGUEIRA 1,25M,

COM INDICAGAO DA DATA DE VALIDADE,

MARCA DO FABRICANTE E

NUMERO DA NBR DE FABRICAGAO

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAGAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO
LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA.

§ 12 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM

DISPOR DE SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO
POR 2L HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.

§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR NO PPC| ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 24 HORAS;
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

IMOVEL; OU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHAGANTE) JUNTO AS
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGAGAO COM

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

L2 PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE
INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

Il - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS;

IIl - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,
FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;

IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO;

V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE
COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

VI - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 52 EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS
PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICAGAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 22, 32 E 42 DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA
ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 72 As PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPAGOES F6 E

F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA 0S LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, 0
HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA

PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO
ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.5 DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

NO CONCRETO PROFUNDIDADE 60CM \\

CENTRAL DE GLP @

0.50 m

CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA

-VALVULA DE CORTE (VALVULA DE ESFERA TIPO
FECHO RAPIDO) 3/4"

-TE PLUGADO, COM REDUGAO PARA '’
-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO COM
MANOMETRO

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM
APARENTE EM COR ALUMINIO

CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA

SEM ESCALA ’RQ

MiNIMO 0,30M
| |
\|L P AREDE T[-
} 1
~ |.J.-’J L
'/27\ Q 7 [
Ik_ :I N -] =
e &y, {2-1v)
Z| o ke \ T
Tl Ly N VENTIAGRo
- "\ cHavE
{5-1V) PLANTA
BAIXA
SEGUE PARA
CONSUMO
L MINIMO 0,30M
P VENEZIANAS
VIDRO COMUM MAX. 2MM J{Z*\\, — -
\ - . {oo
FIXAR O VIDRO COM MASSA "\ ——'1— \\% I
"SOMENTE NOS 4 CANTOS 7 | ; : e
! [2-1v)
Y “!I "' ___‘/|I
}
_',‘7
Pl { .27\. j s
R w
v -3 3
< <
o o
=
z
=
f."
"CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE" -
LETRAS COR AMARELO TRAGO - 0,2CM { - I—
'MOLDURA -~ IX2CM
CORTE

VISTA FRONTAL

DETALHE - CAIXA DE MANOBRA COM REGULADOR DE I2 ESTAGIO

OBS: Para vistoria serad necessaria a apresentacao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliacdo e visualizacdo dos sistemas.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville

APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Centro de Atividades Técnicas

2022).

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I,

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
1 EMISSAO INICIAL 16/11/2023  |FERNANDO
2 CONFORME PARECER TENICO DO CORPO DE BOMBEIROS 05/12/2023  |FERNANDO

L

Q

X

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0

QUADRO DE LEGENDAS

IN 08 - INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

SEM ESCALA
Oy
| 1_/ ART. 29

As LOCAGOES DE RECIPIENTES DE GLP, EXCETO PARA O ABRIGO DE GLP, DEVEM POSSUIR
CONJUNTO DE CONTROLE E MANOBRA PARA GLP, VER FIGURA | DO ANEXO C, INSTALADO EM ABRIGO.

O ABRIGO, DO CONJUNTO DE CONTROLE E MANOBRA PARA GLP, DEVE TER AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:

| - DIMENSOES MINIMAS DE 30 X 60 X 20 cM;

Il - ALTURA DE INSTALAGAO MINIMA DE |00 CM DO PISO EXTERNO;

IIl - SOBREPOSTO NA PROPRIA PAREDE EXTERNA DA CENTRAL DE GLP OU NA CERCA/TELA DE PROTEGAO

FERGON

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE

Czq\l ART. 30 -
S DOS RECIPIENTES DE SUPERFICIE, ATERRADOS OU ENTERRADOS;
IV - ABERTURAS PARA VENTILAGAO NA PARTE INFERIR DO ABRIGO E/OU NAS LATERAIS; E
V - FECHAMENTO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM A INSCRIGAO: EM CASO DE INCENDIO,
QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO .
O CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA PARA GLP E COMPOSTO SEQUENCIALMENTE POR:
| - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE |° ESTAGIO;
- Il - MANGMETRO PARA INDICAGAO DA PRESSAO NA REDE PRIMARIA DE GAS, COM GRADUAGAO QUE
(3\\ ART. 3l PERMITA UMA LEITURA COM PRECISAO, QUE DEVE SER REGULADA ATE |,5 KGF/CMZ;

IIl - VALVULA DE CORTE (VALVULA DE ESFERA TIPO FECHO RAPIDO);

IV - TE PLUGADO, COM REDUCAO PARA Y2 , PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA CANALIZAGAO.
PARAGRAFO UNICO. OS DISPOSITIVOS DO CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DEVEM SER INSTALADOS
DE ACORDO COM O FLUXO DO GAS.

©F%o G E.I MINAS GERAIS
ENDERECO
Rua Minas Gerais, n° 6.008, Morro de Meio, Joinville/SC
"° PROJETO COMBATE E INCENDIO | "% 1o-seoc oo oo

REDE GLP

PCI - 06/11

Como indicado

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epdéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

B EEEEMNEO

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

05 - TOPO RESERVATORIO @
17,42 m

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OO0 PPPPD

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

04 - RESERVATORIO @
ﬂ, 11,70 m
. PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
= M PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
. . g 03 - COBERTURA
: CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
: " 7,20 m
: : SINALIZADOR AUDIVISUAL
L QUADRO DISJUNTORES SCI
: - .- :
! g : L SLUX LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
! b A i B—— M h=0,00 m
: . 02 - SUPERIOR —— , = ,
! } - LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
m C . . I 3,60 m = =
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INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
FACES

05 - TOPO RESERVATORIO @
17,42 m

PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

— —— — REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

04 - RESERVATORIO @
11,70 m

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville

Centro de Atividades Técnicas

APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
: Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
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- _| |_ —| |_ - OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
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QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO

0 EMISSAO INICIAL 16/11/2023 FERNANDO
1 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 14/12/2023 FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 18/01/2024 FERNANDO

APROVACOES

DIREITA

1:100

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGCAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, 0
ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE L° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE: DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA; PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA. Il - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS; NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.
§ 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM Il - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,
DISPOR DE SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; 7
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO; MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SATDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR NO PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

IMOVEL; oU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHAGANTE) JUNTO AS
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 3° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGACAO COM

V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS
PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICAGAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 29, 32 E L2 DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA
ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPAGOES F6 E

F-I1, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO
ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGCAO, ATENDE AS
SOLICITACOES CONSTANTES NA IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.5 DA IN I FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

NN 77
WER ATy grachx MASHITUOD

FERGON

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE
EoFeacto o E 1 MINAS GERAIS

ENDERECO

Municipio de Joinville

Rua Minas Gerais, n° 6.008, Morro de Meio, Joinville/SC

ARQUIVO DATA

PROJ ETO COMBATE E |NCEN DIO PCI - 07_ 10 - FACHADAS 01_R02 18/01/2024

CONTEUDO FAC HADAS 01 R02 ETAPA FOLHA
- PCI - 07/11

Como indicado

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com

PROJETO



cat06
aprovação projeto


LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epo6xi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

05 - TOPO RESERVATORIO @

17,42 m
Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

©@Oee00 |PPPPPI|IEEEEEEBEO

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

04 - RESERVATORIO @ CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,

11.70 PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
, m METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

- \1/7 EXAUSTAO - | METRO ACIMA DA COBERTURA

i\
1

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

03 - COBERTURA @
. 7,20 m

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

N

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

02 - SUPERIOR @ ‘ | CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
— 3,60 m

T SINALIZADOR AUDIVISUAL
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et 4 // , - 7 S .
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@ IMPLANTAGAO L ] - =T 0 il 0 mlln \_% EXTINTOR PQS 4Kg ABC
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v/ EXTINTOR CO2 4Kg
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£ PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO I COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

FRONTAL

1:100 I VALVULA DE RETENGAO F°G°

REGISTRO DE GAVETA SHP

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
FACES

05 - TOPO RESERVATORIO @
17,42 m

A
Q
\

PLACA LOTAGCAO PUBLICO

\
N
y

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

— —— — REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

04 - RESERVATORIO G
L‘ 11,70 m

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

I 03 - COBERTURA @ oI

7,20 m OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
—| em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

, ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
j RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO

% 4 . TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I,

02 - SUPERIOR @ 2022).
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QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO

0 EMISSAO INICIAL 16/11/2023 FERNANDO
1 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 14/12/2023 FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 18/01/2024 FERNANDO

POSTERIOR
1:100

2

~

APROVACOES

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, 0
ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE L2 PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE: DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA; PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA. Il - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS; NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.
§ 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM IIl - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,
DISPOR DE SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; 7
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO; MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SATDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR NO PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

IMOVEL; oU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHAGANTE) JUNTO AS
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 3° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGACAO COM

VI - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5% EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS
PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICACAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 22, 32 E L2 DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA
ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 72 AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPAGOES F6 E

F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO
ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.5 DA IN [l FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

NOTA: CONFORME ART.S DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

FERGON

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE
EDIFICAGAO C.E.l MINAS GERAIS

ENDERECO

Municipio de Joinville

Rua Minas Gerais, n° 6.008, Morro de Meio, Joinville/SC

ARQUIVO DATA

PROJ ETO COMBATE E INCEN DIO PCI - 08_ 10 - FACHADAS 02_R02 18/01/2024

PROJETO

CONTEUDO FACHADAS 02 RO2 ETAPA FOLHA
- PCI - 08/11

Como indicado

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n°® 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96

Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com



cat06
aprovação projeto


LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epdéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |

Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

HEEEEMNEDO

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

05 - TOPO RESERVATORIO @

ART. 87. O RESERVATORIO DEVE SER CONSTRUIDO EM 17,42 m
MATERIAL QUE GARANTA A RESISTENCIA MECANICA, AS

INTEMPERIES E FOGO COM TEMPO REQUERIDO DE

RESISTENCIA A0 FOGO (TRRF) MINIMO DE 2 HORAS.

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

SAIDA CONSUMO
0.50cM

RESERVATORIO 2

Vcons=10.000L CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
VRTI =5.000L PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
: METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

SAIDA CONSUMO
0.50cM

RESERVATORIO |
VCONS=10.000L
VRTI =5.000L

V TOTAL =15.000L

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OO0 PPPPD

V TOTAL =15.000L 04 - RESERVATORIO @

= 11,70 m

3
T " M ] | PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
%, T L T =
LY AN %, LY y L . 0
N EAYANY AN AYANANR T || IT =
NOONONON NN NN N NN ARNEN:E | | 03 - COBERTURA @ PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
o 7,20 m

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1THORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

E=H-

y | B N M | ) e - | N S \ . - DI [ [y | .|| | O [

g T/ 3 © ) > s M T f e
b ; ] o i i I Lw jmm / 1

| I 02 - SUPERIOR -
BN == = e 3,60 m

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI
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1
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; = : - =E ™ T T - L* = T LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
: E h=0,00 m
10 A [ i . =1 SISINIHIN BT =1 : | : = o | [ AN / I 10
S - :’1]_] ri - | . " . r:[- LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
Hl T N - E '? ;; — I"_ — HH .IJ.L:: : - I— _g | ,;= ,'-’;f o jﬁ - s i AN - A -,: -. /:‘.;’ ‘\ . /
", /' /.' |1 NI 5¢C — i /" '/’ d N /’ // ,’/ 7 - N /
Bt B — Ll i ||| i 01 - TERREO \/ EXTINTOR PQS 4Kg ABC
3 , ! . / L

\
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EXTINTOR CO2 4Kg

@ IMPLANTAGAO (] ] [ 00 - TERRENO v
0,80 m - -0,80 m \/
O

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE
\"‘*’ / HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM
7] PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
CO RT E AA X REGISTRO DE GAVETA SHP

I VALVULA DE RETENGAO F°G®

1:100

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

I
ob
% INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

— GUARDA CORPO
E— CORRIMAO
0 CLAVICULARIO
E BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
. PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
05 - TOPO RESERVATORIO @ IE’ FACES
17,42 m s PLACA LOTACAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

— —— — REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

04 - RESERVATORIO @
11,70 m

<< ACESSO TELHADO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville

Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por

Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
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2 [ L] [ |l R . . . PPN ~
[l | L L _ _ - L 1l : 7,20m OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
b " | I - | | L n . ~ . . ~ .
2 — | e ! ! | | | ! I | = O —t : em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdao dos sistemas.
-l =
-l =
ul - =
: : I -
AN , AN AN : SRAN - . ) - .
& 1 e = | [ b s ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGCAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
| N b ; s RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCIl. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
] T A Ii = TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |,
ul ||E =
: : 02 - SUPERIOR @ 2022).
! |
l T a
: . — 3,60 m
I N N
i | - | ” i [ — 0 U [
/
_ : - | 3 A ] A »
& 8 ,"’ A “\ \‘\ 8
- e} e ", S %) rd -
I8 :- 1 Jl 4 " -; ) 3
m ] \\\ // /’" -
[ . __—=01-TERREO

% IMPLANTACAo
-0,80 m

CORTE BB

J | 0,00 m

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
0 EMISSAO INICIAL 16/11/2023 FERNANDO
1 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 14/12/2023 FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 18/01/2024 FERNANDO
)]
NN
0
O
X
o
NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, 0
ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE L° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE: . DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA o PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA; PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA. Il - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS; NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.
§ 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM IIl - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,
DISPOR DE SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO;
POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE
§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E .
EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SATDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS, E;EQFEACD%NLZOKHEDBE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO A
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. . MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO § 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR No PPCI ou RPCI, ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES: EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS; PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO, 3 1 B9 po,
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO DESDE QUE: NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
IMOVEL; oU | - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE DA INI4
IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHAGANTE) JUNTO AS INCENDIO NA EDIFICAGAO; E
RESPECTIVAS PORTAS. Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES
§ 3° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM DOS § 29, 32 E 42 DESTE ARTIGO. FERNANDO STROISCH
DISPOR DE: § 6° NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA Engenheiro Civil
| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L DESTRAVADA. NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGCAO, ATENDE AS 1 CREA/SC: 062522-0
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E § 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPAGOES F6 E SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN 019/DAT/CBMSC. N B~
Il - INTERLIGACAO COM F-I1, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA WER AUTE guacy s WREAITUOD
ANTIPANICO. L%
] -
Municipio de Joinville
NOTA: CONFORME ART.5 DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: -
A) COM AREA DE ATE 200M2 E PROPRIETARIO M UN ICI PIO DE JOI NVI LLE
B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL
FoReAsio C.E.I MINAS GERAIS
NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM ENDERECO . . ° . . .
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: Rua Minas Gera|s n° 6.008. Morro de Meio J0|nv|”e/SC
A) COM AREA DE ATE 200M2 E ’ ? ’
B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL PROJETO PROJ ETO COMBATE E lNCENDIO ARQUIVO DATA
PCI - 09_ 10 - CORTES_R02 18/01/2024
CONTEUDO ETAPA FOLHA
CORTES _RO02
PCI - 09/11
Como indicado
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA

H\

ALTURA DE INSTALACAO DA
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DA ROTA DE FUGA

DETALHES - ALTURA DE INSTALAGAO DAS PLACAS

7 m R
- _ DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL QUADRO DE LEGENDAS
0
o . SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA X
8 255 ¢ : SEM ESCALA IN 013 - SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL
VISTA FRONTAL @ ART. 10 INJI | | = NA PAREDE, ABAIXO DA PpSlng SUPERIOR DA SAIDA/EXAUSTAO DA FUMAGA (POR'[AS, JANELAS 0oU
ELEMENTOS VAZADOS), ISTO E, EM ALTURA INFERIOR AO PONTO MAIS BAIXO DO COLCHAO DE FUMAGA TETO )
POSSIVEL DE SE FORMAR NO AMBIENTE A 9 AS PLACAS FOTOLUMINESCENTES DEVEM POSSUIR MENSAGENS E/OU SIMBOLOS NA COR BRANCA
\ y P R L RT. COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE, E FUNDO VERDE (ANEXO B).
— DADOS TECNICOS O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA TIRANTE Ll o
ART. LITINI9 EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO. é
50 25 TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 2 FAROL LED — -j
~ P T
| TENSAO MAXIMA: 5,7 vce < ————————] — ART. 23 A SINALIZAGAO DE PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA DEVE SER LOCALIZADA, PREFERENCIALMENTE,
VISTA FRONTALVISTA LATERAL VISTA SUPERIOR VISTA TRASEIRA 2 AUTONOMIA MINIMA: | H : IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A 0,10 M DA VERGA, OU, NA IMPOSSIBILIDADE,
3 NiVEL DE ILUMINAMENTO: INDICADO EM PLANTA BAIXA _ P @ E:SR(ETAACMAE;ATDEONAA BFAC)SLEADAE)AQZZRJZAAQCAEQTRAUZADA A UMA ALTURA ENTRE |,60 E 2,00 M, MEDIDA DO
DADOS TECNICOS L POTENCIA EM LUMENS: [200LM FIXADA NO TETO £
T e}
TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 30 LED 5 DISJUNTOR ESPECIFICQ z ART. 2L ART. 24. A SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO DAS ROTAS DE SAIDA DEVE SER INSTALADA DENTRO DO CAMPO
- o 6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA = © @ : DE VISAO, CONFORME ITEM 4.8 DA NBR 9050/2020, DE MODO QUE SUA BASE ESTEJA A UMA
I TENSAO FUNCIONAMENTO: 5,7 Vee ® £ ALTURA MINIMA DE 1,80 M DO PISO ACABADO
2 AUTONOMIA MINIMA: | H é
3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: INDICADO EM PLANTA BAIXA g - -
L POTENCIA EM LUMENS: [00LM £ A SAL DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 3 HOR.AS, PARA 0S SEGUINTES IMOVEIS:
. PONTO DE ENERGIA | - EDIFICACOES COM ALTURA SUPERIOR A 60 M;
5 DISJUNTOR ESPECIFICO PISO ACABADO ART. 22 Il + - DIVISGES H-2 E H-3 COM AREA SUPERIOR A 1.500 M2; oU
6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA PARA AL“\/]ENTAQAO DO ; . j ¥ ] a L lHIO(;ODMSOES F-6 E F-Il E EVENTOS TEMPORARIOS EM LOCAIS FECHADOS COM LOTAGAO ACIMA DE
o~ . PESSOAS.
BLOCO AUTONOMO @ @ T DETALHE A PARAGRAFO UNICO. PARA 0S DEMAIS IMOVEIS, A SAL DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE | HORA.
L ART. 26 LIMPEZA:
BLOCO AUTONOMO | | ) ’ UTILIZE PANO UMEDECIDO COM AGUA PURA OU DETERGENTE NEUTRO. NUNCA LIMPE COM PRODUTOS
= = 3 —F ABRASIVOS, PRODUTOS A BASE DE SOLVENTES OU SIMILARES.
QUADRO DE LEGENDAS ILUMINACAO EMERGENCIA : e N
|N O“ - SlSTEMA DE |LUM|NACAO DE EMERGENC'A LUMINARIA 30 LED - ’ i AS PLACAS USADAS PARA FAZER A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA DEVEM SEGUIR OS REQUISITOS
. J DISPOSTOS NA NORMA, TANTO A SINALIZAGAO BASICA COMO A COMPLEMENTAR. ASSIM, AS PLACAS
ART. 19 A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 V. 5 I ||| ]_’” e DEVEM SER:
o - I T T I S R ~
B B - @ 3 SRESISTENTES A CHAMAS (COM EXTENSAO QUEIMADA OU PARTE DANIFICADA IGUAL OU INFERIOR
O SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, PARA 0S SEGUINTES IMOVEIS: PISO E ART. 28 A 60 MM DE COMPRIMENTO NA AMOSTRA ENSAIADA);
| - EDIFICACOES COM ALTURA SUPERIOR A 60 M; i . e’ SRESISTENTES A LIMPEZA;
Il - DIVISGES H-2 E H-3 COM AREA SUPERIOR A |.500M2 oU B FIXADA NA PAREDE SRESISTENTES A NEVOA SALINA (APOS SER SUBMETIDO A EXPOSICAO A NEVOA SALINA PORJOO
@ ART. 8 Il - DIVISOES F-6 E F-Il E EVENTOS TEMPORARIOS g H, A SUPERFICIE DAS PLACAS DE PROVA NAO PODEM A)PRESENTAR EMPOLAMENTO, OXIDAGAO
: ~ 2 OU COMPROMETIMENTO DO EFEITO FOTOLUMINESCENTE);
EM LOCAIS FECHADOS COM LOTAGCAO ACIMA DE |.000 PESSOAS. o ~ , A
PARAGRAFO UNICO. PARA 0S DECM/MS IMOVEIS, 0 SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE —> g @ DETALHE SINALIZAGCAO —PlSO_ AC:ABA‘DO _ — SRESISTENTES AO INTEMPERISMO (APGS O ENSAIO DE RESISTENCIA AO INTEMPERISMO, AS
| HORA. ® 9 <4 - - . 5 PLACAS DE PROVA NAO DEVEM APRESENTAR EMPOLAMENTO, OXIDAGAO, DESCOLORAGAO OU
- - S DEGRADACAO);
DEVE-SE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE: . z DETALHE B SFOTOLUMINESCENCIA (A SINALIZAGAO DE NIVEL SUPERIOR E INTERMEDIARIO DEVE TER |40
| - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); E = MCD/M2 NOS PRIMEIROS 10 MINUTOS DE AUSENCIA DE LUZ E 20 MCD/M2 NOS 60 MINUTOS;
ART. O Il - 5 LUX EM LOCAIS: < B _
@ ) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS): OU z SRESISTENTES AO ESCORREGAMENTO, NO CASO ESPECIFICO DA SINALIZAGAO APLICADA NO PISO.
B) DE REUNIAO DE PUBLICO COM CONCENTRAGAO. =
@ DEVERA SER INFORMADA A POTENCIA EM LUMENS CONFORME ESPECIFICADO PELO FABRICANTE E PELO
TIPO DE LUMINARIA UTILIZADA.
= Il':)lllsl()llAlCl:ABllAPlOll||||||||||||||||||||||| T T T T[T 17T T 11 Tb I 1—D' o d SAL1-2
DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, 4 , < . a4 3 dabela imensoes aa
@ INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO 4 T, 4 va s o, R a
COM A SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL. TENSAO DE ALIMENTAGAO 220VCA
O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO EM CASO DE: ~ ~
@ ART. 13 Il - INTERRUPCAO OU FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TOTAL OU PARCIAL DA ILUMINAGAO DETALHE - ALTURA DE |NSTA|—ACAO |LUM|NACAO DE
NORMAL DE UMA EDIFICAGAO. EMERGENCIA Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x
S—— milimetros (Lx H 100 120 200 300 350 500
Sinalizacao de IH ( )
abandono de L
ESQUEMA DE LIGACAO DO CIRCUITO DE ILUMINACAO DE local ‘—’| Distancia de
EMERGENCIA visualizacdo em 6,3 7,6 12,6 19 22,1 31,6
E DAS SINALIZACOES PARA ABANDONO DE LOCAL _ metros
DETALHE VENTILACAO PERMANENTE DO AMBIENTE
SEM ESCALA .. . .
R s 1 1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas.
DETALHES PLACAS DE LOTACAO
@ o i@ g[ﬂjg o SEM ESCALA an As dimensdes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser
o %mg o o @ gmg @ VENTILACAO PERMANENTE utilizadas, sempre levando em consideracao o calculo de distancia maxima de visualiza¢do.
A : SUPERIOR EM GRADE DE PVC
@ @ @ |5 K o
| [E Legenda: L=largura; H=altura.
e z z - 5
o [ JF o o [l o |
o [[ [IF e o [{[L ]| N — ‘ | P Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.
% Et | H=40CM
g z z & A i
e [{[ [JF e o B[ J5 o [|=umwsios]
® o= o [[IT ] o [waeed .
$ %m% $ , CIRcuITO \LUM\NA@ZO DE EMERGENU%ND"\‘%ARQ}L?AS%RO(:U‘ lI’O §
T
@ 2] )
H>I150CM
PISO
VENTILAGAO PERMANENTE # «a 5
© o e 200 INFERIOR EM GRADE DE PVC L P
- = Fixada na Parede
H<80CM
NIVEL PISO ACABADO
OFF
o @ O
.' ALIMENTAGAO - VEM
DA REDE PUBICA
T+
CORRIMAO E GUARDA-CORPO A
Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditbrios, as escadas Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas
de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por GUAR RPO de emergéncia, rampas, cormedores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por
@ Art. 44 guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel. N @ Art. 44 guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel.
. N
d ©) ) ) o N 90 kgf ] ]
)\r O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes: @“"_’. B O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condighes:
-1 CORRIMAO METALICO GUARDA-CORPO | - ser barreira sica de prote¢do vercal, para evitar a queda de nivel; o \\ @A I - ser barreira sica de protecdo vercal, para evitar a queda de nivel;
Afastamentode 4 a5 cm 5-V Afastamentode 4a5cm 5y Il - quando for c?_nstuldo por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera g CORRIMAO METALICO Il - quando for c?_nstuldo por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera
PAREDE s com 11 cm de didmetro nas aberturas; = com 11 cm de didmetro nas aberturas;
— @ @ Art. 45 11l - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de segurancga conforme IN 18; @ Art. 45 I - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18;
<1 sl CORRIMAO METALICO IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e | = IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e
. T« @3 a4cm \T\ suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e f suportar os impactos estabelecidos na NBR. 14718; e
— ) @3a4dcm V - nao pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais | 511 V - nao pode ser constuido por elementos que possibilitern a escalada por criancas, tais
- e como: . como:
& £ #54 longarinas, grades, barras horizontais, efc. ] longarinas, grades, barras horizontais, efc.
Dat 5 T\ @3a4dcm 2-1
::_/j E @Q A
iC 2 el §
o ,.‘?_ 011@ A altura dos guarda-compos, devem ter altura minima de: A altura dos guarda-cormpos, devem ter altura minima de:
© ol @ | - 92 cm para a lateral intermna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da I - 92 cm para a lateral intermna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da
= rampa / @ rampa
p‘?__ @ Art 46 possuir largura menor ou igual a 11 cm; -] > Art 46 possuir largura menor ou igual a 11 cm;
| [=) Piso acabado Piso acabado 11 - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; |~ Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos;
N - 1,30 m para escada aberta externa, balctes, terragos e ambientes externos de uso vz | i - 1,30 m para escada aberta externa, halctes, terragos e ambientes externos de uso
SEM ESCALA SEM ESCALA comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de > I comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de
reuniac de publico com concentragdo de publico. (&r |~ reunido de publico com concentragio de publico.
X X ) |~
~ ~ N
DETALHE FIXACAO DO CORRIMAO ~ DETALHE FIXACAO DO CORRIMAO Ele Pz T
NA PAREDE NO GUARDA CORPO @ Art. 47 ‘;giarz as escadas ou rampas devem ter corrimdo, sempre que houver desnivel superior a @ o é P |~ . X @ Art. 47 ;soiar:: as escadas ou rampas devem ter corrimaoc, sempre que houver desnivel superior a
SEM ESCALA i v o i
SEM ESCALA ppT——— ———
s cor_n vem I 08 seguinies requisitos: 5 A Os corrimaos devem atender aos seguintes requisitos:
I- ser instalade em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus I - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus
patamares; patamares;
I - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada Il - esta r'luado tre 80 a 92 ima do nivel d ie do pi edida esta tomada
vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao; [ NN D NN \ N RS N \\{ fs en re 51 a 52 ém acima €o 'e " supert:le‘ pso, m =
il fi ola parte inferi dmi fixacso lateral de AN vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do comimao;
- ser ini '; p: d‘m "9" admi a ur.a(; pela lateral, m:lss;:: casol v Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixagao pela lateral, nesse caso devendo
xr no m "_'m _cm' & " st dé' |r.::3|a Tge a p?:}en suz;lenor eos supo;'tes ; :mg,ao L. ter no minimo & cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixagdo;
- possu'r segao circutar de 3 a 4.5 cm (1%4° a 27) ou quando retangular largura maxima = S — — IV - possuir se¢ao circular de 3 a 4,5 cm (1%4" a 27) ou quando retangular largura maxima
1\1;965 o fastamento de 4 a 5 cm da face das parede das de fixaga [-< B de 65 mm;
- possuir atastamento de 4 a > cm da face das par S OU guardas acao, N [ —— V - possuir afastamento de 4 a 5 em da face das paredes ou guardas de fixa -
GUARDA-CORPO i i e — po pa g cao,
@ Art. 48 'VI I-o'cornm&o dt:"e ser zonmo,;;:m |nterrup(;‘§oao longo de toda a sua extensdo, T e @ Art. 48 VI - o corrimdo deve ser connuo, sem interrupgac ao longo de toda a sua extensao,
4 melusive nos palamares das escadas & rampas, i o T [ inclusive nos patamares das escadas e rampas;
() \\;::I- naaoopode possuir t‘alemen:ois com a'r;stas vivas ou quaisquer obstrugdes; [ T VII - ndc pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer cbstrugdes;
X ;n pcnfle proporcionar 3:;3 Ig(a;.:n e:n 5::';3 extremidade; to dele | T T i u VIl - ndc pode propercionar efeito gancho em sua extremidade;
0.14 - deve resisr a uma carga gf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente — ~ IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente
3 de cima para h'auto e honzontalmente em ambos os se[\dos; o '::--:::_—__-____ ] ) // de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos;
X- pode‘ser ul_lzado ql.!alquer material para a construgdo do corrimao, desde que atenda - X - pode ser ulizado qualquer material para a construgio do corriméo, desde que atenda
@ as especificagbes previstas neste argo; e as especificagdes previstas neste argo; e
£ 0.11 Xl - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver XI - para as escadas e rampas de escc::las jardins de infancia e assemelhados, deve haver
0 . = = = = = » >
0,11 )! pc?“r‘r::.n;:s nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corriméo IN CL'N A C AO M AX 8,3 33% . - ,;.:.::;:zos nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corrimao
'\' i i
. ]
Os degraus da escada de emergéncia devem:
| - ter piso incombusvel e anderrapante, conforme a IN 18;
Pi abad Il - ter espelho ou altura {h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm;
- 1 42_5" acabado = 11l - ter piso ou base (b) compreendida entre 27e 32 cm;
= ‘|\ DETALHE DE CORRIMAO EM RAMPA FIXADO NO Plso At 71 IV - ter base {b) dimensionada pela formula de Blondel: 63 cm = {2h + b) = 65 cm, (conforme
SEM ESCALA ESCALA 1:25 previsto na NBR 9050);
V - ser uniforme em teda a extensdo do lango da escada, ou seja, 0s degraus devem ter o
- mesmo formato e as mesmas dimensdes (base ¢ altura);
DETALHE FlXACAO DO GUARDA-CORPO V1 - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projegac sobre o degrau de, no
SEM ESCALA maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecuvos

DETALHE GENERICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO

SEM ESCALA

CENTRAL DE ALARME ANALOGICA SIGMA 485 A
PAINEL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL
| LOOP (125 END) IP-20 - ANALOGICO METALICO PT

MODELO | PANLABSTOLN
ELETRICAS TEMSAD DE ENTRADA 85-265 VAC / 120 - 375 VDC
| TENSAO DE SAIDA NOMINAL 24 VDC
TENSAO FLUTUACAD BATERIA 27,6 VDC
| POTECHIA MAX.5SAIDA DC 140W (5A — 27,6 VDC)
o | CAPACIDADE ENDERECOS 125 END. POR LOOP
QUANTIDADE LOOPS 1LCOP
ANALOGICO FAIXA DE AJUSTE SENSIBILDADE | 0,10 A 0,70 dB/m
MECANICAS DIMEMSOES B50 X 450 X 245mm (A XLX P)
GRAU DE PROTECAC IP-20
PESO 3,5KG
MATERIAL ACO
CONDICOES TEMPERATURA DE TRABALHO 10 ~+ BO°C
) ! AMBIENTAIS
o UMIDADE AMBIENTE 20 ~90% RH SEM
COMDENSACAO
TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 858C
= = UMIDADE ARMAZENAMENTO 10 ~85% RH
CUIDADOS

Desligue a alimentac&o da central durante os servigos de instalagéo, limpeza
ou retirada da central.

Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com agua. N&o use
limpadores ou solventes porque podem causar danos ao gabinete plastico e
infiltrar-se no equipamento causando danos permanentes.

Quando o produto ndo estiver em uso, seja para transporte ou
armazenamento, desconecte o cabo positivo da bateria.

Nunca insira objetos pelos orificios da central, por haver risco de choque
elétrico e/ou danificar o equipamento.

Se a central ndo estiver funcionando entre em contato com um centro de
servigo autorizado Intelbras. Consulte o termo de garantia no final do manual.

150

NIVEL PISO ACABADO

NOTA; ART. 24. O ECI DEVE ENTRAR NA CONDICAO DE AVISO DE FALHA EM ATE |00 SEGUNDOS DA
OCORRENCIA DA FALHA OU DA RECEPCAO DE UM SINAL DE FALHA.

ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL

SEM ESCALA
o
MODELD AMEASSTO2A/B
ELETRICAS TENSAC NOMINAL 24 VDL
TENSAC DE OPERACAD 18~ 28 VDC
CORRENTE EM ALARME 7.1ma
CORRENTE EM STAND-BY 2.1 mA
| WDICADOR DE ALARME _LED VERMELHO ACESOS
INDICADOR DE SUPERVISAD LED VERDE PISCANTE
FROTECOES SUPRESSOR DE TENSOES 600W com pulses de
TRANSIENTES 10/1000ps
| MECANICAS | DIMENSOES 90x112 %53 mm {AxLxP)
GRAL DE PROTECAD 1P-20
8 PESD 250G
= MATERIAL PLASTICO ABS (RESISTENTE AD
o| ¥ FOGO] E ACRILICC
e 0 CONDIGOES TEMPERATURA DE TRABALHO -10~+ 60°C
i’, AMBIENTAIS
- UMIDADE AMBIENTE 20 ~90% RH SEM
o | CONDENSACAD
oy TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ™+ B5°C
< UMIDADE ARMAZENAMENTO 10~95% RH

NIVEL PISO ACABADO

ACIONADOR AUTOMATICO DE INCENDIO

- SENSOR DE FUMAGA ANALOGICO
SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

DETALHES DE FIXAGAO @ O :
S

INFRAESTRUTURA APARENTE
LAJE

VISTA SUPERIOR

“\ ABRAGADEIRA
ELETRODUTO

4
03

CONECTO!
CONDULET
DETECTOR,~"

INFRAESTRUTURA EMBUTIDA

LAJE

— { | uf
CAIXA4 @ EMBUTIDO FORRO —r
DETECTOR~" DETECTOR."
INI2 TABELA | - EXIGIBILIDADE DE DETECGAO AUTOMATICA DE INCENDIO E EXIGIBILIDADE DO
TIPO DE SDAI
- EXIGENCIA DE DETECTORES AUTOMATICOS
GRUPO b TIPO DE
DIVISAO NOS SEGUINTES LOCAIS DA EDIFICAGAO: SDA
h<30m:

DEPOSITOS COM CARGA DE INCENDIO SUPERIOR A 300 MJ/M2 |73 s perior

DETALHE SINALIZADOR

DETALHE SINALIZADOR AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL ENDERECAVEL

SEM ESCALA SEM ESCALA
P17 LTS
Prever protegdo mecanica Ju"'""""-.&_i'_',_ g AL -
it L/
/ =i €
| I 1} E Laje 3 é
_=r o =t | H o | £
{ ?“'s (!'.‘.‘
SINALIZADOR SONORO VISUAL K774, L,
Eletrodudo e LAY
E]:j MODELD SAVARSTOLA
I——— ELETRICAS TENSAD NOMINAL 24 VDC
TENSAD DE OPERACAD 18 ™ 28 VDC
CORRENTE EM ALARME | 56 ma
5 Ani CORRENTE EM STAND-BY 5ma
Prever protegédo mecanica INDICADOR DE ALARME | Indicader sonera {um ou dois)
> tons,
o Indicador visual piscando a
il © | .. | cada segundo.
= | INDICADOR DE SUPERVISAC LED VERDE (INTERNG)
<§f T PRESSAD VISUAL 0.7 J
ol= | PRESSA0SUNGRA | 95dB a1 metro)
[sp] Z PROTECOES | SUPRESSOR DE TENSOES BOOW com pulsos de
\ = . | TRANSIENTES | 10/1000us
< MECANICAS | DINMEMNSOES 94 % 92 x 92 mm (Ax Lx P)
14 | GRAU DE PROTECAD T1P-55
o . |Z_J | PESDH 506
8 ACIONADOR ALARME DE INCENDIO = | MATERIAL PLASTICO ABS (RESISTENTE AG
— < | | FOGO)E ACRILICO
CONDIGES | TEMPERATURA DE TRABALHO 104 63°C
Ahﬂsl[mrﬂls RO | VU TSI
| UMIDADE AMBIENTE 20 ~90% RH SEM
| | CONDENSACAD
) Piso acabado ; ETEMPEPJ!'IURJJMtMAZEN.t‘-\MENTO -20™4 854C
L1 T T g T ” T -— | UMIDADE ARMAZENAMENTO 10 ~95% RH
trreaa g L e L e T T e T
T 1
ESQUEMA VERTICAL DO ALARME
SEM ESCALA
o .
A&/ OBSERVACOES P/ ALARME:
I) OS CONDUTORES E SUAS DERIVACOES DEVEM SER DO TIPO NﬁO PROPAGANTE DE CHAMA E SEMPRE SEREM
EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS. NO CASO DE INSTALAGAO APARENTE, DEVEM SER METALICOS, INCLUSIVE
OS CONDULETES.
2) DEVERA SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSAO SONORA MINIMA DE |5 DB ACIMA
DO NIVEL DE RUIDO LOCAL. B B ~
DEVE TER UMA SONORIDADE COM INTENSIDADE MINIMA DE 90 DB E MAXIMA DE 15 DB E FREQUENCIA DE
400 A 5QO HZ COM MAIS OU MENOS [0% DE TOLERANCIA. DEVERA AINDA EMITIR SONS DISTINTOS MENOS 0%
} DE TOLERANCIA. DEVERA AINDA EMITIR SONS DISTINTOS.
T ) OV 0 =0
—
8 CAL 8
| o o
o 0 o
@ - @
Piso acabado

QUADRO DE ESPECIFICAGOES
SISTEMA DE ALARME

NOTA: ART. 18. O ECI DEVE SER RESTABELECIDO A PARTIR DA CONDIGAO DE ALARME DE INCENDIO POR

SISTEMA: MEIO DE UM CONTROLE MANUAL DEDICADO (BOTAO DE RESET)

- AUTONOMIA MINIMA DO SISTEMA = | HORA EM OPERACAO CONTINUA

- PRESSAO SONORA MINIMA: |5 DB
- SONORIDADE MINIMA/MAXIMA = 90/115 DB

CONDUTORES E ELETRODUTOS

NOTA: ART. 22. A FONTE DE ENERGIA RESERVA DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS EM REGIME DE
SUPERVISAO, E, AO TERMINO DO PERIODO, TER CAPACIDADE PARA OPERAR TODOS OS AVISADORES DE
ALARME GERAL POR 5 MINUTOS.

NOTA: ART. 25. PARA INDICAR A CONDICAO DE FALHA, 0 ECI DEVE EXIBIR:

| - INDICACAO SONORA E VISUAL, ESTA POR MEIO DE UM INDICADOR EMISSOR DE LUZ DEDICADO (O INDICADOR
DE FALHA GERAL); OU

[l - INDICACAO SONORA E VISUAL, SENDO A VISUAL PARA AVISO DE CADA FALHA RECONHECIDA, POR MEIO DE
UM INDICADOR EMISSOR DE LUZ DEDICADO OU UM VISOR ALFANUMERICO OU AMBOS; E

PARAGRAFO UNICO. A INDICACAO SONORA DE FALHAS DEVE:

| - SER CAPAZ DE SER SILENCIADA MANUALMENTE, PODENDO SER UTILIZADA A MESMA OPERACAO MANUAL QUE
AQUELA PARA SILENCIAR NA CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO;

Il - SER SILENCIADA AUTOMATICAMENTE CASO O ECI SEJA RESTABELECIDO AUTOMATICAMENTE DA CONDICAO DE
AVISO DE FALHA;

Il - SOAR NOVAMENTE PARA CADA NOVA FALHA RECONHECIDA.

- OS CONDUTORES E SUAS DERIVAGOES DEVEM SER DO TIPO NAO PROPAGANTE
DE CHAMA E SEMPRE SEREM EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS. NO CASO
EM COR VERMELHA

- NAO PODEM SER USADOS PARA OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAGOES DE
OUTROS SISTEMAS DE SEGURANCA.

CENTRAL DE ALARME

PE’éMCAE'\éLiAELV?GE‘LSA‘NNé‘LA‘ZéQDAEO FDAECleLR\ﬁSSUEEU'ZNE&S_ADA EM LOCAL DE NOTA: ART. 26. AS INDICAGOES DE FALHAS DEVENM SER CAPAZES DE SEREM REINICIALIZADAS:

| - AUTOMATICAMENTE, SEMPRE QUE AS FALHAS NAO FOREM MAIS RECONHECIDAS; OU

[l - MANUALMENTE, PODENDO SER A MESMA OPERAGAO UTILIZADA PARA SE RESTABELECER DA CONDICAO DE
ALARME DE INCENDIO (BOTAO DE RESET).

PARAGRAFO UNICO. APOS O RESET, A INDICACAO DAS CONDIGOES FUNCIONAIS CORRETAS, CORRESPONDENTES

A QUAISQUER SINAIS RECEBIDOS, DEVE PERMANECER OU SER RESTABELECIDA DENTRO DE |00 SEGUNDOS.

- DEVERA TER FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, INDICAGCAO DOS LOCAIS
PROTEGIDOS, INDICAGAO DE DEFEITOS DO SISTEMA E POSSIBILIDADES DE
ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO,
COM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE A ANULAGAO DOS SINAIS.

NOTA - PARA A EDIFICACAO EM QUESTAO, O ACIONAMENTO DO ALARME _
DEVERA SER INSTANTANEO, SEM RETARDO, DEVIDO AO FATO DO LOCAL NAO TER
VIGILANCIA PRESENCIAL DE 24 H.

NOTA: ART. 27. AS SEGUINTES FALHAS DEVEM SER INDICADAS NO ECI POR MEIO DE INDICADORES EMISSORES
DE LUZ DEDICADOS OU UM VISOR ALFANUMERICO, OU AMBOS:

| - UMA INDICACAO PARA CADA ZONA NA QUAL A TRANSMISSAO DE SINAIS DE UM PONTO A0 ECI ESTEJA
AFETADA POR UM_CURTO-CIRCUITO, PELA INTERRUPGAO EM UM CIRCUITO, OU PELA REMOCAO DE UM PONTO;

Il - UMA INDICAGAO, NO MINIMO, COMUM A QUALQUER FALHA DA FONTE DE ALIMENTAGAO, EM CONSEQUENCIA
DE PERDA DA FONTE DE ENERGIA RESERVA, OU REDUGOES DE TENSAO PREJUDICIAIS A FONTE DE ENERGIA
PRINCIPAL, BATERIA OU SAIDA DO CARREGADOR;

[ll - UMA INDICACAO, NO MINIMO, COMUM A QUALQUER FALHA INDIVIDUAL DE ATERRAMENTO, QUE AFETA UMA
FUNCAO MANDATORIA; 3

[V - UMA INDICACAO COMO UMA FALHA DE FUNCAO SUPERVISIONADA DA RUPTURA DE QUALQUER FUSIVEL,

OU A OPERACAO DE QUALQUER DISPOSITIVO PROTETOR CAPAZ DE AFETAR UMA FUNGAO MANDATORIA NA
CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO;

V' - UMA INDICAGAO INDIVIDUAL DE QUALQUER CURTO-CIRCUITO OU INTERRUPCAO QUE AFETA A TRANSMISSAO DE
UM SINAL, OU A RECEPCAO DE SINAIS DE CONTROLE PARA CADA SISTEMA AUTOMATICO DE PROTECAO CONTRA
INCENDIO;

VI - UMA INDICAGAO DE QUALQUER CURTO-CIRCUITO OU INTERRUPGAO, NO MINIMO, COMUM A TODAS AS VIAS
DE TRANSMISSAO, QUE AFETA A TRANSMISSAO DE SINAIS PARA OS DISPOSITIVOS DE ALARME DE INCENDIO

OU PARA EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DE ALARME DE INCENDIO;

VIl - UMA INDICAGAO DE FALHA DO SISTEMA (NOS CASOS EM QUE O ECI FOR CONTROLADO POR SOF TWARE).
PARAGRAFO UNICO. AS INDICACOES PREVISTAS NOS INCISOS V, VI E VII NAO PODEM SER OMITIDAS DURANTE A
CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO.

NOTA: ART. 13. O ECI DEVE ENTRAR EM CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO

EM ATE 10 SEGUNDOS AO RECEBER QUALQUER SINAL, QUE PROCESSADO, E
INTERPRETADO COMO UM ALARME DE INCENDIO. 3 .

PARAGRAFO UNICO. O ECI DEVE ATIVAR TODAS AS SAIDAS MANDATORIAS DENTRO
DE 3 SEGUNDOS DA INDICACAO DE UMA CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO.

NOTA : ART. I4. PARAGRAFO UNICO. A INDICAGAO SONORA DEVE:

| - ADMITIR SER SILENCIADA SOMENTE POR MEIO DE UM CONTROLE MANUAL,
JAMAIS AUTOMATICAMENTE; E

Il - SOAR NOVAMENTE A CADA NOVA ZONA QUE ENTRAR EM ALARME, CASO
TENHA SIDO SILENCIADA.

NOTA:_ART. 15. O ECI DEVE TER AO MENOS UMA SAIDA! QUE SINALIZE A
CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO, A QUAL PODE SER PARA: -

|~ TRANSMISSAQO DE SINAIS DE ALARME PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAGAO DE
ALARME DE INCENDIO; ~ N

[l - TRANSMISSAO DE SINAIS DE ALARME PARA A FUNCAO DE TRANSMISSAO DE
ALARME DE INCENDIO;

ou _ ~
[1I' - TRANSMISSAO DE SINAIS DE ALARME PARA A FUNGAO DE CONTROLE DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO.

OBSERVACAO: ESSA SAIDA USUALMENTE E UM RELE (CONTATO SECO) QUE
PODE SER UTILIZADO PARA ACIONAMENTO DE UM EQUIPAMENTO PERIFERICO.

NOTA: ART. 16. O ECI DEVE TRANSMITIR SINAIS DE ALARME DE_INCENDIO PARA
AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS, SENDO QUE POR MEIO DO PROPRIO ECI:

©

@ Capacidade extintora: 5-B:C

DETALHE EXTINTOR
SEM ESCALA

Capacidade extintora: 2-A:20-B:C

: Tones LOCAIS COM CARGA DE INCENDIO SUPERIOR A 1.200 MJ/M2 n<S>E§(X)‘Gr‘T$-O> | - DEVE SER POSSIVEL SILENCIAR OS AVISADORES;
AL, MA—NSXEEESIJ%@CM—LOS, DEVE SER POSSIVEL REATIVA-LOS
[l - APOS SILENCIADOS, DEVEM SER REATIVADOS AUTOMATICAMENTE SE
HOUVER ALARME NOUTRA ZONA;
PARAGRAFO UNICO. O SILENCIAMENTO DOS AVISADORES DEVE SER
EXCLUSIVAMENTE DE FORMA MANUAL E NUNCA AUTOMATICA.
f 20 @ Art. 5 Os extintores portateis e o0s extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.
o E -
N Capacidade extintora conforme Tabela 1
Agente extintor e respectiva capacidade extintora
e Risco de Incéndio | __Mnima para que constitua uma unidade extintora | iy;stancia maxima a ser percorrida
o Agua | Espuma | CO2 | P6BC | P6ABC
o vermelho Art. 7 - Tabela 1
© Leve 2-A | 2-A110-B | 5B:C | 20-B:.C | 2-A-20-B:C 30m
& Médio
"= ® 2-A | 2-A:10-B | 5B:C | 20-B:C | 2-A20-B:C 15 m
“E‘-" - Elevado
© . _ . . . . .
E Art. 17 E proibido: | — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores
< Art. 11 Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,
bies ) no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.
acabado @ Para a sinalizacio de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1,conforme NBR

Art. 18 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do

pictograma ao piso acabado.

Para a sinalizacdo de coluna (sinalizagio para extintor locado em pilar), deve ser previsto
sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo,
contendo a letra “E” em negrito no centro, sendo dispensada a sinalizagdo com pictograma.

Art. 20

SINALIZACAO ) USADO PARA INDICAR
SiMBOLO: QUADRADO %
oicacao S M | Al

EM DE COMBATE A : COMBATE A INCENDIO
INCENDIO (800MM X BOOMM) E ALARME, PARA
PRANCHA (HIDRANTES E (LBAORRGDUAR:AAT’TEELMAM) EVITAR A SUA
EXTINTORES) - OBSTRUCAO

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO O USO DE
FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA
PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO
LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA.

§ 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS DEVEM

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

L2 PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE
INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

Il - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS;

IIl - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E AUTOMATICOS, TESTES,

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN 035, o
HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE
DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA

PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, NAO E
NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;
IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO DE INCENDIO;

DISPOR DE SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO

V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS FECHADURAS MEDIANTE
COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

VI - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS PORTAS,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5% EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM ACESSO A
ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE

POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.

§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO LADO

EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SATDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSIGAO
EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO
E SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR NO PPCI ou RPCI,

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO
ESPECIFICADO NA INI8.

PODENDO SER UM DOS SEGUINTES: EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO

IMOVEL; oU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHAGANTE) JUNTO AS
RESPECTIVAS PORTAS.

§ 3° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS DEVEM

PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO,
DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE

INCENDIO NA EDIFICAGAO; E

Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES

DOS § 29, 32 £ L° DESTE ARTIGO.

NOTA: PARA A EDIFICAGAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO ANEXO B
DA INI4

DISPOR DE: § 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR FECHADURA

ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER
DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM OCUPAGOES F6 E

F-II, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA
ANTIPANICO.

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2k
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

Il - INTERLIGAGAO COM

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITACOES CONSTANTES NA IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.S DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

NOTA: CONFORME ART.S DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epdxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

©@EeEOO0 PPPPDEEBEHEEREED

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

SAHBA PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

Y ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

X ‘ CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENGIONAL)
=1\ SINALIZADOR AUDIVISUAL

[l QUADRO DISJUNTORES SCI

X LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

=0,00 m
[ - LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
Ay i

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

\v/ EXTINTOR CO2 4Kg
\/
@ PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO I COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

X REGISTRO DE GAVETA SHP
I VALVULA DE RETENCAO F°G®
ob REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
% INDICACAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULACAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS

FACES
"'”,,’ - .,
T T PLACA LOTACAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

REDE GLP - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I,
2022).

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
0 EMISSAO INICIAL 16/11/2023 _|FERNANDO
1 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 14/12/2023 _|FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 18/01/2024 _|FERNANDO
Q
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RAMPA DE ACESSO AO BLOCO PRINCIPAL

RAMPA DE ACESSO AO PAV. SUPERIOR

Ilh” »&..—

ESCADAS (X4) ACESSO SUPERIOR
ESCADA ACESSO CENTRAL
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