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DETALHE GENERICO LIGAGAO COM BOCA DE LOBO
ESCALA 1:100

LIGACAO DE BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPECAO

MEIO FIO

LIGAGAO DIRETA DE BOCA DE LOBO COM
REDE DE DRENAGEM @>=0,80m

LIGAGAO DE BOCA DE LOBO COM

CAIXA DE PASSAGEM/LIGAGAO PARA
REDE DE DRENAGEM @<=0,60m

|

MEIO FIO
REDE PLUVIAL PUBLICA REDE PLUVIAL PUBLICA
@>=0,80m @<=0,60m
BOCA DE LOBO
B C

|,

J—I\ \ CAIXA DE PASSAGEM

MEIO FIO
/—
\ REDE PLUVIAL PUBLICA

BOCA DE LOB BOCA DE LOBO

A\ A B\
LE________J tEP___

\ CAIXA DE INSPECAO
PAVIMENTO

CAIXA DE INSPEGAO

CORTE A-A SRR CORTE B-B

PAVIMENTO PAVIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM

REDE PLUVIAL PUBLICA
@>=0,80m

CORTE C-C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PROJETO:

DETALHES CONSTRUTIVOS

TiTULO:

RUA CIDADE DE SAPUCAIA

AUTOR(A): CcODIGO:

Adriana Cristina de Moraes da Silva

CREA N° 049417-2 DATA:

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

09/09/2024

FOLHA:

02/08

1° Grupo -

2° Grupo -

ESCALA: DESENHISTA:

3° Grupo -
INDICADA -

4° Grupo -

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

Executora do Projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de Engenharia ou como Construido;

Bacia Hidrografica/Sub-bacia Hidrografica;

Numero do Projeto/Ano da Execugéo do Projeto;

Revisado.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Vedada a'repraducdo, alteragdo, cdpia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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CAIXA DE INSPECAO/POCO DE VISITA (CI/PV) - PRE MOLDADO

ESCALA: 1:25
PLANTA BAIXA

Obs.: Dimensoes em centimetros

— —

15 |

//—\“
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—| T )] . /
) NI —- /\
V— — SENTIDO ESCOAMENTO J/

CORTE A-A

\LﬁﬂL ! - ! 7
L <

Obs.: Dimensdes em centimetros

TAMPA DA CHAMINE DA CAIXA

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
COM VEDAGAO (VER DETALHE)

NIVEL ACABADO
|

/DE INSPEGAO (VER DETALHE)

O]
L b PAVIMENTO

QUANTIDADES APROXIMADAS PARA
7] i CHAMINE UMA CHAMINE
i [+ Tubo de Concreto armado D
: Bt PAO1 @80 TURO TAMPAO DE
] CODIGO 50.80m |FERRO FUNDIDO
B B (ém) (kg)
1 CPV—01 | 100 704
- CPV—-02 150 104
. CPV—-03 200 104
i ;: CPV—04 250 104
= ~; TAMPA DA CAIXA DE INSPECAO (VER DETALHE) CPV—05 500 104
A H /Concreto armado fck=30 MPa CPV—06 350 104
R _— 7 - CPV—-07 400 104
LO)|

CAIXA DE _CONCRETO ARMADO NOTA: PARA QUANTIDADE DE ARMADURAS,

VER DETALHE DE ARMADURA

SENTIDO ESCOAMENTO

OBS: quando houver alteragdo do diametro
(D), observar que a G.S. do @menor deve
estar alinhada ou acima da G.S. do @maior.

[fe]
i CONCRETO ARMADO
fck=30 Mpa
(@] J
[§] o
A XY XY XY ¥V XY ¥V XY ¥V
LASTRO DE RACHAO TRAVADO
OBSERVAGOES:

01 — DIMENSOES EM CENTIMETROS;

02 — QUANDO NECESSARIO, REALIZAR O ARRASAMENTO DOS TUBOS DE ¢0,80m DA CHAMINE;

03 — PARA AS QUANTIDADES DA LAJE PARA A TAMPA DA CI/PV VERIFICAR O DETALHE DA ARMADURA;
04 — UTILIZAR A CHAMINE QUE PERMITA O NIVELAMENTO DO TAMPAO DE FERRO COM O PAVIMENTO.

CAIXA DE INSPECAO/POCO DE VISITA PRE MOLDADO SEM TAMPA
v | PG | cm [ oum | owem | GERE | Tl | RAGHAG ()
@40 40 1.10 1,10 1.30 127 13,84 0,39
@60 60 1,10 1,10 1,30 1,27 13,84 0,39
@80 80 1,50 1,50 1,60 2,07 22,20 0,65
@100 100 1,70 1,70 1,75 2,54 27,10 0,80
@120 120 2,10 2,10 2,10 3,70 39,24 115
@150 150 2,30 2,30 2,40 4,54 48,60 1,35
CAIXA DE INSPECAQ/POCO DE VISITA PRE MOLDADO — TAMPA DA CAIXA
TUBO Espessurada | CONCRETO FORMA
Ci/pv Q(cm) C(m) L(m) t:.mpa (m) C30 (m?) (m?)
@40 40 1,10 1,10 0,15 0,22 2,67
@60 60 1,10 1,10 0,15 0,22 2,67
@80 80 1,50 1.50 0,15 0,41 419
@100 100 1760 1,70 0,15 0,52 5,07
@120 120 2,10 2,10 0,15 0,79 7,07
@150 150 2,30 2,30 0,15 0,94 8,19
CAIXA DE INSPECAO/POCO DE VISITA PRE MOLDADO —TAMPA DA CHAMINE
TUBO Espessurada | CONCRETO FORMA
Ci/pv Q(cm) C(m) L{m) tgmpa (m) C30 (m?) (m?)
@40 40 1,10 1,10 0,10 0,05 1,15
@60 60 1,10 1,10 0,10 0,05 1,15
@80 80 1,50 1,50 0,10 0,05 1,15
@100 100 1,70 1,70 0,10 0,05 1,15
@120 120 2,10 2,10 0,10 0,05 1,15
@150 150 2,30 2,30 0,10 0,05 1,15
CAIXA DE INSPECAO/POCO DE VISITA PRE MOLDADO COM TAMPAS
TUBO CONCRETO FORMA LASTRO DE
Cl/pv Q)(cm) C(m) L(m) H (m) €30 (m?) (m?) | RACHAO (m?)
P40 40 1,10 1,10 1,30 1,54 17,66 0,39
@60 60 1,10 11D 1,30 1,54 17,66 0,39
@80 80 1,50 1,50 1,60 2,53 27,54 0,65
@100 100 1,70 1,70 1,75 312 833,32 0,80
@120 120 2,10 2,10 2,10 4,54 47,46 1,15
@150 150 2,30 2,30 2,40 5,53 57,94 1,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PROJETO:

DETALHES CONSTRUTIVOS

TiTuLo: RUA CIDADE DE SAPUCAIA

AUTOR(A):

Adriana Cristina de Moraes da Silva

CREA N° 049417-2

CcODIGO:

09/09/2024

PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBQ) ESTA
PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
ACORDADO COM A FISCALIZAGAO A UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

FOLHA:

03/08

ESCALA:
INDICADA

DESENHISTA:

4° Grupo - Revisdo.

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:
1° Grupo - Executora do Projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de Engenharia ou como Construido;
2° Grupo - Bacia Hidrografica/Sub-bacia Hidrografica;

3° Grupo - Numero do Projeto/Ano da Execugédo do Projeto;

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
Vedada a'repraducéo, alteragdo, cdpia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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CAIXA DE LIGACAO E PASSA

GEM (CLP) - PRE MOLDADA

ESCALA: 1:20

PLANTA BAIXA
Obs.: Dimensdes em centimetros

15

SENTIDO ESCOAMENTO O

==

15

CORTE A-A
Obs.: Dimensdes em centimetros

NIVEL ACABADO

N

KX /é

RRRBLLLINNDN

XA A AKX

’ TAMPA DA CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM

| AT S AR D

obs: quando tem
alteracao do didametro

SENTIDO ESCOAMENTO

(VER DETALHE)
| Concreto armado fck = 30 MPa

O N T
MED 4

i\

\) DRENAGEM PLUVIAL

IO MR
L wd S A g, et

CAIXA DE _CONCRETO ARMADO
Fck = 30 Mpa

observar que a G.S. do
& menor deve estar ld

alinhada ou acima da
G.S. do @ maior. <

LASTRO DE RACHAO TRAVADO

NOTA: PARA QUANTIDADE DE ARMADURAS, VER DETALHE DE ARMADURA

CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM PRE MOLDADA SEM TAMPA
ar [P0 [ cim [ um | wim | QWO | FORA T UETORE
@40 40 1,10 1,10 1,30 1,27 13,84 0,39
?60 60 1,10 1,10 1,30 127 13,84 0,39
@80 80 1,50 1,50 1,60 2,07 22,20 0,65
@100 100 1,70 1,70 1,75 2,54 27,10 0,80
$120 120 2,10 2,10 2,10 3,70 39,24 1,15
@150 150 2,30 2,30 2,40 4,54 48,60 1,35
CAIXA DE LIGACI\O E PASSAGEM PRE MOLDADA —TAMPA
TUBO Espessurada | CONCRETO FORMA

P Q)(cm) i) L{m} tgmpa (m) C30 (m?3) (m?)

@40 40 1,10 1,10 0,15 0,29 2,80

@60 60 1,10 1,10 0,15 0,29 2,80

@80 80 1,50 1,50 0,15 0,49 4,32
@100 100 1,70 1,70 0,15 0,60 5,20
@120 120 2,10 2,10 0,15 0,86 7,20
@150 150 2,30 2,30 0,15 1,01 8,32

CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM PRE MOLDADA COM TAMPA

ar | P [ cm [ um | | TR | I | RAcHRo
@40 40 1,10 1,10 1,30 1,56 16,64 0,39
@60 60 1,10 1,10 1,30 1,56 16,64 0,39
@80 80 1,50 1,50 1,60 2,56 26,52 0,65
@100 100 1,70 1,70 1,75 3,14 32,30 0,80
$120 120 2,10 2,10 2,10 4,56 46,44 1,15
@150 150 2,30 2,30 2,40 5,56 56,92 1,35

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO:

DETALHES CONSTRUTIVOS

tiruco: RUA CIDADE DE SAPUCAIA

AUTOR(A): CcODIGO:

Adriana Cristina de Moraes da Silva

CREA N° 049417-2 DATA:

FOLHA:

09/09/2024

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

04/08

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBQ) ESTA
PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
ACORDADO COM A FISCALIZAGAO A UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

1° Grupo -

ESCALA:

INDICADA

DESENHISTA:

2° Grupo -
3° Grupo -
4° Grupo -

Executora do Projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de Engenharia ou como Construido;

Bacia Hidrografica/Sub-bacia Hidrografica;

Numero do Projeto/Ano da Execugéo do Projeto;

Revisado.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
Vedada a'repraducdo, alteragdo, cdpia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECÍFICOS E EXCEPCIONAIS EM QUE NÃO SEJA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS PODERÁ SER ACORDADO COM A FISCALIZAÇÃO A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.
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DETALHE - CAIXA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPECAO/CAIXA DE LIGACAO PRE MOLDADA

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA

N1

N1
N2
N1

M
N1

N2

N1

DETALHE - TAMPA DA CAIXA DE INSPECAO
ESCALA: 1/25
Obs.: Dimensdes em centimetros.

y, 60 o

NO—3012,5
J 71 %7

S
D)
gy ?
o <
LO N gng g
\ R ~ \
Qﬁ \yﬁ
= N3N < oz
) O
|
[@))
z N2 \-N 6
N7
I\
N 2
L +30 N3

CORTE A-A
N4
N4 [ M —1 N4
[s2]
2= I ™ z=
Z P4
| N4
N1/N2 T
N1 N1
N2

DETALHE - TAMPA DA CHAMINE

DA CAIXA DE INSPECAO

ESCALA: 1/25

Obs.

DETALHE - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PADRAO DNIT

ESCALA: 1/25
Vista Superior

) Vista Inferior
ORIFICIOS

ENTIDADE RESPONSAVEL

, 20 |
|

Ig

: Dimensfes em centimetros.
| 100 L
1 ’

-

3N1(92)—86,3-C/8cm

TAMPA 960cm

3N1(92)—86,3—C/8cm
3N1(92)—66,3—C/8cm
100

3N1(92)—86,3—C/8cm

NOTAS:

01 — DIMENSOES EM
CENTIMETROS;

02 — O TAMPAO DE
FERRO FUNDIDO DEVERA
APRESENTAR PESO
GLOBAL NA FAIXA DE
105 A 110 kgf ATENDER
AOS REQUISITOS DA
NBR—6598/81 E
RESISTIR AO TREM-TIPO
DE 45t

CORTE B-B
— Na —

| i

| |

I I

| ==X ) 1| IN5-39710,0-50

| 7 N |

vy’ AN

11/ VL

It E

N %

| N / |

| S~——7 |

| N4 |

DETALHE - TAMPA DA CAIXA DE LIGACAO

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA

N1

N1

PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
ACORDADO COM A FISCALIZAGAO A UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PROJETO:

DETALHES CONSTRUTIVOS

TiTULO:

RUA CIDADE DE SAPUCAIA

AUTOR(A):

Adriana Cristina de Moraes da Silva
CREA N° 049417-2

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

ESCALA: DESENHISTA:

INDICADA

CcODIGO:

DATA:

09/09/2024

FOLHA:

05/08

1° Grupo -

2° Grupo -
3° Grupo -
4° Grupo -

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

Executora do Projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de Engenharia ou como Construido;

Bacia Hidrografica/Sub-bacia Hidrografica;

Numero do Projeto/Ano da Execugéo do Projeto;

Revisado.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Vedada a'repraducdo, alteragdo, cdpia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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ARMADURA DA TAMPA DA CAIXA DE INSPECAQ ARMADURA TAMPA DA
Cl/Pv N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 CAIXA DE LIGAGAQ/PASSAGEM
CLP N1
CI/PV @40 5N1(32)@6.3 ¢/15; 1N2(132)%6,3; 5N3(32)@6.3 c/15; 1N4(132)96,3; 3N5(132)@12.5; 4N6(132)06.3; 3N7(132)@12.5; 4N8(132)(6.3; 12N9(50)@10; 1AN1(132)36.3 /15,
M=32 M=132 M=32 M=132 M=132 M=132 M=132 M=132 M=50 CLP @40 ( M=)132' c/15;
CI/PV @60 SN1(32)@6.3¢/15; 1N2(132)%6,3; SN3(32)06.3 ¢/15; 1N4(132)%6,3; 3N5(132)@12.5; 4N6(132)%6.3; 3N7(132)@12.5; 4N8(132)%6.3; 12N9(50)@10; TANI(132)36.3 ¢/15;
M=32 M=132 M=32 M=132 M=132 M=132 M=132 M=132 M=50 CLP @60 M-132 J
CI/PV @80 5N1(72)@6.3 ¢/15; 4N2(172)96,3; SN3(72)06.3 ¢/15; 4N4(172)(6,3; 3N5(172)@12.5; 4N6(172)P6.3; 3N7(172)@12.5; 4N8(172)%6.3; 12N9(50)%10; JONI(172)38.0 /15,
M=72 M=172 M=72 M=172 M=172 M=172 M=172 M=172 M=50 CLP @80 M=172 !
CI/PV 3100 5N1(92)(€)6.3 ¢/15; 6N2(1?2)¢6,3; 5N3(92)§E§6.3 c/15; 6N4(1?2)(2)6,3; 3N5(19_2)(2)12.5; 4N6(1?2)¢6.3; 3N7(19_2)(Z)12.5; 4N8(1?2)(Z)6.3; 12N9(EO)¢10; CLP $100 22N1(192)38.0 /15,
M=92 M=192 M=92 M=192 M=192 M=192 M=192 M=192 M=50 M=192
CI/PV 3120 5N1(132)@6.3 ¢/15; 8N2(232)P6,3; 5N3(132)06.3 ¢/15; 8N4(232)(P6,3; 3N5(232)@12.5; 5N6(232)06.3; 3N7(232)@12.5; 5N8(232)06.3; 12N9(50)@10; 28N1(232)@10.0
M=132 M=232 M=132 M=232 M=232 M=232 M=232 M=232 M=50 CLP §120 ¢/15; M=232
CI/PV 150 SN1(152)%6.3¢/15; | 10N2(252)@6,3; |5N3(152)@6.3c/15;| 10N4(252)@6,3; 3N5(252)@12.5; 6N6(252)%8.0; 3N7(252)@12.5; 6N8(252)@8.0; 12N9(50)%10; CLP §150 30N1(252)P10.0
M=152 M=252 M=152 M=252 M=252 M=252 M=252 M=252 M=50 ¢/15; M=252
I PVARMADURA Dr\|A1S CAIXAS DE CONCREh'[I';I) DE PASSAGEM (CL:)aE DE INSPECAO (CI/’\I:’X)-SEM TAMPAS _ I RESUMO - ARMADURA DA TAMPA DA CAIXA DE INSPECAO
Al CHAMINE DA CAIXA DE INSPECAO ClPY DL e LR Peso CA-50
340 8N1(226)¥6.3 ¢/15; | 10N2(132)@6.3 |40N3(152)@6.3 c/6;|32N4(132)P6.3 ¢/8;| 12N5(50)@10.0; / 6.3 (m) 28 (m) 210 (m) 12,5 (m) (ke)
M=132, D=40, L=7 ¢/15; M=132 M=152 M=132 M=50 cl/pv N1 : 2
8N1(226)@6.3 ¢/15; | 10N2(132)@6.3 |40N3(152)@6.3 ¢/6;|32N4(132)@6.3 ¢/8;| 12N5(50)@10.0; clyey 12N1(92)86.3 ¢/8; CI/PV @40 1840 GEH Ll L33
@60 M=132, D=40, L=7 ¢/15; M=132 M=152 M=132 M=50 Pt =
d i . CI/PV @60 16,40 6,00 7,92 15,5
8N1(266)®8.0 ¢/15; | 14N2(172)@8.0 |56N3(182)@8.0c/6;|36N4(172)P8.0¢/6;| 12N5(50)@10.0;
@80 ¥ ™ o U _ ! - ! . ! RESUMO - ARMADURA DA TAMPA DA
M=172, D=40, L=7 ¢/15; M=172 M=182 M=172 M=50 CHAMINE DA CAIXA DE INSPECAQ CI/PV @80 34,72 6,00 10,32 22,2
8N1(286)@8.0 c/15; | 18N2(192)@8.0 |48N3(197)@8.0c/6;|28N4(192)P8.0¢/6;| 12N5(50)910.0; Comp. por
g M=192, D=40, L=7 ¢/15; M=192 M=197 M=192 M=50 cl/pv diametro Pes‘(’kcg’)*'“ L A e e S
6120 8N1(326)%10.0c/15;| 24N2(232)%10.0 56N3(232)@10.0 | 36N4(232)$%10.0 12N5(50)%10.0; L] CI/PV @120 73,52 6,00 13,92 35,2
M=232, D=40, L=7 ¢/15; M=232 c/6; M=232 ¢/5; M=232 M=50 ¢40CI/Pé150 1100 27
ate ! !
e 8N1(346)810.0 c/15;] 26N2(252)@10.0 | 48N3(262)@10.0 | 32N4(252)@10.0 | 12N5(50)@10.0; Cl/PV §150 65,60 30,24 6,00 15,12 46,4
M=252, D=40, L=7 ¢/15; M=252 c/6; M=262 ¢/5; M=252 M=50
RESUMO - ARMADURA DAS CLP E CI/PV - SEM TAMPAS
RESUMO - ARMADURA DA TAMPA DA CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM CLP e CI/PV Comprimento por didmetro Peso CA-50 PARA QS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
96.3 (m) 28 (m) 210 (m) (kg) PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
Comprimento por didmetro Peso CA-50 EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UT\UZAQAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
CLpP (kg) (2)40 134,32 6.00 36.8 ACORDADO COM A F\SCAUZAQAO A UT\UZAQAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
©6.3 (m) #8 (m) 10 (m) ’ B ’ ’ DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.
P g AR i i 4,6 @60 134,32 5 6,00 36,8
CLP ¢60 18,48 - = 4,6
@80 = 209,20 6,00 86,5
CLP ¢80 - 34,40 - 13,6
CLP 3100 _ 42,30 _ 16,8 @100 . 205,90 6,00 85,2
CLP $120 - - 65,00 40,2 ?120 - - 301,40 186,1 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
CLP $150 - . 75,60 46,7
9 ’ ’ 150 . . 305,80 188,8 UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
TOTAL DE ACO - CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM PRE MOLDADA
PROJETO:
RESUMO Peso CA-50 (ke) DETALHES CONSTRUTIVOS
CAIXA TAMPA TOTAL
CLP @40 36,8 4,6 41,4
CLP #60 36,8 4,6 41,4
CLP 80 365 136 1001 tituco: RUA CIDADE DE SAPUCAIA
CLP §100 85,2 16,8 102,0
CLP §120 186,1 40,2 226,3 :
CLP @150 188,8 46,7 2355 AUTOR(A) copico:
TOTAL DE ACO - CAIXA DE INSPECAO PRE MOLDADA
Peso CA-50 (kg) Adriana Cristina de Moraes da Silva DATA: FOLHA:
RESUMO > CREA N° 049417-2
CAIXA TAMPA CAIXA TAMPA CHAMINE TOTAL - 09/09/2024 06/08
PROPRIETARIO/REQUERENTE:
CI/PV @40 36,8 15,5 2,7 55,0
C|/PV ¢60 36.8 155 0.0 52 3 NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:
Cl/PV ¢80 86.5 22.2 00 108.7 1° Grupo - Executora do Projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
CI/PV ¢100 85 2 26.6 00 111.8 Projeto de Engenharia ou como Construido;
’ ’ ’ ’ 2° Grupo - Bacia Hidrografica/Sub-bacia Hidrografica;
CI/PV $120 186,1 35,2 0,0 221,3 ESCALA: DESENHISTA: ) ,
3° Grupo - Numero do Projeto/Ano da Execugédo do Projeto;
CI/PV @150 188,8 46,4 0,0 235,2 INDICADA - o
4° Grupo - Revisdo.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

! Vedada a'repraducdo, alteragdo, cdpia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.

PAPEL RECICLAVEL



AutoCAD SHX Text
PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECÍFICOS E EXCEPCIONAIS EM QUE NÃO SEJA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS PODERÁ SER ACORDADO COM A FISCALIZAÇÃO A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

file:///M:/SEINFRA/UD/Geral/UD%20-%20Público/WORD/CREA%20ENGENHEIROS%20UNIDADE%20DE%20DRENAGEM-PROJETOS.odt

BOCA DE LOBO NO PASSEIO - PRE FABRICADA (B.L.P)

Obs.: Dimensdes em centimetros

—

100

ESCALA 1:25
VISTA SUPERIOR
Obs.: Dimensodes em centimetros
10, 100 10,
T Be - T
' 2
4 4
" i | P
120 3
| |
| TAMPA REMOVIVEL
CONCRETO ARMADO
L l\LBO (120x80x12cm)
—" -
Be-
CORTE A-A

- GUIA CHAPEU

CAIXA PRE

MOLDADA

PARA BOCA DE LOBO
(1,10x0,65x1,00m)

FUNDO DE CONCRETO

DETALHE ARMADURA DA TAMPA

Obs.: Dimensdes em centimetros

AVC‘_j 120 L 5 S
N I 2D~
O
M
o ©
© ISE
-_
«©
T Ce 5 =
BN2(114)86,3 c/15 @
CORTE C-C
NW—H f 7 - - J‘
N2
CORTE B-B

Obs.: Dimensdes em centimetros

GUIA CHAPEU

12

- PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
o PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E

i EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
- ACORDADO COM A FISCALIZAGAO A UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

TUBO
| TUBO

120

QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
CAIXA PRE MEIO—FIO OU JARGAMASSA|FORMA| ACO [CONCRETO
h |MOLDADA PARA|GUIA DE CONC. 1:37 " | TAMPA |[TAMPA| 25 MPA s X UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
BOCA DE LOBO|PRE—MOLDADO (m3) (m2) | (kq) (m3) it
w 20 w ,OO w ,OO 0,0W w /‘ ’44 5,6 o’»‘ w 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
A TOTAL DE ACO CA-50 PROJETO:
ACO | N D‘?ﬁﬂﬂfo QUANT. COUMNTTR‘M(%N)TO C%?EL‘MEMO - & DETALHES CONSTRUTIVOS
: DIAMETRO | COMPRIMENTO | PESO
CA—50] 1 6,3 9,0 0,84 7,56 (mm) TOTAL (m) | (kg)
CA-50]| 2 6,3 6,0 1,14 6,84 6,3 14,40 3,60

tiruco: RUA CIDADE DE SAPUCAIA

AUTOR(A):

Adriana Cristina de Moraes da Silva
CREA N° 049417-2

CcODIGO:

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

DATA:

09/09/2024

FOLHA:

07/08

ESCALA: DESENHISTA:

INDICADA -

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

1° Grupo -

2° Grupo -
3° Grupo -

Projeto de Engenharia ou como Construido;

4° Grupo - Revisdo.

Executora do Projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/

Bacia Hidrografica/Sub-bacia Hidrografica;

Numero do Projeto/Ano da Execugéo do Projeto;

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

! Vedada a'repraducdo, alteragdo, cdpia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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ARMADURAS DA CAIXA DA BOCA DE LOBO

Boca de Lobo na Sarjeta com Grelha de Ferro - Pré Fabricada

SEM ESCALA Escala 1:25 . ,
VISTA SUPERIOR Dimensdes em centimetros Vista Superior Corte A-A
N3=D L 65 2
4 55 14 1 25 W
4 55 4 CORTE CONFORMAGAO
N3=D PARA INSTALAGAO PROJEGAO DA CONFORMAGAQ 17,5, 30 17,5
nd 4o 4 4 4 4 DE BOCA DE LOBO D:AgécJ\N%Té\Lﬁgég
) o — N 4 4 \ |/ MEIO FIO
M M
<or <Or o o A A
® 8 SN S GRELHA DE FERRO - - e
N2 N FUNDIDO 30x90cm \ ¥ < \ CONCRETO fck = 30 MPa g 0
zZ & . ] P o RESISTENCIA =15t—~_ S35 \
N4 4 NG _ 9o ©f©
oA N
Ols « Q¢ <[5 M Mmoo~ >~ N —
%Z ig / %: Z% SIv Mz 2 2 S
N4 MRws 5 I B
~Nd Ao gl 2 L
" " /] N © @
cle 2l AN
| —~ L ~ |
e 2 N2 N2 NS0 BOCA—DE—LOBO SIMPLES COM GRELHAS DE FERRO
S S — CONFORMAGAO
Ny 2 1 % 3 7 T T DEASSCLN%TSLCSS?)/\ Nome 4 CONCRETO |FORMAS| LASTRO DE o o
caixa H(m) c30 (m®) | (m? |RACHAO (m®) = =
CINTA DE AMARRACAO SUPERIOR LAJE DE FUNDO LAJE DE FUNDO BLGF-O1 1,00 0,67 /.88 0,1612 S
BLGF—02 1,50 0,91 11,06 | 0,1612 L
oNGo6.3 ¢/ 12 0
C= LASTRO DE RACHAO TRAVADO | 65 |
g 1
1qnBes.3 /12 k75 1PN1026.3 /1
N N wo| 55 |wo T= PARA 0S DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPECAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
< < o PREVISTA A UTILIZACAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
o] o] N < EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
b i o o ACORDADO COM A FISCALIZACAO A UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
€4 €4 o & 2 NG, DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.
z z R N S0
N N © |l —
[N @) =
[} Ie}
=z
['e)
2NGo6.3 o/ 12
C55 10
ARMADURA DAS BOCAS DE LOBO
s o - i i s e - - - <16 it SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
GONA(113)06.3
- |p=32n1(122)| 8N2(48)86.3 | D=36N3(63) _ 4N5(73)@6.3 | 4N6(55)@6.3 | 4N7(114)@6.3 | 10N8(75)@6.3 | 5N9(134)@6.3 | 10N10(55)@6.3 | 5N11(114)86.3
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RESUMO DO ACO DAS BOCAS DE LOBO

T Comprimento por didmetro Peso CA-50 (kg)
6.3 (m)
BLSG-01 168,4 .
BISG-02 228,0 54
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PADROES E CODIGOS DAS CORES

DETALHES DA SINALIZACAO VERTICAL

PADROES DE SETAS DOS SINAIS DE INDICAGAO

CATEGORIA DOS SINAIS: FORMAS E CORES

Cor Padrio Cadigo a0 bR BETh mF_'.iP_-pﬁ__; i  ALTURA DA LETRA MAIUSCULA {mm) ,
1 m AALUE ] B ] = ¥ X ¥ L 0s sinais de regulamentagio ulilizam
- | 1l B 00 fazsz] [k 176 2001250 m]m 400 ,m predominantemente a forma circular,
Branca Munsell N 95 3 m;r;am ikl oM CASOS PARTICULARES: FORMAS E CORES
sua roa.
K| 70 |105) 140 |175|210| 245|280 350 | 420| 490| 560| 830
Preta Munsell NO05 2
Verde Munsell 10G 3/8 81 : ’ : uma linha X | 78 [117 |158 [ 195 234| 273|312 | 300 | 468548 | 624 702 0Os sinals de {ém a forma quadrada, com s —
£ ¥ P definido por diagonal na verical, PR ; ihv
[ — o ivda ha ok aransla, o forma octogonal @ com fundo vermelho.
Azul Munsell 5PB2/8 a
h 4 X | 65|08 |130 1631105 | 228|260 326|390 (455 620 ) 685
Amarela Munsell 10 YR 7.5/14 2
Os sinais de indicagao so
N relangulares com posicionameanto do lado malor Sinal de g0 D@ a preferincla, de
Marron 5YRG/14 : : x 70 |105) 140 | 175|210 | 245 | 280| 350 | 420 | 490 | 560| 630 na horizontal @ fundo nas seguintes cores: forma Iriangular, com o vértice na parte inferior,
: % : Texto com verde para @ azul para com fundo branco e borda vermelha,
o =2 duas ou mals de nome de rodovias.
A tonalidade de cada uma dessa cores encontra-se na Norma NBR 14.644:2007 - Sinalizagao vertical Inhas (para.0
viaria - Peliculas - Requisitos, que especifica as caracteristicas minimas para a qualificagéo e | senlido) X |91 |1a7|182 |228| 273|319 |364 |425 |548 |67 |728 |819
aceitagdo das peliculas utilizadas na sinalizag&o. T - o )
=TT 0? sinais o Sat_! P bt Sinal de adverténcia de Cruzamento de ferrovia
O g , duns ou mals P & DHlEGRLET 5 R e oo branca, H em nivel, com a forma de Cruz de Santo André.
PADROES DE CORES DOS ELEMENTOS DAS PLACAS 83 | TP | wmnas(parmo | X 78| 117|158 195 234|273 |at2 300 408 | 546 | 24| 702 /E
] i mo
=
Cor [
Elemento Osl sina‘isade‘ referéncia I::urlnmﬁlrica (marco = ;
4 g orma com nal de adverléncia de obras, com fundo na cor
Localidades Rodovias ks o posicionamento do lado maler na vartical laranja.
& fundo na cor azul.
Fundo Verde Azul —
Orla interna Branca Branca 55 ; “""‘;‘:;'“" X 400 AR gy
i pictograma(s) - 27 162 predeminantemente retangulares, com Sinal de adverténcia sentide Gnice, na forma
Orla externa Verde Azul adl L] posicionamento do lado maior na horizonlal @ | relangular
A Usada nas 1 fundo na cof marmom. \
X 135
Tarja Branca Branca e m:;mf {
i T : e
- H obliqua em Os sinais do idenlificagiio de Ipios, lograd
Legenda Branca Branca |—X_| |placasorginais [y o regides de | o Wifego, de ident do
para hssl W ponles, passarelas, viadutos, Wnels, imiles, divisas
_ALTURA DA LETRA MAIDSGULA (mm) @ fronteiras, de pragas de padégio, nome de rodovia, Sinal de advertancia sentido duplo, na forma
Seta Branca Branca Usada nas 50 —E. =T——T distincia de rodovias sdo predominantemenle retangular
3'71. : : phcu) | I_‘W retangulares, com o lado maior na horizontal ¢
i - ° P . i T fundo na ¢ 1.
Simbolo Branco e preto x| urbenas X |70 105| 140 175| 210 undo na cor azy
1 Us;:l:uml 0s sinais de indicagdo de servigos auxiliares, de T o } .
&b K disgramadas X 480 forma relangular, com o lado malor na vertical e | Sinais de idenlificacdo de rodovia,
| rurais com fundo branco, sdo dispostos em placas de I— com a forma de braséo e
O RLA E TA RJA = v fundo na cor branca.

Bt

<

B
Y~

DIMENSOES DA ORLA E TARJA

e d

Nota: Ndo é recomendével a ulilizagdo da S-4 para allura de letras inferiores a 150 mm

ORDEM PRIORITARIA DAS SETAS

4 Sentido a esquerda
K Sentido obliquo a esquerda

Sentido a direita =
Sentido obliquo & direita N

4 Sentido em frente

h a=b C R1 R2
<200 20 10 50 30
> 250 50 25 120 70

fundo azul f do placas,
placas relangulares com o lade maior na horizonlal.

PANAVERCAAA  FEDIRAL ESTAUML

Departamento de Trdnsito de Joinville

ETRANS
4

e

(QKMUHL_ LUIZ BERNARDES GOMES
fnet Civil o FPREAGC 087 200 .8
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|

DE 30 A 40 cm

MMO
il Y N

2,10
2,10

| PISTA

CALGADA/

PISTA CALGADA)

DUAS PLACAS C/ 1 SUPORTE UMA PLACA C/ 1 SUPORTE
(3,50m altura) (3,00m altura)

0
ﬁll
0,05
;30 /

DE 30 A 40 cm DE 30 A40cm

kS

0,05
0,05

2,10
2,10

DUAS PLACAS C/ 1 SUPORTE UMA PLACA C/ 1 SUPORTE

(3,50m altura) (3,00m altura)

g
Q
Q
=3 in)|
T & o
4 S =]
<
r I
§ o 0
+ 6-‘-<° S
3
n Ly n
w oo vl S
™ ™ ey
Furg plescoamante Funs plascoamante
mTﬁE'a-'\ N:v:wo mmsr;—\ gl::lde
I £ M /_.
; ; i . %
5 g e =
Alsta anls girs o Alata ante g 1 o
DETALHE FIXAGAO DETALHE FIXAGAQ

DUAS PLACAS C/ 1 SUPORTE UMA PLACA C/ 1 SUPORTE
(3,50m altura) (3,00m altura)

DETALHE SINALIZACAO VERTICAL

O

DETALHE DA PLACA
DE FORMA CIRCULAR

0,05
»30 /

DE 30 A 40 cm

0,05

8

2,10

UMA PLACA C/ 1 SUPORTE
(3,00m altura)

310 mm

310 mm

DETALHE DA PLACA
DE FORMA OCTOGONAL

R-

30

| INCLINAGAO DE 93° EM

RELA(;AO AQ SENTIDO
‘w DE TRAFEGO
MEIO FIO
—%—VEOFO =
- ceipi— >
| ViA ' Ocm
[+
i <
VIA S o

600 mm
500 mm

800 mm

L S
DETALHE DA PLACA

1

DETALHE DE POSICIONAMENTO PLANTA DE IMPLANTACAO

EM RELAGAO A VIA

A=
Departamento de Trénsito de Joinville
RANS
SAMUEL LUIZ BERNARDES GOMES
Ene®. Civil - CREA-SC 057.201-8
.
Porca
Arruela
Tubo
Galvanizado

Placa

| S —

Arruela
Parafuso de

cabega sextavada

DETALHE DE
FIXACAO DA PLACA
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SINALIZACAO VERTICAL - POSICIONAMENTO EM VIAS URBANAS

Deflexado das Placas:

Altura das Placas:

!
|

20<h<25m

Calgada Calgada Calgada Calgada

2 5,50m

p/ trechos retos: =0,30m
p/ trechos em curva: 20,40m

Calgada

Calgada

Calgada

Afastamento Lateral das Placas:

1 p/ trechos retos: 20,30m

p/ trechos em curva: 20,40m

|
|
|
|
I
|

[

Bordo Externo

Calgada

p/ trechos retos: =0,30m
p/ trechos em curva: 20,40m

Calgada

Calgada

I

Bordo Externo

~

p/ trechos retos: 20,30m
p/ trechos em curva: 20,40m

p/ trechos retos: 20,30m
p/ trechos em curva: 0,40m

//’.__-H‘H\"‘x
e ~
.
™
AY
Placa | ¥
I \
Braco 1
Projetado ,
I
: /
1 3°as’ /

o Vista Lateral -~

e
R i

Departamento de Trinsito de Joinville
ETRANS

“AMUEL LUIZ BERNARDES GOM
Ynat Mivil - CREA-SC 057.201-8

L p/ trechos retos: 20,30m
4 p/ trechos em curva: 0,40m

Calgada

Bordo Externo

237


u49929
Retângulo


MARCACOES TRANSVERSAIS

LINHA DE RETENGAO LEGENDA "PARE"

A legenda “PARE” deve ser posicionada, no minimo, a 1,60 m antes da linha de retencéo, centralizada na faixa de circulagéo em que

A Linha de Retengao indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo.
estd inscrita. Deve ser utilizada como reforgo ao sinal de regulamentagéo R-1 —"Parada obrigatoria”.

-y
45 i A N min. 1,60 m
min. 1,00 m
min. 1,60 m = & Altura recomendavel dos caracteres
Velocidade de Operagiio (km/h) Altura da Letra ou Nimero (m)
.@ V=40 1.60
Vi ® 240
e e e 40<V=60 '
min. 1,00 m V=60 .00
b At min. 1,60 m Espagamento entre letras e nimeros (cm)
€ e .. -
ES
- Letra Seguinte
1€ 3 Letra Precedente BDEFH. | o G.0.Q.8
155 8 ALTV, | LKLMN, | 7 57
EQ X.Z
- WY P.RU
A LTV WY 3 10 10
s | ] | N N B,D,G,0,Q.R,S 10 12 10
: : C.EFKXZ 7 10 10
HLLMNU 10 12 12
P 3
CQuando ndo exislir faixa para travessia de pedestres, deve ser locada a uma distdncia minima de 1,00 m do prolongamento do 12 10
meio fio da pista de rolamento transversal. Deve abranger a extensdo da largura da pista destinada ao sentido de trafego ao qual
esta dirigida a sinalizagao. Quando existir faixa para travessia de pedestres, deve ser locada a uma distancia minima de 1,60 m do fi Bored Niimero Seguinte
s timero Precedente
inicio desta. 15 23,6890 4,7
1 12 12 10
2356890 12 10 10
4,7 10 10 3

Departamento de Transito de Joinville
ETRANS

/Q"—‘*v”a-f-"'?

SAMUEL LUIZ BEKNARDES GOMES
Fne® Civil - CREA-SC 057.201-8
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DETALHE DE MARCACOES TRANSVERSAIS

200

Simbolo "Bicicleta" na Ciclovia Simbolo "Bicicleta" em Ciclorrota (na pista)

75 100 _PWVP\
[ CRUZAMENTO RODOCICLOVIARIO
Ny
FAIXA DE PEDESTRE 1

| 34 || 43 || 34 || 31 | . ' = )
- VARIAVEL
AREA=1,96m2 i r
FAIXA DE RETENCAO
AREA=0,418m2 AREA=0,550m2
100
JLF—”— 24 - 24 l 12 60 40
|

200

240

190
240
400

200

200

£ T :
/J/ | -\ AREA=3,00m2
g ¢ %
_, =
= < :
g ) = g D insi
a . cpartamento de Trinsito de Joinville
L \—/ TRANS
g -
| g | g J AMUEL LUIZ BERNARDES GOMES
“ “ Fine®. Civil - CREA-SC 057.201.8

140
140
45

B :

4 AREA=1,56m2

110

24

B 20 12 _EJ L6 |

AREA=1,88m2 AREA=1,32m2 AREA=1,08m2
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DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHOES

Definigao:

O tacho delimita ao condutor a utilizagdo do espago destinado a circulagéo, inibindo a transposigéo de faixa de transito

ou a invasdo de marca de canalizagio, devendo estar associado a uma marca viaria.

Cor:

O corpo do tachdo deve ser sempre na cor amarela. O elemento retrorrefletivo pode ter as seguintes cores:
- Branca: em zona neutra, para separar fluxos do mesmo sentido;
- Amarela: em zona neutra, para separar fluxos de sentidos opostos.

Tacha com corpo na cor Amarela:
Bidirecional Monodirecional Monodirecional
===
(GRS EeEg= e pP=E=o=0=a=d
—
P ae=1
L2
—¢
4 L1 o
Dimensoes:

- H (altura) = 4,7cm +- 0,3cm;

- L1 (face que contém o elemento refletivo) = 25,0cm +- 0,5cm;

- L2 =15,0cm +- 0,5cm;

- Elemento retrorrefletivo = minimo 10,0cm x 1,5cm.

Espagamento:

Departamento de Trinsito de Joinville
DETRANS

EL LUIZ BERNARDES GOMES
na¥ Civil - CREA-SC 057.201-8

lado de fluxo veicular

Marca Viaria EepEgAmBAt Afastamento Lateral
d (m)

L!nh"i branca continua de A cada 4,00m Sobre a linha de canalizagéo
divisao de fluxos de mesmo
sentido
L!n‘ha: amarela continua de A cada 4,00m Sobre o eixo da sinalizagdo
divisdo de fluxos opostos
Marca dg canalizagdo ag A cada 4,00m < 0,20m da linha de canalizag&o

Marca de canalizagdo de
fluxos divergentes ou
convergentes

Entre linhas internas do
zebrado, a cada 0,10m

< 0,20m da linha de
canalizagéo ou do zebrado

Minirrotatéria

A cada 0,25m

< 0,20m da linha de canalizagédo

Implantagao:

- Sobre a linha de canalizagéo:

[ I ¥

b

- Afastado da linha de canalizag&o:

- Afastado da linha de canalizagéo ao lado de fluxo veicular:

- Sobre o eixo de sinalizagdo:

- Aplicado em Minirrotatéria:
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DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS

Jepartamento de Trinsito de Joinville

/ DETRAN S/-\

AfAUEL LUIZ BERNARDES GOMES

Definigao:

As tachas sdo dispositivos utilizados para orientar o condutor quanto aos limites de espagamento destinado a pista de
rolamento, além de separar as faixas de circulagdo. Proporciona melhor percepgéo do espago destinado a circulagéo,
principalmente no periodo noturno e condigdes atmosféricas adversas, reforgando a marca longitudinal e/ou marca de
canalizagdo da sinalizag&o horizontal, auxiliando o posicionamento do veiculo na faixa de transito.

Cor:

O corpo da tacha deve possui a cor da marca viaria que complementa, podendo ser na cor branca ou amarela. Pode
conter uma ou duas faces com elemento refletivo, sendo classificada como mono ou bidirecional, respectivamente. O
elemento refletivo deve ter as seguintes cores:

- Branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido;

- Amarela: para ordenar fluxos de sentidos opostos;

- Vermelha: para via rural de pista simples e sentido duplo de circulagéo, junto a linha de bordo do sentido oposto.

Tacha com corpo na cor Branca: Tacha com corpo na cor Amarela:

Monodirecional Bidirecional Bidirecional

[[\HH /]] R =a=a=/

Monodirecional Bidirecional
Dimensoes:

[I\Hﬂs—'/ l E[\HH/]I
P ==
- H (altura) = minima de 1,7cm e maxima de 2,2cm;

- L1 (face que contém o elemento refletivo) = minima de 9,6cm e maxima de 13,0cm;
- L2 = minima de 7,4cm e maxima de 11,0cm.

Vermelha Branca

Implantagao:
opiciona

==

|-
Vermelha Amarela A N Amarela
opicional e——

Colocagao:

- Faixa Branca Continua de divisdo de fluxos:

- Faixa Branca Seccionada:

- Junto a Marca de Canalizagéo:

- Al CREA-SC 057.201-8

- Faixa Amarela Continua de divisdo de Fluxos:

- Faixa Amarela Seccionada:

Espagamento:
Velocidade Situagao Normal | Situagdo Especial | Trecho que antecede
Regulamentada (km/h) d (m) d (m) situagdo especial d (m)
V<80 8 6 2 (até 70m)
80<V <90 12 9 4 (até 100m)
V>80 16 12 6 (até 150m)
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CICLOFAIXA - DETALHE CRUZAMENTO RODOCICLOVIARIO

Departamento de Transito de Joinville
DETRANS

i RDES GOMES
- Mivil . CREA-SC 057.201-8

*A pintura em vermelho & realizada apenas no
cruzamento rodocicloviario.

Calgada Calgada

o A S M S G s e s G A S S T e S i S -

Calgada Calgada
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