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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0022455426/2024 - SEINFRA.UBP

1-Objeto para a contratacio:

A obra consiste na Pavimentacido em Paver da rua: Cidade de Sapucaia, localizada no bairro
Profipo, conforme projetos executivos em anexo.

2-Dados gerais da obra:

As obras de Pavimentagdo contempla a seguinte rua, trechos e extensao:

RUA TRECHO BAIRRO Ext.(m)

Cidade de Sapucaia Rua Cidade de Gravatai até rua Cidade de Vera Cruz Profipo 80,00

TOTAL GERAL 80,00

Serao contratados todos os servigos de infraestrutura: drenagem pluvial, reforgo dos bordos,
regularizagao do subleito, sub-base, base, pavimentacdo em paver, areia de assentamento,
sinalizac&o e das obras complementares: execugao de passeio, guia de concreto (meio-fio pré-
moldado) e boca de lobo em passeio, conforme quantitativos relacionados no projeto e
orgcamento.

A presente contratagdo € enquadrada como obra comum de engenharia.
3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicdo para
esse tipo de obra e um técnico de seguranga, devidamente registrado no respectivo conselho de
classe profissional. Esse profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o
responsavel técnico pela execugao direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade
técnica de execucédo pertinente. E obrigatorio que o responsavel técnico tenha conhecimento dos
projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar
desconhecimento dos mesmos.

Além disso a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um encarregado com
experiéncia na execucao dos servigos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serao tratados diretamente com o responsavel técnico pela
execucao dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
informacdes e erros na execugao.



Esses profissionais disponibilizados devem fazer parte da administracdo geral da empresa
contratada, ndo sendo objeto de custeio e medigao especifica.

4 - IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

1 -PROJETOS EXECUTIVOS:

As obras de Pavimentagdo em Paver da via sera realizada conforme os projetos executivos, esse
memorial descritivo e as especificagdes de servigo.

Os projetos executivos sdo compostos de projetos: geométricos, drenagem pluvial, pavimentagao
e sinalizagao viaria.

2 - SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS:

Apresentamos a seguir todos o0s servigos previstos a serem executados na rua Cidade de
Sapucaia.

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES:

2.1.1 - Placa de Obra:

Sera fornecida e instalada uma placa de obra na dimenséo de 3,00 x 1,50 m, confeccionada
conforme padrao definido pela CEF — Caixa Econémica Federal no seu “Manual visual de placas
e adesivos de obras” disponivel no enderecgo eletrénico:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/manual-
de-placa-de-obras-parceiros.pdf

A localizacao da placa sera definida com a fiscalizacao.

2.1.2 - Demolicdo de Passeios Existentes:

Havera demolicdo dos passeios existentes em ambos os lados, conforme indicado no projeto
geométrico.

A contratada sera responsavel pela demolicdo e destinacao final ambientalmente adequada dos
entulhos gerados.

A execucao da demolicdo de passeios existentes sera realizada conforme indicado na
especificagcao do servigo.

2.2 -DRENAGEM PLUVIAL:

2.2.1 - Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavacéo até 1,50 m de
profundidade:

Com o objetivo de conduzir as aguas pluviais sera implantada rede de drenagem pluvial com
tubos de concreto armado, classe PA-02, com diametro nominal de 40 cm, conforme projeto
executivo e perfil do terreno, com escavagao média até 1,50 m de profundidade nas seguintes
vias e extensoes:

RUA EXTENSAO (m)

Cidade de Sapucaia 125,00



TOTAL 125,00

A execugao da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execug¢ao das obras.

2.2.2 - Rede de drenagem com tubos @ 30 cm para esperas de boca de lobo:

Destinadas a fazer ligagdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais serao implantados tubos
pré-moldado de concreto simples, classe PS-1, com didametro nominal de 30 cm, conforme projeto
executivo, nas seguintes vias e extensodes:

RUA EXTENSAO (m)
Cidade de Sapucaia 16,00
TOTAL 16,00

A execucao sera realizada conforme indicada na especificacdo do servicgo.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execug¢ao das obras.

2.2.3 — Rede de drenagem com tubos @ 20 cm para ligagées domiciliares:

Destinadas a captacéo de drenagens residenciais ligando-as as redes de aguas pluviais seréo
implantados tubos pré-moldado de concreto simples, classe PS-1, com didmetro nominal de 20
cm, conforme projeto executivo, nas seguintes vias e extensoes:

RUA EXTENSAO (m)
Cidade de Sapucaia 24,00
TOTAL 24,00

A execucao sera realizada conforme indicada na especificacdo do servicgo.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execug¢ao das obras.

2.2.4 - Caixa de ligacao e passagem pré-moldada de concreto armado:

Serao executadas caixas de ligagao e passagem pré-moldada de concreto armado, junto a rede
de drenagem pluvial, nas mudancas de didmetro e de declividade das redes, nas ligacdes das



bocas de lobo e na ligagao pluvial.

Serao executadas caixas de passagem para tubulacdées de 40 cm, conforme respectivos projetos
de drenagem pluvial das vias deste processo.

A execucgao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo e as dimensdes das
caixas estao descritas nos detalhes do projeto executivo.

2.2.5 - Caixa de inspecao/ PV pré-moldada de concreto armado com chaminé:

A fim de permitir a inspecao e a limpeza das redes, serdo executadas as caixas de
inspecao/pocgos de visita pré-moldada de concreto armado. Serao instalados em pontos
convenientes da rede conforme indicado nos projetos executivos de cada via.

Nas ruas deste processo serdao executadas caixas de inspecao para tubulagdes de 40 cm,
conforme indicado nos respectivos projetos de drenagem pluvial.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo e as dimensdes estao
descritas nos detalhes do projeto executivo.

2.3 - PAVIMENTACAO:

2.3.1 — Reqularizacao do Subleito:

Com o objetivo de conformar o leito da rua, transversal e longitudinalmente, obedecendo as
larguras e inclinagdes dos projetos geométrico e de pavimentagao, sera realizado o servigo de
regularizagao do subleito existente.

Esse servigo sera realizado na largura de trabalho, que consiste na largura da pista de rolamento
acrescida de 0,40 m (0,20 m para cada lado)

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

2.3.2 - Escavacao das Camadas de Solo Existentes (Material de 12 Categoria):

Sera feita a escavagao na ligacao entre pavimento existente e o pavimento a executar, nos
entroncamentos para posterior reestruturacao, encaixe e ajuste de nivelamento, bem como em
ambos os bordos da pista de rolamento para execugao de reforgo, conforme projeto.

O material resultante da escavacgao devera ser transportado e depositado em terreno liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugcao das obras.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

2.3.3 — Reforco de bordo:

Sera executado um reforgco do subleito (reforgo dos bordos) com colocagao de rachao de rocha
britada em cava aberta com 0,50 m de profundidade e 2,00 m de largura em toda a extensao do
respectivo trecho.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

2.3.4 — Sub-base em Rachao:

Sera executada uma camada de sub-base em rachdo de rocha britada com as seguintes
espessuras:

RUA ESPESSURA (cm)



Cidade de Sapucaia 25,00

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

2.3.5 - Pavimentacao com Pavers:

Sobre a sub-base, na pista de rolamento e em seus respectivos trechos, sera executado colchao
de areia de assentamento com 5,0 cm de espessura.

Na sequéncia sobre o colchao de areia sera realizada a pavimentagao em paver (pecga pré-
moldada de concreto para pavimentagao), com assentamento de paver retangular de concreto de
20,0 cm (comprimento) x 10,0 cm (largura) x 8,0 cm (espessura), de cor natural.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

2.4 - OBRAS COMPLEMENTARES:

2.4.1 — Meio-fio de Concreto pré-moldado:

Com obijetivo de limitar fisicamente a pista de rolamento (entroncamentos), sera implantado o
meio-fio de concreto pré-moldado. Consiste no assentamento da guia pré-moldada de concreto,
fck = 20 MPA, ao final da execug¢ao dos entroncamentos, que servira como contencao para todo o
sistema de intertravamento do pavimento.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

2.4.2 - Boca de lobo de passeio pré-moldada de concreto armado:

Junto ao meio-fio implantado, em ambos os lados da via, nas esperas de boca de lobo
anteriormente executadas, sera confeccionada boca de lobo em passeio pré-moldada de
concreto armado com tampa de concreto com dimensdes, conforme indicado no projeto.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo e detalhes do projeto
executivo de drenagem.

2.4.3 — Passeios em Concreto Armado:

Sera executada a pavimentagao das calgadas em concreto armado em ambos os lados da via,
conforme indicado nos projetos.

Em fungdo da concordancia com o novo nivel do meio-fio e os passeios existentes, consideramos
nesta obra lastro de bica corrida com espessura média de 15,0 cm.

O passeio sera em concreto armado com 7,0 cm de espessura.
A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.
2.4.4 - Piso tatil:

Junto as novas calgadas executadas, serao instalados elementos em piso tatil direcional ou de
alerta, em concreto com espessura de 2,5 cm, assentados com argamassa sobre 0 passeio em
concreto, conforme indicado nos projetos.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacéo do servigo.



2.4.5 - Grama:

Junto aos novos passeios, nos locais determinados nos projetos, serao plantadas faixas de grama
em leiva.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

2.5 - SINALIZAGAO VIARIA:

2.5.1 — Sinalizacao Vertical:

Estao previstas as seguintes placas:

¢ De regulamentacéao (velocidade maxima, sentido de trafego): placas circulares com
diametro de 50 cm e com peliculas refletivas tipo | e nao refletivas tipo IV;

e De regulamentacao (parada obrigatéria): placas octogonais com lado de 31 cm e com
peliculas refletivas tipo |;

As placas verticais serao executadas conforme especificagado do servigo e indicagéo no projeto
de sinalizacao viaria.

2.5.2 — Sinalizacao Horizontal:

Esta previsto o seguinte elemento de sinalizagao horizontal:

e Pintura com Tinta Termoplastica por Extrusdo com espessura de 3,0 mm, na cor branca,
para pintura de setas, dizeres, faixas de retencao e faixas de pedestre na pista.

Os elementos de sinalizagao horizontal, serdo executados conforme especificacdo do servigo e
indicagao no projeto de sinalizagéo viaria.

3 - QUADRO DE QUANTIDADES:

As quantidades de servigcos a serem executadas estao indicadas na Planilha Orgamentaria
Sintética autuada no processo.

4 — ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS:
4.1 — SERVICOS PRELIMINARES:

4.1.1 — Demolicdo de Passeios Existentes:

4.1.1.1 - Generalidades:
Consiste nos servigcos de demolicdo, remocéo, transporte e destinacao final de passeios.
4.1.1.2 - Execucgao:

Definido o passeio a ser demolido, conforme indicado no projeto e/ou definido pela fiscalizagao,
inicia-se o servigo delimitando a area de trabalho e promovendo as necessarias sinalizagdes e
desvios.

A demolicdo sera realizada mecanicamente com utilizacdo de martelete ou rompedor, de modo a
soltar o concreto do passeio em pedagos com dimensdes que permitam o manuseio e
carregamento.

O entulho gerado sera removido, transportado e destinado conforme definido no memorial
descritivo.



4.1.1.3 — Medicao:

Sera medido pela area geométrica demolida, em metros quadrados. Faz parte do servigo de
demoli¢cdo do passeio o transporte e destinagao final do entulho gerado, conforme especificado,
nao sendo previsto medig¢ao separada.

4.1.1.4 - Pagamento:

Sera pago por area geométrica de passeio demolido realizado em m? (metros quadrados),
considerando o prec¢o unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2 - DRENAGEM:

4.2.1 — Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavacgéao até 1,50 m de
profundidade:

4.2.1.1 — Generalidades:

Consiste na execugédo de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as aguas pluviais
de determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto armado,
classe PA-02, com didametro nominal de 40 cm com escavagao média até 1,50 m de
profundidade, conforme projeto executivo e perfil do terreno, seguindo a sistematica definida na
norma ABNT NBR 15645/2020. Fara parte da rede de drenagem pluvial os seguintes servigos:
escavacao mecanica, transporte e destinagcao do material escavado, fornecimento e implantagao
da tubulagao, reaterro e compactagao das valas.

4.2.1.2 - Equipamentos:

Escavadeira hidraulica: escavacao, colocacao dos tubos e reaterro.

Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactagao das valas.

Compactador manual com soquete vibratorio: compactagao do reaterro.

Caminhao basculante: transporte do material escavado e do material de reaterro.

Caminhao carroceria: transporte dos tubos de concreto.
4.2.1.3 — Materiais e execugao:
a) Escavacao de valas:

Os servicos de escavagao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza da area na
linha de locacao das tubulagdes, escavagdes e esgotamento de aguas de forma a assegurar a
correta locagao em linha e nivel da rede.

Remocao de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensao estritamente necessaria para
execucao da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo com projeto executivo.

Para implantacéo de tubos de concreto @ 40 cm com escavacgao até 1,50 m de profundidade, a
largura da vala devera ser de 80 cm.

O material oriundo da escavacéao das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugcao das obras.

b) Rede tubular de concreto:



Seréo utilizados tubos de concreto armado, tipo ponta e bolsa, classe PA-02, com diametro
nominal de 40 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n° 1, com espessura de 10 cm,
distribuido uniformemente em toda largura e extensao da vala.

Apos o0 assentamento dos tubos sobre a guia de madeira, sera providenciado o rejuntamento das
juntas dos mesmos, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 (em volume).

c) Reaterro e compactagao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala sera de saibro de jazida, sem matéria organica, argila
ou silte, de granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

O material sera espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a
assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servigos,
atendendo aos niveis e cotas estabelecidas no projeto.

4.2.1.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medigao
especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.2.1.5 — Medicao:

As redes tubulares de concreto serdo medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente
executadas de acordo com o projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados por pogos de
visita e caixas de passagem.

4.2.1.6 — Pagamento:

O servigo sera pago pelo prego unitario contratual do metro de rede de drenagem implantada,
incluindo a escavacao, destinacao, transporte, reaterro com saibro, compactacgao e o
assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao
de obra, encargos, impostos e 0os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.2 — Assentamento de tubo de concreto com diametro de 30 cm para esperas de boca
de lobo:

4.2.2.1 — Generalidades:
Séao destinadas para fazer a ligagcéo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais.
4.2.2.2 — Materiais:

Seréo utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com didmetro
nominal de 30 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utilizagdo de argamassa de cimento e
areia, no trago 1:3 (em volume).

4.2.2.3 - Execucgao:



A conexao junto a rede de drenagem pluvial devera ser executada com tubos de concreto com
didametro de 30 cm, na parte superior da tubulagao ligando-a até o alinhamento do meio-fio (boca
de lobo).

A execucao da espera de boca de lobo compreende a escavacéao, destinacao e transporte do
material escavado (o que sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o
solo escavado, compactacgao, preenchimento das fugas e conexao a rede pluvial.

A conexao a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150
cm.

Nas ligacoes as redes de 40 cm e 60 cm deverao ser executadas caixas de passagem e quando
possivel ligadas diretamente na caixa de inspegéo ou caixa de passagem das ligac¢des
domiciliares.

4.2.2.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medigao
especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.2.2.5 - Medicao:

As esperas de bocas de lobos serdo medidas pelo comprimento real de tubulagdo, em metros,
efetivamente executadas.

4.2.2.6 — Pagamento:

O servigco sera pago pelo preco unitario contratual do metro de tubulagao de espera de boca de
lobo implantada, incluindo a escavacao, transporte, reaterro, compactacao e o assentamento de
rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.3 — Assentamento de tubo de concreto com diametro de 20 cm para ligacées
domiciliares:

4.2.3.1 — Generalidades:
Sao destinadas a conduzir a contribuicido pluvial de um lote até a rede pluvial publica.
4.2.3.2 — Materiais:

Serao utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com didmetro
nominal de 20 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utilizagdo de argamassa de cimento e
areia, no trago 1:3 (em volume).

4.2.3.3 — Execucgao:

As ligagdes deverao ser executadas nas residéncias existentes no logradouro e nos terrenos
baldios.



A execucéo das ligagbes compreende a escavagao, destinagéo e transporte do material
escavado (o que sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o solo
escavado, compactagao, preenchimento das fugas e conexao a rede pluvial.

A conexao a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150
cm.

Nas ligacdes as redes de 40 cm e 60 cm deverao ser executadas caixas de passagem.
4.2.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagado copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medicao
especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.2.3.5 — Medigao:

As ligagdes pluviais serao medidas pelo comprimento real de tubulagéo, em metros, efetivamente
executadas.

4.2.3.6 — Pagamento:

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de ligagdo domiciliar implantada,
incluindo a escavacao, transporte, reaterro, compactacao e o assentamento de rede tubular de
concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.4 — Caixa de ligacao e passagem pré-moldada de concreto armado:

4.2.41 - Generalidades:

Caixa de passagem € o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de aguas pluviais, a
fim de possibilitar a ligagao das bocas de lobo, ligagdes pluviais, mudangas de didmetro e as
mudancas de declividade das redes pluviais nos locais onde for inconveniente a instalacéo de
pocos de visita e ainda houver mudanca de diregao da rede tubular.

4.2.4.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes e normas aprovadas pela ABNT.
4.2.4.2.1 - Concreto:

Para confeccao da caixa e tampa de concreto pré-moldado sera utilizado concreto classe C30
com resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

424.2.2 - Forma:

Para confeccao da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com
espessura de 17 mm.

4.2.4.2.3 - Ago:

Para confecgao da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA 50 na bitola
indicada no projeto executivo.



4.2.4.2.4 — Lastro de rachao:
Sera utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.
4.2.4.3 - Execucgao:

Para atender as diversas situagdes encontradas durante a elaboragao do projeto foi padronizada
a caixa de passagem, de acordo com o diametro do tubo a qual conecta e as dimensdes
referenciadas sempre ao maior didmetro que conecta ao dispositivo.

As valas para as caixas de passagem terdo dimensdes internas livres, no minimo, igual a medida
externa acrescida de 50 cm. Na base sera executado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

A caixa de passagem e tampa serao confeccionadas em concreto armado pré-moldado,
conforme especificagbes de projeto.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacdes. A
espessura do compensado devera ser compativel com os esforcos que atuam durante e apos a
concretagem.

4.2.4.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado para confeccido da caixa e tampa, devera ser comprovada
através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagao cépia dos ensaios comprovando o atendimento das
especificagcdes do concreto. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta do contratado e nao serao objeto de medicao especifica, conforme

Art. 140 da Lei n® 14.133/21.
4.2.4.5 - Medicao:

O servigo de confecgao das caixas de ligagao e passagem, sera medido por unidade
confeccionada.

4.2.4.6 - Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de ligacdo e passagem confeccionadas considerando o
preco unitario contratual. O precgo unitario deve incluir todos os equipamentos, operacoes
(escavagao, lastros, assentamento), transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos
e 0s materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.5 — Caixa de Inspecao/Poco de Visita pré-moldada de concreto armado com chaminé:

4.2.5.1 — Generalidades:
Caixas de Inspecgao sao dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas pluviais,
a fim de possibilitar a ligagao as bocas de lobo, mudancas de diregao, declividade e diametro de

um trecho para outro e permitir a inspecéao e limpeza das redes, devendo por isso, serem
instalados em pontos convenientes da rede.

4.2.5.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes e normas aprovadas pela ABNT.
4.2.5.2.1 - Concreto:

Para confec¢ao da caixa e tampa de concreto pré-moldado sera utilizado concreto classe C30



com resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.
4.2.5.2.2 - Forma:

Para confecgao da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com
espessura de 17 mm.

4.2.5.2.3 - Aco:

Para confeccdo da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA 50 na bitola
indicada no projeto executivo.

4.2.5.2.4— Tubo de concreto armado:

Entre as duas tampas de concreto sera colocado tubo de concreto armado com didametro de 800
mm, altura do tubo indicado no projeto.

4.2.5.2.5 — Tampéao de ferro:

Para fazer a inspec¢ao, sera colocada na tampa superior um tampao de ferro fundido para aguas
pluviais - DN 600 classe 400.

4.2.5.2.6 — Lastro de rachao:
Sera utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.
4.2.5.3 — Execucgao:

As valas para as caixas de inspec¢ao/poco de visita terdo dimensoées internas livres, no minimo,
igual @ medida externa acrescida de 50 cm.

A caixa de inspecao/poco de visita e tampa serao confeccionadas em concreto armado pré-
moldado, conforme especificagdes de projeto.

A tampa intermediaria das caixas de inspecao/poco de visita constitui-se de laje pré-moldada de
concreto armado com furo para colocacgao do tubo de concreto armado de didmetro de 800 mm.

A tampa superior da caixa de inspec¢ao/pogo de visita constitui-se de laje pré-moldada de
concreto armado com tampao de ferro fundido articulado para aguas pluviais, conforme
especificagao no detalhe da caixa indicada no projeto executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacdes. A
espessura do compensado devera ser compativel com os esforgos que atuam durante e apos a
concretagem.

4.2.5.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confeccdo da tampa como da caixa, devera ser
comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagao copia dos ensaios comprovando o atendimento das
especificagcdes dos concretos para tampa e caixa. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medic¢ao

especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.
4.2.5.5 — Medicao:

O servico de confecgao das caixas de inspecao/poco de visita, sera medido por unidade
confeccionada.



4.2.5.6 — Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de inspegao/pogo de visita confeccionadas considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes
(escavacao, lastros, assentamentos), transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e 0s materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.3 - PAVIMENTACAO:

4.3.1 - Reqularizagédo do Subleito:

4.3.1.1 — Generalidades:

A regularizagao do subleito consiste na operacao destinada a conformar o leito da rua, transversal
e longitudinalmente, obedecendo as larguras e inclinagdes dos projetos geométrico e de
pavimentagao, compreendendo servigos de cortes ou aterros de ajuste da se¢éo. Devera ser
seguida a sistematica de execucgao indicada na norma DNIT 137/2010 — ES.

4.3.1.2 - Execugao:

A execucédo da regularizagédo do subleito é realizada através da utilizagdo de motoniveladora para
realizagao da conformagao da secéo transversal da rua.

Essa conformacao é conseguida através do deslocamento do material do proprio subleito
existente, de modo a ajustar a largura e inclinagéo do leito da rua.

A regularizagao do subleito é realizada em toda a extensao da via e na largura de trabalho, que
corresponde a largura efetiva da pista de rolamento acrescida de 0,20 m (zero virgula vinte
metros) para cada lado.

4.3.1.3 — Medicao:

A medicao do servico de regularizacdo do subleito deve ser efetuada pela area geométrica, em
metros quadrados, da area efetivamente regularizada.

4.3.1.4 - Pagamento:
Sera pago por area geométrica de regularizagao executada, em metros quadrados, considerando
0 preco unitario contratual. O prec¢o unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,

transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2 - Escavacao das Camadas de Solo Existentes (Material de 12 Categoria):

4.3.2.1 — Generalidades:

Operagdes de escavagao, carga, transporte e destinagao dos materiais e solos existentes que
nao serao aproveitados na implantagcao da drenagem ou da plataforma da via, em conformidade
com o projeto.

4.3.2.2 - Solos de 12 Categoria:

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com diametro
maximo de 0,15 m.

4.3.2.3 - Equipamentos:



Para escavagao, remogao e transporte ao destino final de solos de 12 categoria seréo utilizados
equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, motoniveladoras, pas
carregadeiras e caminhdes basculantes.

4.3.2.4 - Execucao:

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras, profundidades, inclinacdes e
declividades indicadas nos projetos.

O inicio e o desenvolvimento dos servigos de escavagédo dos materiais de 12 categoria devera
obedecer rigorosamente a programacao de obras estabelecida.

A escavacao sera executada mediante a utilizagao racional de equipamento adequado, que
possibilite a execucéo dos servicos sob as condigdes especificadas e produtividade requerida.

Os materiais escavados que porventura serao reaproveitados na obra, serao depositados em
local da obra proximo ao de reutilizagdo, de maneira a ndo prejudicar a execugao de outras
atividades.

Os materiais escavados que nao serao reaproveitados na obra, serao transportados através de
caminhdes basculantes, devidamente protegidos com lona, até o destino final conforme definido
no memorial descritivo.

4.3.2.5 - Medicao:

Sera medido pelo volume geométrico escavado, em metros cubicos. Faz parte do servigo de
escavacao de solo o transporte até o destino final do material escavado, conforme especificado
no projeto, ndo sendo previsto medi¢cdo separada.

4.3.2.6 - Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de escavagao realizado em m? (metros cubicos), considerando
0 preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.3 — Reforco do Subleito (bordo):

4.3.3.1 — Generalidades:

O reforgo do subleito é executado para melhorar a capacidade de suporte do subleito existente e
reduzir a espessura da camada de sub-base necessaria. Em vias urbanas consolidadas é
realizado o reforgo do subleito junto aos bordos da pista de rolamento, em ambos os lados, com
colocacgao de rachao de rocha britada. Devera ser seguida a sistematica de execucéao indicada
nas normas DNIT 138/2010 — ES e DNIT 139/2010 — ES.

4.3.3.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execucao do refor¢o do subleito nos bordos da pista de rolamento sera utilizado o rachao de
rocha dura, 100% britado, passando na peneira 4".

4.3.3.3 - Execucao:

Apds a regularizagdo do subleito inicia-se a escavagao das cavas laterais junto aos bordos da
pista, conforme dimensdes especificadas, utilizando-se de equipamento de escavagao adequado.

O material resultante da escavacao sera transportado através de caminhdes basculantes até o



local de destinagao final.

Com a cava aberta inicia-se o preenchimento da mesma, com a descarga do material britado,
indicado para o reforco, diretamente na cava.

Na sequéncia o material € espalhado e devidamente compactado com utilizagéo de
equipamentos apropriados.

4.3.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagao dos servigcos fornecera a
fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de
verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medi¢ao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.3.3.5 — Medicao:

O reforgo do subleito dos bordos sera medido através do volume geométrico executado, em
metros cubicos.

4.3.3.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.4 — Sub-base em Rachao:

4.3.4.1 — Generalidades:

A sub-base trata-se de camada de estrutura da pavimentagcdo de uma via, complementar a base,
executada sobre o subleito ou refor¢co do subleito, devidamente compactado e regularizado.
Devera ser seguida a sistematica de execugédo indicada na norma DNIT 139/2010 — ES.

4.3.4.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execucao da sub-base sera utilizado o rachao de rocha dura, 100% britado, passando na
peneira 4".

4.3.4.3 — Execugao:

Sobre o subleito ou reforgo do subleito existente e/ou executado, inicia-se a execucéo da sub-
base com o espalhamento do material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a
compactacao. A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10,0 cm nem superior
a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com
espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Ap0ds a conformacéo das camadas o material sera devidamente compactado com utilizagao de
equipamentos adequados.

4.3.4.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos



pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A
empresa contratada para realizacao dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrdao por conta do contratado e ndo serao objeto de medigao
especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.3.4.5 — Medigao:

A sub-base em rachdo sera medida através do volume geométrico executado, em metros cubicos.
4.3.4.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de sub-base executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na

execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.5 - Pavimentaciao com Pavers:

4.3.5.1 — Generalidades:

A pavimentagdo em paver consiste na execucdo de um pavimento intertravado, composto por
pecas de concreto pré-moldadas (pavers), assentadas sobre camada de areia, conforme
espessura definida, e travadas entre si por preenchimento das juntas e por contengéo lateral e
longitudinal junto aos meios-fios. Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na
norma DNER — ES 327/97 e na norma ABNT NBR 15953/2011.

4.3.5.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNIT/DNER e pela ABNT.

Para execucédo da camada de areia de assentamento sera utilizada areia média, limpa e seca,
com granulometria conforme especificagdo DNER — EM 038/97.

Para pavimentagéo serao utilizadas pecgas de concreto pré-moldadas (pavers), retangulares, nas
dimensoes de 20,0 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 8,0 cm (espessura), de cor natural, com
bordas superiores chanfradas, com resisténcia minima a compresséao de 35,0 MPa, atendendo a
norma ABNT NBR 9781/2013.

Para rejuntamento (“salga”) dos pavers sera utilizada areia fina, limpa e seca.
4.3.5.3 — Execucgao:

Ap0Os a colocagao dos meios-fios de delimitacdo e confinamento, sobre a base existente e/ou
executada, inicia-se a execucao do colchdo de areia com o espalhamento do material indicado,
distribuido de forma homogeneizada e nivelada, na espessura definida no memorial descritivo.

Para garantir melhor adensamento, a camada de areia deve ser compactada com auxilio de uma
placa vibratéria. Para se evitar que haja deformagdes no colchdo de areia ja regularizado ndo se
deve andar sobre ele. Para reduzir os riscos dessas variagoes, é aconselhavel ndo executar
grandes extensdes de colchdo de areia a frente da linha de pegas ja assentadas.

Na sequéncia inicia-se o assentamento dos pavers a partir de pontos de referéncia, onde os
apoios sdo bem definidos, como por exemplo, os meios-fios. O assentamento e compactacao das
pecas pré-moldados de concreto (pavers) € uma das principais etapas para evitar que ocorram
patologias no piso.

As pecas devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado, nao



afetando o colchao de areia. Se ocorrer o surgimento de fendas, as pegas devem ser batidas com
martelo de borracha, tendo sempre em vista um melhor ajuste. As juntas entre as pecas devem
variar de 2 a 3 mm. As pegas retangulares devem ser assentados na forma de espinha de peixe
ou alinhados, dependendo do tipo de trafego ou rampa da rua. Quando houver necessidade de
travamentos do pavimento motivados pela acentuada inclinagdo da rua, bem como a necessidade
de travamentos em suas extremidades com pavimentos pré existentes, deverao ser executadas
vigas de travamentos dos pavers no formato espinha de peixe, de espagamento minimo de 10
(dez) metros, utilizando para isso o proprio meio-fio pré-moldado de concreto enterrado. O
acabamento, proximo do meio-fio ou de outras interrupgcdes do pavimento (bueiros e caixas de
inspecao, por exemplo), é feito com pecgas serradas ou cortadas, observando que eles devem ter
a dimensao minima de um terco da peca inteira. E importante manter sob controle o
posicionamento e o alinhamento das pecgas.

Apds o assentamento das pecas num trecho do pavimento, executa-se a compactagao com placa
vibratéria. A compactacéao é realizada em duas passadas sobre toda a area, cuidando-se para
que haja uma sobreposi¢cao dos percursos para evitar a formacao de “degraus”. Deve-se cuidar
para que a vibragao seja realizada a uma distancia minima de 1,0 m das pecgas néo confinadas
(que nao estejam limitados por uma guia, meio-fio ou sarjeta).

Durante a vibragao, uma camada de areia fina deve ser espalhada sobre a superficie (“salga”), a
fim de garantir o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e consequente
intertravamento dos pavers, fator importante para o desempenho adequado do pavimento. Os
pequenos espacos existentes entre eles e as bordas de acabamento devem ser preenchidos com
argamassa de cimento e areia.

Terminada a compactacao e “salga” do pavimento, a area pode ser liberada ao trafego.
4.3.5.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagao dos servicos, fornecera a
fiscalizacao por rua os ensaios do paver de concreto utilizado, comprovando o atendimento das
especificagdes no que diz respeito principalmente a resisténcia a compressao, conforme norma
da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta do contratado e ndo seréo objeto de medi¢ao especifica, conforme
Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.5.5 — Medicao:

A pavimentacdo em paver sera medida através da area efetivamente executada, em metros
quadrados.

4.3.5.6 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o preco unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4 - OBRAS COMPLEMENTARES:

4.4.1 — Meio-fio Pré-moldado de Concreto:

4.41.1 - Generalidades:

A colocacgao de meio-fio pré-moldado de concreto é realizada ao longo dos bordos da pista de
rolamento como elemento de delimitacdo com os passeios laterais. Além disso é utilizado como
elemento de confinamento da pavimentacido em paver e/ou asfalto, sendo colocado como peca de



interligacao inicial e final da pavimentagdo em paver e/ou asfalto na largura da pista e também
como elemento de travamento intermediario transversal em vias de acentuada declividade quando
pavimentadas em paver; conforme a particularidade de cada via.

4.4.1.2 — Materiais:

Os meios-fios serdo de concreto de cimento, pré-moldados, terao as dimensdes de 100,0 cm
(comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura), serdo de cor
natural, com bordas superiores chanfradas, confeccionados com concreto classificado na classe
de resisténcia C20, conforme norma ABNT NBR 8953, ou seja, com resisténcia minima a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 20,0 MPa; devendo atender também a norma
DNIT 020/2006 — ES.

O rejuntamento dos mesmos sera realizado através de utilizagdo de argamassa de cimento e
areia.

4.4.1.3 - Execucgao:

Como elemento de delimitagao com os passeios laterais, em ambos os bordos da pista de
rolamento, os meios-fios pré-moldados serdao assentados, respeitando o alinhamento e
nivelamento definido, de modo a deixar um espelho entre 14 e 17,0 cm de altura em relagcao ao
nivel do pavimento em paver e/ou asfalto acabado.

Como elemento de confinamento, no inicio e final da pavimentacdo em paver e/ou asfalto e em
porcoes intermediarias conforme o caso de pavimentagdes em paver, os meios-fios pré-
moldados serao assentados, respeitando o alinhamento e nivelamento definido, de modo a
ficarem no mesmo nivel do pavimento em paver e/ou asfalto acabado.

Na juncao entre as pecgas de meio-fio pré-moldado sera realizado o rejuntamento com argamassa
de cimento e areia.

4.4.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de elementos pré-
moldados de concreto. A empresa contratada para realizacdo dos servicos, fornecera a
fiscalizacdo, no minimo, uma coépia por rua do ensaio do meio-fio pré-moldado utilizado,
comprovando o atendimento das especificagdes no que diz respeito a resisténcia a compressao.
Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta
do contratado e nao serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.41.5 — Medicao:

O meio-fio pré-moldado de concreto sera medido através da extensao efetivamente executada,
em metros lineares.

4.4.1.6 - Pagamento:

Sera pago por extensao efetivamente executada, em metros lineares, considerando o prego
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.2 - Boca de lobo de passeio pré-moldada de concreto armado:

4.4.2.1 - Generalidades:

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes



coletoras.

Consiste em uma caixa de concreto pré-moldada, instalada sob o passeio, possuindo abertura
junto a guia para captacao das aguas, com tampa superior removivel em concreto armado,
instalada sobre a espera de tubo de ligagdo em concreto existente e/ ou executada.

A boca de lobo possui as dimensodes, conforme detalhamento no projeto executivo.

4.4.2.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes e normas aprovadas pela ABNT.

4.4.2.2.1 - Elemento pré-moldado:

Caixa pré-moldada com tampa para boca de lobo em concreto armado, classe C25 com
resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 25 MPa, dimensdes de acordo
com projeto.

Meio-fio ou guia em concreto pré-moldado, tipo chapéu para boca de lobo, dimensdes
120x15x30cm.

4.4.2.2.2 — Argamassa:

Sera utilizada argamassa de cimento e areia média no trago 1:3, para assentamento da alvenaria,
pecas pré-moldadas, chapisco e reboco para a alvenaria complementar (se tiver).

4.4.2.2.3 — Complemento de alvenaria:
Tijolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm.
4.4.2.3 — Execugao:

- ApOs execugao da escavagao e, caso seja necessario, da contengao da cava, posicionar a caixa
pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com argamassa;
- Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nivel da tampa;

- Concluido o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco;

-Colocar a tampa pré-moldada com a retroescavadeira que devera ficar alinhada ao meio-fio e
perfeitamente apoiada nas paredes da boca de lobo. Em nenhuma hipotese a tampa sera
chumbada a caixa da boca de lobo.

4.4.2.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢ado da tampa e da caixa, devera ser
comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagao cépia dos ensaios comprovando o atendimento das
especificagcdes dos concretos utilizado. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medicao

especiffica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.
4.4.2.5 — Medicgao:

A boca de lobo pré-moldada de passeio, sera medida por unidade instalada.



4.4.2.6 —- Pagamento:

Sera paga por quantidade de boca de lobo instalada considerando o preco unitario contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes, ensaios/testes, mao de
obra, encargos, impostos e 0s materiais necessarios a sua execugédo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.3 — Passeios em Concreto Armado:

4.4.3.1 — Generalidades:

Consiste no servigo de execugao de passeio (calgada) em concreto, incluindo todas as operagdes
de preparo do terreno, lastro de bica corrida, confecgao de formas e guias, armacao,
concretagem e acabamento final, conforme projeto.

4.4.3.2 — Materiais:
Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha.

Para armacao sera utilizada tela soldada de aco CA 60 com malha de 10 x 10 cm e didmetro de
5,0 mm.

Como concreto sera utilizado o concreto classe C25, ou seja, o valor minimo da resisténcia a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa.

4.4.3.3 — Execugao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se executara o passeio, promovendo a regularizagéo e
devida compactacdo do mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratoria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima
de 5,0 cm, de modo a regularizar a area e garantir a espessura do concreto do passeio
especificada.

Coloca-se as guias e formas necessarias e a tela de aco especificada sobre calgos com 2,0 cm
de espessura, de modo a garantir o recobrimento da mesma.

Concreta-se o passeio, na espessura definida no projeto e/ou memorial, com o concreto
especificado, adensando-o e nivelando-o adequadamente.

Ap06s a cura do concreto, executa-se as juntas de dilatagdo serradas com auxilio de equipamento
com disco de corte. As juntas serao realizadas considerando quadros com dimensdes de 3,0
metros.

O acabamento final da superficie do passeio sera realizado através do alisamento mecanico, com
utilizagdo de maquinas acabadoras. A superficie devera ser plana e homogénea, e o acabamento
devera ser antiderrapante, ndo podendo ser polido e nem queimado com cimento.

4.4.3.4 - Medigo:

A execucédo de passeio em concreto armado sera medida pela area geométrica efetivamente
realizada, em metros quadrados.

4.4.3.5 - Pagamento:

Sera pago por area de passeio efetivamente executado, em metros quadrados, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na



execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
4.4.4 - Piso tatil:
4.4.4.1 - Generalidades:

Consiste na execucédo de elementos em piso tatil nos passeios (calgadas), atendendo as
condi¢des de acessibilidade, conforme norma da ABNT NBR 9050/2020 e detalhes nos projetos.

4.4.4.2 — Materiais:
Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha.

Sera utilizado piso tatil direcional ou de alerta, nas dimensdes de 25,0 cm de largura, 25,0 cm de
comprimento e 2,5 cm de espessura, em concreto C35 com resisténcia a compressao
caracteristica aos 28 dias de idade de 35,0 MPa, na cor vermelha.

4.4.4.3 — Execugao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se assentara o piso tatil, promovendo a regularizagéo e
devida compactacdo do mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratoria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima
de 5,0 cm, de modo a regularizar a area e garantir o nivel final da calgada apds a colocagéao do
piso tatil.

Coloca-se entédo sobre o lastro compactado os elementos tateis, procedendo-se a compactagao
mecanica final com equipamento apropriado tipo placa vibratéria.

4.4.4.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos pisos tateis devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo os ensaios comprovando o
atendimento das especificacdes dos elementos tateis. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serao objeto de
medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.4.4.5 - Medicao:

A execucao de piso tatil sera medido por metro linear efetivamente realizado.

4.4.4.6 - Pagamento:

Sera pago por metro linear de piso tatil efetivamente executado, em metros, considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes,

ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.5 — Plantio de Grama:

4.4.5.1 — Generalidades:

A grama sera obtida em placas de (40 x 50 x 5 cm) incluindo o solo enraizado. A aplicagao nos
canteiros sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas de grama
cubram total e uniformemente a superficie.

4.4.5.2 - Execucgao:

Para que se inicie o servigo de plantio de grama, sera necessario fazer um aterro de 23 cme



entdo preparar manualmente a area, com a remogao de terra solta e regularizagdo da superficie
que recebera o revestimento vegetal.

Apbs o preparo da area, a mesma devera receber uma camada de 5 cm de material drenante e
em seguida uma camada de terra adubada, com acidez a alcalinidade apropriada.

A medida que as placas forem sendo implantadas, dever&o ser irrigadas periodicamente,
objetivando o crescimento e fixagdo definitiva da grama. As placas deverao ser assentadas de tal
forma que as juntas sejam unidas o mais estreitamente possivel e de forma alternada umas as
outras, especialmente no sentido do escoamento das aguas pluviais.

A area gramada devera ser recoberta por aproximadamente 2 cm de terra vegetal, sendo em
seguida rastelada e compactada com soquete de madeira.

4.4.5.3 — Controle de Qualidade:

A area plantada devera sofrer manutencao até que ocorra a pega total da grama, o que incluira:
— Replantio da grama;

— Adubacéo adicional;

— Eliminagéo de ervas daninhas e pragas.

Decorridos 3 meses do término dos servigos, deve-se executar o primeiro corte e a erradicagao
de pragas do gramado, sendo que o produto resultante desses servigos deve ser removido para
local.

Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel
pela sobrevivéncia da grama, e se surgirem locais onde a grama nao tenha pego deve-se repor a
grama necessaria.

4.4.5.4 — Medicao:

O servigo de plantio de grama sera medido por area, em metros quadrados, efetivamente
executada.

4.4.5.5 - Pagamento:

Sera pago por area de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5 — SINALIZAGCAO VIARIA VERTICAL :

4.5.1 — Placa Circular com Didmetro de 50 cm:

4.5.1.1 — Generalidades

Trata-se do fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagao vertical circular, com didmetro de
50 cm, com pelicula refletiva do tipo | e n&o refletiva tipo IV. S&o placas de regulamentacao de
velocidade, estacionamento, sentido de trafego, ciclovia, etc.

4.5.1.2 — Materiais:

4.5.1.2.1 — Chapa:

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).



4.5.1.2.2 — Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o numero do
contrato.

4.5.1.2.3 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima
07 anos.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima
07 anos.

As legendas, simbolos e pictogramas serao confeccionados com Pelicula nao retorrefletivas de
vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com
durabilidade minima 07 anos.

4.5.1.3 - Execucgao:

A confecgao das placas devera atender a Resolugado 973/2022-CONTRAN — Sinalizagao Vertical
de Regulamentagao — Volume |, Resolugao 243/2007-CONTRAN — Sinalizagao Vertical de
Adverténcia — Volume Il e Anexo lldo Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagcao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°), em relagéo a diregao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relacéo a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estédo indicados nos
projetos de sinalizagao especifficos.

4.5.1.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo e ndo serao objeto
de medicao especffica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.5.1.5 — Medicgao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Circular com 50 cm de diametro sera medida por unidade
efetivamente instalada.

4.5.1.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



4.5.2 — Placa Octogonal com Lado de 31 cm:

4.5.2.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagcao vertical octogonal, com lado de 31
cm, com pelicula refletiva do tipo |. S&o placas de regulamentagao de parada obrigatoria.

4.5.2.2 — Materiais:
4.5.2.2.1 - Chapa:
Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).
4.5.2.2.2 - Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o niumero do
contrato.

45.2.2.3 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo e orla externa sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha,
com esferas inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com
durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca,
com esferas inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2019, com
durabilidade minima 07 anos.

4.5.2.3 - Execugao:

A confeccao das placas devera atender a Resolugao 973/2022-CONTRAN — Sinalizacédo Vertical
de Regulamentagao — Volume |, Resolugédo 243/2007-CONTRAN — Sinalizagédo Vertical de
Adverténcia — Volume Il e Anexo lldo Cdodigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagéo a diregao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relacéo a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estédo indicados nos
projetos de sinalizagao especificos.

4.5.2.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serao objeto
de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.5.2.5 — Medicao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Octogonal com 31 cm de lado sera medida por unidade
efetivamente instalada.



4.5.2.6 - Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o preco unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.3 — Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizacao — C=3,00 m:

4.5.3.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado para fixagao de placa de
sinalizacao.

4.5.3.2 — Materiais:
4.5.3.2.1 — Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixacdo das placas tubo de aco galvanizado a fogo com 1 1/2" de
diametro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8"). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragcédo do aco, resisténcia e solda das aletas.

4.5.3.2.2 — Pintura:

Os postes de fixagdo das placas deverao receber uma deméao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.5.3.3 — Execucgao:

O poste de fixagao devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas estao indicados nos projetos de sinalizagao especificos.
4.5.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serao objeto
de medicao especfifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.5.3.5 — Medicao:

O suporte metalico galvanizado sera medido por unidade efetivamente instalado.

4.5.3.6 - Pagamento:

Sera pago por suporte metalico galvanizado efetivamente instalado, em unidades, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,

transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6 — SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL:

4.6.1 - Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Extrudado Retrorrefletorizado:

4.6.1.1 — Objetivo:



Esta especificacao fixa as condicdes basicas exigiveis para a execucao de servigos de
demarcacgao viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos
extrudados retrorrefletorizados.

4.6.1.2 — Materiais:

O material termoplastico se constituira de uma mistura em proporg¢des convenientes de ligantes,
particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores,
microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidades que venham
atender a finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma
aplicacao de uma camada de ligacédo antes da demarcacéao, de forma a criar um meio ligante
entre o pavimento e o termoplastico.

As microesferas do Tipo IFA deverao ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas
durante a sua fabricagao, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada na proporcao de
20 a 40% em massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a
ar comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m2.

4.6.1.3 - Limpeza do Pavimento:

A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a
superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes
processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverao
ser escovadas com solugao de fosfato trissddico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro)
horas antes do inicio dos servigos de demarcacgao.

4.6.1.4 — Espessura:

A espessura do termoplastico extrudado apds aplicacao devera ser de no minimo 3 mm quando
medida sem adicao de microesferas Tipo Il A/B.

4.6.1.5 — Pré-Marcacgao:

Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de
guias, deve ser feita a pré-marcagao antes da aplicagao do termoplastico na via, na mesma cor
da pintura definitiva, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

4.6.1.6 — Aplicagao:

O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicacao devera ser de 200°C
para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e cor natural do termoplastico.

O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condi¢cdes
ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

O termoplastico depois de aplicado devera permitir a liberagao do trafego em 5 (cinco) minutos.
4.6.1.7 — Retrorrefletorizagao:

A retrorrefletorizagao inicial minima da sinalizagao devera ser de 150 mcd/lux.m?.



4.6.1.8 - Controle de Qualidade:

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise
com a respectiva aprovagao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados,
emitidos por laboratério credenciado para tal. Somente apds apresentacédo dos laudos a
contratada podera iniciar os servigos.

4.6.1.9 — Medicgao:

A demarcacao viaria com termoplastico extrudado sera medida por area, em metros quadrados,
efetivamente executada. A apuragao das quantidades executadas em cada servigco sera calculada
da seguinte forma:

Dizeres e Simbolos
Computa-se para medicao a area efetivamente demarcada.
Faixas de Pedestres

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os
comprimentos (C), em metros, (C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com tais
dimensdes (N). A area (S), em metros quadrados, para medi¢ao sera: S =N xC x L.

4.6.1.10 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico extrudado, em metros quadrados,
considerando o prec¢o unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

5-Condicoes gerais:
Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes

abreviaturas:

Abreviatura Descrigao

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica
ASTM American Society for Testing and Materials, € um 6rgéao estadunidense de

normalizagao.

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

BGTC Brita Graduada Tratada com Cimento

C20,C25,C35 Concreto (classificagao dos concretos)



CA

CAP

CAUQ

CCP

CEF

CELESC

CM

CONTRAN

CP

DENATRAN

DETRANS

DNER

DNIT

EPI

EPS

ES

fck

fctk

GC

Concreto Armado (categorizagao dos agos)

Cimento Asfaltico de Petrdleo

Concreto Asfaltico Usinado a Quente

Concreto de Cimento Portland

Caixa Econdtmica Federal

Centrais Elétricas de Santa Catarina

Cura Média

Conselho Nacional de Transito

Cimento Portland

Departamento Nacional de Transito

Departamento de Transito de Joinville

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Equipamento de Protegao Individual

Poliestireno Expandido

Especificacao de Servigco

Resisténcia Caracteristica do Concreto a Compresséao aos 28 dias

Resisténcia Caracteristica do Concreto a Tragao na Flexao aos 28 dias

Grau de Compressao



ME

NBR

NM

NR

PMJ

PMQ

PS

RR

SEI

Método de Ensaio

Normas Brasileiras

Norma Mercosul

Norma Regulamentadora

Prefeitura Municipal de Joinville

Pré-Misturado a Quente (atual CAUQ faixa “B”)

Tubo Concreto Simples para Aguas Pluviais

Ruptura Rapida

Sistema Eletrénico de Informagao da PMJ

SEINFRA Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville SC

NORMAS GERAIS DE TRABALHO

Consideragoes

Os servicos deverao obedecer ao tracado, cotas, secdes transversais, dimensoes,
tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas
especificacdes de servigos;

Por tratar-se de obra na area urbana ndo consideramos necessaria a implantagao de
canteiro de obras e, consequentemente, ndo teremos as atividades de mobilizacéo e
desmobilizacdo de equipamentos. Entretanto se por vontade e particularidades da
contratada a mesma optar por criar um canteiro de obras proximo ao local dos servigos, seu
custeio, bem como, de possiveis mobilizacdes e desmobilizagées de equipamentos devera
ser realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serdo em nenhum momento objeto
de medigao especifica;

A alocacao de equipamentos necessarios a execugao dos servigos sera de acordo com 0s
cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagédo da PMJ;

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a
ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos
usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir
qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos;

Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;



A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer agao
que possa haver;

e A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servicos até a sua conclusao, dentro do
prazo requerido no contrato;

e Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos;

e A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21;

e A contratada é responsavel pela disponibilizacido e utilizagao total de EPI's por parte dos
funcionarios da obra;

e O (a) Contratado (a) devera cumprir as Normas Referentes a Saude e Segurancga do
Trabalho seguindo Legislagées vigentes de ambito federal, estadual e municipal;

e Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacoes;

e A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo
€ nao serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da lei n°® 14.133/21;

¢ A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugcido ou de matérias empregados, conforme Art. 119 da lei
n°14.133/21.

¢ Antes da assinatura do termo provisorio da entrega da obra, a contratada fornecera a CAF
(Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao) o projeto de “as built” em arquivo digital
(dwg), georreferenciado no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotac&o de
Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade pertinente a execugao a mesma
nao sera objeto custeio e medi¢ao especifica.

Seguranca e Conveniéncia Publica

e Serao obedecidas as disposicdes constantes da NR-18 - Condi¢cdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgcdo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na Execucéo de Obras
e Servicos de Construcao;

e A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacdes de
uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

e A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao
dos servigos como: delimitagdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagoes,
nivelamentos e locagdes dos servigos, sinalizagao apropriada informativa, de orientacéo e
limitacdo dos servicos, interdicdes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagao aos
usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servicos a serem realizados e dos
impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicdo parcial ou total de determinado
trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagéo do
DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

e Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovagao da fiscalizagao da PMJ,
e sem remuneragao extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das



obras e servigo. Devera, ainda, conservar em perfeitas condi¢gdes de seguranga, pontes
provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;

e A contratante podera solicitar a contratada a execucao das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a contratante;

e Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacao de transporte ao
longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

e As operacdes de construcao e ou servigo deverao ser executadas de tal forma que causem
o0 minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou
Servigos.

Responsabilidade pelos Servigos e Obras

e A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotacdes diversas, tanto pelo
engenheiro de obra como pela fiscalizagéo;

o Afiscalizagdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretacao dos
projetos e especificagdes, cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato;

¢ E vedado o inicio de qualquer operagao de relevancia sem o consentimento da fiscalizagéo
da PMJ ou sem a notificacéo por escrito da empresa contratada, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da PMJ tome as providéncias de inspecao
antes do inicio das operac¢des. Os servigcos/obras iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizacdo da PMJ;

e Afiscalizacao da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugao do servico/obra, e
devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais € mao de
obra empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

e Ainspecéao dos servigos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ ndo isentara a contratada de
quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;

¢ A contratada sera responsavel pela conservagao e seguranga das obras/servigos até o
aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizacdo da PMJ;

e O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, conforme o art. 140, e observando o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

¢ A contratada estara sujeita as determinag¢des da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cdodigo Civil
Brasileiro).

: Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
m __,] Coordenador(a), em 13/09/2024, as 10:23, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-
e 2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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