SINALIZACAO TATIL NO PISO

Orientagbes conforme NBR 16537/2016

Acessibilidade Sinalizagao tatil no piso - Diretrizes para elaboragao de projetos e instalagao

MOBILIDADE DAS PESSOAS COM
DEFICIENCIA VISUAL

A orientagao direcional das pessoas com deficiéncia visual deve ser feita
preferencialmente através de elementos edificados, tais como fachadas,
muros, grades, muretas, floreiras ou guias de concreto com no minimo 5cm
de altura, sem ressaltos ou obstaculos.

Quando houverem descontinuidades nas fachadas, tais como entradas de
garagens, galerias, recuo de uma edificagdo e espagos abertos como postos de
gasolina, deve ser instalado o piso tatil direcional do alinhamento para dentro
destas descontinuidades. O piso sera rastreado pela pessoa com deficiéncia
visual através da bengala longa ou da viso residual, e servird como guia até a
fachada continua seguinte.

Para indicar uma travessia de pedestres, deve ser instalado um "T" formado por
piso tatil direcional partindo da linha-guia [fachada] até o piso tatil de alerta
antes da travessia, perpendicular ao sentido do atravessamento, conforme
imagem abaixo.
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A orlentagdo através da fachada minlmiza o uso de plsos tétels nas calgadas.

Por que utilizar as fachadas como linha-guia?
ConfiabilidadeSimplicidade:

A fachada continua é um elemento simples e direto,

que proporciona orientagdo mais confiavel para as pessoas
com deficiéncia visual. Existem muitos erros de instalagédo

do piso tatil em nossas calgadas, o que faz com que os usuarios
n&o se sintam seguros e ndo utilizem este piso com plenitude.

Seguranca:
Ao caminhar junto da fachada, a pessoa com deficiéncia visual fica distante de obstaculos
como postes, orelhdes e placas, evitando acidentes.

Acessibilidade universal:

O uso das fachadas como linhaguia permite que o piso da calgada seja mais regular e seguro,
minimizando a trepidagdo para pessoas em cadeira de rodas, idosos, pessoas com carrinho de
bebé, malas de viagem, sapatos de salto alto, entre outras.

Material dos Passeios ( Concreto)

Pisos acessiveis: concreto moldado no local com bom acabamento de superficie, placas de
concreto e rejunte fino ou junta seca.

O paver [bloco de concreto intertravado] ndo é a melhor solugéo, pois seus chanfros nas juntas
ocasionam trepidagéo (inclusive de malas com rodinha, carrinhos de compras, etc.) e dificultam
a identificagdo de pisos tateis.

Por isso foi indicado o passeio em concreto moldado in loco para estar de acordo com a
acessibilidade dos pedestres.
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Descontinuidades das fachadas

Quando houver descontinuidade da linha-guia [fachada], deve ser instalada uma faixa de piso tatil
direcional do alinhamento do lote para dentro. Ndo deve ser instalado nenhum piso tatil de alerta em
frente ou nas laterais da garagem, pois a prioridade de circulagédo é do pedestre, quem deve parar e dar a
passagem é o motorista. Também n&o devem ser sinalizadas as entradas de edificagdo / loja

com nenhum tipo de piso, pois isto gera um excesso de informagéo, confundindo e prejudicando

a orientagédo da pessoa com deficiéncia visual, que utiliza outros elementos para acessar as

edificagdes. Apenas edificios de interesse publico e de grande afluxo de pessoas devem ser sinalizados.
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Os materiais de revestimento das calgadas devem ter superficie regular, firme,
estavel, ndo trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer
condigdo [seco ou molhado].

Deve-se evitar a utilizagdo de padronagem na superficie do piso que possa causar
sensacgéo de inseguranga [por exemplo, estampas que pelo contraste de desenho
ou cor possam causar a impresséo de tridimensionalidade].

O pavimento também deve ser resistente a agdo do tempo e a carga de veiculos,
nos acessos as garagens e estacionamentos.

Para pavimentar a calgada, ¢ indicado que se verifique qual o tipo de piso mais
utilizado na maior parte da quadra em questdo. Se este for acessivel, deve ser
usado o mesmo material, para garantir padronizagéo / unidade visual na quadra.

Travessia de Pedestres

Em todas as travessias de pedestre deve ser instalado um “T° composto por piso tatil direcional e de alerta a
50 cm do inicio da sarjeta conforme imagem ao lado. O ideal é que a faixa de alerta tenha largura de 200cm
(5 lajotas) para cumprir sua fungéo as pessoas com deficiéncia visual enquanto possibilita um espago

na rampa sem trepidagéo para pessoas em cadeira de rodas, andadores ou carrinho de bebé. Em locais
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com fluxo muito intenso de pedestres, deve se manter maior faixa de piso alerta
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Piso fatil direcional nas descontinuidades da fachada, onde
ndo for possivel do alinhamento do lote para dentro, deve ser

feito 0 mais préximo possivel.
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