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Detalhe da Implantação da Rede de Drenagem

Reaterro com

Lastro de brita

Tubo de concreto

saibro britado até 2"

20cm Ø 20cm

10
cm

nº 1 (10 cm)

ALINHAMENTO DE CONDUTOS DE DRENAGEM

d1
d2

DN

Ø Bolsa

Ø Ponta

DETALHE  ENCAIXE TUBULAÇÃO DE CONCRETO
Sem Escala

TIPO PONTA E BOLSA
Bueiros com Ø ≥ Ø40cm

DN

Ø Fêmea

Ø Macho

TIPO MACHO E FÊMEA
Bueiros com Ø ≤ Ø30cm

≥ ³

PAVIMENTO

PASSEIO PROJETADO

LEGENDA DESCRIÇÃO MATERIAL

BASE LASTRO COM BRITA CORRIDA

REVESTIMENTO CONCRETO Fck = 25MPa COM TELA Q196

ESPESSURA

7,0CM

15,0CM

22,0CMTOTAL

·

MEIO-FIO
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CORTE A-A CORTE B-B CORTE C-C

DETALHE GENÉRICO LIGAÇÃO COM BOCA DE LOBO 

LIGAÇÃO DE BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEÇÃO
LIGAÇÃO DIRETA DE BOCA DE LOBO COM
REDE DE DRENAGEM Ø>=0,80m

LIGAÇÃO  DE BOCA DE LOBO COM
CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO PARA
REDE DE DRENAGEM Ø<=0,60m

Ø0,30mØ0,30m
Ø0,30m

AA BB CC

CAIXA DE PASSAGEM

PAVIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM

REDE PLUVIAL PÚBLICA

MEIO FIO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
Ø>=0,80m

MEIO FIO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
Ø<=0,60m

CAIXA DE INSPEÇÃO

PAVIMENTO
PAVIMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
Ø>=0,80m

BOCA DE LOBO BOCA DE LOBO

ESCALA 1:100
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Ø
PLANTA BAIXA
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE A-A
Obs.: Dimensões em centímetros

OBS: quando houver alteração do diâmetro
(Ø), observar que a G.S. do Ømenor deve

estar alinhada ou acima da G.S. do Ømaior.

NOTA: PARA QUANTIDADE DE ARMADURAS,
VER DETALHE DE ARMADURA

CAIXA DE INSPEÇÃO/POÇO DE VISITA (CI/PV) - PRÉ MOLDADO
ESCALA:  1:25
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AA

NOTA: PARA QUANTIDADE DE ARMADURAS, VER DETALHE DE ARMADURA

obs: quando tem
alteração do diâmetro
observar que a G.S. do
Ø menor deve estar
alinhada ou acima da
G.S. do Ø maior.

Ø

PLANTA BAIXA
Obs.: Dimensões em centímetros

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM (CLP) - PRÉ MOLDADA
ESCALA:  1:20

CORTE A-A
Obs.: Dimensões em centímetros
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DETALHE - CAIXA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO/CAIXA DE LIGAÇÃO PRÉ MOLDADA
ESCALA:  1/25
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DETALHE - TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO
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N
1
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PLANTA BAIXA

DETALHE - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO
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Obs.: Dimensões em centímetros.

Obs.: Dimensões em centímetros.

DETALHE - TAMPA DA CHAMINÉ
DA CAIXA DE INSPEÇÃO
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Vista Superior Vista Inferior

DETALHE - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PADRÃO DNIT
ESCALA:  1/25
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BOCA DE LOBO NO PASSEIO - PRÉ FABRICADA (B.L.P)
ESCALA 1:25
VISTA SUPERIOR
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE C-C

10 100 10
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120

30
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80
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GUIA CHAPÉU

CAIXA PRÉ MOLDADA
PARA BOCA DE LOBO
(1,10x0,65x1,00m)

TUBO

TUBO

CORTE A-A
Obs.: Dimensões em centímetros CORTE B-B

Obs.: Dimensões em centímetros

DETALHE ARMADURA DA TAMPA
Obs.: Dimensões em centímetros

GUIA CHAPÉU

FUNDO DE CONCRETO

TAMPA REMOVÍVEL
CONCRETO ARMADO
(120x80x12cm)
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Boca de Lobo na Sarjeta com Grelha de Ferro - Pré Fabricada
Escala 1:25

³ ³

Corte A-AVista Superior

ARMADURAS DA CAIXA DA BOCA DE LOBO

Dimensões em centímetros

MEIO FIO

CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR LAJE DE FUNDO LAJE DE FUNDO

VISTA SUPERIOR

CORTE

ARMADURAS DA CAIXA DA BOCA DE LOBO
SEM ESCALA
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h=15

L1
h=15

PAPEL RECICLÁVEL Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
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DETALHES DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

PADRÕES E CÓDIGOS DAS CORES

Cor Padrão Código

Branca Munsell N 9,5

Preta Munsell N 0,5

Verde Munsell 10 G 318

Azul Munsell 5 PB 218

Amarela Munsell 10 YR 7.5114

Ma1Ton 5 YR 6114

A tonalidade de cada uma dessa cores encontra-se na Norma NBR 14.644:2007 - Sinalização vert ical

viária - Películas  - Requisitos , que especifica as caracterís ticas  mínimas para a qualificação e

aceitação das películas  util izadas na s inalização.

PADRÕES DE CORES DOS ELEMENTOS DAS PLACAS

Co r

Eleme nt o
Localidades Rodovias

Fundo v e r d e Azul

Orla interna Branca Branca

Orla ex terna Verde Azul

Tarja Branca Branca

Legenda Branca Branca

S e t a B r a n c a B r a n c a

Símbolo Branco e preto

ORLA E TARJA

DIMENSÕES DA ORLA E TARJA

PADRÕES DE SETAS DOS SINAIS DE INDICAÇÃO

°
AL T U R A D A  L ET R A M A II ' 1 SC I8 . A( mm )

TIPO DE BETA
N D E

IN F O R M A Ç O E 9 MENSDEe
50 75 100 126 150 176 200 250 300 350 400 450

x 70 1 0 5 14 0 1 7 5 2 1 0 2 4 5 2 8 0 35 0 4 2 0 4 9 0 5 6 0 6 3 0

9 .1
T e xt o co m
u n a  l in h a x 78 117 156 195 234 273 312 390 4136 546 624 702

i -  i

x 65 98 130 163 196 228 280 325 390 466 520 685

F x  i

X 70 10S 1 4 0 1 7 5 2 1 0 2 4 5 2 8 0 3 5 0 4 2 0 4 9 0 6 6 0 6 3 0

Tezlocom
F- I duas ou mais

S2 linhas (para o
meomo
sen t id o )

X 91 1 3 7 1 8 2 2 2 8 2 7 3 3 1 9 384 4 2 5 5 4 8 6 3 7 7 2 8 8 1 9

T en do  c om

duas ou mais
80 l in h as ( pa r a  o x 78 11 7 15 6 195 234 Z 73 31 2 39 0 4 6 8 546 62 4 702

x
me sm o

F se na do )

AL T U R A D A L E7 R A M A I ( J SC U L A  ( m m )

>
U s ad a n a

p o a lç a o  u xe a l

OF n e ro o e
1501 176 20 07 50 300 Vias nu Ia

3 1 di r ec i ona da
x 300 38 0 4 5 0 50 0

x p are b aixo . so b

o t ex t o .
y 470 590 700 750

U sa d a n a D lrn e n e0ea RodovYS Pista Dupla R o d o si as  P ls le  S lm p l a

1

p o co o
horizontal sob

o(s)

x 830 400

x
p iclo g rama )s ) y

27 0 16 2

Usada nas
p o s ~ X 135

ho r izon t al .

3 6 ~cal e

o b l lp d a em
1 1 -

-

p lacas o d g in ais y 1 4 6

p are p ed es t res

Usada nas Dlmeneôee
AL T U R A  D A LE T R A M AI ( 1 SC U L A ( m m)

9 7 d a m
5 0 7 5 10 0 1 2 5 1 5 0 1 7 5 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0

. e d lag rama d ae

" n a x 70 1 0 5 1 4 0 1 7 5 2 1 0 24 5 280 35 0 4 2 0 4 9 0 5 63 0

Usada as

37b - dlegrameci x 4 6 5

N r al a

Nota.  Não é recomendável a utilização da S-4 para altura de letras inferiores a 150 mm

ORDEM PRIORITÁRIA DAS SETAS

4 Se n t i d o à esquerda
Sen t ido obl íquo à esquerda

S e n t id o à d i r e i t a
S e n t i d o o b l í q u o à d i r e i t a $

4 S e n t i d o e m f r e n t e

lit. a = b c R1 R2

< 200 20 10 50 30

?i l) 50 25 120 70
ELA BO RA ÇÃ O:

CATEGORIA DOS SINAIS: FORMAS E CORES

Os s i nai s  de regu la ment aÇao ut i lizam

predo minan t emen te a f o rma circu lar .

a co r b ranca em seu f u n do  e a co r v ermelh a e m
CASOS PARTICULARES: FORMAS E CORES

su a b o rd a.

Os sin ais d e a d v er ió mia t ema  lama q u ad rad a ,  m m

po sicio namen to  d efinid o po r d iago n al n a v er t ical , L J Si nal  d e r eg u l amonta çSO dn  Par ada  obr l g el ór i e

de for mo o c l og onal e com l mVJO  mr mc l T O.
e fundo na co r  amarela.

Os sin ais d o  in d icação  são  p redo min an t emen t e

ret an g ulares co m p osicio namen t o d o lad o  maio r

na ho r izo nt al e f u nd o  n as seg u in t es so res:

Sinal de regulamentação D6 a  pro ferlnci aAo

forma triangular. como v értice na parte i n to r-

verd e p ara lo cal id ad es e azu l  p ara men sag en s co m f u n do  b ran co e b o rda v ermelh a,

de no me d o  ro do v ias.

Os sin ais edu cativ o s são  p red o min ant emen t e

ret ang u lares . co m p o sicio n amen to  do  lad o maio r

,.

na ho r izo nt al  e fu n do  na ror  branca. ; t e r

Os sinais d e ref eren d a q u ao mdb ica (marco

qu 'b n reN ço ) po ssu em f orma ret ang u lar co m d ,  ,  ,  tvendnc i a do a br as , c am! undo  nn cot

o p osicio namen t o d o lad o  maio r  n a v ert ical laranla_

e f un d o n a ro r azu l .

Os sin ais d e at rat iv os t ur lslco s são

pred omin an t emen t e ret an g u lares , to m

pos i c i oname nto do l ado  mai or  na h or i zontal  o

Sinal de adved6ncla sentido único , na forma

retangular

fu nd o na cor  mar r om. . .

Os sin ais d e ld en ó ecaçao de muni c ípi os ,  l og r adour os

e reg iõ es de Int eresse d e t raf eg o, d e iden t if icação d e

po n t es. p assarelas , viad ut os , túneis ,  l i mi tes , div isas

o Iron f eIras. d e praças d e p edág io , no me d e rod o via , Sinal de adv ertência sentido duplo , na forma

distân cia d e ro d ov ias são  predo minan temen t e retang ular

ret ang u lares , co m o  lad o maio r  n a h o rizon t al  e . -

fu n do  na co r  azul .

m

Os sin ais d e in d icação  d e serv iços auxi l iares, d e

fo rma retang u lar , co m o  lad o maio r  a ver t ical  e

co m f u n do  b ramo , são , d isp o sto s em p lacas d e

+/\ .

¡

C

3

ldenO6caçã o de ro do v ia,Sinais de
com  a for ma  de  br asã 0e

fu nd o azu l fo rmand o pl acas , pred omin an t emen t e ,

`
fundo a co r  b r am a.

placas ret an g ulares t o m o  lad o  maio r n a lwd con t a1
av .. . [D VA

, . A U T O Ô A H N

Departamento de Trânsito de Joinville
DETRANS

MUftb LIJIZ 11NR}4ARDI?S (!AMES
Vivê,  ( r i , l i l . f rRP Á M , nc 4 )nu . x

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

LO CA L I Z A ÇÃ O

EXT EN SÃ O:

Extensão Total das Ruas - 4,655 km

AU T OR  00  P R OJ ET O:

Alcides Costa Emanuelli Junior - CRENSC 119063-1

ESCALA:

SE M  E S CA L A
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DETALHE SINALIZAÇÃO VERTICAL 30

INCLINAÇÃO DE 93° EM
RELAÇÃO AO SENTIDO
DE TRAFEGO

C A L Ç A D A

DUAS PLACAS CI 1  SUPORTE UMA PLACA CI 1 SUPORTE
(3,50m altura ) (3,00m altura)

DETALHE DA PLACA
DE FORMA CIRCULAR

6 0 0  mm

5 0 0  mm

UMA PLACA C11 SUPORTE
(3,00m altura)

MEIO FIO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Departamento de Trânsito de Joinville
DETRANS

DUAS PLACAS CI 1  SUPORTE UMA PLACA CI 1 SUPORTE
(3,50m altura) (3,00m altura)

E
E

O

DETALHE DA PLACA
DE INDICAÇÃO

VIA

DETALHE DE POSICIONAMENTO
EM RELAÇÃO A VIA

F.ne Civi l  - CREA-SC 057.201.8
UF.L LUIZ BERNARDES GOMES

Porca . . A r r u e l a

Tubo
Galvanizado

310 mm

MEIO FIO

VIA

Arruela

Placa

Parafuso de
cabeça sextavada

DETALHE DE

FIXAÇÃO DA PLACA

R-1

DETALHE FIXAÇÃO DETALHE FIXAÇÃO

DUAS PLACAS CI 1  SUPORTE UMA PLACA C11 SUPORTE
(3,50m altura ) (3,00m altura)

ELA BOR AÇ Ã O:

Prefeitura de

Joinville

AUTICI1B A HNEA EAA
A

A A

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
SEC R ET AR IA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

LOCALIZAÇÃO:

EXT EN SÃ O:
Extensão Total das Ruas - 4,655 km

AU T OR  D O PR OJ ET O:

Alcides Costa Emanuelli Junior - CREAISC 119063-1

G

ESCALA:

SEM ESCALA

236
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Calçada

IONAMENTO EM VIAS URBANAS

Afastamento Latera l das Placas:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - POSIC

p1 trechos retos: >0,30m p/ trechos retos: a0,30m
p/ trechos em curva: >.0,40m pl trechos em curva: >0,40m

Calçada

Bordo Externo

Calçada Calçada

93° a 95°

Calçada Calçada

pl trechos retos: >.0,30m
p/ trechos em curva: >.0,40m

Calç ada

Bordo Externo

Calçada

Pista

i
Placa

I
Braço

f

Projetado 1
I i i

1 i

3° a 5°

Vista Lateral

Canteiro

p/ trechos retos: >.0,30m
p/ trechos em curva: >.0,40m

p/ trechos retos: >0,30m
p/ trechos em± urva: >.0,40m

Bordo Externo

Departamento de Trânsito de Joinville
DETRANS

UEL LUIZ BERNA&DES GOM
r1 ' ' l - t RE A -S C057 . 201 . 8

>, 5,50m >, 5,50m

pl trechos retos: >0,30m
pl trechos em curva:

Calçada Calçada Pista Calçada

ORDAO: TITULO:
PROJETO DE SINALIZAÇÃO

l i
SECRETARIA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA r ; + }

Prefeitura de
Joinville LOCALIZAÇÃO

C OD E  D E PR OJ ET OS

ELA BOR AÇ Ã O: EXTENSÃO:
Extensão Total das Ruas - 4,655 km

ESCALA

SE M  E S CA L A
TA p AA LJ L

t J l Q i . 7 / \ i l N
L H ' AUTOR DO PROJETO:

Emanuelli Junior - CREAISC 119063-1Al id C t
C ON T R AT O : F O L H A

c es os a

237Anexo Detalhes Construtivos (0022741131)         SEI 24.0.192677-6 / pg. 12

u49929
Retângulo



MARCAÇÕES TRANSVERSAIS

LINHA DE RETENÇÃO

A Linha de Retenção indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo.

LEGENDA" PARE"

A legenda "PARE" deve ser posicionada, no mínimo, a 1,60 m antes da linha de retenção, centralizada na faixa de circulação em que

está inscrita. Deve ser utilizada como reforço ao sinal de regulamentação R-1 - "Parada obrigatória".

11/

T T T min. 1,60 m

min. 1,00 m

Altura recomendável dos caracteres

T T T

T

F F

T

Quando não existir faixa para travessia de pedestres , deve ser locada a uma distância mínima de 1,00 m do prolongamento do

meio fio da pista de rolamento transversal . Deve abranger a extensão da largura da pista destinada ao sentido de tráfego ao qual

está dirigida a sinalização . Quando existir faixa para travessia de pedestres , deve ser locada a uma distância mínima de 1,60 m do

inicio desta,

....... ......

C o
É 4

T

min. 1,00 m

min, 1,60 m

Veloc idade de Operação (kndh) Altura da Letra ou Número (m)

V< 40 1,60

40 < V <60 2,40

V > 60
4.00

Espaçamento entre letras e números (cm)

Letra SeSe g uin te

Letra Precedente A, J, T, V,
W, Y

B,D,E,F,H,
LK,L, ,N,

P,R,U

C.G,O.Q,S,
X 2

A, L, T, V, W, Y 3 10 10

B, D, G, 0, Q, R, S 10 12 10

C,E,F.K.X,Z 7 10 10

H, I. J, M, N, U 10 12 12

P 3 12 10

Número Seguinte
Número Precedente

1,5 2,3,6,8,9,0 4,7

1 12 12 10

2.3.5.6.8.9.0 12 10 10

4,7 10 10 3

Departamento de Trânsito dc Joinville
DETRANS

MIJEI- LUIZBF. NARDESdoME5
- - - Civi l - CREA-SC 057.201-8

ORGAO:

t  V M4L

Prefeitura de
Joinville

TITULO:

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
SECRETARIA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

LocauzaÇÃO Op '
CODE DE PROJETOS

ELA BO RA ÇÃ O: EXTENSÃO:
Extensão Total das Ruas - 4,655 km

CALA:ES SE M  E SC A L A

A U T O B A H N
E N C, E N A i A l A

AUTOR DO PROJETO

Alcides Costa Emanuelli Juníor - CREAISC 119063-1
C ON T PA T O: F OL H A'
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DETALHE DE MARCAÇÕES TRANSVERSAIS

Símbo lo " Bicicleta "  na Cic l ovia

75

Símbolo  "Bic ic leta"  em Cic lo rrota ( na  pista )

100

CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO

o
oJ o

N

FAIXA DE RETENÇÃO

0
0
N

FAIXA DE PEDESTRE

3 4  1 1 43 1 34 I L - 3- 1 .

ARE A= 1, 96m2

A RE A = 0, 4 18 m2

VARIÁVEL

AREA=0,550m2

o
c

1

200

d

1 150

ARE A= 3, 00m2

Departamento de Trânsito de Joinville
DETRANS

R

A

ARE A= 1, 56m2

P1

A REA = 1, B8m2 A REA = 1, 3 2m2 ARE A= 1, 08m2

rne Civil - CREA-SC O57.20I-
UEL LUIZ DER ARDES G(

baDAO : TITULO:
PROJETO DE SINALIZAÇÃO

ll yy,¡ SECRETARIA :
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

,, }

Prefe itura de

Joinville L OC AL IZ AÇ Ã O :

C OR E  D E  PR OJE T OS

EL AB O R AÇ Ã O :

A E L wf 1 'A

EXTENSÃO:
Extensão Total das Ruas - 4,655 km

ESCALA

SE M  E SC AL A

A U T O 2 A H N
AUTOR DO PROJETO:

CREAISC 119063Al t E lli J i r 1id C
C ON T R AT O : FOL H A:

c es os manue un o - -L a
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DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHÕES

Defin ição:

0 tachão delimita ao condutor a utilização do espaço destinado à circulação, inibindo a transposição de faixa de trânsito

ou a invasão de marca de canalização, devendo estar associado a uma marca viária.

Cor:

0 corpo do tachão deve ser sempre na cor amarela. 0 elemento retrorrefletivo pode ter as seguintes cores:

- Branca: em zona neutra, para separar fluxos do mesmo sentido;
- Amarela: em zona neutra, para separar fluxos de sentidos opostos.

Tacha com corpo na cor Amarela:

v
N

L

Dimensões:

H (altura) = 4,7cm +- 0,3cm;
L1 (face que contém o elemento refletivo) = 25,0cm +- 0,5cm;
L2 =15,0cm +- 0,5cm;
Elemento retrorrefletivo = mínimo 10,0cm x 1,5cm.

Espaçamento:

Departamento de Trânsito de Joinville
DETRANS

SAM UEL LUIZ BERNARDES  GO MES
('i'iI - (REA-SC 057.201-8

Marca Viária
Espaçamento

Afastamento Laterald (m)

Linha branca contínua de A cada 4,00m Sobre a linha de canalização
divisão de fluxos de mesmo
sentido

Linha amarela contínua de A cada 4,00m Sobre o eixo da sinalização
divisão de fluxos opostos

Marca de canalização ao A cada 4,00m < 0,20m da linha de canalização
lado de fluxo veicular

Marca de canalização de
Entre linhas internas do < 0,20m da linha de

fluxos divergentes ou zebrado, a cada 0,10m canalização ou do zebrado
convergentes

Minirrotatória A cada 0,25m < 0,20m da linha de canalização

Implantação:

- Sobre a linha de canalização:

- Afastado da linha de canalização ao lado de fluxo veicular:

OR G ÃO: TITULO:

PROJETO DE SINALIZAÇÃO DïP-: 50

SECRETARIA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA ;++{}

Prefeitura de y
Joinvill

,
e

C OD E D E PR O JET OS

ELAB OR AÇ ÃO:

L u

EXTENSÃO:
Extensão Total das Ruas - 4,655 km

ESCALA:

SE M  E S CA L A I

A U T O B A H N
E N G 1 N El A E A AUTOR DO PROJETO;

lli J CRENSC 119063 1l t E i
CONTRATO: FOLHA:

manue un or - .A cides Cos a
-
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DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS

Defin ição:

As tachas são dispositivos utilizados para orientar o condutor quanto aos limites de espaçamento destinado à pista de
rolamento, além de separar as faixas de circulação. Proporciona melhor percepção do espaço destinado à circulação,
principalmente no período noturno e condições atmosféricas adversas, reforçando a marca longitudinal elou marca de
canalização da sinalização horizontal, auxiliando o posicionamento do veículo na faixa de trânsito.

Co r:

0 corpo da tacha deve possui a cor da marca viária que complementa, podendo ser na cor branca ou amarela. Pode
conter uma ou duas faces com elemento refletivo, sendo classificada como mono ou bidirecional, respectivamente. 0

elemento refletivo deve ter as seguintes cores:
- Branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido;
- Amarela: para ordenar fluxos de sentidos opostos;
- Vermelha: para via rural de pista simples e sentido duplo de circulação, junto a linha de bordo do sentido oposto.

Tacha com corpo na cor Branca:

Monodirecional Bidirecional Bidirecional

I /

Tacha com corpo na cor Amarela:

Monodirecional Bidirecional

Dimensões:

- H (altura) = mínima de 1,7cm e máxima de 2,2cm;
- L1 (face que contém o elemento refletivo) = mínima de 9,6cm e máxima de 13,0cm;
- L2 = mínima de 7,4cm e máxima de 11,0cm.

Implantação:

1
L2

n

11

o -

Vermelh a Amarela , n-,  Amare la
opicional

- 4 4

El

Colocação:

- Faixa Branca Contínua de divisão de fluxos:

- Faixa Branca Contínua de Bordo:

- Junto à Marca de Canalização:

Fluxo d
9 d12 d/2

Espaçamento:

)cpartamento de Trânsito de Joinville
,r DETRANS

4UFLLUIZBERNARDF Lil1MES
aaI . rnPA-5C 051,201.8

- Faixa Amarela Contínua de divisão de Fluxos:

- Faixa Amarela Dupla Contínua de divisão de Fluxos:

- Faixa Contínua/Seccionada de divisão de Fluxos:

Velocidade
Regulamentada (kmlh)

Situação Normal
d (m)

Situação Especial
d (m)

Trecho que antecede
situação especial d (m)

V < 80 8 6 2 (até 70m)

80:5 V!5 90 12 9 4 (até 100m)

V >  90 16 12 6 (até 150m)

ORGÃO: TITULO:

PROJETO DE SINALIZAÇÃO a* 5..
ll r  , SECRE TARL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

Prefeitura de
Joinville r"ZA`"° p; Tr;

C OD ED E PR OJ ET OS

EL AB OR AÇ ÃO : EXTENSÃO:
Extensão Total das Ruas - 4,655 km

ESCALA:

SE M  E S CA L A
A A L" L J TOB AF i N

'
N 11 1- 1 11E AUTOR DO PROJETO:

Al E lli J i CREA/SC 119063-1 1id C t
CONTRATO:

1

F OL H A :

c es os a manue un or -
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CICLOFAIXA - DETALHE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO

*A pintura em vermelho é realizada apenas no

cruzamento rodocicloviário.

Calçada

- 4 4

o > -

Ciclofaixa

Calçada

Departamento de Trânsito de Joinville
DETRANS

UF.LLUIZBER ARDESG MES
EA-S( 057.201.8

Calçada

o
t o0,40m Ciclofaixa

Cruzamento rodocicloviário
pintado em vermelho*

E  1 1 0,40m

0

-49

Ciclofaixa

Calçada

OR G ÃO: TITULO:
PROJETO DE SINALIZAÇÃO

SECRETARIA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

CPrefeitura de
Joinville LOCAL' Ò:

Tr`r {

COCE DE PROJETOS

EI AB OR A l ì AO :

w T ""

EX T E N SA O :

Extensão Total das Ruas - 4,655 km
ESC AL A:

SEM ESCALAI

LJ 1 9 2 H N
L n I

AUTOR 00 PROJETO:

Alcides Costa Emanuelli Junior - CREAISC 119063-1
C ON T R AT O: F OL H A:
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