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Tabela B.1 - Fator A: Tipo de ocupagéo da estrutura

Tipo de ocupagao Fator - A
Escolas 1,7
Tabela B.2 - Fator B: Tipo de construgéo da estrutura
Tipo de ocupagédo Fator - B
Estrutura de concreto armado, com cobertura ndo-metdlica 0,4
Tabela B.3 - Fator C: Contetdo da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosféricas
Contetdo da estrutura ou efeitos indiretos Fator- C
Escolas, hospitais, creches e outras instituicdes, locais de afluéncia de publico 1,7
Tabela B.4 - Fator D: Localizagdo da estrutura
Localizagéo Fator - D
Estrutura localizada em uma area contendo poucas estruturas 10
ou arvores de altura similar. ’
Tabela B.5 - Fator E: Topografia da regido
Localizagédo Fator - D
Planicie 0,3
Tabela B.6 - Exemplos de classificagdo de estruturas
Classificacdo da |  Tipo de estrutura Efeitos das descasgas atmosféricas Nivel de
Estrutura Protegao
Teatros, escolas, lojas Danos as instalagdes elétricas (por exemplo:
Estruturas de departamentos, dreas | iluminag&o) e possibilidade de panico 1
comuns (1) | esportivas e igrejas | Falha do sistema de alarme contra incéndio,
causando atraso no socorro

1) ETI (equipamentos de tecnologia da informagéo) podem ser instalados em todos os tipos

de estruturas, inclusive estruturas comuns. E impraticavel a protecao total contra danos

causado

(conforme a NBR 5410) de modo a limitar os prejuizos a niveis aceitaveis.

s pelos raios dentro destas estruturas; ndo obstante, devem ser tomadas medidas

NOTAS

1-TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES |
DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2 - DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS DISTRIBUIDOS CONFORME VISTA SUPERIOR.
(Esses ter iréo a probabi er danificada nos 0.

3-TODAS AS BARRAS CHATAS DE ALUMINIO USADAS COMO DESCIDAS, DEVERAO SER PROTEGIDAS
POR CANALETAS DE PVC DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTO.

4 - EM CADA DESCIDA SERA USADO UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIGAO
ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE A DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

5 - QUALQUER EQUIPAMENTO METALICO QUE CRUZAR COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERA SER INTERLIGADO A ESSE
NO PONTO DE CRUZAMENTO.

6 - TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.

7- O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA,

8- NAO E FUNCAO DO SPDA A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS. PARA TAL, OS SERAO INSTALADOS
9- CONFORME ABNT (NBR 5419 - 4:2015) - SERAQ INSTALADOS DISPOSITIVOS INTERNOS PARA A PROTEGAO DOS ELETROELETRONICOS
10- ESTE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME A ABNT (NBR 5419 - 2015) - ONDE INDICA QUE A CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO E DE NIVEL Il

11 - ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO.

ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO

iminuiro a probabilidade da malha captora ser dani

ABNT

Protegao contra descargas atmosféricas || INSTRUGAO NORMATIVA

NBR 5419 - 22/06/2015 Normas de seguranga contra Incéndios

(IN 005/DAT/CBMSC) Edificagdes existentes

Art. 2° Referéncia utilizada na elaboragéo da IN 005/DAT/CBMSC

| - Lei n® 16.157, de 7 de novembro de 2013, publicada em Diario Oficial em 11 de

novembro de 2013, que dispde sobre as normas e os requisitos minimos para a prevengéo e

segurancga contra incéndio e panico e estabelece outras providéncias;
Il - Decreto n° 1.957, de 20 de dezembro de 2013, publicada em Diario Oficial em 31

de dezembro de 2013, que regulamenta a Lei n°® 16.157/2013, que dispde sobre as normas e os
requisitos minimos para a prevengao e seguranga contra incéndio e panico e estabelece outras

providéncias.

CAPITULO VI - DISPENSAS, REDUGOES, SUBSTITUICOES E COMPENSAGOES

Secéo |
Art. 43.

V - Para o sistema de protegdo contra descargas atmosféricas - Pag. 15

Admitem-se as seguintes reducgdes e substituicdes para o sistema de protegao
contra descargas atmosféricas:
| - quando a instalar:

a) admite-se aprovar com sistema de aterramento executado dentro da projegéo da

edificag@o, quando néo for possivel aterramento externo;

b) instalagédo de captores e terminais aéreos;
c) instalagéo de anéis intermediarios;
d) instalagdo de descidas adicionais;

e) instalagdo de hastes adicionais de aterramento e interligacéo de anel de terra (exceto

quando exigir remogao de piso ceramico ou laje de concreto).

NOTAS:

1-TODAS

CHAMINES,ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO

AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NA COBERTURA DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,

DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2-TODOS

0S CABOS DE COBRE NU USADOS COMO DESCIDAS, DEVERAO SER PROTEGIDOS

POR ELETRODUTO DE PVC 1" DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTO.

3 - QUALQUER EQUIPAMENTO METALICO QUE CRUZAR COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERA SER INTERLIGADO A ESSE

NO PON

ITO DE CRUZAMENTO.

4- 0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
5- ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO.

6-PARAO

7 - AMALHA DE ATERRAMENTO DA QUADRA DEVE, OBRIGATORIAMENTE, SER INTERLIGADO A MALHA DE ATERRAMENTO DA ESCOLA

SUBSISTEMA DE CAPGAO SERAO USADAS AS TELHAS METALICAS.

PARA NAO GERAR DIFERENGAS DE POTENCIAIS CASO OCORRA UMA DESCARGA NA ESCOLA OU NA QUADRA.

O valor

O eletrodo de aterramento em anel
deve ser enterrado na profundidade
de no minimo 0,9 m e fcar

posicionado @ distdncia aproximada
de 1T m ao redor das paredes externas

10 ohmes.

de resisténcia de aterramento do SPDA
deverd estar entre 5 ¢
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CAIXA EQUALIZADORA EQUIPOTENCIAL
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C.P.
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HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD
ALTA CAMADA (254 MICRONS) @5/8" x 2,40m
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